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Servicio de Att. al Cliente

BOMBAS NEUMATICAS DE LUBRICACION Mod. 670 A
RATIO = 70:1 III
CAUDAL = 1100 g/min ——
Art. 010-1018-000

Bomba neumatica de lubricacion R=70:1 Mod. 670
Para bidones comerciales de 12-16 kg

(longitud de inmersion 410 mm)

Acoplamientos poliuretano

Art. 010-1020-000

Bomba neumatica de lubricacion R=70:1 Mod. 670
Para bidones comerciales de 18-30 kg

(longitud de inmersiéon 480 mm)

Acoplamientos poliuretano

Art. 010-1025-000

Bomba neumatica de lubricacion R=70:1 Mod. 670
Para bidones comerciales de 18-30 kg

(longitud de inmersion 750 mm)

Acoplamientos poliuretano

Art. 010-1030-000
Bomba neumatica de lubricacion R=70:1 Mod. 670
Para bidones comerciales de 180-220 kg
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010-1025-000 6,370 0,013 1
010-1030-000 7,100 0,016 1 & )
Datos Técnicos 010-1018-000 010-1020-000 010-1025-000 010-1030-000
Ratio 70:1 70:1 70:1 70:1
Presién méax. de alimentacion bar 8 8 8 8
Consumo de aire I/min 150 150 150 150
B PRESION GRASA EN SALIDA (bar)
Conexion de entrada de aire BSP = 1/4" G F 1/4" G F1/4”G I 1/4" G 250 300 350 400 450 500 S50 600 FY
Conexion de salida de grasa BSP M1/4” G M1/4” G M1/4” G M1/4” G g 85T
2 7.51
Caudal de grasa con 6 bar g/min 1100 1100 1100 1100 g
= 6.5
=z
Ruido dB 76 76 76 76 g 5.54
Diametro inmersion mm 30 30 30 30 E |
'© 354
17
Longitud inmersién mm 410 480 750 950 & o (O O B O O I T8 T
[} 629 785.4 943 1100 1283 MMOU
Para bidones de kg 12-16 18-30 50-60 180-220 B CAUDAL GRASA EN SALIDA (g/min)

(GRASA NLGI 1-20°C)

Especialmente adecuado para sistemas de distribucion centralizados, donde se requiere una mayor cantidad de
grasa y mayor presion en la distancia corta y larga. La presion de funcionamiento de las bombas de lubricacién puede
variar entre un minimo de 2,5 bar y un maximo de 8 bar. Para optimizar el rendimiento y la durabilidad de nuestras
bombas neuméaticas, recomendamos el uso de aire filtrado y lubricado.
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