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Servicio de Att. al Cliente

BOMBAS NEUMATICAS INDUSTRIALES INOXIDABLE AlS| 304 A
PARA PRODUCTOS QUIMICOS DISJUNTAS III
MECLUBE

Art. 021-0906-XDT

Bomba neumatica industrial INOXIDABLE AISI 304
Para productos quimicos

R=6:1 Caudal 45 |/min

Mod. 906XD disjunta con doble efecto

Para apliccacion de pared o estaciones fijas

Juntas de teflon

Art. 021-1210-XDT
Bomba neumatica industrial INOXIDABLE AlSI 304

Para productos quimicos = MR A
R=10:1 Caudal 42 |/min E 1 g
Mod. 1210XD disjunta con doble efecto o'l o
Para aplicacion de pared o estaciones fijas 3 i :
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Datos técnicos 021-0906-XDT 021-1210-XDT e 2 2:2.5 3:0 355 4:5 52:.5 6:0 57:5 7:5 Qu
W CAUDAL ACEITE EN SALIDA (I/min )}
Ratio 6:1 10:1 TIPO DE FLUIDO: LIQUIDO
Presion de trabajo bar 68 6-8 RELACION  PiiPu=1:10
B PRESION LIQUIDO EN SALIDA (bar)
Consumo aire a 8 bar m2/min 1,70 2,90 e R o TP
Pi
10 4
Conexion de entrada de aire BSP F1/2" G F1/2" G =
g v
Conexion de la salida de fluido BSP M 3/4” G M 3/4” G § o
i 4
=
Caudal fluido con 6 bar I/min 45 42 E 4
T
Ruido dB 80 80 E 2
S
Diametro inmersion mm 60 60 E o
H 3
Longitud inmersion mm Modular F1” Modular F1”
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Para bidones de | - - M CAUDAL ACEITE EN SALIDA (I/min)

TIPO DE FLUIDO: LIQUIDO
Cuerpo del motor neumatico y grupo de inmersion estan separados de manera que el liquido no entre en contacto con
la carcasa del motor. Adecuado para transferir fluidos agresivos y sustancias quimicas compatibles con los materiales
de la bomba con los que entran en contacto (acero inoxidable y teflon). El alcance real puede variar dependiendo de
las aplicaciones y combinaciones especificas. El trabajo de las bombas puede variar entre un minimo de 3 bar hasta un
maximo de 8 bar.
Para optimizar el rendimiento y la durabilidad de las bombas neumaticas se recomienda el uso de aire filtrado y lubricado
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