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The Packaging Company

Flejadora automdtica de paqueteria. Existen versiones con mesa motorizada
a rodillos (A) o bandas (B) en cuyo caso incluyen fotocélulas y un sencillo
programa que permite ajustar la distancia y nimero de flejadas por
paquete.
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CARACTERISTICAS TECNICAS / B
-Tipo de fleje EE PP PP
-Flejadas (por min.) 29 29 29 r('e
- Ancho fleje (mm) 8-12 8-12 8-12 e
- Arco standard (Al x An) (mm) 600 x 850 600 x 850 600 x 850 _,q_,)
] Rodillos Rodillos Bandas ()
g misse Gravedad Motorizados =~ Motorizadas >S5
-Tension (kg) 7-10 7-10 7-10 g
- Altura de trabajo (mm) 825 810 825 o
SN
-Velocidad transportador (m/min) - 30 30 o
-Sistema de deteccion de llegada fleje o ® o 8
- Autoenhebrado (] ® e =
- Autoeyector [ ° ) \g
-Recogida automdtica del fleje ® ® ® o
- Programas de flejado - 4 4 5
- Alimentacion eléctrica 220V /50Hz /1F 220V /50Hz /1F 220V /50Hz /1F ©
-Peso neto (kg) 220 320 320 4
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