
ZP93A - ZP97A FLEJADORAS DE MANO COMPLETAMENTE AUTÓNOMAS

Última Tecnología

•	 Motor	patentado	ZAPAK	sin	escobillas	que	ofrece	una	vida	útil	extremadamente	larga.
•	 Baterias	Bosch	Li-Ion	de	18V	4.0Ah	de	recarga	inteligente	con	Indicador	de	nivel	de	carga	(CLI).
•	 30	minutos	de	carga.

Seguridad

•	 La	operación	con	una	sola	mano	se	ajusta	a	la	directiva	de	seguridad	de	la	CE	y	cumple	con	los	requisitos	RoHS.
•	 La	batería	de	Li-Ion	cumple	con	los	requisitos	de	seguridad	UN38.3.

Modelo Material
Anchura	material Espesor	material Rango	de

tensión
Eficiencia
de	selladomm inch mm inch

ZP93A PP-PET 12 - 16 1/2 - 5/8 0.70 - 1.27 0.026 - 0.05
10-250 kgs
(22-550 Ibs)

85±5%

ZP97A PP-PET 16 - 19 5/8 - 3/4 0.80 - 1.27 0.028 - 0.05
40-400 kgs
(88-880 Ibs)

Potencia y rapidez

•	 Máxima	tensión	400	KGS	(4000N)	-	ZP97A.
•	 Máxima	tensión	250	KGS	(2500N)	-	ZP93A.
•	 Nuevo	diseño	patentado	que	contribuye	a	la	capacidad	de	alta	tensión	y	a	la	tolerancia	de	la	calidad	de	la	correa.
•	 Con	el	tensor	automático	se	puede	soldar	por	fricción	o	cortar	madera	con	una	sola	mano.

Inteligente y fácil

•	 Panel	táctil	pre-programado	con	señal	digital	para	adaptarse	a	diferentes	necesidades	de	operación	instintivamente.
•	 Modelo	más	ligero	en	una	misma	clase	de	herramientas	aprox.	3.4kg	(con	la	batería)	alivia	la	fatiga	al	operario.
•	 Dispositivo	de	retirada	especial,	asegura	la	eliminación	suave	y	fácil	de	la	herramienta.
•	 Diseño	de	rodillo	trasero	único,	evita	arañazos	o	daños	desgastado	en	objetos	de	flejado.
•	 Modo	de	tensión	suave	en	ZP93A,	disponible	para	la	velocidad	de	tensión	lenta	y	baja	en	flejes	ligeros	o	objetos	frágiles.

Especificaciones

NUEVOS MODELOS

Batería	de	alta	capacidad	4,0	Ah	(4000mAh)


