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MECANIZADO RANURA ALOJAMIENTO 
El perfil óptimo es el representado en la figura. 
En acero, sobre todo para aplicaciones dinámicas es el material idóneo. 
El acabado de las superficies fijas y deslizantes debe presentar la menor rugosidad 
posible después del mecanizado. 
La tolerancia del diámetro del alojamiento sobre cilindro es ISAH9. 
La tolerancia del diámetro del alojamiento cilindro es ISAH9. 

Producto 303 

5 o M A X 

c R1 R2 
HASTA 3 0,1 0,25 
MÁS DE 3 0,2 0,5 

APLICACION DINAMICA DIMENSIONES RANURA RECTANGULAR 
Debido al rozamiento de la J.T., la deformación de la sección debe mantenerse algo 
más reducida que en el caso de estanqueización estática. 
En la siguiente tabla se especifican las diferentes cotas para hidráulica y neumática. 

DIMENSIONES RANURA RECTANGULAR. APLICACION DINAMICA. 

Sección tórica 
S 

Hidráulica 
C 

Neumática 
C 

c 

1,5 1,3 1,35 1,9 
1,6 1,40 1,45 2,10 
1,78 1,50 1,55 2,3 
1,90 1,60 1,65 2,5 
2 1,70 1,75 2,7 
2,40 2,10 2,15 2,9 
2,62 2,30 2,35 3,10 
3 2,6 2,75 3,6 
3,53 3,1 3,25 4,2 
4 3,5 3,7 4,8 
5 4,45 4,65 6 
5,33 4,7 4,95 6,4 
5,7 5,1 5,35 6,9 
6 5,4 5,65 7,2 
6,99 6,3 6,6 8,4 
8,40 7,7 7,9 10,6 

TOLERANCIAS Y RANURADE EXTRUSION 
(Juego entre pistón y cilindro). 
Para evitar la posibilidad de extrusión, el cilindro y el pistón deben ser fabricados 
como indica la tabla 5. 
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TOLERANCIAS ISA H7/g6 

Diámetro Cilindro H7 Pistón g6 
nominal 

TOLERANCIAS ISA H7/g6 

Diámetro Cilindro H7 Pistón g6 
nominal 

TOLERANCIAS ISA H7/g6 

Diámetro Cilindro H7 Pistón g6 
nominal 

1 a 3 + 0,009 - 0,003 19 a 30 + 0,021 - 0,007 121 a 180 + 0,040 -0,014 
+ 0 -0,010 + 0 - 0,020 + 0 - 0,039 

4a6 + 0,012 - 0,004 31 a 50 + 0,025 - 0,009 181 a 250 + 0,046 -0,015 
+ 0 -0,012 + 0 - 0,025 + 0 - 0,044 

7 a 10 + 0,015 - 0,005 51 a 80 + 0,030 -0,010 251 a 315 + 0,052 -0,017 
+ 0 -0,014 + 0 - 0,029 + 0 - 0,049 

11 a 18 + 0,018 - 0,006 81 a 120 + 0,035 -0,012 316 a 400 + 0,057 -0,018 
+ 0 -0,017 + 0 - 0,034 + 0 - 0,054 

401 a 500 + 0,063 - 0,020 
+ 0 - 0,060 

DIMENSIONES DE JUNTAS TÓRICAS 
A continuación relacionamos todas las dimensiones 
estandarizadas. 
Están agrupadas por la medida de la sección o toro. 
El diámetro que se indica es el interior de la J.T. (d) y a 
continuación la sección o toro (s). 
Las medidas expuestas corresponden a la calidad 
ACRIL NITRILO (NBR). 
En calidad VITÓN (FKM), ETILENO PROPILENO 
(EPDM), NEOPRENO (CR) Y SILICONA (VMQ) la 
gama disponible es muy extensa, superior a lo 
relacionado, por lo que les rogamos que nos 
consulten. 
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