Servicio de

7[/ ENROLLADORES AUTOMATICOS - CARENADOS

MECLUBE

Los enrolladores de mangueras a resorte en versiones fijas y orientables, de plastico, de acero pintado, de acero
inoxidable AISI 304, son adecuados para tubos flexibles para la distribucion de aire comprimido, agua, aceite y
productos relacionados, grasa, aceite, anticongelante, limpia vidrios.

Permiten que se desenrolle sélo el largo de manguera o cable requerido mejorando asi su funcionamiento y su
funcionalidad.

El embobbobinanado de la manguera es rapido y seguro y permite tener un ambiente de trabajo ordenado y libre
de desorden, pudiendo tener un equipo siempre listo para dar garantias a los operadores para un trabajo seguro.
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MECLUBE

Servicio de Att. al Cliente

ENROLLADORES AUTOMATICO DE ACEROQ PINTADO FIJAS-ORIENTABLES CON MANGUERA

AIRE-AGUA 20 bar pag. 164
AGUA 150°C 200 bar pag. 168
AGUA 150°C 400 bar pag. 170
ACEITE 160 bar pag. 172
GRASA 600 bar pag. 174
GASOIL 10 bar pag. 176
ANTICONGELANTES-LAVAPARABRISAS-ADBLUE 20 har pag. 178
ENROLLADORES AUTOMATICO DE ACERO PINTADO FIJAS-ORIENTABLES
FIJAS SIN MANGUERA pag. 180
ORIENTABLES SIN MANGUERA pag. 181
ENROLLADORES AUTOMATICO DE ACERO INOXIDABLE FIJAS-ORIENTABLES CON MANGUERA
AIRE-AGUA 20 bar pag. 182
AGUA 150°C 200 bar pag. 186
AGUA 150°C 400 bar pag. 188
GASOIL 10 bar pag. 190

ANTICONGELANTES-LAVAPARABRISAS-ADBLUE 20 bar pag. 192
ENROLLADORES AUTOMATICO DE ACERO INOXIDABLE FIJAS-ORIENTABLES

FIJAS SIN MANGUERA pag. 194
ORIENTABLES SIN MANGUERA pag. 195
ENROLLADORES CARENADOS EN MATERIAL PLASTICO ORIENTABLES
AIRE-AGUA 10 bar pag. 197
ENROLLADORES CARENADOS DE ACERO PINTADOFIJAS-ORIENTABLES
AIRE-AGUA 20 bar pag. 197

ENROLLADORES CARENADOS DE ACERO PINTADOFIJAS-ORIENTABLES

AIRE-AGUA 20 bar pag. 198
AGUA 150°C 200 bar pag. 198
AGUA 150°C 400 bar pag. 198
ACEITE 160 bhar pag. 200
GRASA 600 bar pag. 200
ANTICONGELANTES-LAVAPARABRISAS-ADBLUE 20 bar pag. 200
ENROLLADORES CARENADOS DE ACERO INOXIDABLE FIJAS-ORIENTABLES
AIRE-AGUA 20 bar pag. 202
AGUA 150°C 200 bar pag. 202

AGUA 150°C 400 bar pag. 202
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