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050-1508-000
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050-1515-000

Equipos para nebulizacién de liquidos detergentes, desinfectantes, lubricantes y similares de baja densidad. Al ser llenados

por liquido en los 3/4 de su capacidad y cargado de aire a 6-8 bar, trabajan en forma autdénoma, sin necesidad de una
conexion continua de aire comprimido.

www.rodavigo.net +34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

NEBULIZADORES DE ACERO INOXIDABLE

Art. 050-1508-000

Nebulizador de acero inoxidable AISI 304 16 |

Capacidad del depoésito 16 litros con indicador de nivel

Equipado con:

Art.053-1537-000 Manguera en espiral Rilsan 10 m

Art.053-1541-000 Lanza equipada con tubo de acero inox[gable 600 mm

Mandmetro con caja de acero inoxidable y “tﬂ‘
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050-1508-000 10,750 0,074 1 0 >
Art. 050-1510-000 b R

Nebulizador de acero inoxidable AISI 304 24 |

Capacidad del deposito 24 litros con indicador de nivel

Equipado con:

Art.053-1537-000 Manguera en espiral Rilsan 10 m

Art.053-1541-000 Lanza equipada con tubo de acero inoxidable 600 mm

Manémetro con caja de acero inoxidable §
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Art. 050-1511-000 S amon

Nebulizador de acero inoxidable AISI 316 24 |

Ideal para los liquidos agresivos y productos quimicos
Capacidad del deposito 24 litros con indicador de nivel
Equipado con:

Art.053-1537-000 Manguera en espiral Rilsan 10 m
Art.053-1541-000 Lanza equipada con tubo de acero inoxidable 600 mm
Manometro con caja de acero inoxidable
Empalme de acero inoxidable AISI 316
Sellos Viton
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Art. 050-1515-000

Nebulizador de acero inoxidable AISI 304 50 |
Capacidad del depdsito 50 litros con indicador de nivel
Equipado con:

Art.053-1537-000 Manguera en espiral Rilsan 10 m
Art.053-1541-000 Lanza equipada con tubo de acero inoxidable 600 mm
Manémetro con caja de acero inoxidable (?9,

78cm
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Advertencia: con nebulizadores de acero inoxidable AlSI 316 también pueden utilizarse liquidos corrosivos a condicién de
que dichos liquidos sean compatibles con los materiales utilizados sobre la pieza.

ADVERTENCIA! No utilice liquidos inflamables
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