
Tipo A Tipo C

C A R A C T E R Í S T I C A S  Y  D I M E N S I O N E S  ( c o t a s  e n  m . m . )

TIPOS
* PAR

NOMINAL
daNm

* PAR
MAX.
daNm

VELOCI.
MAX.
R.P.M.

DIAMET.
MAXIMO

d1

PRE
DIAMET.

D1 G L d2 D2 D3 K J H E
RIGIDEZ

TORSIONAL

103 Nm.rad–1

AMORTI-
GUAMIENTO

RELATIVO
ψ

MOMENTO
INERCIA

J
[Kg-m2]

PESO
Kg.

A00
A0
A1

0,65
2
5

2
5
9

9.000
9.000
8.000

16
23
38

4
8

14

43
66
83

50
73
92

19
28
35

21
25
39

35
52
65

35
52
65

12
16
22

–
–
–

–
–
–

1,5
1,5
1,5

0,21
0,32
0,95

0,65
0,65
0,65

–
–

0,0012

0,3
0,8
1,7

A2
A3

A3B

10
20
20

25
50
50

6.500
4.800
4.800

42
50
55

17
19
19

111
144
144

127
154
154

46
56
56

44
51
51

80
85

105

86
116
116

32
42
42

36
45
45

55
64
64

2,5
2,5
2,5

2,1
4,2
4,2

0,65
0,65
0,65

0,005
0,012
0,02

3,9
6,8
8,5

A4
A4B
A45

40
40
70

100
100
175

3.500
3.500
3.100

65
70
75

24
24
25

182
182
202

179
179
196

63
63
70

66
66
90

110
135
125

150
150
170

51
51
55

47
47
52

85
85
92

3,5
3,5
3,5

9,5
9,5

11,2

0,65
0,65
0,65

0,05
0,075
0,102

13
16 
19

A5
A55
A6

100
150
200

250
300
400

2.900
2.600
2.500

85
95

110

29
30
39

225
250
265

215
244
259

76
90
94

90
115
119

140
155
180

190
215
234

59
63
67

57
68
71

101
108
117

3,5
3,5
3,5

16
42
65

0,65
0,65
0,65

0,155
0,275
0,437

26
36
50

A7
A8
A9

A10
A11

2.500
3.500

4.000
5.600

1.250
1.250

210
210

96
96

523
503

479
510

188
190

212
212

330
350

484
458

102
128

145
148

189
214

6
6

460
580

0,65
0,65

12
16

350
410

400
750

1.250

800
1.500
2.500

2.200
1.850
1.600

130
150
180

48
63
73

306
363
425

309
379
418

115
146
162

131
157
182

205
240
280

267
326
385

75
85
92

88
114
129

133
151
160

4
5
5

112
200
214

0,65
0,65
0,65

0,825
2,325
4,95

70
140
215

A1C
A2C
A3C

5
10
20

9
25
50

8.000
6.500
4.800

28
35
42

14
17
19

83
111
144

92
127
154

45
62
75

–
–
–

65
80
85

65
86

116

22
32
42

–
36
45

–
55
64

1,5
2,5
2,5

0,95
2,1
4,2

0,65
0,65
0,65

0,0015
0,006
0,020

1,9
4,2
7,2

A4C
A45C
A5C

40
70

100

100
175
250

3.500
3.100
2.900

55
65
75

24
25
29

182
202
225

179
196
215

88
96

105

–
–
–

110
125
140

150
170
190

51
55
59

47
52
57

85
92

101

3,5
3,5
3,5

9,5
11,2
16

0,65
0,65
0,65

0,07
0,115
0,195

13,8
20
27

A55C
A6C
A7C

150
200
400

300
400
800

2.600
2.500
2.200

85
90

110

30
39
48

250
265
306

244
259
309

120
127
152

–
–
–

155
180
205

215
234
267

63
67
75

68
71
88

108
117
133

3,5
3,5
4

42
65

112

0,65
0,65
0,65

0,305
0,510
0,995

38
55
77

* Par nominal / Par máximo, con guarnición elástica standard, dureza 95 Shore A (Color amarillo).
Los pares nominal y máximo se incrementan un 40%, utilizando la guarnición elástica de alta prestación Ref. HD, 
dureza 97 Shore A (Color ocre). Consultar.

• Todos los tipos se fabrican con mangones en las calidades GG25 (Fundición perlítica), GGG40 (Fundición nodular) 
y GS45 (Acero moldeado).

• Los acoplamientos se suministran como standard en la calidad GG25 y con guarnición elástica 95 Shore A.


