
Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

ASPIRADORES CON BOMBA NEUMATICA
DE MEMBRANA PARA ACEITE USADO

042-1415-000

042-1416-000

Art. 042-1415-000
Aspiradores con bomba de membrana mural para aceite usado
Equipado con:
Art.028-1362-000 Bomba de membrana R= 1:1 caudal 61 l/min
Equipado con vacuómetro y regulador de flujo
Art.025-1266-000 Soporte mural
Art.071-1206-410 Enrollador orientable con manguera longitud 10 m 1/2"
Art.044-1479-A00 Enchufe portasondas para enrollador
Art.044-1479-000 Kit de 10 sondas estándar
Art.044-1498-000 Sonda 0 12 mm
Art.044-1505-000 Portasondas mural
Art.906-0424-015 Manguera R1 1/2" F-F longitud 1,5 m
Art.906-0404-040 Manguera R 1 1/2"M-F 4 m con soporto en plástico
Art.024-1232-F00 Pistola para aceite extremidad flex
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Art. 042-1416-000
Aspirador columna con bomba de membrana para aceite usado
Equipado con:
Art.023-1968-001 Columna de servicio
Art.028-1362-000 Bomba de membrana R= 1:1 caudal 61 l/min
Equipado con vacuómetro y regulador de flujo
Art.025-1266-000 Soporte mural
Art.070-1206-410 Enrollador orientable con manguera longitud 10 m 1/2"
Art.044-1479-A00 Enchufe portasondas para enrollador
Art.044-1479-000 Kit de 10 sondas estándar
Art.044-1498-000 Sonda 0 12 mm
Art.044-1505-000 Portasondas mural
Art.906-0424-015 Manguera R1 1/2" F-F longitud 1,5 m
Art.906-0404-040 Manguera R 1 1/2"M-F 4 m

042-1416-000 106,800 0,660 4 lc!

ADVERTENCIA: Es esencial para frenar el funcionamiento de la bomba mediante el regulador de flujo para mantener
el vacuómetro en la posición Optima de - 0,6.

Sistemas de aspiración fijo impulsado por la bomba neumática, adecuado para la aspiración de aceite usado y
similares para todos los vehículos, a través de la sonda apropiada, entre las 11 existentes. La aplicación mural permite
la conexión a la instalación fija para la descarga del líquido aspirado directamente al tanque de almacenamiento.

Advertencia: No se puede aspirar líquidos para frenos, combustibles, líquidos corrosivos e inflamables.

130

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/

