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Servicio de Att. al Cliente

7// REGULADOR DE PRESION

Art. 014-1045-000

Regulador de presion con manometro

Rosca entrada - salida F 1/4”

Indispensable cuando el sistema de aire comprimido no tiene uno

Art. 014-1045-B00
Regulador de presiéon con manémetro
Rosca entrada - salida F 1/2”

014-1045-000 014-1045-B00

Art. 014-1046-000
Regulador de presion con filtro y manémetro
Rosca entrada - salida F 1/4”
Se evita la formacion de condensacion Recomendado cuando se utiliza la
IJ l' ' bomba de aire continuamente
- -

014-1046-000 014-1046-B00 Art. 014-1046-B00
Regulador de presion con filtro y manémetro
Rosca entrada - salida F 1/2”

Art. 014-1047-000

Lubricador de aire

Rosca entrada - salida F 1/4”

Nebuliza el lubricante para optimizar el rendimiento y la durabilidad de la
bomba

OLA-I04T000  CIGA08TE00  Art. 014-1047-B00

Lubricador de aire
Rosca entrada - salida F 1/2”

Art. 014-1048-000

Regulador de presion con filtro, lubricador y manémetro

Rosca entrada - salida F 1/4”

Descarga automatica de condensados. Optimiza el rendimiento vy
durabilidad de las bombas. Durante el uso intensivo evita completamente
la union de partes moviles

014-1048-000 014-1048-B00 Art. 014-1048-B00

Regulador de presion con filtro, lubricador y manémetro
Rosca entrada - salida F 1/2”
Descarga automatica de condensados

Para optimizar el rendimiento y la durabilidad de los equipos neumaticos, se recomienda el uso de aire libre de
humedad, lubricado y con la presion adecuada.
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