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Cod. Descrip. Caudal Tensión Poten-
cia

Entrada-
Salida

Mang. 
conex. Pistola Contador Ciclo de 

trabajo
Columna
soporte Peso

l/min AC V./Hz 
DC Volt W BSPG Ø min kg

097-5076-230 Cami Dispenser 40 230/50 350 3/4"-3/4" 19X29 Aut.AD80 MGI-40 S2 20 NO 28.00

097-5077-230 Cami Dispenser 40 230/50 350 3/4"-3/4" 19X29 Aut.AD80 MGI-40 S2 20 SI 51,50

Cod. Embalaje (mm) NR. Cajas

097-5076-230 505x355x425 1

097-5077-230 505x355x425 - 365x305x945 2

Art. 097-5076-230

Art. 097-5077-230

Serie “Cami Dispenser Electrónico LC”compuesta por:    
   
      
Art. 098-6500-230 Bomba eléctrica de membrana para AdBlue® 230V 50 Hz 40 l/min  
       longitud cable 2 m   
           
 
      
Art. 909-0500-060 Manguera antiestática de EPDM 20 bar G 3/4” longitud 6 m (19x29)  
    
      
      
Art. 099-5210-000 Pistola automática de acero inox “AD80” caudal 80 l/min

Art. 092-5200-230 Unidad de control electrónico MecGest 110/230V 50Hz   
       completa de software 

Art. 099-5170-040 Contador mecánico de impulsos MGI-40

Art. 092-5350-001 Kit Conexión Lan USB - RS485 codificado

Art. 090-5073-000 Columna soporte base Cami-Dispenser

OPTIONAL:

Art. 092-5300-010 Kit Llaves azules - Usuarios - 10 unidades

Art. 092-5220-000 Kit comunicación lector llaves USB para PC codificado

Art. 099-5240-020 Filtro para AdBlue® 20µ 

SURTIDOR TRANSVASE AdBlue® “Cami Dispenser Electrónico LC”
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