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RCDAUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net 

» > Agujas 
Agujas En www.rodavigo.net 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

Familia: Rodamientos accesorios 
Producto: Rodamientos de agujas, rótulas 

Código Dimensiones 

Dw Lw n r 2 D 

Peso 
por 
1000 
piezas 

mm mín. máx. mín. máx. Kg 
013NRB178G2 1 7,8 0,1 0,4 0,1 0,6 0,048 
013NRB1558G2 1,5 5,8 0,1 0,4 0,1 0,6 0,081 
013NRB1568G2 6,8 0,1 0,4 0,1 0,6 0,094 
013NRB1578G2 7,8 0,1 0,4 0,1 0,6 0,108 
013NRB1598G2 9,8 0,1 0,4 0,1 0,6 0,136 
013NRB15118G2 11,8 0,1 0,4 0,1 0,6 0,164 
013NRB15138G2 13,8 0,1 0,4 0,1 0,6 0,191 
013NRB263G2 2 6,3 0,2 0,6 0,2 0,8 0,16 
013NRB278G2 7,8 0,2 0,6 0,2 0,8 0,19 
013NRB298G2 9,8 0,2 0,6 0,2 0,8 0,24 
013NRB2118G2 11,8 0,2 0,6 0,2 0,8 0,29 
013NRB2138G2 13,8 0,2 0,6 0,2 0,8 0,34 
013NRB2158G2 15,8 0,2 0,6 0,2 0,8 0,39 
013NRB2178G2 17,8 0,2 0,6 0,2 0,8 0,44 
013NRB2198G2 19,8 0,2 0,6 0,2 0,8 0,49 
013NRB2218G2 21,8 0,2 0,6 0,2 0,8 0,54 
013NRB2578G2 2,5 7,8 0,2 0,6 0,2 0,8 0,3 
013NRB2598G2 9,8 0,2 0,6 0,2 0,8 0,38 
013NRB25118G2 11,8 0,2 0,6 0,2 0,8 0,45 
013NRB25138G2 13,8 0,2 0,6 0,2 0,8 0,53 
013NRB25158G2 15,8 0,2 0,6 0,2 0,8 0,61 
013NRB25178G2 17,8 0,2 0,6 0,2 0,8 0,69 
013NRB25198G2 19,8 0,2 0,6 0,2 0,8 0,76 
013NRB25218G2 21,8 0,2 0,6 0,2 0,8 0,84 
013NRB25238G2 23,8 0,2 0,6 0,2 0,8 0,92 

Código Dimensiones 

Dw Lw n R 1) 

Peso 
por 
1000 
piezas 

mm min. máx. mín. máx. Kg 
013NRB398G2 3 9,8 0,2 0,6 0,2 0,8 0,54 
013NRB3118G2 11,8 0,2 0,6 0,2 0,8 0,65 
013NRB3138G2 13,8 0,2 0,6 0,2 0,8 0,77 
013NRB3158G2 15,8 0,2 0,6 0,2 0,8 0,88 
013NRB3178G2 17,8 0,2 0,6 0,2 0,8 0,99 
013NRB3198G2 19,8 0,2 0,6 0,2 0,8 1,1 
013NRB3218G2 21,8 0,2 0,6 0,2 0,8 1,21 
013NRB3238G2 23,8 0,2 0,6 0,2 0,8 1,32 
013NRB35118G2 3,5 11,8 0,3 0,8 0,3 1,0 0,89 
013NRB35138G2 13,8 0,3 0,8 0,3 1,0 1,04 
013NRB35158G2 15,8 0,3 0,8 0,3 1,0 1,19 
013NRB35178G2 17,8 0,3 0,8 0,3 1,0 1,34 
013NRB35198G2 19,8 0,3 0,8 0,3 1,0 1,5 
013NRB35218G2 21,8 0,3 0,8 0,3 1,0 1,65 
013NRB35298G2 29,8 0,3 0,8 0,3 1,0 2,25 
013NRB35348G2 34,8 0,3 0,8 0,3 1,0 2,63 
013NRB4118G2 4 11,8 0,3 0,8 0,3 1,0 1,16 
013NRB4138G2 13,8 0,3 0,8 0,3 1,0 1,36 
013NRB4158G2 15,8 0,3 0,8 0,3 1,0 1,56 
013NRB4178G2 17,8 0,3 0,8 0,3 1,0 1,76 
013NRB4198G2 19,8 0,3 0,8 0,3 1,0 1,95 
013NRB4218G2 21,8 0,3 0,8 0,3 1,0 2,15 
013NRB4238G2 23,8 0,3 0,8 0,3 1,0 2,35 
013NRB4258G2 25,8 0,3 0,8 0,3 1,0 2,55 
013NRB4278G2 27,8 0,3 0,8 0,3 1,0 2,74 

Código Dimensiones 

Dw Lw n r 2 D 

Peso 
por 
1000 
piezas 

mm mín. máx. mín. máx. Kg 
013NRB4298G2 4 29,E 0,3 0,8 0,3 1,0 2,94 
013NRB4348G2 34,8 0,3 0,8 0,3 1,0 3,43 
013NRB4398G2 39,8 0,3 0,8 0,3 1,0 3,93 
013NRB5158G2 5 15,8 0,3 0,8 0,3 1,0 2,44 
013NRB5198G2 19,5 0,3 0,8 0,3 1,0 3,05 
013NRB5218G2 21,8 0,3 0,8 0,3 1,0 3,36 
013NRB5238G2 23,£ 0,3 0,8 0,3 1,0 3,67 
013NRB5258G2 25,£ 0,3 0,8 0,3 1,0 3,98 
013NRB5278G2 27,8 0,3 0,8 0,3 1,0 4,28 
013NRB5298G2 29,8 0,3 0,8 0,3 1,0 4,59 
013NRB5348G2 34,8 0,3 0,8 0,3 1,0 5,36 
013NRB5398G2 39,8 0,3 0,8 0,3 1,0 6,13 
013NRB6178G2 6 17,6 0,3 0,8 0,3 1,0 3,95 

Ur 
1) Valores medios; la transición hacía la superficie perfilada de la 

generatriz puede determinarse únicamente de manera aproximada. 

» > Anillos obturadores 
Series GR, G, SD 

Código 
Un labio, 
Elastómero NBR . 

Peso Código 
Dos labios, 
Plástico 

Peso Dimensiones 

d D b 

Código 
Un labio, 
Elastómero NBR 

Peso Código 
Dos labios, 

^ Plástico 

Peso Dimensiones 

d D b 
g g mm +0,4 

-0,2 g g mm +0,4 
•0,2 

013GR482B 0,18 - - 4 8 2 013G20284B 2,1 013SD20284A 1,1 20 28 4 
013GR592B 0,19 - - 5 9 2 013G21294B 2,2 - - 21 29 4 
013GR5102B 0,22 - 5 10 2 013G22884B 1,8 013SD22284A 0,9 22 28 4 
013GR6102B 0,21 - - 6 10 2 013G22304A 2,2 013SD22304A 1,3 22 30 4 
013GR6122B 0,38 - - 6 12 2 013G24324B 2,5 - - 24 32 4 
013GR7112B 0,25 - - 7 11 2 013G25324B 2,3 013SD25324A 1,3 25 32 4 
013GR7142B 0,52 - 7 14 2 013G25334B 2,5 013SD25334A 1,3 25 33 4 
013G8123B 0,41 - - 8 12 3 013G25354B 2,6 013SD25354A 1,9 25 35 4 
013G8153B 0,65 013SD8153A 0,4 8 15 3 013G26344B 2,6 013SD26344A 1,4 26 34 4 
013G9133B 0,44 - 9 13 3 013G28354B 2,4 013SD28354A 1,3 28 35 4 
013G9163B 0,69 - 9 16 3 013G28374B 3,1 - - 28 37 4 
013G10143B 0,5 - 10 14 3 013G29384B 3,2 - - 29 38 4 
013G10173B 0,9 013SD10173A 5,44 10 17 3 013G30374B 2,7 013SD30374A 1,3 30 37 4 
013G12163B 0,6 - - 12 16 3 013G30404B 3,6 013SD30404A 2,1 30 40 4 
013G12183B 0,9 013SD12183A 0,5 12 18 3 013G32424B 3,7 013SD32424A 2,4 32 42 4 
013G12193B 1 013SD12193A 0,6 12 19 3 013G32454B 5,1 - - 32 45 4 
013G13193B 0,9 - - 13 19 3 013G35424B 3 013SD35424A 1,5 35 42 4 
013G14203B 1 013SD14203A 0,5 14 20 3 013G35454B 4,1 013SD35454A 2,5 35 45 4 
013G14213B 1,1 - - 14 21 3 013G37474B 4 013SD37474A 2,7 37 47 4 
013G14223B 1,3 013SD14223A 0,7 14 22 3 013G38484B 4,4 013SD38484A 2,8 38 48 4 
013G15213B 1 013SD15213A 0,5 15 21 3 013G40474B 3,3 013SD40474A 1,7 40 47 4 
013G15233B 1,3 013SD15233A 0,7 15 23 3 013G40504B 4,6 013SD40504A 2,9 40 50 4 
013G16223B 1,3 013SD16223A 0,6 16 22 3 013G40525B 4,8 013SD40525A 4,5 40 52 5 
013G16243B 1,3 013SD16243A 0,8 16 24 3 013G42524B 4,7 013SD42524A 3 42 52 4 
013G16253B 1,6 - 16 25 3 013G43534B 4,8 - - 43 53 4 
013G17233B 1,3 013SD17233A 0,6 17 23 3 013G45424B 3,8 013SD45424A 1,9 45 52 4 
013G17253B 1,5 013SD17253A 0,8 17 25 3 013G45554B 5,2 013SD45554A 3,2 45 55 4 
013G18243A 1,2 013SD18243A 0,6 18 24 3 013G50584B 4,5 013SD50584A 2,4 50 58 4 
013G18263B 1,8 013SD18263A 1,1 18 26 4 013G50625B 10,4013SD50625A 5,5 50 62 5 
013G19274B 2 013SD19274A 1,1 19 27 4 013G55635B 7,1 - - 55 63 5 
013G20264B 1,8 013SD20264A 0,8 20 26 4 013G70785B 9 - - 70 78 5 

1) Con armadura de acero exterior 

Pol ígono Industrial O Rebul lón s/n. 36416 - MOS - España - rodavigo@rodavigo.com 

http://www.rodavigo.net
http://www.rodavigo.net
mailto:rodavigo@rodavigo.com


ACCESORIOS DE RODAMIENTOS 

Fn www rnriavinn npt Familia: Rodamientos accesorios tn www.roaavigo.net P r o d u c t o : B o | a s d e a c e r o y p o | ¡ a m ¡ d a » > Bolas de acero 

Bolas de acero de alta p r e c i s i ó n 

Código Diámetro Peso de 
100 bolas 
MAT.100Cr6 

Cantidad kg 
MAT100CS 

N° Bolas Mínima carga 
contenedor con rotura Rg 

MAT100Q? 

Código Diámetro Peso de 
100 bolas 
MAT.100Cr6 

Cantidad kg 
MATIOOCr? 

N° Bolas 
contenedor 

Mínima caía 
con rotura R( 
MAT100 Crff 

mm pulgadas dec.pulgada kg N kg mm pulgadas decpulgada kg kg N kg 

9050397 0,397 1/64" .015630 0,000026 50000 - 90515000 15,000 .590551 1,387 72 450 10500 
9050500 0,500 - .019685 0,000051 50000 - 90515081 15,081 19/32" .593740 1,413 71 450 10600 
9050794 0,794 1/32" .031259 0,00021 476.190 50000 90518875 18,875 5/8" .625000 1,649 61 400 11600 
9051000 1,000 - .039370 0,00041 243,900 100000 - 90516000 16,000 - .629921 1,684 59 400 -
9051191 1,191 3/64" .046850 0,00073 136,980 100000 90516669 16,669 21/32" .656260 1,906 52 300 12600 
9051500 1,500 - .059055 0,00138 72,460 100000 - 90517000 17,000 - .669291 2,019 49 300 -
9051588 1,588 1/16" .062519 0,00164 60,980 100000 90517462 17,462 11/16" .687519 2,187 46 300 13700 
9052000 2,000 - .078740 0,00326 30,670 100000 - 90518000 18,000 - .708661 2,397 41,70 250 -
9052381 2,381 3/32" .093740 0,00560 17,860 100000 90518256 18,256 23/32" .718740 2,501 40 250 14800 
9052500 2,500 - .098425 0,00638 15,670 100000 - 90519050 19,050 3/4" .750000 2,842 35 200 16000 
9052778 2,778 7/64" .109370 0,00825 12,120 50000 • i 90519844 19,844 25/32" .781260 3,239 31 200 17200 
9053000 3,000 - .118110 0,01103 9,070 50000 - 90520000 20,000 - .787401 3,288 30,38 200 17400 
9053175 3,175 1/8" .125000 0,01301 7,690 50000 666 90520638 20,638 13/16" .812519 3,618 28 150 18400 
9053500 3,500 - .137795 0,01762 5,675 35000 792 90521000 21,000 - .826771 3,808 26,26 150 -
9053969 3,969 5/32" .156259 0,02553 3,920 25000 990 90521431 21,431 27/32" .843779 4,065 24 150 19700 
9054000 4,000 - .157480 0,02630 3,802 25000 1000 90522000 22,000 - .866141 4,377 23 150 -
9054500 4,500 ^ | .177165 0,03745 2,670 15000 1240 90522225 22,225 7/8" .875039 4,512 22 125 21000 
9054762 4,762 3/16" .187519 0,04412 2,270 15000 1370 90523000 23,000 - .905512 5,001 19,97 125 -
9055000 5,000 ^ | .196850 0,05138 1,946 12000 1490 90523019 23,019 29/32" .906299 5,015 20 125 22300 
9055500 5,500 - .216535 0,06838 1,462 10000 - 90523812 23,812 15/16" .937519 5,550 18 100 23700 
9055556 5,556 7/32" .218740 0,07028 1,420 10000 1800 90524000 24,000 .944882 5,682 17,59 100 
9056000 6,000 - .236220 0,08878 1,126 7500 2060 90524606 24,606 31/32" .968779 6,121 16 100 25100 
9056350 6,350 1/4" .250000 0,1021 980 6500 2280 90525000 25,000 ^ | .984252 6,422 15,50 100 25900 
9056500 6,500 - .255905 0,1129 885 5000 - 90525400 25,400 1" 1.000000 6,736 14,84 90 26600 
9057000 7,000 H .275590 0,1409 712 5000 90526000 26,000 1.023622 7,224 14 80 • 
9057144 7,144 9/32" .281259 0,1498 665 4000 2810 90526988 26,988 11/16" 1.062519 8,080 12,36 70 29600 
9057500 7,500 .295275 0,1734 567 4000 90528000 28,000 ^ | 1.102362 9,023 11,06 70 ^ | 
9057938 7,938 5/16" .312519 0,2056 485 3000 3380 90528575 28,575 11/18" 1.125000 9,551 10,47 60 32800 
9058000 8,000 .314960 0,2104 475 3000 90530000 30,000 ^ | 1.181102 11,098 9,01 50 ^ | 
9058500 8,500 - .334645 0,2524 396 2500 - 90530162 30,162 13/16" 1.187519 11,280 8,85 50 36100 
9058731 8,731 11/32" .343740 0,2658 375 2500 4000 90531750 31,750 11/4" 1.250000 13,914 7,57 40 39500 
9059000 9,000 - .354300 0,2996 334 2000 - 90532000 32,000 - 1.259842 13,469 7,44 35 -
9059525 9,525 3/8" .375000 0,3554 280 1800 4670 90533338 33,338 15/16" 1.312519 15,208 6,57 35 43100 
90510000 10,000 - .393700 0,4110 243 1500 5090 90534000 34,000 - 1.338582 16,155 6,19 32 -
90510319 10,319 13/32" .406260 0,4434 225 1500 5380 90534925 34,925 13/8" 1.375000 17,510 5,71 32 46800 
90511000 11,000 - .433070 0,5471 185 1000 - 90535000 35,000 - 1.377952 17,622 5,67 32 -
90511112 11,112 7/16" .437519 0,5641 177 1000 6140 90536000 36,000 1.417323 19,177 5,21 30 
90511906 11,906 15/32" .468740 0,6931 144 1000 6940 90536512 36,512 17/16" 1.437519 20,006 4,98 30 50600 
90512000 12,000 .472441 0,7102 141 900 90538000 38,000 n 1.496063 22,554 4,42 25 H 
90512700 12,700 1/2" .500000 0,8420 119 800 7780 90538100 38,100 11/2" 1.500000 22,732 4,38 25 54600 
90513000 13,000 .511811 0,903 110,69 700 90539688 39,688 19/16" 1.562519 25,718 3,88 20 
90513494 13,494 17/32" .531260 1,010 99 600 8660 90540000 40,000 - 1.574803 26,306 3,78 20 -
90514000 14,000 .551181 1,128 88,58 600 90541275 41,275 15/8" 1.625000 28,955 3,45 20 62900 
90514288 14,288 9/16" .562519 1,202 83 500 6590 90542862 42,862 111/16" 1.687519 32,452 3,07 15 -
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RCDflUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Bolas de acero 
Bolas de acero de alta p r e c i s i ó n . En www.rodavigo.net Familia: Rodamientos accesorios 

Producto: Bolas de acero y poliamida 

Código Diámetro Peso de 
100 bolas 
MAT.100Cr6 

Cantidad kg 
MAT 100 Cri 

N° Bolas 
contenedor 

Mínima carga 
con rotura Rg 
MAT100Ci<> 

Código Diámetro Peso de Cantidad kg N° Bolas Mínima carga 
100 bolas MAT100 Crti contenedora»! roturara 
MAT.100O6 MAT 100 06 

mm pulgadas dec.pulgada kg kg N kg mm pulgadas dec.pulgada kg kg N kg 

90544450 44,450 13/4" .1.750000 36,098 2,76 15 71700 90582550 82,550 31/4" 3.250000 231,638 - 1 
90545000 45,000 - 1.771653 37,453 2,67 15 - 90585000 85,000 - 3.346456 252,421 - 1 
90546038 46,038 113/16" 1.812519 40,269 2,48 13 - 90585725 85,725 33/8" 3.375000 258,709 - 1 
90547625 47,625 17/8" 1.875000 44,609 2,24 13 81100 90588900 88,900 31/2" 3.500000 288,785 - 1 
90549212 49,212 115/16" 1.937519 48,984 2,04 9 - 90590000 90,000 ^ B 3.543307 299,640 - 1 
90550000 50,000 - 1.968504 51,379 1,95 9 - 90592075 92,075 35/8" 3.625000 311,106 - 1 
90550800 50,800 2" 2.000000 53,884 1,85 9 90900 90595000 95,000 - 3.740157 352,403 - 1 
90553975 53,975 21/8" 2.125000 64,633 1,53 5 - 90595250 95,250 33/4 3.750000 355,753 - 1 
90555000 55,000 - 2.165354 68,382 1,46 5 - 90598425 98,425 37/8" 3.875000 392,500 - 1 
90557150 57,150 21/4" 2.250000 76,923 1,29 5 112000 905100000 100,000 - 3.937008 411,028 - 1 
90560000 60,000 - 2.362204 88,782 1,12 4 - 905101600 101,600 4" 4.000000 431,072 - 1 
90560325 60,325 23/8" 2.375000 89,415 1,11 4 - 905107950 107,950 41/4" 4.250000 517,056 - 1 
90563500 63,500 21/2" 2.500000 105,242 - 4 135000 905110000 110,000 - 4.330708 547,078 - 1 
90565000 65,000 - 2.559055 112,878 - 4 - 905114300 114,300 41/2" 4.500000 613,930 - 1 
90566675 66,675 25/8" 2.625000 121,968 ^ B 4 - 905120000 120,000 - 4.724409 710,257 - 1 
90569850 69,850 23/4" 2.750000 140,379 - 4 159800 905120650 120,650 43/4" 4.750000 721,857 - 1 
90570000 70,000 - 2.755905 140,983 ^ B 4 905127000 127,000 5" 5.000000 841,927 - 1 
90573025 73,025 27/8" 2.875000 160,554 - 4 - 905133350 133,350 51/4" 5.250000 974,649 - 1 
90575000 75,000 - 2.952755 173,402 - 4 - 905139700 139,700 51/2" 5.500000 1.120,620 - 1 
90576200 76,200 3" 3.000000 181,859 - 4 186500 905146050 146,050 53/4 5.750000 1.280,507 - 1 
90579375 79,375 31/8" 3.125000 205,746 B U 4 B i 905152400 152,400 6" 6.000000 ^ B I H 
90580000 80,000 - 3.149606 210,446 - 4 -

Bolas de acero de alta p r e c i s i ó n 

El peso aproximado de otros materiales es posible obtenerlo multiplicando el peso de 100 bolas por los siguientes parámetros: 

ACERO INOXIDABLE 420/440 0,980 LATÓN 1,079 
ACERO INOXIDABLE AISI304 1,008 CARBURO DE TUNGSTENO 1,904 
ACERO INOXIDABLE AISI316 1,016 ALUMINIO 0,345 

BRONCE 1,14 

EQUIVALENCIAS 

pulgadas mm 

1/64" 0,397 17/64" 6,747 
3/64" 1,191 19/64" 7,541 
5/64" 1,984 21/64" 8,334 
7/64" 2,778 23/64" 9,128 
9/64" 3,572 25/64" 9,922 
11/64" 4,366 27/64" 10,715 
13/64" 5,159 29/64" 11,509 
15/64" 5,953 31/64" 12,303 

pulgadas mm pulgadas mm 

33/64" 13,097 49/64" 19,447 
35/64" 13,890 51/64" 20,240 
37/64" 14,684 53/64" 21,034 
39/64" 15,478 55/64" 21,828 
41/64" 16,272 57/64" 22,622 
43/64" 17,066 59/64" 23,415 
45/64" 17,859 61/64" 24,209 
47/64" 18,653 63/64" 25,003 
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ACCESORIOS DE RODAMIENTOS 

En www.rodavigo.net Familia. Rodamientos accesorios 
i . , i w w w . i u u a v i a u . n o L p r o c | u c t o : Manguitos de rodamiento » > Manguitos 

Manguitos de f i j a c i ó n d 20-60 mm 

Código 
Manguito de 
fijación completo 

Dimensiones Peso Rodamientos de rodillos a rótula y 
rodamientos de bolas a rótula apropiados 

di d d3 Bi B2 G 
mm kg 

224H205 20 25 38 26 8 M 25x1,5 0,064 1205 EK 
224H305 38 29 8 M 25x1,5 0,071 1305 EK 2205 EK 22205 CCK 
224H206 25 30 45 27 8 M 30x1,5 0,086 1206 EK 
224H306 45 31 8 M 30x1,5 0,095 1306 EK 
224H2306 45 38 8 M 30x1,5 0,11 2306 EK 2206 EK 22206 CCK 
224H207 30 35 52 29 9 M 35x1,5 0,12 1207 EK 
224H307 52 35 9 M 35x1,5 0,14 1307 EK 2207 EK 22207 CCK 
224H2307 52 43 9 M 35x1,5 0,16 2307 EK 
224H208 35 40 58 31 10 M 40x1,5 0,16 1208 EK 
224H308 58 36 10 M 40x1,5 0,17 1308 EK 2208 EK 21308 CCK 22208 K 
224H2308 58 46 10 M 40x1,5 0,22 2308 EK 22308 EK 
224H209 40 45 65 33 11 M 45x1,5 0,21 1209 EK 
224H309 65 59 11 M 45x1,5 0,23 1309 EK 2209 EK 21309 EK 22209 CCK 
224H2309 65 50 11 M 45x1,5 0,27 2309 EK 22309 CCK 
224H210 45 50 70 35 12 M 50x1,5 0,24 1210 EK 
224H310 70 42 12 M 50x1,5 0,27 1310 EK 2210 EK 21310 EK 22210 EK 
224H2310 70 55 12 M 50x1,5 0,34 2310 EK 22310 EK 
224H211 50 55 75 37 12.5 M 55x2 0,28 1211 EK 
224H311 75 45 12,5 M 55x2 0,32 1311 EK 2211 EK 21311 EK 22211 EK 
224H2311 75 59 12,5 M 55x2 0,39 2311 EK 22311 EK 
224H212 55 60 80 38 13 M 60x2 0,31 1212 EK 
224H312 80 47 13 M 60x2 0,36 1312 EK 2212 EK 21312 EK 22212 EK 
224H2312 80 62 13 M 60x2 0,45 2312 EK 22312 EK 
224H213 60 65 85 40 14 M 65x2 0,36 1213 EK 
224H313 85 50 14 M 65x2 0,42 1313 EK 2213 EK 21313 EK 22213 CCK 
224H2313 85 65 14 M 65x2 0,52 2313 EK 22313 EK 
224H214 70 92 52 14 M 70x2 0,67 1214 EK 21314 EK 22214 EK 
224H2314 92 68 14 M 70x2 0,88 22314 EK 
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RODRIGO. SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Manguitos 
Manguitos de f i j a c i ó n d 65-280 mm En www.rodavigo.net Familia: Rodamientos accesorios 

Producto: Manguitos de rodamiento 

Código 
Manguito de 
fijación completo 

Dimensiones 

di d d3 Bi B2 G 

Peso Rodamientos de rodillos a rótula y 
rodamientos de bolas a rótula apropiados 

mm kg 
224H215 65 75 98 43 15 M75x2 0,66 1215 K 22215 EK 
224H315 98 55 15 M75x2 0,78 1315 K 2215 EK 21315 EK 
224H2315 98 73 15 M75x2 1,10 2315 K 22315 EK 
224H216 70 80 105 46 17 M80x2 0,81 1216 K 22216 EK 
224H316 105 59 17 M80x2 0,95 1316 K 2216 EK 21316 EK 
224H2316 105 78 17 M80x2 1,20 2316 K 22316 EK 
224H217 75 85 110 50 18 M85x2 0,94 1217 K 22217 EK 
224H317 110 63 18 M85x2 1,10 1317 K 2217 K 21317 EK 
224H2317 110 82 18 M85x2 1,35 2317 KM 22317 EK 
224H218 80 90 120 52 18 M90x2 1,10 1218 K 22218 EK 
224H318 120 65 18 M90x2 1,30 1318 K 2218 K 21318 EK 
224H2318 120 86 18 M90x2 1,60 2318 KM 22318 EK 23218 CCK 
224H219 85 95 125 55 19 M95x2 1,25 1219 K 
224H319 125 68 19 M95x2 1,40 22219 EK 
224H2319 125 90 19 M95x2 1,80 22319 EK 
224H220 90 100 130 58 20 M100x2 1,40 1220 K 
224H320 130 71 20 M100x2 1,60 1320 K 

21320 EK 
2220 KM 
22220 EK 

224H2320 130 97 20 M100x2 2,00 22320 EK 22320 CCK/W33 
224H222 100 110 145 63 21 M110x2 1,80 1222 K 
224H322 145 77 21 M110x2 2,05 1322 KM 

2222 EK 
2222 KM 

224H2322 145 105 21 M110x2 2,75 22322 EK 23222 CCK/W33 
224H3024 110 120 145 72 22 M120x2 1,80 232024 CCK/W33 
224H3124 155 88 22 M120x2 2,50 23124 CCK/W33 22224 EK 
224H2324 155 112 22 M120x2 3,00 23224 CCK/W33 22324 CCK/W33 
224H3026 115 130 155 80 23 M130x2 2,80 23026 CCK/W33 
224H3126 165 92 23 M130x2 3,45 23126 CCK/W33 22226 EK 
224H2326 165 121 23 M130x2 4,45 23226 CCK/W33 22326 CCK/W33 
224H3028 125 140 165 82 24 M140x2 3,05 23028 CCK/W33 
224H3128 180 97 24 M140x2 4,10 23128 CCK/W33 22228 CCK/W33 
224H2328 180 131 24 M140x2 5,40 23228 CCK/W33 22328 CCK/W33 
224H3030 135 150 180 87 26 M150x2 3,75 23030 CCK/W33 
224H3130 195 11 26 M150x2 5,25 23130 CCK/W33 22230 CCK/W33 
224H2330 195 139 26 M150x2 6,40 23230 CCK/W33 22330 CCK/W33 
224H3032 140 160 190 93 27,5 M160x3 5,10 23032 CCK/W33 
224H3132 210 119 28 M160x3 7,25 23132 CCK/W33 22232 CCK/W33 
224H2332 210 147 28 M160x3 8,80 23232 CCK/W33 22332 CCK/W33 
224H3034 150 170 200 101 28,5 M170x3 5,80 23034 CCK/W33 
224H3134 220 122 29 M170x3 8,10 23134 CCK/W33 22234 CCK/W33 
224H2334 220 154 29 M170x3 9,90 23234 CCK/W33 22334 CCK/W33 
224H3036 160 180 210 109 29,5 M180x3 6,70 23036 CCK/W33 
224H3136 230 131 30 M180x3 9,15 23136 CCK/W33 22236 CCK7W33 
224H2336 230 161 30 M180x3 11,0 23236 CCK/W33 22336 CCK/W33 
224H3038 170 190 220 112 30,5 M190x3 7,25 23038 CCK/W33 
224H3138 240 141 31 M190x3 10,5 23138 CCK/W33 22238 CCK/W33 
224H3040 180 200 240 120 31,5 M 200x3 8,90 23040 CCK/W33 
224H3140 250 150 32 M 200x3 12,0 23140 CCK/W33 22240 CCK/W33 
224H2340 250 176 32 M 200x3 13,5 23240 CCK/W33 22340 CCK7W33 
224H3044 200 220 260 126 30 M 220x4 9,90 23044 CCK/W33 
224H3144 280 161 35 M 220x4 15,0 23144 CCK/W33 22244 CCK/W33 
224H3048 220 240 290 133 34 M 240x4 12,0 23048 CCK/W33 
224H3148 300 172 37 M 240x4 16,0 23148 CCK/W33 22248 CCK/W33 
224H3052 240 260 310 145 34 M 260x4 13,5 23052 CCK/W33 
224H3152 330 190 39 M 260x4 21,0 23152 CCK/W33 
224H3056 260 280 330 152 38 M 280x4 16,0 23056 CCK/W33 
224H3156 350 195 41 M 280x4 23,0 23156 CCK/W33 
224H3060 280 300 360 168 42 M 300x4 20,5 23060 CCK/W33 
224H3160 380 208 40 M 300x4 29,0 23160 CCK/W33 
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ACCESORIOS DE RODAMIENTOS 

> » Manguitos 
En www.rodavigo.net Familia: Rodamientos accesorios 

Producto: Manguitos de rodamiento Manguitos de desmontaje di 35-145 mm 

Código 
Manguito de 
desmontaje 

Dimensiones 

di d Bi G Gt 

Peso Rodamientos de rodillos a rótula y 
rodamientos de bolas a rótula apropiados 

mm kg 
224AH308 35 40 29 M 45x1,5 6 0,09 1308 EK 2208 EK 21308 CCK 22208 EK 
224AH2308 40 M 45x1,5 7 0,13 2308 EK 22308 EK 
224AH309 40 45 31 M 50x1,5 6 0,12 1309 EK 2209 EK 21309 EK 22209 CCK 
224AH2309 44 M 50x1,5 7 0,16 2309 EK 22309 CCK 
224AHX310 45 50 35 M55x2 7 0,13 1310 EK 2210 EK 21310 EK 22210 EK 
224AHX2310 50 M55x2 9 0,19 2310 K 22310 EK 
224AHX311 50 55 37 M60x2 7 0,16 1311 EK 2211 EK 21311 EK 22211 EK 
224AHX2311 54 M60x2 10 0,26 2311 K 22311 EK 
224AHX312G 55 60 40 M65x2 8 0,19 1312 EK 2212 EK 21312 EK 22212 EK 
224AHX2312 58 M65x2 11 0,30 2312 K 22312 EK 
224AH313G 60 65 42 M75x2 8 0,25 1313 EK 2213 EK 21313 EK 22213 CCK 
224AH2313 61 M75x2 12 0,39 2313 K 22313 EK 
224AH314G 65 70 43 M80x2 8 0,29 21314 EK 22214 EK 
224AHX2314 64 M80x2 12 0,45 22314 EK 
224AH315G 70 75 45 M85x2 8 0,32 1315 K 2215 EK 21315 EK 22215 EK 
224AHX2315 68 M85x2 12 0,53 2315 K 22315 EK 
224AH316 75 80 48 M90x2 8 0,37 1316 K 2216 EK 
224AHX2316 71 M90x2 12 0,57 2316 K 22316 EK 21316 EK 22216 EK 
224AHX317 80 85 52 M95x2 9 0,43 1317 K 2217 K 
224AHX2317 74 M95x2 13 0,65 2317 K 22317 EK 21317 EK 22217 EK 
224AHX318 85 90 53 M100x2 9 0,46 1318 K 2218 K 21318 EK 22218 EK 
224AHX3218 63 M100x2 10 0,57 23218 CCK 
224AHX2318 79 M100x2 14 0,76 2318 KM 22318 EK 
224AHX319 90 95 57 M105x2 10 0,54 22219 EK 
224AHX2319 85 M105x2 16 0,90 22319 EK 
224AHX320 95 100 59 M 110x2 10 0,58 1320 K 2220 KM 22220 EK 
224AHX3120 64 M110x2 11 0,66 23120 CCK/W33 
224AHX3220 73 M110x2 11 0,76 23220 CCK/W33 
224AHX2320 90 M 110x2 16 1,00 22320 EK 
224AHX3122 105 110 68 M120x2 11 0,76 22222 CCK/W33 23122 CCK/W33 
224AHX3222 82 M125x2 11 1,05 23222 CCK/W33 
224AHX2322 98 M125x2 16 1,35 22322 EK 
224AH24122 82 M115x2 13 0,71 24122 CCK30/W33 
224AHX3024 115 120 60 M130x2 13 0,73 23024 CCK/W33 
224AHX3124 75 M130x2 12 0,94 22224 CCK/W33 23124 EK 
224AHX3224 90 M135x2 13 1,30 23224 CCK/W33 
224AHX2324 105 M135x2 17 1,65 22324 CCK/W33 22324 CCK/W33 
224AH24024 73 M125x2 13 0,70 24024 CCK30/W33 
224AH24124 93 M130x2 13 1,00 24124 CCK30/W33 
224AHX3026 125 130 67 M140x2 14 0,91 23026 CCK/W33 
224AHX3126 78 M140x2 12 1,10 22226 CCK/W33 23126 EK 
224AHX3226 98 M145x2 15 1,55 23226 CCK/W33 
224AHX2326 115 M145x2 19 2,00 22326 CCK/W33 
224AH24026 83 M135x2 14 0,88 24026 CCK30/W33 
224AH24126 94 M140x2 14 1,15 24126 CCK30/W33 
224AHX3028 135 140 68 M150x2 14 1,00 23028 CCK/W33 
224AHX3128 83 M150x2 14 1,30 22228 CCK/W33 23128 CCK/W33 
224AHX3228 104 M155x3 15 1,85 23228 CCK/W33 
224AHX2328 125 M155x3 20 2,35 22328 CCK/W33 
224AH24028 83 M145x2 14 0,95 24028 CCK30/W33 
224AH24128 99 M150x2 14 1,30 24128 CCK30/W33 
224AHX3030 145 150 72 M160x3 15 1,15 23030 CCK/W33 
224AHX3130 96 M165x3 15 1,80 22230 CCK/W33 23130 CCK/W33 
224AHX3230 114 M165x3 17 2,20 23230 CCK/W33 
224AHX2330 135 M165x3 24 2,80 22330 CCK/W33 
224AH24030 90 M155x3 15 1,05 24030 CCK30/W33 
224AH24130 115 M160x3 15 1,55 24130 CCK30/W33 
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RODAUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Manguitos 
Manguitos de desmontaje di 150-280 mm En www.rodavigo.net Familia: Rodamientos accesorios 

Producto: Manguitos de rodamiento 

Código 
Manguito de 
desmontaje 

Dimensiones 

di d Bi G Gì 

Peso Rodamientos de rodillos a rótula y 
rodamientos de bolas a rótula apropiados 

mm kg 
224AHX3032 150 160 77 M 170x3 16 2,05 23032 CCK/W33 
224AHX3132 103 M 180x3 16 3,20 22232 CCK/W33 23132 CCK/W33 
224AHX3232 124 M 180x3 20 4,00 23232 CCK/W33 
224AHX2332 140 M 180x3 24 4,65 22332 CCK/W33 
224AH24032 95 M 170x3 15 2,30 24032 CCK30/W33 
224AH24132 124 M 170x3 15 3,05 24132 CCK30/W33 
224AH3034 160 170 85 M 180x3 17 2,40 23034 CCK/W33 
224AH3134 104 M190x3 16 3,45 22234 CCK/W33 23134 CCK/W33 
224AH3234 134 M 190x3 24 4,80 23234 CCK/W33 
224AH2334 146 M 190x3 24 5,25 22334 CCK/W33 
224AH24034 106 M 180x3 16 2,70 24034 CCK30/W33 
224AH24134 125 M 180x3 16 3,25 24134 CCK30/W33 
224AH3036 170 180 92 M 190x3 17 2,80 23036 CCK/W33 
224AH2236 105 M 200x3 17 3,75 22236 CCK/W33 
224AH3136 116 M 200x3 19 4,25 23136 CCK/W33 
224AH3236 140 M 200x3 24 5,25 23236 CCK/W33 
224AH2336 154 M 200x3 26 6,05 22336 CCK/W33 
224AH24036 116 Tr190x3 16 3,20 24036 CCK30/W33 
224AH24136 134 Tr190x3 16 3,75 24136 CCK30/W33 
224AH3038 180 190 96 Tr205x4 18 3,40 23038 CCK/W33 
224AH2238 112 Tr210x4 18 4,25 22238 CCK/W33 
224AH3138 125 Tr210x4 20 4,90 23138 CCK/W33 
224AH3238 145 Tr210x4 25 5,90 23238 CCK/W33 
224AH2338 160 Tr210x4 26 6,60 22338 CCK/W33 
224AH24038 118 Tr200x3 18 3,55 24040 CCK30/W33 
224AH24138 146 Tr200x3 18 4,45 24140 CCK30/W33 
224AH3040 190 200 102 Tr215x4 19 3,85 23040 CCK/W33 
224AH3140 134 Tr220x4 21 5,65 22240 CCK/W33 23140 CCK/W33 
224AH3240 153 Tr220x4 25 6,60 23240 CCK/W33 
224AH2340 170 Tr220x4 30 7,60 22340 CCK/W33 
224AH24040 127 Tr210x3 18 4,00 24040 CCK30/W33 
224AH24140 158 Tr210x3 18 5,05 24140 CCK30/W33 
224AOH3044 200 220 111 Tr235x4 20 7,40 23044 CCK/W33 23144 CCK/W33 
224AOH3144 145 Tr240x4 23 9,30 22244 CCK/W33 23244 CCK/W33 
224AOH2344 181 Tr240x4 30 13,5 22344 CCK/W33 
224AOH24044 138 Tr230x4 20 8,20 24044 CCK30/W33 
224AOH24144 170 Tr230x4 20 10,0 24144 CCK30/W33 
224AOH3048 220 240 116 Tr260x4 21 7,95 23044 CCK/W33 
224AOH3148 154 Tr260x4 25 12,0 22248 CCK/W33 23144 CCK/W33 
224AOH2348 189 Tr260x4 30 14,0 22348 CCK/W33 23244 CCK/W33 
224AOH24048 138 Tr250x4 20 8,05 24048 CCK30/W33 
224AOH24148 180 Tr260x4 20 11,5 24148 CCK30/W33 
224AOH3052 240 260 128 Tr280x4 23 9,60 23052 CCK/W33 
224AOH3152 172 Tr290x4 26 16,0 23152 CCK/W33 
224AOH2352 205 Tr290x4 30 17,5 23252 CCK/W33 
224AOH24052 162 Tr270x4 22 10,5 24052 CCK30/W33 
224AOH24152 202 Tr280x4 22 14,0 24152 CCK30/W33 
224AOH3056 260 280 131 Tr300x4 24 11,0 23056 CCK/W33 
224AOH3156 175 Tr310x4 28 15,5 23156 CCK/W33 
224AOH2356 212 Tr310x4 30 19,5 23256 CCK/W33 
224AOH24056 162 Tr290x4 22 11,5 24056 CCK30/W33 
224AOH24156 202 Tr300x4 22 15,0 24156 CCK30/W33 
224AOH3060 280 300 145 Tr320x5 26 13,0 23060 CCK/W33 
224AOH3160 192 Tr330x5 30 19,0 23160 CCK/W33 
224AOH24060 184 Tr310x5 24 14,0 24060 CCK30/W33 
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ACCESORIOS DE RODAMIENTOS 

En www.rodavigo.net Familia: Rodamientos accesorios 
Producto: Rodamientos de agujas, rótulas 

» > Rótulas 
R ó t u l a s radiales. Series GE..DO y GE..D0-2RS 

Requieren mantenimiento DIN648, serie de medidas E, ISO 6124-1. Superficies de f r icc ión: acero/acero. 

Series GE..DO Series GE..D0-2RS GE..DO GE..D0-2RS 
Medidas de montaje Medidas de montaje 

Código 
Rótula radial 
sin 
obturación 

Código 
Rótula radial 
con 
obturación 

Dimensiones 

d D B c dk a 

Dimensiones Dimensiones 
de los bordes de montaje 

ns r2s da Da 

Capacidades 
de carga 
din. estát. 
C Co 

Peso Juego radial3' Diám. 
del eje 

mm grados mín. mín. máx. mín. kN kN Kg mm 
013GE6DÓ 1 - 6 -0,008 14-0,008 6-0,12 4 -0,24 1021 13 0,3 0,3 8 9,6 3,4 17 0,004 0,032 - 0,068 6 
013GE8DÓ 1 - 8 -0,008 16-0,008 8-0,12 5 -0,24 132) 15 0,3 0,3 10,2 12,5 5,5 27,5 0,007 0,032 - 0,068 8 
013GE10DO1' - 10-0,008 19-0,009 9-0,12 6 -0,24 1621 12 0,3 0,3 13,2 15,5 8,15 40,5 0,011 0,032 - 0,068 10 
013GE12DO1' - 12 -0,008 22 -0,009 10-0,12 7 -0,24 182) 11 0,3 0,3 14,9 17,5 10,8 54 0,016 0,032 - 0,068 12 
013GE15DO 013GE15DO2RS4' 15-0,008 26 -0,009 12-0,12 9 -0,24 2 2 2, 8 0,3 0,3 18,4 21 17 85 0,026 0,040 - 0,082 15 
013GE16DO4' - 16-0,008 30 -0,009 14-0,12 10-0,24 252) 10 0,3 0,3 20,7 24 21,2 106 0,043 0,040 - 0,082 16 
013GE17DO 013GE17DO2RS 17-0,008 30 -0,009 14-0,12 10-0,24 2521 10 0,3 0,3 20,7 24 21,2 106 0,039 0,040 - 0,082 17 

013GE20DO 013GE20DO2RS 20 -0,010 35 -0,011 16-0,12 12-0,24 292) 9 0,3 0,3 24,1 27,5 30 146 0,061 0,040 - 0,082 20 
013GE25DO 013GE25DO2RS 25 -0,010 42 -0,011 20 -0,12 16-0,24 35,5 7 0,6 0,6 29,3 33 48 240 0,11 0,050 -0,100 25 
013GE30DO 013GE30DO2RS 30 -0,010 47 -0,011 22 -0,12 18-0,24 40,7 6 0,6 0,6 34,2 38 62 310 0,14 0,050 -0,100 30 
013GE35DO 013GE35DO2RS 35 -0,012 55 -0,013 25 -0,12 20 -0,30 47 6 0,6 1 39,7 44,5 80 400 0,22 0,050 -0,100 35 
013GE40DO 013GE40DO2RS 40 -0,012 62-0,013 28 -0,12 22 -0,30 53 7 0,6 1 45 51 100 500 0,3 0,060 -0,120 40 
013GE45DO 013GE45DO2RS 45 -0,012 68-0,013 32 -0,12 25 -0,30 60 7 0,6 1 50,7 57 127 640 0,41 0,060 -0,120 45 
013GE50DO 013GE50DO2RS 50 -0,012 75-0,013 35 -0,12 28 -0,30 66 6 0,6 1 55,9 63 156 780 0,53 0,060 -0,120 50 
013GE60DO 013GE60DO2RS 60 -0,015 90-0,015 44 -0,15 36 -0,40 80 6 1 1 66,8 75 245 1220 1 0,060 -0,120 60 
013GE70DO 013GE70DO2RS 70 -0,015 105 -0,015 49 -0,15 40 -0,40 92 6 1 1 77,8 87 315 1560 1,5 0,072 -0,142 70 
013GE80DO 013GE80DO2RS 80 -0,015 120 -0,015 55 -0,15 45 -0,40 105 6 1 1 89,4 99 400 2000 2,2 0,072 -0,142 80 
013GE90DO 013GE90DO2RS 90 -0,020 130 -0,018 60 -0,20 50 -0,50 115 5 1 1 98,1 108 490 2450 2,7 0,072 -0,142 90 
013GE100DO 013GE100DO2RS 100-0,020 150 -0,018 70 -0,20 55 -0,50 130 7 1 1 109,5 123 610 3050 4,3 0,085 -0,165 100 
013GE110DO 013GE110DO2RSA 110-0,020 160 -0,025 70 -0,20 55 -0,50 140 6 1 1 121,2 134 655 3250 4,7 0,085 -0,165 110 
013GE120DO 013GE120DO2RSA 120 -0,020 180 -0,025 85 -0,20 70 -0,50 160 6 1 1 135,5 150 950 4750 8 0,085 -0,165 120 
013GE140DO 013GE140DO2RSA 140-0,025 210-0,030 90 -0,25 70 -0,60 180 7 1 1 155,8 173 1080 5400 11 0,085 -0,165 140 
013GE160DO 013GE160DO2RSA 160 -0,025 230 -0,030 105 -0,25 80 -0,60 200 8 1 1 170,2 191 1370 6800 14 0,100 -0,192 160 
013GE180DO 013GE180DO2RSA 180-0,025 260 -0,035 105 -0,25 80 -0,70 225 6 1,1 1,1 198,9 219 1530 7650 18,2 0,100 -0,192 180 
013GE200DO 013GE200DO2RSA 200 -0,030 290 -0,035 130 -0,30 100-0,70 250 7 1,1 1,1 213,5 239 2120 10600 28,3 0,100 -0,192 200 013GE200DO 

013GE220DO2RSA 220 -0,030 320 -0,040 135 -0,30 100-0,80 275 8 1,1 1,1 239,5 267 2320 11600 35,4 0,100 -0,192 220 
_ 013GE240DO2RSA 240 -0,030 340 -0,040 140 -0,30 100-0,80 300 8 1,1 1,1 265,3 295 2550 12700 39,4 0,100 -0,192 240 

013GE260DO2RSA 260 -0,030 370 -0,040 150 -0,35 110-0,80 325 7 1,1 1,1 288,3 319 3050 15300 51,1 0,110 -0,214 260 
_ 013GE280DO2RSA 280 -0,030 400 -0,040 155 -0,35 120 -0,80 350 6 1,1 1,1 313,8 342 3550 18000 64,6 0,110 -0,214 280 
_ 013GE300DO2RSA 300 -0,030 430 -0,045 165 -0,35 120 -0,90 375 7 1,1 1,1 336,7 370 3800 19000 77,3 0,110 -0,214 300 

1) No reengrasable. 
2) Sin ranura de engrase en la superficie esférica del anillo interior. 
3) También puede suministrarse en los grupos C2 y C3. 
4 )Precio y posibilidades de suministro, sobre consulta. 
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RODAUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net 

» > Rótulas 
R ó t u l a s radiales. Serie GE..DO En www.rodavigo.net 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

Familia: Rodamientos accesorios 
Producto: Rodamientos de agujas, rótulas 

Requieren mantenimiento DIN648, serie de medidas C, ISO 6124-3. Superficies de f r icc ión: acero/acero. 

Código" 2 1 Dimensiones Dimensiones 
de los bordes 

Dimensiones 
de montaje 

Capacidades 
de carga 
din. estát. 

Peso Juego radial Diám. 
del eje 

d D B C dk a ns r2s da Da1) C Co 

mm grados min. min. máx. min. kN kN Kg mm 
013GE320DO 320 -0,040 440 -0,045 160 -0,40 135-0,9 380 4 1,1 3 344,6 361 4400 22000 76,4 0,125- 0,239 320 
013GE340DO 340 -0,040 460 -0,045 160 -0,40 135-0,9 400 3,8 1,1 3 366,6 382 4650 23200 81,6 0,125- 0,239 340 
013GE360DO 360 -0,040 480 -0,045 160 -0,40 135-0,9 420 3,6 1,1 3 388,3 403 4800 24000 84,2 0,135- 0,261 360 
013GE380DO 380 -0,040 520 -0,050 190 -0,40 160 -1,0 450 4,1 1,5 4 407,9 426 6300 31500 129 0,135- 0,261 380 
013GE400DO 400 -0,040 540 -0,050 190 -0,40 160 -1,0 470 3,9 1,5 4 429,8 447 6550 32500 133 0,135- 0,261 400 
013GE420DO 420 -0,045 560 -0,050 190 -0,45 160 -1,0 490 3,7 1,5 4 451,6 469 6800 34500 138 0,135- 0,261 420 
013GE440DO 440 -0,045 600 -0,050 218-0,45 185 -1,0 520 3,9 1,5 4 472 491 8650 42300 198 0,145- 0,285 440 
013GE460DO 460 -0,045 620 -0,050 218-0,45 185 -1,0 540 3,7 1,5 4 494 513 9000 45000 200 0,145- 0,285 460 
013GE480DO 480 -0,045 650 -0,075 230 -0,45 195 -1,1 565 3,8 2 5 516 536 9800 49000 237 0,145- 0,285 480 
013GE500DO 500 -0,045 670 -0,075 230 -0,45 195 -1,1 585 3,6 2 5 537,8 557 10200 51000 244 0,145- 0,285 500 
013GE530DO 530 -0,050 710-0,075 243 -0,50 205 -1,1 620 3,7 2 5 570,3 591 11400 57000 289 0,145- 0,285 530 
013GE560DO 560 -0,045 750 -0,075 258 -0,50 215-1,1 655 4 2 5 602 624 12700 64000 325 0,160- 0,320 560 
013GE600DO 600 -0,045 800 -0,075 272 -0,50 230 -1,1 700 3,6 2 5 644,9 667 14600 73500 407 0,160- 0,320 600 
013GE630DO 630 -0,045 850 -0,100 300 -0,50 260 -1,2 740 3,3 3 6 676,4 698 17600 88000 525 0,160- 0,320 630 
013GE670DO 670 -0,075 900 -0,100 308 -0,75 260 -1,2 785 3,7 3 6 722 746 19000 95000 594 0,160- 0,320 670 
013GE710DO 710-0,075 950 -0,100 325 -0,75 275 -1,2 830 3,7 3 6 763,7 789 21200 106000 693 0,170- 0,350 710 
013GE750DO 750 -0,075 1000 -0,100 335 -0,75 280 -1,2 875 3,8 3 6 808,3 834 22800 114000 779 0,170- 0,350 750 
013GE800DO 800 -0,075 1060-0,125 355 -0,75 300 -1,3 930 3,6 3 6 859,5 886 26000 129000 920 0,170- 0,350 800 
013GE850DO 850 -0,100 1120 -0,125 365 -1,00 310-1,3 985 3,4 3 6 914,8 940 28500 143000 1047 0,170- 0,350 850 
013GE900DO 900 -0,100 1180 -0,125 375-1,00 320 -1,3 1040 3,2 3 6 970 998 31000 156000 1184 0,195- 0,405 900 
013GE950DO 950 -0,100 1250 -0,125 400 -1,00 340 -1,3 1100 3,3 4 7,5 1024,6 1052 35500 176000 1420 0,195- 0,405 950 
013GE1000DO 1000 -0,100 1320-0,160 438-1,00 370 -1,6 1160 3,5 4 7,5 1074,1 1105 40500 204000 1742 0,195- 0,405 1000 

1) Da máx = da mín +20mm. 
2) Precio y posibilidades de suministro, sobre consulta. 
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ACCESORIOS DE RODAMIENTOS 

En www.rodavigo.net Familia: Rodamientos accesorios 
Producto: Rodamientos de agujas, rótulas 

» > Rótulas 
Rótulas radiales. Series GE..FO y GE..F0-2RS 

Requieren mantenimiento DIN 648, serie de medidas G, ISO 6124-1. Superficies de fr icc ión: acero/acero. 

1) No reengrasable. 
2) Sin ranura de engrase en la superficie esférica del anillo interior. 
3) También puede suministrarse en los grupos C2 y C3. 
4) Precio y posibilidades de suministro, sobre consulta. 
5) Sólo puede reengrasarse a través del anillo exterior. 

Series GE..FO Series GE..F0-2RS GE..FO - Medidas de montaje GE..F0-2RS - Medidas de montaje 

Código Código Dimensiones Dimensiones Dimensiones Capacidades Peso Juego radial" Diám. 
Rótula radial Rótula radial de los bordes de montaje de carga del eje 
sin con din. estát. 
obturación obturación d D B c dk a ns r2s da Da C CO 

mm grados min. min. máx. min. kN kN Kg mm 
013GE6FO1w - 6 -0,008 16-0,008 9-0,12 5 -0,24 133) 21 0,3 0,3 9,3 12,5 5,5 27,5 0,008 0,032 - 0,068 6 
013GE8FO1w - 8 -0,008 19-0,009 11 -0,12 6 -0,24 1631 21 0,3 0,3 11,6 15,5 8,15 40,5 0,014 0,032 - 0,068 8 
013GE10FO114'51 - 10-0,008 22 -0,009 12-0,12 7 -0,24 183) 18 0,3 0,3 13,4 17,5 10,8 54 0,020 0,032 - 0,068 10 
013GE12FO114'51 - 12 -0,008 26 -0,009 15-0,12 9 -0,24 223) 18 0,3 0,3 16 21 17 85 0,034 0,040 - 0,082 12 
- 013GE15FO2RS2'5' 15-0,008 30 -0,009 16-0,12 10-0,24 253) 16 0,3 0,3 19,2 24 21,2 106 0,046 0,040 - 0,082 15 
- 013GE17FO2RS51 17-0,008 35 -0,011 20 -0,12 12-0,24 2 9 3i 19 0,3 0,3 21 27,5 30 146 0,077 0,040 - 0,082 17 
- 013GE20FO2RS 20 -0,010 42 -0,011 25 -0,12 16-0,24 35,5 17 0,6 0,6 25,2 33 48 240 0,15 0,050 -0,100 20 
- 013GE25FO2RS 25 -0,010 47 -0,011 28 -0,12 18-0,24 40,7 17 0,6 0,6 29,5 38 62 310 0,19 0,050 -0,100 25 

013GE30FO2RS 30 -0,010 55 -0,013 32 -0,12 20 -0,30 47 17 0,6 1 34,4 44,5 80 400 0,29 0,050 -0,100 30 
- 013GE35FO2RS 35 -0,012 62-0,013 35 -0,12 22 -0,30 53 16 0,6 1 39,7 51 100 500 0,38 0,060 -0,120 35 
_ 013GE40FO2RS 40 -0,012 68 -0,013 40 -0,12 25 -0,30 60 17 0,6 1 44,7 57 127 640 0,54 0,060 -0,120 40 

013GE45FO2RS 45 -0,012 75 -0,013 43 -0,12 28 -0,30 66 15 0,6 1 50 63 156 780 0,68 0,060 -0,120 45 
_ 013GE50FO2RS 50 -0,012 90 -0,015 56 -0,015 36 -0,40 80 17 0,6 1 57,1 75 245 1220 1,4 0,060 -0,120 50 

013GE60FO2RS 60 -0,015 105 -0,015 63 -0,015 40 -0,40 92 17 1 1 67 87 315 1560 2 0,072 -0,142 60 
_ 013GE70FO2RS 70 -0,015 120 -0,015 70 -0,015 45 -0,40 105 16 1 1 78,2 99 400 2000 2,9 0,072 -0,142 70 
_ 013GE80FO2RS 80 -0,015 130 -0,018 75 -0,020 50 -0,50 115 14 1 1 87,1 108 490 2450 3,5 0,072 -0,142 80 

013GE90FO2RS 90 -0,020 150 -0,018 85 -0,020 55 -0,50 130 15 1 1 98,3 123 610 3050 5,4 0,085 -0,165 90 
_ 013GE100FO2RSA 100-0,020 160 -0,025 85 -0,020 55 -0,50 140 14 1 1 111,2 134 655 3250 5,9 0,085 -0,165 100 
_ 013GE110FO2RSA 110-0,020 180 -0,025 100-0,020 70 -0,50 160 12 1 1 124,8 150 950 4750 9,6 0,085 -0,165 110 

013GE120FO2RS4'51 120-0,020 210-0,030 115-0,025 70 -0,60 180 16 1 1 138,4 173 1080 5400 15,1 0,085 -0,165 120 
_ 013GE140FO2RS4'51 140 -0,025 230 -0,030 130-0,025 80 -0,60 200 16 1 1 151,9 191 1370 6800 18,8 0,100 -0,192 140 
_ 013GE160FO2RS4'51 160-0,025 260 -0,035 135-0,025 80 -0,70 225 16 1 1,1 180 219 1530 7650 24,7 0,100 -0,192 160 
_ 013GE180FO2RS4'51 180-0,025 290 -0,035 155-0,030 100 -0,70 250 14 1,1 1,1 196,1 239 2120 10600 35,4 0,100 -0,192 180 

013GE200FO2RS4'51 200 -0,030 320 -0,040 165-0,030 100 -0,80 275 15 1,1 1,1 220 267 2320 11600 44,8 0,100 -0,192 200 
_ 013GE220FO2RS4'51 220 -0,030 340 -0,040 175 -0,030 100 -0,80 300 16 1,1 1,1 243,6 295 2550 12700 50,9 0,100 -0,192 220 
_ 013GE240FO2RS4'51 240 -0,030 370 -0,040 190-0,035 110-0,80 325 15 1,1 1,1 263,6 319 3050 15300 64,9 0,110 -0,214 240 

013GE260FO2RS4'5' 260-0,035 4 00 -0,040 205 -0,035 120 -0,80 350 15 1,1 1,1 283,6 342 3550 18000 81,7 0,110 -0,214 260 
_ 013GE280FO2RS4'5' 280 -0,035 430 -0,045 210-0,035 120 -0,90 375 15 1,1 1,1 310,6 370 3800 19000 96,5 0,110 -0,214 280 
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RODAUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net 

» > Rótulas 
Rótulas radiales. Serie GE..LO En www.rodavigo.net 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

Familia: Rodamientos accesorios 
Producto: Rodamientos de agujas, rótulas 

Requieren mantenimiento DIN648, serie de medidas EW, ISO 6124-2. Superficies de fr icc ión: acero/acero. 

Series GE..LO GE..LO - Medidas de montaje 

Código Dimensiones Dimensiones Dimensiones Capacidades Peso Juego radial Diám. 
de los bordes de montaje de carga del eje 

d1> D B c dk d2 a ns r2s Da1' 
din. 
C 

estât. 
CO 

mm grados min. min. min. kN KN Kg mm 
013GE12LO2'41 12 +0,018 22 -0,009 12-0,18 7 -0,24 18 15,5 4 0,3 0,3 17,5 10,8 54 0,017 0,032 - 0,068 12 
013GE16LO4' 16 +0,018 28 -0,009 60 -0,18 9 -0,24 23 20 4 0,3 0,3 23 17,6 88 0,035 0,040 - 0,082 16 
013GE20LO 20 +0,021 35-0,011 20 -0,21 12-0,24 29 25 4 0,3 0,3 27,5 30 146 0,067 0,040 - 0,082 20 
013GE25LO 25 +0,021 42 -0,011 25 -0,21 16-0,24 35,5 30 4 0,6 0,6 33 48 240 0,12 0,050 -0,100 25 
013GE32LO 32 +0,025 52-0,013 32 -0,25 18-0,30 44 38 4 0,6 1 42 67 335 0,21 0,050 -0,100 32 
013GE40LO 40 +0,025 62-0,013 40 -0,25 22-0,30 53 46 4 0,6 1 51 100 500 0,33 0,060 -0,120 40 
013GE50LO 50 +0,025 75-0,013 50 -0,25 28-0,30 66 57 4 0,6 1 63 156 780 0,59 0,060 -0,120 50 
013GE63LO 63 +0,030 95-0,015 63 -0,30 36-0,40 83 71,5 4 1 1 78 255 1270 1,3 0,072 -0,142 63 
013GE70LO3'5' 70 +0,030 105 -0,015 70 -0,30 40 -0,40 92 79 4 1 1 87 315 1560 1,6 0,072 -0,142 70 
013GE80LO 80 +0,030 120 -0,015 80 -0,30 45 -0,40 105 91 4 1 1 99 400 2000 2,6 0,072 -0,142 80 
013GE90LO3'51 90 +0,035 130 -0,018 90 -0,35 50 -0,50 115 99 4 1 1 108 490 2450 3 0,072 -0,142 90 
013GE100LO3' 100 +0,035 150 -0,018 100-0,35 55 -0,50 130 113 4 1 1 123 610 3050 4,7 0,085 -0,165 100 
013GE110LO 110+0,035 160 -0,025 110-0,35 55 -0,50 140 124 4 1 1 134 655 3250 5,5 0,085 -0,165 110 
013GE125LO 125 +0,040 180 -0,025 125 -0,40 70 -0,50 160 138 4 1 1 150 950 4750 8,1 0,085 -0,165 125 
013GE160LO5' 160 +0,040 230 -0,030 160-0,40 80-0,60 200 177 4 1 1 191 1370 6800 15,8 0,100 -0,192 160 
013GE200LO5' 200 +0,046 290-0,035 200 -0,46 100 -0,70 250 221 4 1,1 1,1 239 2120 10600 32,5 0,100 -0,192 200 
013GE250LO5' 250 +0,046 400 -0,040 250-0,57 120 -0,80 350 317 4 1,1 1,1 342 3550 18000 102 0,110 •0,214 250 
013GE320LO5' 320 +0,047 520 -0,050 320-0,57 160-1,00 450 405 4 1,1 4 438 6100 30500 224 0,135 -0,261 320 

1) Tolerancias de agujero: H7 (valor medio aritmético). 
2) No incluidas en la serie de medidas EW de DIN 648. 
3) No reengrasable.d cilindrico en toda su longitud. 
4) Sin agujero de engrase en el anillo interior. 
5) Precio y posibilidades de suministro, sobre consulta. 
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ACCESORIOS DE RODAMIENTOS 

» > Rótulas 
En www.rodavigo.net Familia: Rodamientos accesorios 

Producto: Rodamientos de agujas, rótulas Rótulas radiales. Serie GE..H0-2RS 

Requieren mantenimiento. Superficies de f r icc ión: acero/acero. 

Código Dimensiones Dimensiones Dimensiones Capacidades Peso Juego radial Diám. 
de los bordes de montaje de carga del eje 

d1> D B C dk d2 a ns r2s Da1> 
din. 
C 

estát. 
Co 

mm grados min. min. min. kN kN Kg mm 
013GE17HO2RS 17-0,008 30 -0,009 21 +/-0.2 10-0,24 25" 21 3 0,2 0,3 24 21,2 106 0,044 0,040 - 0,082 17 
013GE20HO2RS 20 -0,010 35 -0,011 24 +/-0.2 12-0,24 29" 24 3 0,2 0,3 27,5 30 146 0,069 0,040 - 0,082 20 
013GE25HO2RS 25 -0,010 42-0,011 29 +/-o,3 16-0,24 35,5 29 3 0,2 0,3 33 48 240 0,12 0,050 - 0,100 25 
013GE30HO2RS 30 -0,010 47 -0,011 30 +/-0.3 18-0,24 40,7 34,2 3 0,2 0,6 38 62 310 0,15 0,050 - 0,100 30 
013GE35HO2RS 35 -0,012 55-0,013 35 +/-0.3 20 -0,30 47 40 3 0,3 1 44,5 80 400 0,26 0,050 - 0,100 35 
013GE40HO2RS 40 -0,012 62-0,013 38 +/-0.3 22-0,30 53 45 3 0,3 1 51 100 500 0,32 0,060 - 0,120 40 
013GE45HO2RS 45 -0,012 68-0,013 40 +/-0.3 25 -0,30 60 51,5 3 0,3 1 57 127 640 0,43 0,060 - 0,120 45 
013GE50HO2RS 50 -0,012 75-0,013 43 +/-0.3 28-0,30 66 56,5 3 0,3 1 63 156 780 0,55 0,060 - 0,120 50 
013GE60HO2RS 60 -0,015 90-0,015 54 +/-0.3 36 -0,40 80 67,7 3 0,3 1 75 245 1220 1,1 0,060 - 0,120 60 
013GE70HO2RS 70 -0,015 105 -0,015 65 +/-0.3 40 -0,40 92 78 3 0,3 1 87 315 1560 1,6 0,072 - 0,142 70 
013GE80HO2RS 80 -0,015 120 -0,015 74 +/-0.3 45 -0,40 105 90 3 0,3 1 99 400 2000 2,5 0,072 - 0,142 80 

1) Sin ranura de engrase en la superficie esférica del anillo interior. 
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RCDAUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net 

» > Rótulas 
Rótulas radiales. Serie GE..PB En www.rodavigo.net 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

Familia: Rodamientos accesorios 
Producto: Rodamientos de agujas, rótulas 

Requieren mantenimiento DIN 648, serie de medidas K. Superficies de fr icc ión: acero/bronce. 

Serie GE..PB GE..PB - Medidas de montaje 

Código" Dimensiones Dimensiones Dimensiones Capacidades Peso Juego radial Diám. 
de los bordes de montaje de carga del eje 

din. estát. 
d1> D B c dk a ns r2s da Da C Co 

mm grados min. min. máx. min. kN kN Kg mm 
013GE5PB21 5 +0,012 13-0,008 8 -0,12 6 -0,24 11,112 13 0,3 0,3 7,7 9,8 3,25 8,5 0,006 0,006 - 0,035 5 
013GE6PB 6 +0,012 16 -0,008 9 -0,12 6,75 -0,24 12,7 13 0,3 0,3 8,9 11,5 4,3 10,8 0,01 0,006 - 0,035 6 
013GE8PB 8 +0,015 19-0,009 12-0,12 9 -0,24 15,875 14 0,3 0,3 10,3 14 7,2 18 0,018 0,006 - 0,035 8 
013GE10PB 10 +0,015 22 -0,009 14-0,12 10,5-0,24 19,05 13 0,3 0,3 12,9 17 10 25 0,027 0,006 - 0,035 10 
013GE12PB 12 +0,018 26 -0,009 16-0,12 12-0,24 22,225 13 0,3 0,3 15,4 19,5 13,4 33,5 0,043 0,006 - 0,035 12 
013GE14PB 14+0,018 283)-0,009 19-0,12 13,5-0,24 25,4 16 0,3 0,3 16,8 22,5 17 43 0,055 0,006 - 0,035 14 
013GE16PB 16+0,018 32 -0,011 21 -0,12 15-0,24 28,575 15 0,3 0,3 19,3 25,5 21,6 54 0,08 0,006 - 0,035 16 
013GE18PB 18+0,018 35 -0,011 23-0,12 16,5-0,24 31,75 15 0,3 0,3 21,8 28,5 26 65,5 0,1 0,006 - 0,035 18 
013GE20PB 20 +0,021 40 -0,011 25 -0,12 18-0,24 34,925 14 0,3 0,6 24,3 31,5 31,5 80 0,15 0,006 - 0,035 20 
013GE22PB 22 +0,021 42 -0,011 28 -0,12 20-0,24 38,1 15 0,3 0,6 25,8 34 38 96,5 0,18 0,006 - 0,035 22 
013GE25PB 25 +0,021 47-0,011 21 -0,12 22 -0,24 42,85 15 0,3 0,6 29,5 38,5 47,5 118 0,24 0,006 - 0,035 25 
013GE30PB 30 +0,021 55 -0,013 37 -0,12 25 -0,30 50,8 17 0,3 0,6 34,8 46 64 160 0,38 0,006 - 0,035 30 

1) Tolerancias del agujero: H7 (valor medio aritmético). 
2) No reengrasable. 
3) No incluidas en la serie de medidas K de DIN 648. 
4) Precio y posibilidades de suministro, sobre consulta. 
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ACCESORIOS DE RODAMIENTOS 

» > Rótulas 
cn, 1 . 1 . . ,mHo,i m n Q t Familia: Rodamientos accesorios . . . . „ . 
En www.rodavigo.net p r o d u c t o . R o d a m ¡ e n t o s d e a g u j a S i r o t u | a s Rotulas radiales. Serie GE..ZO 

Requieren mantenimiento con medidas pulgadas. Superficies de f r icc ión: acero/acero. 

Series GE..ZO GE..ZO - Medidas de montaje 

Código1 1 Dimensiones Dimensiones Dimensiones 
de los bordes de montaje 

Capacidades 
de carga 
din. estât. 

Peso Juego radial Diám. 
del eje 

d D B C dk a ns r2s da Da C Co 

pulgadas 
mm grados min. min. máx. min. kN kN Kg 

pulgadas 
mm 

- 0,750 1,2500 0,659 0,562 - 6 - - - - - - - - 0,750" 
013GE19ZO 19,050 -0,010 31,7500 -0,011 16,662 -0,12 14,275-0,24 27,5 6 0,3 0,6 21,8 24,5 31,5 95 0,051 0,080-0,180 19,050 
- 0,875 1,4375 0,765 0,656 ^ | 6 ^ | ^ | ^ | 0,875" 
013GE22ZO 22,225 -0,040 36,5130 -0,011 19,431 -0,12 16,662-0,24 32 6 25,4 28,5 42,5 127 0,084 0,080-0,180 22,225 
- 1,000 1,6250 0,875 0,750 - 6 - - - - - - - - 1,000" 
013GE25ZO 25,400-0,010 41,2750-0,011 22,225-0,12 19,050-0,24 35,5 6 0,3 0,6 27,6 31,5 54 163 0,12 0,080-0,180 25400 
- 1,250 2,000 1,093 0,937 - 6 - - - - - - - - 1,250" 
013GE31ZO 31,750-0,012 50,8000-0,013 27,762-0,12 23,800-0,30 45,5 6 0,6 0,6 36 40,5 86,5 260 0,22 0,080-0,180 31,750 
- 1,375 2,1875 1,187 1,031 - 6 - - - - - m - - 1,375" 
013GE34ZO 34,925 -0,012 55,5630-0,013 30,150-0,12 26,187 -0,30 49 6 0,6 1 38,6 43,5 102 310 0,29 0,080-0,180 34,925 
- 1,500 2,4375 1,321 1,125 - 6 - - - - - - - 1,500" 
013GE38ZO 38,100 -0,012 61,9130-0,013 33,325-0,12 28,575-0,30 53 6 0,6 1 41,2 46,5 122 365 0,4 0,080-0,180 38,100 
- 1,750 2,8125 1,531 1,312 - 6 - - - - - - - 1,750" 
013GE44ZO 44,450 -0,012 71,4380 -0,013 38,887-0,12 33,325-0,30 63,9 6 0,6 1 50,7 57 170 510 0,62 0,080-0,180 44,450 
- 2,000 3,1875 1,750 1,500 - 6 - - - - - - - 2,000" 
013GE50ZO 50,800-0,015 80,9360-0,015 44,450-0,15 38,100-0,40 73 6 0,6 1 57,9 65 224 670 0,92 0,100-0,200 50,800 
- 2,250 3,5625 1,969 1,687 - 6 - - - - - - - 2,250" 
013GE57ZO 57,150-0,015 90,4880 -0,015 50,013-0,15 42,850 -0,40 82 6 0,6 1 64,9 73 280 850 1,6 0,100-0,200 57,150 
- 2,500 3,9375 2,187 1,875 ^ | 6 ^ | ^ | ^ | 2,500" 
013GE63ZO 63,500 -0,015 100,0130 -0,015 55,550 -0,15 47,625-0,40 92 6 1 1 82 355 1060 1,7 0,100-0,200 63,500 
- 2,750 4,3750 2,406 2,062 - 6 - - - - - - - 2,750" 
013GE69ZO 69,850-0,015 111,1250-0,015 61,112-0,15 52,375-0,40 100 6 1 1 79,1 89 375 1250 2,3 0,100-0,200 69,850 
- 3,000 4,7500 2,625 2,250 - 6 - - - - - - - 3,000" 
013GE76ZO 76,200-0,015 120,650-0,015 66,675 -0,015 57,150-0,50 109,5 6 1 1 86,8 98 500 1500 3 0,100-0,200 76200 

1) Precio y posibilidades de suministro, sobre consulta. 
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RCDnUIGCSA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

wvwv.rodavigo.net 

» > Rótulas 
Rótulas de contacto angular. Serie GE..SX 

Requieren mantenimiento. Superficies de fr icc ión: acero/acero. 

En www.rodavigo.net 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

Familia: Rodamientos accesorios 
Producto: Rodamientos de agujas, rótulas 

Serie GE..SX GE..SX - Medidas de montaje 

Código1' Dimensiones Dimensiones Dimensiones Capacidades Peso Diám. 
de los bordes de montaje de carga (radial) del eje 

d D T dk Di B c s A ris r2s da db Da Db 
din. 
C 

estât. 
Co 

mm min. min. max. max. min. min. kN kN Kg mm 
013GE25SX 25 -0,012 47 -0,014 15 +/-0.25 42,5 31,4 14-0,20 14-0,20 7,5 0,6 0,2 30,1 39,5 34 43 47,5 236 0,14 25 
013GE28SX 28 -0,012 52-0,016 16 +/-0.25 47 35,7 15-0,20 15-0,20 1 8 1 0,3 34,4 42 40 47,5 60 300 0,18 28 
013GE30SX 30 -0,012 55-0,016 17 +/-0.25 50 36,1 16-0,20 16-0,20 2 8,5 1 0,3 34,6 45 40,5 50,5 63 315 0,21 30 
013GE35SX 35 -0,012 62-0,016 18+/-0.25 56 42,4 17-0,24 17-0,24 2 9 1 0,3 41,1 50 47 57 76,5 390 0,27 35 
013GE40SX 40 -0,012 68-0,016 19 +/-0.25 60 46,8 18-0,24 18-0,24 1,5 9,5 1 0,3 45,5 54 52 61 90 450 0,33 40 
013GE45SX 45 -0,012 75 -0,016 20 +/-0.25 66 52,9 19-0,24 19-0,24 1,5 10 1 0,3 51,7 60 58 67 106 530 0,42 45 
013GE50SX 50 -0,012 80 -0,016 20 +/-0.25 74 59,1 19-0,24 19-0,24 4 10 1 0,3 57,9 67 65 75 118 585 0,46 50 
013GE55SX 55-0,015 90 -0,018 23 +/-0.25 80 62 22 -0,30 22 -0,30 4 11,5 1,5 0,6 60,7 71 70 81 146 735 0,68 55 
013GE60SX 60 -0,015 95 -0,018 23 +/-0.25 86 68,1 22 -0,30 22 -0,30 5 11,5 1,5 0,6 66,9 77 76 87 160 800 0,73 60 
013GE65SX 65-0,015 100-0,018 23 +/-0.25 92 75,6 22 -0,30 22 -0,30 5 11,5 1,5 0,6 74,4 83 84 93 173 865 0,77 65 
013GE70SX 70 -0,015 110-0,018 25 +/-0.25 102 82,2 24 -0,30 24 -0,30 7 12,5 1,5 0,6 80,9 92 90 104 208 1040 1,1 70 
013GE80SX 80 -0,015 125-0,020 29 +/-0.25 115 90,5 27 -0,30 27 -0,30 10 14,5 1,5 0,6 88 104 99 117 250 1250 1,5 80 
013GE90SX 90 -0,020 140-0,020 32 +/-0.25 130 103,3 30-0,40 30 -0,40 11 16 2 0,6 100,8 118 112 132 320 1600 2,1 90 
013GE100SX 100-0,020 150 -0,020 32 +/-0.25 140 114,3 30 -0,40 30 -0,40 12 16 2 0,6 112 128 123 142 345 1760 2,3 100 
013GE110SX 110-0,020 170 -0,025 38 +/-0.25 160 125,8 36 -0,40 36 -0,40 15 19 2,5 0,6 123,2 146 135 162 475 2360 3,9 110 
013GE120SX 120-0,020 180 -0,025 38 +/-0.25 170 135,4 36-0,40 36 -0,40 17 19 2,5 0,6 132,9 155 145 172 510 2550 4 120 
013GE130SX 130 -0,025 200 -0,030 45 +/-0.35 190 148 42 -0,50 42 -0,50 20 22,5 2,5 0,6 143,9 174 158 192 640 3200 6,1 130 
013GE140SX 140-0,025 210-0,030 45 +/-0.35 200 160,6 42-0,50 42 -0,50 20 22,5 2,5 0,6 156,9 184 171 202 680 3450 6,5 140 
013GE150SX 150-0,025 225 -0,030 48 +/-0.35 213 170,9 45-0,50 45 -0,50 21 24 3 1 167,1 194 184 216 780 3900 7,9 150 
013GE160SX 160-0,025 240 -0,030 51 +/-0.35 225 181,4 48-0,50 48 -0,50 21 25,5 3 1 177,7 206 195 228 900 4500 9,6 160 
013GE170SX 170 -0,025 260 -0,035 57 +/-0.35 250 194,3 54-0,50 54 -0,50 27 28,5 3 1 190,4 228 208 253 1100 5500 13 170 
013GE180SX 180 -0,025 280 -0,035 64 +/-0.35 260 205,5 61 -0,50 61 -0,50 21 32 3 1 201,7 240 220 263 1320 6700 17,5 180 
013GE190SX 190 -0,030 290 -0,035 64 +/-0.35 275 211,8 61 -0,60 61 -0,60 29 32 3 207,9 252 226 278 1370 6950 18,3 190 
013GE200SX 200 -0,030 310-0,035 70 +/-0.35 290 229,2 66-0,60 66 -0,60 26 35 3 1 224,1 268 244 293 1560 7800 23,3 200 

1) Predo y posibilidades de suministro, sobre consulta. 
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En www.rodavigo.net Familia: Rodamientos accesorios 
Producto: Rodamientos de agujas, rótulas 

ACCESORIOS DE RODAMIENTOS 

» > Rótulas 
R ó t u l a s axiales. Serie GE..AX 

Requieren mantenimiento. Superficies de fr icc ión: acero/acero. 

GE..AX - Medidas de montaje 

Código Dimensiones Dimensiones Dimensiones Capacidades Peso Diám. 
de los bordes de montaje de carga (axial) del eje 

din. estát. 
d D H dk d2 da Di B c s A a ns r2s da Da C Co 

mm grados mín. min. máx. mín. kN kN Kg mm 
013GE10AX 10 -0,008 30 -0,009 9,5-0,40 32 27,5 21 16,5 7,9 -0,24 6 -0,24 7 3 10 0,6 0,2 21 18,5 24 120 0,039 10 
013GE12AX 12 -0,008 35 -0,011 13-0,40 37 32 24 19,5 9,3 -0,24 9 -0,24 8 4 9 0,6 0,2 24 21,5 32,5 163 0,071 12 
013GE15AX 15 -0,008 42 -0,011 15 -0,40 45 38,9 29 24 10,7-0,24 11 -0,24 10 5 7 0,6 0,2 29 26 52 260 0,12 15 
013GE17AX 17-0,008 47-0,011 16-0,40 50 43,4 34 28 11,5-0,24 11,5-0,24 11 5 6 0,6 0,2 34 30,5 58,5 300 0,16 17 
013GE20AX 20-0,010 55-0,013 20 -0,40 60 50 40 33,5 14,3-0,24 13-0,24 12,5 6 6 1 0,3 40 38 75 375 0,26 20 
013GE25AX 25-0,010 62 -0,013 22,5 -0,40 66 57,5 45 34,5 16-0,24 17-0,24 14 6 7 1 0,3 45 39 129 640 0,39 25 
013GE30AX 30-0,010 75-0,013 26 -0,40 80 69 56 44 18-0,24 19,5-0,24 17,5 8 6 1 0,3 56 49 170 850 0,65 30 
013GE35AX 35 -0,012 90 -0,015 28 -o,40 98 84 66 52 22 -0,24 20 -0,24 22 8 6 1 0,3 66 57 260 1290 1 35 
013GE40AX 40-0,012 105-0,015 32 -0,40 114 98 78 59 27 -0,24 22 -0,24 24,5 9 6 1 0,3 78 64 375 1860 1,7 40 
013GE45AX 45-0,012 1 20-0,015 36,5-0,40 1 30 112 89 68 31 -0,24 25 -0,24 27,5 11 6 1 0,3 89 74 490 2450 2,5 45 
013GE50AX1 50-0,012 1 30-0,018 42,5-0,40 1 40 122,5 98 69 33,5 -0,24 32 -0,24 30 10 5 1 0,3 98 75 655 3250 3,4 50 
013GE60AX1 

013GE70AX1 

60 -0,015 150 -0,018 45-0,40 160 140 108 86 37 -0,30 33 -0,30 35 12,5 7 1 0,3 108 92 735 3650 4,7 60 013GE60AX1 

013GE70AX1 70 -0,015 1 60 -0,025 50 -0,40 170 149,5 121 95 40 -0,30 36 -0,30 35 13,5 6 1 0,3 121 102 800 4050 5,7 70 
013GE80AX1 80-0,015 1 80 -0,025 50-0,40 194 168 130 108 42 -0,30 36 -0,30 42,5 14,5 6 1 0,3 130 115 1040 5200 7,2 80 
013GE100AX1 100 -0,020 2 1 0 -0,030 59-0,40 220 195,5 155 133 50 -0,40 42 -0,40 45 15 7 1 0,3 155 141 1200 6000 10,9 100 
013GE120AX1 120 -0,020 2 30 -0,030 64 -0,40 245 214 170 154 52 -0,40 45 -0,40 52,5 16,5 8 1 0,3 170 162 1250 6200 13 120 
013GE140AX1 140 -0,025 2 60-0,035 72 -0,50 272 244 198 176 61 -0,50 50 -0,50 52,5 23 6 1,5 0,6 198 187 1630 8150 18,6 140 
013GE160AX1 160 -0,025 2 90-0,035 77 -0,50 310 272 213 199 65 -0,50 52 -0,50 65 23 7 1,5 0,6 213 211 1900 9500 23,9 160 
013GE180AX1 180-0,025 3 20-0,040 86 -0,50 335 300 240 224 70 -0,50 60 -0,50 67,5 26 8 1,5 0,6 240 236 2120 10600 31,6 180 
013GE200AX1 200 -0,030 3 40 -0,040 87 -0,50 358 321 265 246 74 -0,60 60 -0,60 70 27 8 1,5 0,6 265 259 2360 11800 35 200 

1) Precio y posibilidades de suministro, sobre consulta. 
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ODONO. SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

» > Rótulas 
Rótulas radiales. Serie GE..UK (Material deslizante; compuesto de PTFE) 
y Serie GE..UK-2RS (Material deslizante; tejido de PTFE) En www.rodavigo.net Familia: Rodamientos accesorios 

Producto: Rodamientos de agujas, rótulas 

Libres de mantenimiento DIN 648, serie de medidas E, ISO 6124-1. Superficies de fr icc ión: cromo duro/PTFE. 

i . C . 

t 

d 
¡ 7 

/ • V \ a J 
/ 'aX 

d a D, 

Serie GE..UK Serie GE..UK-2RS Serie GE..UK 
Medidas de montaje 

Serie GE..UK-2R 
Medidas de montaje 

Código 
Rótula radial 

Código 
Rótula radial 

Dimensiones Dimensiones Dimensiones 
de los bordes de montaje 

Capacidades 
de carga 

Peso Juego Diám. 
radial del eje 

sin 
obturación 

con 
obturación d D B c dk a ns r2s da Da din. 

C 
estât. 
Co 

mm grados min. min. máx. min. kN kN Kg mm 
013GE6UK - 6 -0,008 14 -0,008 6-0,12 4 -0,24 10 13 0,3 0,3 8 9,6 3,6 9 0,004 0-0,032 6 
013GE8UK - 8 -0,008 16 -0,008 8 -0,12 5 -0,24 13 15 0,3 0,3 10,2 12,5 5,85 - 14,6 - 0,007 0-0,032 8 
013GE10UK - 10-0,008 19 -0,009 9 -0,12 6 -0,24 16 12 0,3 0,3 13,2 15,5 8,65 21,6 - 0,011 0-0,032 10 
013GE12UK - 12-0,008 22 -0,009 1 0 -0,12 7 -0,24 18 11 0,3 0,3 14,9 17,5 11,4 - 28,5 - 0,016 0-0,032 12 
013GE15UK - 15-0,008 26 -0,009 12 -0,12 9 -0,24 22 8 0,3 0,3 18,4 21 17,6 44 p j 0,027 0-0,04 15 
013GE17UK 013GE17UK2RSA 17-0,008 30-0,009 1 4-0,12 10-0,24 25 10 0,3 0,3 20,7 24 22,4 32,511 56 6511 0,037 0-0,04 17 
013GE20UK 013GE20UK2RSA 20 -0,01 35-0,011 16-0,12 12-0,24 29 9 0,3 0,3 24,1 27,5 31,5 45 1 1 78 9011 0,06 0-0,04 20 
013GE25UK 013GE25UK2RSA 25 -0,01 42-0,011 20 -0,12 16-0,24 35,5 7 0,6 0,6 29,3 33 51 85" 127 170" 0,11 0-0,05 25 
013GE30UK 013GE30UK2RSA 30 -0,01 47-0,011 22-0,12 18-0,24 40,7 6 0,6 0,6 34,2 38 65,5 11011 166 220" 0,14 0-0,05 30 

013GE35UK2RSA 35 -0,012 55 -0,013 25 -0,12 20 -0,3 47 6 0,6 1 39,7 44,5 - 140 " - 180" 0,22 0-0,05 35 
013GE40UK2RSA 40 -0,012 62 -0,013 28 -0,12 22 -0,3 53 7 0,6 1 45 51 - 185 " 370" 0,3 0-0,06 40 
013GE45UK2RSA 45 -0,012 68-0,013 32 -0,12 25 -0,3 60 7 0,6 1 50,7 57 - 240 " • 480" 0,39 0-0,06 45 
013GE50UK2RSA 50 -0,012 75-0,013 35-0,12 28 -0,3 66 6 0,6 1 55,9 63 - 29511 590" 0,53 0-0,06 50 
013GE60UK2RSA 60 -0,015 90-0,015 44-0,15 36 -0,4 80 6 1 1 66,8 75 - 460 11 - 920" 0,98 0-0,06 60 
013GE70UK2RSA 70-0,015 105 -0,015 49-0,15 40 -0,4 92 6 1 1 77,8 87 - 59011 P^PJ 1180" 1,5 0-0,072 70 
013GE80UK2RSA 80-0,015 120 -0,015 55-0,15 45 -0,4 105 6 1 1 89,4 99 - 75011 - 1500" 2,2 0-0,072 80 
013GE90UK2RSA 90 -0,02 130-0,018 60 -0,2 50 -0,5 115 5 1 1 98,1 108 - 92011 1840" 2,7 0-0,072 90 
013GE100UK2RSA 100-0,02 150-0,018 70 -0,2 55 -0,5 130 7 1 1 109,5 123 - 1145" - 2290" 4,2 0-0,085 100 
013GE110UK2RSB 110-0,02 160-0,025 70 -0,2 55 -0,5 140 6 1 1 121,2 134 123011 P^PJ 2460" 4,7 0-0,085 110 
013GE120UK2RSB 120-0,02 180-0,025 85-0,2 70 -0,5 160 6 1 1 135,5 150 - 179011 - 3580" 8,1 0-0,085 120 
013GE140UK2RSC 140-0,025 2 1 0-0,03 90 -0,25 70 -0,6 180 7 1 1 155,8 173 - 201011 - 4020" 10,6 0-0,085 140 
013GE160UK2RSB 160-0,025 230-0,03 1 05-0,25 80 -0,6 200 8 1 1 170,2 191 - 256011 - 5120" 13,8 0-0,1 160 
013GE180UK2RSB 180 -0,025 260 -0,035 1 05-0,25 80 -0,7 225 6 1,1 1,1 198,9 219 2880 " 5760" 17,4 0-0,1 180 
013GE200UK2RSB 200 -0,030 290 -0,035 1 30 -0,3 100 -0,7 250 7 1,1 1,1 213,5 239 - 4000 " - 8000" 26 0-0,1 200 
013GE220UK2RSB 220 -0,030 320 -0,04 1 35-0,3 100-0,8 275 8 1,1 1,1 239,5 267 - 4400 11 p^pj 8800" 35,5 0-0,1 220 
013GE240UK2RSB 240 -0,030 340-0,04 140-0,3 100-0,8 300 8 1,1 1,1 265,3 295 - 4800 " - 9600" 39 0-0,1 240 
013GE260UK2RSB 260 -0,030 370-0,04 150-0,35 110-0,8 325 7 1,1 1,1 288,3 319 570011 p^pj 114001 50,8 0-0,11 260 
013GE280UK2RSB 280 -0,030 400-0,04 1 55-0,35 120-0,8 350 6 1,1 1,1 313,8 342 - 670011 - 13400" 64,7 0-0,11 280 
013GE300UK2RSB 300 -0,030 430-0,045 1 65 -0,35 120 -0,9 375 7 1,1 1,1 336,7 370 - 720011 14400" 76,7 0-0,11 300 

1) Capacidad de carga para la ejecución GE..UK-2RS 
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ACCESORIOS DE RODAMIENTOS 

» > Rótulas 
En www.rodavigo.net Familia: Rodamientos accesorios 

Producto: Rodamientos de agujas, rótulas Rótulas radiales. Serie GE..DW 

Libres de mantenimiento DIN 648, serie de medidas C, ISO 6 124-3. Superficies de fr icc ión: cromo duro/tejido de PTFE. 
B 

GE..DW GE..DW - Medidas de montaje 

Código 1 1 Dimensiones Dimensiones 
de los bordes 

Dimensiones 
de montaje 

Capacidades 
de carga 

Peso Juego 
radial 

Diám. 
del eje 

d D B C dk a ns r2s da Da din. 
C 

estát. 
Co 

mm grados min. min. máx. min. kN kN Kg mm 
013GE320DW 320 -0,04 440 -0,045 160 -0,4 135-0,9 380 4 1,1 3 344,6 361 10260 15390 76 0-0,125 320 
013GE340DW 340 -0,04 460 -0,045 160 -0,4 135-0,9 400 3,8 1,1 3 366,6 382 10800 16200 80 0-0,125 340 
013GE360DW 360 -0,04 480 -0,045 160 -0,4 135-0,9 420 3,6 1,1 3 388,3 403 11340 17010 86 0-0,135 360 
013GE380DW 380 -0,04 520 -0,05 190 -o,4 160 -1 450 4,1 1,5 4 407,9 426 14400 21600 124,5 0-0,135 380 
013GE400DW 400 -0,04 540 -0,05 190 -o,4 160 -1 470 3,9 1,5 4 429,8 447 15040 22560 131 0-0,135 400 
013GE420DW 420 -0,045 560 -0,05 190 -0,45 160-1 490 3,7 1,5 4 451,8 469 15680 23520 143 0-0,135 420 
013GE440DW 440 -0,045 600 -0,05 218-0,45 185 -1 520 3,9 1,5 4 472 491 19240 28860 194 0-0,145 440 
013GE460DW 460 -0,045 620 -0,05 218-0,45 185-1 540 3,7 1,5 4 494 513 19980 29970 199 0-0,145 460 
013GE480DW 480 -0,045 650 -0,075 230 -0,45 195 -1,1 565 3,8 2 5 516 536 22035 33050 234 0-0,145 480 
013GE500DW 500 -0,045 670 -0,075 230 -0,45 195-1,1 585 3,6 2 5 537,8 557 22815 34220 243 0-0,145 500 
013GE530DW 530 -0,045 710-0,075 243-0,5 205 -1,1 620 3,7 2 5 570,3 591 25420 38130 291 0-0,145 530 
013GE560DW 560 -0,05 750 -0,075 258 -0,5 215-1,1 65 4 2 5 602 624 28165 42250 342 0-0,160 560 
013GE600DW 600 -0,05 800 -0,075 272 -0,5 230 -1,1 700 3,6 2 5 644,9 667 32200 48300 409 0-0,160 600 

1) Precio y posibilidades de suministro, sobre consulta. Sobre consulta, pueden suministrarse rótulas GE..DW en ejecución obturada (-2RS2). 

Rótulas radiales. Serie GE..PW 

Libres de mantenimiento DIN 648, serie de medidas K. 
Superficies de fricción: acero/lámina de PTFE 

1) Tolerancia del agujero: H7 (valor medio aritmético). 
2) No incluidas en la serie de medidas K de DIN 648. 
3) Precio y posibilidades de suministro, sobre consulta. 

GE..PW GE..PW - Medidas de montaje 

Código 1 1 Dimensiones 

d1> D B c dk a 

Dimensiones 
de los bordes 

ns r2s 

Dimensiones 
de montaje 
da Da 

Capacidades 
de carga 

din. estát. 
C Co 

Peso Juego radial Diám. 
del eje 

mm grados min. min. máx. min. kN kN Kg mm 

013GE5PW 5 +0,012 13-0,008 8 -0,12 6 -0,24 11,112 13 0,3 0,3 7,7 9,8 6 15 0,006 0,006-0,035 5 
013GE6PW 6 +0,012 16-0,008 9 -0,12 6,75 -0,24 12,7 13 0,3 0,3 8,9 11,5 7,65 19,3 0,01 0,006-0,035 6 
013GE8PW 8 +0,015 19 -0,009 12-0,12 9 -0,24 15,875 14 0,3 0,3 10,3 14 12,9 32 0,017 0,006-0,035 8 
013GE10PW 10 +0,015 22 -0,009 14-0,12 10,5-0,24 19,05 13 0,3 0,3 12,9 17 18 45 0,027 0,006-0,035 10 
013GE12PW 12 +0,018 26 -0,009 16-0,12 12-0,24 22,225 13 0,3 0,3 15,4 19,5 24 60 0,043 0,006-0,035 12 
013GE14PW 14+0,018 282|-0,009 19-0,12 13,5-0,24 25,4 16 0,3 0,3 16,8 22,5 31 76,5 0,054 0,006-0,035 14 
013GE16PW 16+0,018 32-0,011 21 -0,12 15-0,24 28,575 15 0,3 0,3 19,3 25,5 39 96,5 0,079 0,006-0,035 16 
013GE18PW 18+0,018 35-0,011 23-0,12 16,5-0,24 31,75 15 0,3 0,3 21,8 28,5 47,5 118 0,1 0,006-0,035 18 
013GE20PW 20 +0,021 40 -0,011 25 -0,12 18-0,24 34,925 14 0,3 0,6 24,3 31,5 57 140 0,15 0,006-0,035 20 
013GE22PW 22 +0,021 42 -0,011 28 -0,12 20 -0,24 38,1 15 0,3 0,6 25,8 34 68 170 0,18 0,006-0,035 22 
013GE25PW 25 +0,021 47-0,011 21 -0,12 22 -0,24 42,85 15 0,3 0,6 29,5 38,5 85 212 0,24 0,006-0,035 25 
013GE30PW 30 +0,021 55-0,013 37 -0,12 25 -0,3 50,8 17 0,3 0,6 34,8 46 114 285 0,38 0,006-0,035 30 
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RCDflUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Rótulas 
Rótulas radiales. Serie GE..FW (Material deslizante; compuesto de PTFE 
y Serie GE..FW-2RS (Material deslizante; tejido de PTFE) En www.rodavigo.net Familia: Rodamientos accesorios 

Producto: Rodamientos de agujas, rótulas 

Libres de mantenimiento DIN 648, serie de medidas G, ISO 6124-1. Superficies de fr icc ión: cromo duro/PTFE. 

da U 

Serie GE..FW Serie GE..FW-2RS Serie GE..FW 
Medidas de montaje 

Serie GE..FW-2RS 
Medidas de montaje 

Código Código Dimensiones Dimensiones Dimensiones Capacidades Peso Juego Diám. 
Rótula radial Rótula radial de los bordes de montaje de carga radial del eje 
sin con 
obturación obturación d D B c dk a ns r2s da Da din. 

C 
estât. 
Co 

mm grados min. min. máx. min. kN kN Kg mm 
013GE6FW11 6 -0,008 16-0,008 9-0,12 5 -0,24 13 21 0,3 0,3 9,3 12,5 5,85 14,6 0,009 0,032 6 
013GE8FW1' - 8 -0,008 19-0,009 11 -0,12 6 -0,24 16 21 0,3 0,3 11,6 15,5 8,65 21,6 0,014 0,032 8 
013GE10FW - 10-0,008 22 -0,009 12-0,12 7 -0,24 18 18 0,3 0,3 13,4 17,5 11,4 28,5 0,02 0,032 10 
013GE12FW - 12 -0,008 26 -0,009 15-0,12 9 -0,24 22 18 0,3 0,3 16 21 17,6 44 0,036 0,04 12 
013GE15FW - 15-0,008 30 -0,009 16-0,12 10-0,24 25 16 0,3 0,3 19,2 24 22,4 56 0,049 0,04 15 
013GE17FW - 17-0,008 35 -0,011 20 -0,12 12-0,24 29 19 0,3 0,3 21 27,5 31,5 78 0,082 0,04 17 
013GE20FW - 20 -0,01 42 -0,011 25 -0,12 16-0,24 35,5 17 0,6 0,6 25,2 33 51 127 0,16 0,05 20 
013GE25FW - 25 -0,01 47 -0,011 28 -0,12 18-0,24 40,7 17 0,6 0,6 29,5 38 65,5 166 0,2 0,05 25 
_ 013GE30FW2RSA 30 -0,010 55 -0,013 32 -0,12 20 -0,3 47 17 0,6 1 34,4 44,5 140 280 0,28 0,05 30 
- 013GE35FW2RSA 35 -0,012 62 -0,013 35 -0,12 22 -0,3 53 16 0,6 1 39,7 51 185 370 0,38 0,06 35 

013GE40FW2RSA 40 -0,012 68 -0,013 40 -0,12 25 -0,3 60 17 0,6 1 44,7 57 240 480 0,53 0,06 40 
- 013GE45FW2RSA 45 -0,012 75 -0,013 43 -0,12 28 -0,3 66 15 0,6 1 50 63 295 590 0,67 0,06 45 

013GE50FW2RSA 50 -0,012 90 -0,015 56 -0,015 36 -0,4 80 17 0,6 1 57,1 75 460 920 1,4 0,06 50 
- 013GE60FW2RSA 60 -0,015 105 -0,015 63-0,015 40 -0,4 92 17 1 67 87 590 1180 2,1 0,072 60 
- 013GE70FW2RSA 70 -0,015 120-0,015 70-0,015 45 -0,4 105 16 1 1 78,2 99 750 1500 3 0,072 70 
- 013GE80FW2RSA 80 -0,015 130-0,018 75 -0,02 50 -0,5 115 14 1 1 87,1 108 920 1840 3,6 0,072 80 
- 013GE90FW2RSA 90 -0,020 150 -0,018 85 -0,02 55 -0,5 130 15 1 1 98,3 123 1145 2290 5,3 0,085 90 
- 013GE100FW2RS1 100-0,02 160 -0,025 85 -0,02 55 -o,5 140 14 1 1 111,2 134 1230 2460 6 0,085 100 
- 013GE110FW2RS1' 110-0,02 180 -0,025 100 -0,02 70 -0,5 160 12 1 1 124,8 150 1790 3580 9,8 0,085 110 
- 013GE120FW2RS1 120-0,02 210-0,03 115-0,025 70 -0,6 180 16 1 1 138,4 173 2010 4020 14,6 0,085 120 
- 013GE140FW2RS1 140-0,025 230 -0,03 130 -0,025 80 -0,6 200 16 1 1 151,9 191 2560 5120 18,6 0,1 140 
- 013GE160FW2RS1 160-0,025 260 -0,035 135 -0,025 80 -o,7 225 16 1 1,1 180 219 2880 5760 24,9 0,1 160 
- 013GE180FW2RS1 180 -0,025 290 -0,035 155 -0,03 100-0,7 250 14 1,1 1,1 196,1 239 4000 8000 33,6 0,1 180 
- 013GE200FW2RS1 200 -0,03 320 -o,04 165 -0,03 100-0,8 275 15 ú ú 220 267 4400 8800 44,7 0,1 200 
- 013GE220FW2RS1 220 -0,03 340 -o,04 175 -0,03 100-0,8 300 16 1 1 11 243,6 295 4800 9600 50,8 0,1 220 
- 013GE240FW2RS1 240 -0,03 370 -0,04 190 -0,035 110-0,8 325 15 ú ú 263,6 319 5700 11400 64 0,11 240 

013GE260FW2RS1 260 -0,035 400 -0,04 205 -0,035 120-0,8 350 15 1,1 1,1 283,6 342 6700 13400 81,8 0,11 260 
013GE280FW2RS1 280 -0,035 430 -0,045 210-0,035 120 -0,9 375 15 i ! i i ! i 310,6 370 7200 14000 96,5 0,11 280 

1) Precio y posibilidades de suministro, sobre consulta. 
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ACCESORIOS DE RODAMIENTOS 

» > Rótulas 
En www.rodavigo.net Familia: Rodamientos accesorios 

Producto: Rodamientos de agujas, rótulas Rótulas de contacto angular. Serie GE..SW 

Libres de mantenimiento. Superficies de fr icc ión: cromo duro/ tejido de PTFE. 

Código Dimensiones Dimensiones Dimensiones Capacidades Peso Diám. 
de los bordes de montaje de carga del eje 

d D T dk Di B C s ns r2s da db Da Db din. 
C 

estât. 
Co 

mm min. min. máx. máx. min. min. kN kN Kg mm 
013GE25SWA 25 -0,012 47 -0,014 15+/-0.25 42,5 31,4 14-0,20 14 -0,20 1 0,6 0,2 30,1 39,5 34 43 95 190 0,13 25 
013GE28SWA11 28 -0,012 52 -0,016 16 +/-0.25 47 35,7 15-0,20 15-0,20 1 1 0,3 34,4 42 40 47,5 115 230 0,18 28 
013GE30SWA 30 -0,012 55 -0,016 17+/-0.25 50 36,1 16 -0,20 16 -0,20 2 1 0,3 34,6 45 40,5 50,5 130 260 0,21 30 
013GE35SWA 35 -0,012 62 -0,016 18 +/-0.25 56 42,4 17-0,24 17-0,24 2 1 0,3 41,1 50 47 57 157 314 0,27 35 
013GE40SWA 40 -0,012 68 -0,016 19 +/-0.25 60 46,8 18-0,24 18-0,24 1,5 1 0,3 45,5 54 52 61 1812 3624 0,33 40 
013GE45SWA 45 -0,012 75 -0,016 20 +/-0.25 66 52,9 19-0,24 19-0,24 1,5 1 0,3 51,7 60 58 67 13 26 0,41 45 
013GE50SWA 50 -0,012 80 -0,016 20 +/-0.25 74 59,1 19-0,24 19-0,24 4 1 0,3 57.9 67 65 75 235 470 0,45 50 
013GE55SWA11 55 -0,015 90 -0,018 23 +/-0.25 80 62 22 -0,3 22-0,3 4 1,5 0,6 60,7 71 70 81 300 600 0,67 55 
013GE60SWA 60 -0,015 95 -0,018 23 +/-0.25 86 68,1 22 -0,3 22-0,3 5 1,5 0,6 66,9 77 76 87 320 640 0,72 60 
013GE65SWA11 65 -0,015 100-0,018 23 +/-0.25 92 75,6 22 -0,3 22 -0,3 5 1,5 0,6 74,4 83 84 93 345 690 0,77 65 
013GE70SWA 70 -0,015 110-0,018 25 +/-0.25 102 82,2 24 -0,3 24 -0,3 7 1,5 0,6 80,9 92 90 104 415 830 1 70 
013GE80SWA 80 -0,015 125-0,020 29 +/-0.25 115 90,5 27 -0,3 27-0,3 10 1,5 0,6 88 104 99 117 490 980 1,5 80 
013GE90SWA 90-0,02 140-0,020 32 +/-0.25 130 103,3 30-0,4 30 -0,4 11 2 0,6 100,8 118 112 132 625 1250 2,1 90 
013GE100SWA 100-0,02 150-0,020 32 +/-0.25 140 114,3 30-0,4 30-0,4 12 2 0,6 112 128 123 142 680 1360 2,3 100 
013GE110SWA11 110-0,02 170 -0,025 38 +/-0.25 160 125,8 36 -0,4 36-0,4 15 2,5 0,6 123,2 146 135 162 940 1880 3,7 110 
013GE120SWA 120-0,025 180 -0,025 38 +/-0.25 170 135,4 36 -0,4 36-0,4 17 2,5 0,6 132,9 155 145 172 995 1990 3,9 120 
013GE130SW" 130 -0,025 200 -0,030 45 +/-0.35 190 148 42 -0,5 42-0,5 20 2,5 0,6 143,9 174 158 192 1245 2490 6,1 130 
013GE140SW" 140-0,025 210-0,030 45 +/-0.35 200 160,6 42-0,5 42-0,5 20 2,5 0,6 156,9 184 171 202 1330 2660 6,4 140 
013GE150SW" 150-0,025 225 -0,030 48 +/-0.35 213 170,9 45 -0,5 45 -0,5 21 3 1 167,1 194 184 216 1530 3060 7,8 150 
013GE160SW" 160 -0,025 240 -0,030 51 +/-0.35 225 181,4 48-0,5 48-0,5 21 3 1 177,7 206 195 228 1750 3500 9,5 160 
013GE170SW" 170-0,025 260 -0,035 57 +/-0.35 250 194,3 54 -0,5 54 -0,5 27 3 1 190,4 228 208 253 2180 4360 13 170 
013GE180SW" 180-0,025 280 -0,035 64 +/-0.35 260 205,5 61 -0,5 61 -0,5 21 3 1 201,7 240 220 263 2640 5280 17,4 180 
013GE190SW" 190-0,03 290 -0,035 64 +/-0.35 275 211,8 61 -0,5 61 -0,6 29 3 1 207,9 252 226 278 2740 5480 18,2 190 
013GE200SW" 200 -0,03 310-0,035 70 +/-0.35 290 229,2 66 -0,5 66 -0,6 26 3 1 224,1 268 244 293 3100 6200 23,1 200 

1) Predo y posibilidades de suministro, sobre consulta. 
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RODflUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net 

» > Rótulas 
Rótulas axiales. Serie GE..AW 

Libres de mantenimiento. Superficies de fr icc ión: cromo duro/tejido de PTFE. 

En www.rodavigo.net 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

Familia: Rodamientos accesorios 
Producto: Rodamientos de agujas, rótulas 

Código Dimensiones Dimensiones Dimensiones Capacidades Peso Diám. 
de los bordes de montaje de carga del eje 

(axial) 

d D H dk d2 d3 Di B c s a ns T2s da Da din. 
C 

estât. 
Co 

mm grados min. min. máx. min. kN kN Kg mm 

013GE10AWA11 10-0,008 30 -0,009 9,5 -0,4 32 27,5 21 16,5 7,9 -0,24 6 -0,24 7 10 0,6 0,2 21 18,5 49 98 0,038 10 
013GE12AWA11 12 -0,008 35 -0,011 13-0,4 37 32 24 19,5 9,3 -0,24 9 -0,24 8 9 0,6 0,2 24 21,5 65 130 0,07 12 
013GE15AWA11 15-0,008 42 -0,011 15-0,4 45 38,9 29 24 10,7-0,24 11 -0,24 10 7 0,6 0,2 29 26 105 210 0,12 15 
013GE17AWA 17-0,008 47 -0,011 16-0,4 50 43,4 34 28 11,5-0,24 11,5-0,24 11 6 0,6 0,2 34 30,5 118 236 0,16 17 
013GE20AWA 20 -0,010 55-0,013 20 -0,4 60 50 40 33,5 14,3-0,24 13-0,24 12,5 6 1 0,3 40 38 150 300 0,26 20 
013GE25AWA 25 -0,01 62-0,013 22,5-0,4 66 57,7 45 34,5 16-0,24 17-0,24 14 7 1 0,3 45 39 258 516 0,39 25 
013GE30AWA 30 -0,01 75-0,013 26 -0,4 80 69 56 44 18-0,24 19,5-0,24 17,5 6 1 0,3 56 49 340 680 0,65 30 
013GE35AWA 35 -0,012 90-0,015 28 -0,4 98 84 66 52 22 -0,24 20 -0,24 22 6 1 0,3 66 57 520 1040 1 35 
013GE40AWA 40 -0,012 105 -0,015 32 -0,4 114 98 78 59 27-0,24 22 -0,24 24,5 6 1 0,3 78 64 745 1490 1,6 40 
013GE45AWA 45 -0,012 120 -0,015 36,5 -0,4 130 112 89 68 31 -0,24 25 -0,24 27,5 6 1 0,3 89 74 970 1940 2,5 45 
013GE50AWA 50 -0,015 130 -0,018 42,5 -0,4 140 122,5 98 69 33,5-0,24 32 -0,24 30 5 1 0,3 98 75 1300 2600 3,4 50 
013GE60AWA 60 -0,015 150 -0,018 45 -0,4 160 140 108 86 37 -0,3 33 -0,3 35 7 1 0,3 108 92 1470 2940 4,7 60 
013GE70AWA 70 -0,015 160 -0,025 50 -0,4 170 149,5 121 95 40 -0,3 36 -0,3 35 6 1 0,3 121 102 1600 3200 5,7 70 
013GE80AWA 80 -0,015 180 -0,025 50 -0,4 194 168 130 108 42-0,3 36 -0,3 42,5 6 1 0,3 130 115 2050 4100 7,2 80 
013GE100AWA 100-0,02 210-0,03 59 -0,4 220 195,5 155 133 50 -0,4 42 -0,4 45 7 1 0,3 155 141 2400 4800 10,9 100 
013GE120AWA 120 -0,02 230 -0,03 64 -0,4 245 214 170 154 52 -0,4 45 -0,4 52,5 8 1 0,3 170 162 2500 5000 13 120 
013GE140AWA11 140 -0,025 2 6 0 0,035 72 -0,5 272 244 198 176 61 -0,5 50 -0,5 52,5 6 1,5 0,6 198 187 3250 6500 18,3 140 
013GE160AWA11 160-0,025 290 -0,035 77 -0,5 310 272 213 199 65 -0,5 52 -0,5 65 7 1,5 0,6 213 211 3800 5700 23,8 160 
013GE180AWA11 180 -0,025 3 20 -0,04 86 -0,5 335 300 240 224 70 -0,5 60 -0,5 67,5 8 1,5 0,6 240 236 4250 6400 31,5 180 
013GE200AWA11 200-0,03 340 -0,04 87 -0,7 358 321 265 246 74 -0,6 60 -0,6 70 8 1,5 0,6 265 259 4700 7100 34,7 200 
013GE220AWA11 220-0,03 370 -0,04 97 -0,7 388 350 289 265 82 -0,6 67 -0,6 75 7 1,5 0,6 289 279 5700 8800 44,7 220 
013GE240AWA" 240-0,03 400 -0,045 103 -0,7 420 382 314 294 87 -0,6 73 -0,6 77,5 6 1,5 0,6 314 309 6850 10400 56,9 240 
013GE260AWA11 260 -0,035 430 -0,045 115-0,7 449 409 336 317 95 -0,7 80 -0,7 82,5 7 1,5 0,6 336 332 7200 10800 71,3 260 
013GE280AWA" 280-0,035 4 60 -0,045 110-0,7 480 445 366 337 100-0,7 85 -0,7 80 4 3 0,6 366 355 11400 17000 84 280 
013GE300AWA11 300 -0,035 4 80 -0,045 110-0,7 490 460 388 356 100 -0,7 90 -0,7 80 3,5 3 0,6 388 375 11500 17300 88,5 300 
013GE320AWA11 320 -0,04 520 -0,05 116-0,8 540 500 405 380 105 -0,8 91 -0,8 95 4 4 1,1 405 402 14100 21200 111 320 
013GE340AWA11 340-0,04 540 -0,05 116-0,8 550 510 432 380 105 -0,8 91 -0,8 95 4 4 1,1 432 402 15800 23600 117 340 
013GE360AWA11 360-0,04 560 -0,05 125 -0,8 575 535 452 400 115-0,8 95 -0,8 95 4 4 1,1 452 422 17000 25500 132 360 

1) Precio y posibilidades de suministro, sobre consulta. 

Pol ígono Industrial O Rebul lón s/n. 36416 - MOS - España - rodavigo@rodavigo.com 

http://www.rodavigo.net
http://www.rodavigo.net
mailto:rodavigo@rodavigo.com


ACCESORIOS DE RODAMIENTOS 

En www.rodavigo.net Familia: Rodamientos accesorios 
Producto: Rodamientos de agujas, rótulas 

» > Rótulas 
Cabezas de rótula. Series GIR..DO y GIR..D0-2RS 

Requieren mantenimiento DIN 648, serie de medidas E, ISO 6126. 
Superficies de fr icc ión: acero/acero. 

1) Con rosca a la izquierda, la R se sustituye por una L (ejemplo: GIL..). 
2) No reengrasable. 
3) Reengrase mediante un agujero de lubricación situado en la cabeza. 
4) Salida de rosca o ranura final de rosca, a elección del fabricante. 
5) Capacidad de carga de la cabeza. 

Serie GIR..DO Serie GIR..D0-2RS 

Código" 
Cabeza de rótula 
sin obturación 

Código" 

con obturación 

Dimensiones 

d D B dk di d2 da d4 hi Ci a l3 l4 Is l7 ds 

Dimens. Capacidad Peso 
bordes de carga 

W ns din. estát. 
C O ) 

Juego 
radial 

Diám. 
del eje 

mm grados min. kN kN Kg mm 
013GIR6DO21 - 6-0,008 14 6-0,12 10 8 21 M6 10 30 4,4 13 11 40,5 5 12 13 11 0,3 3,4 10,2 0,021 0,023-0,068 6 
013GIR8DO21 - 8-0,008 16 8-0,12 13 10,2 24 M8 12,5 36 6 15 15 48 5 14 16 14 0,3 5,5 16 0,039 0,023-0,068 8 
013GIR10DO2' - 10-0,008 19 9-0,12 16 13,2 29 M10 15 43 7 12 20 57,5 6,5 15 19 17 0,3 8,15 22 0,061 0,023-0,068 10 
013GIR12DO2' - 12-0,008 22 10-0,12 18 14,9 34 M12 17,5 50 8 11 23 67 6,5 18 22 19 0,3 10,8 30,4 0,096 0,023-0,068 12 
013GIR15DO3' - 15-0,008 26 12-0,12 22 18,4 40 M14 21 61 10 8 30 81 8 20 26 22 0,3 17 44,8 0,18 0,030-0,082 15 
013GIR17DO3' - 17-0,008 30 14-0,12 25 20,7 46 M16 24 67 11 10 34 90 10 23 30 27 0,3 21,2 56,5 0,22 0,030-0,082 17 
013GIR20DO3' - 20-0,01 35 16-0,12 29 24,1 53 M20x1,5 27,5 77 13 9 40 103,5 10 27 35 32 0,3 30 75,6 0,35 0,030-0,082 20 
013GIR25DO - 25-0,01 42 20-0,12 35,5 29,3 64 M24x2 33,5 94 17 7 48 126 12 32 42 36 0,6 48 88,2 0,64 0,037-0,1 25 
013GIR30DO - 30-0,01 47 22-0,12 40,7 34,2 73 M30x2 40 110 19 6 56 146,5 15 37 50 41 0,6 62 119 0,93 0,037-0,1 30 
_ 013GIR35DO2RS 35-0,012 55 25-0,12 47 39,7 82 M36x3 47 125 21 6 60 166 15 42 58 50 0,6 80 159 1,3 0,037-0,1 35 
- 013GIR40DO2RS 40-0,012 62 28-0,12 53 45 92 M39x34) 52 142 23 7 65 188 18 48 65 55 0,6 100 194 2 0,043-0,12 40 
- 013GIR45DO2RS 45-0,012 68 32-0,12 60 50,7 102 M42x34> 58 145 27 7 65 196 20 52 70 60 0,6 127 259 2,5 0,043-0,12 45 
- 013GIR50DO2RS 50-0,012 75 35-0,12 66 55,9 112 M45x34) 62 160 30 6 68 216 20 60 75 65 0,6 156 313 3,5 0,043-0,12 50 
- 013GIR60DO2RS 60-0,015 90 44-0,15 80 66,8 135 M52x34' 70 175 38 6 70 242,5 20 75 88 75 1 245 485 5,5 0,043-0,12 60 
- 013GIR70DO2RS 70-0,015 105 49-0,15 92 77,8 160 M56x44) 80 200 42 6 80 280 20 87 98 85 1 315 564 8,6 0,055-0,142 70 
- 013GIR80DO2RS 80-0,015 120 55-0,15 105 89,4 180 M64x44» 95 230 47 6 85 320 25 100 110 1 400 689 12 0,055-0,142 80 

di d 

Cabezas de rótula. Series GAR..DO y GAR..DO-2RS 

Requieren mantenimiento DIN 648, serie de medidas E, ISO 6126. 
Superficies de f r icc ión: acero/acero. 

1) Con rosca a la izquierda, la R se sustituye por una L (ejemplo: GAL..). 
2) No reengrasable. 
3) Reengrase mediante un agujero de lubricación situado en la cabeza. 
4) Capacidad de carga de la cabeza. 

Serie GAR..DO Serie GAR..DO-2RS 

Código" 
Cabeza de rótula 
sin obturación 

Código" 

con obturación 

Dimensiones 

d D B dk di d2 da h Ci a h l2 l7 

Dimens 
bordes 

ns 

Capacidad 
de carga 

din. estát. 
C Coi) 

Peso Juego 
radial 

Diám. 
del eje 

mm grados min. kN kN Kg mm 
013GAR6DO21 - 6-0,008 14 6-0,12 10 8 21 M6 36 4,4 13 18 46,5 12 0,3 3,4 6,92 0,017 0,023-0,068 6 
013GAR8DO21 - 8-0,008 16 8-0,12 13 10,2 24 M8 42 6 15 22 54 14 0,3 5,5 12,9 0,029 0,023-0,068 8 
013GAR10DO2' - 10-0,008 19 9-0,12 16 13,2 29 M10 48 7 12 26 62,5 15 0,3 8,15 20,6 0,051 0,023-0,068 10 
013GAR12DO2' 
013GAR15DO3' 

- 12-0,008 22 10-0,12 18 14,9 34 M12 54 8 11 28 71 18 0,3 10,8 30,1 0,086 0,023-0,068 12 013GAR12DO2' 
013GAR15DO3' - 15-0,008 26 12-0,12 22 18,4 40 M14 63 10 8 34 83 20 0,3 17 41,5 0,14 0,030-0,082 15 
013GAR17DO3' - 17-0,008 30 14-0,12 25 20,7 46 M16 69 11 10 36 92 23 0,3 21,2 56,5 0,19 0,030-0,082 17 
013GAR20DO3' 013GAR20DO2RS 20-0,01 35 16-0,12 29 24,1 53 M20x1,5 78 13 9 43 104,5 27 0,3 30 75,2 0,31 0,030-0,082 20 
013GAR25DO 013GAR25DO2RS 25-0,01 42 20-0,12 35,5 29,3 64 M24x2 94 17 7 53 126 32 0,6 48 88,2 0,56 0,037-0,1 25 
013GAR30DO 013GAR30DO2RS 30-0,01 47 22-0,12 40,7 34,2 73 M30x2 110 19 6 65 146,5 37 0,6 62 119 0,89 0,037-0,1 30 
013GAR35DO 013GAR35DO2RS 35-0,012 55 25-0,12 47 39,7 82 M36x3 140 21 6 82 181 42 0,6 80 159 1,4 0,037-0,1 35 

013GAR40DO2RS 40-0,012 62 28-0,12 53 45 92 M39x3 150 23 7 86 196 48 0,6 100 194 1,8 0,043-0,12 40 
013GAR45DO2RS 45-0,012 68 32-0,12 60 50,7 102 M42x3 163 27 7 94 214 52 0,6 127 259 2,6 0,043-0,12 45 
013GAR50DO2RS 50-0,012 75 35-0,12 66 55,9 112 M45x3 185 30 6 107 241 60 0,6 156 313 3,4 0,043-0,12 50 
013GAR60DO2RS 60-0,015 90 44-0,15 80 66,8 135 M52x3 210 38 6 115 277,5 75 1 245 485 5,9 0,043-0,12 60 

_ 013GAR70DO2RS 70-0,015 105 49-0,15 92 77,8 160 M56x4 235 42 6 125 315 87 1 315 564 8,2 0,055-0,142 70 
013GAR80DO2RS 80-0,015 120 55-0,15 105 89,4 180 M64x4 270 47 6 140 360 100 1 400 689 12 0,055-0,142 80 80-0,015 0,055-0,142 
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R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net 

» > Rótulas 
Cabezas de rótula. Serie GIKR..PB En www.rodavigo.net 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

Familia: Rodamientos accesorios 
Producto: Rodamientos de agujas, rótulas 

Requieren mantenimiento DIN 648, serie de medidas K, ISO 6126. Superficies de fr icc ión: acero/bronce. 

Código" Dimensiones Dimens. Capacidades 
oordes de carga 

Peso Juego 
radial 

Diám. 
del eje 

d 2 ' D B dk di d2 d3 d4 hi Ci a l3 l4 Is l7 ds W ns din. 
C 

estát. 
C05) 

mm grados min. kN kN Kg mm 

013GIKR5PBA4' 5+0,012 13 8 -0,12 11,112 7,7 18 M5 8,5 27 6 13 10 36 4 10 11 9 0,3 3,25 9,18 0,016 0-0,035 5 
013GIKR6PBA 6+0,012 16 9-0,12 12,7 8,9 20 M6 10 30 6,75 13 12 40 5 11 13 11 0,3 4,3 8 0,022 0-0,035 6 
013GIKR8PBA 8+0,015 19 12-0,12 15,875 10,3 24 M8 12,5 36 9 14 16 48 5 13 16 14 0,3 7,2 13,1 0,047 0-0,035 8 
013GIKR10PBA 10+0,015 22 14 -0,12 19,05 12,9 28 M10 15 43 10,5 13 20 57 6,6 15 19 17 0,3 10 18,5 0,077 0-0,035 10 
013GIKR12PBA 12+0,018 26 16-0,12 22,225 15,4 32 M12 17,5 50 12 13 22 66 6,5 17 22 19 0,3 13,4 20,8 0,1 0-0,035 12 
013GIKR14PBA 14 +0,018 2831 19-0,12 25,4 16,8 36 M14 21 57 13,5 16 25 75 8 18 26 22 0,3 17 32 0,16 0-0,035 14 
013GIKR16PB 16+0,018 32 21 -0,12 28,575 19,3 42 M16 22 64 15 15 28 85 8 23 28 22 0,3 21,6 45,2 0,22 0-0,035 16 
013GIKR18PB 18+0,018 35 23 -0,12 31,75 21,8 46 M18x1,5 25 71 16,5 15 32 94 10 25 31 27 0,3 26 46,9 0,32 0-0,035 18 
013GIKR20PB 20 +0,021 40 25 -0,12 34,925 24,3 50 M20x1,5 27,5 77 18 14 33 102 10 26 35 30 0,3 31,5 45,6 0,42 0-0,035 20 
013GIKR22PB 22+0,021 42 28 -0,12 38,1 25,8 54 M22x1,5 30 84 20 15 37 111 12 29 38 32 0,3 38 61,1 0,54 0-0,035 22 
013GIKR25PB 25+0,021 47 31 -0,12 42,85 29,5 60 M24x2 33,5 94 22 15 42 124 12 32 42 36 0,3 47,5 72,8 0,73 0-0,035 25 
013GIKR30PB 30 +0,021 55 37 -0,12 50,8 34,8 70 M30x2 40 110 25 17 51 145 15 37 50 41 0,3 64 95,9 1,1 0-0,035 30 

1) Tolerancia del agujero: H7 (valor medio aritmético). 
2) No reengrasable. 
3) No incluidas en DIN 24338. 
4) Cilindrico en toda su longitud. 
5) Salida de rosca o ranura final de rosca, a elección del fabricante. 
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En www.rodavigo.net £ a m j l i a ; Rodamientos accesorios 
Producto: Rodamientos de agujas, rotulas 

ACCESORIOS DE RODAMIENTOS 

» > Rótulas 
Cabezas de rótula hidrául icas. Serie GIHNR-K..LO 

Requieren mantenimiento DIN 24338, ISO 6982. Superficies de fr icc ión: acero/acero. 

Serie GIHNR-K..LO (d = 50mm) 

Serie GIHNR-K..LO (d 63mm) 

Código 1 1 Dimensiones Capacidad Peso Juego :uerza Tomillos Mom. Diám. 
de carga radial lominal cilin de del eje 

d1> 
cilindro dricos apriete 

del eje 

d1> D B dk di d2 d3 d4 ni Ci a l3 l4 I? ds C2 din. estát. DIN MA 
C 0)8) 912-10.9 

MA 

mm grados kN kN Kg kN Nm mm 
013GIHNRK12LOA214* 12+0,018 22 12-0,18 18 15,5 32 M12x1,25 16,5 38 10,6 4 17 54 14 32 10,6 10,8 24 0,1 0,023-0,068 8 M5x12 8 12 
013GIHNRK16LOA41 16+0,018 28 16-0,18 23 20 40 M14x1,5 21 44 13 4 19 64 18 40 13 17,6 35,3 0,2 0,03-0,082 12,5 M6x16 13 16 
013GIHNRK20LOB 20 +0,021 35 20-0,21 29 25 47 M16x1,5 25 52 17 4 23 75,2 22 47 17 30 41,4 0,4 0,03-0,082 20 M8x20 32 20 
013GIHNRK25LOB 25 +0,021 42 25-0,21 35,5 30,5 58 M20x1,5 30 65 21 4 29 94 27 54 17 48 69,9 0,66 0,037-0,1 32 M8x20 32 25 
013GIHNRK32LOB 32 +0,025 52 32-0,25 44 38 70 M27x2 38 80 27 4 37 115 32 66 22 67 98,8 1,2 0,037-0,1 50 M10x25 64 32 
013GIHNRK40LOB 40+0,025 62 40-0,25 53 46 89 M33x2 47 97 32 4 46 141,5 41 80 26 100 175 2,1 0,043-0,12 80 M10x25 64 40 
013GIHNRK50LOB 50+0,025 75 50-0,25 66 57 108 M42x2 58 120 40 4 57 174 50 96 32 156 268 4,4 0,043-0,12 125 M12x30 110 50 
013GIHNRK63LOB 63+0,03 95 63-0,3 83 71,5 132 M48x2 70 140 52 4 64 211 62 114 38 255 320 7,6 0,055-0,142 200 M12x35 80 63 
013GIHNRK70LOB31 70+0,03 105 70-0,3 92 79 155 M56x2 80 160 57 4 76 245 70 135 42 315 475 9,5 0,055-0,142 250 M16x40 195 70 
013GIHNRK80LOB 80+0,03 120 80-0,3 105 91 168 M64x3 90 180 66 4 86 270 78 148 48 400 527 14,5 0,055-0,142 320 M16x45 195 80 
013GIHNRK90LOB31 90 +0,035 130 90-0,35 115 99 185 M72x3 100 195 72 4 91 296 85 160 52 490 660 17 0,055-0,142 400 M16x50 195 90 
013GIHNRK100LOB 100+0,035 1 50 100-0,35 130 113 210 M80x3 110 210 84 4 96 322 98 178 62 610 840 28 0,065-0,165 500 M20x60 385 100 
013GIHNRK110LOA3' 110+0,035 1 60 110-0,35 140 124 235 M90x3 125 235 88 4 106 364 105 190 62 655 1100 32 0,065-0,165 635 M20x60 385 110 
013GIHNRK125LOA 125+0,04 180 125-0,4 160 138 262 M100x3 135 260 102 4 113 405 120 200 72 950 1393 43 0,065-0,165 800 M20x70 385 125 
013GIHNRK160LOA 160+0,04 230 160-0,4 200 177 326 M125x4 165 310 130 4 126 488 150 250 82 1370 2080 80 0,165-0,192 1250 M24x80 660 160 
013GIHNRK200LOA 200+0,046 290 200-0,46 250 221 418 M160x4 215 390 162 4 161 620 195 320 102 2120 3456 165 0,165-0,192 2000 M30x100 1350 200 

1) Tolerancia del agujero: H7 (valor medio aritmético). 
2) No reengrasable. 
3) No incluidas en DIN 24338. 
4) Cilindrico en toda su longitud. 
5) Salida de rosca o ranura final de rosca, a elección del fabricante. 
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RODflUieO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

» > Rótulas 
Cabezas de rótula hidrául icas. Series GIHO-K..DO 

Requieren mantenimiento DIN 24555. Superficies de fr icc ión: acero/acero. 

En www.rodavigo.net Familia: Rodamientos accesorios 
Producto: Rodamientos de agujas, rótulas 

Serie GIHO-K..DO 

Código" Dimensiones 

d D B dk di d2 d3 d4 ni C- a l3 l4 17 ds C2 

Capacidades 
de carga 

din. estát . 
C Co5) 

Peso Juego 
radial 

Tomillos 
cilindricos 

DIN 
912-10.9 

Moni. Diám. 
apriete del 

MA * 

mm grados kN kN Kg Nm mm 
013GIHOK12DO11 12-0,008 22 10-0,12 18 15 32 M10x 1,25 17 42 8 3 15 58 18 40 13 10,8 17,1 0,15 0,023 -0,068 M6 9,5 12 
013GIHOK16DO21 16-0,008 30 14-0,12 25 20 42 M12 x 1,25 21 48 11 3 17 69 22 45 13 21,1 28,8 0,25 0,03- 0,082 M6 9,5 16 
013GIHOK20DO21 20 -0,01 35 16-0,12 29 24 50 M14x 1,5 25 58 13 3 19 83 28 55 17 30 42,8 0,43 0,03- 0,082 M8 23 20 
013GIHOK25DO 25 -0,01 42 20 -0,12 35,5 29 62 M16x 1,5 30 68 17 3 23 99 34 62 - 48 67,4 0,73 0,037 -0,1 M8 23 25 
013GIHOK30DO 30 -o,oi 47 22 -0,12 40,7 34 76 M20x1,5 36 85 19 3 29 123 38 80 - 62 109 1,3 0,037 -0,1 M10 46 30 
013GIHOK40DO41 40 -0,012 62 28 -0,12 53 45 96 M27x2 45 105 23 3 37 153 48 90 - 100 156 2,3 0,043 -0,12 M10 46 40 
013GIHOK50DO 4» 50 -0,012 75 35 -0,12 66 55 116 M33x2 55 130 30 3 46 188 62 105 - 156 246 4,4 0,043 -0,12 M12 80 50 

1) No reengrasable. 
2) Reengrase mediante un agujero de lubricación situado en la cabeza. 
3) Salida de rosca o ranura final de rosca, a elección del fabricante. 
4) Capacidad de carga de la cabeza. 
5) Precio y posibilidades de suministro, sobre consulta. 
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En www.rodavigo.net Familia: Rodamientos accesorios 
Producto: Rodamientos de agujas, rótulas 

ACCESORIOS DE RODAMIENTOS 

» > Rótulas 
Cabezas de rótula hidrául icas. Series GIHR..DO y GIHR-K..DO 

Requieren mantenimiento. Superficies de fr icc ión: acero/acero. 

di d 

Serie GIHR-K..DO (d^SOmm) 

di d -

Serie GIHR..DO Serie GIHR-K..DO (d 60mm) 

Código 
Con rosca de 
bloqueo 

Dimensiones Capacidades Peso Juego 
de carga radial 

Tomillos Mom. Diám. 
cilindricos apriete del eje 

d D B dk di d2 d3 d4 hi a b l4 l7 ds Ci din. 
C 

estát. 
C02) 

DIN 
912-10.9 

MA 

mm grados kN kN Kg Nm mm 
013GIHRK20DOB 20-0,01 35 16-0,12 29 24,1 56 M16x1,5 25 50 9 17 78 25 41 19 30 81,1 0,43 0,03-0,082 M8x20 32 20 
013GIHRK25DOB 25-0,01 42 20-0,12 35,5 29,3 56 M16x1,5 25 50 7 17 78 25 41 23 48 65,4 0,48 0,037-0,1 M8x25 32 25 
013GIHRK30DOB 30-0,01 47 22-0,12 40,7 34,2 64 M22x1,5 32 60 6 23 92 30 46 28 62 96,7 0,74 0,037-0,1 M8x30 32 30 
013GIHRK35DOB 35-0,012 55 25-0,12 47 39,7 78 M28x1,5 40 70 6 29 109 38 58 30 80 140 1,2 0,037-0,1 M10x35 64 35 
013GIHRK40DOB 40-0,012 62 28-0,12 53 45 94 M35x1,5 49 85 7 36 132 45 66 35 100 227 2 0,043-0,12 M10x35 64 40 
013GIHRK50DOB 50-0,012 75 35-0,12 66 55,9 116 M45x1,5 61 105 6 46 163 55 88 40 156 333 3,8 0,043-0,12 M12x35 110 50 
013GIHRK60DOA 60-0,015 90 44-0,15 80 66,8 130 M58x1,5 75 130 6 59 200 65 90 50 245 326 5,4 0,043-0,12 M10x45 46 60 
013GIHRK70DOA 70-0,015 105 49-0,15 92 77,8 154 M65x1,5 86 150 6 66 232 75 100 55 315 440 8,5 0,055-0,142 M12x50 80 70 

80 013GIHRK80DOA 80-0,015 120 55-0,15 105 89,4 176 M80x2 102 170 6 81 265 80 125 60 400 550 12 0,055-0,142 M16x60 195 
70 
80 

013GIHRK90DOA 90-0,02 130 60-0,2 115 98,1 206 M100x2 124 210 5 101 323 90 146 65 490 810 21,5 0,055-0,142 M16x60 195 90 
013GIHRK100DOA 100-0,02 150 70-0,2 130 109,5 230 M110x2 138 235 7 111 360 105 166 70 610 920 27,5 0,065-0,165 M20x60 385 100 
013GIHRK110DOA 110-0,02 160 70-0,2 140 121,2 265 M120x3 152 265 6 125 407,5 115 190 80 655 1382 40,5 0,065-0,165 M20x70 385 110 
013GIHRK120DOA 120-0,02 1 80 85-0,2 160 135,5 340 M130x3 172 310 6 135 490 140 217 90 950 2373 76 0,065-0,165 M24x80 660 120 

1) Para las cabezas de rótula de medidas nominales 20,25 y 30 mm. salida de rosca según DIN 76. 
2) Capacidad de carga de la cabeza. 
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RODflUieO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Rótulas 
Cabezas de rótula hidrául icas. Serie GK..DO En www.rodavigo.net Familia: Rodamientos accesorios 

Producto: Rodamientos de agujas, rótulas 

Serie GK..DO 

Requieren mantenimiento DIN 648, serie de medidas E. 
Superficies de fr icc ión: acero/acero. 

1) No reengrasable. 
2) Reengrase mediante un agujero de lubricación en la cabeza. 
3) Capacidad de carga de la cabeza. 
4) Precio y posibilidades de suministro, sobre consulta. 

Código Dimensiones Dimens. 
bordes 

Capacidades 
de carga 

Peso Juego radial Diám. 
del eje 

d D B dk di d2 de h2 Ci a l6 l7 l8 d? ris din. 
C 

estât. 
C03) 

mm grados min. kN kN Kg mm 
013GK10DO1141 10-0,008 19 9-0,12 16 13,2 29 15 24 7 12 38,5 15 2 3 0.3 8,15 15,6 0,041 0,023-0,068 10 
013GK12DO1'41 12 -0,008 22 10-0,12 18 14,9 34 17,5 27 8 11 44 18 2 3 0,3 10,8 21,5 0,066 0,023-0,068 12 
013GK15DO 2 , 4» 15-0,008 26 12-0,12 22 18,4 40 21 31 10 8 51 20 2,5 4 0,3 17 31,8 0,12 0,03-0,082 15 
013GK17DO21 17-0,008 30 14-0,12 25 20,7 46 24 35 11 10 58 23 3 4 0,3 21,2 40,1 0,19 0,03-0,082 17 
013GK20DO21 20 -0,01 35 16-0,12 29 24,1 53 27,5 38 13 9 64,5 27 3 4 0,3 30 52,4 0,23 0,03-0,082 20 
013GK25DO 25 -0,01 42 20 -0,12 35,5 29,3 64 33,5 45 17 7 77 32 4 4 0,6 48 70,8 0,43 0,037-0,1 25 
013GK30DO 30 -0,01 47 22 -0,12 40,7 34,2 73 40 51 19 6 87,5 37 4 4 0,6 62 95,6 0,64 0,037-0,1 30 
013GK35DO 35 -0,012 55 25 -0,12 47 39,7 82 47 61 21 6 102 42 4 4 0,6 80 127 0,96 0,037-0,1 35 
013GK40DO 40 -0,012 62 28 -0,12 53 45 92 52 69 23 7 115 48 5 4 0,6 100 155 1,3 0,043-0,12 40 
013GK45DO 45 -0,012 68 32 -0,12 60 50,7 102 58 77 27 7 128 52 5 4 0,6 127 208 1,8 0,043-0,12 45 
013GK50DO 50 -0,012 75 35 -0,12 66 55,9 112 62 88 30 6 144 60 6 6 0,6 156 251 2,5 0,043-0,12 50 
013GK60DO 60 -0,015 90 44 -0,12 80 66,8 135 70 100 38 6 167,5 75 8 6 1 245 389 3,9 0,043-0,12 60 
013GK70DO 70 -0,015 105 49-0,15 92 77,4 160 80 115 42 6 195 87 10 6 1 315 510 6,6 0,055-0,142 70 
013GK80DO 80 -0,015 120 55-0,15 105 89,4 180 95 141 47 6 231 100 10 6 1 400 624 8,7 0,055-0,142 80 

Cabezas de rótula hidrául icas. Serie GR.DO 

Serie GF..DO 

Requieren mantenimiento. 
Superficies de fr icc ión: acero/acero. 

1) Capacidad de carga de la cabeza. 
2) Precio y posibilidades de suministro, 

sobre consulta. 

Código Dimensiones Dimens. Capacidades Peso Juego radial Diám. 
bordes de carga del eje 

d D B dk di d2 h2 Ci Ci a le ris din. 
C 

estât . 
CoD 

mm nominal máx grados min. kN kN Kg mm 
013GF20DOA 20-0,01 35 16-0,12 29 24,1 50 38 19 20 9 63 0,3 30 65,5 0,35 0,03- 0,082 20 
013GF25DOA 25-0,01 42 20 -0,12 35,5 29,3 55 45 23 24 7 72,5 0,6 48 68,7 0,53 0,037 -0,1 25 
013GF30DOA 30 -0,01 47 22-0,12 40,7 34,2 65 51 28 29 6 83,5 0,6 62 115 0,87 0,037 -0,1 30 
013GF35DOA 35 -0,012 55 25-0,12 47 39,7 83 61 30 31 6 102,5 0,6 80 193 1,5 0,037 -0,1 35 
013GF40DOA 40 -0,012 62 28 -0,12 53 45 100 69 35 36,5 • • 119 0,6 100 305 2,4 0,043 -0,12 40 
013GF45DOA 45-0,012 68 32 -0,12 60 50,7 110 77 40 41,5 7 132 0,6 127 386 3,4 0,043 -0,12 45 
013GF50DOA 50 -0,012 75 35-0,12 66 55,9 123 88 40 41,5 6 149 0,6 156 441 4,4 0,043 -0,12 50 
013GF60DOA 60 -0,015 90 44 -0,15 80 66,8 140 100 50 52,5 6 170 1 245 558 7,1 0,043 -0,12 60 
013GF70DOA 70 -0,015 105 49 -0,15 92 77,8 164 115 55 58 6 197 1 315 724 10,5 0,055 -0,142 70 
013GF80DOA 80 -0,015 120 55 -0,15 105 89,4 180 141 60 63 6 231 1 400 804 15 0,055 -0,142 80 
013GF90DO2' 90 -0,02 130 60-0,2 115 98,1 226 150 65 69 5 263 1 490 1352 23,5 0,055 -0,142 90 
013GF100DO21 100-0,02 150 70 -0,2 130 109,5 250 170 70 74 7 295 1 610 1516 31,5 0,065 -0,165 100 
013GF110DO21 110-0,02 160 70 -0,2 140 121,2 295 185 80 85 6 332,5 1 655 2340 48 0,065 -0,165 110 
013GF120DO21 120 -0,02 180 85 -0,2 160 135,5 360 210 90 95 6 390 1 950 3510 79 0,065 -0,165 120 
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ACCESORIOS DE RODAMIENTOS 

En www.rodavigo.net Familia: Rodamientos accesorios 
Producto: Rodamientos de agujas, rótulas 

» > Rótulas 
Cabezas de rótula. Series GIR..UK (Material deslizante:Material compuesto de PTFE) 
y GIR..UK-2RS (Material deslizante:Tejido de PTFE) 

Libres de mantenimiento DIN 648, serie de medidas E, ISO 6126. 
Superficies de fr icc ión: cromo duro/PTFE. 

1) Con rosca a la izquierda, la R se sustituye por una L 
(Ejemplo: GIL..). 

2) Salida de rosca o ranura final de rosca, a elección del 
fabricante. 

3) Capacidad de carga de la cabeza. 
Serie GIR..UK y 
GIR..UK-2RS 

Código1' 
Cabeza rótula 
sin obturación 

Código 
Cabeza rótula 
con obturación 

Dimensiones 

d D B dk di d2 d3 d4 hi Ci a l3 l4 Is l7 d5 W 

Di mens. Capacidades 
bordes de carga 

ns din. estát. 
C Co3) 

Peso Juego 
radial 

Qiám. 
del eje 

mm grados mín kN kN Kg mm 
013GIR6UK - 6-0,008 14 6-0,12 10 8 21 M6 10 30 4,4 13 11 40,5 5 12 13 11 0,3 3,6 10,2 0,021 0-0,032 6 
013GIR8UK - 8-0,008 16 8-0,12 13 10,2 24 M8 12,5 36 6 15 15 48 5 14 16 14 0,3 5,85 16 0,039 0-0,032 8 
013GIR10UK - 10-0,008 19 9-0,12 16 13,2 29 M10 15 43 7 12 20 57,5 6,5 15 19 17 0,3 8,65 22 0,061 0-0,032 10 
013GIR12UK 12-0,008 22 10-0,12 18 14,9 34 M12 17,5 50 8 11 23 67 6,5 18 22 19 0,3 11,4 30,4 0,096 0-0,032 12 
013GIR15UK - 15-0,008 26 12-0,12 22 18,4 40 M14 21 61 10 8 30 81 8 20 26 22 0,3 17,6 44,8 0,18 0-0,04 15 
013GIR17UK - 17-0,008 30 14-0,12 25 20,7 46 M16 24 67 11 10 34 90 10 23 30 27 0,3 22,4 56,2 0,22 0-0,04 17 
013GIR20UK - 20-0,01 35 16-0,12 29 24,1 53 M 20x1,5 27,5 77 13 9 40 103,5 10 27 35 32 0,3 31,5 75,6 0,35 0-0,04 20 
013GIR25UK 25-0,01 42 20-0,12 35,5 29,3 64 M24x2 33,5 94 17 7 48 126 12 32 42 36 0,6 51 104 0,64 0-0,05 25 
013GIR30UK - 30-0,01 47 22-0,12 40,7 34,2 73 M30x2 40 110 19 6 56 146,5 15 37 50 41 0,6 65,5 138 0,93 0-0,05 30 

013GIR35UK2RSA 35-0,012 55 25-0,12 47 39,7 82 M36x3 47 125 21 6 60 166 15 42 58 50 0,6 140 159 1,3 0-0,05 35 
- 013GIR40UK2RSA 40-0,012 62 28-0,12 53 45 92 M39X.32' 52 142 23 7 65 188 18 48 65 55 0,6 185 194 2 0-0,06 40 
_ 013GIR45UK2RSA 45-0,012 68 32-0,12 60 50,7 102 M42X32' 58 145 27 7 65 196 20 52 70 60 0,6 240 259 2,5 0-0,06 45 

013GIR50UK2RSA 50-0,012 75 35-0,12 66 55,9 112 M45X32' 62 160 30 6 68 216 20 60 75 65 0,6 295 313 3,5 0-0,06 50 
_ 013GIR60UK2RSA 60-0.015 90 44-0.15 80 66,8 135 M52X32' 70 175 38 6 70 242,5 20 75 88 75 1 460 485 5,5 0-0,06 60 
- 013GIR70UK2RSA 70-0,015 105 49-0,15 92 77,8 160 M56x42) 80 200 42 6 80 280 20 87 98 85 1 590 564 8,6 0-0,072 70 
- 013GIR80UK2RSA 80-0,015 120 55-0,15 105 89,4 180 M64x42) 95 230 47 6 85 320 25 100 110 100 1 750 689 12 0-0,072 80 

Cabezas de rótula. Series GAR..UK (Material deslizante:Material compuesto de PTFE) y GAR..UK-2RS (Material deslizante:Tejido de PTFE) 

Libres de mantenimiento DIN 648, serie de medidas E, ISO 6126. 
Superficies de fr icc ión: cromo duro/PTFE. 

Serie GAR..UK y 
GAR..UK-2RS 

1) Con rosca a la izquierda, la R se sustituye por una L 
(Ejemplo: GAL..). 

2) Capacidad de carga de la cabeza. 

Código 1 1 

Cabeza de rótula 
sin obturación 

Código 
Cabeza de rótula 
con obturación 

Dimensiones 

d D B dk di d2 ds h Ci a 11 l2 l7 

Dimens. 
bordes 

ns 

Capacidades 
de carga 

din. estát. 
C 0)2) 

Peso Juego radial Diám. 
del eje 

mm grados mín kN kN Kg mm 
013GAR6UK - 6 -0,008 14 6-0,12 10 8 21 M6 36 4,4 13 18 46,5 12 0,3 3,6 6,92 0,017 0 - 0,032 6 
013GAR8UK - 8 -0,008 16 8-0,12 13 10,2 24 M8 42 6 15 22 54 14 0,3 5,85 12,9 0,029 0 -0,032 8 
013GAR10UK - 10 -0,008 19 9-0,12 16 13,2 29 M10 48 7 12 26 62,5 15 0,3 8,65 20,6 0,051 0 - 0,032 10 
013GAR12UK - 12 -0,008 22 10-0,12 18 14,9 34 M12 54 8 11 28 71 18 0,3 11,4 30,1 0,086 0 -0,032 12 
013GAR15UK - 15-0,008 26 12-0,12 22 18,4 40 M14 63 10 8 34 83 20 0,3 17,6 41,5 0,14 0 -0,04 15 
013GAR17UK - 17 -0,008 30 14-0,12 25 20,7 46 M16 69 11 10 36 92 23 0,3 22,4 56,5 0,19 0 -0,04 17 
013GAR20UK - 20 -0,01 35 16-0,12 29 24,1 53 M 20x1,5 78 13 9 43 104,5 27 0,3 31,5 75,6 0,31 0 -0,04 20 
013GAR25UK - 25 -0,01 42 20 -0,12 35,5 29,3 64 M24x2 94 17 7 53 126 32 0,6 51 104 0,56 0 -0,05 25 
013GAR30UK - 30-0,01 47 22 -0,12 40,7 34,2 73 M30x2 110 19 6 65 146,5 37 0,6 65,5 138 0,89 0 -0,05 30 
_ 013GAR35UK2RSA 35 -0,012 55 25 -0,12 47 39,7 82 M36x3 140 21 6 82 181 42 0,6 140 159 1,4 0 -0,05 35 

013GAR40UK2RSA 40 -0,012 62 28 -0,12 53 45 92 M39x3 150 23 7 86 196 48 0,6 185 194 1,8 0 -0,06 40 
013GAR45UK2RSA 45 -0,012 68 32 -0,12 60 50,7 102 M42x3 163 27 7 94 214 52 0,6 240 259 2,6 0 -0,06 45 

- 013GAR50UK2RSA 50 -0,012 75 35 -0,12 66 55,9 112 M45x3 185 30 6 107 241 60 0,6 295 313 3,4 0 -0,06 50 
_ 013GAR60UK2RSA 60 -0,015 90 44-0,15 80 66,8 135 M52x3 210 38 6 115 277,5 75 1 460 485 5,9 0 -0,06 60 
- 013GAR70UK2RSA 70 -0,015 105 49 -0,15 92 77,8 160 M56x4 235 42 6 125 315 87 1 590 564 8,2 0 - 0,072 70 
- 013GAR80UK2RSA 80 -0,015 120 55 -0,15 105 89,4 180 M64x4 270 47 6 140 360 100 1 750 689 12 0 -0,072 80 
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» > Rótulas 
Cabezas de ròtula. Serie GIKFR..PW y GIPFR..PW 

Libres de mantenimiento DIN 648, serie de medidas K, ISO 6126. 
Superficies de fr icc ión: acero / lámina de PTFE. 

Serie GIKFR..PWy 
GIPFR..PW 

d, d 

. w . 

En www.rodavigo.net 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

Familia: Rodamientos accesorios 
Producto: Rodamientos de agujas, rótulas 

1) Con rosca a la izquierda, la R se sustituye por una L (Ejemplo: GIKFL..). 
2) La serie GIKPR..PW dispone de rosca fina para cilindros neumáticos 

normalizados según DIN 24 335 (sólo rosca a la derecha). 
3) Tolerancia del agujero:H7 (valor medio aritmético). 
4) Es conforme también a ISO 8139. 
6) Modificada respecto a la serie de medidas K, de DIN 648. 
7) Capacidad de carga de la cabeza. 

Código"2 1 Código"2 1 Dimensiones 

t f D B dk di di d3 d4 hi Ci a l3 l4 Is l7 d5 

Dimens.Capacidades 
bordes de carga 

W ris din. estát. 
C Co6) 

Peso Juego 
radial 

}¡ám. 
del 
eje 

mm grados min kN kN Kg mm 
013GIKPR5PWA 

013GIKPR54PWA4' 
5+0,012 13 8-0,12 11,112 7,7 18 M5 8,5 27 6 13 10 36 4 10 11 9 0,3 6 9,18 0,016 0-0,035 5 

- 013GIKPR54PWA4' 5+0,012 13 8-0,12 11,112 7,7 18 M4 8,5 27 6 13 10 36 4 10 11 9 0,3 6 9,18 0,016 0-0,035 
013GIKPR6PWA4' - 6+0,012 16 9-0,12 12,7 8,9 20 M 6 10 30 6,75 13 12 40 5 11 13 11 0,3 7,65 8 0,022 0-0,035 6 
013GIKPR8PWA4' - 8+0,015 19 12-0,12 15,875 10,3 24 M8 12,5 36 9 14 16 48 5 13 16 14 0,3 12,9 13,1 0,047 0-0,035 8 
013GIKPR10PWA - 10+0,015 22 14-0,12 19,05 12,9 28 M10 15 43 10,5 13 20 57 6,5 15 19 17 0,3 18 18,5 0,077 0-0,035 10 
- 013GIKPR101PWA41 10+0,015 22 14-0,12 19,05 12,9 28 M 10x1,25 15 43 10,5 13 20 57 6,5 15 19 17 0,3 18 18,5 0,077 0-0,035 
013GIKPR12PWA - 12+0,018 26 16-0,12 22,225 15,4 32 M12 17,5 50 12 13 22 66 6,5 17 22 19 0,3 24 20,8 0,1 0-0,035 12 
- 013GIKPR121PWA41 12+0,018 26 16-0,12 22,225 15,4 32 M 12x1,25 17,5 50 12 13 22 66 6,5 17 22 19 0,3 24 20,8 0,1 0-0,035 
013GIKPR14PWA - 14+0,018 285) 19-0,12 25,4 16,8 36 M14 21 57 13,5 16 25 75 8 18 26 22 0,3 31 32 0,16 0-0,035 14 
013GIKPR16PW 16+0,018 32 21-0,12 28,575 19,3 42 M16 22 64 15 15 28 85 8 23 28 22 0,3 39 45,2 0,22 0-0,035 16 
- 013GIKPR161PWA41 16+0,018 32 21-0,12 28,575 19,3 42 M 16x1,5 22 64 15 15 28 85 8 23 28 22 0,3 39 45,2 0,22 0-0,035 
013GIKPR18PW - 18+0,018 35 23-0,12 31,75 21,8 46 M 18x1,5 25 71 16,5 15 32 94 10 25 31 27 0,3 47,5 46,9 0,32 0-0,035 18 
013GIKPR20PW4' - 20+0,021 40 25-0,12 34,925 24,3 50 M 20x1,5 27,5 77 18 14 33 102 10 26 35 30 0,3 57 45,6 0,42 0-0,035 20 
013GIKPR22PW - 22+0,021 42 28-0,12 38,1 25,8 54 M22x1,5 30 84 20 15 37 111 12 29 38 32 0,3 68 61,1 0,54 0-0,035 22 
013GIKPR25PW4' - 25+0,021 47 31-0,12 42,85 29,5 60 M24x2 33,5 94 22 15 42 124 12 32 42 36 0,3 85 72,8 0,73 0-0,035 25 
013GIKPR30PW - 30+0,021 55 37-0,12 50,8 34,8 70 M30x2 40 110 25 17 51 145 15 37 50 41 0,3 114 95,9 1,1 0-0,035 30 
- 013GIKPR302PWA41 30+0,021 55 37-0,12 50,8 34,8 70 M27x2 40 110 25 17 51 145 15 37 50 41 0,3 114 95,9 1,1 0-0,035 
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