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RCDAUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Fijación ÜMTITE 

Fijación de roscas En www.rodavigo.net Familia: Adhesivos industriales 
Producto: Material Loctite 

•Resistencia a las vibraciones. 
., * Monocomponentes: limpio y fácil de aplicar. 
•"Puede utilizarse en tornillos de todas las medidas: reduce los costes de inventarlo. 
. 'Per i to sellar taladros pasantes roscados. 

Sugerencias prácticas: 
Limpie las piezas con loctite 7063 antes de aplicar el adhesivo. 
Si el fijador de roscas ha de aplicarse a menos de 5°C, realice un tratamiento previo con Loctite 72401S 

(activor). 
Si las piezas han estado en contacto con soluciones de lavado acuosas o lubricantes de corte que dejan 
una capa protectora en la superficie, lávelas con agua caliente antes de la aplicación. 
Use Loctite*406 si alguno de los sustratos es de plástico. 

Piezas montadas Piezas no montadas 

penetrante resistencia baja resistencia media resistencia alta 

Referencia 290 222 243 2701 
(270 mejorado) 

T a m a ñ o de la rosca Hasta M12 Hasta M36 Hasta M36 Hasta M20 
Resistencia Media/Alta Baja Media Alta 
Resistencia Funcional1 3 horas 6 horas 2 horas 6 horas 
Par de rotura de tornillos M10 10Nm 6Nm 20Nm 38Nm 
Resistencia té rmica de larga durac ión + 1 5 0 ° C + 1 5 0 ° C + 1 5 0 ° C + 1 5 0 ° C 
Envases 50ml, 250ml 50ml, 250ml 10ml, 50ml, 250ml 250ml 

Valor t í p i co a 2 2 ° C 
Código Capacidad Código Capacidad Código Capacidad Código Capacidad 
14129050 50 mi 
141290250 250 mi 

14122250 50 mi 
141222250 250 mi 

14124310 10 mi 
14124350 50 mi 
141243250 250 mi 

1412701250 250 mi 

Ejemplos de a p l i c a c i ó n : 

Loctite 290 
Recomendado para la fijación de 
tornilleria premontada, p. ej. 
tornil los de instrumentos, 
conectares eléctricos, y tomillos de 
fijación. 

Loctite 222 
Recomendado para la fijación de 
baja resistencia de metales no 
ferrosos, para fijar tornillos de 
ajuste, tornillos de cabeza 
avellanada y prisioneros; en anillos, 
poleas, mangos de herramientas y 
tomillos de ajuste. 
Utilizar también en metales de baja 
resistencia como aluminio o latón 
que podrían romperse durante el 
desmontaje. 
P1 NSFReg.No.: 123002 

Loctite 243 
Efectivo en todo tipo de tornilleria 
metálica. Evita el aflojamiento por 
vibración en tornillos de montaje de 
motores o bombas, cajas de cambio 
o prensas. 
Recomendado cuando el 
mantenimiento requiere desmontar 
con herramientas de mano y 
cuando las piezas e s t á n 
ligeramente contaminadas con 
aceites. 
P1 NSFReg.No.: 123000 
Certificado según la Norma 
ANSI/NSFEstándar61 

Loctite' 2701 (270 mejorado) 
Para todo tipo de tomillos metálicos 
(incluso los de acero inoxidable y 
aquellos con revestimientos 
protectores como el zinc) donde el 
mantenimiento no requiera un 
desmontaje regular. 
Recomendado para la fijación 
permanente de espárragos en 
bloques de motores y cuerpos de 
bombas. 
P1 NSFReg.No.: 123006 
Solamente Loctite®270 
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ADHESIVOS INDUSTRIALES 

» > Fijación 
En www.rodavigo.net Familia: Adhesivos industriales 

Producto: Material Krafft Selladores 

Sellantes fijación / acrílicos 
Con los importantes cambios que la tecnología nos aporta, nace una nueva generación de selladores de copolímeros orgánicos que 
nos permite sellar tanto interiores como exteriores con excelentes resultados. 
Entre sus innumerables aportaciones destacar que son pintables y se pueden limpiar perfectamente con agua (mientras el producto 
se mantiene fresco). 

Sellador Universal 
Sellador polivalente de nueva generación, flexible, pintable y 
que no ennegrece. Buena adhesión sobre todo tipo de 
materiales (madera, PVC, aluminio, etc.) Especialmente 
diseñado para cocinas y baños así como puertas y ventanas 
de madera. 

SK Masilla Acrilica 
Dispersión acrilica monocomponente. Buena estabilidad 
térmica (-20°C + 80°C) y resistencia a rayos UV. Bajo módulo 
de elasticidad. Buena adherencia sobre la mayor parte de los 
materiales. Pintable. 

Masilla para fijar Interiores 
Sellador a base de polímeros de nueva generación, que aporta 
una gran comodidad de aplicación en la fijación de elementos 
de decoración en interiores: zócalos, cenefas, cornisas, etc. 
En fresco se limpia con agua. 

Código" Capacidad Acabado 

mi 
14450213 290 Traslúcido 
14450223 290 Roble 
14450233 290 Pino 
14450243 290 Sapelli 
14450253 290 Blanco 

Código" Capacidad Acabado 

mi 
14462603 300 Gris 
14450313 300 Marrón 
14450323 300 Blanco 

Código" Capacidad Acabado 

mi 
14450293 290 Blanco 

1) Posibilidades de precio y suministro, sobre consulta. 

Adhesivos técn icos 

Fijatornillos 
Adhesivo anaeróbico para fijar uniones roscadas (tornillos, 
tuercas, espárragos) en multitud de aplicaciones: automóvil, 
bicís, utensilios de cocina, etc. 
Resistente a los choques y vibraciones. 

Epoxi rápido 
Adhesivo epoxi de dos componentes superpotente. Idóneo 
para el pegado de la mayoría de materiales. La unión del 
adhesivo es muy dura, estanca e inalterable, resistente al 
agua, calor y a los disolventes. 

Repara madera 
Masilla a base de resina epoxi para reconstruir las maderas 
deterioradas o carcomidas. La masilla en fresco es modelable. 
Una vez endurecida (30 min.) puede pulirse, agujerearse, 
pintarse, etc. 

Masilla para fijar 
Masilla de neopreno superpotente. Permite la fijación de la 
mayoría de materiales de construcción: azulejos, zócalos, 
cajas de interruptores, aglomerados, contrachapeados, etc. 

Código Capacidad 

14455222 

Código 

50 

Capacidad 

14461071 10+10 

Código Capacidad 

14461271 
mi 
55 

Código Capacidad 
'REPARA MADERA i 

g 2 ¡ ¡ t mm 
14461191 20 

l i 
¡111 
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RCDflUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Grasas 
Lubr icación - grasas 

• P r e v e n c i ó n de agarrotamientos y abrasiones por rozamiento durante el montaje y el 
funcionamiento. 

• I nh ib i c i ón de la corrosión y la oxidación en ambientes química y térmicamente agresivos. 
•Resistentes a altas temperaturas y cargas elevadas. 

Ejemplos de ap l icac ión : 

Loctite 8105 
Grasa grado alimentario. 
Multiusos. 
Grasa mineral blanca para 
rodamientos, tapas, engranajes 
abiertos y guías correderas. 

BMTITE 

En www.rodavigo.net Familia: Adhesivos industriales 
Producto: Material Loctite 

Grasas 
Productos 

Referencia 8105 

Aspecto Pasta blanca 
Aceite base y aditivos Mineral 
Viscosidad Pasta 
Espesante 
Punto de gota 
Clase N.L.G.I. 2 
Características de velocidad Factor DN 
Rango de temperatura - 3 0 ° a + 1 3 0 ° C 
Test de carga 4 Bolas N N A 

C ó d i g o Capacidad 
1418105400 400g 

Loctite" 8104 
Grasa de silicona grado alimentario. 
Recomendado para la lubricación de piezas 
elastoméricas y plásticas. 
Aprobación por la industria alimentaría. 
Cumple CNERNAGuía 1992. 
H1NSFReg.No.: 122981 

Lubr icación - antigripantes 

•Impiden el agarrotamiento y la corrosión por frotamiento durante el montaje y funcionamiento. 
•Inhiben la corrosión y la oxidación en ambientes con productos químicos y temperaturas agresivas 
•Previenen el desgaste y la soldadura en frío durante el montaje y funcionamiento. 

Pasta antigripante 
Clasificación 
alimentaria 

Referencia 8014 

Aspecto Pasta blanca 
Agente lubricante s ó l i d o Mineral 
Coeficiente de par1 -
Clase N.L.G.I. 1 
Rango de temperatura -30 a +400°C 
Envases 907g 

Código Capacidad 
1418014907 907 g 

Ejemplos de ap l icac ión : 

Loctite" 8014 
Antigripante grado alimentario-Lata con 
brocha aplicadora. 
Pasta antigripante blanca, sin metal. 
Para utilizar en piezas de acero inoxidable 
utilizadas en la fabricación o procesado de 
alimentación y embalaje. 

'en acero, tornillos y tuercas 

Loctite 8007 C5-A"- Aerosol 
Loctite 8008 C5-A - Aplicación con 
brocha 
Antigripante de uso general que protege 
las piezas metálicas contra corrosión, y 
agarrotamientos, y garantiza un fácil 
desmontaje. 

Loctite" 8013 N7000 
Antigripante con brocha. 
Pasta antigripante de gran pureza y 
con una excelente resistencia 
química. 
Recomendado para utilizaren plantas 
de generación de energía, incluyendo 
las nucleares. 
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ADHESIVOS INDUSTRIALES 

Loctite 8105 
Grasa mineral con grado alimentario. 
Lubricante para piezas móviles. 
Recomendado para su uso en equipamiento para industria 
alimentaria y farmacéutica. 
Especialmente adecuado para cojinetes, árboles de leva, 
válvulas y cintas transportadoras para alimentos y 
productosfarmacéuticos. 
H1NSFReg.No.: 122979 

Loctite" 8103 
Grasa MoS2 
Soporta cargas pesadas y vibración a 
todas las velocidades. 
Tipicamente usado en cojinetes de 
rodillos cilíndrico-cónicos, cojinetes 
lisos. 

OMTITE » > Grasas 
c . . . . . . . m r i o „ ¡ ™ n a t Familia: Adhesivos industriales 
bnwww.roaaviqo.net ,-, , . . . , , ... 

a Producto: Materia Loctite 
homologados para la industria alimentaria Cadenas, engranajes 

8104 8105 8103 8101 

Pasta suave incolora Blanca Pasta suave negra Pasta pegajosa á m b a r 
Silicona Mineral Mineral E.P. Mos2 Sintét ico E.P. 
Pasta Pasta Pasta Pasta 
Gel de sílice Gel inorgánico J a b ó n de litio J a b ó n de litio 
_ N.A. > 1 9 0 ° C > 1 9 0 ° C 
2/3 2 2 2 
50.000 150.000 500.000 N.A. 
-50° a +200°C - 5 0 ° a + 1 5 0 ° C - 2 0 ° a + 1 5 0 ° C - 2 5 ° a + 1 7 0 ° C 
N.A. 1600 3500 3150 
1L lata 
Código Capacidad 

400g -1L lata 
Código Capacidad 

1L lata 
Código Capacidad 

400 mi aerosol 
Código Capacidad 

14181041 u 1418105400 400g 14181031 1L 1418101400 400ml 

Loctite 8101 
Lubricante de cadenas. 
Resistente al agua. 
Lubricante de cadenas con 
propiedades antimoho. 
Usar en mecanismos abiertos como 
cadenas y engranajes. 

1418007400 400g 
1418008454 454g 

1418013454 454g 1418009454 454g 

Loctite 8009 
Altas Prestaciones 
Antigripante con brocha. 
Antigripante sin metal. Proporciona 
una lubricación de larga duración en 
todos los metales. 
Muy utilizado en plantas petroquímicas 
y allí donde los antígripantes en base 
cobre no puedan ser utilizados. 

Base de cobre 
hasta 980°C 

Uso general hasta 1300°C Pasta de montaje 

8007 / 8008 8013 8009 8154 

Pasta de cobre Pasta gris oscura Pasta negra Negra 
Cobre Mineral Mineral/Grafito MoS2 
0,16 0,16 0,16 N.A. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ N.A. ^ ^ ^ ^ 
hacsta QRn°P -?n° a +1 ? n n ° p -W a + i i n n ° r - ? ' i 0 a +dRn0C 
400ml aerosol, 454g lata 
Código Capacidad 

OU a T I OUU O 
454g 
Código Capacidad 

•jyj a T i i uu o 

454g 
Código Capacidad 

OO el T t T\JU o 
400 mi aerosol 
Código Capacidad 
1418154400 400ml 

Loctite 8154 
Pulverizador de pasta con MoS2 
Lubrica y sella piezas cilindricas, cojinetes, ruedas, 
engranajes, ejes chaveteados, etc. 
Previene el gripado. Este aerosol protege los 
componentes durante su funcionamiento. El MoS2 
puede proporcionar lubricación en caso de emergencia. 
H2NSFReg.No.: 122982 
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RODRIGO. SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Juntas 
Sellado de bridas 

•S in necesidad de cuñas de reglaje: tolerancias controladas, 
no se necesita reapriete. 

•Rellenan todas las cavidades: reducen la necesidad de un 
acabado superficial fino de las bridas. 

•Las piezas pueden desmontarse fácilmente incluso después 
de largo tiempo en servicio. 

•Una vez por completo, resisten altas presiones. 

Ejemplos de aplicación: 

BfflTin 

En www.rodavigo.net Familia: Adhesivos industriales 
Producto: Material Loctite 

Referencia 518 

Tipo de junta Formada in situ 
Tipo de brida ^ ^ ^ ^ K i g i a a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Método de curado A n a e r ó b i c o 
Tiempo de secado al tacto N.A. 
Resistencia a temperatura 1 5 0 ° C 
Sellado instantáneo Excelente ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Resistencia a aceites Excelente 
Resistencia a agua/glicol Excelente 
Envases 50, 300ml 

Código Capacidad (ml.| 
14151850 50 
141518300 300 

Sugerencias prácticas 
- Si quedan restos de la junta antigua en las piezas a sellar, limpíelos con el quitajuntas Loctite 7200. 
-Todas las piezas deben estar limpias y secas antes del sellado; utilice Loctite^OGS. 
- Los productos anaeróbicos curan entre superficies metálicas en ausencia de aire. 

Unión instantánea 

Loctite 518 
Recomendado para usar en 
bridas de aluminio con caras 
rígidas de hierro-acero. 
P1NSFReg.No.: 123758 
Certificado según la Norma 
ANSI/NSF Estándar 61. 

• Curan en segundos. 
•Clara línea de unión: mejor aspecto 

estético. 
• M u y versát i l : pueden unirse 

materiales incompatibles. 
• A l t a resistencia: a menudo 

consiguen una unión más fuerte 
que los materiales unidos. 

• U n i ó n de piezas pequeñas. 

Sugerencias prácticas 
- Para mejorar la adhesión de 
materiales difíciles de unir, p.ej. PE, 
PP, PTFE, Santoprene1' o cauchos 
termoplásticos; en combinación con 
Loctité 8 ,401, 406, 431, 454, 480 -
utilizar imprimador Loctite" 7239. 

Ejemplos de aplicación: 

Referencia 

Temperatura operativa 
Tiempo de fi jación 1 

Viscosidad mPa.s 
Especial para 
Envases en gramos 
1en acero 

Loctite 406 
Unión rápida de cauchos (incluido 
EPDM), plásticos y elastómeros. 
Sirve para unir plásticos difíciles de 
adherir cuando se utiliza con el 
imprimador Loctite 7234. 

Loctité"454 
Adhesivo en gel de uso general para 
unir metales, composites, madera, 
corcho, espuma, cuero, cartón, 
papel, yeso y cerámica no vitrea. 
Recomendado para superficies 
verticales o techos. 

406 

Hasta 8 0 ° C 
10-20 seg. 
20 
Plást icos 

Código Capacidad (g.) 
14140620 20 
14140650 50 
141406100 100 
141406500 500 

Loctite°480 
Producto negro reforzado con 
caucho para unir metales y metal 
con caucho; especialmente 
adecuado en aplicaciones donde se 
requiera alta resistencia al pelado 
y/o en las que existan cargas de 
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ADHESIVOS INDUSTRIALES 

BMTITE » > Juntas 
r n . . . . . . . m r i o „ ¡ ™ n a t Familia: Adhesivos industriales 
bnwww.rodaviqo.net ,-, , . . . , , ... 

a Producto: Materia Loctite 

No necesaria junta existente como cuña de reglaje 
Otros metales (Holgura del sellador hasta 0,5mm) 

Piezas de plástico o plástico-metal 
(Holgura del sellador mayor de 0,5mm) 

510 5910 5699 
Formada in situ Formada in situ Formada in situ 
R í g i d a Flexible ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Flexible ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A n a e r ó b i c o Humedad Humedad 
N.A. 20 min. 10 min. 
hasta 2 0 0 ° C 2 0 0 ° C 2 0 0 ° C 
Excelente Excelente Excelente 
Excelente Excelente Buena 
Excelente Moderada Excelente 
50, 250ml 50, 300ml 99 , 300 mi 
Códiqo Capacidad (mi.) Código Capacidad (mi.) Código Capacidad (mi.) 
14151050 50 
141510250 250 

141591050 50 
1415910300 300 

141569999 99 
141569300 300 

Loctite 510 
Recomendado para el sellado de 
bridas rígidas en bombas 
acoplamientos, cajas de cambio 
y carcasas de motores. 
Es tixotrópico; puede aplicarse a 
superficies verticales sin que 
descuelgue. 

Loctite" 5910 
Para reemplazar juntas 
precortadas de corcho o papel en 
bridas y tapas metá l i cas 
estampadas. 
Recomendado para utilizar 
donde exista alta vibración o 
flexión. Puede ser utilizado 

Loctite 5699 
Recomendado para sellar todo 
tipo de bridas incluso de 
estampación cuando se requiera 
resistencia a agua/glicol. 
P1NSFReg.No.: 122998 

Para cargas deimpacto o pelado Para materiales flexibles 
454 480 4850 4062 401 431 

Hasta 8 0 ° C Hasta 1 0 0 ° C Hasta 7 0 ° C Hasta 8 0 ° C Hasta 8 0 ° C Hasta 8 0 ° C 
5-20 seg. 60-120 seg. 5-20 seg. 3-20 seg. 5-20 seg. 5-20 seg. 
Gel 300 400 2 110 100 
Sustratos porosos M e t a l / P l á s t i c o s Sustratos flexibles M e t a l / P l á s t i c o s Sustratos porosos Sustratos porosos 
3. 20. 300 20. 50. 500 5,20 20.500 3.5.20.50.100.500 20.500 
Código Capacidad (g.) Código Cap.(g.) Código Capacidad (g.) Código Capacidad (g.) Código Capacidad (g.) Código Capacidad (g.) 
141454BL3 3 14148020 20 141480505 5 141480505 5 1414013 3 14143120 20 
14145420 20 
141454300 300 

14148050 50 
141480500 500 

141485020 20 141485020 20 141401BL5 
14140120 
14140150 
141401100 
141401500 

5 
20 
50 

100 
500 

141431500 500 14145420 20 
141454300 300 

14148050 50 
141480500 500 

141401BL5 
14140120 
14140150 
141401100 
141401500 

5 
20 
50 

100 
500 

Loctite* 4850 
Adhesivo instantáneo flexible 
Adhesivo de medía viscosidad, curado rápido, 
transparente. Diseñado especialmente para 
el montaje y reparación de materiales y 
componentes flexibles. Aplicaciones típicas: 
pegado de materiales utilizados en la 
fabricación y reparación de juntas y sellos 

Loctite 4062 
Ideal para la adhesión muy 
rápida de plásticos, caucho y 
metales. 

Loctité 401 
Producto de uso general para 
unir la m a y o r í a de los 
materiales, como plásticos, 
caucho, metales, ca r tón , 
madera. 
P1NSFReg.No.: 123011 

Loctite 431 
Particularmente indicado para la 
adhesión de materiales porosos 
o absorbentes como madera, 
papel, cuero, cartón y tejidos. 
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RODRIGO. SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Juntas 
Reparac ión c . . . . . . . . m r i o „ ¡ ^ not Familia: Adhesivos industriales 1 

En www.rodavigo.net p r o d u c t o . M a t e r ¡ g | K r a f f t | 

Código Capacidad 

14412282 
g 
80 

GASKET CEMENT. Cemento para juntas de uso 
directo en roscas y como auxiliar en juntas planas. 

código capacidad GASKET CEMENT con pincel. Producto sellante de 
g retención. Permanece flexible tras su aplicación sin 

14412293 250 agrietarse. Secado al aire. 

Código 

14412202 
14412203 

C a p a c i d a d LOCK PLUS. Junta plástica que forma por si sola un 
cierre perfecto. Utillzable de -30° a 120°C. Para 
juntas planas y roscadas. 

g 
80 
200 

SELLADOR TUBOS DE ESCAPE. Hermético especial para sellar uniones del 
tubo de escape, facilitando el montaje y posterior desmontaje. Elimina las fugas. 
Altísima resistencia a la temperatura. 

Código Capacidad 

14412232 
g 
100 

» > Limpieza 
Limpieza 

Envases 

Ejemplos de aplicación: 

c . . . . . . . . m r i o „ i ^ not Familia: Adhesivos industriales 
bnwww.roaaviqo.net ,-, , . . . . . , , ... 

a Producto: Materia Loctite 

Limpiador de manos Limpiador de manos Limpiador de piezas / superficies 

Para tinta, pintura Multiusos Limpiador 
y resina en las manos contactos eléctricos 

Referencia 

Descr ipc ión 

7855 

Limpiador de manos 

7850 

Limpiador de manos 

7039 

Limpiador de contactos spray 
400 mi botella, 
1,75 L envase dosificador 

400 mi botella, 
3 L envase dosificador 
10 litros 

Loctite 7855 
Limpiador de manos para pinturas 
y resinas. 
Elimina pintura, resinas y adhesivos. 
Biodegradable y no tóxico. 

400 mi aerosol 

Código Capacidad Código Capacidad Código Capacidad 
1417855400 400 mi 1417850400 400 mi 1417039400 400 mi 
1417855175 1,75 L 14178503 3 L 

141785010 10 L 

Loctite4 7850 
Limpiador de manos 
Limpiador de manos natural a base 
de extractos de cítricos y exento de 
aceites minerales. Biodegradable. 
Contiene acondicionadores de la 
piel. Funciona con o sin agua. 
Elimina suciedad incrustada, grasa y 
aceite. 

Loctit# 7039 
Limpiador de contactos 
No afecta a los barnices aislantes. 
Para limpiar contactos eléctricos, 
relés, conectares, etc. Desplaza la 
humedad y forma una película 
hidrófuga, 
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ADHESIVOS INDUSTRIALES 

BMTITE 

En www.rodavigo.net 

» > Limpieza 
Familia: Adhesivos industriales 
Producto: Material Loctite 

Die los componentes antes de aplicar los adhesivos / selladores Henkel Loctite. 
3ie y desengrase las superficies de trabajo y las piezas. 

•Elimine los restos de selladorcurado, 
• E l subapartado de productos para la limpieza de manos incluye dos limpiadores muy eficaces, suaves y biodegradables. 

Limpiador de piezas / superficies 

Elimina 
adhesivo curado 

Limpiador de piezas / superficies 

Limpiador 
piezas en general 

Limpiador de piezas / superficies 

Limpiador 
tubería de U-PVC 

Grandes superficies, 
superficies de trabajo 

Referencia 7200 7063 7044 7840* 

Quitajuntas Limpiador y desengrasante Limpiador P V C Limpiador y desengrasante 
400 mi aerosol 400 mi aerosol 

10 L lata 
1 L 750 mi envase dosificador 

5 L bidón 

Código Capacidad Código Capacidad 
1417200400 400 mi 1417063400 

141706310 
400 mi 

10 L 

Código Capacidad 
14170441 1 L 

Código Capacidad 
1417840750 750 mi 
14178405 5 L 

*Para conseguir mejores resultados limpie antes las piezas con Loctite 7063 

Loctite" 7200 
Quitajuntas 
Elimina selladores de juntas curados 
y juntas tradicionales de la mayoría 
de superficies en 10-15 minutos sin 
necesidad de raspary lijar. 

Loctite"7063 
Limpiadory desengrasante 
Limpiador general de superficies 
que no deja ningún residuo. Ideal 
para utilizar antes de aplicar un 
adhesivo o sellador. Compatible 
con metal, vidrio, caucho, la 
mayoría de plásticos y superficies 
pintadas. 

Loctite"7044 
Tubería de PVC limpiador 
Es un disolvente orgánico, sin 
CFC, diseñado para limpieza y 
desengrasado de superficies de 
tuberías de U-PVC antes de 
pegarlos con Loctite*5004, 

Loctit#7840 
Limpiadory desengrasante 
Biodegradable, sin disolventes, 
no tóxico y no inflamable, puede 
diluirse en agua. Categoría 
USFA-C1. Elimina grasa, aceite, 
fluidos de corte y suciedad 
incrustada. 
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www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Lubricación 
Tratamiento superficial y prevención de la corros ión c . . . . . . . . m r i o „ ¡ ^ not Familia: Adhesivos industriales 

bnwww.rodaviqo.net ,-, , . . . . . , , ... 
a Producto: Materia Loctite 

• Estabilizan el óxido existente. 
• Protegen contra la corrosión. 
•Previenen la corrosión electroquímica. 
•Aumentan la fricción de las correas. 

Recubrimiento Tratamiento Protección contra la corrosión I 
de correas antioxidante Protección catódica Multíusos 

sin secado 
Referencia 8005 7505 7800 

7922 
7803 

D e s c r i p c i ó n Spray l í q u i d o A n t i ó x i d o Zinc en spray Recubrimiento protector metales 
Color Incoloro Negro mate Gris Á m b a r 
Rango temperatura - 3 0 ° a + 2 5 0 ° C N.A. - 5 0 ° a + 5 5 0 ° C -10° a +40°C 
Envases 400 mi aerosol 90 mi 400 mi aerosol 400 mi aerosol 

Código Capacidad Códiqo Capacidad Códiqo Capacidad Código Capacidad 
1418005400 400ml 141750590 90 mi 1417800400 400 mi 1417803400 400 mi 

1417922400 400 mi 

Ejemplos de a p l i c a c i ó n : 

Loctite18005 
Protector de correas 
Recomendado para evitar los 
deslizamientos e incrementar 
la fricción en todo tipo de 
correas. Alarga la vida media 
de la correa. 

Lubricantes. Mantenimiento 

Lubricantes de gran calidad formulados 
para su utilización en la industria, el bricolaje 
y el uso doméstico. Dada la extensa gama 
cubren todas las necesidades como 
desplazadoras de humedad, protección 
anticorrosiva y desbloqueantes. 

Loctité* 7505 
Antióxido 
Convierte el óxido en una 
base estable. El producto 
curado actúa como una 
impr imac ión para pintar. 
Protege las superficies de la 
corrosión. Usar en materiales 
metál icos como tuberías, 
válvulas, racores, tanques de 
almacenaje, vallas, raíles, 
equipos de construcción y 
agrícolas, etc. 

Loctite" 7800 
Spray de zinc brillo 
Loctite" 7922 
Spray de zinc mate 
Proporciona una excelente 
p r o t e c c i ó n c a t ó d i c a en 
metales ferrosos. Puede 
utilizarse como imprimación 
antes de pintar. 
Especialmente adecuado 
para proteger soldaduras 
frente a la corrosión en piezas 
galvanizadas. 

En www.rodavigo.net 

Loctite5 7803 
Recubrimiento protector 
de metales 
No seca, no pegajoso, 
proporciona una protección 
duradera frente a la corrosión. 
Compatible con la mayoría de 
los materiales plásticos y 
e lastomér icos. Protección 
duradera de montajes 
metá l icos como moldes, 
máquinas e instalaciones al 
aire libre. 

Familia: Adhesivos industriales 
Producto: Material Krafft 

Código Capacidad MULTI-USO. Lubricante anti-humedad, ant icorrosión, desbloqueante 

14417492 
14417493 

mi 
270 
520 

penetrante. En aerosol. Lubrica cerraduras, bisagras 
Desplaza el agua y facilita el arranque de motores 
húmedos. Protege equipos electrónicos y eléctricos. 
Suelta piezas oxidadas y agarrotadas. Protege contra 
la corrosión. 

otros mecanismos. 

Código Capacidad Código Capacidad 

14415082 
14415084 
14415085 
14415087 

250 mi 
1 L 
5L 
25 L 
líquido 

14415091 
14415094 

270 mi 
520 mi 
spray 

AFLOJA TODO "LOOS-ALL". Presentación en líquido o en 
aerosol. Penetrante y lubrificante superactívo para soltar, 
deslizar o desenroscar con facilidad toda clase de piezas 
agarrotadas por el óxido y la 
suciedad. Usado en el montaje 
facilita el posteriordesmontaje. 

86 1 
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ADHESIVOS INDUSTRIALES 

» > Lubricación 
r n . . . . . . . m r i o „ ¡ ™ n a t Familia: Adhesivos industriales 
Enwww.rodavigo.net p r o d u c t o . M a t e r ¡ g | K r g f f t 

Lubricantes. Mantenimiento 

GRASA EN SPRAY. Lubricante especial a base de polímeros sintéticos en aceite 
mineral de larga duración. Resistencia a altas presiones. 
Muy adhérente. 

Código Capacidad 

14415203 
mi 
670 

GRASA DE LITIO en tubo. Resistente a temperatura de -20° a +140°C. 
No se elimina con el agua. Múltiples aplicaciones. 

Código Capacidad 

14415393 
9 
150 

SILROLL-E1 en spray. Lubricante de silicona en spray. Además de sus 
aplicaciones como lubricante, se utiliza como anti-adeherente. 
Transparente, no mancha, repele el agua. 

Código Capacidad 

14433822 
mi 
500 

ACEITE DE VASELINA. Lubricante de alto poder penetrante que asegura una 
protección contra la corrosión. 

Código Capacidad 

mi 
14417102 125 

EMTITE 
r n . . . . . . . m r i o „ ¡ ™ n a t Familia: Adhesivos industriales 
bnwww.rodaviqo.net ,-, , . , . . . , , ... 

a Producto: Materia Loctite 
• Productos de alta resistencia: pueden soportar grandes cargas y eliminar la corrosión por frotamiento. 
.. "Rellenan todas las cavidades: previenen la corrosión. 
•Reducen la necesidad de ajustar tolerancias. 

•100% de contacto: la carga y la tensión se distribuyen uniformemente en la unión. 

Sugerencias prácticas: 
Si el producto de retención ha de aplicarse a menos de 5°C, realice un tratamiento previo con Loctite5 7240 (activador). 
Todas las piezas deben estar limpias y secas antes del sellado: utilice Loctite65 7063. 
Si las piezas han estado en contacto con soluciones de lavado o lubricantes de corte que contengan nitritos, lávelas 
con agua caliente. 

» > Retención 
Retención 

Para piezas que no se desmonten con posterioridad 

Referencia 660 641 648 638 603 

Resistencia necesaria Alta Moderada Alta Alta Alta 
Resistencia a m a n i p u l a c i ó n 1 20 min 30 min 5 min 5 min 10 min 
Holgura diametral hasta 0,5 mm. hasta 0,1 mm. hasta 0,15 mm. hasta 0,25 mm. hasta 0,1 mm. 
Resistencia a temperatura 1 5 0 ° C 1 5 0 ° C 1 7 5 ° C 1 5 0 ° C 1 5 0 ° C 
Envases 50 mi 50, 250ml 50, 250ml 50, 250ml, 1L 10, 50, 250ml 

Código Capacidad Código Capacidad Código Capacidad Código Capacidad Código Capacidad 
14166050 50 mi 14164150 

141641250 
50 mi 

250 mi 
14164850 
141648250 

50 mi 
250 mi 

14163850 
141638250 

a temperatura ambiente de uniones de acero 

Ejemplos de a p l i c a c i ó n : 

50 mi 14160310 
250 mi 14160350 

141603250 

10 mi 
50 mi 

250 mi 

Loctite" 660 (usar con 
Activador Loctite" 7240 
Se utiliza para reparar piezas 
coaxiales desgastadas sin 
necesidad de mecanizado; 
permite la reutilización de 
uniones cónicas, ranuras, 
chavetas y asientos de cojines 
desalineados o la retención de 
cuñas de reglaje. 
P1NSFReg.No.: 123704 

Loctite'641 
Recomendado para piezas 
que t e n d r á n que ser 
desmontadas, p.ej. para la 
retención de rodamientos en 
ejes y cuerpos. 

Loctite'648 
Recomendado para la 
retención de piezas a alta 
temperatura en montajes 
holgados o a presión, p.ej. 
retención de casquíllos y 
co j i ne tes , j un tas de 
estanqueidad, ventiladores y 
camisas de cilindros. 

Loctite8 638 
Mejora la resistencia a las 
cargas dinámicas, axiales y 
radíales. Recomendado para 
fijar ejes, engranajes, poleas y 
piezas cilindricas similares. 
P1 NSFReg.No.: 123010 

Loctite* 603 
(Loctite*601 mejorado) 
Para retener piezas cilindricas 
bien ajustadas (hasta 0,1 mm 
de holgura), y para aplicar a 
conexiones cilindricas que no 
permiten un desengrase 
minucioso. Ensayados y 
aprobados para utilizar en 
rodamientos. 
P1 NSFReg.No.: 123003 

Pol ígono Industrial O Rebul lón s/n. 36416 - MOS - España - rodavigo@rodavigo.com 

http://Enwww.rodavigo.net
http://bnwww.rodaviqo.net
http://P1NSFReg.No
mailto:rodavigo@rodavigo.com


RCDAUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net 

» > Sellado 
Sellado de roscas 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

En www.rodavigo.net Familia: Adhesivos industriales 
Producto: Material Loctite 

, 'Sustituyo al cáñamo, a las cintas y a la pasta. 
• Aseguran un contacto total entre roscas: sellan al 100%. 
. 'No se deforman ni contraen y no desprenden fibras que 

puedan bloquear sistemas (incluidosfiltros). 
• F á c i l desmontaje con herramientas normales, 

Sugerencias prácticas: 
Si el sellador (Loctite* 542,577 o 572) ha de aplicarse a menos de 
5°C, realice un tratamiento previo con Loctite*'7240 (activador). 
Todas las piezas tienen que estar limpias y secas antes del 
sellado: utilice Loctite* 7063. 
Si las piezas han estado en contacto con soluciones de lavado o 
lubricantes de corte que contengan nitritos, lávelas con agua 
caliente1. 
Limpie la superficie de las tuberías de U-PVC con Loctite® 7044 
antes de pegar con Loctite' 5004. 

1No es de aplicación para Loctite5 5331/55 

577 

Sellado de tuberías de 
plástico no roscadas 

Referencia 5004 
Descr ipc ión Solvente 
T a m a ñ o m á x . de rosca N.A. 
Resistencia a la temperatura Como el p lást ico 
Resistencia al desmontaje Alta 
Sustratos a sellar U-PVC 
Sellado i n s t a n t á n e o a baja p r e s i ó n No 

Códiqo Capacidad 
1415004125 125g 
1415004250 250g 
1415004500 500g 
14150041 1 kg 

Ejemplos de aplicación: 

Loctite" 5004 
Adhesivo especial en base solvente 
especial para pegado de tuberías de 
U-PVC. Satisface las normas 
siguientes: DIN16970 y KRV.R1.17, 
BS4346, parte 3 y ASTM D2564. El 
adhesivo endurecido satisface los 
requisitos de idoneidad para el 
suministro de agua potable en 
tuberías de U-PVC, de acuerdo con 
la Recomendación n°VI 11 de la 
Comis ión de Plást icos de la 
Bundesgesundheitsamt (autoridad 
sanitaria de Alemania). 

Loctite* 55 
Puede ser utilizado en tuberías 
roscadas de metal o plástico. Tiene 
la aprobación WRC para utilizar con 
agua potable hasta 85°C, y cumple 
BS6920. Cumple la recomendación 
KTW para agua fría y caliente. 
Gas y agua: cumple la aprobación 
a lemana DVGW (No .DV-
5142AU0166), junto con DIN30660. 
Ensayado conforme a la norma 
EN751-2claseARp. 
Certificado según la Norma 
ANSI/NSF Estándar 61. 

Sellantes de bricolaje E „ « — g o . „ e « ^ ^ ¡ J - * * » 

SILKRAF MULTISELLANTE. Sellante de silicona neutra con excelente adhesión 
sobre cemento, piedra, vidrio, metal, PVC, etc. Para juntas de sellado de 
ventanas, fachadas, tuberías, escaleras, etc. 

Código Capacidad 

14462703 
mi 
300 Blanco 

MULTI m
 Hp 

slum auutr 
A. 

sSSk 
i . 

l 5 5 

SILKRAF CRISTAL. Sellante de silicona acética formulada para unir vidrio con 
metal y aluminio. Especial para el montado y sellado de cristales. 

Código Capacidad 

14462803 
mi 
300 Traslúcido 

! | i f 

SILKRAF HOGAR. Sellante de silicona acética para juntas de lavabos, 
fregaderos, bañeras, etc. Evita filtraciones de agua. 
No ennegrece. Resiste a productos de limpieza. 

Código Capacidad 

14462732 
14462742 

mi 
50 Blanco 
50 Traslúcido 

SILKRAF OBRA. Sellante de silicona neutra para el sellado en materiales 
porosos (cemento, ladrillo, etc), Excelente adhesión en todos los materiales de 
obra. No produce olor. 

Código Capacidad 

14462783 
mi 
300 Blanco 
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ADHESIVOS INDUSTRIALES 

» > Sellado 
En www.rodavigo.net Familia: Adhesivos industriales 

Producto: Material Loctite 

Ajustes posteriores 
al montaje 

No ajustes 
posteriores 

Rosca de paso fino 
hasta R3/4 

Rosca de paso grueso hasta R3 

55 5331 542 577 572 

Hilo Gel endurecible L íqu ido endurecible Gel endurecible Gel endurecible 
Probado a 4" 3" 3/4" 3" 3" 
+ 1 3 0 ° C + 1 5 0 ° C + 1 5 0 ° C + 1 5 0 ° C + 1 5 0 ° C 
Baja Baja Media Media Media 
Metal, p lást ico, ambos Metal, p lást ico, ambos Metal Metal Metal 
Sí S í No Sí No 
Códiqo Capacidad Código Capacidad Código Capacidad Código Capacidad Códiqo Capacidad 
14155150 150 m 1415331100 100 mi 14154250 50 mi 14157750 50 mi 14157250 50 mi 

141542250 250 mi 141577250 250ml 141572250 250ml 
1415421 

Loctite* 5331 
Recomendado para usar en uniones 
roscadas plásticas o de plástico/metal 
que transporten agua caliente o fría, 
p.ej. canalizaciones de plástico para 
distribución de agua de uso agrícola o 
industrial, y en sistemas de desagüe. 
Tiene las homologaciones alemanas 
DVGW (NG-5146 AR0618) y KTW 
para gas y agua potable. Ensayado 
conforme a la norma EN751-1. Tiene 
la aprobación WRC para uso con agua 
potable hasta 85°C. 
P1NSFReg.No.: 123620 

Loctite* 542 
Recomendado para uniones 
roscadas de paso fino utilizadas en 
instalaciones h i d r á u l i c a s y 
neumáticas y para pequeñas roscas 
en general. Tiene la homologación 
alemana DVGW (NG-5146 AR0855). 
Ensayado conforme a la norma 
EN751-1. Cumple la norma BS6956 
tipo A para sellado de gas. Tiene la 
aprobación WRC para uso con agua 
potable. 

Loctite' 577 
Recomendado para todas las roscas 
metá l i cas bastas. Ideal para 
aplicaciones ráp idas a bajas 
temperaturas p.ej. mantenimiento de 
plantas en el exterior. Tiene la 
homologación alemana DVGW (NG-
5146 AR0321). Ensayado conforme 
a la norma EN751-1. Cumple la 
norma BS6956 tipo B para sellado de 
gas. Tiene la aprobación WRC para 
uso con agua potable. 
P1NSFReg.No.: 123001 

Loctite* 572 
Recomendado para todo tipo de 
roscas metálicas bastas donde se 
requiere un curado lento para 
prolongar el tiempo de ajuste de 
válvulas, grifos o fittings. Cumple la 
norma BS6956 tipo B para sellado de 
gas. 
Certificado s e g ú n Norma 
ANSI/NSFEstándar61. 

Sellantes f i j a c i ó n / a c r í l i c o s 

En www.rodavigo.net Familia: Adhesivos industriales 
Producto: Material Krafft Sellantes de bricolaje 

SILKRAF GRIETAS. Sellante acrílico ideal por su capacidad de relleno y 
estanqueidad, para el sellado de juntas en construcción. 
Excelente adhesión. Pintable. 

Código Capacidad 

14450323 
mi 
300 Blanco 

SILKRAF HOGAR TUBOS. Sellante de silicona acética. Formulada con 
fungicidas específicos evitan que se ennegrezcan haciéndola recomendable 
para cocinas, baños, etc, Elimina totalmente las entradas 
de agua. Blister con cánula y aplicador. 

Código Capacidad 

14462732 
14462742 

mi 
50 Blanco 
50 Traslúcido 

SILKRAF ULTRA INVISIBLE. Sellante de silicona acetoxy supertransparente y 
de bajo módulo. Idónea para aplicaciones en decoración, 
Mantiene su flexibilidad de forma permanente en uniones 
de larga duración. 

Código Capacidad 

14462833 
mi 
280 

SILKRAF HOGAR 1/2 CARTUCHO. Sellante de silicona que sella y aisla, 
manteniéndose siempre flexible. No descuelga. 
No ennegrece, (Fungicida). Blister con cánula y aplicador. 

Código Capacidad 

mi 
14462542 150 Traslúcido 
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RODRIGO. SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net 

» > Siliconas 
Sellado y unión flexible 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

En www.rodavigo.net Familia: Adhesivos industriales 
Producto: Material Loctite 

D Referencia 

Para sellar 
materiales eléctricos 
5145 

Hasta 2 0 0 ° C 

5366,5367, 5368 

Hasta 2 5 0 ° C 

Clasificación 
alimentaria 
5398 

Hasta 3 5 0 ° C 
Pintabilidad No No No 
Método de curado Humedad Humedad Humedad 
Tiempo de f o r m a c i ó n de piel 70min. 5min. 8-10min. 
Viscosidad Pasta Pasta Líquido 
Especial para Componentes e léc t r i cos Vidrio Sellado/Relleno 
Color Trans lúc ido 5366 Transparente 

5367 Blanco 
5368 Negro 

Rojo 

Códiqo Capacidad Códiqo Capacidad Códiqo Capacidad 
1415145300 300 mi 141536650 50 mi 1415398310 310 mi 

1415366310 310 mi 
1415367310 310 mi 
1415368310 310 mi 

•Soportan fuerzas de impacto y torsión. 
• Resisten la dilatación y la contracción térmica, así como la 

vibración. 
•Tienen muy buena capacidad de relleno de holguras. 
• S o n adecuados para un amplío campo de temperatura. 
•Ofrecen buena resistencia a la intemperie. 

Sugerencias prácticas; 
Para mejorarla adhesión de Loctite 5221/5225/5226, utilice las 
siguientes imprimaciones: 
Loctite" 7251 -Vidrio 

® 

Loctite 7252 - Plástico y pintura 
Loctite" 7253-Metales 
Siliconas acét icas 

Loctit#5145 
Flexible, No corrosivo 
Grado eléctrico 
Adhesivo/Sellador 
Bajo olor, curado neutro, no corroe 
los componentes e léct r icos y 
electrónicos. 

Loctité" 5366/5367/5368 
Adhesivo flexible 
Cura convirtiéndose en una goma 
flexible. Recomendado para unir, 
sellar y proteger componentes 
sujetos a vibración. Ideal para vidrio, 
metal, cerámica, composites, y la 
mayoría de plásticos. 

En www.rodavigo.net Familia: Adhesivos industriales 
Producto: Material Krafft 

SILKRAF PURO. Silicona acética de altísima calidad. 
Vulcanizada al tacto en 15 minutos. Especialmente 
formulada para el sellado de vidrio, aluminio, metal, 
etc. Cumple la Norma UNE 53622. 

SILKRAF PROFESIONAL. Silicona acética de alta 
a d h e s i ó n . Vulcaniza al tacto en 15 min. 
Especialmente indicada para el acristalado y en 
general para el sellado de superficies no porosas. 

SILKRAF SANITARIO. Silicona que soporta 
humedad extrema y cambios bruscos de temperatura. 
Resiste detergentes y no ennegrece, ni se agrieta con 
el paso del tiempo. 

Código Capacidad en mi 

14462503 300 Blanco 
14462513 300 Traslúcido 
14462553 300 Negro i 

Código Capacidad en mi 

14462573 
14462583 

290 Blanco 
290 Traslúcido 

i i 

Código Capacidad en mi 

14462563 300 Blanco í 
SILKRAF ALTO RENDIMIENTO. Excelente adhesión, flexibilidad permanente y 
total estanqueidad en las juntas. Vulcaniza al tacto en 15 min. Resistente al agua, 
a la humedad, a cambios de temperatura y vibraciones. 

Código Capacidad en mi 

14462593 290 Traslúcido 
14462483 290 Blanco 
14462613 290 Negro 
14462633 290 Aluminio 
14462643 290 Bronce 

i 

SILKRAF SILLIBAT. Silicona acética de alta adhesión. Vulcaniza al tacto en 15 
min. Especialmente indicada para el acristalamiento. Resistente al agua, a la 
humedad, a cambios de temperatura y vibraciones. 
Código Capacidad en mi 

14454803 280 Traslúcido 
14454823 280 Blanco 
14454833 280 Gris 
14454793 280 Negro 
14454843 280 Verde 
14454853 280 Bronce 

jgjj 
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ADHESIVOS INDUSTRIALES 

» > Siliconas 
En www.rodavigo.net Familia: Adhesivos industriales 

Producto: Material Loctite 

Para mayor resistencia y/o poder pintar 

5399 5226 5069 

Hasta 3 5 0 ° C Hasta 8 0 ° C Hasta 1 0 0 ° C 
No Sí ^ ^ ^ ^ ^ ^ S í 
Humedad Humedad Humedad 
5min. 70 min. 15 min. 
Pasta Pasta Pasta 
Sellado puerta de horno, unión media resistencia Flexible Uniones flexibles, sellado 
Rojo 5221 Gris 

5225 Blanco 
5226 Negro 

Negro 

Código Capacidad 
1415399310 310ml 

Código Capacidad 
1415226310 310 ml 

Código Capacidad 
1415069310 310 ml 

11 J 
1 

u 
• S v i •i 

LoctitéB5398 
Adhesivo/sellador flexible 
Grado alimentario 
Recomendado para el sellado de 
intercambiadores de calor en 
circuitos de vapor, calentadores de 
agua, hornos y en otros equipos tales 
como turbinas, bombas y 
acoplamientos. También se puede 
usar el producto para la protección y 
el aislamiento de cajas eléctricas. 

r n . . . . . . . m r i o „ ¡ ™ n a t Familia: Adhesivos industriales 
Enwww.rodavigo.net p r o d u c t o . M a t e r ¡ g | K r a f f t 

LoctiteP5399 
Adhesivo/sellador flexible 
Alta temperatura 
Ideal para unir y sellar vidrio, metal y 
cerámica. La temperatura puede 
alcanzar 350°C, p.ej. en el sellado de 
salidas de humos o chimeneas, en 
hornos industriales, en los 
electrodomésticos y en sistemas de 
ventilación. 

LoctiteP5221 / 5225/ 5226 
Adhesivo/sellador flexible 
Pintable, con buena resistencia 
química. 
Recomendado para unir materiales 
con diferentes coeficientes de 
expansión térmica. 

Loctite® 5062 / 5063 / 5064 / 5065 / 
5066/5068/5069 
Adhesivo/sellador 
Polímeros MS 
Une y sella permanentemente 
metales pintados o sin pintar, 
plásticos, madera y otros muchos 
materiales sin necesidad de 
imprimación. 
Buena resistencia a UV. 

Siliconas neutras 

SILKRAF NEUTRO. Silicona idónea para la mayor parte de los materiales de 
construcción: piedra, cemento, ladrillo, acero, vidrio, etc. Particularmente 
indicado para el sellado de juntas de dilatación, fachadas, pavimentos, terrazas y 
tejados. 

Código Capacidad 

14462663 
14462673 
14462693 

ml 
300 Gris 
300 Negro 
300 Traslúcido 

lEimio K\m mm 

I I I 

SILKRAF PVC NEUTRO. Indicada para el sellado de PVC y Poliuretano lacado. 
Recomendado para juntas en ventanas y puertas de PVC con la mayor parte de 
elementos de construcción: cristal, cerámica, mármol, cemento, ladrillo, piedra, 
etc. 

Código Capacidad 
PVC 

14462683 
ml 
300 Blanco 

p m 

SILKRAF ESPEJOS. Silicona neutra idónea para el pegado de espejos sobre la mayor parte de materiales de 
construcción. Se recomienda utilizar siempre imprimación para garantizar las uniones. Excelente adhesión 
sobre la mayor parte de los barnices de espejos, excepto los de plata y oro viejo. (Riesgo de ataque). 
Curado rápido. 

Código Capacidad 

14453663 
ml 
300 Traslúcido 
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Siliconas industriales 

» > Siliconas 
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Código Capacidad 

14454003 300 mi 
14454007 25 kg Traslúcido 
14454013 300 mi 

Código 

14454323 

14454193 
14454196 
14454176 

Código 

SILKRON KS ACETOXY. Silicona acética de 
altas prestaciones y curado muy rápido (3 mm. en 
6 horas). Cubre un amplio rango de temperatura 
(-60° hasta 220°C). Excelente aislamiento 
térmico. 

ta 
»1 

Capacidad 

300 mi 
FLUIDAS 
300 mi 
30 kg Rojo 
30 kg Blanco 

SILKRON HT ACETOXY. Silicona acética 
monocomponente con excelente resistencia a 
elevadas temperaturas (280°C). Muy buena 
adhesión y resistencia a la mayoría de los 
productos químicos. 

ÍHT 
£ ACtlOI 

>"""" 
e 
í 

ta 
2 

Capacidad 

14454291 75 mi 
14454293 300 mi Negro 

S I L K R O N S P G . Si l icona a c é t i c a 
monocomponente especial para la formación de 
juntas. Resistente al aceite. Puede eliminarse 
fácilmente en desmontaje o reparación. 

Código Capacidad 

14454043 300 mi 
Traslúcido 

Código Capacidad 

14454281 75 ml 
14454283 300 ml Rojo 
14454183 300 ml 

SILKRON KS NEUTRO. Silicona neutra 
monocomponente de muy rápido curado (3 mm. 
en 6 horas). No ataca ni corroe los metales. 
Buena resistencia a la mayoría de los productos 
químicos (ácidos, disolventes, etc.). Sin olor. 

SILKRON HT NEUTRO. Silicona neutra 
monocomponente con excelente resistencia a 
elevadas temperaturas (280°C). No ataca ni 
corroe los metales. Sin olor. Resiste a la mayoría 
de los productos químicos (ácidos, disolventes, 
etc.). 

92 Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - MOS - España - rodavigo@rodavigo.com 

http://www.rodavigo.net
http://Enwww.rodavigo.net
mailto:rodavigo@rodavigo.com

