
RCDHUIGO.S.H. 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

Reductores de ejes pararelos Serie ROM 

vvww.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

En www.rodavigo.net Familia: Elementos de transmisión 
Producto: Motor y reductor CIDEPA 

ROM 
T A M A Ñ O Cv min CvMAX i min ¡ M A X PAR MAX (Nm) 0 EJE 

0 0,16 0,5 7,1 122 365,4 30 
1 0,25 7,5 6,97 114,5 562,7 35-38 
2 0,5 15 7,28 110,9 1.439,6 40-45-48-50 
3 0,75 20 7,1 112,8 2.000,6 50-60 
4 1 30 6,89 110,7 2.999,8 60-70 
5 1,5 40 7,12 120,6 4.908,8 70-80 

^ 6 4 100 7,03 115,8 9.431,7 80-90 J 

Reductores de engranajes ortogonales Series CROM - VCROM 

CROM - VCROM 
T A M A Ñ O Cv min CvMAX i min i MAX PAR MAX (Nm) 0 EJE 

0 0,12 2,2 7,1 440,4 363,9 30 
1 0,12 4 6,84 446,7 568,4 35-38 
2 0,18 11 7,23 432,7 1.440,1 40-45-48-50 
3 0,18 15 7,05 440,2 2.315,3 50-60 
4 0,25 22 7,12 432 3.113,9 60-70 
5 0,25 30 7,21 475,6 5.115,7 70-80 

^ 6 0,75 50 7,01 451,5 9.722,2 80-90 J 
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ELEMENTOS DE TRANSMISION 

CidPPd 

En www.rodavigo.net 

» > Reductores y moto-reductores 
Familia: Elementos de transmisión 
Producto: Motor y reductor CIDEPA Pendulares Serie DP y DPS 

DP 
T A M A Ñ O Cv min CvMAX i min i MAX PAR MAX (Nm) 0 EJE 

40 7.5 10 10 20 795,8 40-45 
45 7,5 20 10 20 1.193,7 45-50-55 
50 7,5 30 10 20 2.170,3 50-55-60 
60 10 50 10 20 3.581 60-70 

^ 70 10 75 10 20 4.524 70-85 J 

DPs 
T A M A Ñ O Cv min CvMAX i min i MAX PAR MAX (Nm) 0 EJE 

15 1,5 4 6 8 171,9 25-30-35 
25 2 5,5 6 8 229,2 35-40-45 

^ 30 3 10 8 8 458,4 40-45 J 

Tandem Series RL y CRL 

RL 
T A M A Ñ O 

CRL 

CvMAX 

CvMAX 

PAR MAX (Nm) 

200 108 6,3 630 11.510 
225 134 6,3 630 16.249 
250 167 6,3 630 27.759 
280 210 6,3 630 36.561 
315 268 6,3 630 52.134 
355 329 6,3 630 73.123 
400 407 6,3 630 98.852 

V 500 630 6,3 630 148.955 J 

PAR MAX (Nm) 

200 141 6,3 630 11.620 
225 174 6,3 630 14.421 
250 218 6,3 630 24.516 
280 274 6,3 630 26.439 
315 351 6,3 630 39.899 
355 432 6,3 630 54.321 
400 533 6,3 630 71.146 

V 500 914 6,3 630 171.616 J 
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RODHUIOO.&H. 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

Plato de acoplamiento 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

En www.rodavigo.net 

cidePd 
Familia: Elementos de transmisión 
Producto: Motor y reductor CIDEPA 

P L A T O T 

CUADRO DE S E L E C C I O N 

TIPO Hp/RPM Par max. Nm 
H.P.a 

100 RPM Vel. max. d MAX d min 

51 0,053 37,19 0,53 9,500 20 7 
52 0,010 70,17 1,00 7,800 28 9 
53 0,017 119,29 1,70 6,300 35 10 
54 0,042 294,71 4,20 5,300 40 12 
55 0,079 554,33 7,90 4,500 50 15 
56 0,13 912,18 13,00 3,700 63 18 
57 0,22 1.543,70 22,00 3,200 75 20 
58 0,40 2.806,72 40,00 5,600 90 25 
59 0,66 4.631,09 66,00 2,200 110 30 

510 1,00 7.016,80 100,00 1,900 120 35 
5011 1,40 9.823,56 140,00 1,300 140 80 
5012 1,70 11.928,56 170,00 1,000 160 90 
5013 2,60 18.243,68 260,00 700 200 100 ) 

DIMENSIONES 
N° 

Pernos Peso Kg Kgm 2 

51 70 30 32 20 63 3 M4x10 6 1,1 0,0019 
52 85 40 45 20 83 3 M6x15 8 1,9 0,0040 
53 105 50 56 25 103 3 M6x20 6 3,4 0,0122 
54 125 55 64 25 113 3 M6x20 8 5,0 0,0263 
55 150 65 80 32 133 3 M8x25 6 9,2 0,0705 
56 180 85 105 32 173 3 M10X35 8 16,7 0,139 
57 210 110 120 45 225 5 M12x40 8 28,6 0,400 
58 250 120 150 45 245 5 MI 2x50 12 45,00 0,903 
59 300 130 176 55 265 5 M16X55 12 62,5 1,840 

510 350 150 190 55 305 5 M16x60 12 106,0 3,630 
5011 400 180 225 55 365 5 M16x70 16 206,0 10,000 
5012 475 220 270 75 445 5 M20x90 14 360,0 27,000 

^ 5013 555 250 350 75 505 5 M20x125 16 540,0 82,000 J 
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ELEMENTOS DE TRANSMISION 

En www.rodavigo.net Familia: Elementos de transmisión 
a Producto: Piñones cadena » > Piñones de cadena 

Piñones 8x3,0 mm 05 B-1 

para cadenas de rodillos DIN 8187 ISO/R 606 

Piñón mm 
Radio diente r3 8 
Longitud radio C 0,8 
Ancho diente B, 2,8 
Ancho diente b, 2,7 
Ancho diente B2 8,3 
Cadena mm 
Paso 8 
Ancho interior 3 
Rodillo - 0 5 

Piñones 8x3,0 mm 05 B-2 

P 

Código Dimensiones 

Material Fe 50 

para cadenas de rodillos DIN 8187 ISO/R 606 

Piñón mm 
Radio diente r3 8 
Longitud radio C 0,8 
Ancho diente B, 2,8 
Ancho diente b, 2,7 
Ancho diente B2 8,3 
Cadena mm 
Paso 8 
Ancho interior 3 
Rodillo - 0 5 

Código Dimensiones 

Z de S 
dm Di A 

Z de D 
dm D2 A 

mm mm 
1918P81 8 23,4 20,90 13 6 12 1918P82 8 23,4 20,90 12 6 18 
1919P81 9 25,9 23,39 15 6 12 1919P82 9 25,9 23,39 15 6 18 
19110P81 10 28,4 25,89 17 6 12 19110P82 10 28,4 25,89 17 8 18 
19111P81 11 31,0 28,39 18 7 13 19111P82 11 31,0 28,39 19 8 18 
19112P81 12 33,7 30,91 20 7 13 19112P82 12 33,7 30,91 21 8 18 
19113P81 13 36,7 33,42 23 7 13 19113P82 13 36,7 33,42 24 8 18 
19114P81 14 39,2 35,95 25 7 13 19114P82 14 39,2 35,95 26 8 18 
19115P81 15 41,7 38,48 28 7 13 19115P82 15 41,7 38,48 29 8 18 
19116P81 16 44,2 41,01 30 7 14 19116P82 16 44,2 41,01 32 10 20 
19117P81 17 46,7 43,53 30 8 14 19117P82 17 46,7 43,53 34 10 20 
19118P81 18 49,2 46,07 30 8 14 19118P82 18 49,2 46,07 37 10 20 
19119P81 19 51,7 48,61 30 8 14 19119P82 19 51,7 48,61 39 10 20 
19120P81 20 54,2 51,14 30 8 14 19120P82 20 54,2 51,14 40 10 20 
19121P81 21 57,2 53,67 35 8 14 19121P82 21 57,2 53,67 45 12 20 
19122P81 22 59,4 56,21 35 8 14 19122P82 22 59,4 56,21 45 12 20 
19123P81 23 62,2 58,75 35 8 14 19123P82 23 62,2 58,75 45 12 20 
19124P81 24 64,7 61,29 35 8 14 19124P82 24 64,7 61,29 45 12 20 
19125P81 25 67,2 63,83 35 8 14 19125P82 25 67,2 63,83 45 12 20 
19126P81 26 69,7 66,37 40 10 16 19126P82 26 69,7 66,37 50 12 22 
19127P81 27 72,3 69,91 40 10 16 19127P82 27 72,3 69,91 50 12 22 
19128P81 28 74,7 71,45 40 10 16 19128P82 28 74,7 71,45 50 12 22 
19129P81 29 77,2 73,99 40 10 16 19129P82 29 77,2 73,99 50 12 22 
19130P81 30 80,2 76,53 40 10 16 19130P82 30 80,2 76,53 50 12 22 
19131P81 31 82,7 79,08 40 12 16 19131P82 31 82,7 79,08 60 12 22 
19132P81 32 85,2 81,61 40 12 16 19132P82 32 85,2 81,61 60 12 22 
19133P81 33 87,7 84,16 40 12 16 19133P82 33 87,7 84,16 60 12 22 
19134P81 34 90,2 86,70 40 12 16 19134P82 34 90,2 86,70 60 12 22 
19135P81 35 92,7 89,24 40 12 16 19135P82 35 92,7 89,24 60 12 22 
19136P81 36 95,2 91,79 40 12 16 19136P82 36 95,2 91,79 60 12 22 
19137P81 37 97,7 94,33 40 12 16 19137P82 37 97,7 94,33 60 12 22 
19138P81 38 100,2 96,88 40 12 16 19138P82 38 100,2 96,88 60 12 22 
19139P81 39 102,7 99,42 40 12 16 19139P82 39 102,7 99,42 60 12 22 
19140P81 40 105,7 101,97 40 12 16 19140P82 40 105,7 101,97 60 12 22 
19145P81 45 118,6 114,69 60 12 20 19145P82 45 118,6 114,69 - - -
19148P81 48 131,5 127,41 60 12 20 19148P82 48 131,5 127,41 - - -
19157P81 57 149,3 145,22 80 14 20 19157P82 57 149,3 145,22 - - -

Material Fe 50 
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RCDHUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

vvww.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Piñones de cadena En www.rodavigo.net familia. Elementos de transmisión 
5 5 Producto: Piñones cadena 

Piñones 3/8"x3/72" 
9,525x5,72 mm 06 B-1 

Piñones 3/8"x3/72" 
9,525x5,72 mm 06 B-2 

Piñones 3/8"x3/72" 
9,525x5,72 mm 06 B-3 

Piñón 
Radio diente r3 

Longitud radio C 
Ancho diente B, 
Ancho diente b, 
Ancho diente B2 

Ancho diente B3 

Cadena  
Paso 
Ancho interior 
Rodillo - 0 

mm 
10 
1 
5,3 
5,2 

15,4 
25,6 

mm 
9,525 
5,72 
6,35 

para cadenas de rodillos 
DIN 8187 ISO/R 606 

Piñón mm 
Radio diente r3 

Longitud radio C 
Ancho diente B, 
Ancho diente b, 
Ancho diente B2 

Ancho diente B3 

Cadena  
Paso 
Ancho interior 
Rodillo - 0 

para cadenas de rodillos 
DIN 8187 ISO/R 606 

Código Dimensiones Código Dimensiones Código Dimensiones 

Z de S 
dm Di A 

Z de D 
dm D2 A 

Z de T 

dm D3 A 

mm mm mm 
1918381 8 26,8 24,89 15 8 20 1918382 8 26,8 24,89 15 8 25 1918383 8 26,8 24,89 15 8 32 
1919381 9 31,5 27,85 18 8 20 1919382 9 31,5 27,85 18 8 25 1919383 9 31,5 27,85 18 8 32 
19110381 10 34,5 30,82 20 8 20 19110382 10 34,5 30,82 20 8 25 19110383 10 34,5 30,82 20 8 32 
19111381 11 37,5 33,80 22 8 25 19111382 11 37,5 33,80 22 10 30 19111383 11 37,5 33,80 22 10 35 
19112381 12 40,5 36,80 25 8 25 19112382 12 40,5 36,80 25 10 30 19112383 12 40,5 36,80 25 10 35 
19113381 13 43,5 39,80 28 10 25 19113382 13 43,5 39,80 28 10 30 19113383 13 43,5 39,80 28 10 35 
19114381 14 46,5 42,80 31 10 25 19114382 14 46,5 42,80 31 10 30 19114383 14 46,5 42,80 31 10 35 
19115381 15 49,5 45,81 34 10 25 19115382 15 49,5 45,81 34 10 30 19115383 15 49,5 45,81 34 10 35 
19116381 16 52,5 48,82 37 10 28 19116382 16 52,5 48,82 37 12 30 19116383 16 52,5 48,82 37 12 35 
19117381 17 55,5 51,83 40 10 28 19117382 17 55,5 51,83 40 12 30 19117383 17 55,5 51,83 40 12 35 
19118381 18 58,6 54,85 43 10 28 19118382 18 58,6 54,85 43 12 30 19118383 18 58,6 54,85 43 12 35 
19119381 19 61,6 57,87 45 10 28 19119382 19 61,6 57,87 46 12 30 19119383 19 61,6 57,87 46 12 35 
19120381 20 64,6 60,89 46 10 28 19120382 20 64,6 60,89 49 12 30 19120383 20 64,6 60,89 49 12 35 
19121381 21 67,6 63,91 48 12 28 19121382 21 67,6 63,91 52 16 30 19121383 21 67,6 63,91 52 16 40 
19122381 22 70,6 66,93 50 12 28 19122382 22 70,6 66,93 55 16 30 19122383 22 70,6 66,93 55 16 40 
19123381 23 73,7 66,95 52 12 28 19123382 23 73,7 66,95 58 16 30 19123383 23 73,7 66,95 58 16 40 
19124381 24 76,7 72,97 54 12 28 19124382 24 76,7 72,97 61 16 30 19124383 24 76,7 72,97 61 16 40 
19125381 25 79,7 76,00 57 12 28 19125382 25 79,7 76,00 64 16 30 19125383 25 79,7 76,00 64 16 40 
19126381 26 82,7 79,02 60 12 28 19126382 26 82,7 79,02 67 16 30 19126383 26 82,7 79,02 67 16 40 
19127381 27 85,7 82,04 60 12 28 19127382 27 85,7 82,04 70 16 30 19127383 27 85,7 82,04 70 16 40 
19128381 28 88,8 85,07 60 12 28 19128382 28 88,8 85,07 73 16 30 19128383 28 88,8 85,07 73 16 40 
19129381 29 91,8 88,09 60 12 28 19129382 29 91,8 88,09 76 16 30 19129383 29 91,8 88,09 76 16 40 
19130381 30 94,8 91,12 60 12 30 19130382 30 94,8 91,12 79 16 30 19130383 30 94,8 91,12 79 16 40 
19131381 31 97,9 94,15 65 14 30 19131382 31 97,9 94,15 80 16 30 19131383 31 97,9 94,15 80 16 40 
19132381 32 100,9 97,17 65 14 30 19132382 32 100,9 97,17 80 16 30 19132383 32 100,9 97,17 80 16 40 
19133381 33 103,9 100,20 65 14 30 19133382 33 103,9 100,20 80 16 30 19133383 33 103,9 100,20 80 16 40 
19134381 34 106,9 103,23 65 14 30 19134382 34 106,9 103,23 80 16 30 19134383 34 106,9 103,23 85 16 40 
19135381 35 110,0 106,26 65 14 30 19135382 35 110,0 106,26 80 16 30 19135383 35 110,0 106,26 85 16 40 
19136381 36 113,0 109,29 70 16 30 19136382 36 113,0 109,29 90 16 30 19136383 36 113,0 109,29 90 16 40 
19137381 37 116,0 112,32 70 16 30 19137382 37 116,0 112,32 90 16 30 19137383 37 116,0 112,32 90 16 40 
19138381 38 119,0 115,34 70 16 30 19138382 38 119,0 115,34 90 16 30 19138383 38 119,0 115,34 90 16 40 
19139381 39 122,1 118,37 70 16 30 19139382 39 122,1 118,37 90 16 30 19139383 39 122,1 118,37 90 16 40 
19140381 40 125,1 121,40 70 16 30 19140382 40 125,1 121,40 90 16 30 19140383 40 125,1 121,40 90 16 40 

Material Fe 50 Material Fe 50 Material Fe 50 

Piñón 
Radio diente r3 

Longitud radio C 
Ancho diente B, 
Ancho diente b, 
Ancho diente B2 

Ancho diente B3 

Cadena  
Paso 
Ancho interior 
Rodillo - 0 

mm 
10 

1 
5,3 
5,2 

15,4 
25,6 

mm 
9,525 
5,72 
6,35 

para cadenas de rodillos 
DIN 8187 ISO/R 606 
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ELEMENTOS DE TRANSMISION 
En www.rodavigo.net familia. Elementos de transmisión 

5 5 Producto: Piñones cadena » > Piñones de cadena 
Piñones 1/2"x5/16" 
12,7x7,75 mm 08 B-1 

Piñones 1/2"x5/16" 
12,7x7,75 mm 08 B-2 

Piñones 1/2"x5/16" 
12,7x7,75 mm 08 B-3 

Piñón mm 
Radio diente r3 

Longitud radio C 
Ancho diente B, 
Ancho diente b, 
Ancho diente B2 

Ancho diente B3  

Cadena 

13 
1,3 
7,2 
7 

21 
34,9 

mm 

para cadenas de rodillos 
DIN 8187 ISO/R 606 

Paso 
Ancho interior 
Rodillo - 0 

12,7 
7,75 
8,51 

Piñón mm 
Radio diente r3 

Longitud radio C 
Ancho diente B, 
Ancho diente b, 
Ancho diente B2 

Ancho diente B3 

Cadena  
Paso 
Ancho interior 
Rodillo - 0 

para cadenas de rodillos 
DIN 8187 ISO/R 606 

Código Dimensiones Código Dimensiones Código Dimensiones 

Z de DP S 

dm Di A 

Z de D 
dm D2 A 

Z de D P T 

dm D3 A 

mm mm mm 
1918121 8 38,0 33,18 20 10 25 1918122 8 38,0 33,18 20 10 32 1918123 8 38,0 33,18 20 10 46 
1919121 9 42,0 37,13 24 10 25 1919122 9 42,0 37,13 24 10 32 1919123 9 42,0 37,13 24 12 46 
19110121 10 45,9 41,10 26 10 25 19110122 10 45,9 41,10 28 10 32 19110123 10 45,9 41,10 28 12 46 
19111121 11 49,9 45,07 29 10 25 19111122 11 49,9 45,07 32 12 35 19111123 11 49,9 45,07 32 16 50 
19112121 12 53,9 49,07 33 10 28 19112122 12 53,9 49,07 35 12 35 19112123 12 53,9 49,07 35 16 50 
19113121 13 57,9 53,06 37 10 28 19113122 13 57,9 53,06 38 12 35 19113123 13 57,9 53,06 38 16 50 
19114121 14 61,9 57,07 41 10 28 19114122 14 61,9 57,07 42 12 35 19114123 14 61,9 57,07 42 16 50 
19115121 15 65,9 61,09 45 10 28 19115122 15 65,9 61,09 46 12 35 19115123 15 65,9 61,09 46 16 50 
19116121 16 69,9 65,10 50 12 28 19116122 16 69,9 65,10 50 16 38 19116123 16 69,9 65,10 50 16 50 
19117121 17 74,0 69,11 56 12 28 19117122 17 74,0 69,11 54 16 38 19117123 17 74,0 69,11 54 16 50 
19118121 18 78,0 73,14 60 12 28 19118122 18 78,0 73,14 58 16 38 19118123 18 78,0 73,14 58 16 50 
19119121 19 82,0 77,16 64 12 28 19119122 19 82,0 77,16 62 16 38 19119123 19 82,0 77,16 62 16 50 
19120121 20 86,0 81,19 68 14 28 19120122 20 86,0 81,19 66 16 38 19120123 20 86,0 81,19 66 16 50 
19121121 21 90,1 85,22 70 14 28 19121122 21 90,1 85,22 70 16 40 19121123 21 90,1 85,22 70 16 55 
19122121 22 94,1 89,24 70 14 28 19122122 22 94,1 89,24 70 16 40 19122123 22 94,1 89,24 70 16 55 
19123121 23 98,1 93,27 70 14 28 19123122 23 98,1 93,27 70 16 40 19123123 23 98,1 93,27 70 16 55 
19124121 24 102,1 97,29 70 14 28 19124122 24 102,1 97,29 75 16 40 19124123 24 102,1 97,29 75 16 55 
19125121 25 106,2 101,33 70 14 28 19125122 25 106,2 101,33 80 16 40 19125123 25 106,2 101,33 80 16 55 
19126121 26 110,2 105,36 70 16 30 19126122 26 110,2 105,36 85 16 40 19126123 26 110,2 105,36 85 20 55 
19127121 27 114,2 109,40 70 16 30 19127122 27 114,2 109,40 85 16 40 19127123 27 114,2 109,40 85 20 55 
19128121 28 118,3 113,42 70 16 30 19128122 28 118,3 113,42 90 16 40 19128123 28 118,3 113,42 90 20 55 
19129121 29 122,3 117,46 80 16 30 19129122 29 122,3 117,46 95 16 40 19129123 29 122,3 117,46 95 20 55 
19130121 30 126,3 121,50 80 16 30 19130122 30 126,3 121,50 100 16 40 19130123 30 126,3 121,50 100 20 55 
19131121 31 130,4 125,54 90 16 30 19131122 31 130,4 125,54 100 20 40 19131123 31 130,4 125,54 110 20 55 
19132121 32 134,4 129,56 90 16 30 19132122 32 134,4 129,56 100 20 40 19132123 32 134,4 129,56 110 20 55 
19133121 33 138,4 133,60 90 16 30 19133122 33 138,4 133,60 100 20 40 19133123 33 138,4 133,60 110 20 55 
19134121 34 142,4 137,64 90 16 30 19134122 34 142,4 137,64 100 20 40 19134123 34 142,4 137,64 110 20 55 
19135121 35 146,5 141,68 90 16 30 19135122 35 146,5 141,68 100 20 40 19135123 35 146,5 141,68 110 20 55 
19136121 36 150,6 145,72 90 16 35 19136122 36 150,6 145,72 100 20 40 19136123 36 150,6 145,72 120 25 55 
19137121 37 154,6 149,76 90 16 35 19137122 37 154,6 149,76 100 20 40 19137123 37 154,6 149,76 120 25 55 
19138121 38 158,6 153,80 90 16 35 19138122 38 158,6 153,80 100 20 40 19138123 38 158,6 153,80 120 25 55 
19139121 39 162,7 157,83 90 16 35 19139122 39 162,7 157,83 100 20 40 19139123 39 162,7 157,83 120 25 55 
19140121 40 166,7 161,87 90 16 35 19140122 40 166,7 161,87 100 20 40 19140123 40 166,7 161,87 120 25 55 

Material C -43 Material C -43 Material C -43 

Piñón mm 
Radio diente r3 

Longitud radio C 
Ancho diente B, 
Ancho diente b, 
Ancho diente B2 

Ancho diente B3 

Cadena  
Paso 
Ancho interior 
Rodillo - 0 

para cadenas de rodillos 
DIN 8187 ISO/R 606 
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RODfluieo.8.n. 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Piñones de cadena Enwww.rodavigo.net familia. Elementos de transmisión 
a Producto: Piñones cadena 

Piñones 5/8"x3/8" 
15,875x9,65 mm 10 B-1 

Piñones 5/8"x3/8" 
15,875x9,65 mm 10 B-2 

Piñones 5/8"x3/8" 
15,875x9,65 mm 10 B-3 

Piñón 
Radio diente r3 

Longitud radio C 
Ancho diente B, 
Ancho diente b, 
Ancho diente B2 

Ancho diente B3 

Cadena  
Paso 
Ancho interior 
Rodillo - es 

mm 
16 
1,6 
9,1 
9 

25,5 
42,1 

mm 
15,875 
9,65 

10,16 

para cadenas de rodillos 
DIN 8187 ISO/R 606 

'Cubo soldado 

Piñón 
Radio diente r3 

Longitud radio C 
Ancho diente B, 
Ancho diente b, 
Ancho diente B2 

Ancho diente B3 

Cadena  
Paso 
Ancho interior 
Rodillo -0 

mm 
16 

1,6 
9,1 
9 

25,5 
42,1 

mm 
15,875 
9,65 

10,16 

para cadenas de 
DIN 8187 ISO/R 

rodillos 
606 

"Cubo soldado 

Código Dimensiones Código Dimensiones Código Dimensiones 

Z de DP s 
dm Di A 

Z de Dp D 
dm D2 A 

Z de D P T 
dm D3 A 

mm mm mm 
1918581 8 48,4 41,08 25 10 25 1918582 8 48,4 41,08 25 12 40 1918583 8 48,4 41,08 25 12 55 
1919581 9 53,3 46,42 30 10 25 1919582 9 53,3 46,42 30 12 40 1919583 9 53,3 46,42 30 12 55 
19110581 10 58,3 51,37 35 10 25 19110582 10 58,3 51,37 35 12 40 19110583 10 58,3 51,37 35 12 55 
19111581 11 63,2 56,34 37 12 30 19111582 11 63,2 56,34 39 16 40 19111583 11 63,2 56,34 39 16 55 
19112581 12 68,2 61,34 42 12 30 19112582 12 68,2 61,34 44 16 40 19112583 12 68,2 61,34 44 16 55 
19113581 13 73,2 66,32 47 12 30 19113582 13 73,2 66,32 49 16 40 19113583 13 73,2 66,32 49 16 55 
19114581 14 78,2 71,34 52 12 30 19114582 14 78,2 71,34 54 16 40 19114583 14 78,2 71,34 54 16 55 
19115581 15 83,2 76,36 57 12 30 19115582 15 83,2 76,36 59 16 40 19115583 15 83,2 76,36 59 16 55 
19116581 16 88,3 81,37 60 12 30 19116582 16 88,3 81,37 64 16 45 19116583 16 88,3 81,37 64 16 60 
19117581 17 93,3 86,39 60 12 30 19117582 17 93,3 86,39 69 16 45 19117583 17 93,3 86,39 69 16 60 
19118581 18 98,3 91,42 70 14 30 19118582 18 98,3 91,42 74 16 45 19118583 18 98,3 91,42 74 16 60 
19119581 19 103,3 96,45 70 14 30 19119582 19 103,3 96,45 79 16 45 19119583 19 103,3 96,45 79 16 60 
19120581 20 108,4 101,49 75 14 30 19120582 20 108,4 101,49 84 16 45 19120583 20 108,4 101,49 84 16 60 
19121581 21 113,4 106,52 75 16 30 19121582 21 113,4 106,52 85 16 45 19121583 21 113,4 106,52 85 20 60 
19122581 22 118,4 111,55 80 16 30 19122582 22 118,4 111,55 90 16 45 19122583 22 118,4 111,55 90 20 60 
19123581 23 123,5 116,58 80 16 30 19123582 23 123,5 116,58 95 16 45 19123583 23 123,5 116,58 95 20 60 
19124581 24 128,5 121,62 80 16 30 19124582 24 128,5 121,62 100 16 45 19124583 24 128,5 121,62 100 20 60 
19125581 25 133,6 126,66 80 16 30 19125582 25 133,6 126,66 105 16 45 19125583 25 133,6 126,66 105 20 60 
19126581 26 138,6 131,70 85 20 35 19126582 26 138,6 131,70 110 20 45 19126583 26 138,6 131,70 110 20 60 
19127581 27 143,6 136,75 85 20 35 19127582 27 143,6 136,75 110 20 45 19127583 27 143,6 136,75 110 20 60 
19128581 28 148,7 141,78 90 20 35 19128582 28 148,7 141,78 115 20 45 19128583 28 148,7 141,78 115 20 60 
19129581 29 153,7 146,83 90 20 35 19129582 29 153,7 146,83 115 20 45 19129583 29 153,7 146,83 115 20 60 
19130581 30 158,8 151,87 90 20 35 19130582 30 158,8 151,87 120 20 45 19130583 30 158,8 151,87 120 20 60 
19131581 31 163,8 156,92 95 20 35 19131582 31 163,8 156,92 *120 20 45 19131583 31 163,8 156,92 *120 20 60 
19132581 32 168,9 161,95 95 20 35 19132582 32 168,9 161,95 *120 20 45 19132583 32 168,9 161,95 *120 20 60 
19133581 33 173,9 167,00 95 20 35 19133582 33 173,9 167,00 *120 20 45 19133583 33 173,9 167,00 *120 20 60 
19134581 34 178,9 172,05 95 20 35 19134582 34 178,9 172,05 *120 20 45 19134583 34 178,9 172,05 *120 20 60 
19135581 35 184,0 177,10 95 20 35 19135582 35 184,0 177,10 *120 20 45 19135583 35 184,0 177,10 *120 20 60 
19136581 36 189,0 182,15 100 20 35 19136582 36 189,0 182,15 *120 20 45 19136583 36 189,0 182,15 *120 25 60 
19137581 37 194,1 187,20 100 20 35 19137582 37 194,1 187,20 *120 20 45 19137583 37 194,1 187,20 *120 25 60 
19138581 38 199,1 192,24 100 20 35 19138582 38 199,1 192,24 *120 20 45 19138583 38 199,1 192,24 *120 25 60 
19139581 39 204,2 197,29 100 20 35 19139582 39 204,2 197,29 *120 20 45 19139583 39 204,2 197,29 '120 25 60 
19140581 40 209,2 202,34 100 20 35 19140582 40 209,2 202,34 *120 20 45 19140583 40 209,2 202,34 '120 25 60 

Material C 43 Material C •43 Material C -43 

Piñón mm 
Radio diente r3 

Longitud radio C 
Ancho diente B, 
Ancho diente b, 
Ancho diente B2 

Ancho diente B3 

Cadena  
Paso 
Ancho interior 
Rodillo -0 

para cadenas de rodillos 
DIN 8187 ISO/R 606 

'Cubo soldado 

*Material Fe 'Material Fe 'Material Fe 
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ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN 
Enwww.rodavigonet familia: Elementos de transmisión 

a Producto: Piñones cadena » > Piñones de cadena 
Piñones 3/4"x7/16" 
19,05x11,68 mm12B-1 

Piñones 3/4"x7/16" 
19,05x11,68 mm12B-2 

Piñones 3/4"x7/16" 
19,05x11,68 mm12B-3 

Piñón mm 
Radio diente r3 

Longitud radio C 
Ancho diente B, 
Ancho diente b, 
Ancho diente B2 

Ancho diente B3  

Cadena 

19 
2 

11,2 
10,8 
30,3 
49,8 

mm 

para cadenas de rodillos 
DIN 8187 ISO/R 606 

Paso 0 
Ancho interior 
Rodillo -

19,05 
11,68 
12,07 

*Cubo soldado 

Piñón mm 
Radio diente r3 

Longitud radio C 
Ancho diente B, 
Ancho diente b, 
Ancho diente B2 

Ancho diente B3 

Cadena  
Paso 0 
Ancho interior 
Rodillo -

para cadenas de rodillos 
DIN 8187 ISO/R 606 

*Cubo soldado 

Piñón mm 
Radio diente r3 

Longitud radio C 
Ancho diente B, 
Ancho diente b. 
Ancho diente B2 

Ancho diente B3 

Cadena  
Paso 0 
Ancho interior 
Rodillo -

para cadenas de 
DIN 8187 ISO/R 

rodillos 
606 

*Cubo soldado 

Código Dimensiones Código Dimensiones Código Dimensiones 

z de DP S 
dm Di A 

Z de DP D 
dm D2 A 

z de DP T 
dm D3 A 

mm mm mm 
1918341 8 58,0 49,78 31 12 30 1918342 8 58,0 49,78 31 12 45 1918343 8 58,0 49,78 31 16 65 
1919341 9 63,9 55,70 37 12 30 1919342 9 63,9 55,70 37 12 45 1919343 9 63,9 55,70 37 16 65 
19110341 10 69,8 61,64 42 12 30 19110342 10 69,8 61,64 42 12 45 19110343 10 69,8 61,64 42 16 65 
19111341 11 75,8 67,61 46 16 35 19111342 11 75,8 67,61 47 16 50 19111343 11 75,8 67,61 47 20 70 
19112341 12 81,8 73,60 52 16 35 19112342 12 81,8 73,60 53 16 50 19112343 12 81,8 73,60 53 20 70 
19113341 13 87,8 79,59 58 16 35 19113342 13 87,8 79,59 59 16 50 19113343 13 87,8 79,59 59 20 70 
19114341 14 93,8 85,61 64 16 35 19114342 14 93,8 85,61 65 16 50 19114343 14 93,8 85,61 65 20 70 
19115341 15 99,8 91,63 70 16 35 19115342 15 99,8 91,63 71 16 50 19115343 15 99,8 91,63 71 20 70 
19116341 16 105,8 97,65 75 16 35 19116342 16 105,8 97,65 77 20 50 19116343 16 105,8 97,65 77 20 70 
19117341 17 111,9 103,67 80 16 35 19117342 17 111,9 103,67 83 20 50 19117343 17 111,9 103,67 83 20 70 
19118341 18 117,9 109,71 80 16 35 19118342 18 117,9 109,71 89 20 50 19118343 18 117,9 109,71 89 20 70 
19119341 19 123,0 115,71 80 16 35 19119342 19 123,0 115,71 95 20 50 19119343 19 123,0 115,71 95 20 70 
19120341 20 130,0 121,78 80 16 35 19120342 20 130,0 121,78 100 20 50 19120343 20 130,0 121,78 100 20 70 
19121341 21 136,0 127,82 90 20 40 19121342 21 136,0 127,82 100 20 50 19121343 21 136,0 127,82 100 20 70 
19122341 22 142,0 133,86 90 20 40 19122342 22 142,0 133,86 100 20 50 19122343 22 142,0 133,86 100 20 70 
19123341 23 148,1 133,90 90 20 40 19123342 23 148,1 133,90 110 20 50 19123343 23 148,1 133,90 110 20 70 
19124341 24 154,1 145,94 90 20 40 19124342 24 154,1 145,94 110 20 50 19124343 24 154,1 145,94 110 20 70 
19125341 25 160,2 152,00 90 20 40 19125342 25 160,2 152,00 120 20 50 19125343 25 160,2 152,00 120 20 70 
19126341 26 166,2 158,04 95 20 40 19126342 26 166,2 158,04 120 20 50 19126343 26 166,2 158,04 120 20 70 
19127341 27 172,3 164,09 95 20 40 19127342 27 172,3 164,09 120 20 50 19127343 27 172,3 164,09 120 20 70 
19128341 28 178,3 170,13 95 20 40 19128342 28 178,3 170,13 120 20 50 19128343 28 178,3 170,13 120 20 70 
19129341 29 184,4 176,19 95 20 40 19129342 29 184,4 176,19 120 20 50 19129343 29 184,4 176,19 120 20 70 
19130341 30 190,4 182,25 95 20 40 19130342 30 190,4 182,25 120 20 50 19130343 30 190,4 182,25 120 20 70 
19131341 31 196,5 188,31 95 20 40 19131342 31 196,5 188,31 *120 20 50 19131343 31 196,5 188,31 *130 25 70 
19132341 32 202,5 194,35 95 20 40 19132342 32 202,5 194,35 *120 20 50 19132343 32 202,5 194,35 *130 25 70 
19133341 33 208,6 200,40 95 20 40 19133342 33 208,6 200,40 *120 20 50 19133343 33 208,6 200,40 *130 25 70 
19134341 34 214,6 206,46 95 20 40 19134342 34 214,6 206,46 *120 20 50 19134343 34 214,6 206,46 *130 25 70 
19135341 35 220,7 212,52 95 20 40 19135342 35 220,7 212,52 *120 20 50 19135343 35 220,7 212,52 *130 25 70 
19136341 36 226,8 218,58 100 20 40 19136342 36 226,8 218,58 *120 25 50 19136343 36 226,8 218,58 '130 25 70 
19137341 37 232,8 224,64 100 20 40 19137342 37 232,8 224,64 *120 25 50 19137343 37 232,8 224,64 '130 25 70 
19138341 38 238,9 230,69 100 20 40 19138342 38 238,9 230,69 *120 25 50 19138343 38 238,9 230,69 '130 25 70 
19139341 39 244,9 236,75 100 20 40 19139342 39 244,9 236,75 *120 25 50 19139343 39 244,9 236,75 '130 25 70 
19140341 40 251,0 242,81 100 20 40 19140342 40 251,0 242,81 *120 25 50 19140343 40 251,0 242,81 '130 25 70 

Material C - 43 
'Material Fe 

Material C - 43 
'Material Fe 

Material C - 43 
'Material Fe 
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RODHUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Piñones de cadena Enwww.rodavigo.net familia: Elementos de transmisión 
3 Producto: Piñones cadena 

Piñones 1"x17,02 mm 
25,4x17,02 mm 16 B-1 

Piñones 1"x17,02 mm 
25,4x17,02 mm16B-2 

Piñones 1"x17,02mm 
25,4x17,02 mm16B-3 

Piñón mm 
Radio diente r3 26 
Longitud radio C 2,5 
Ancho diente B, 16,2 
Ancho diente b, 15,8 
Ancho diente B2 47,7 
Ancho diente B3 79,6 
Cadena mm 

para cadenas de rodillos 
DIN 8187 ISO/R 606 

Paso 
Ancho Interior 
Rodillo - S3 

25,4 
17,02 
15,88 

'Cubo soldado 

Piñón mm 
Radio diente r3 26 
Longitud radio C 2,5 
Ancho diente B, 16,2 
Ancho diente b, 15,8 
Ancho diente B2 47,7 
Ancho diente B3 79,6 
Cadena mm 
Paso 
Ancho interior 
Rodillo - 0 

para cadenas de rodillos 
DIN 8187 ISO/R 606 

"Cubo soldado 

Piñón mm 
Radio diente r3 26 
Longitud radio C 2,5 
Ancho diente B, 16,2 
Ancho diente b, 15,8 
Ancho diente B2 47,7 
Ancho diente B3 79,6 
Cadena mm 
Paso 25,4 
Ancho interior 17,02 
Rodillo -0 15,88 

para 
DIN 

cadenas de 
8187 ISO/R 

rodillos 
606 

*Cubo soldado 

Código Dimensiones Código Dimensiones Código Dimensiones 

z de DP S 
dm Di A 

z de Dp D 
dm D2 A 

z de DP T 
dm D3 A 

mm mm mm 
191811 8 77,9 66,37 42 16 35 191812 8 77,9 66,37 42 20 65 191813 8 77,9 66,37 42 20 95 
191911 9 85,8 74,27 50 16 35 191912 9 85,8 74,27 50 20 65 191913 9 85,8 74,27 50 20 95 
1911011 10 93,8 82,19 55 16 35 1911012 10 93,8 82,19 56 20 65 1911013 10 93,8 82,19 56 20 95 
1911111 11 101,7 90,14 61 16 40 1911112 11 101,7 90,14 64 20 70 1911113 11 101,7 90,14 64 25 100 
1911211 12 109,7 98,14 69 16 40 1911212 12 109,7 98,14 72 20 70 1911213 12 109,7 98,14 72 25 100 
1911311 13 117,7 106,12 78 16 40 1911312 13 117,7 106,12 80 20 70 1911313 13 117,7 106,12 80 25 100 
1911411 14 125,7 114,15 84 16 40 1911412 14 125,7 114,15 88 20 70 1911413 14 125,7 114,15 88 25 100 
1911511 15 133,7 122,17 92 16 40 1911512 15 133,7 122,17 96 20 70 1911513 15 133,7 122,17 96 25 100 
1911611 16 141,8 130,20 100 20 45 1911612 16 141,8 130,20 104 20 70 1911613 16 141,8 130,20 104 25 100 
1911711 17 149,8 138,22 100 20 45 1911712 17 149,8 138,22 112 20 70 1911713 17 149,8 138,22 112 25 100 
1911811 18 157,8 146,28 100 20 45 1911812 18 157,8 146,28 120 20 70 1911813 18 157,8 146,28 120 25 100 
1911911 19 165,9 154,33 100 20 45 1911912 19 165,9 154,33 128 20 70 1911913 19 165,9 154,33 128 25 100 
1912011 20 173,9 168,38 100 20 45 1912012 20 173,9 168,38 130 20 70 1912013 20 173,9 168,38 130 25 100 
1912111 21 182,0 170,43 110 20 50 1912112 21 182,0 170,43 130 25 70 1912113 21 182,0 170,43 *130 25 100 
1912211 22 190,1 178,48 110 20 50 1912212 22 190,1 178,48 *130 25 70 1912213 22 190,1 178,48 '130 25 100 
1912311 23 198,1 186,53 110 20 50 1912312 23 198,1 186,53 *130 25 70 1912313 23 198,1 186,53 '130 25 100 
1912411 24 206,2 194,59 110 20 50 1912412 24 206,2 194,59 *130 25 70 1912413 24 206,2 194,59 '130 25 100 
1912511 25 214,2 202,66 110 20 50 1912512 25 214,2 202,66 '130 25 70 1912513 25 214,2 202,66 '130 25 100 
1912611 26 222,3 210,72 120 20 50 1912612 26 222,3 210,72 '130 25 70 1912613 26 222,3 210,72 '130 30 100 
1912711 27 230,4 218,79 120 20 50 1912712 27 230,4 218,79 '130 25 70 1912713 27 230,4 218,79 '130 30 100 
1912811 28 238,4 226,85 120 20 50 1912812 28 238,4 226,85 '130 25 70 1912813 28 238,4 226,85 '130 30 100 
1912911 29 146,5 234,92 120 20 50 1912912 29 146,5 234,92 '130 25 70 1912913 29 146,5 234,92 '130 30 100 
1913011 30 254,6 243,00 120 20 50 1913012 30 254,6 243,00 '130 25 70 1913013 30 254,6 243,00 *130 30 100 
1913111 31 262,6 251,08 *120 25 50 1913112 31 262,6 251,08 *140 25 70 1913113 31 262,6 251,08 *140 30 100 
1913211 32 270,7 259,13 *120 25 50 1913212 32 270,7 259,13 *140 25 70 1913213 32 270,7 259,13 *140 30 100 
1913311 33 278,8 267,21 *120 25 50 1913312 33 278,8 267,21 *140 25 70 1913313 33 278,8 267,21 *140 30 100 
1913411 34 286,9 275,28 '120 25 50 1913412 34 286,9 275,28 '140 25 70 1913413 34 286,9 275,28 *140 30 100 
1913511 35 294,9 283,36 '120 25 50 1913512 35 294,9 283,36 *140 25 70 1913513 35 294,9 283,36 '140 30 100 
1913611 36 303,0 291,44 *120 25 50 1913612 36 303,0 291,44 *140 25 70 1913613 36 303,0 291,44 '140 30 100 
1913711 37 311,1 299,51 *120 25 50 1913712 37 311,1 299,51 '140 25 70 1913713 37 311,1 299,51 '140 30 100 
1913811 38 319,2 307,59 *120 25 50 1913812 38 319,2 307,59 *140 25 70 1913813 38 319,2 307,59 '140 30 100 
1913911 39 327,2 315,67 *120 25 50 1913912 39 327,2 315,67 *140 25 70 1913913 39 327,2 315,67 '140 30 100 
1914011 40 335,3 323,73 *120 25 50 1914012 40 335,3 323,73 '140 25 70 1914013 40 335,3 323,73 '140 30 100 

Material C - 43 
'Material Fe 

Material C - 43 
'Material Fe 

Material C - 43 
'Material Fe 
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ELEMENTOS DE TRANSMISION 
En www.rodavigo.net familia. Elementos de transmisión 

a Producto: Piñones cadena » > Piñones de cadena 
Piñones 1 1/4"x3/4" 
31,75x19,56 mm 20 B-1 

Piñones 1 1/4"x3/4" 
31,75x19,56 mm 20 B-2 

Piñones 1 1/4"x3/4" 
31,75x19,56 mm 20 B-3 

Piñón 
Radio diente r3 

Longitud radio C 
Ancho diente B, 
Ancho diente b, 
Ancho diente B2 

Ancho diente B3 

Cadena  
Paso 
Ancho interior 
Rodillo - 0 

mm 
32 
3,5 

18,5 
18,2 
54,6 
91 

mm 
31,75 
19,56 
19,05 

para cadenas de rodillos 
DIN 8187 ISO/R606 

*Cub 

Piñón mm 
Radio diente r3 

Longitud radio C 
Ancho diente B, 
Ancho diente b, 
Ancho diente B2 

Ancho diente B3 

Cadena  
Paso 
Ancho interior 
Rodillo - 0 

para cadenas de rodillos 
DIN 8187 ISO/R606 

Piñón mm 
Radio diente r3 

Longitud radio C 
Ancho diente B, 
Ancho diente b, 
Ancho diente B2 

Ancho diente B3  

Cadena 

32 
3,5 

18,5 
18,2 
54,6 
91 

mm 

para cadenas de rodillos 
DIN 8187 ISO/R 606 

Paso 
Ancho interior 
Rodillo - 0 

31,75 
19,56 
19,05 

"Cubo soldado 

Código Dimensiones Código Dimensiones Código Dimensiones 

z de DP S 
dm Di A 

z de DP D 
dm D2 A 

z de DP T 
dm D3 A 

mm mm mm 
19181141 8 96,0 82,96 53 20 40 19181142 8 96,0 82,96 53 20 75 19181143 8 96,0 82,96 53 25 110 
19191141 9 106,5 92,84 63 20 40 19191142 9 106,5 92,84 63 20 75 19191143 9 106,5 92,84 63 25 110 
191101141 10 117,0 102,74 70 20 40 191101142 10 117,0 102,74 70 20 75 191101143 10 117,0 102,74 70 25 110 
191111141 11 127,0 112,68 77 20 45 191111142 11 127,0 112,68 80 25 80 191111143 11 127,0 112,68 80 30 115 
191121141 12 137,0 122,68 88 20 45 191121142 12 137,0 122,68 90 25 80 191121143 12 137,0 122,68 90 30 115 
191131141 13 147,5 132,65 98 20 45 191131142 13 147,5 132,65 100 25 80 191131143 13 147,5 132,65 100 30 115 
191141141 14 157,6 142,68 108 20 45 191141142 14 157,6 142,68 110 25 80 191141143 14 157,6 142,68 110 30 115 
191151141 15 167,7 152,72 118 20 45 191151142 15 167,7 152,72 120 25 80 191151143 15 167,7 152,72 120 30 115 
191161141 16 177,7 162,75 120 25 50 191161142 16 177,7 162,75 120 30 80 191161143 16 177,7 162,75 120 30 115 
191171141 17 187,7 172,68 120 25 50 191171142 17 187,7 172,68 120 30 80 191171143 17 187,7 172,68 120 30 115 
191181141 18 197,8 182,85 120 25 50 191181142 18 197,8 182,85 *120 30 80 191181143 18 197,8 182,85 *120 30 115 
191191141 19 207,9 192,91 120 25 50 191191142 19 207,9 192,91 *120 30 80 191191143 19 207,9 192,91 *120 30 115 
191201141 20 217,9 202,98 120 25 50 191201142 20 217,9 202,98 *120 30 80 191201143 20 217,9 202,98 *120 30 115 
191211141 21 228,0 213,04 140 25 55 191211142 21 228,0 213,04 *140 30 80 191211143 21 228,0 213,04 *140 30 115 
191221141 22 238,1 223,11 140 25 55 191221142 22 238,1 223,11 *140 30 80 191221143 22 238,1 223,11 *140 30 115 
191231141 23 248,2 233,17 140 25 55 191231142 23 248,2 233,17 *140 30 80 191231143 23 248,2 233,17 *140 30 115 
191241141 24 258,3 243,23 140 25 55 191241142 24 258,3 243,23 *140 30 80 191241143 24 258,3 243,23 *140 30 115 
191251141 25 268,4 253,33 140 25 55 191251142 25 268,4 253,33 *140 30 80 191251143 25 268,4 253,33 *140 30 115 
191261141 26 278,4 263,40 *150 30 55 191261142 26 278,4 263,40 *150 30 80 191261143 26 278,4 263,40 '150 30 115 
191271141 27 288,5 273,48 *150 30 55 191271142 27 288,5 273,48 '150 30 80 191271143 27 288,5 273,48 '150 30 115 
191281141 28 298,5 283,56 *150 30 55 191281142 28 298,5 283,56 *150 30 80 191281143 28 298,5 283,56 '150 30 115 
191291141 29 308,6 293,65 *150 30 55 191291142 29 308,6 293,65 *150 30 80 191291143 29 308,6 293,65 '150 30 115 
191301141 30 318,7 303,65 *150 30 55 191301142 30 318,7 303,65 *150 30 80 191301143 30 318,7 303,65 '150 30 115 
191311141 31 328,8 313,85 *150 30 55 191311142 31 328,8 313,85 '150 30 80 191311143 31 328,8 313,85 '150 30 115 
191321141 32 338,9 323,91 *150 30 55 191321142 32 338,9 323,91 *150 30 80 191321143 32 338,9 323,91 '150 30 115 
191331141 33 349,0 334,01 *150 30 55 191331142 33 349,0 334,01 *150 30 80 191331143 33 349,0 334,01 '150 30 115 
191341141 34 359,1 344,10 *150 30 55 191341142 34 359,1 344,10 *150 30 80 191341143 34 359,1 344,10 '150 30 115 
191351141 35 369,2 354,20 *150 30 55 191351142 35 369,2 354,20 *150 30 80 191351143 35 369,2 354,20 '150 30 115 
191361141 36 379,2 364,30 *150 30 55 191361142 36 379,2 364,30 *150 30 80 191361143 36 379,2 364,30 '150 30 115 
191371141 37 389,3 374,39 *150 30 55 191371142 37 389,3 374,39 *150 30 80 191371143 37 389,3 374,39 '150 30 115 
191381141 38 399,4 384,49 *150 30 55 191381142 38 399,4 384,49 *150 30 80 191381143 38 399,4 384,49 '150 30 115 
191391141 39 409,5 394,59 *150 30 55 191391142 39 409,5 394,59 *150 30 80 191391143 39 409,5 394,59 '150 30 115 
191401141 40 419,6 404,66 150 30 55 191401142 40 419,6 404,66 '150 30 80 191401143 40 419,6 404,66 '150 30 115 

Material C - 43 
'Material Fe 

Material C - 43 
'Material Fe 

Material C - 43 
'Material Fe 
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RCDHUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

vvww.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Piñones de cadena En www.rodavigo.net familia. Elementos de transmisión 
5 5 Producto: Piñones cadena 

Piñones 1 1/2"x1" 
38,1x25,4 mm 24 B-1 

Piñones 11/2"x1" 
38,1x25,4 mm 24 B-2 

Piñones 1 1/2"x1" 
38,1x25,4 mm 24 B-3 

Piñón mm 
Radio diente r3 38 
Longitud radio C 4 
Ancho diente B, 24,1 
Ancho diente b, 23,6 
Ancho diente B2 72 
Ancho diente B3 120,3 
Cadena mm 

para cadenas de rodillos 
DIN 8187 ISO/R 606 

Paso 
Ancho interior 
Rodillo - 0 

38,1 
25,4 
25,4 

P 

"Cubo soldado 

Piñón mm 
Radio diente r3 38 
Longitud radio C 4 
Ancho diente B, 24,1 
Ancho diente b, 23,6 
Ancho diente B2 72 
Ancho diente B3 120,3 
Cadena mm 

para cadenas de rodillos 
DIN 8187 ISO/R 606 

Paso 
Ancho interior 
Rodillo - 0 

38,1 
25,4 
25,4 

'Cubo soldado 

Código Dimensiones Código Dimensiones Código Dimensiones 

Z de DP S 
dm Di A 

Z de DP D 
dm D2 A 

Z de D P T 

dm D3 A 

mm mm mm 
19181121 8 113,0 99,50 58 20 45 19181122 8 113,0 99,50 58 25 95 19181123 8 113,0 99,50 58 25 140 
19191121 9 125,0 111,40 70 20 45 19191122 9 125,0 111,40 70 25 95 19191123 9 125,0 111,40 70 25 140 
191101121 10 137,0 123,29 80 20 45 191101122 10 137,0 123,29 80 25 95 191101123 10 137,0 123,29 80 25 140 
191111121 11 149,0 135,21 90 25 50 191111122 11 149,0 135,21 90 25 100 191111123 11 149,0 135,21 90 30 150 
191121121 12 161,0 147,22 102 25 50 191121122 12 161,0 147,22 102 25 100 191121123 12 161,0 147,22 102 30 150 
191131121 13 173,0 159,18 114 25 50 191131122 13 173,0 159,18 114 25 100 191131123 13 173,0 159,18 114 30 150 
191141121 14 185,0 171,22 128 25 50 191141122 14 185,0 171,22 128 25 100 191141123 14 185,0 171,22 128 30 150 
191151121 15 197,0 183,26 132 25 50 191151122 15 197,0 183,26 132 25 100 191151123 15 197,0 183,26 132 30 150 
191161121 16 209,0 195,30 *136 25 55 191161122 16 209,0 195,30 *136 30 100 191161123 16 209,0 195,30 *136 30 150 
191171121 17 221,0 207,34 *136 25 55 191171122 17 221,0 207,34 *136 30 100 191171123 17 221,0 207,34 *136 30 150 
191181121 18 233,0 219,42 *136 25 55 191181122 18 233,0 219,42 *160 30 100 191181123 18 233,0 219,42 *160 30 150 
191191121 19 245,5 231,49 *136 25 55 191191122 19 245,5 231,49 *160 30 100 191191123 19 245,5 231,49 '160 30 150 
191201121 20 257,5 243,57 *136 25 55 191201122 20 257,5 243,57 *160 30 100 191201123 20 257,5 243,57 '160 30 150 
191211121 21 270,5 255,65 *150 30 60 191211122 21 270,5 255,65 *160 30 100 191211123 21 270,5 255,65 '160 40 150 
191221121 22 282,5 267,73 *150 30 60 191221122 22 282,5 267,73 *160 30 100 191221123 22 282,5 267,73 '160 40 150 
191231121 23 249,5 279,80 *150 30 60 191231122 23 249,5 279,80 *160 30 100 191231123 23 249,5 279,80 *160 40 150 
191241121 24 307,0 291,88 *150 30 60 191241122 24 307,0 291,88 *160 30 100 191241123 24 307,0 291,88 *160 40 150 
191251121 25 319,0 304,00 *150 30 60 191251122 25 319,0 304,00 *160 30 100 191251123 25 319,0 304,00 '160 40 150 
191261121 26 331,0 316,08 *150 30 60 191261122 26 331,0 316,08 *160 30 100 191261123 26 331,0 316,08 *160 40 150 
191271121 27 343,0 328,19 *150 30 60 191271122 27 343,0 328,19 *160 30 100 191271123 27 343,0 328,19 '160 40 150 
191281121 28 355,0 340,27 *150 30 60 191281122 28 355,0 340,27 *160 30 100 191281123 28 355,0 340,27 *160 40 150 
191291121 29 367,5 352,38 *150 30 60 191291122 29 367,5 352,38 *160 30 100 191291123 29 367,5 352,38 '160 40 150 
191301121 30 379,5 364,50 *150 30 60 191301122 30 379,5 364,50 *160 30 100 191301123 30 379,5 364,50 *160 40 150 
191311121 31 391,5 376,62 *150 30 60 191311122 31 391,5 376,62 *160 40 100 191311123 31 391,5 376,62 '160 40 150 
191321121 32 403,5 388,69 *150 30 60 191321122 32 403,5 388,69 *160 40 100 191321123 32 403,5 388,69 *160 40 150 
191331121 33 415,5 400,81 *150 30 60 191331122 33 415,5 400,81 *160 40 100 191331123 33 415,5 400,81 '160 40 150 
191341121 34 428,0 412,83 *150 30 60 191341122 34 428,0 412,83 *160 40 100 191341123 34 428,0 412,83 *160 40 150 
191351121 35 440,0 425,04 *150 30 60 191351122 35 440,0 425,04 *160 40 100 191351123 35 440,0 425,04 '160 40 150 
191361121 36 452,0 437,16 *150 30 60 191361122 36 452,0 437,16 *160 40 100 191361123 36 452,0 437,16 *160 40 150 
191371121 37 464,0 449,27 *150 30 60 191371122 37 464,0 449,27 *160 40 100 191371123 37 464,0 449,27 '160 40 150 
191381121 38 476,5 461,39 *150 30 60 191381122 38 476,5 461,39 *160 40 100 191381123 38 476,5 461,39 *160 40 150 
191391121 39 488,5 473,50 *150 30 60 191391122 39 488,5 473,50 *160 40 100 191391123 39 488,5 473,50 '160 40 150 
191401121 40 501,5 485,62 *150 30 60 191401122 40 501,5 485,62 *160 40 100 191401123 40 501,5 485,62 *160 40 150 

Material C -43 Material C -43 Material C -43 

Piñón mm 
Radio diente r3 38 
Longitud radio C 4 
Ancho diente B, 24,1 
Ancho diente b, 23,6 
Ancho diente B2 72 
Ancho diente B3 120,3 
Cadena mm 

para cadenas de rodillos 
DIN 8187 ISO/R 606 

Paso 
Ancho interior 
Rodillo - 0 

38,1 
25,4 
25,4 

'Cubo soldado 

'Material Fe 'Material Fe 'Material Fe 
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ELEMENTOS DE TRANSMISION 

En www.rodavigo.net familia. Elementos de transmisión 
a Producto: Piñones para taper » > Piñones de cadena con agujero cónico 

fig.1 

.... 

fig.2 fig.3 

Piñones de casquillo cónico simplex 

Código z Núcleo Fig. Diam. 
cubo Dm 

Ancho 
total A 

Paso Código z Núcleo Fig. Diam. 
cubo Dm 

Ancho 
total A 

Paso 

194173811008 17 1008 1 44,5 22 3/8" 06-B 194285812012 28 2012 1 90 32 5/8 "10-B 
194183811008 18 1008 1 45 22 194305812012 30 2012 1 90 32 
194193811008 19 1008 1 46 22 194385812012 38 2012 1 102 32 
194203811008 20 1008 1 46 22 194455812012 45 2012 1 111 32 
194213811008 21 1008 1 46 22 194575812012 57 2012 1 111 32 
194223811108 22 1108 1 52 22 194765812012 76 2012 1 111 32 
194233811210 23 1210 1 62 25 194955812517 95 2517 1 124 45 
194243811210 24 1210 1 63 25 1941145812517 114 2517 1 124 45 
194253811210 25 1210 1 63 25 194133411210 13 1210 1 63 25 3/4" 12-B 
194263811210 26 1210 1 63 25 194143411210 14 1210 1 71 25 
194273811210 27 1210 1 63 25 194153411610 15 1610 1 71 25 
194283811210 28 1210 1 63 25 194163411610 16 1610 1 75 25 
194303811210 30 1210 1 63 25 194173411610 17 1610 1 76 25 
194383811210 38 1210 1 73 25 194183412012 18 2012 1 90 32 
194453811210 45 1210 1 73 25 194193412012 19 2012 1 90 32 
194573811210 57 1210 1 83 25 194203412012 20 2012 1 90 32 
194763811210 76 1210 1 83 25 194213412517 21 2517 1 102 45 
194953811210 95 1210 1 83 25 194223412517 22 2517 1 102 45 
1941143811210 114 1210 1 83 38 194233412517 23 2517 1 108 45 
194153811008 15 1008 1 46 22 194243412517 24 2517 1 108 45 
194161211108 16 1108 1 52 22 1/2" 08-B 194253412517 25 2517 1 108 45 
194171211210 17 1210 1 59,5 25 194263412517 26 2517 1 108 45 
194181211210 18 1210 1 60 25 194273412517 27 2517 1 108 45 
194191211210 19 1210 1 63 25 194283412517 28 2517 1 108 45 
194201211610 20 1610 1 71 25 194303412517 30 2517 1 108 45 
194211211610 21 1610 1 71 25 194383412517 38 2517 1 124 45 
194221211610 22 1610 1 76 25 194453412517 45 2517 1 124 45 
194231211610 23 1610 1 76 25 194573412517 57 2517 1 124 45 
194241211610 24 1610 1 76 25 194763412517 76 2517 1 124 45 
194251211610 25 1610 1 76 25 194953412517 95 2517 1 124 45 
194261211610 26 1610 1 76 25 1941143412525 114 2525 1 124 63 
194271211610 27 1610 1 76 25 19413111615 13 1615 1 78 25 1"16-B 
194281211610 28 1610 1 90 32 19414111615 14 1615 1 78 25 
194301212012 30 2012 1 90 32 19415111615 15 1615 1 78 25 
194381212012 38 2012 1 102 32 19416112012 16 2012 1 90 32 
194451212012 45 2012 1 102 32 19417112012 17 2012 1 90 32 
194571212012 57 2012 1 111 32 19418112517 18 2517 1 108 45 
194761212012 76 2012 1 111 32 19419112517 19 2517 1 108 45 
194951212012 95 2012 1 111 32 19420112517 20 2517 1 108 45 
1941141212517 114 2517 1 124 45 19421112517 21 2517 1 108 45 
194135811008 13 1008 1 46 22 5/8 "10-B 19422112517 22 2517 1 108 45 
194145811008 14 1008 1 52 22 19423112517 23 2517 1 108 45 
194155811210 15 1210 1 63 25 19424112517 24 2517 1 108 45 
194165811210 16 1210 1 70 25 19425112517 25 2517 1 108 45 
194175811610 17 1610 1 71 25 19426112517 26 2517 1 108 45 
194185811610 18 1610 1 75 25 19427112517 27 2517 1 108 45 
194195811610 19 1610 1 76 25 19428112517 28 2517 1 108 45 
194205811610 20 1610 1 76 25 19430112517 30 2517 1 108 51 
194215811610 21 1610 1 76 25 19438113020 38 3020 1 108 51 
194225811610 22 1610 1 76 25 19445113020 45 3020 1 159 51 
194235811610 23 1610 1 76 25 19457113020 57 3020 1 159 51 
194245812012 24 2012 1 90 32 19476113020 76 3020 1 159 51 
194255812012 25 2012 1 90 32 19495113020 95 3020 1 159 51 
194265812012 26 2012 1 90 32 194114113030 114 3030 1 150 76 
194275812012 27 2012 1 90 32 194275812012 27 2012 1 90 32 
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RCDAUIGO.SA www.rodavigo.net 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Piñones de cadena con agujero cònico 
Piñones de casquillo cònico simplex En www.rodavigo.net Familia: Elementos de transmisión 

Producto: Piñones parataper 

Código z Núcleo Fig. Diam. 
cubo Dm 

Ancho 
total A 

Paso Código z Núcleo Fig. Diam. 
cubo Dm 

Ancho 
total A 

194173821008 17 1008 2 42,5 22 3/8" 06-B 194153431615 15 1615 3 - 30,3 
194183821008 18 1008 2 45 22 194163431610 16 1610 3 - 30,3 
194193821008 19 1008 2 47 22 194173431615 17 1615 3 - 30,3 
194203821008 20 1008 2 48 22 194183421615 18 1615 2 90 30,3 
194213821008 21 1008 2 49 22 194193422012 19 2012 2 95 32 
194223821008 22 1008 2 52 22 194203422012 20 2012 2 108 32 
194233821210 23 1210 2 59 25 194213422517 21 2517 2 108 45 
194243821210 24 1210 2 63 25 194223422517 22 2517 2 108 45 
194253821210 25 1210 2 65 25 194233422517 23 2517 2 108 45 
194263821210 26 1210 2 65 25 194243422517 24 2517 2 108 45 
194273821210 27 1210 2 65 25 194253422517 25 2517 2 108 45 
194283821210 28 1210 2 65 25 194263422517 26 2517 2 108 45 
194303821210 30 1210 2 65 25 194273422517 27 2517 2 108 45 
194383821610 38 1610 2 76 25 194283422517 28 2517 2 108 45 
194453821610 45 1610 2 89 25 194303422517 30 2517 2 108 45 
194573821610 57 1610 2 89 25 194383423020 38 3020 2 152 51 
194763821610 76 1610 2 89 25 194453423020 45 3020 2 154 51 
194953821610 95 1610 2 89 25 194573423020 57 3020 2 159 51 
194151221008 15 1008 2 48 22 1/2" 08-B 194763423020 76 3020 2 159 51 
194161221008 16 1008 2 50 22 194953423020 95 3020 2 159 51 
194171221210 17 1210 2 56 25 19415132012 15 2012 3 - 47,7 
194181221210 18 1210 2 60 25 19416132517 16 2517 3 - 47,7 
194191221210 19 1210 2 64 25 19417132517 17 2517 3 - 47,7 
194201221210 20 1210 2 68 25 19418132517 18 2517 3 - 47,7 
194211221610 21 1610 2 71 25 19419133030 19 3030 3 - 47,7 
194221221610 22 1610 2 76 25 19420132517 20 2517 3 - 47,7 
194231221610 23 1610 2 79 25 19421123020 21 3020 2 143 51 
194241221610 24 1610 2 84 32 19422123020 22 3020 2 150 51 
194251222012 25 2012 2 87 32 19423123020 23 3020 2 159 51 
194261222012 26 2012 2 87 32 19424123020 24 3020 2 166 51 
194271222012 27 2012 2 87 32 19425123020 25 3020 2 175 51 
194281222012 28 2012 2 87 32 19426123020 26 3020 2 175 51 
194301222012 30 2012 2 87 32 19427123020 27 3020 2 175 51 
194381222012 38 2012 2 102 32 19428123020 28 3020 2 175 51 
194451222012 45 2012 2 111 32 19430123535 30 3535 2 175 51 
194571222012 57 2012 2 111 32 19438123535 38 3535 2 146 51 
194761222012 76 2012 2 111 32 19445123535 45 3535 2 146 51 
194951222012 95 2012 2 111 32 19457123535 57 3535 2 198 65 
194155831210 15 1210 3 - 25,5 5/8'10-B 19476123535 76 3535 2 198 65 
194165831210 16 1210 3 - 25,5 19495124040 95 4040 2 216 65 
194175831610 17 1610 3 - 25,5 
194185831610 18 1610 3 - 25,5 
194195831610 19 1610 3 - 25,5 
194205831610 20 1610 3 - 25,5 
194215831610 21 1610 3 - 25,5 
194225831610 22 1610 3 - 25,5 
194235831610 23 1610 3 - 25,5 
194245821610 24 1610 2 90 32 
194255822012 25 2012 2 90 32 
194265822012 26 2012 2 90 32 
194275822012 27 2012 2 90 32 
194285822012 28 2012 2 90 32 
194305822012 30 2012 2 90 32 
194385822517 38 2517 2 108 45 
194455822517 45 2517 2 108 45 
194575822517 57 2517 2 108 45 
194765822517 76 2517 2 108 45 
194955822517 95 2517 2 108 45 

3/4" 12-B 

1"16-B 
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ELEMENTOS DE TRANSMISION 

En www.rodavigo.net familia. Elementos de transmisión 
a Producto: Piñones cadena mox » > Piñones de cadena Inox 

_fibt 
- d a 

^ 

Piñones para cadenas de rodilos s/DIN 8187 - ISO/R606 
Material: Acero inoxidable 

AISI 304 L 

Piñones simples inoxidables 

Dimens. 

z 12 13 15 16 17 18 19 20 21 23 25 30 Paso 
Código 19013381 19015381 19016381 19017381 19018381 19019381 19020381 19021381 19023381 19025381 19030381 
de 43,0 49,3 52,3 55,3 58,3 61,3 64,3 68,0 73,5 80,0 94,7 3/8" x 7/32 
dp 39,79 45,81 48,82 51,83 54,85 57,87 60,89 63,91 69,95 76,00 91,12 
dm 28 34 37 40 43 45 46 48 52 57 60 
D1 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 
A 25 25 28 28 28 28 28 28 28 28 30 
Código 19012121 19013121 19015121 19016121 19017121 19018121 19019121 19020121 19021121 19023121 19025121 19030121 
de 53,0 57,9 65,9 69,9 74,0 78,0 82,0 86,0 90,1 98,1 106,2 126,3 1/2" x 5/16 
dp 49,07 53,6 61,09 65,10 69,11 73,14 77,16 81,19 85,22 93,27 101,33 121,50 
dm 33 37 45 50 52 56 60 64 68 70 80 80 
D1 10 10 10 12 12 12 12 12 14 14 14 16 
A 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 30 
Código 19013581 19015581 19016581 19017581 19018581 19019581 19020581 19021581 19023581 19025581 19030581 
de 73,0 83,0 88,0 93,0 98,3 103,3 108,4 113,4 123,4 134,0 158,8 5/8" x 3/8" 
dp 66,32 76,36 81,37 86,39 91,42 96,45 101,49 106,52 116,58 126,66 151,87 
dm 47 57 60 60 70 75 75 80 80 80 90 
D1 12 12 12 12 12 14 14 16 16 16 20 
A 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 35 
Código 19013341 19015341 19016341 19017341 19018341 19019341 19020341 19021341 19023341 19025341 19030341 
de 87,5 99,8 105,5 111,5 118,0 124,2 129,7 136,0 149,0 160,0 - 3/4" x 7/16 
dp 79,59 91,63 97,65 103,67 109,71 115,75 121,78 127,82 139,90 152,0 
dm 58 70 75 80 80 80 80 90 90 90 -
D1 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20 
A 35 35 35 35 35 35 35 40 40 40 -
Código 1901311 1901511 1901611 1901711 1901811 1901911 1902011 19021111 - - -
de 117,0 133,0 141,0 149,0 157,0 165,2 173,0 181,2 - - - 1" x 17,02 
dp 106,12 122,17 130,20 138,22 146,28 154,33 162,38 170,43 _ _ _ 

r 
dm 78 92 100 100 100 100 100 110 _ 

D1 16 16 19 20 20 20 20 20 - -
A 40 40 45 45 45 45 45 50 - - -
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RODRIGO. S A 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Reenvíos angulares Enwww.rodavigo.net familia. Elementos de transmisión 
a Producto: Husillos de transmisión 

Reenvío de ángulo con 2 v ías, art 2000 

IT) 
N 

• S 

[ 
D H 7 

J 

> 1 g 
n 

i 

2 

< A 

Peso 0,500 Kg 
Lubrificación con grasa 

Reenvío de ángulo con 3 vías, art 2002 

Código Tipo Relación Disposición 

0262000R11D1 R-2000 1:1 1 
0262000R11D2 R-2000 1:1 2 
0262000R21D1 R-2000 2:1 1 
0262000R21D2 R-2000 2:1 2 

B 

< A ì A 

Peso 0,500 Kg 
Lubrificación con grasa 

Código Tipo Relación Disposición 

0262002R11D1 R-2002 1:1 1 
0262002R11D2 R-2002 1:1 2 
0262002R21D1 R-2002 2:1 1 
0262002R21D2 R-2002 2:1 2 
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En www.rodavigo.net Familia: Elementos de transmisión 
Producto: Husillos de transmisión 

ELEMENTOS DE TRANSMISION 

» > Reenvíos angulares 
Reenvío de ángulo con 3 vías, art 2008 

Peso 2,000 Kg 
Lubrificación con aceite 75 gr 

< A 

3 * 

1 A 

Código Tipo Relación Disposición 

0262008R11D1 R-2008 1 1 1 
0262008R11D2 R-2008 1 1 2 
0262008R21D1 R-2008 2 1 1 
0262008R21D2 R-2008 2 1 2 
0262008R31D1 R-2008 3 1 1 
0262008R31D2 R-2008 3 1 2 

Reenvío de ángulo con 2 vías, art 2011 

g h — { " ] 5 

en 

7 

> 
0 

1 A 

Peso 2,000 Kg 
Lubrificación con aceite 75 gr 

Código Tipo Relación Disposición 

0262011R11D1 R-2011 1 1 1 
0262011R11D2 R-2011 1 1 2 
0262011R21D1 R-2011 2 1 1 
0262011R21D2 R-2011 2 1 2 
0262011R31D1 R-2011 3 1 1 
0262011R31D2 R-2011 3 1 2 
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RODRIGO. S A 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Reenvíos angulares 
Reenvío de ángulo con 4 v ías, art 2006 En www.rodavigo.net Familia: Elementos de transmisión 

Producto: Husillos de transmisión 

Código Tipo Relación Disposición 

0262006R11D1 R-2006 1:1 1 
Peso 3,250 Kg 0262006R21D1 R-2006 2:1 1 
Lubrificación con aceite 100 gr 0262006R31D1 R-2006 3:1 1 

Reenvío de ángulo con 3 v ías, art 2008 

Código Tipo Relación Disposición 

0262008R11D1 R-2008 1 1 1 
0262008R11D2 R-2008 1 1 2 
0262008R21D1 R-2008 2 1 1 
0262008R21D2 R-2008 2 1 2 
0262008R31D1 R-2008 3 1 1 
0262008R31D2 R-2008 3 1 2 

Lubrificación con aceite 100 gr 1 ) Precio y posibilidad de suministro bajo consulta. 
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En www.rodavigo.net Familia: Elementos de transmisión 
Producto: Husillos de transmisión 

ELEMENTOS DE TRANSMISION 

» > Reenvíos angulares 
Reenvío de ángulo con 2 vías, art 2030 

* 1 9 " ' 

Peso 4,400 Kg 
Lubrificación con aceite 135 gr 

B 

« i r 

i A 

Código Tipo Relación Disposición 

0262030R11D1 R-2030 1 1 
0262030R11D2 R-2030 1 1 2 
0262030R21D1 R-2030 2 1 1 
0262030R21D2 R-2030 2 1 2 
0262030R31D1 R-2030 3 1 1 
0262030R31D2 R-2030 3 1 2 

Reenvío de ángulo con 3 v ías, art 2031 

Peso 4,400 Kg 
Lubrificación con aceite 135 gr 

B 

Í3 
LH 

c 
1 A 

s -y bu. 

<| A 

= 7 

Código Tipo Relación Disposición 

0262031R11D1 R-2031 1 1 1 
0262031R11D2 R-2031 1 1 2 
0262031R21D1 R-2031 2 1 1 
0262031R21D2 R-2031 2 1 2 
0262031R31D1 R-2031 3 1 1 
0262031R31D2 R-2031 3 1 2 
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RCDAUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

vvww.rodavigo.net 

» > Reenvíos angulares 
Reenvío de ángulo con 2 v ías, art 2032 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

En www.rodavigo.net Familia: Elementos de transmisión 
Producto: Husillos de transmisión 

» 62 

. 6 0 i 

Peso 4,400 Kg 
Lubrificación con grasa 135 gr 

« 2 4 " 

B 

Ufe 
3-< 

B r 

4 A 

Código Tipo Relación Disposición 

0262032R11D1 R-2032 1 1 1 
0262032R11D2 R-2032 1 1 2 
0262032R21D1 R-2032 2 1 1 
0262032R21D2 R-2032 2 1 2 
0262032R31D1 R-2032 3 1 1 
0262032R31D2 R-2032 3 1 2 

Reenvío de ángulo con 3 v ías, art 2033 

« 2 4 " 

60 , I 
76 50 

B 

Peso 4,400 Kg 
Lubrificación con aceite 135 gr 

< A Ì * 

^ — C T — I F P 

Código Tipo Relación Disposición 

0262033R11D1 R-2033 1 1 1 
0262033R11D2 R-2033 1 1 2 
0262033R21D1 R-2033 2 1 1 
0262033R21D2 R-2033 2 1 2 
0262033R31D1 R-2033 3 1 1 
0262033R31D2 R-2033 3 1 2 
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En www.rodavigo.net Familia: Elementos de transmisión 
Producto: Husillos de transmisión 

ELEMENTOS DE TRANSMISION 

» > Reenvíos angulares 
Reenvío de ángulo con 3 vías con eje hueco, art 2012 

847H7 

t 
I \ ) g 

8 

v  
CD 

\ \ \ £ 

-Hv. 

16 

71 

3 

3 

a i 4 h 7 

Peso 2,000 Kg 
Lubrificación con aceite 70 gr 

Código Tipo Relación Disposición 

0262012R11D1 R-2012 1 1 1 
0262012R11D2 R-2012 1 1 2 
0262012R21D1 R-2012 2 1 1 
0262012R21D2 R-2012 2 1 2 
0262012R31D1 R-2012 3 1 1 
0262012R31D2 R-2012 3 1 2 

Reenvío de ángulo con 3 vías con eje hueco, art 2028 

» 6 2 

Peso 4,800 Kg 
Lubrificación con aceite 130 gr 

8 0 

<jA 

Código Tipo Relación Disposición 

0262028R11D1 R-2028 1 1 1 
0262028R11D2 R-2028 1 1 2 
0262028R21D1 R-2028 2 1 1 
0262028R21D2 R-2028 2 1 2 
0262028R31D1 R-2028 3 1 1 
0262028R31D2 R-2028 3 1 2 

9 Pol ígono Industrial O Rebul lón s/n. 36416 - MOS - España - rodavigo@rodavigo.com 

http://www.rodavigo.net
mailto:rodavigo@rodavigo.com


RODAUIM.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net 

» > Reenvíos angulares 
Reenvío de ángulo con 3 vías independientes, art 2025 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

En www.rodavigo.net Familia: Elementos de transmisión 
Producto: Husillos de transmisión 

Peso 5,250 Kg 
Lubrificación con aceite 150 gr 

ÜLJh 

Código Tipo Relación Disposición 

0262025R11D1 R-2025 1 1 1 
0262025R11D2 R-2025 1 1 2 
0262025R21D1 R-2025 2 1 1 
0262025R21D2 R-2025 2 1 2 
0262025R31D1 R-2025 3 1 1 
0262025R31D2 R-2025 3 1 2 

11 Precio y posibilidades de suministro bajo consulta. 

Reenvío de ángulo con 4 v ías, art 2026 

MIS 

-86-

=1H 

184 50 

284 

I B 

<0 

Peso 5,350 Kg 
Lubrificación con aceite 150 gr 

Código Tipo Relación Disposición 

0262026R11D1 R-2026 1:1 1 
0262026R21D1 R-2026 2:1 1 
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ELEMENTOS DE TRANSMISION 

Enwww.rodavigo.net familia. Elementos de transmisión 
a Producto: Ruedas libres » > Ruedas libres 

Ruedas libres Serie FGR 

Referencia Dimensiones 

Mnom d B C D E F G H L T Z 

Nm mm 

FGR12 55 12 20 3,5 62 20 42 05,5 - 42 51 3 
FGR15 130 15 28 2 68 25 47 M5 8 52 56 3 
FGR20 180 20 34 2,4 75 30 55 M5 8 57 64 4 
FGR25 290 25 35 2,4 90 40 68 M6 10 60 78 4 
FGR30 500 30 43 2,4 100 45 75 M6 10 68 87 6 
FGR35 730 35 45 2,9 110 50 80 M6 12 74 96 6 
FGR40 1000 40 53 2,9 125 55 90 M8 14 86 108 6 
FGR45 1150 45 53 2,9 130 60 95 M8 14 86 112 8 
FGR50 2100 50 64 3,9 150 70 110 M8 14 94 132 8 
FGR55 2600 55 66 2,9 160 75 115 M 10 16 104 138 8 
FGR60 3500 60 78 5,4 170 80 125 M 10 16 114 150 10 
FGR70 6000 70 95 6,4 190 90 140 M 10 16 134 165 10 
FGR80 6800 80 100 3,9 210 105 160 M 10 16 144 185 10 
FGR90 11000 90 115 4,9 230 120 180 M 12 20 158 206 10 
FGR100 
FGR130 

20000 
31000 

100 
130 

120 
152 

5,4 
7,9 

270 
310 

140 
160 

210 
240 

M 16 
M 10 

24 
24 

182 
212 

240 
278 

10 
12 

FGR150 68000 150 180 6,9 400 200 310 M20 32 246 360 12 

Producto 120 

Ejemplo de pedido 
Serie FGR y agujero de 50mm: 
FGR 50 

Chavetero S/DIN 6885. 
Tolerancia del chavetero JS 10 

Montaje 
Tener en cuenta el diámetro de centrado F y profundidad de centrado G en las piezas a incorporar. 
La cota B incluye en ambos lados una junta que se envía con el pedido. 

Pares 
Los pares indicados en la tabla son nominales. Los pares máximos serían: 
0,7x Mnom en 107 Frecuencias de cargas 
1,6x Mnom en 106 Frecuencias de cargas 
2x Mnom con 4x 105 Frecuencias de cargas 
Pares punta han de ser inferiores al máximo transmisible. 

Z = Número de Agujeros roscados G, sobre el diámetro primitivo T 
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RCDAUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Ruedas libres 
Ruedas libres Series FGR A1-A2 y FGR A2-A7 

Referencia 

FGR12A1A2R 
FGR15A1A2R 
FGR20A1A2R 
FGR25A1A2R 
FGR30A1A2R 
FGR35A1A2R 
FGR40A1A2R 
FGR45A1A2R 
FGR50A1A2R 
FGR55A1A2R 
FGR60A1A2R 
FGR70A1A2R 
FGR80A1A2R 
FGR90A1A2R 
FGR100A1A2R 
FGR130A1A2R 
FGR150A1A2R 

Z=Número de Agujeros de amarre G, sobre el diámetro T 

Sentido de giro 
En caso de no indicar el sentido de giro 
con el pedido, este sería a izquierda, visto 
desde X. 

En www.rodavigo.net Familia: Elementos de transmisión 
Producto: Ruedas libres 

Dimensiones 

Mnom d A D F G K L Li N Ni R T Z 

Nm mm 

55 12 85 62 M5 3 42 44 10 10 42 72 3 
130 15 92 68 M5 3 52 54 11 11 47 78 3 
180 20 98 75 M5 3 57 59 10,5 10,5 55 85 4 
290 25 118 90 M6 3 60 62 11,5 11,5 68 104 4 
500 30 128 100 M6 3 68 70 11,5 11,5 75 114 6 
730 35 140 110 M6 3,5 74 76 13,5 13 80 124 6 
1000 40 160 125 M8 3,5 86 88 15,5 15 90 142 6 
1150 45 165 130 M8 3,5 86 88 15,5 15 95 146 8 
2100 50 185 150 M8 4 94 96 14 13 110 166 8 
2600 55 204 160 M 10 4 104 106 18 17 115 182 8 
3500 60 214 170 M 10 4 114 116 17 16 125 192 10 
6000 70 234 190 M 10 4 134 136 18,5 17,5 140 212 10 
6800 80 254 210 M 10 4 144 146 21 20 160 232 10 
11000 90 278 230 M 12 4,5 158 160 20,5 19 180 254 10 
20000 100 335 270 M 16 5 182 184 30 28 210 305 10 
31000 130 380 310 M 16 5 212 214 29 27 240 345 12 
68000 150 485 400 M 20 5 246 248 32 30 310 445 12 

Producto 120 

Pares 
Los pares indicados en la tabla son nominales. Los pares máximos serían: 
0,7x Mnom en 107 Frecuencias de cargas 
1,6x Mnom en 106 Frecuencias de cargas 
2x Mnom con 4x 105 Frecuencias de cargas 
Pares punta han de ser inferiores al máximo transmisible. 

Chavetero S/DIN 6885. Tolerancia del chavetero JS 10 

Ruedas libres Serie FGR A2 - A3 Y FGR A3 - A4 

Referencia Dimensiones Producto 120 
Mnom d B1 di I H Q 

FGR12A2A3R 
FGR15A2A3R 
FGR20A2A3R 
FGR25A2A3R 
FGR30A2A3R 
FGR35A2A3R 
FGR40A2A3R 
FGR45A2A3R 
FGR50A2A3R 
FGR55A2A3R 
FGR60A2A3R 
FGR70A2A3R 
FGR80A2A3R 
FGR90A2A3R 
FGR100A2A3R 
FGR130A2A3R 
FGR150A2A3R 

Nm 

55 
130 
180 
290 
500 
730 
1000 
1150 
2100 
2600 
3500 
6000 
6800 
11000 
20000 
31000 
68000 

mm 

12 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
70 
80 
90 

64 
78 
82 
85 
95 
102 
115 
115 
123 
138 
147 
168 
178 
192 

100 217 
130 250 
150 286 

62 42 
68 52 
75 57 
90 60 
100 68 
110 74 
125 86 
130 86 
150 94 
160 104 
170 114 
190 134 
210 144 
230 158 
270 182 
310 212 
400 246 

13 1 
13 1 
15 1 
18 1 
18 1 
22 1 
22 1 
26 1 
26 1 
30 1 
30 1 
35 1 
35 1 
45 1 
45 1 
60 1 
60 1 

M 14 
M 14 
M 16 
M 20x2 
M 20x2 
M 20x2 
M 24x2 
M 24x2 
M 30x2 
M 30x2 
M 35x2 
M 36x2 
M 42x2 
M 55x2 
M 55x2 
M 72x2 
M 72x2 

10 10 
10 10 
12 11 
16 14 
16 14 
20 18 
20 18 
25 22 
25 22 
32 25 
32 25 
38 30 
38 30 
50 40 
50 40 
68 55 
68 55 

59 
62 
72 
84 
92 

44 
47 
54 
62 
68 

102 76 
112 85 
120 90 
135 102 
142 108 
145 112 
175 135 
185 145 
205 155 
230 180 
268 105 
325 255 

F G R A3-A4 

: 

Sentido de giro 
En caso de no indicar el sentido de giro 
con el pedido, éste sería a izquierda, visto 
desde X. 

Chavetero S/DIN 6885. Tolerancia del chavetero JS 10 

Pares 
Los pares indicados en la tabla son nominales. Los pares máximos serían: 
0,7x Mnom en 107 Frecuencias de cargas 
1,6x Mnom en 106 Frecuencias de cargas 
2x Mnom con 4x 105 Frecuencias de cargas 
Pares punta han de ser inferiores al máximo transmisible. 
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ELEMENTOS DE TRANSMISION 

En www.rodavigo.net Familia: Elementos de transmisión 
Producto: Ruedas libres 

» > Ruedas libres 
Ruedas libres Series FRG A8 - A2 

Referencia Dimensiones Producto 120 

FGR20A8A2R 
FGR25A8A2R 
FGR30A8A2R 
FGR35A8A2R 
FGR40A8A2R 
FGR45A8A2R 
FGR50A8A2R 
FGR55A8A2R 
FGR60A8A2R 
FGR70A8A2R 
FGR80A8A2R 
FGR90A8A2R 
FGR100A8A2R 
FGR130A8A2R 
FGR150A8A2R 

Mnom d d3m¡n d3max A D E F L M O 

Nm mm 

95 20 10 95 82 75 65 57 45 120,5 
150 25 12 150 114 90 72 60 48 125,5 
240 30 12 240 127 100 78 68 52 139,5 
240 35 12 240 127 110 78 74 52 143,5 
375 40 14 375 143 125 88 86 57 163,5 
600 45 18 600 158 130 96 86 61 171,5 
945 50 20 945 181 150 110 94 67 194 
1500 55 28 1500 202 160 120 104 75 216 
1500 60 28 1500 202 170 120 114 75 227 
2400 70 32 2400 230 190 130 134 82 261,5 
3750 80 38 3750 257 210 145 144 89 285 
6000 90 45 6000 294 230 160 158 97 319,5 
9450 100 65 9450 330 270 200 182 116 361 
15000 130 80 15000 378 310 225 212 140 417 
24000 150 90 24000 432 400 255 246 160 493 

Sentido de giro Pares 
En caso de no indicar el sentido de giro Los pares indicados en la tabla son nominales. Los pares máximos serían: 
con el pedido, éste sería hacia la izquierda 2x Mnom 
visto desde X. Pares punta han de ser inferiores al máximo transmisible. 

Chavetero S/DIN 6885. Tolerancia del chavetero JS 10. 

Ruedas libres Serie FGK 

Referencia Dimensiones 

Mnom d* D* 

Cargas 
C dinám. C estât. 

Rodillo Bola Rodillo Bola 

Rodamientos 

Nm mm N N N N 

FGK20 55 20 37 23 0,5 5600 4400 2900 2750 5904 
FGK25 80 25 42 23 0,5 6300 5300 3450 3350 5905 
FGK30 110 30 47 23 0,5 7700 5500 4600 3650 5906 
FGK35 240 35 55 27 1 8200 8500 5200 5700 5907 
FGK40 370 40 62 30 1 8650 8300 5750 5700 5909 
FGK45 435 45 68 30 1 9200 9650 6350 7200 5909 
FGK50 540 50 72 30 1 9650 10000 6950 7800 5910 

Producto 120 
L 

'Tolerancia según rodamientos de agujas serie 59. 

Ejemplo de pedido 
Serie FGK y agujero de 50mm: 
FGK50 

Montaje 
Estas ruedas libres transmiten el par por 
ajuste a presión de los aros interior y 
exterior. Como tolerancia del eje 
recomendados p5 y para la cajera R6. 
Con esta tolerancia se consigue la holgura 
normal en los rodamientos. 

Pares 
Los pares indicados en la tabla son nominales. Los pares máximos serían: 
0,45x Mnom en 107 Frecuencias de cargas 
1x Mnom en 106 Frecuencias de cargas 
1,7x Mnom en 50.000 Frecuencias de cargas 
Pares punta han de ser inferiores al máximo transmisible. 
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RCDAUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Ruedas libres 
Ruedas libres Series ZZ y FC 

Referencia Dimensiones 

Mnom d B D K 

Cargas 
C dinám. C estât. 

Tipo 

Nm mm N N 
ZZ8 2,5 8 9 32 27 3200 860 ZZ8 
ZZ6201 9,3 12 10 32 39 6100 2400 ZZ6201 
ZZ6202L 13 15 11 35 42 6000 3700 ZZ6202L 
ZZ6202M 26 15 11 35 42 6000 3700 ZZ6202M 
ZZ6203L 17 17 12 40 51 7350 4550 ZZ6203L 
ZZ6203M 34 17 12 40 51 7350 4550 ZZ6203M 
ZZ6204L 32 20 14 47 58 10000 6300 ZZ6204L 
ZZ6204M 65 20 14 47 58 10000 6300 ZZ6204M 
ZZ6205 40 25 15 52 63 11000 7000 ZZ6205 
ZZ6205M 80 25 15 52 63 11000 7000 ZZ6205M 
ZZ6206M 110 30 16 62 73 15000 10000 ZZ6206M 
ZZ6206S 170 30 16 62 73 15000 10000 ZZ6206S 
ZZ6207 175 35 17 72 85 12500 7200 ZZ6207 
ZZ40 325 40 22 80 94 15500 12250 ZZ40 

Características 
Las ruedas libres ZZ y FC tienen el 
diámetro exterior idéntico al de los 
rodamientos a bolas de la serie 62 y 
también las mismas características, 
por lo tanto no necesitan rodamientos 
auxiliares. 

Ejemplo de pedido 
Serie ZZ y agujero de 20mm 
con pares 65 Nm 
ZZ6204M 

Montaje 
Estas ruedas libres transmiten el par por ajuste a 
presión de los aros interior y exterior. Como tolerancia 
del eje recomendados n6 y para la cajera N6. Para 
poder transmitir los pares indicados en la tabla, es 
necesario que la carcasa exterior sea de acero y el 
diámetro exterior igual a K. En caso de utilizar otro 
material, inferior diámetro o, si se instala dentro de un 
tubo, rogamos nos consulten el par de transmisión. 
La temperatura permitida para estas ruedas libres es de 
-40°C hasta 80°C. 

En www.rodavigo.net Familia: Elementos de transmisión 
Producto: Ruedas libres 

Producto 120 
B 

Pares 
Los pares indicados en la tabla son nominales y contienen un 
factor de seguridad de2. 
Para transmitir los pares indicados en la tabla es necesario 
que la carcasa exterior sea de acero y el diámetro exterior 
igual a K. 
En caso de utilizar este material, inferior diámetro, o si se 
instala dentro de los ejes huecos, rogamos nos consulten el 
parde transmisión. 

Ruedas libres Serie FSN Ruedas libres Serie FCN.R 

Referencia Dimensiones 

Mnom d B D E F N P 

Nm mm 

FSN8R 11 8 13 35 18,5 28 4 1,3 
FSN12R 11 12 13 35 18,5 28 4 1,3 
FSN15R 36 15 18 42 21 36 5 1,7 
FSN17R 56 17 19 47 24 40 5 2 
FSN20R 90 20 21 52 29 45 6 1,5 
FSN25R 125 25 24 62 35 52 8 2,0 
FSN30R 210 30 28 72 40 60 10 2,5 
FSN35R 306 35 31 80 47 68 12 3,5 
FSN40R 430 40 33 90 55 78 12 3,5 
FSN45R 680 45 36 100 56 85 14 3,5 
FSN50R 910 50 40 110 60 92 14 4,5 
FSN60R 1200 60 46 130 75 110 18 5,5 
FSN70R 2000 70 51 150 85 125 20 6,5 
FSN80R 3000 80 58 170 95 140 20 7,5 

Ranuras laterales a 180° Anchura NHH 
Ejemplo de pedido 
Serie FSN y agujero de 50mm 
FSN50 
Serie FCN y agujero de 25mm 
FCN25 

Chavetero S/DIN 6885. 
Tolerancia del chavetero JS 10 

Producto 120 
Referencia Dimensiones 

Mnom d B D 

Nm mm 

FCN8R 32 8 8 24 
FCN10R 73 10 9 30 
FCN12R 11 12 10 32 
FCN15R 12 15 11 35 
FCN20R 40 20 14 47 
FCN25R 50 25 15 52 
FCN30R 80 30 16 62 
FCN35R 140 35 17 72 
FCN40R 170 40 18 80 
FCN45R 200 45 19 85 
FCN50R 220 50 20 90 
FCN60R 420 60 22 110 
FCN80R 840 80 26 140 

Producto 120 
B 

Montaje 
Las ruedas libres FSN poseen ranuras laterales para 
transmitir el par. Como tolerancia de la cajera les 
recomendamos H7 o G7. 
Para la cajera de la serle FCN les recomendamos h7 o j6. 
Para los ejes ISO h6 o j6. Hasta diámetro de ejes de 
30mm, las ruedas libres FCN son rodamientos a la vez. 

Pares 
Los pares indicados en la tabla son nominales y contienen un 
factor de seguridad de 2. 
Solamente son válidos para ruedas libres perfectamente 
centradas. 
Fuerzas axiales y de vuelco, han de ser absorbidas por los 
rodamientos auxiliares. 
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