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ìODflUIM.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A 

Bandas transportadoras 
Bandas transportadoras En www.rodavigo.net Familia: Manutención y transporte 

a Producto: Bandas transportadoras 

TIPOS-CARACTERISTICAS 
Cara 

superior 
Cara 

inferior 
Diametro 
minimo 

Código Material 
Espesor 

total 
(mm) 

N° 
telas Color 

Acabado Acabado 
Color Flexión 

Contra­
flexión 

Tracción 
al 1 % Características 

071F1M4U0U2A Poliuretano 0,8 1 Blc Liso Blc Tej 10 15 4 FDA-ANT 
071F2M8U0U2A Poliuretano 1,3 2 Blc Liso Blc Imp 20 40 8 FDA-ANT 
071F2M15U0U65 Poliuretano 2,4 2 Blc Liso Blc Imp 90 120 15 FDA 
071F2M15U0U10 Poliuretano 3,5 2 Blc Liso Blc Imp 110 140 15 FDA 
071F3M22U0U15 Poliuretano 4,5 2 Blc Liso Blc Imp 180 240 22 FDA 
071F2M8TU0UTU0 Poliuretano 1,4 2 Blc Liso Blc Tej 20 20 8 FDA 
071F2M8TU0UTU0A Poliuretano 1,4 2 Blc Liso Blc Tej 20 20 8 FDA-ANT 
071F1M4U0U2PN Poliuretano 1,0 1 Blc PN Blc Imp 10 20 4 FDA 
071U2T13U0U7A Poliuretano 2,3 2 Mar Liso Blc Imp 75 100 13 FDA-ANT 
071F1M4U0V4 PVC 0,9 1 Blc Liso Blc Imp 20 40 4 FDA 
071F1M4V1PNV4 PVC 1,9 1 Blc Liso Blc PN 20 40 4 FDA 
071F2M8U0V5 PVC 2,0 2 Blc Liso Blc Imp 40 60 8 FDA 
071F2M8V4PNV4 PVC 2,8 2 Blc Liso Blc PN 60 120 8 FDA 
071F2M8U0V12 PVC 2,8 2 Blc Liso Blc Imp 50 100 8 FDA 
071F2M8TG0VTG0 PVC 1,7 2 Blc Liso Blc Tej 20 20 10 FDA 
071F2M8T0VT0 PVC 2,3 2 Blc Liso Blc Grab 20 20 8 FDA 
071F2M8A0VA0 PVC 1,3 2 Blc Liso Blc Tej 20 20 8 FDA 
071F2M3SI0SI2 Silicona 1,1 2 Tran Liso Blc Tej 30 60 3 FDA 
071F2M8SI0SI3 Silicona 1,8 2 Blc Liso Blc Tej 40 60 8 FDA 
071F1M500F2 Fieltro 2,8 1 Blc Liso Blc Tej 30 45 5 FDA 
071A2M800C5 Elastòmero 1,5 2 Azu Semi Blc Tej 30 60 8 ANT 
071A2M800C10 Elastòmero 2,0 2 Azu Semi Blc Tej 40 80 8 ANT 
071A3M1500C15 Elastòmero 3,0 2 Azu Semi Blc Tej 100 200 15 ANT 

Nomenclatura 

Ble =Blanco 
Ver =Verde 
Gri =Gris 
Neg =Negro 
Azu =Azul 
Mar =Marfil 
Tran =Transparente 

Tej =Tejido 
Imp =Tejidoimpregnado 
Grab =Tejidograbado 
Tpvc =TejidoPVC 
Tsil =Tejidosilencioso 
Tex =Textil 
Semi =Ligeramenterugoso 

PN =GrabadoPN 
GPA =GrabadoGPA 
GPB =GrabadoGPB 
PS =GrabadoPS 
CD =GrabadoCD 
RL =GrabadoRL 
GPM =GrabadoGPM 

FDA =Aptoalimentación 
1M =1Capamonofilamento 
ANT =Antiestático 
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MANUTENCIÓN Y TRANSPORTE 

En www.rodavigo.net Familia: Manutención y transporte 
a Producto: Bandas transportadoras 

Bandas transportadoras 
Bandas transportadoras 

^ V * v a y a v » w ^ t * N ^ y v a v a s ^ 3 

TIPOS-CARACTERISTICAS 
Cara 

superior 
Cara 

inferior 
Diametro 
minimo 

C ó d i g o Material 
Espesor 

total 
(mm) 

N° 
telas Color 

Acabado Acabado 
Color F lex ión 

Contra­
f l ex ión 

T racc ión 
al 1 % Carac ter ís t i cas 

071S1M400U2 Poliuretano 0,8 1 Ver Liso Blc Tej 5 20 4 ANT 
071S2M8U0U2M14 Poliuretano 1,4 2 Ver Liso Blc Imp 8 30 8 ANT 
071S1M5S0V5 PVC 1,0 1 Neg Liso Gri Tsil 20 40 5 ANT 
071S2M800V00A PVC 1,6 2 Ver Liso Blc Tpvc 20 40 8 ANT 
071S2M800V5 PVC 2,0 2 Ver Liso Blc Tej 40 60 8 ANT 
071S2M1200V10 PVC 2,7 2 Ver Liso Blc Tej 50 100 12 ANT 
071S2M8V4PNV4 PVC 2,8 2 Ver Liso Ver PN 60 120 8 ANT 
071S3M1500V10 PVC 4,0 3 Ver Liso Blc Tej 100 150 15 ANT 
071S2M8TS0V5N PVC 2,0 2 Neg Liso Gri Tsil 30 50 8 ANT 
071S2M8S0V7NM PVC 2,5 2 Neg Liso Gri Tsil 50 90 9 ANT 
071G2M8TS0V5FT PVC 2,2 2 Neg PN Gri Liso 40 60 8 ANT 
071G2M800V5PS PVC 2,2 2 Gri PS Blc Tej 50 100 8 ANT 
071G2M10S0V10CD PVC 2,4 2 Ver CD Blc Tej 50 100 8 ANT 
071G2M800V9RL PVC 2,9 2 Ver RL Blc Tej 80 160 8 ANT 
071G2M800V16GPM PVC 4,3 2 Ver GPM Blc Tej 60 90 8 ANT 
071G2M800V20GPA PVC 5,5 2 Ver GPA Blc Tej 80 160 8 ANT 
071G2M8S0V4PN PVC 2,7 2 Neg PN Gri Tsil 50 100 8 ANT 
071F2T14V10PNV20 PVC 4,0 2 Blc Liso Blc PN 100 150 14 FDA 
071U2T20T3VT3 PVC 4,6 1M Gri Tex Gri Tex 150 150 19 ANT 
071S1M1400V20 PVC 4,0 1M Ver Liso Gri Tex 50 100 14 ANT 
071PVG200S1CNW PVG 5,8 1M Blc Liso Blc Liso 127 152* 18 ANT 
071PVG250S1CNW PVG 6,4 1M Blc Liso Blc Liso 152 203* 22 ANT 
071PVG350S1CNW PVG 7,6 1M Blc Liso Blc Liso 254 305* 30 ANT 
071PVG450S1CNW PVG 8,8 1M Blc Liso Blc Liso 305 355* 40 ANT 

Nomenclatura 
Ble =Blanco 
Ver =Verde 
Gri =Gris 
Neg =Negro 
Azu =Azul 
Mar =Marfil 
Tran =Transparente 

Tej =Tejido 
Imp =Tejidoimpregnado 
Grab =Tejidograbado 
Tpvc =TejidoPVC 
Tsil =Tejidosilencioso 
Tex =Textil 
Semi =Ligeramenterugoso 

PN =GrabadoPN 
GPA=GrabadoGPA 
G PB =GrabadoGPB 
PS =GrabadoPS 
CD =GrabadoCD 
RL =GrabadoRL 
GPM =GrabadoGPM 

FDA =Aptoal imentación 
1M =1Capamonof ¡lamento 
ANT =Antiestático 
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RODRIGO. SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

Bandas transportadoras 
Grabados de banda En www.rodavigo.net ^milia: Manutención y transporte 

a Producto: Bandas transportadoras 

GRABADOS DE BANDA 

GPM 

RL 

U M M I 1:1 11 
GPA 

GPB 

PN GNP 

NP 

SISTEMAS DE EMPALME 
Las características del nuevo material y la continua evolución tecnológica de la aplicación de la banda transportadora, ha llevado al desarrollo 
de diversos y específicos sistemas de empalme; a continuación mostramos los tipos mas comunes: 

EMPALMEADEDOS EMPALMESOBREPUESTO (biselado) EMPALMEMETALICO 

Con una elevada flexibilidad, 
garantizan las mejores prestaciones 
en condiciones de alta velocidad y 
contraflexión. 

Utilizado para aplicaciones, 
particulares, como por ejemplo en 
condiciones que el producto tiende a 
interponerse entre el tambor y la 
banda, creando un sobreesfuerzo 
en la zona del empalme. 

Ofrece un breve tiempo de sustitución 
de la banda, ya que es posible el 
montaje de la banda sin ninguna 
modificación de la estructura de la 
instalación. Están disponibles en 
diferentes tipos y en inoxidable o 
zincado. 
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MANUTENCION Y TRANSPORTE 

En www.rotoigo.net Mantención y transporte 
a Producto: Bandas transportadoras 

TOLERANCIAS 

Bandas transportadoras 
Perfiles y guías 

Ancho (mm) Largo (mm) 

DeO De501 De1001 DeO De2501 De5001 Másde 
a500 a1000 a3000 a2500 a5000 a10000 10000 

±1,0% ±0,8% ±0,5% ±0,5% ±0,4% ±0,3% ±0,2% 

Estas tolerancias no consideran variaciones debidas a condiciones ambientales particulares 

PERFILES Y GUIAS 
Referencia Medidas (mm) 0 minimo (mm) 

Tipos PVC PU Base Altura Long. Transv. 

P8 PU8 8 5 80 50 
P10 PU10 10 6 100 70 

p B P13 PU13 13 8 180 90 
P17 PU17 17 11 150 100 

PD 

PD8 8 5 60 
PD10 10 6 80 
PD13 13 8 100 
PD17 17 11 130 
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RCDAUIM.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

Cadenas de elevación y transporte 
Eslingas diversas de cadena G.80 Pn i.n.n., mHawinn not Familia: Manutención y transporte tn www.roaaviqo.net n . . n ,. n •;. . r . . 

a Producto: Eslingas-Polipastos y cables industriales 

Producto 516 

Tipo GARZA RECOGIBLE Tipo SENCILLO DE CESTO Tipo DOBLE LAZO AJUSTABLE Tipo DOBLE CANASTA 

Producto 516 

Diám. 
cadena 

C.M.T. 0°<ß<45° 45°<ß<60° 0°<ß^45° 45°<ß<60 Diám. 
cadena Factor 1,1 Factor 0,8 Factor 1,7 Factor 1,2 

mm 

6 1,12 1,23 0,89 1,90 1,34 
8 2,00 2,20 1,60 3,40 2,40 
10 3,15 3,46 2,52 5,35 3,78 
13 5,30 5,83 4,24 9,01 6,36 
16 8,00 8,80 6,40 13,60 9,60 
20 12,50 13,75 10,00 21,25 15,00 
22 15,00 16,50 12,00 25,50 18,00 
26 21,20 23,32 16,96 36,04 25,44 
32 31,50 34,65 25,20 53,55 37,80 

Carga máxima de trabajo (toneladas) 

NOTA: Factor de seguridad 4:1. Las capacidades de las cargas máximas 
de trabajo se refieren únicamente a las condiciones normales de uso y 
con la carga uniformemente repartida en cada ramal. 

Una inspección periódica debe realizarse con arreglo a las condiciones de aplicación, en periodos regulares y al menos una vez al año. 
El desgaste originado por el roce con otros objetos se produce habitualmente en el exterior de las partes rectas de los eslabones, donde es fácilmente visible y 
medible. El desgaste entre eslabones adyacentes está oculto. Se debería aflojar la cadena y hacer girar los eslabones adyacentes, para hacer visibles sus dos 
caras interiores del eslabón. El desgaste entre eslabones se mide tomando el diámetro indicado (d,) y el diámetro a 90° (d2), y es admisible si la media de estos 
diámetros no es inferior al 90% del diámetro nominal (d„). 

http://www.rodavigo.net
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MANUTENCION Y TRANSPORTE 

Enwww.rodavigo.net Familia: Manutención y transporte 
a Producto: Cadena porta-cables 

Cadenas portacables 
GENERAL 

Producto 049 

Instalación 
Las cadenas portacables en plástico, o combinadas con 
otros materiales, pueden ser instaladas prácticamente en 
cualquier aplicación que requiera bajo peso y alta 
resistencia mecánica y el entorno requiere o permite el 
uso del plástico. 
Sin embargo, si la aplicación excede los parámetros de 
uso recomendados, disponemos de una amplia gama de 
cadenas de acero que cubren la totalidad de las posibles 
aplicaciones. 

Si la sección de la cadena elegida no es lo suficientemente 
amplia para albergar los cables o mangueras de su 
aplicación, existe la opción de separar los conductores en 
varias cadenas portacables instaladas en sentido 
opuesto, acopladas paralelamente o superpuestas. 

El punto fijo deberá situarse en el punto medio del 
recorrido. Ésto resulta en una configuración más 
económica. 

Variantes de 
instalación 

vertical 
hacia arriba 

vertical/horizontal 
combinadas 

vertical 
suspendida 

en sentido 
opuesto 

acopladas 
en paralelo 

una en el 
interior de otra 

El punto fijo deberá situarse en el punto medio del 
recorrido. Esto resulta en una configuración más 
económica. 

2 
T 

ITé IT. ff. IT. IT. IT. IT. IT. IT. IT. fl.'l'  

Punto fijo 
medio del recorrido 

Punto móvil 

Esquema 
Autoportante 

Terminologia 
Ls = recorrido total de 

máquina 
L{ = longitud autosoportada 
L B = longitud de arco 
KR = radio de curvatura 
h G = altura del eslabón 
H = altura de montaje 

t = paso 

Cálculo de la longitud 
de la cadena - Lk 
Ajustar al paso de la cadena 

Lk»- L2 S- + LB 

Lb =KR XTt+ 2t 

Punto fijo 
medio del recorrido Esquema de la cadena extendida 

con canaleta de guiado. 
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RODAUIGO.SA www.rodavigo.net  

Cadenas portacables 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

R O D A M I E N T O S V I G O , S . A 

Serie Light Producto 049 

La nueva serie de patentes Stendalto cadenas de pequeñas y medianas medidas para 
aplicaciones donde el rendimiento es necesario y las cargas son considerables. 

También se puede utilizar para recorridos largos en los canales apropiados desgaste de la tira. 

Ancho 
interno 

Altura 
interna 

Largo 
externo 

Altura 
externo 

Radio 
curvatura 

- 3 f 
Apertura 

Serie da - a da - a da - a da - a da • a int. -
radio 

est. 
radio 

SR200 12 - 35 12 - 12 18 - 41 15 - 15 18 - 40 _ _ 

SR250 15 - 15 18 - 18 23 - 23 22 - 22 40 - 40 -
SR250L 15 - 50 17 - 17 26 - 61 23 - 23 28 - 100 - -SR250LE 15 - 50 17 - 17 26 - 61 23 - 23 28 - 100 - X 
SR250LI 15 - 50 17 - 17 26 - 61 23 - 23 28 - 100 X -SR30090 18 - 18 18.5 - 18.5 29 - 29 23.5 - 23.5 33 - 100 
SR30091 25 - 25 18.5 - 18.5 36 - 36 23.5 - 23.5 33 - 100 - -SR30092 38 - 38 18.5 - 18.5 49 - 49 23.5 - 23.5 33 - 100 -
SR325 40 - 103 25.5 - 25.5 55 - 118 37 - 37 50 - 150 - -SR325A 40 - 103 25.5 - 25.5 57 - 120 37 - 37 50 - 150 - X 
SR325L 40 - 103 25 - 25 57 - 120 38 - 38 50 - 150 - -SR325LE 40 - 103 25 - 25 57 - 120 38 - 38 50 - 150 - X 
SR325LI 40 - 103 25 - 25 57 - 120 38 - 38 50 - 150 X -SR339 40 - 76 39 - 39 60 - 96 50 - 50 50 - 100 

Serie Medium 
Producto 049 

Las cadenas tradicionales Patentes Stendalto de dimensiones pequeñas y medianas se caracteriza 
por el exclusivo edificio con el sello de pin amarillo. 
Con las máximas garantías en grandes cargas y movimiento de alta velocidad y de aceleración. 

Ancho 
interno 

Altura 
interna 

Largo 
externo 

Altura 
externo 

1 1 1 1 T 1 1 1 1 
j — c 

Radio 
curvatura 

"2f 

Apertura 

Serie da • a da • a da • a da - a da - a int. -
radio 

est. 
radio 

SR300 14 - 36 14 - 36 30 - 52 23 - 23 40 - 120 _ _ 

SR300A 15 - 75 15 - 75 27 - 87 23 - 23 40 - 120 X 
SR305 30 - 50 30 - 50 52 - 72 30 - 30 50 - 150 - -SR305A 30 - 50 30 - 50 54 - 74 30 - 30 50 - 150 X 
SR355 45 - 95 45 - 95 74 - 124 45 - 45 75 - 200 - -SR355A 45 - 95 45 - 95 74 - 124 43 - 43 75 - 200 X 
SR400 40 - 60 40 - 60 62 - 82 35 - 35 50 - 150 X -SR435ME 40 - 150 40 - 150 60 - 170 49 - 49 60 - 200 - X 
SR435MI 40 - 150 40 - 150 60 - 170 49 - 49 60 - 200 X -SR445ME 50 - 362 50 - 362 72 - 384 64 - 64 75 - 300 - X 
SR445MI 50 - 362 50 - 362 72 - 384 64 - 64 75 - 300 X -
SR475ME 74 - 498 74 - 498 112- 536 100.5- 100.5 150- 400 X 
SR475MI 74 - 498 74 - 498 112- 536 100.5- 100.5 150- 400 X -SR660A 50 - 362 50 - 362 75 - 387 55 - 55 100- 250 X -SR770A 45 - 357 45 - 357 80 - 392 78 - 78 130- 300 X -
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MANUTENCION Y TRANSPORTI 

Cadenas portacables 
Enwww.rodavigo.net Familia: Manutención y transporte 

a Producto: Cadena porta-cables 

Serie fuerte 

Serie Heavy 

Producto 049 

Las cadenas pesadas de la serie se caracterizan por la pérdida de tres pines que, comoinaao 
con una gran fuerza de la malla, puede soportar importantes cargas adicionales y el movimiento 
de alta velocidad y la aceleración. 

Ancho 
interno 

Altura 
interna 

Largo 
externo 

Altura 
externo 

Diametro 
agujeros 

1 1 1 1 ? 1 1 1 1 
_I 

oo-o 
J — t 1 » i 

Radio 
curvatura 

-3T 
Apertura 

Serie da - a da - a da - a da - a da - a int. - est. int. - est. 
radio radio radio radio 

SR306B 75 - 300 30 - 30 115- 340 55 - 55 0 - 0 75 - 300 
SR306F 0 - 0 0 - 0 89 - 214 55 - 55 17 - 25 75 - 300 
SR306SE 43 - 355 37 - 37 79 - 391 55 - 55 0 - 0 75 - 300 - X 
SR306SI 43 - 355 37 - 37 79 - 391 55 - 55 0 - 0 75 - 300 X 
SR307B 75 - 300 40 - 40 117- 342 64 - 64 0 - 0 75 - 250 - -
SR307F 0 - 0 0 - 0 113- 279 64 - 64 23 - 34 75 - 250 
SR307SE 42 - 354 47 - 47 80 - 392 64 - 64 0 - 0 75 - 250 - X 
SR307SI 42 - 354 47 - 47 80 - 392 64 - 64 0 - 0 75 - 250 X -
SR308B 100- 300 48 - 48 156- 356 75 - 75 0 - 0 150- 400 - -
SR308F 0 - 0 0 - 0 132- 285 75 - 75 25 - 34 150- 400 - -
SR308SE 38 - 350 57 - 57 82 - 394 75 - 75 0 - 0 150- 400 - X 
SR308SI 38 - 350 57 - 57 82 - 394 75 - 75 0 - 0 150- 400 X 
SR309B 100- 400 70 - 70 156- 456 100- 100 0 - 0 200- 500 - -
SR309SE 64 - 488 75.5 - 75.5 120- 544 100- 100 0 - 0 200- 500 - X 
SR309SI 64 - 488 75.5 - 75.5 120- 544 100- 100 0 - 0 200- 500 X -
SR310T 200- 600 112- 112 260- 660 150- 150 0 - 0 200- 750 

Serie Robot 

Producto 049 

Serie Robot 

Además de las cadenas tradicionales como son las cadenas horizontales 
y verticales Patentes Stendalto propone robots de la serie movimientos de rotación 
como el robot de soldadura y pintura. 

Ancho 
interno 

Altura 
interna 

Largo 
externo 

Altura 
externo 

Radio 
curvatura 

Apertura 

Serie da - a da - a da - a da - a da - a int. -
radio 

est. 
radio 

SR495 45 - 45 35 - 35 69 - 69 45 - 45 100- 100 X 
SR500 65 - 65 30 - 30 93 - 93 43 - 43 100- 150 X 
SR510TN 88 - 88 46 - 46 132- 132 55 - 55 125- 125 X -
SR515TN 88 - 88 46 - 46 132- 132 55 - 55 175- 175 X 
SR545 100 - 100 46 - 46 123- 123 62 - 62 100- 100 X -
SR599 210 - 210 59 - 59 272- 272 85 - 85 220- 220 
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RCDAUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

Elementos modulares 
Características técnicas 

Producto 513 

Tipo transportador de rodillos 

Longitud 
Cerrado Extend. 

Ancho (RL) 
Modelo Modelo Modelo Modelo 

Capacidad 
de carga 

E E1 300 400 500 600 
m mm 
0,74 1,5 ME10301 ME10401 ME10501 ME10601 120Kg/m 
1,45 3,0 ME10302 ME10402 ME10502 ME10602 Nota: Carga 
2,14 4,5 ME10303 ME10403 ME10503 ME10603 dinámica 
2,80 6,0 ME10304 ME10404 ME10504 ME10604 con el camino 
3,50 7,5 ME10305 ME10405 ME10505 ME10605 totalmente 
4,27 9,0 ME10306 ME10406 ME10506 ME10606 extendido 

Suministro con altura H3 Normalizado. Ver ilustración superior en caso de variación. 

Tipo transportador de roldanas 

Longitud 
Cerrado Extend. 

Ancho (RL) 
Modelo Modelo Modelo Modelo 

Capacidad 
de carga 

E E1 300 400 500 600 
~~m mm 
0,50 1,5 ME20301 ME20401 ME20501 ME20601 90 Kg/m 
0,90 3,0 ME20302 ME20402 ME20502 ME20602 Nota: Carga 
1,30 4,5 ME20303 ME20403 ME20503 ME20603 dinámica 
1,70 6,0 ME20304 ME20404 ME20504 ME20604 con el camino 
2,10 
2,15 

7,5 
9,0 

ME20305 
ME20306 

ME20405 
ME20406 

ME20505 
ME20506 

ME20605 
ME20606 

totalmente 
extendido 

Suministro con altura H3 Normalizado. Ver ilustración superior en caso de variación. 

Flexitrak: Dimensiones 

Ancho (RL) Por eje Radio (R) Ancho 

Roldanas Rodillos Roldanas Rodillos Maxi "A" 
mm nom. 
410 3-5 1 370 570 530 
510 4 2 300 460 630 
610 5 2 330 500 730 
722 6 2 360 540 842 

EXTRAS: Tope extremo. 
Rodillos acero zincados. 
Elementos de conexión. 

En www.rodavigo.net familia. Manutención y transporte 
a Producto: Rodillos 

Soportes regulables Ancho Máx. Altura soportes 
Acabado zincado A 

< 2? 

ALTURA REGULABLE (m/m) 
H1 H2 H3 H4 H5 

508-710 610-914 710-1118 914-1524 1118-1930 
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MANUTENCION Y TRANSPORTE 

Equilibradores 
En www.rodavigo.net Familia: Manutención y transporte 

a Producto: Equilibradores y repuestos 
Equilibrador Serie ligera de 0,4 /3 Kg. * 

Características 
- Construcción robusta en aleación de aluminio. 
- Cable de acero inoxidable 
- Capacidad de la carga regulable 
- Suspensión auxiliar de seguridad 
- Limitador de la carrera 
- Guia del cable en material antifricción 
- Paquete muelle inerte 
- Guardacabo en poliamida 
- Marcado CE 

Código Capacidad Peso Carrera 
(Kg.) (Kg.) (mm) 

1649311 0,4-1 0,6 1600 
1649312 1-2 0,6 1600 
1649313 2-3 0,7 1600 

Equilibradores TECNA 

Equilibrador Serie media de 1/8Kg. 

Características 
- Construcción robusta en aleación de aluminio. 
- Cable de acero inoxidable 
- Capacidad de la carga regulable 
- Suspensión auxiliar de seguridad 
- Dispositivo seguridad bloque la caida de la 

carga en caso de rotura del muelle 
- Limitador de la carrera 
- Guia del cable en material antifricción 
- Paquete muelle inerte 
- Guardacabo en poliamida 
- Marcado CE 

Equilibrador Serie media larga de 4-14Kg 

Características 
- Construcción robusta en aleación de aluminio. 
- Cable de acero inoxidable 
- Capacidad de la carga regulable 
- Suspensión auxiliar de seguridad 
- Dispositivo seguridad bloque la caida de la 
carga en caso de rotura del muelle 
- Movimiento ajustable que limita el dispositivo 
- Guia del cable en material antifricción 
- Primavera inerte tambor 
- Poliamidas dedal 

Código Capacidad Peso Carrera 
(Kg.) (Kg.) (mm) 

1649336 24 2,9 2500 
1649337 4-6 3,2 2500 
1649338 6-8 3,5 2500 
1649339 8-10 3,7 2500 
1649340 10-14 4 2500 

Equilibrador Serie intermedia de 4-25 Kg 
Características 
- Construcción robusta en aleación de aluminio. 
- Cable de acero inoxidable 
- Capacidad de la carga regulable 
- Suspensión auxiliar de seguridad 
- Dispositivo seguridad bloque la caida de la 
carga en caso de rotura del muelle 
- Suspensión superior rotativa con gancho de seguridad 
- Dispositivo para bloquear la carga a cualquier altura 
- Limitador de la carrera 
- Tambor cónico rotativo con cojinetes a bolas 
- Guía del cable en material anfifricción 
- Paquete muelle inerte 
- Guardacabo en poliamida 
- Marcado CE 

Código Capacidad Peso Carrera 
(Kg.) (Kg.) (mm) 

1649354 4-7 5 2000 
1649355 7-10 5,5 2000 
1649356 10-14 5,5 2000 
1649357 14-18 6,5 2000 
1649358 18-22 6 2000 
1649359 22-25 6,6 2000 

Código Capacidad Peso Carrera 
(Kg.) (Kg.) (mm) 

1649320 1-2,5 2 2000 
1649321 24 2 2000 
1649322 4-6 2,3 2000 
1649323 6-8 2,5 2000 

Equilibrador Serie media larga con bloqueo 
de 2-1 OKg. 
Características 
- Construcción robusta en aleación de aluminio. 
- Cable de acero inoxidable 
- Capacidad de la carga regulable 
- Suspensión auxiliar de seguridad 
- Dispositivo seguridad bloque la caida de la 
carga en caso de rotura del muelle 
- Movimiento ajustable que limita el dispositivo 
- Guia del cable en material antifricción 
- Primavera inerte tambor 
- Poliamidas dedal 

Código Capacidad Peso Carrera 
(Kg.) (Kg.) (mm) 

1649346 24 3 2500 
1649347 4-6 3,3 2500 
1649348 6-8 3,6 2500 
1649349 8-10 3,8 2500 
1649350 10-14 4 2500 

Equilibrador Serie intermedia de 4-25 Kg 
Caracteristicas 
- Acanalado y sellado de construcción monobloque en 

aleación de aluminio. 
- Cable de acero inoxidable. 
- Ajustable de la capacidad por medio de un tornillo sin fin 
- Auxiliar de segundad de suspensión. 
- Dispositivo de seguridad contra la caída de carga 

debido a la rotura del muelle (> 3 kg). 
- Alta rotativo suspensión con gancho de seguridad. 
- Dispositivo de cierre para bloquear la carga a 

cualquier altura. 
- Movimiento ajustable que limita el dispositivo. 
- La forma cónica del tambor que gira sobre cojinetes de bolas 

aancho con rodamiento de bolas. 
3oliamidas dedal 

Código Capacidad Peso Carrera 
(Kg.) (Kg.) (mm) 

1649361 10-15 10,3 2000 
1649362 15-20 10,6 2000 
1649363 20-25 11,2 2000 
1649364 25-30 11,5 2000 
1649365 30-35 11,8 2000 
1649366 3545 12,4 2000 
1649367 45-55 12,5 2000 
1649368 55-65 13,6 2000 
1649369 65-75 14,5 2000 
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R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

Eslingas i p a n s e c 
Eslingas En www.rodavigo.net familia. Manutención y transporte 

a Producto: Eslingas Spanset 

Códigos 
de 2m de 4m de 5m 

515B60002 515B60004 515B60005 

Eslingas planas 
Máx ima durac ión , m á x i m o rendimiento 
Nuevo revestimiento acolchado de fibra Polymix Flock en la gaza 
5 veces más resistente. 
2. Nuevo tejido 3 veces más resistente al desgaste por uso con 
nueva capa de protección de Poliuretano. 
3. Nueva protección lateral 3 veces más resistente al corte gracias 
a un monofilamento. 
4. C.M.U. siempre identifi cable con cinta bordada y cosida a la 
eslinga. Secciones textiles de 30mm, en forma de espiga. 
5. Control permanente. Etiqueta de seguridad imposible de perder. 
500 veces más resistente. 

Códigos 
de 2m de 3m de 5m 

515SUPRA30002 515SUPRA40003 515SUPRA50005 

Eslingas redondas 
La indicación de la carga de trabajo siempre está legible, incluso a 
través de la mayor suciedad. 
2. Funda de protección de monofi lamento reforzada: 70% mayor 
resistencia al corte. 
3. (Sólo para supra) Fortaleza por nervio. Con nervios de refuerzo 
en la funda. Tiene una resistencia a la abrasión 17 veces superior 
a las eslingas convencionales. Supra Plus y Magnum Plus 
4. Antiarrugas: más compacta, más manejable y menos desgaste. 
5. Control permanente. Etiqueta de seguridad imposible de perder. 
500 veces más resistente. 

La nueva d i m e n s i ó n en t e c n o l o g í a de e l e v a c i ó n 
515MAGNUMX400004 
515MAGNUMX400005 
515MAGNUMX400008 
515MAGNUMX4000010 

515MAGNUMX500004 
515MAGNUMX500005 
515MAGNUMX500008 

515MAGNUMX5000010 

515MAGNUMX600004 
515MAGNUMX600005 
515MAGNUMX600008 
515MAGNUMX6000010 

E t 

)" X-tremadamente compacta 

X-tremadamente resistente 

! X-tremadamente ligera 

X-tremadamente identificable 

X-tremadamente verificable 
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MANUTENCION Y TRANSPORTE 

5 p a n = 
En www.rodavigo.net familia. Manutención y transporte 

a Producto: Eslingas Spanset 

Eslingas 
Sistemas de amarre 

Códigos 
Estándar de 9m con terminal de 1 uña: 515SP5TFI2012019 

Básicos y eficientes 
La palanca de tensado nunca puede abrirse involuntariamente. 
Proporciona una buena resistencia frente a la corros ión. 
Inferior al 7 %, según las especificaciones de la 
nueva norma EN 12195-2. 
El medidor de pretensión TFI patentado por SpanSet muestra 
directamente en el tensor la pretensión real conseguida. Con esto 
se consigue mayor seguridad y economía en la ut i l ización de los 
sistemas de trincaje. 

Terminal ABS-2-01201 

Códigos 
Estándar de 9m con terminal de 1 uña: 515EURO2012019 

Códigos 
Estándar de 9m con terminal de 1 uña: 515ABS2012019 

El trincaje que lo aguanta todo 
El dentado de paso reducido disminuye el desgaste y permite 
aumentar la pre tens ión, mayor pres ión contra el piso del camión , 
la carga queda mejor inmovilizada. 
Una vida m á s larga: la capa de resina epox íd i ca azul protege el 
trincaje de las peores condiciones a t m o s f é r i c a s , barro, hielo... 
Inferior al 7 % , s e g ú n las especificaciones de la nueva norma 
EN 12195-2. 
El bloqueo de la palanca de tensado actúa a la vez sobre el molinete 
y el muelle de bloqueo. Ni los baches ni las vibraciones afl ojarán 
la carga. ^ 

\ ¿ Terminal ABS-2-01201 

El mejor sistema de amarre para el usuario 
más exigente 
Dentado de doble efecto, mayor presión contra el piso del camión, 
la carga queda mejor inmovilizada. 
Una vida m á s larga: la capa de resina e p o x í d i c a azul protege 
el trincaje de las peores condiciones a tmosfér icas , barro, hielo... 
Inferior al 4%, s e g ú n las especificaciones de la nueva norma 
EN 12195-2. Se reduce la necesidad de retensarel trincaje. 
Permite afl ojar gradualmente la carga: evita el riesgo de ca ída 
inesperada de cargas que se han desplazado durante el transporte, 
o que salte la cinta contra el usuario al liberar bruscamente la tensión. 

Terminal ABS-2-01201 

Códigos 
Estándar de 9m con terminal de 1 uña: 515ERGO2012012 

Ergonòmico. A d e m á s de su seguridad cuida 
también su espalda 
A mayor pretensión alcanzable, menor número de trincajes necesarios, 
mayor duración: 
El dentado ancho reduce la presión sobre la carraca reduciendo el 
desgaste del trinquete. 
Inferior al 4 %, según las especifi caciones de la nueva norma 
EN 12195-2. Se reduce práct icamente la necesidad de retensar el 
trincaje. permite aflojar gradualmente la carga: 
evita el riesgo de caída inesperada de cargas que se han desplazado 
durante el transporte y que salte la cinta contra el usuario al liberar 
bruscamente la tensión. 

Terminal ABS-2-01201 
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Servicio de Att. al Cliente 

Cuerdas y arneses i p a n s e c 
Cuerdas y arnéses En www.rodavigo.net familia. Manutención y transporte 

a Producto: Eslingas Spanset 

Línea de vida horizontal Ergo en poliéster 
Linea de vida temporal de gran versatilidad. 
Fabricado en banda de poliéster de 36mm. Con testigo de desgaste. 
Ajustable en longitud. Longitud máxima 20m. 
Requiere accesorios para conexión a la estructura portante. 
La estructura portante debe soportar al menos 15kN. EN 795, Clase C. 

Línea de vida terminales con gazas Código 515EN795GZ 
Línea de vida terminales con ganchos Código 515EN795GC 

i? 
Línea de vida vertical Ergo en poliéster 
Cuerda en poliamida en 16mm. de diámetro. 
Fijación superior mediante gancho con cierre de seguridad de doble acción y doble anillo metálico. 
Dispositivo deslizante de bloqueo automático con absorbedor incorporado y mosquetón de 
enganche. 
Longitud estándar 10m., otras longitudes bajo pedido. 
EN 353-2. 
Código 515EN3532 

Ergo 2P 
Arnés anticaídas ligero y sencillo con 2 puntos de enganche, en la espalda y pecho. 
Regulable en pecho, hombros y perneras. 
Conforme a EN 361. 
Estructura estable y en triángulo que facilita al usuario la colocación del arnés, difi culta que se 
enreden las cintas entre sí cuando se guarda, y mantiene las cintas en el lugar adecuado del 
cuerpo a pesar de los movimientos del usuario. 
La anchura de la banda del pecho es de 45mm, y permite un reparto mayor del peso disminuyendo 
en casode caída el síndrome del arnés. 
Poliéster 100% de alta calidad y hebillas y elementos de enganche en acero inoxidable. El acero 
inoxidable no tiene los problemas del acero zincado (abrasión, químicos, etc). 
Código 515ERG02P 

Arnés BH1 con un punto de enganche en la espalda. 
Cinta de 45mm de ancho 
Regulable en perneras y pecho. 
Poliéster 100% de alta calidad y terminales de acero inoxidable. 
Conforme a EN361. 
La anchura de la banda del pecho permite un reparto mayor del peso disminuyendo en caso de 
caída el síndrome del arnés. 
El acero inoxidable no tiene los problemas de acero zincado (abrasión, químicos, etc.). 
Las ventajas del poliéster frente a la polidamida son las siguientes: 
- Mayor resistencia frente a los rayos UV del sol 
-Mayor resistencia a la putrefacción y mohos. 
-Mayor punto de fusión y reblandecimiento. 

Código 515BH1 

Arnés SPECTRE 
Arnés Espectre con un punto de enganche en la espalda. 
Cinta de 45mm de ancho. 
Regulable en perneras. 
Poliéster 100% de alta calidad y terminales de acero zincado. 
Conforme a EN361. 
La anchura de la banda del pecho permite un reparto mayor del peso disminuyendo el 
síndrome del arnés. 
Código 515ESPECTRE 
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MANUTENCION Y TRANSPORTE 

5 p a n = 
En www.rodavigo.net familia. Manutención y transporte 

a Producto: Eslingas Spanset 

E l e v a c i ó n 

Puntos de elevación 

Giratorio de 360°. Ajustamiento automático para distribución de carga homogénea. 
Coeficiente de seguridad 4:1 en todas direcciones de la carga 
Tornillo con cerradura y llave. 

A 
G I [ I G 

Código 0° 0o 90° 90° 0-45 s 45-60° 0-45° 45-60° 

515XOP0008 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,84 0,6 
515XOP0010 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,84 0,6 
515XOP0012 2 4 0,75 1,5 1 0,75 1,6 1,12 
515XOP0116 8 1,5 3 2 1,5 3,15 2,25 
515XOP0220 6 12 2,3 4,6 3,22 2,3 4,83 3,45 
515XOP0324 8 16 3,2 6,4 4,48 3,2 6,7 4,8 
515XOP0430 12 24 4,5 9 6,3 4,5 9,4 6,7 
515XOP0736 16 32 7 14 9,8 7 14,7 10,5 
515XOP0942 24 48 9 18 12,6 9 18,9 13,5 
515XOP1248 32 64 12 24 16,8 12 25,2 18 

M A B C D E K L KG 
Código mm mm mm mm mm mm mm 
515XOP0008 M8 52,5 8 10 29 32 45 15 0,30 
515XOP0010 M10 52,5 8 10 29 32 45 15 0,30 
515XOP0012 M12 64,5 11 11 34 44 56 18 0,46 
515XOP0116 M16 72,5 13 14,5 39 56 65 24 0,90 
515XOP0220 M20 81 14 17 42 58 70 30 1,15 
515XOP0324 M24 98 18 19 52 73 88 36 2,05 
515XOP0430 M30 123 22 27 62 80 106 45 4,00 
515XOP0736 M36 162 37 38 80 95 154 54 6,70 
515XOP0942 M42 188 40 41 90 105 170 63 9,50 
515XOP1248 M48 210 45 47 95 120 185 72 13,40 

Giratorio de 360°. Ajustamiento automático para distribución de carga homogénea. 
Coeficiente de seguridad 4:1 en todas direcciones de la carga 

A l 5̂-
l e i [ G I [ G 

Código 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60° 

515XOPL0008 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,84 0,6 
515XOPL0010 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,84 0,6 
515XOPL0012 2 4 0,75 1,5 1 0,75 1,6 1,12 
515XOPL0116 8 1,5 3 2 1,5 3,15 2,25 
515XOPL0220 6 12 2,3 4,6 3,22 2,3 4,83 3,45 
515XOPL0324 8 16 3,2 6,4 4,48 3,2 6,7 4,8 
515XOPL0430 12 24 4,5 9 6,3 4,5 9,4 6,7 
515XOPL0736 16 32 7 14 9,8 7 14,7 10,5 
515XOPL0942 24 48 9 18 12,6 9 18,9 13,5 
515XOPL1248 32 64 12 24 16,8 12 25,2 18 

M A B C D E K L KG 
Código mm mm mm mm mm mm mm 
515XOPL0008 M8 52,5 8 10 29 32 45 15 0,30 
515XOPL0010 M10 52,5 8 10 29 32 45 15 0,30 
515XOPL0012 M12 64,5 11 11 34 44 56 18 0,46 
515XOPL0116 M16 72,5 13 14,5 39 56 65 24 0,90 
515XOPL0220 M20 81 14 17 42 58 70 30 1,15 
515XOPL0324 M24 98 18 19 52 73 88 36 2,05 
515XOPL0430 M30 123 22 27 62 80 106 45 4,00 
515XOPL0736 M36 162 37 38 80 95 154 54 6,70 
515XOPL0942 M42 188 40 41 90 105 170 63 9,50 
515XOPL1248 M48 210 45 47 95 120 185 72 13,40 
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www.rodavigo.net 

Reductores 

Motorreductores y reductores 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

Enwww.rodavigo.net familia. Maquinas herramienta 
a Producto: Motorreductores 

Producto 163 

I 

o 

\/ M . SI 

Gama BG 
12 tamaños 

Gama BF 
9 tamaños 

Gama BK 
9 tamaños 

Gama BS 
9 tamaños 

Moto-reductores trifásicos Moto-reductores para corriente continua Moto-tambores trifásicos 

Producto 163 Producto 163 Producto 512 

—-~] D-----

—~-3 C-—? 

Potencias desde 0,06 hasta 75 kW Potencias desde 0,04 hasta 16 kW Potencias hasta 7,5 kW 
Velocidades de banda desde 0,17 hasta 3 m/s 

Frenos Convertidores de frecuencia 

Producto 163 

J 3 

Monodisco y de doble disco 
para conexión a corriente alterna o continua 

Producto 163 

Para potencias de motor desde 0,15 hasta 75 kW 
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MANUTENCION Y TRANSPORTE 

En www.rodavigo.net Familia: Manutención y transporte 
a Producto: Mototambores 

Mototambores 
Mototambores transportadores joki 

Perfecta flexibilidad 
Ranura central y/o recubrimiento de goma 
Usada para guiar bandas transportadoras con perfil longitudinal. El recubrimiento de goma está disponible en goma negra 
normal o en goma blanca de calidad alimentaria y mejora la eficiencia del accionamiento incrementando la fricción entre la 
carcasa del tambor y la banda transportadora. 

a) Ejecuciones especiales 
b) Totalmente en acero inoxidable 
El moto-tambor puede suministrarse en varias opciones de acabados y materiales, por ejemplo niquelado, totalmente 
inoxidable, pintado de epoxy, etc. 

Ranuras en V 
Una o más ranuras en V pueden realizarse en el cabezal del tambor y utilizarse, para guiar bandas provistas de perfiles 
longitudinales, o para accionamiento por correa de transportadores de rodillos. 

Ranurado múltiple 
Apropiado para accionar por correa redonda transportadores de rodillos, proporcionando un sistema compacto y eficaz de 
accionamiento para movimiento de cargos unitarios. 

Coronas dentadas 
Puede colocarse sobre la carcasa para accionar bandas de módulos termoplásticos o transportadores con cadenas tipo 
"table-top". Para estas aplicaciones, generalmente para la industria alimentaria, son especialmente adecuados los moto-
tambores de acero inoxidable y estaño. 

Transportadores accionados por correas en V 
El moto-tambor se adapta fácilmente para accionar transportadores de rodillos normales o de acumulación. 

Producto 512 
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Servicio de Att. al Cliente 

Raíles de rodadura 
Minibox-rail aluminio En www.rodavigo.net familia. Manutención y transporte 

a Producto: Rodillos 

MINIBOX-RAIL ALUMINIO 
p 

& — è — ë — <£> — ë — o —të—ç> — á 
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Código Modelo Tipo Valona L(mm.) Paso P (mm.) Material 
Perfil 

Material 
Eje 

Material 
rodadura 

Carga 
admisible 

513MBRALD28P331000 Mini Box.Rail aluminio MBR.AL NO 1000 33 AL MET PVC 100 kgs/mt 
513MBRALD28P501000 Mini Box.Rail aluminio MBR.AL NO 1000 50 AL MET PVC 100kgs/mt 
513MBRAALD28ATP501000 Mini Box.Rail aluminio MBRA.AL SI 1000 50 AL MET PVC 100 kgs/mt 

Minibox Raíl galvanizado 

MINIBOX-RAIL GALVANIZADO 25 

35 

21 

1 
n ra i i d 

t s i s 
/ 

35 

Código Modelo Tipo Valona L(mm.) Paso P Material Material Material Carga 
(mm.) Perfil Eje rodadura admisible 

513MBRDLD28P331000 Mini Box.Rail galvanizado MBR.DL NO 1000 33 ACERO GALVA MET PVC 60 kgs/mt 
513MBRDLD28P501000 Mini Box.Rail galvanizado MBR.DL NO 1000 50 ACERO GALVA MET PVC 60 kgs/mt 
513MBRDLD28P661000 Mini Box.Rail galvanizado MBR.DL NO 1000 66 ACERO GALVA MET PVC 60 kgs/mt 

MBR.DLA ACERO GALVA 513MBRDLAD28P501000 Mini Box.Rail galvanizado MBR.DLA SI 1000 50 ACERO GALVA MET PVC 60 kgs/mt 
513MBRDLAD28P661000 Mini Box.Rail galvanizado MBR.DLA SI 1000 66 ACERO GALVA MET PVC 60 kgs/mt 
513MBRDLAD28P831000 Mini Box.Rail galvanizado MBR.DLA SI 1000 83 ACERO GALVA MET PVC 60 kgs/mt 
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Código Modelo Tipo Valona L(mm.) 
Ancho 
(mm.) 

PasoP Material 
(mm.) Perfil 

Material 
Eje 

Material 
rodadura 

Carga 
admisible 

513PRG250PIM0800522912 Palet.Rail PRG NO 2912 80 52 ACERO GALVA INOX PVC 500 kgs/mt 
513PRG250PIM0801042912 Palet. Rail PRG NO 2912 80 104 ACERO GALVA INOX PVC 500 kgs/mt 
513PRG250PIM0801042912A Palet.Rail PRG SI 2912 80 104 ACERO GALVA INOX PVC 500 kgs/mt 

513PRG250PIM1200522912 Palet.Rail PRG NO 2912 120 52 ACERO GALVA INOX PVC 500 kgs/mt 
513PRG250PIM1201042912 Palet.Rail PRG NO 2912 120 104 ACERO GALVA INOX PVC 500 kgs/mt 
513PRG250PIM1201042912A Palet.Rail PRG SI 2912 120 104 ACERO GALVA INOX PVC 500 kgs/mt 

513PRG250PII0800522912 Palet.Rail PRG NO 2912 80 52 INOX INOX PVC 500 kgs/mt 
513PRG250PII0801042912 Palet.Rail PRG NO 2912 80 104 INOX INOX PVC 500 kgs/mt 
513PRG250PI10801042912A Palet.Rail PRG SI 2912 80 104 INOX INOX PVC 500 kgs/mt 

513PRG250PI11200522912 Palet.Rail PRG NO 2912 120 52 INOX INOX PVC 500 kgs/mt 
513PRG250PII1201042912 Palet.Rail PRG NO 2912 120 104 INOX INOX PVC 500 kgs/mt 
513PRG250PII1201042912A Palet.Rail PRG SI 2912 120 104 INOX INOX PVC 500 kgs/mt 

513PRG250MMM0800522912 Palet.Rail PRG NO 2912 80 52 ACERO GALVA MET MET 500 kgs/mt 
513PRG250MMM0801042912 Palet.Rail PRG NO 2912 80 104 ACERO GALVA MET MET 500 kgs/mt 
513PRG250MMM0801042912A Palet.Rail PRG SI 2912 80 104 ACERO GALVA MET MET 500 kgs/mt 

513PRG250MMM1200522912 Palet.Rail PRG NO 2912 120 52 ACERO GALVA MET MET 500 kgs/mt 
513PRG250MMM1201042912 Palet.Rail PRG NO 2912 120 104 ACERO GALVA MET MET 500 kgs/mt 
513PRG250MMM1201042912A Palet.Rail PRG SI 2912 120 104 ACERO GALVA MET MET 500 kgs/mt 

513PRG250III0800522912 Palet.Rail PRI NO 2912 80 52 INOX INOX INOX 500 kgs/mt 
513PRG250III0801042912 Palet.Rail PRI NO 2912 80 104 INOX INOX INOX 500 kgs/mt 
513PRG250III0801042912A Palet.Rail PRI SI 2912 80 104 INOX INOX INOX 500 kgs/mt 

513PRG250III1200522912 Palet.Rail PRI NO 2912 120 52 INOX INOX INOX 500 kgs/mt 
513PRG250III1201042912 Palet.Rail PRI NO 2912 120 104 INOX INOX INOX 500 kgs/mt 
513PRG250III1201042912A Palet.Rail PRI SI 2912 120 104 INOX INOX INOX 500 kgs/mt 

513PRG250PMM0800522912 Palet.Rail PRG NO 2912 80 52 ACERO GALVA MET PVC 500 kgs/mt 
513PRG250PMM0801042912 Palet.Rail PRG NO 2912 80 104 ACERO GALVA MET PVC 500 kgs/mt 
513PRG250PMM0801042912A Palet.Rail PRG SI 2912 80 104 ACERO GALVA MET PVC 500 kqs/mt 

513PRG250PMM1200522912 Palet.Rail PRG NO 2912 120 52 ACERO GALVA MET PVC 500 kgs/mt 
513PRG250PMM1201042912 Palet.Rail PRG NO 2912 120 104 ACERO GALVA MET PVC 500 kgs/mt 
513PRG250PMM1201042912A Palet.Rail PRG SI 2912 120 104 ACERO GALVA MET PVC 500 kgs/mt 
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Raíles de rodadura 
Box-Raíl CR-48 

2 5 , BOX-RAIL 
p i 

i 2 5 

I 

: - - - - è - - - •--jr- - 4> - - - i ~ -è - - - -

5 0 _ ¡ 1 0 0 ¡ 5 0 

L 

Código Modelo Tipo Valona 

En www.rodavigo.net familia. Manutención y transporte 
a Producto: Rodillos 

Paso P Material 
(mm.) Perfil 

Material Material Carga 
Eje rodadura admisible 

513BRGCR48PMP0521000 
513BRGCR48PMP1041000 

513BRGCR48PIP0521000 
513BRGCR48PIP1041000 

Box.Rail CR48 
Box.Rail CR48 

Box.Rail CR48 
Box.Rail CR48 

513BRGCR48MMP0521000 Box.Rail CR48 
513BRGCR48MMP1041000 Box.Rail CR48 

513BRICR48PIP0521000 
513BRICR48PIP1041000 

Box.Rail CR48 
Box.Rail CR48 

BRG.CR48 NO 1000 52 ACERO GALVA MET PVC 200 kgs/mt 
BRG.CR48 NO 1000 104 ACERO GALVA MET PVC 200 kgs/mt 

BRG.CR48 NO 1000 52 ACERO GALVA INOX PVC 200 kgs/mt 
BRG.CR48 NO 1000 104 ACERO GALVA INOX PVC 200 kgs/mt 

BRG.CR48 NO 1000 52 ACERO GALVA MET MET 200 kgs/mt 
BRG.CR48 NO 1000 104 ACERO GALVA MET MET 200 kgs/mt 

BRI.CR48 NO 1000 52 INOX INOX PVC 200 kgs/mt 
BRI.CR48 NO 1000 104 INOX INOX PVC 200 kgs/mt 

Otras configuraciones 

Existen diferentes configuraciones. Consulte precio y posibilidades de suministro. 

L mts. Paso mm P Material perfil Material eje Material 
Rodadura 

Carga m á x i m a admisible 
s e g ú n material 

uniformemente repartida 
Kgs/mts Modelo 33 50 52 104 Acero 

Galva 
Acero 
Inox Al Acero 

Zn 
Acero 
Inox PLP Met Inox 

Carga m á x i m a admisible 
s e g ú n material 

uniformemente repartida 
Kgs/mts 

Mini Box. Rail 
Aluminio 

1 / 2 / 3 X X X X X 100 

Mini Box. Rail 
Galvanizado 1 / 2 / 3 X X X X X 60 

Box. Rail 1 / 2 / 3 X X X X X X X 200 

Palet-Rail 1 / 2 / 3 X X X X X X X X X 500 

Box - raíl 

Minibox-raíl aluminio 

Minibox - raíl galvanizado 

Palet - raíl 
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MANUTENCION Y TRANSPORTE 

P n i . n . n . , mHawinn not Familia: Manutención y transporte tn www.roaaviqo.net n . . n ,. n •;. . r . . 
a Producto: Eslingas-Polipastos y cables industriales 

Polipastos 
Polipasto de palanca Serie 700 

Código Capacidad Altura 
estándar de 
elevación 

Número 
ramales 

Esfuerzo 
máximo 
sobre la 
palanca 

Masa del 
equipo 
estándar 

Diámetro 
cadena 

Dimensiones 

A B C D E F H mínimo 

kg m kg kg mm mm 

516PJ700750 750 1,50 1 16 6,5 6 132 150 20 93 280 36 300 
516PJ7001500 1.500 1,50 1 18 11 8 160 174 26 103 410 41 360 
516PJ7003000 3.000 1,50 1 31 18 10 185 200 32 112 410 48 470 
516PJ7006000 6.000 1,50 2 33 30 10 230 200 41 112 410 63 565 
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Rodillos accionados En www.rodavigo.net familia. Manutención y transporte 
a Producto: Rodillos 

Rodillos accionados (Rollerdrives) 

Producto 513 

Referencia Descripción Velocidad de Velocidad Fuerza Garganta TuboPVC Descripción 
transporte máximo transporte max. tangencial 

Garganta 

BT50 Motor de corriente continua 24V con escobillas (brushtype). 1,27 m/s aprox. aprox. 1.500 N 180 N • • 
BT50IP66 Motor de corriente continua 24 V con escobillas tipo de protección: IP66 1,27 m/s aprox. aprox. 1.500 N 180 N • • 
KXO RollerDrive cónico motor de corriente continua 24 V BT o BL 1,27 m/s aprox. aprox. 1.500 N • 
BL50 Motor de corriente continua 24 V sin escobillas (brushless). 1,52 m/s aprox. aprox. 1.500 N 140 N • • 

Rodillos de acero 

Rodillos transportadores de acero. Serie 1200 

Producto 513 

Características 
• Rodamientos de bolas especiales, estampados 

en acero y templado de marcha suave. 
• Asiento de rodamiento asegurado. 
• Extremos de rodillos redondeados para facilitar el 

desplazamiento lateral de los materiales a 
transportar. 

• Rodillo completamente antiestático. 
• Apropiado especialmente para temperaturas 

altas o bajas. 

Capacidad de carga 
. Hasta 1600 N. 

Dimensiones 

Tubo 
Acerocincado según DIN 2394 con 30,40,50 ó 
60 mm diámetro exterior. 

Eje 
Acero natural. 

Eje con muelle, diámetro 8,10,12,14 mm ó 11 mm 
hexágono. 

Eje con entre caras, diámetro 12 ó 14 mm. 

Eje rosca exterior, diámetro 8,10,12 ó 14 mm. 

Eje de rosca interior (M8x15), diámetro 12 ó 14 mm. 

Rodamiento 
Rodamientos de bolas especiales. 
Las bolas de acero ruedan en carcasas de acero 
cincadoytemplado. 

Opciones 
Aletas. 

Recubrimiento de tubo elástico de PVC. 

=ESTÁNDAR 
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MANUTENCION Y TRANSPORTE 

En www.rodavigo.net Familia: Manutención y transporte 
a Producto: Rodillos Rodillos de acero 

Producto 513 Eje con muelle Eje de rosca interior 

Referencia de artículo estándar. Serie 1200, con eje con muelle 

Producto 513 

0Eje 0Rodillos 0EL=RL+ AGL=EL+ E 0Tubo Dimensión 
tubo 

Ejecución rodamiento Eje con muelle 

mm 0mm 08 mm 010 mm 

8 30 6 16 3 Acero cincado 30x1,2 Rodamiento de bolas ITRL 12A2J14E9F 
10 50 10 20 5 50x1,5 Rodamiento de bolas ITRL 12AHJ54H90 

Producto 513 

Referencia de artículo estándar. Serie 1200, con eje de rosca interior 

Eje0 Rosca Rodillos0 EL=RL+ E Tubo Dimensión 
tubo 

Ejecución rodamiento Eje de rosca interior 

mm 0mm 012 mm 

12 M8X15 50 10 5 Acero cincado 50x1,5 Rodamiento de bolas ITRL 12ALJ54L63 

Capacidad de carga (en N) 
Suposición: carga dinámica, uniformemente repartida 

Tubo de acero Tubo de acero Tubo de acero 

El  
030x1,2 mm 
sujeción libre 

050x1,5 mm 
sujeción libre 

050x1,5 mm 
sujeción fija 

mm 08mm 0lOmm 0l2mm 

100 120 1000 1000 
200 120 1000 1000 
300 120 1000 1000 
400 120 1000 1000 
500 120 1000 1000 
600 120 1000 1000 
700 120 1000 1000 
800 120 920 1000 
900 120 825 1000 
1000 750 1000 
1200 640 780 
1400 560 570 
1600 440 440 

La velocidad de transporte máxima admisible es de 0,3 m/s 
para rodillos 030 mm y 0,8m/s para 050 mm. 

mm 

.min. 30 

Opciones 

S b 

- Aletas en un lado o a ambos lados 0^0 075 3 8 
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Rodillos de acero inoxidable En www.rodavigo.net familia. Manutención y transporte 
a Producto: Rodillos 

Rodillos transportadores con cojinetes de fricción. Serie 1500 

Características 

• Rodillo sin eje. 
• En el cabezal del rodillo se ha montado una 

espiga que gira en el rodamiento de fricción 
instalado en el perfil lateral. 

• Parte interior del rodillo sellada. Se evita la 
entrada de cuerpos extraños en el interior del 
rodillo. 

• Los rodillos se pueden montar y desmontar sin 
quitar el perfil lateral. 

• Finales de rodillos redondeados para facilitar la 
entrada lateral de los materiales transportados. 

Capacidad de carga 
• Hasta 200N (en función de la velocidad de 

transporte). 

Producto 513 

Dimensiones 

Tubo 
PVC especial de alta resistencia al impacto de color 
gris piedra (RAL 7030)con 30,40 ó 50 mm diámetro 
exterior. 

Acero cincado según DIN2394 con 30,40 ó 50 mm 
diámetro exterior. 

Acero inoxidable según DIN 2463 con 30,40 ó 50 
mm diámetro exterior. 

Aluminio con 50 mm diámetro exterior. 

Eje 
Espiga de acero inoxidable de 6mm diámetro para 
cojinete de fricción montado externamente. 

Cojinete 
Cojinete de sección montado externamente de 
marcha suave, resistente al desgaste de 
POM+PTFE. 

Para el cojinete de fricción exterior, se necesita un 
alojamiento para hexágono de 11 mm en una chapa 
con un espesor de pared de 3 mm. 

Opciones 

Recubrimiento de tubo elástico de PVC. 

=ESTÁNDAR 

Referencia de artículo estándar. Serie 1500 

Tubo Dimensión Ejecución Espiga 
tubo rodamiento 

Espiga 

mm 0mm mm 06 mm 
PVC 30x1,8 cojinete de fricción 15ABS3B00C 

50x2,8 cojinete de fricción 15AFSAA00C 
Acero cincado 30x1,2 cojinete de fricción 15AAJ3100C 

50x1,5 cojinete de fricción 15AEJAA00C 
Acero inoxidable 30x1,2 cojinete de fricción 15AAN3100C 

50x1,5 cojinete de fricción 15AENAA00C 

Producto 513 

Capacidad de carga (en N) 

La capacidad de carga de la serie 1500 está influida por los dos parámetros de peso del material a transportar y la velocidad de transporte dependientes entre sí. 
Este rodillo transportadores apropiado para materiales a transportar de hasta aprox. 200 N y una velocidad de transporte de 0,8 m/s como máximo. 

Producto 513 
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MANUTENCION Y TRANSPORTE 

En www.rodavigo.net familia. Manutención y transporte 
a Producto: Rodillos Rodillos de plástico 

Rodillos transportadores ligeros. Serie 1100 

Características 

• Rodamientos de bolas especiales, de aplicación 
universal, experimentados millones de veces. 

• Extremos de rodillos redondeados para facilitar el 
desplazamiento lateral de los materiales a 
transportar. 

• Peso propio reducido. 
• Buenas características de arranque y de marcha. 
• Junta integrada delante del rodamiento como 

protección contra suciedad y salpicaduras de 
agua. 

• Ejecución en acero inoxidable económica. 

Capacidad de carga 
. Hasta 350 N. 

Producto 513 

Dimensiones 

Tubo 
PVC especial de alta resistencia al impacto color gris 
(RAL 7030) con 20, 30, 40 ó 50 mm diámetro 
exterior. 
Acero cincado según DIN 2394 con 16,20 ó 50 mm 
diámetro exterior. 
Acero inoxidable según DIN 2463 con 20 ó 50 mm 
diámetro exterior. 

Aluminio con 16,20 ó 50 mm diámetro exterior. 

Eje 
Acero natura o inoxidable. 
Eje con muelle, diámetro 6, 8,10 mm o hexágono 
de 11 mm. 
Eje rosca exterior, diámetro 6,8 ó 10 mm. 
Eje rosca interior (M8x15), diámetro 6,8, ó 10 mm. 
Eje de rosca interior (M8x15), diámetro 12 mm. 

Rodamiento. 
Las bolas de acero ruedan entre cabezal de 
rodamiento y junta de propileno. 

Color: 
Amarillo en versión estándar, gris piedra en 
versión inoxidable. 

Opciones 

Aletas para diámetro 20 y 40 mm. 

Recubrimiento de tubo elástico de PVC. 

Ejecución antiestática. 

= ESTÁNDAR 

Referencia de artículo estándar. Serie 1100, con eje con muelle 

Tubo Dimensión Ejecución 
tubo rodamiento 

Eje con muelle Tubo Dimensión Ejecución 
tubo rodamiento 

06 mm 08 mm 010 mm 

PVC 20x1,5 Normal 11CAS2BC03 
Inoxidable 11CBS2BD03 

30x1,8 Normal 11CRS31E03 
Inoxidable 11CSS31G03 

40x2,3 Normal 1041S40E43 
Inoxidable 1042S40G43 

50x2,8 Normal 11BGSAAEAB 11AASAAHAC 
Inoxidable 11BQSAAGAB 11ABSAAKAC 

Acero cincado 50x1,5 Normal 11ACJAAHAC 
Acero inoxidable 50x1,5 Inoxidable 11ADNAAKAC 

Producto 513 

0Eje 0Rodillos 0EL= RL+ AGL=EL+ E 

mm 

6 20 5 12 2,5 
8 30/40 5 16 2,5 
8 50 10 16 5 
10 50 10 20 5 

Eje con muelle 
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Rodillos de plástico 
Referencia de artículo estándar. Serie 1100, con eje de rosca interior 

Tubo Dimensión 
tubo 

Ejecución rodamiento Eje de rosca interior 

012 mm 

Acero cincado 50x1,5 Normal 11BNJAALAE 
Acero Inoxidable 50x1,5 Acero Inoxidable 11BPNAAMAS 

0Eje Rosca ^Rodillos 0EL= RL+ E 

mm 

12 M8x15 50 10 5 

En www.rodavigo.net familia. Manutención y transporte 
a Producto: Rodillos 

Eje de rosca interior 

Producto 513 

Capacidad de carga (en N) 
Suposición: carga dinámica, uniformemente repartida 

El 

Tubo de acero 
050x1,5 mm 
cualquier eje 

TubodePVC 

020x1,5 mm 
cualquier eje 

TubodePVC 
030x1,8 mm 
cualquier eje 

TubodePVC 
040x2,3 mm 
cualquier eje 

TubodePVC 
050x2,8 mm 
cualquier eje 

mm 0lO/12mm 06mm 08mm 08mm 08/1 Omm 

100 350 90 120 180 350 
200 350 20 100 180 350 
300 350 10 40 130 310 
400 350 5 20 70 165 
500 350 15 40 100 
600 350 10 30 70 
700 350 
800 350 
900 350 
1000 350 
1100 350 
1200 350 

Con carga permanente durante largo tiempo no debe 
ser sobrepasada la capacidad de carga estática 
máxima. Ésta es aproximadamente el 50% de los 
valores de carga indicados en la tabla. 
La velocidad de transporte máxima admisible es de 
0,15 m/s para rodillos de 02Omm, 0,25 m/s para 
03Omm, 0,25 m/s para 040mm y 0,3 m/s para 
05Omm. 

Producto 513 

Rodillos sobre plano 
Rodillos sobre plano 

Tenemos la posibilidad de suministrar rodillos sobre plano para poder adaptarnos y solucionar cualquiera de sus necesidades. 
Abarcamos todo tipo de soluciones, desde la más grande a la más pequeña. 

No dude en ponerse en contacto con nuestro departamento técnico para preguntarnos sobre sus necesidades concretas. 

El listado de alguno de los tipos que trabajamos son: 
Rodillos para transporte sin banda 

- Rodillos de gravedad 
- Rodillos con piñón o piñones 
- Rodillos recubiertos 

Rodillos para cintas transportadoras 
- Rodillos lisos 
- Rodillos amortiguadores 
- Rodillos limpiadores 
- Rodillos engomados 
- Rodillos especiales de alto rendimiento 

•nr da 

b -
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MANUTENCION Y TRANSPORTE 

Ruedas industriales 
En www.rodavigo.net familia. Manutención y transporte 

5 5 Producto: Ruedas Alex Serie TV 

• Fabricada con chapa de acero embutido hasta 5 mm de espesor. 
• Acabado bicromatizado de alta resistencia al óxido. 
• Doble rodamiento a bolas reforzado con platillos intermedios y pistas 

de rodadura endurecidas. 
• Protector anti-polvo en el cojinete del soporte. 
• Modelo construido especialmente para: 

- Carretillas industriales 
- Manutención de factorías 
- Industrias metalúrgicas, químicas, etc. 
- Contenedores de trabajo duro 
-Servicios públicos 

Fabricadas según normas europeas EN 12527. 

Serie TV con rueda de goma elástica y llanta de aluminio. Dureza 70° Shore i 

Código Diám. Kg Tipo de 
cojinete 
eje 

Ï 
o 

o 

23122194 100 180 40 86x106 80/86x60 M8 140 81 
23121992 125 225 40 110x139 84/110x66/98 M10 164 112 
23121993 160 300 50 110x139 84/110x66/98 M10 211 137 
23121994 200 400 50 110x139 84/110x66/98 M10 251 156 

Código Diám. Kg Tipo de 
cojinete 
eje 

—H 
e 0 

o o 0 <J> 

o 
o <5 

23122195 100 180 40 86x106 80/86x60 M8 140 
23121995 125 225 40 116x136 84/110x66/98 M10 164 
23121996 160 300 50 116x136 84/110x66/98 M10 211 
23121997 200 400 50 116x136 84/110x66/98 M10 251 
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>: Ruedas industriales 
Serie TV con rueda de goma y centro de nylon 

Código Diám. Kg Tipo de 
cojinete 
eje 

Ì 
<5 O 
0 

En www.rodavigo.net familia. Manutención y transporte 
a Producto: Ruedas Alex 

23120001 80 110 35 — 86x106 80/86x60 M8 124 64 
23121254 80 110 35 86x106 80/86x60 M8 124 64 
23120002 100 130 35 — 86x106 80/86x60 M8 140 81 
23121255 100 130 35 86x106 80/86x60 M8 140 81 
23120003 125 240 44 — 110x139 84/110x66/98 M10 164 112 
23120533 125 240 44 o 110x139 84/110x66/98 M10 164 112 
23120004 150 280 50 110x139 84/110x66/98 M10 188 134 
23120535 150 280 50 110x139 84/110x66/98 M10 188 134 
23121332 160 280 50 110x139 84/110x66/98 M10 211 137 
23121333 160 280 50 n 110x139 84/110x66/98 M10 211 137 

Código Diám. Kg O Tipo de T 
cojinete i 
eje 

í 
0 

o 

23120007 80 110 35 — 86x106 80/86x60 M8 124 64 
23121256 80 110 35 86x106 80/86x60 M8 124 64 
23120008 100 130 35 — 86x106 80/86x60 M8 140 81 
23121257 100 130 35 — 86x106 80/86x60 M8 140 81 
23120009 125 240 44 — 116x136 84/110x66/98 M10 164 112 
23120537 125 240 44 - t = í 116x136 84/110x66/98 M10 164 112 
23120010 150 280 50 — 116x136 84/110x66/98 M10 188 134 
23120539 150 280 50 116x136 84/110x66/98 M10 188 134 
23121334 160 280 50 — 116x136 84/110x66/98 M10 211 137 
23121335 160 280 50 116x136 84/110x66/98 M10 211 137 

-•I K-
Código Diám. Kg Tipo de 

cojinete 
eje 

—H —H 
© © © 

o © © Ì 
o 

o 

23121606 80 110 35 — 86x106 80/86x60 M8 124 64 
23121607 80 110 35 86x106 80/86x60 M8 124 64 
23121608 100 130 35 — 86x106 80/86x60 M8 140 81 
23121609 100 130 35 86x106 80/86x60 M8 140 81 
23121610 125 240 44 — 110x139 84/110x66/98 M10 164 112 
23121611 125 240 44 110x139 84/110x66/98 M10 164 112 
23121631 150 280 50 — 110x139 84/110x66/98 M10 188 134 
23121632 150 280 50 110x139 84/110x66/98 M10 188 134 
23121337 160 280 50 — 110x139 84/110x66/98 M10 211 137 
23121336 160 280 50 o 110x139 84/110x66/98 M10 211 137 

Serie TV con rueda de acero y banda de goma 

Código Diám. Kg Tipo de 
cojinete X 
eje 

Ì 
o 

0 

23122046 125 180 40 110x139 84/110x66/98 M10 164 112 
23121847 150 400 42 110x139 84/110x66/98 M10 188 134 
23122049 150 400 50 110x139 84/110x66/98 M10 188 134 
23121848 200 580 51 — 110x139 84/110x66/98 M10 251 156 
23122052 200 580 50 110x139 84/110x66/98 M10 251 156 
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MANUTENCION Y TRANSPORTE 

En www.rodavigo.net | Í a r ™ l i a : Manutención y transporte 
a Producto: Ruedas Alex 

Ruedas industriales 
Serie TV con rueda de acero y banda de goma 

Código Diám. Kg Tipo de 
cojinete 
eje 

I 
-H h 

i 
o 

o <5 

23122047 125 180 42 — 116x"36 84/110x66/98 M10 164 
23121849 150 400 42 116x136 84/110x66/98 M10 188 
23122050 150 400 45 116x136 84/110x66/98 M10 188 
23121850 200 580 51 116x136 84/110x66/98 M10 251 
23122053 200 580 50 116x136 84/110x66/98 M10 251 

Código 

-•I r* 
Diám. Kg Tipo 

cojinete 
eje 

de T 
ete i 

h« H h«—H 
© © O 0 

© o © 0 i 
O 

0 <5 

23122048 125 180 42 = 110x139 84/110x66/98 M10 164 112 
23121851 150 400 42 = 110x139 84/110x66/98 M10 188 134 
23122051 150 400 45 110x139 84/110x66/98 M10 188 134 
23121852 200 580 51 = 110x139 84/110x66/98 M10 251 156 
23122054 200 580 50 D 110x139 84/110x66/98 M10 251 156 

Código Diám. Kg Tipo 
cojinete 
eje 

de T 
ete I Ï 

o 
<< o <5 

Serie TV con rueda de nylon y banda de poliuretano 

23120303 100 200 33 — 86x106 80/86x60 M8 140 81 
23120311 100 200 33 86x106 80/86x60 M8 140 81 
23120305 125 300 42 — 110x139 84/110x66/98 M10 164 112 
23120313 125 300 42 110x139 84/110x66/98 M10 164 112 
23120307 150 450 42 — 110x139 84/110x66/98 M10 188 134 
23120315 150 450 42 110x139 84/110x66/98 M10 188 134 
23120309 200 500 50 — 110x139 84/110x66/98 M10 251 156 
23120317 200 500 50 110x139 84/110x66/98 M10 251 156 

Código Diám. Kg Tipo de 
cojinete 
eje 

Î Ï O 
O <5 

23120304 100 200 33 = 86x106 80/86x60 M8 140 
23120312 100 200 33 86x106 80/86x60 M8 140 
23120305 125 300 42 — 116x136 84/110x66/98 M10 164 
23120314 125 300 42 r-w 116x136 84/110x66/98 M10 164 
23120308 150 450 42 116x136 84/110x66/98 M10 188 
23120316 150 450 42 116x136 84/110x66/98 M10 188 
23120310 200 500 50 116x136 84/110x66/98 M10 251 
23120318 200 500 50 116x136 84/110x66/98 M10 251 

• 
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RCDAUIGO.S.A. 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

>: Ruedas industriales 
Serie TV con rueda de nylon y banda de poliuretano 

Código 

_ • 
i © © © © 

Kg [ : 
Tipo de Kg [ : cojinete < f O 0 © © 
eje 

ì 
<ò o 
0 

Serie TV con rueda de acero y banda de poliuretano 

Código Diám. Kg Tipo de 
cojinete 
eje 

ì 
O 

0 

En www.rodavigo.net familia. Manutención y transporte 
a Producto: Ruedas Alex 

23121612 100 200 33 86x106 80/86x60 M8 140 81 
23121613 100 200 33 86x106 80/86x60 M8 140 81 
23121614 125 300 42 — 116x136 84/110x66/98 M10 164 112 
23121615 125 300 42 116x136 84/110x66/98 M10 164 112 
23121633 150 450 42 — 116x136 84/110x66/98 M10 188 134 
23121634 150 450 42 116x136 84/110x66/98 M10 188 134 
23120966 200 500 50 — 116x136 84/110x66/98 M10 251 156 
23120967 200 500 50 116x136 84/110x66/98 M10 251 156 

23122055 125 375 40 - - 110x139 84/110x66/98 M10 164 112 
23121788 150 750 50 110x139 84/110x66/98 M10 188 134 
23121842 200 800 50 110x139 84/110x66/98 M10 251 156 

Código Diám. Kg 0 Tipo de 
cojinete 
eje 

í 
o 

0 <5 

Código Diám. Kg Tipo de 
cojinete 
eje 

í 
O 

0 

Serie TV con rueda de nylon 

23122056 125 375 40 - - 116x136 84/110x66/98 M10 164 
23121789 150 750 50 116x136 84/110x66/98 M10 188 
23121844 200 800 50 116x136 84/110x66/98 M10 251 

23122057 125 375 40 — • 110x139 84/110x66/98 M10 164 112 
23121845 150 750 50 110x139 84/110x66/98 M10 188 134 
23121846 200 800 50 110x139 84/110x66/98 M10 251 156 

-•I h* 

Código Diám. Kg Tipo de 
cojinete 
eje 

0 
O <5 

23120019 80 250 35 86x106 80/86x60 M8 124 64 
23120211 80 250 34 86x106 80/86x60 M8 124 64 
23120020 100 300 35 — 86x106 80/86x60 M8 140 81 
23120213 100 300 34 110x139 80/86x60 M8 140 81 
23120021 125 350 45 — 110x139 84/110x66/98 M10 164 112 
23120215 125 350 45 110x139 84/110x66/98 M10 164 112 
23120022 150 500 45 — 110x139 84/110x66/98 M10 188 134 
23120217 150 500 45 n 110x139 84/110x66/98 M10 188 134 
23120023 200 600 50 — 110x139 84/110x66/98 M10 251 156 
23120219 200 600 50 a 110x139 84/110x66/98 M10 251 156 
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MANUTENCION Y TRANSPORTE 

En www.rodavigo.net FD

arfa- Manutención y transporte 
s Producto: Ruedas Alex 

Ruedas industriales 
Serie TV con rueda de nylon 

Código Diám. Kg Tipo 
cojinete 
eje 

de T 
ete I í 

o 
0 

23120024 80 250 35 — 86x106 80/86x60 M8 124 
23120212 80 250 34 86x106 80/86x60 M8 124 
23120025 100 300 35 — 86x106 80/86x60 M8 140 
23120214 100 300 34 86x106 80/86x60 M8 140 
23120026 125 350 45 — 116x136 84/110x66/98 M10 164 
23120216 125 350 45 116x136 84/110x66/98 M10 164 
23120027 150 500 45 — 116x136 84/110x66/98 M10 188 
23120218 150 500 45 o 116x136 84/110x66/98 M10 188 
23120098 200 600 50 116x136 84/110x66/98 M10 251 
23120220 200 600 50 116x136 84/110x66/98 M10 251 

w 

Código Diám. Kg Tipo de 
cojinete 
eje 

— H h«—H 
e 0 

o cD 0 o Î 
o 

o <5 

23121616 80 250 35 86x106 80/86x60 M8 124 64 
23121617 80 250 34 86x106 80/86x60 M8 124 64 
23121618 100 300 35 — 86x106 80/86x60 M8 140 81 
23121619 100 300 34 86x106 80/86x60 M8 140 81 
23121620 125 350 45 — 116x139 84/110x66/98 M10 164 112 
23121621 125 350 45 116x139 84/110x66/98 M10 164 112 
23121635 150 500 45 — 116x139 84/110x66/98 M10 188 134 
23121636 150 500 45 116x139 84/110x66/98 M10 188 134 
23120947 200 600 50 — 116x139 84/110x66/98 M10 251 156 
23120948 200 600 50 116x139 84/110x66/98 M10 251 156 

Serie TV con rueda de nylon extrafuerte 

Código Diám. Kg Tipo de 
cojinete 
eje 

ï 
O 

0 

23121797 80 300 30 — 86x106 80/86x60 M8 124 64 
23121798 100 350 32 — 86x106 80/86x60 M8 140 81 
23121799 100 350 32 86x106 80/86x60 M8 140 81 
23121800 125 425 42 — 116x136 84/110x66/98 M10 164 112 
23121801 125 425 42 116x136 84/110x66/98 M10 164 112 
23121802 150 650 42 116x136 84/110x66/98 M10 188 134 
23121803 150 650 42 116x136 84/110x66/98 M10 188 134 
23121806 200 780 42 — 116x136 84/110x66/98 M10 251 156 
23121807 200 780 42 116x136 84/110x66/98 M10 251 156 

Código Diám. Kg Tipo 
cojinete 
eje 

de t 
ete I 

<T> 

0 Ì 
o 

o 

23121808 80 300 30 = 86x106 80/86x60 M8 124 
23121809 100 350 32 — 86x106 80/86x60 M8 140 
23121810 100 350 32 86x106 80/86x60 M8 140 
23121811 125 425 42 — 116x136 84/110x66/98 M10 164 
23121812 125 425 42 116x136 84/110x66/98 M10 164 
23121813 150 650 42 — 116x136 84/110x66/98 M10 188 
23121814 150 650 42 116x136 84/110x66/98 M10 188 
23121817 200 780 42 — 116x136 84/110x66/98 M10 251 
23121818 200 780 42 m=m 116x136 84/110x66/98 M10 251 
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RCDAUIGO.S.A. 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

>: Ruedas industriales 
Serie TV con rueda de nylon extrafuerte 

Código Diám. K 9 [ ] Tipo de 
cojinete 
eje 

í 
<5 o 
0 

En www.rodavigo.net familia. Manutención y transporte 
a Producto: Ruedas Alex 

23121819 80 300 30 — 86x106 80/86x60 M8 124 64 
23121820 100 350 32 = 86x106 80/86x60 M8 140 81 
23121821 100 350 32 86x106 80/86x60 M8 140 81 
23121822 125 425 42 = 116x139 84/110x66/98 M10 164 112 
23121823 125 425 42 116x139 84/110x66/98 M10 164 112 
23121824 150 650 42 — 116x139 84/110x66/98 M10 188 134 
23121825 150 650 42 116x139 84/110x66/98 M10 188 134 
23121828 200 780 42 = 116x139 84/110x66/98 M10 251 156 
23121829 200 780 42 116x139 84/110x66/98 M10 251 156 

Serie TV con rueda de resina. Soporta 180° C en trabajo discontinuo 

Código 

Código 

Código 

Diám. Kg rj h Tipo de T 
cojinete y 
eje 

H — — • H—H 
0 o 

0 0 

o o 

© © Ì 
P5~ 

Diám. Kg Tipo de 
cojinete 
eje 

— • — H 
© © 

© o 

o o 

© e í 
0 

O 

Diám. Kg Tipo de 
cojinete 
eje 

í 
<5 O 
0 

23120011 80 200 34 — 86x106 80/86x60 M8 124 64 
23120012 100 300 34 — 86x106 80/86x60 M8 140 81 
23120013 125 400 44 — 110x139 84/110x66/98 M10 164 112 
23120014 150 540 44 110x139 84/110x66/98 M10 188 134 

23120015 80 200 34 — 86x106 80/86x60 M8 124 
23120016 100 300 34 86x106 80/86x60 M8 140 
23120017 125 400 44 110x136 84/110x66/98 M10 164 • • 
23120018 150 540 44 — 110x136 84/110x66/98 M10 188 

23121622 80 200 34 — 86x106 80/86x60 M8 124 64 
23121623 100 300 34 — 86x106 80/86x60 M8 140 81 
23121624 125 400 44 — 110x139 84/110x66/98 M10 164 112 
23121637 150 540 44 — 110x139 84/110x66/98 M10 188 134 

Serie TV con rueda de resina. Soporta temperaturas de -40°C a 280° C, con puntas intermitentes de hasta 300° C 

Código Diám. Kg n h Tipo de 
cojinete \ r 
eje 

— • — H 
© © 
O 0 

© © 
© © í 

<5 O 
0 <5 

23121056 80 100 34 86x106 80/86x60 M8 124 64 
23121058 100 125 34 — 86x106 80/86x60 M8 140 81 
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MANUTENCION Y TRANSPORTE 

En www.rodavigo.net familia. Manutención y transporte 
5 5 Producto: Ruedas Alex 

Ruedas industriales 
Serie TV con rueda de resina. Soporta temperaturas de 
-40°C a 280°C, con puntas intermitentes de hasta 300° C 

Código Diám. Kg Tipo de 
cojinete 
eje 

Ï 
o 

A , O 

Código Diám. Kg Tipo de 
cojinete 
eje 

— H h*—H 
© © 

O o 

© © 

© © ï 
<5 0 
0 

23121057 80 100 34 86x106 80/86x60 M8 124 
23121059 100 125 34 — 86x106 80/86x60 M8 140 

23121625 80 100 34 — 86x106 80/86x60 M8 124 64 
23121626 100 125 34 — 86x106 80/86x60 M8 140 81 

Para cojinete opcional de Teflón, añadir código 2-1114 a continuación del modelo solicitado. 
Diseñadas para: hornos de pintura, autoclaves, secadores industriales. 

Serie TV con rueda de acero 

Código Diám. Kg Tipo de 
cojinete 
eje 

— H H—H 
© © 

0 o 

© © 

© © 

<5 0 
0 <5 

23120028 80 300 34 — 86x106 80/86x60 M8 124 64 
23120029 100 350 34 86x106 80/86x60 M8 140 81 
23120030 125 500 44 — 110x139 84/110x66/98 M10 164 112 
23120031 150 750 50 — 110x139 84/110x66/98 M10 188 134 
23120221 200 800 50 — 110x139 84/110x66/98 M10 251 156 

Código Diám. Kg Tipo de 
cojinete 
eje 

— H 
© © 

O 0 

© © 

© © 

<5 O 
0 <5 

23120032 80 300 34 — 86x106 80/86x60 M8 124 • • 
23120033 100 350 34 — 86x106 80/86x60 M8 140 
23120034 125 500 44 — 116x136 84/110x66/98 M10 164 
23120035 150 750 50 — 116x136 84/110x66/98 M10 188 
23120222 200 800 50 — 116x136 84/110x66/98 M10 251 

Código Diám. Kg Tipo de 
cojinete 1 
eje 

— H h*—H 
o o 

© © 
<t> o 

© © 
ï 

O 
0 <5 

23121628 80 300 34 86x106 80/86x60 M8 124 64 
23121629 100 350 34 — 86x106 80/86x60 M8 140 81 
23121630 125 500 44 — 110x139 84/110x66/98 M10 164 112 
23121639 150 750 50 110x139 84/110x66/98 M10 188 134 
23120960 200 800 50 — 110x139 84/110x66/98 M10 251 156 
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RODRIGO. S A 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

Otras ruedas 

Ruedas industriales 

Colectividades Hostelería 
Mobiliario Clínico 
Hasta 165 Kg por rueda 

En www.rodavigo.net familia. Manutención y transporte 
5 5 Producto: Ruedas Alex 

Acero Inoxidable 

Para transporte industrial 
Ruedas de alta y media 
capacidad de carga. 
Hasta 8.000 Kg por rueda 

l í 

Alta capacidad de carga 
Hasta 7.000 Kg por rueda 

Producto 231 Neumáticas 

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - MOS - España - rodavigo@rodavigo.com 

http://www.rodavigo.net
http://www.rodavigo.net
mailto:rodavigo@rodavigo.com


MANUTENCION Y TRANSPORTE 

^GAYNER® 
En www.rodavigo.net familia. Manutención y transporte 

a Producto: Matenal Gayner 

Ruedas transportadoras 
NY. Rodillos de nylon 

Transpaletas 
Particularidades: Pueden suministrarse completamente equipadas y listas para ser usadas o pueden suministrarse con los 
alojamientos mecanizados para que el cliente equipe los cojinetes y los retenes. 

Código Rodillo sin Código Rodillo con Diám. Dimensiones Medidas Tipo de Peso Código 
cojinetes ni retenes 

Código 
cojinetes y retenes alojamiento cojinete 

A B E GxH 

23660008 082 X 062 NYA 23660009 082 X 062 NYB 82 62 20 47x15 6204 ZZ 400 
23660010 082 X 070 NYA 23660011 082 X 070 NYB 70 20 17x15 6204 ZZ 400 
236600104 082 X 090 NYA 236600114 082 X 090 NYB 90 20 47x15 6204 ZZ 500 
236600124 085 X 070 NYA 236600134 085 X 070 NYB 85 70 20 47x14 6204 ZZ 450 
23660014 085 X 075 NYA 23660015 085 X 075 NYB 75 20 42x15 6004 ZZ 450 
23660016 085 X 090 NYA 23660017 085 X 090 NYB 90 20 47x15 6204 ZZ 500 
23660018 085x 100 NYA 23660019 085x 100 NYB 100 20 42x15 6004 ZZ 500 

HP. Rodillos poliuretano c marrón/núcleo acero o hierro fundido 

Transpaletas 
Particularidades: Pueden suministrarse completamente equipadas y listas para ser usadas o pueden suministrarse con los 
alojamientos mecanizados para que el cliente equipe los cojinetes y los retenes. 

Código Rodillo sin Código Rodillo con Diámetro Dimensiones Medidas Tipo de Peso Código 
cojinetes ni retenes 

Código 
cojinetes y retenes alojamiento cojinete 

A B E GxH 

23660022 075 X 040 HPA 23660023 075 X 040 HPB 75 40 20 47x14 6204 ZZ 320 
23660024 075 X 062 HPA 23660025 075 X 062 HPB 62 20 47x14 6204 ZZ 470 
23660026 075 X 095 HPA 23660027 075 X 095 HPB 95 20 47x14 6204 ZZ 720 
23660030 080 X 030 HPA 23660031 080 X 030 HPB 80 30 12 32x12 6201 ZZ 300 
23660034 080 X 054 HPA 23660035 080 X 054 HPB 54 20 47x14 6004 ZZ 500 
23660036 080 X 056 HPA 23660037 080 X 056 HPB 56 20 47x14 6204 ZZ 500 
23660040 082 X 034 HPA 23660041 082 X 034 HPB 82 34 12 32x11 6201 ZZ 350 
23660044 082 X 062 HPA 23660045 082 X 062 HPB 62 20 47x16 6204 ZZ 600 
23660046 082 X 065 HPA 23660047 082 X 065 HPB 65 20 47x15 6204 ZZ 600 
23660050 082 X 070 HPA 23660051 082 X 070 HPB 70 20 47x16 6204 ZZ 700 
23660052 082 X 072 HPA 23660053 082 X 072 HPB 72 20 47x14 6204 ZZ 700 
23660054 082x 100 HPA 23660055 082x 100 HPB 100 20 47x16 6204 ZZ 1.000 
23660062 085 X 070 HPA 23660063 085 X 070 HPB 85 70 20 47x14 6204 ZZ 700 
23660066 085 X 075 HPA 23660067 085 X 075 HPB 75 20 47x15 6204 ZZ 700 
23660068 085 X 080 HPA 23660069 085 X 080 HPB 80 20 47x14 6204 ZZ 800 
23660070 085 X 090 HPA 23660071 085 X 090 HPB 90 17 47x14 6303 ZZ 900 
23660076 085x 100 HPA 23660077 085x 100 HPB 100 20 47x15 6204 ZZ 1.000 
23660080 086 X 075 HPA 23660081 086 X 075 HPB 86 75 20 42x24 6004 ZZ 800 
23660082 086x 100 HPA 23660083 086x 100 HPB 100 20 42x24 6004 ZZ 1.000 
23660086 100x040 HPA 23660087 100x040 HPB 100 40 20 52x15 6304 ZZ 500 
23660090 110x050 HPA 23660091 110x050 HPB 110 50 20 47x16 6204 ZZ 700 
23660094 120x050 HPA 23660095 120x050 HPB 120 50 25 52x15 6205 ZZ 800 
23660096 140x060 HPA 23660097 140x060 HPB 140 60 25 52x22 6205 ZZ 1.000 
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RCDAUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net 

Ruedas transportadoras 
Sistemas de estanqueidad 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

^GAYNER® 
En www.rodavigo.net familia. Manutención y transporte 

a Producto: Matenal Gayner 

Sistemas de estanqueidad 
• Sistema de estanqueidad para proteger a los cojinetes de la suciedad del agua. 
• Acoplable a los rodillos HP diámetro 85 mm equipados con rodamientos. 

Código Referencia 0W 

236048100 ET-12 12 
236048110 ET-17 17 
236048120 ET-20 20 

u * 

ATENCION 
Cuando se instala el 
sistema ET el ancho 

del rodillo aumenta 5 mm. 

Ruedas para transpaletas 

Código Referencia 
Medidas 

Material Tipo de cojinete1' Peso 
Kg. 

23614235 14-23/5 175 60 60 20 Nylon I • 700 
23614236 14-23/6 180 50 50 20 Nylon 1 • 500 
236108634 10-86/34 180 50 50 20 Aluminio-caucho ¡ • 400 
23610864 10-86/4 200 50 60 20 Aluminio-caucho 1 • 400 
2361427 14-27 200 50 58 20 Nylon i • 750 
2361628 16-28 200 50 50 20 Nylon-poliuretano ¡ • 600 
23616406 16-40/6 200 50 54 20 Aluminio-poliuretano j t 750 

1) Alojamiento sin cojinete = 0 47 x 18 mm. 

200 ACB5 200 NYB5 200 NPB5 
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MANUTENCION Y TRANSPORTE 

@GAYNER® 
En www.rodavigo.net Familia: Manutención y transporte 

a Producto: Matenal Gayner 

Ruedas transportadoras 
POB. Cojinetes recubiertos de poliuretano 

Medidas 

Código Referencia @ § • • Peso 
Kg. 

23660400 60-400 30 8 6 6262RS 10 
23660401 60-401 30 11 9 6092RS 10 
23660402 60-402 34 16 8 608ZZ 40 
23660403 60-403 35 14 12 60012RS 10 
23660404 60-404 36 13 10 62002RS 15 
23660408 60-408 40 15 10 60002RS 50 
23660409 60-409 40 20 9 6200ZZ 60 
23660410 60-410 45 17 15 6202ZZ 75 
23660411 60-411 50 15 12 63012RS 75 
23660412 60-412 50 18 15 62022RS 80 
23660416 60-416 60 20 17 62032RS 120 
23660418 60-418 61 30 17 62032RS 140 
23660420 60-420 62 15 20 60042RS 70 
23660424 60-424 70 20 25 62052RS 120 
23660428 60-428 75 23 20 62042RS 180 

HPB. Cojinetes recubiertos de poliuretano con inserto metálico 

Medidas 

Código Referencia 
A 

@ 
B 

i 
E 

¿Si 
v y 

Peso 
Kg. 

23660510 60-510 40 13 10 6000ZZ 50 
23660516 60-516 40 15 10 60002RS 50 
23660518 60-518 40 20 10 6000ZZ 60 
23660522 60-522 50 15 10 6000ZZ 75 
23660528 60-528 50 18 17 60032RS 80 
23660534 60-534 60 20 20 60042RS 120 
23660536 60-536 68 20 15 6302ZZ 110 
23660540 60-540 70 25 25 6205ZZ 140 
23660546 60-546 80 25 25 6205ZZ 180 
23660552 60-552 90 25 25 6205ZZ 200 
23660558 60-558 100 25 25 6205ZZ 200 
23660564 60-564 110 25 25 6205ZZ 200 
23660570 60-570 120 25 25 6205ZZ 200 
23660576 60-576 125 25 25 6205ZZ 200 
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w w w . r a d i v i a a . n e t 

Con el objetivo de colaborar con el cliente del Suministro 
Industrial en la competitividad que demanda el mercado 
internacional, Rodavigo pone a su d i spos i c i ón las ú l t imas 
t e c n o l o g í a s de la sociedad de la i n f o rmac ión y le ofrece una 
h e r r a m i e n t a r e a l m e n t e ú t i l en las r e l a c i o n e s 
interempresariales. 

Como usuario registrado usted puede acceder al á r e a 
privada de clientes, en la cual dispone de ca rac te r í s t i cas 
t é c n i c a s , dibujos, fo tog ra f ías , asesoramiento técn i co , precios 
y descuentos por consumo sobre más de 1.000.000 referencias 
de ar t í cu los de uso industrial. 

Si no es tá usted registrado en nuestra web, rellene el 
formulario que a tal efecto e n c o n t r a r á en www.rodavigo.net  
y compruebe las posibilidades que se le ofrecen. 

http://www.radiviaa.net
http://www.rodavigo.net

