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Aspiradores ATTIX 

» > Aspiradores industriales 

Aspiración versát i l 
El aspirador ATTIX 30 de Nilfisk-Alto es 
más rápido y potente de lo que se puede 
esperar de un aspirador pequeño y compacto. 
El aspirador ATTIX30 de Nilfisk es el más 
compacto de la gama ATTIX. La solución 
perfecta para los artesanos y profesionales 
que deban moverse por su trabajo 

• El bajo nivel sonoro de funcionamiento es una cualidad 
importante para un ambiente de trabajo confortable. 

• Soporte para cable y accesorios. 
• Fáci l manejo del interruptor, indicador de funcionamiento. 
• Enchufe universal a u t o m á t i c o detecta la herramienta 

conectada y a u t o m á t i c a m e n t e pone en marcha el aspirador. 
• Sistema de limpieza de filtro Puch&clean. 

ATTIX 30 Código 

APROBACION 

539302003405 

CE/GS 
CABLE ELECTRICO 7,5 
POWER PMAX (W) 1500 
POWER PIEC (W) 1200 
MAINS CONNECTION 230/1/50/16 
CAUDAL DE AIRE (L/M) 3700 
VACUUM (MBAR/KPA) 250/25 
NIVEL DE RUIDO TRABAJANDO (DB-A) 59 
VOLUMEN DEL CONTENEDOR (L-MAX) 30 
DIMENSIONES LXANXAL (MM) 450x380x595 
PESO (KG) 10 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

N i l f i s k 
A d v a n c e 

En www.rodavigo.net Familia: Máquinas herramienta 
a Producto: Material Nilfisk 

El aspirador Attix 40 Inox mezcla lo mejor 
de las versiones de aspiradores profesionales 
compactos de la familia Attix sin perder su 
movilidad y mejora con un rendimiento superior 
gracias a su cabezal de aspiración y depósi to 
en acero inoxidable. 

Compacto, ergonomico y poderoso. 
Filtro de cartucho teflonado de serie con posibilidad de 
lavado del mismo. 
Sistema de acoples ant iestát ico. 
Sistema de arranque de seguridad que evita picos de 
tensión. 
Bajo nivel sonoro. 
Por dimensiones y potencia es un aspirador único en el mercado 

ATTIX 40 INOX Código 539302003414 

A P R O B A C I Ó N CE/GS 
CABLE ELECTRICO 7,5 
POWER PMAX (W) 1500 
POWER PIEC (W) 1200 
MAINS CONNECTION 230/1/50/16 
CAUDAL DE AIRE (L/M) 3700 
VACUUM (MBAR/KPA) 250/25 
NIVEL DE RUIDO TRABAJANDO (DB-A) 59 
VOLUMEN DEL CONTENEDOR (L-MAX) 37 
DIMENSIONES LXANXAL (MM) 450x440x735 
PESO(KG) 13 

El trabajador más silencioso 

Elle ATTIX 50 de NILFISK-ALTO ofrece el 
funcionamiento más silencioso de toda la gama con 
característ icas como aspirac ión superior, limpieza 
del filtro automát ica y función ant iestát ica, obteniente 
así un aspirador agua/polvo perfecto para los 
trabajos de limpieza y tienda, garajes o granjas. 

El monofás ico más potente 
Tanto si es un suelo de una fábr ica o un a lmacén, 
cuando aparece la suciedad debe ser limpiada 
rápidamente, tanto para tener el espacio limpio 
como para evitar posibles riesgos. 
El ATTlX 9 61 es indicado para la industria del 
metal, de la a l imentac ión. 

\ Destaca su gran poder de aspiración gracias a 
\ sus dos motores con doble turbina y sistema 
\ de limpieza semiautomàt ica del filtro 

¡ fc\ (Push&Clean). 

La tecnología XtremeClean con la que ven equipados los 
modelos XC sacude automát icamente la suciedad del filtro, 
manteniendo la potencia de aspirac ión siempre constante. 
SofStart: Dispositivo que controla el arranque del aspirador, 
para facilitar el arranque en líneas eléctr icas limitadas 

ATTIX 50 Código 539302003411 

A P R O B A C I Ó N CE/GS 
CABLE ELECTRICO 7,5 
POWER PMAX (W) 1500 
POWER PIEC (W) 1200 
MAINS CONNECTION 230/1/50-60/16 
CAUDAL DE AIRE (L/M) 3700 
VACUUM (MBAR/KPA) 250/25 
NIVEL DE RUIDO TRABAJANDO (DB-A) 59 
VOLUMEN DEL CONTENEDOR (L-MAX) 47 
DIMENSIONES LXANXAL (MM) 450x380x750 
PESO (KG) 11 

- Dos motores industriales de gran redimiente 
- Filtro PET lavable 
- Sistema de limpieza del filtro Push&Clean 
- Depósi to de 70I extraíble y basculante. 
- Cable eléctr ico de 10m. 
- Puede trabajar sin bolsa. 

ATTIX 961-01 Código 539302002900 
LONGITUD CABLE ELECTRICO (M) 10 
VOLTAJE (V) 16/230 
CLASE DE PROTECCION IP IPX4 
POWER PMAX (W) 2x1500 
POWER PIEC (W) 2x1200 
MAINS CONNECTION 230/1/50-60 
CAUDAL DE AIRE (L/M) 2 x 3600 
VACUUM (MBAR/KPA) 250 /25 
NIVEL DE RUIDO TRABAJANDO (DB-A) 67 
VOLUMEN DEL CONTENEDOR (L-MAX) 70 
TIPO DE FILTRO PRINCIPAL PET 
DIMENSIONES LXANXAL (MM) 580 x 600 x 970 
PESO (KG) 30 
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P U S K A 

P i s t ó n a luminio 

MAQUINAS HERRAMIENTA 
» > Compresores y tratamiento de aire puro 

Enwww.rodavigo.net familia: Máquinas herramienta 
a Producto: Compresores y tratamiento de aire Puska 

Código III III II 5£ I » Il 
Litros 

0 
BAR HP ~kw 

V ® 
rpm 

~ 
i/i • 

dB (A) 
f 

v/Ph 
L W H È 

577AL40300 6250366735 NS29S 270 2 10 4 3 1.400 514 96 400/3 1.520x590x1.150 157 
577AL55300 6250367635 NS39 270 2 10 5,5 4 1.000 653 96 400/3 1.520x590x1.150 180 
577AL55300A 6250367835 NS39 270 2 10 5,5 4 1.000 653 96 400/3 1.520x590x1.150 180 
577AL75500 6250369235 NS-59S 500 2 10 7,5 5,5 1.100 1.023 92 400/3 2.030x680x1.400 290 
577AL75500A 6280369335 NS-59S 500 2 10 7,5 5,5 1.100 1.023 92 400/3 2.030x680x1.400 290 
577AL100500 6250369835 NS-59S 500 2 10 10 7,5 900 1.130 92 400/3 2.030x680x1.400 295 
577AL100500A 6250369935 NS-59S 500 2 10 10 7,5 900 1.130 92 400/3 2.030x680x1.400 295 

P i s t ó n de hierro 

10 BAR DE PRESION 

Código giiiiili \m m) 
III « I Q \M\ ~ f i > * w rea Código 

11 ii Litros N° BAR HP KW rpm i/i • dB (A) V/Ph L W H Util 
577N550300 6218743535 VE 2 300 10 4 3 605 550 78 400 1.750x580x1.240 220 

577N700300 6218742035 VE 2 300 10 5,5 4 840 700 78 400 1.750x580x1.240 230 

577N700300A 6218744135 VE 2 300 1 10 5,5 4 840 700 78 400 1.750x580x1.240 233 

577N700500 6218743935 VE 2 500 10 5,5 4 840 700 78 400 2.000x680x1.360 290 

577N700500A 6218744235 VE 2 500 1 10 5,5 4 840 700 78 400 2.000x680x1.360 300 

577N9802500 1815120710 VD15 500 2 10 7,5 5,5 750 980 78 400 1.971x620x1.135 294 

577N9802500A 1815120711 VD15 500 2 10 75 5,5 750 980 78 400 1.971x620x1.135 300 

577N12002500 1815121010 VD15 500 2 10 10 7,5 890 1.200 78 400 1.971x620x1.135 302 

577N12002500A 1815121011 VD15 500 2 10 10 75 890 1.200 78 400 1.971x620x1.135 306 

577N13002500 6218745835 VD2 500 2 10 10 7,5 965 1.300 78 400 2.000x680x1.360 370 

577N13002500A 6218746035 VD2 500 2 10 10 7,5 965 1.300 78 400 2.000x680x1.360 375 

577N17002500A 1815121501 VD2 500 2 10 15 11 1.200 1.700 80 400 1.971x620x1.135 366 
577S4302300 6218743735 D2 300 2 15 4 3 640 430 77 400 1.750x580x1.240 228 

577S5302300 6218744335 D2 300 2 15 5,5 4 780 530 77 400 1.750x580x1.240 237 

P i s t ó n de hierro insonor i zado 

Código l i l i 33 « I) 
Litros 

^5* 
N° 

© 
BAR 

HP KW 

[§) 
rpm 

f 4v 
IH' dB (A) 

f 
WPh L W H mi 

577SILNH550300 6218748835 VE 2 300 1 10 4 3 605 550 68 400/3 1.750x780x1.400 323 

577SILNH700300 6218748935 VE 2 300 1 10 5,5 4 840 700 68 400/3 1.750x780x1.400 333 
577SILNH700300A 6218749035 VE 2 300ro¡ 1 10 5,5 4 840rpm 700 68 400/3 1.750x780x1.400 335 

577SILNH9802500A 1815220703 VD15 500 2 10 7,5 5,5 730 980 68 400/3 2.000x850x1.550 453 

577SILNH12002500A 1815221003 VD15 500 2 10 10 7,5 890 1.200 68 400/3 2.000x850x1.550 455 

577SILNH13002500A 6218749235 VD2 500 2 10 10 7,5 965 1.300 68 400/3 2.000x850x1.550 465 

577SILNH17002500A 1815221501 VD2 500 2 10 15 11 1.200 1.700 69 400/3 2.000x850x1.550 468 
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» > Compresores rotativos de tornillos 
Enwww.rodavigo.net Familia. Máquinas herramienta 

a Producto: Compresores y tratamiento de aire Puska 

P U S K A 

Ser ie P K M 

Tarjeta ES99 
(PKM) 

SERIE PKM 

A 

m i ¡ 1 

\ \ 

PKM VERSION B A S E 

C ó d i g o 
BAR PSI HP KW l/r cfm 

* f 0 v i * 
dB (A) V/Hz/Ph gas L W H gas 

PKM 10 B „. o 

i 

i ra 
' Litros 

577PKM758B 4152002389 8 118 7,5 5,5 750 26,5 65 400/50/3 3/4" 810x650x975 156 -

577PKM7510B 4152002391 10 145 7,5 5,5 630 22,2 65 400/50/3 3/4" 810x650x975 156 -

577PKM108B 4152002392 8 118 10 7,5 1.008 35,6 66 400/50/3 3/4" 810x650x975 167 -

577PKM1010B 4152002326 10 145 10 7,5 920 32,5 66 400/50/3 3/4" 810x650x975 167 -

577PKM1013B 4152002393 13 188 10 7,5 557 19,7 66 400/50/3 3/4" 810x650x975 167 -

577PKM158B 4152002394 8 118 15 11 1.428 50,4 68 400/50/3 3/4" 810x650x975 180 -

577PKM1510B 4152002327 10 145 15 11 1.310 46.3 68 400/50/3 3/4" 810x650x975 180 -

577PKM1513B 4152002395 13 188 15 11 887 31,3 68 400/50/3 3/4" 810x650x975 180 -

577PKM208B 4152002387 8 118 20 15 1.750 61,8 69 400/50/3 3/4" 810x650x975 189 -

577PKM2010B 4152002328 10 145 20 15 1.650 58,3 69 400/50/3 3/4" 810x650x975 189 -

577PKM2013B 4152002390 13 188 20 15 1.190 42,0 69 400/50/3 3/4" 810x650x975 189 -

PKM V E R S I Ó N S O B R E D E P Ó S I T O 

577PKM758500 4152003367 8 118 7,5 5,5 750 26,5 65 400/50/3 1/2" 1.935x620x1.463 281 500 

577PKM7510500 4152003368 10 145 7,5 5,5 630 22,2 65 400/50/3 1/2" 1.935x620x1.463 281 500 

577PKM108500 4152003394 8 118 10 7,5 1.008 35,6 66 400/50/3 1/2" 1.935x620x1.463 292 500 

577PKM1010500 4152002598 10 145 10 7,5 920 32,5 66 400/50/3 1/2" 1.935x620x1.463 292 500 

577PKM1013500 4152003395 13 188 10 7,5 557 19,7 66 400/50/3 1/2" 1.935x620x1.463 292 500 

577PKM158500 4152003383 8 118 15 11 1.428 50,4 68 400/50/3 1/2" 1.935x620x1.463 305 500 

577PKM1510500 4152002599 10 145 15 11 1.310 46,3 68 400/50/3 1/2" 1.935x620x1.463 305 500 

577PKM1513500 4152003396 13 188 15 11 887 31,3 68 400/50/3 1/2" 1.935x620x1.463 305 500 
PKM V E R S I Ó N S O B R E D E P Ó S I T O CON S E C A D O R 

577PKM758500S 4152003371 8 118 7,5 5,5 750 26,5 65 400/50/3 1/2" 1.935x620x1.463 309 500 

577PKM7510500S 4152003372 10 145 7,5 5,5 630 22,2 65 400/50/3 1/2" 1.935x620x1.463 309 500 

577PKM108500S 4152003366 8 118 10 7,5 1.008 35,6 66 400/50/3 1/2" 1.935x620x1.463 335 500 

577PKM1010500S 4152002601 10 145 10 7,5 920 32,5 66 400/50/3 1/2" 1.935x620x1.463 335 500 

577PKM1013500S 4152003399 13 188 10 7,5 557 19„7 66 400/50/3 1/2" 1.935x620x1.463 335 500 

577PKM158500S 4152002807 8 118 15 11 1.428 50,4 68 400/50/3 1/2" 1.935x620x1.463 349 500 

577PKM1510500S 4152002602 10 145 15 11 1.310 46,3 68 400/50/3 1/2" 1.935x620x1.463 349 500 

577PKM1513500S 4152002351 13 188 15 11 887 31,3 68 400/50/3 1/2" 1.935x620x1.463 349 500 

577PKM208500S 4152003401 8 118 20 15 1.750 61,8 69 400/50/3 1/2" 1.935x620x1.463 367 500 

577PKM2010500S 4152002603 10 145 20 15 1.650 58,3 69 400/50/3 1/2" 1.935x620x1.463 367 500 

577PKM2013500S 4152003381 13 188 20 15 1.190 42,0 69 400/50/3 1/2" 1.935x620x1.463 367 500 
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AYERBE 
P n u A A A A / r n H a v i n n n o t Familia: Máquinas herramienta 
En www.rodavigo.net p r o d u c t o . e | e c t r ó g e n o s . g e n e r a d o r e s 

ARRANQUE MANUAL 

MÁQUINAS HERRAMIENTA 
» > Grupos electrógenos 

Generadores diesel 

MOTOR . Diesel 
YANMAR o t tiempos _ 
i m i h i ¥ i m i \ Refrigeración aire, 
JAPON inyección directa 

YANMAR LN-70 
296 ce 

6,7 HP/3.600 r.p.m. 
AY-4000 

YANMAR LN-100 
406 ce 

10,0 HP/ 3.600 r.p.m. 
AY-6000 AY- 6500 TX 

C ó d i g o 5315418530 5315418550 5315418560 
Alternador: LINZ SP10MF LINZ E1C10MI LINZ E1S 10 MG 
Potencia Máx: 5KVA/4.100W 6,5 KVA/5.200 W 6,5 KVA//4 KVA 
Potencia Nom: 4,5 KVA/3.600 W 6 KVA / 4.800 W 6 KVA//3 KVA 
Tensión: 230 V./50 Hz. 230 V./50 Hz. 400V./230V./50 Hz. 
Consumo: 1,3 L/H (75%) 1,7 L/H (75%) 1,7 L/H (75%) 
Depósito: 3,5 L 5,5 L 5,5 L 
Nivel sonoro: — — — 
Peso: 80 Kg. 110 Kg. 115 Kg. 
Dimensiones: 770 x 746 x 625 mm. 950 x 746 x 625 mm. 950 x 746 x 625 mm. 

ARRANQUE E L E C T R I C O 
MOTOR . Diesel 
YANMAR D £ tiempos _ 
iHmyinn Refrigeración aire, 
JAPON inyección directa 

YANMAR LN-70 
296 ce 

6,7 HP/3.600 r.p.m. 
AY-4000 

YANMAR LN-100 
406 ce 

10,0 HP/3.600 r.p.m. 
AY-6000 AY-6500 TX 

C ó d i g o 5315418490 5315418570 5315418450 
Alternador: LINZ SP10MF LINZ E1C10MI LINZ E1S 10 MG 
Potencia Máx: 5 KVA/4.100 W 6,5 KVA/5.200 W 6,5 KVA//4 KVA 
Potencia Nom 4,5 KVA/3.600 W 6 KVA / 4.800 W 6 KVA//3 KVA 
Tensión: 230 V./50 Hz. 230 V./50 Hz. 400V./230V./50 Hz. 
Consumo: 1,3 L/H (75%) 1,7 L/H (75%) 1,7 L/H (75%) 
Depósito: 3,5 L 5,5 L 5,5 L 
Nivel sonoro: — — — 
Peso: 80 Kg. 110 Kg. 115 Kg. 
Dimensiones: 770 x 746 x 625 mm. 950 x 746 x 625 mm. 950 x 746 x 625 mm. 

GENERADOR INSONORIZADO 
DIESEL 

MOTOR 
Válvulas en cabeza 
Disyuntor térmico 
Seguridad de aceite AY-6000 

D INS MN 

YANMAR LN-100 
387 ce 

10 HP/3.600 r.p.m 
AY-6000 
D INS TX 

RUGGERINI MD-150 
654 ce 

12 HP/3.000 r.p.m. 

AY-10000 DMN AY -10000 D TX 
C ó d i g o 5315418790 5315418793 5315418420 5315418425 
Alternador: LINZE1C 10MI LINZ Eis 10MG LINZE1C 11M LINZ E1S 10L 
Potencia Máx: 6,5KVA/5.200w. 6,5 KVA/4 KVA 9 KVA/7.200 W. 10 KVA/4,5 KVA 
Potencia Nom: 6 KVA/4.800 W 6 KVA/3 KVA 8,3 KVA/6.600 W. 8,3 KVA/3 KVA 
Tensión: 230 V./50 Hz. 400 V./230 V. 230 V./50 Hz. 400 V./230 V. 
Consumo: 1,7 L/H (75%) 1,7 L/H (75%) 2,2 L/H (75%) 2,2 L/H (75%) 
Depósito: 20 L 20 L 30 L 30 L 
Nivel sonoro: 97 dB 97 dB 99 dB 99 dB 
Peso: 189 Kg. 189 Kg. 230 Kg. 230 Kg. 
Arranque: eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico 
Dimensiones: 906x676x806 mm. 906x676x806 mm. 

GENERADOR INSONORIZADO 
GASOLINA 

MOTOR 
Válvulas en cabeza 
Disyuntor térmico 
Seguridad de aceite 

HONDA GX-270 E 
272 ce 

9 HP/3.600 r.p.m. 
AY-5000 AY-4000 

INS AVR INS 

HONDA GX-390 
390 ce 

13 HP/3.000 r.p.m. 

AY-8000 INS AY-6000 AVR INS 
C ó d i g o 5025417700 5025417710 5025417720 5315417730 
Alternador: LINZSP10MF LINZE1S10MGE LINZ E1C10 Ml LINZ E1S10 LIE 
Potencia Máx: 5KVA/4.200W. 4.000 W. 8 KVA/6.400 W. 5.600 W. 
Potencia Nom: 4,8 KVA/3.850 W 3.200 W. 7 KVA/6.400 W. 5.000 W. 
Tensión: 230 V./50 Hz. 230 V./50 Hz. 230 V./50 Hz. 230 V./50 Hz. 
Consumo: 1,8 L/H (75%) 1,8 L/H (75%) 2,1 L/H (75%) 2,1 L/H (75%) 
Depósito: 15 L 15 L 15 L 15 L 
Nivel sonoro: 87 dB 87 dB 87 dB 87 dB 
Peso: 137 Kg. 137 Kg. 145 Kg. 145 Kg. 
Arranque: eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico 
Dimensiones: 990 x 660 x 740 mm. 990 x 660 x 740 mm. 990 x 660 x 740 mm. 990 x 660 x 740 mm. 

Pol ígono Industrial O Rebul lón s/n. 36416 - MOS - España - rodavigo@rodavigo.com 

http://www.rodavigo.net
mailto:rodavigo@rodavigo.com


www.rodavigo.net +34 986 288118 
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» > Hidrolimpiadoras 
Hidrolimpiadora Agua Fría - POSEIDON 2 En www. m r i a u i n n n o t Familia: Máquinas herramienta .roaavigo.net P r o d u c t o : M a [ e ú a \ N ¡ | f ¡ s k 

Limpieza básica 
Las Poseidon 2 son hidrolimpiadoras de alto rendimiento que 
combinan ergonomía y durabilidad. 
La linia de hidrolimpiadoras Poseidon 2 están pensadas para 
trabajos semiprofesionales de corta duración, como limpieza 
de piscinas, decapado de pintura en puertas, etc. 

Código 

- Diseño vertical con ruedas que le confieren ergonomía y alta 
movilidad 
- Sistema interno de detergente con regulación 
- Carrete para manguera integrado (versión XT) 15mts. 
- Lanza turbo de serie (versión XT) 

POSEIDON 2-21 XT POSEIDON 2-24 XT 

CABLE ELECTRICO 
CONSUMO DE ENERGIA (KW) 
VOLTAGE/PHASE/FREQUENCY/CURRENT(V/~/HZ/A) 
IMPACTO LIMPIEZA (KG/FORCE) 
FLUJODEL AGUA QMAX/QIEC (L/H) 
PRESION BOMBA (BAR/MPA) 
BOMBA (RPM) 
DEPOSITO DETERGENTE (L) 
TAMAÑO BOQUILLA 
MAX TEMPERATURA DE ENTRADA fC) 
NUMERO DE PISTONES 
PISTONES CERAMICOS 
PISTONES DE ACERO INOXIDABLE 
DIMENSIONES LXANXAL (MM) 
PESO (KG) 
AUTO ALERTA 

5396134328 

5 
2,3 

230/1/50/10 
2,1 

520/470 
120/12 
2800 

2 ¿ 0350 
60 
3 

X 
394x391x955 

27.2 
X 

539126134411 

5 

230/1/50/12,6 
2,4 

610/540 
140/14 
2800 

0á50 
60 
3 

X 
394x391x955 

27.2 
X 

POSEIDON 2-28 XT 

5396134327 

5 
3 3 

230/1/50/14,5 
600/570 
160/16 
2800 

0á50 
60 
3 
X 

394x391x955 
27.2 

X 

Hidrolimpiadora de Agua Caliente - NEPTUNE 4 FA 

Gama Media de Hidrolimpiadoras de agua caliente 
Diseño compacto, alto rendimiento y productividad - sencilla y eficiente máquina de agua a presión. 
La nueva gama de hidrolimpiadoras de agua caliente NEPTUNE 4 FA ofrece un alto rendimiento, facilidad de uso, 
bajo nivel sonoro todo ello con una gran eficiencia de limpieza. 
El nuevo sistema de control de caudal, Flow-Activated, contribuye a un uso mucho más comfortable de la 
hidrolimpiadora y asegura la durabilidad y Habilidad de la misma. Indicada para la industria alimentaria, química, 
construcción y sector de la automoción, donde se requiere más potencia y duración sin ser necesarias máquinas 
de alto rendimiento. Formato compacto para su mejor transporte. Versiones de desde 180 a 200 bares de presión. 
- Sistema ECOPower para un 18% de ahorro de combustible. 
- Nueva tecnología de control del caudal automát ico, FA(Flow 
- Activated) para una reducción de costes. 
- Motores de 4 polos y bajas revoluciones (1450 rpm). 
- Nueva bomba NA5H con pistones cerámicos. 
- Panel de control con autodiagnosis e indicador de servicio. 
- Soportes para accesorios y lanzas. 

Características Técnicas 

Código 

LONGITUD CABLE ELECTRICO (M) 
CONSUMO ELECTRICO (KW) 
VOLTAGE/PHASE/FREQUENCY/CURRENT(V/~/HZ/A) 
IMPACTO DE LIMPIEZA (KG/FORCE) 
FLUJO DEL AGUA QMAX/QIEC (L/H) 
TEMPERATURA DEL AGUA (WATER/STEAM) (°C) 
PRESION BOMBA (BAR/MPA) 
BOMBA (RPM) 
CONSUMO COMBUSTIBLE DT45 °C (KG/H) 
DEPOSITO COMBUSTIBLE (L) 
DEPOSITO DETERGENTE (L) 
TAMAÑO BOQUILLA 
NUMERO DE PISTONES 
PISTONES CERAMICOS 
DIMENSIONES LXANXAL (MM) 

Características Técnicas 

Código 

LONGITUD CABLE ELECTRICO (M) 
CONSUMO ELECTRICO (KW) 
VOLTAGE/PHASE/FREQUENCY/CURRENT(V/~/HZ/A) 
IMPACTO LIMPIEZA (KG/FORCE) 
FLUJO DE AGUA QMAX/QIEC (L/H) 
TEMPERATURA DEL AGUA (WATER/STEAM) (°C) 
PRESION BOMBA (BAR/MPA) 
BOMBA (RPM) 
CONSUMO COMBUSTIBLE DT45 °C (KG/H) 
DEPOSITO COMBUSTIBLE (L) 
DEPOSITO DETERGENTE (L) 
TAMAÑO BOQUILLA 
NUMERO DE PISTONES 
PISTONES CERAMICOS 
DIMENSIONES LXANXAL (MM) 

NEPTUNE 4-39 FAX NEPTUNE 4-43 FAX NEPTUNE 4-50 FA 

539107146600 539107146601 539107146602 

5 5 5 
4,7 5,2 6 

400/3/50/9,2 400/3/50/9,7 400/3/50/12 
4,3 

820/760 860/800 960/900 
90/150 90/150 90/150 

165/16,5 180/18 190/19 
1450 1450 1450 

3,4 3,6 4 
15 15 15 

_ _ _ 
0450 0450 0500 

3 3 3 
X X X 

1053x685x760 1053x685x760 1053x685x760 

NEPTUNE 4-50 FAX NEPTUNE 4-55 FA NEPTUNE 4-55 FAX 

539107146611 539107146614 539107146615 

5 5 5 

400/3/50/12,3 
6 3 

400/3/50/12,5 400/3/50/12,5 
5,0 5,5 5,5 

960/900 1010/960 1010/960 
90/150 90/150 90/150 
190/19 200/20 200/20 

1450 1450 1450 
4 
15 15 15 
- - -

0500 0550 0500 
3 3 3 
X X X 

1053x685x760 1053x685x760 1053x685x760 

Pol ígono Industrial O Rebul lón s/n. 36416 - MOS - España - rodavigo@rodavigo.com 

http://www.rodavigo.net
http://roaavigo.net
mailto:rodavigo@rodavigo.com


ASLAK 
MAQUINAS HERRAMIENTA 

» > Fresadora-Taladradora 
En www.rodavigo.net familia: Máquinas herramienta 

a Producto: Maquinaria 

TALADRADORA - FRESADORA BF 20 VARIO 

Fresadoras 

C ó d i g o 5023338120 

0 máximo de taladro 
Capacidad máx. fresado 
portacuchillas 
Capacidad máx. con fresa 
de punta 
Distancia portapiezas - columna 
Sujeción del husillo 
Revoluciones del husillo 180 -
Recorrido de pinola 

20 mm 

63 mm 

16 mm 
185 mm 

MK 
3.200 rpm 

42 mm 
180x500 mm 

380 mm 
175 mm 
280 mm 

Tamaño de mesa (L x An) 
Recorrido despl. Z 
Recorrido despl. Y 
Recorrido despl. X 
Potencia del motor 230 V/ 
50 Hz 
Dimensiones 
(LxAnxAl) 670 x 550 x 860 mm 
Peso neto 105 kg 

600 W 

FRESADORA - TALADRADORA F 25 
C ó d i g o 5023331250 
Capacidad de taladro en acero 25 mm 
0 M á x i m o de la fresa 
frontal portacuchillas 76 mm 
0 M á x i m o de la fresa 
final punta 20 mm 
Distancia del husillo 
a la mesa 380 mm 
Distancia del husillo a la 
columna 190 mm 
Tipo de cono mk-3 
Profundidad de taladro 90 mm 
Cabeza orientable 3 6 0 ° 
Dimensiones de la mesa 585 x 190 m 
Desplazamiento de la 
mesa Z - Y - X 
Dimensiones de 
la m á q u i n a 
0 Columna 
Potencia del motor 
N° de velocidades 
Peso neto 

340 x 145 x 340 mm 

930 x 950 x 900 mm 
92 mm 

750 w / 4 0 0 v 
12/90- 2.150 r.p.m. 

170 kg 

FRESADORA - TALADRADORA F 30 
C ó d i g o 5023331500 

Capacidad de taladro en acero 32 mm 
0 Máximo de la fresa frontal 
portacuchillas 76 mm 
0 Máximo de la fresa final punta 20 mm 
Distancia del husillo a la mesa 480 mm 
Distancia del husillo a la columna 205 mm 
Tipo de cono mk-3 
Profundidad de taladro 130 mm 
Cabeza orientable 360° 
Dimensiones de la mesa 730 x 210 mm 
Desplazamiento de la 
mesaZ-Y-X 465x 185x430 mm 
Dimensiones de 
la máquina 1.120 x 1.100 x 1.100 mm 
0 Columna 115 mm 
Potencia del motor 1.500 w / 400 v 
N° de velocidades 12/90 - 2.150 r.p.m. 
Peso neto 270 kg 

FRESADORA - TALADRADORA MF 2 VARIO 
C ó d i g o 5023336020 
Capacidad de taladro/ 
fundición / acero 18/16mm 
0 Máximo de la fresa/ 
reducción fresa frontal 76/2,5mm 
0 Máximo de la fresa/ 
reducción fresa de punta 12 / 6 mm 
Distancia del husillo a la mesa 57 / 463 mm 
Distancia del portabrocas a la columna 213 / 533 mm 
Sujeción del husillo ISO 40 
Recorrido desplazamiento cabezal 320 mm 
Cabeza orientable 360° 
Cabeza inclinable 45°-045° 
Dimensiones de la mesa 1.240 x 230 mm 
Tamaño de la ranura en T 16 mm 
Recorrido Y-X-Z mesa manual 305 x 820 x 340 mm 
Potencia del motor 2,0cv/1,5kw 
N° de revoluciones por minuto 10 - 5.100 r.p.m. 
Avance automático de pínola 0,037 / 0,076 / 0,152 m/min 
Dimensiones 1.480x1.680/2.150 mm 
Peso neto 975 kg 

FRESADORA-TALADRADORA MF 4 VARIO FRESADORA - TALADRADORA UF100 

Código 5023336040 
Capacidad de taladro/ 
fundición / acera 24/20mm 
0 Máximo de la fresa/ 
reducción fresa frontal 100/3,5 mm 
0 Máximo de la fresa/ 
reducción fresa de punta 20/6 mm 
Distancia del husillo a la mesa 40/446mm 
Distancia del portabrocas a la columna 200 / 680 mm 
Sujeción del husillo ISO 40 
Recorrido desplazamiento cabezal 480 mm 
Cabeza orientable 360° 
Cabeza indinable 45°-045° 
Dimensiones de la mesa 1.370 x 255 mm 
Tamaño de la ranura en T 16 mm 
Recorrido Y-X-Z mesa manual 400x875x420 mm 
Potenda del motor 3cv/2,2kw 
N° de revoluciones por minuto 
Avance automático de pínola 

9-6.750 r.p.m. 
0,04/ 0,08/ 0,15 m /min 

Dimensiones 1.490x1.820 x 2.300 mm 
Peso neto 1.300 kg 

Código 
0 máx. de taladro fundición 
0 máx. de taladro acero 
0 máx. de fresado frontal 
0máx . De la fresa final punta 
Distanda del husillo a la mesa en vertical 
Recorrido del cabejal en el eje 
Tipo cono morse del husillo 

5023336100 
22 mm 
18 mm 
85 mm 
16 mm 

520 mm 
630 mm 

60 
Y 

ISO 40 (DIN 2080, 
DIN 69871" 

40- 1600min-1 
360° 

18 

N° de revoludones por minuto 
(9 velocidades) 
Cabeza orientable 
Desplazamiento de la mesa 
(9 graduaciones) 
Carga de la mesa (máx) 
Dimensiones de la mesa (I x an, 
Tamaño de la ranura en T 14 mm distanda 63 mm 
Desplazamiento de la mesa en Z 
-Eje manual-
Desplazamiento de mesa en Y 
- Eje automático 
Desplazamiento de la mesa Z 
- Eje automático 
Potenda del motor 50 Hz 
Dimensiones (Ixanx al) 
Peso neto 

310mm/min. 
350 Kg 

260x 1.120 mm 

430 mm 

270 mm 

600 mm 
2,2kW/400V 

1.655x1.325x 1.730 mm 
1.350 ka 
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RODAUIQO.S.fl. 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

w w w . r D d a v i g D . n e t 
Qué desea ? 

Filtre sus búsquedas para acceder a los artículos que busca: 

1. Seleccione la familia y escoja un producto. 

2. Escoja un criterio de búsqueda e introduzca el código o descripción del artículo, ya sea completo o 
parcial. 

Pulse Buscar y compruebe los resultados. 

También puede realizar consultas más amplias omitiendo uno de los puntos y pulsando directamente 
Buscar. 

Utilice nuestro sistema de búsquedas y sáquele todo el partido. 

» idioma / language ra web@rodavigo.com < " + 3 4 9 8 6 2 8 8 118 

rodavigo .net # INICIO O EMPRESA B PRODUCTOS $ BLOG 
SUMINISTROS INDUSTRIALES ONLINE 

I CONTACTO 

BRADI LDA Nuevo Mensaje B Área Privada ^ \ Cerrar sesión ( ¡ ) 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 

Q buscar por Q búsqueda guiada Q buscar en sus "g artículos [=) consultas 0 formularios configurar 
artículo compras seleccionados administración entorno web 

herramientas 0 
- subproductos • 

abrazaderas 
accesorio aislante de seguridad 
accesorio para corona perforadora bosch 
accesorio para lima 
accesorio para llave fija 
accesorio para vaso 
accesorio para vaso de 3/4 
accesorio sierra de cinta para ayuda al corte 
accesorios para amoladoras neumáticas 
accesorios para carros porta-herramientas 
accesorios para cascos de protección 
accesorios para cortatubos 
accesorios para curvadoras 
accesorios para extractores de brazos mecánicos 
accesorios para extractores de espárragos 
accesorios para extractores de rodamientos 
accesorios para herramientas dinamometricas 
accesorios para lijadoras 
accesorios para llaves ajustables 
accesorios para mordazas 
accesorios para rasquetas 
accesorios para sierras eléctricas circulares 
accesorios para tornillos de banco 
accesorios y repuestos p/serruchos de podar 
accesorios y repuestos para alicates 
accesorios y repuestos para llaves de carraca 
accesorios y repuestos para pistolas neumáticas para pintar 
accesorios y repuestos para tijeras de chapa y fleje 
acodado de cadena de rodillos iso doble malla 

Info Cantidad 

http://www.rDdavigD.net
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