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Producto: Neumática Mannesmann Mecman Cpoac Bosch Rexroth 
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Servicio de Att. al Cliente 

R e x r o t h 
Bosch Group 

Modulo giratorio, Serie RCM-SE 

tamaño de construcción RCM-06 RCM-08 RCM-12 RCM-16 RCM-20 RCM-25 
Carga de cojinete axial máx. admi­
sible 

[N] 170 280 330 490 620 1160 

Carga de cojinete radial máx. 
admisible 

[N] 170 300 360 580 780 1480 

Momento de inercia de masa máx. 
admisible 

[kgcm2] 0,08 0,25 0,7 1,6 3,2 6,3 

Precisión de repetición n 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Par de giro teórico [Nm] 0,17 0,33 0,95 1,7 3 6,5 

Código tamaño de Conexión de Consumo de aire Peso 
construcción aire compri­ giro giro por giro 

mido mín./máx. 
n [s] [cm3] [kg] 

618R412000357 RCM-06 M3 0 -90 0,08 / - 1,13 0,13 
618R412000358 RCM-06 M3 0- 180 0,12/- 2,26 0,13 
618R412000359 RCM-08 M3 0 -90 0 ,1 / - 2,14 0,18 
618R412000360 RCM-08 M3 0- 180 0,16/- 4,27 0,18 
618R412000361 RCM-12 M5 0 -90 0 ,1 / - 5,86 0,42 
618R412000362 RCM-12 M5 0- 180 0,16/- 11,72 0,42 
618R412000363 RCM-16 M5 0 -90 0,13/- 10,36 0,7 
618R412000364 RCM-16 M5 0- 180 0,2/- 20,71 0,7 
618R412000365 RCM-20 M5 0 -90 0,16/- 17,92 0,91 
618R412000366 RCM-20 M5 0- 180 0,25/- 35,84 0,91 
618R412000367 RCM-25 M5 0 -90 0,16/- 38,75 1,73 
618R412000368 RCM-25 M5 0- 180 0,25/- 77,5 1,73 
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tamaño de B1 B2 B3 0 D1 0D2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 L1 L2 L4 L5 L6 SW1 T1 W1 
construcción 

RCM-06 31 13,6 11,6 26 M3 17 7,5 5 2,4 2 12,9 71 9 7 28,5 7 8 3 90° 
RCM-08 35 15 13 28 M3 18 8 5 2,4 2 14 77 9,5 7 31,5 7 10 3 90° 
RCM-12 43 18 18 35 M5 24 10,5 6 2,9 2,5 18 103 12,5 14 40 9 15 4 90° 
RCM-16 52 24 20 40 M5 32 10 7 3,3 2,5 21 108 15 18 40 10 19 4 90° 
RCM-20 58 30 20 42 M5 37 11 7 3,3 3 26 114 15 19 43 9 19 4 90° 
RCM-25 69 34 28 48 M5 43 12 8 4 3 29 153 19 22 60,5 10 23 4 90° 

Amortiguador industrial, Serie SA2-RC 

Código Tipo Carrera Masa efectiva me Fuerza del 
mín./máx. muelle recu­

perador 
min./máx. 

Consumo de Consumo de 
energía/carrera energía/hora 

máx. máx. 

I ¡=3> [mm] [kg] [N] [Nm] [Nm/h] 
618R412004751 6 2,8/70 2,5/6 4 14400 
618R412004752 SA2-RC Q ? 

0,0 

6/280 3,5/8 9 21000 
618R412004753 SA2-RC Q ? 

0,0 17/510 3,5/7 16 30000 
618R412010089 9,5 100/420 23/35 20 40000 

Código Type Rosca de fija­
ción 

0B D E H K L SW Código Rosca de 
fijación 

Peso 
[kg] 

Unidad de 
suministro 

618R412004751 SA2-RC M8x1 2,5 2,5 3 9 9 44 11 618R412004751 M8x1 0,01 
618R412004752 SA2-RC M10x1 3 2,5 3 9 9 49,5 13 618R412004752 M10x1 0,02 1 618R412004753 SA2-RC M12x1 4 2,5 4 11 11 65 14 618R412004753 M12x1 0,035 1 

618R412010089 SA2-RC M 14x1,5 4 2,5 5 14 14 69 17 618R412010089 M 14x1,5 0,06 

Dimensiones 

H = carrera 
A = rosca de fijación 
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E N I D I N E » > Amortiguadores hidráulicos de choque 
Serie OEM 

R a s g o s y Ven ta jas 

cn»A«A.#rr,Howinr, nDt Familia: Neumática bnwww.rodaviqo.net ,-, , . . . . 
a Producto: Materia Enidine 

Los Enidine absorbentes de choque de la Serie Ajustable Hidráulica ofrecen 
la solución más flexible en la absorción de energía para los requisitos de las 
aplicaciones, cuando los parámetros de entrada varían o no están definidos. 
Simplemente girando una perilla de ajuste, la fuerza de amortiguación puede 
ser cambiada para ajustaría a una amplia gama de condiciones. 

La serie de Enidine OEMXT proporciona una perilla de ajuste de perfil bajo 
que ofrece en hilo métrico o imperial la configuración con las longitudes de 
golpe de 25 a 150 mm para un intercambio competitivo. Los productos de la 
serie de gama baja (LROEMXT) están disponibles para controlar velocidades 
tan bajas como 0.08 m/s y fuerzas de propulsión tan altas como 17790 N. 
Los OEMXT y OEM gran serie son totalmente reparables. 

El d iseño ajustable le deja "ajusfar" su amort iguación deseada y cerradura de ajuste numerado. 
• El d iseño ajustable permite "ajusfar" la amort iguación deseada y bloquear el número de ajuste. 

• El d iseño de orificio interno proporciona la desacelerac ión, con las característ icas más eficientes de amort iguac ión, resultando una 
de las fuerzas de reacción más bajas en la industria. 
• Los cilindros roscados proporcionan flexibilidad de montaje y un aumento de la superficie para la mejora de la disipación del calor. 
• Los l íquidos incorporados opcionalmente y paquetes de sello pueden aumentar la temperatura estándar de funcionamiento de 

(-10°C a 80°C) a (-30°C a 100°C). 
• Las Normas de calidad ISO como resultado fiable, de una vida de larga durac ión. 
• Los parámetros de operatividad pueden ser ampliados con el empleo de la gama baja Enidine y productos de alto rendimiento. 
• Totalmente reparables están disponibles en diámetro medio y de gran calibre. 
• Las unidades no ajustables (CBOEM) se pueden utilizar para exigencias especí f icas de apl icación. 
• Una selecta variedad de acabados mantiene la calidad original y proporciona la resistencia y protección más larga a la corrosión. 

Enidine Mandos de Tarifa Ajustables 

Código Referencia 
(s) 

Golpe 
mm 

Max. 
Fuerza propulsora 

Tension N Compression N 

EtC 
Max. 

Nm/hr 

366ADA505MPC ADA 505 M PC 50,0 2 000 2 000 73450 
366ADA510MPC ADA510MPC 100,0 2 000 1 670 96 050 
366ADA515MPC ADA515MPC 150,0 2 000 1 335 118 650 
366ADA520MPC ADA 520 M PC 200,0 2 000 900 141 250 
366ADA525MPC ADA 525 M PC 250,0 2 000 550 163 850 
366ADA705MTC ADA 705 MTC 50,0 11 000 11 000 129 000 
366ADA710MTC ADA710MTC 100,0 11 000 11 000 168 000 
366ADA715MTC ADA 715 MTC 150,0 11 000 11 000 206 000 
366ADA720MTC ADA 720 MTC 200,0 11 000 11 000 247 000 
366ADA725MTC ADA 725 MTC 250,0 11 000 11 000 286 000 
366ADA730MTC ADA 730 MTC 300,0 11 000 11 000 326 000 
366ADA735MTC ADA 735 MTC 350,0 11 000 11 000 366 000 
366ADA740MTC ADA 740 MTC 400,0 11 000 11 000 405 000 
366ADA745MTC ADA 745 MTC 450,0 11 000 8 800 444 000 
366ADA750MTC ADA 750 MTC 500,0 11 000 7 500 484 000 
366ADA755MTC ADA 755 MTC 550,0 11 000 6 200 524 000 
366ADA760MTC ADA 760 MTC 600,0 11 000 5 300 563 000 
366ADA765MTC ADA 765 MTC 650,0 11 000 4 500 603 000 
366ADA770MTC ADA 770 MTC 700,0 11 000 4 000 642 000 
366ADA775MTC ADA 775 MTC 750,0 11 000 3 500 681 000 
366ADA780MTC ADA 780 MTC 800,0 11 000 3100 721 000 
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Servicio de Att. al Cliente 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Material Enidine Series OEM 

Enidine Absorbentes de Choque Ajustables 

Código Referencia (S) Stroke mm ET Máx. Nm/c ETC Máx. Nm/hr Amortiguación 

366OEM01M OEM 0,1 M 7,0 5,5 12400 D 
366OEM01MB OEM 0,1 MB 7,0 5,5 12400 D 
366OEM015M OEM 0,15 M 10,0 505,0 19000 D 
366OEM015MB OEM 0,15 MB 10,0 505,0 19000 D 
3660EM25M OEM-25 M 10,0 505,0 20000 D 
3660EM25MB OEM-25 MB 10,0 505,0 20000 D 
366LROEM025M LR OEM 0,25 M 10,0 505,0 20000 D 
366LROEM025MB LR OEM 0,25 MB 10,0 505,0 20000 D 
366OEM035M OEM 0.35M 12,0 17,0 34000 D 
366OEM035MB OEM 0,35MB 12,0 17,0 34000 D 
366LROEM035M LR OEM 0,35 M 12,0 17,0 34000 D 
366LROEM035MB LR OEM 0,35 MB 12,0 17,0 34000 D 
3660EM5MB MB 21541 12,0 28,0 32000 D 
366LROEM05M LR OEM 0,5 M 12,0 28,0 32000 D 
366LROEM05MB LR OEM 0,5 MB 12,0 28,0 32000 D 
366OEM10M OEM 1,0M 25,0 74,0 70000 C 
366OEM10MB OEM 1,0MB 25,0 74,0 70000 C 
366LROEM10M LR OEM 1,0 M 25,0 74,0 70000 C 
366LROEM10MB LR OEM 1,0 MB 25,0 74,0 70000 C 
3660EM115MX1 OEM 1.15MX1 25,0 195,0 75700 C 
366LROEM115MX1 LROEM1.15MX1 25,0 195,0 75700 C 
3660EM115MX2 OEM 1.15MX2 50,0 385,0 98962 c 
366LROEM115MX2 LROEM1.15MX2 50,0 385,0 98962 C 
3660EM125MX1 OEM 1.25MX1 - 25,0 195,0 91000 c 
366LROEM125MX1 LROEM1.25MX1 25,0 195,0 91000 C 
3660EM125MX2 OEM 1.25MX2 50,0 385,0 111400 c 
366LROEM125MX2 LROEM1.25MX2 50,0 385,0 111400 C 
366OEM30MX2 OEM 3.0MX2 50,0 2300,0 372000 c 
366OEM40MX2 OEM 4.0MX2 50,0 3800,0 1503000 C 
366OEM30MX35 OEM 3,0MX3,5 90,0 4000,0 652000 C 
366OEM30MX5 OEM 3.0MX5 125,0 5700,0 933000 C 
366OEM30M65 OEM 3,0MX6,5 165,0 7300,0 1215000 C 
366OEM40MX4 OEM 4.0MX4 100,0 7700,0 1808000 C 
366OEM40MX6 OEM 4.0MX6 150,0 11500,0 2012000 C 
366OEM40X8 OEM 4,0X8 200,0 15400,0 2407000 C 
366OEM40MX10 OEM4.0MX10 250,0 19200,0 2712000 C 

Jarret Sobresaltan Absorbentes Enidine Mandos de Tarifa No ajustables 

Código 
(S) Min./Max. Amori-

Stroke Capac. de energia guación 
mm kJ 

Código 
(S) 

Stroke 
mm 

Max. 
Fuerza propulsora 

ETC 
Max. 
Nm/C 

366BC1N 12-80 0,1 14 - Tension N Compression N 
366BC5 105-180 25 150 - 366DA50MX50 50,0 11121 11 121 565 
366XLR 150-800 6 150 - 366DA50MX100 100,0 11 121 11 121 1120 
366BCLR 400-1300 100 1 000 366DA50MX150 150,0 11 121 11 121 1695 366DA50MX150 150,0 11 121 11 121 1695 

366DA50MX200 200,0 11 121 11 121 2260 
366DA75MX50 50,0 22250 22250 1120 
366DA75MX100 100,0 22250 22250 2240 
366DA75MX150 150,0 22250 22250 3360 
366DA75MX200 200,0 22250 22250 4480 
366DA75MX250 250,0 22250 22250 5600 
366TB100MX100 100,0 44482 44482 4480 
366TB100MX150 150,0 44482 44482 6779 
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» > Captadores magnéticos 
En www.rodavigo.net Familia: Neumática 

Producto: Material neumático Parker 

SERIE CT 

Utilización 
Con todos los cilindros neumáticos ISO 6431-
VDMA/DIN24562 de nuestro actual programa. 

Serie CT 

Tipo CT2 

Naturaleza del contacto 
Visualización por LED 
Función 
Posición de trabajo 
Temperatura de utilización 
Precisión repetitividad 
Tiempo de respuesta 

Corriente 
Tensión de funcionamiento 

Intensidad máx. 
Potencia máx. 
Caída de tensión 
Protección eléctrica 
Protección 
Ejemplos de cargas 
conmutadas 

ILS 
Si 
Establecimiento de circuito NC 
Indiferente 
0a70°C 
0,2mm 
Establecimiento de circuito: 1ms 
Cortedecircuito:1ms 
-0= 
100V= 
240-V 
380 mA* 
50W-VA 
3V 
Polarizado 
IP65 
Autómatas 
programables 

Código TipoCT2 

068CT2F Captador magnético con cable 
incorporado de 2m. de long. 

068CT2P Captador con conectar 15x15 
(incorporado con el captor) 

068CT2MP Captador para conectar "PICO"0 8 mm.(*) 
(El conectar debe solicitarse por separado) 

(*) Conectar axial (recto). Réf. CTFL 
(*) Conectar axial (acodado). Réf. CTRFL 

CXSP/T 

CXST CXSP 

Estos soportes permiten sustituir 
el captador sin que se pierda la 
posición. 

Para cilindro de tirantes ISO 6431-VDMA 

Cilindro0 32 40 50 63 80 100 125 160 200 32 40 50 63 80 100 125 
Código 068CXST1 068CXST2 068CXST3 068CXSP1 068CXSP2 068CXSP3 
A 31 34 40 45 55 63,5 - 28 32 28 43 53,5 62 -
B 35,5 39 43,5 48,5 56,5 65 - - - 35 40 44 49,5 58,5 66 -

Para cilindro ISO 6431-VDMA de camisa lobulada 

También se ofrece como soporte para montaje de los captadores. Serie CT sobre cilindros de tirantes. 025 a 200 
mm. Cód. 068CXSA 
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Servicio de Att. al Cliente 

R e x r o t h 
Bosch Group 

Cilindro electromecánico EMC 

Cilindro e l e c t r o m e c á n i c o EMC 

Comparativamente a la técnica de impulsión por fluido, las 
soluciones con accionamientos electromecánicos causan 
cada vez más interés en la selección de actuadores. El nuevo 
cilindro electromecánico EMC de Rexroth puede sustituir 
eficazmente a los cilindros neumáticos, y a menudo hacer 
aprovechar al usuario de sus ventajas en la concepción. 
En interacción con los otros ámbitos tecnológicos, abre 
también las puertas a nuevas posibilidades de construcción. 

Su mecánica se basa en el aprobado accionamiento por 
husillos de bolas laminados de precisión, combinando 
todos los diámetros y pasos corrientes. 
Sus resultados particulares, como la precisión de posicio-
namiento, la fuerza axial o la velocidad de desplazamiento, 
pueden optimizarse de acuerdo con las exigencias de la 
aplicación en cuestión. 

Gracias a los rodamientos de bolas axiales de contacto 
angular LAN sobredimensionados se permiten máximas 
capacidades de carga del accionamiento por husillo de 
bolas. Numerosas posibilidades de selección se derivan 
para la configuración del accionamiento y los elementos 
de fijación. 

Ventajas del sistema 
- Existencia de numerosos tamaños 
- El husillo de bolas integrado garantiza un posicionamiento 

exacto y una elevada potencia de accionamiento 
- Variado montaje del motor, a través de brida y acoplamiento 

o con transmisión por correa dentada 
- Forma de construcción compacta 
- Accionamiento dinámico 
- Programa de conexión exhaustivo, adaptado al ámbito de 

aplicación en cuestión 
- Montaje rápido 
- Compatible con otros productos de Bosch Rexroth 
- Vástago de acero anticorrosivo 
- Optima construcción con componentes éstandar de Rexroth 
- Eficaz por escaso número de ejes 
- Carreras preferenciales: 100, 200, 320 y 400 mm 

Husillos de bolas utilizados 

Tamaño 
del EMC 

Husillo de bolas 
Paso P 

d 0 
5 10 16 20 25 32 40 

32 12 
40 16 
50 20 
63 25 
80 32 
100 40 

Longitudes fi jas del EMC 

Un EMC con una longitud fija tiene, en 
comparación a un EMC configurable, un 
plazo de entrega menor. 

Indicación: 
El plazo de entrega menor es válido para 
un EMC con una longitud fija, pero sin 
los elementos de montaje. 

Un EMC con una longitud fija se define 
como se demuestra en la tabla. Además 
posee una junta estándar, con juego 
axial reducido y una clase de tolerancia 
T7. 

Tamaño Husillo de bolas Referencias según carreras (mm) 
del EMC do(mm) Paso P (mm) 100 200 320 400 
32 12 5 R156011100 R156011200 - -

10 R156012100 R156012200 - -
40 16 5 R156021100 R156021200 R156021320 R156021400 

10 R156022100 R156022200 R156022320 R156022400 
16 - R156023200 - -

50 20 5 R156031100 R156031200 - R156031400 
20 - R156034200 - -

63 25 5 R156041100 R156041200 - R156041400 
10 - R156042200 - R156042400 
25 - - - -

80 32 5 R156051100 R156051200 - -80 
10 - R156052200 - R156052400 
20 - - - -
32 - - - -

100 40 5 - R156061200 - -
10 - - - -
20 - - - R156064400 
40 - - - -
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» > Cilindros neumáticos 
En www.rodavigo.net Familia: Neumática 

Producto: Material neumático Parker 

Datos comunes de la serie 
Diámetro del cilindro 32-125mm 

Presión y temperatura de trabajo Máx. 10 bares/-20°C a +80°C 
Elemento de trabajo Aire presurizado y filtrado sin lubricar 

Lubricación inicial GRasa transparente aprobada para la industria alimenticia 
Camisa Aluminio anodizado con surcos para sensores integrados 
Culatas Alumninio negro anodizado moldeado a presión 

Detalles interiores, émbolo y tornillo, amortiguador Plásticos de alta resistencia moldeados por inyección 
Vástago y juntas Acero inoxidable/Poliuretano 

Marcado C G ^ I I 2GD cT4 120°C 

Referencias: PIDestándar [Qgg IPM IDI — ISI0I3I2IMISI — IQMIOIOl 

Cilindros neumáticos P1D Standard 

Datos P1D Standard 
Diámetro del cilindro 32-125mm 

cumple con las normas ISO 6431, ISO/DIN 15 552 
VDMA 24562, AFNOR 

Sensores Electrónicos y red tipo "drop-in" con LED 
Cable de 3/10 m. conectares de M8/M12 

Material Tirantes de acero inoxidable 

F I J A C I O N E S ISO 6431 - VDMA / DIN 24562 

Dimensiones 
) 

0 
Cilindro AM B BA BG D D4 E EE G KK L2 L8 L9 L12 
mm 
32 22 30 30 16 12 45,0 50,0 G1/8 28,5 M10x1,25 16,0 94 146 6,0 
40 24 35 35 16 16 52,0 57,4 G1/4 33,0 M 12x1,25 19,0 105 165 6,5 
50 32 40 40 16 20 60,7 69,4 G1/4 33,5 M16x1,5 24,0 106 180 8,0 
63 32 45 45 16 20 71,5 82,4 G3/8 39,5 M16x1,5 24,0 121 195 8,0 
80 40 45 45 17 25 86,7 99,4 G3/8 39,5 M20x1,5 30,0 128 220 10,0 
100 40 55 55 17 25 106,7 116,0 G1/2 44,5 M20x1,5 32,4 138 240 14,0 
125 54 60 60 20 32 134,0 139,0 G1/2 51,0 M27x2 45,0 160 290 18,0 

0 
Cilindro OA PL PP R RT SS SW TT VA VD WH 

Tolerancias 
0 

Cilindro B BA L8 L9 R 
Recorrido 
tolerancia 

mm mm 
32 6,0 13 21,8 32,5 M6 4,0 10 4,5 3,5 4,5 26 32 d11 d11 +/-0.4 +1-2 +/-5 +/-1/-0 
40 6,0 14 21,9 38,0 M6 8,0 13 5,5 3,5 4,5 30 40 d11 d11 +/-0.7 +1-2 +1-5 +/-1/-0 
50 8,0 14 23,0 46,5 M8 4,0 17 7,5 3,5 5,0 37 50 d11 d11 +/-0.7 +1-2 +1-8 +/-1/-0 
63 8,0 16 27,4 56,5 M8 6,5 17 11,0 3,5 5,0 37 63 d11 d11 +/-0,8 +1-2 +1-7 +/-1/-0 
80 6,0 16 30,5 72,0 M10 0 22 15,0 3,5 4,0 46 80 d11 d11 +/-0,8 +1-3 +1-7 +/-1/-0 
100 6,0 18 35,8 89,0 M10 0 22 20,0 3,5 4,0 51 100 d11 d11 +/-1.0 +/-3 +1-7 +/-1/-0 
125 8,0 28 40,5 110,0 M12 0 27 17,5 5,5 5,5 65 125 d11 d11 +/-1.0 +/-3 +/-1.1 +/-1/-0 

Rascador standard / Vástago inox 

Código Versión Diámetro Recorrido 
mm 

Código Versión Diámetro 
mm 

Recorrido 

068P1DS032MS0025 25 
068P1DS032MS0050 50 
068P1DS032MS0100 100 
068P1DS032MS0125 32 125 
068P1DS032MS0250 

32 
250 

068P1DS032MS0320 320 
068P1DS032MS0500 Q T A M n A D n 

068P1DS040MS0025 b l A N U A K Ü 
500 068P1DS032MS0500 Q T A M n A D n 

068P1DS040MS0025 b l A N U A K Ü 25 
068P1DS040MS0040 40 
068P1DS040MS0050 50 
068P1DS040MS0125 40 125 
068P1DS040MS0250 250 
068P1DS040MS0320 320 
068P1DS040MS0500 500 

068P1DS100MS0025 25 
068P1DS100MS0040 40 
068P1DS100MS0050 50 
068P1DS100MS0100 100 100 
068P1DS100MS0125 125 
068P1DS100MS0320 320 
068P1DS100MS0500 

STANDARD 
500 

068P1DS125MS0025 STANDARD 25 
068P1DS125MS0040 40 
068P1DS125MS0050 50 
068P1DS125MS0100 125 100 
068P1DS125MS0125 125 125 
068P1DS125MS0250 250 
068P1DS125MS0320 320 
068P1DS125MS0500 500 
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RCDAUIGO.SA 
RODAMIENTOS VIGO, S.A. 

w w w . r o d a v i g o . n e t + 3 4 9 8 6 2 8 8 1 1 8 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Cilindros neumáticos 
Cilindros neumáticos P1D CLEAN En www.rodavigo.net Familia: Neumática 

Producto: Material neumático Parker 

Rascador standard / Vástago inox 

Código Versión Diámetro 
mm 

Recorrido 

068P1DC032MS0025 25 
068P1DC032MS0050 50 
068P1DC032MS0100 100 
068P1DC032MS0125 32 125 
068P1DC032MS0250 250 
068P1DC032MS0320 CLEAN 320 
068P1DC040MS0025 CLEAN 25 
068P1DC040MS0040 40 
068P1DC040MS0050 50 
068P1DC040MS0125 125 
068P1DC040MS0250 40 250 
068P1DC040MS0320 320 
068P1DC040MS0500 500 

Código Versión Diámetro Recorrido 
mm 

068P1DC100MS0025 25 
068P1DC100MS0050 50 
068P1DC100MS0100 100 
068P1DC100MS0125 100 125 
068P1DC100MS0250 250 
068P1DC100MS0320 320 
068P1DC100MS0500 CLEAN 500 
068P1DC125MS0025 CLEAN 25 
068P1DC125MS0050 50 
068P1DC125MS0100 100 
068P1DC125MS0125 125 125 
068P1DC125MS0250 250 
068P1DC125MS0320 320 
068P1DC125MS0500 500 

Cilindros neumáticos P1D TIRANTES 

Rascador standard / Vástago inox Código Versión Diámetro Recorrido 

Código Versión Diámetro 
mm 

Recorrido 
mm 068P1DT100MS0025 25 Diámetro 

mm 
068P1DT100MS0040 40 068P1DT100MS0040 40 

068P1DT032MS0025 25 068P1DT100MS0050 50 
068P1DT032MS0050 50 068P1DT100MS0100 100 100 
068P1DT032MS0100 100 068P1DT100MS0125 

068P1DT100MS0200 

100 
125 

068P1DT032MS0125 32 125 
068P1DT100MS0125 
068P1DT100MS0200 200 

068P1DT032MS0250 250 068P1DT100MS0250 250 
068P1DT032MS0320 320 068P1DT100MS0320 TIRANTES 320 
068P1DT032MS0500 TIRANTES 500 068P1DT100MS0500 TIRANTES 500 
068P1DT040MS0025 TIRANTES 

25 068P1DT125MS0025 25 
068P1DT040MS0040 40 068P1DT125MS0050 50 
068P1DT040MS0050 50 068P1DT125MS0100 125 100 
068P1DT040MS0125 40 125 068P1DT125MS0125 125 125 
068P1DT040MS0200 40 

200 068P1DT125MS0200 200 
068P1DT040MS0250 250 068P1DT125MS0250 250 
068P1DT040MS0320 320 068P1DT125MS0320 320 
068P1DT040MS0500 500 068P1DT125MS0500 500 
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N E U M A T I C A 

R e x r o t h Bosch Group » > Cilindros 
En www.rodavigo.net Familia: Neumática 

Producto: Neumática Mannesmann Mecman Cpoac Bosch Rexroth Mini cilindro ICM 
0 del émbolo 

Rosca del vastago de 
émbolo 

Carrera 12 
25 
50 
80 

100 
125 
160 
200 

12 16 20 25 32 
M6 M6 M8 M10x1,25 M10x1,25 
M5 M5 G1/8 G1/8 G1/8 

6181331201000 6181331601000 6181332001000 6181332501000 
6181331202000 6181331602000 6181332002000 6181332502000 6181333202000 
6181331205000 6181331605000 6181332005000 6181332505000 6181333205000 
6181331208000 6181331608000 6181332008000 6181332508000 6181333208000 
6181331210000 6181331610000 6181332010000 6181332510000 6181333210000 

- 6181332012000 6181332512000 6181333212000 
- 6181332016000 6181332516000 6181333216000 
- 618R402001232 618R402001235 6181333220000 

II 
IL 

-
EW 

0 del émbolo [mm] 12 16 20 25 32 
Fuerza de émbolo durante retracción [N] 53 109 166 260 435 

Fuerza de émbolo durante extracción [N] 71 127 198 309 506 

Peso 0 mm de carrera [kg] 0,048 0,054 0,08 0,1 0,26 
+ 10mmde carrera [kg] 0,005 0,005 0,01 0,014 0,022 

Carrera máx. [mm] 100 250 250 250 250 
0del AM BE BF CD D E EE EW FV KK KV KW L MM MR N NL NV OF1) WF XC 

émbolo +0/-2 H11 d13 
OF1) 

+-1,2 +-1 
12 16 M16x1,5 20 6 10 13,5 M5 12 20 M6 24 7 9 6 7,5 5 7 4 10 22 75 
16 16 M16x1,5 20 6 12 14 M5 12 24 M6 24 7 9 6 7,5 5 6 4 10 22 82 
20 20 M22x1,5 22 8 15 18 G1/8 16 30 M8 30 8 12 8 10 8 7 6 10 24 95 
25 22 M22x1,5 22 8 17 18 G1/8 16 34 M10x1,25 30 8 12 10 10 8 6,5 8 10 28 104 
32 22 M30x1,5 29 10 22,5 24 G1/8 26 46 M10x1,25 41 11 13 12 15 10 10,5 11 14 38 128 

Cilindro de perfil PRA 

0 del émbolo [mm] 32 40 50 63 80 100 125 
Fuerza de émbolo durante retracción [N] 435 660 1035 1765 2855 4635 7220 
Fuerza de émbolo durante extracción [N] 505 790 1235 1960 3165 4945 7725 
Longitud de amortiguación [mm] 11,5 15 17 16,5 19,5 19,5 22 
Energía de amortiguación [J] 4,8 9 15 27 54 88 140 
Peso 0 mm de carrera [kg] 0,5 0,65 1,06 1,42 2,37 3,51 6,72 

+ 10mmde carrera [kg] 0,022 0,032 0,047 0,054 0,085 0,1 0,15 
Carrera máx. [mm] 1600 1900 2100 2500 2800 2800 2750 

0 del émbolo 
R.vástago de 

émbolo 
Orificios 

Carrera 25 
50 
80 

100 
125 
160 
200 
250 
320 
400 
500 

32 
M10x1,25 

G1/8 
12 

6180822120001 
6180822120002 
6180822120003 
6180822120004 
6180822120005 
6180822120006 
6180822120007 
6180822120008 
6180822120009 
6180822120010 
6180822120011 

40 
M12x1,25 

G1/4 
16 

6180822121001 
6180822121002 
6180822121003 
6180822121004 
6180822121005 
6180822121006 
6180822121007 
6180822121008 
6180822121009 
6180822121010 
6180822121011 

50 
M16x1,5 

G1/4 
20 

6180822122001 
6180822122002 
6180822122003 
6180822122004 
6180822122005 
6180822122006 
6180822122007 
6180822122008 
6180822122009 
6180822122010 
6180822122011 

63 
M16x1,5 

G3/8 
20 

6180822123001 
6180822123002 
6180822123003 
6180822123004 
6180822123005 
6180822123006 
6180822123007 
6180822123008 
6180822123009 
6180822123010 
6180822123011 

80 
M20x1,5 

G3/8 
25 

6180822124001 
6180822124002 
6180822124003 
6180822124004 
6180822124005 
6180822124006 
6180822124007 
6180822124008 
6180822124009 
6180822124010 
6180822124011 

100 
M20x1,5 

G1/2 
25 

6180822125001 
6180822125002 
6180822125003 
6180822125004 
6180822125005 
6180822125006 
6180822125007 
6180822125008 
6180822125009 
6180822125010 
6180822125011 

125 
M27x2 
G1/2 

32 
618R480140491 
618R480140455 
618R480141371 
618R480079499 
618R480140083 
618R480079809 
618R480140833 
618R480141106 
618R480140759 
618R480141373 
618R480141666 

K W S W 

0 del A2 AF+! 0B 0BA BG E EE G H KF KK KV KW 0MM PL L2 L3+ L8 RT SW TG VA-1 VD WH 
émbolo d11 d11 min. f8 0,5 

32 22 12 30 30 16 46,5 G 1/8 27,75 47,5 M6 M10x1,25 16 5 12 16 16,25 4,5 94±0,4 M6 10 32,5±0,5 4 5 26±1,4 
40 24 13,5 35 35 16 53 G 1/4 33,25 53 M8M12x1,25 18 6 16 20 1í 3,25 4,5 105±0,7 M6 13 38±0,5 4 5 30±1,4 
50 32 17 40 40 16 65 G 1/4 31 65 M10 M16x1,5 24 8 20 19 25 4,5 106±0,7 M8 17 46,5±0,6 4 5 37±1,4 
63 32 17 45 45 16 75 G3/8 38,25 75 M10 M16x1,5 24 8 20 24 25 4,5 121±0,8 M8 17 56,5±0,7 4 5 37±1,8 
80 40 21 45 45 17 95 G3/8 38,25 95 M12 M20x1,5 30 10 25 23,5 33 0 128±0,8 M10 22 72±0,7 4 5 46±1,8 

100 40 21 55 55 17 115 G 1/2 42,25 115 M12 M16x1,5 30 10 25 25 36 0 138±1 M10 22 89±0,7 4 5 51±1,8 
125 54 28 60 60 20 140 G 1/2 53,85 140 M16 M27x2 41 13,5 32 33 45 0 160±1 M12 27 110+1,1 6 7 65±2,2 
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RODflUieO.SA 
RODAMIENTOS VIGO, S.A. 

v w w T o d a v i g o . n e t 

» > Cilindros 
Cilindro redondo CPC En www.rodavigo.net 

+ 3 4 9 8 6 2 8 8 1 1 8 
Servicio de Att. al Cliente 

R e x r o t h 
Bosch Group 

Familia: Neumática 
Producto: Neumática Mannesmann Mecman Cpoac Bosch Rexroth 

0 del émbolo 
Rosca del vastago de 

émbolo 
Orificios 

0 del vastago de émbolo 
Carrera 25 618521 

50 618521 
80 618521 

100 618521 
125 618521 
160 618521 
200 618521 
250 618521 
320 618521 
400 618521 
500 618521 

32 40 50 63 80 
M10 M12 M 16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 

G 1/8 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 3/8 
12 16 

S=carrera 

émbolfi_ A B C D 0EH8 0 F 

7001000 6185217011000 
7001010 6185217011010 
7001090 6185217011070 
7001020 6185217011020 
7001070 6185217011190 
7001180 6185217011140 
7001040 6185217011040 
7001190 6185217011110 
7001200 6185217011200 
7001130 6185217011290 
7001310 6185217011300 
0 del émbolo 

20 

6185217021000 
6185217021010 
6185217021060 
6185217021020 
6185217021070 
6185217021140 
6185217021040 
6185217021150 
6185217021160 
6185217021110 
6185217021310 

[mm] 

20 

6185217031000 
6185217031010 
6185217031060 
6185217031020 
6185217031150 
6185217031160 
6185217031040 
6185217031170 
6185217031180 
6185217031190 
6185217031300 

32 40 

25 

6185217041000 
6185217041010 
6185217041070 
6185217041020 
6185217041080 
6185217041090 
6185217041040 
6185217041100 
6185217041110 
6185217041120 
6185217041300 

50 63 80 
Fuerza de émbolo durante retracion 

Fuerza de émbolo durante 
extracción 

Peso 0 mm de carrera 
+10 mm de carrera [kg] 

Carrera máx. [mm] 

[N] 

[N] 

[kg] 

435 660 1035 1765 2855 

505 790 1235 1960 3165 

0,35 0,64 0,98 1,4 2,5 
0,015 0,025 0,036 0,042 0,06 
1500 1900 2000 2000 2000 

H 0 J K L M N O P R TO-0,2 U V W X SW 
32 8 
40 12 
50 12 21 
63 12 23.5 32 G 3/8 
80 12 ¿3 40 G 3/8 

17 20 G 1/8 
20 24 G 1/4 

32 G 1/4 

10 36 M30x1,5 M10 
12 45 M38x1,5 M12 
12 55 M45x1,5 M16x1,5 
16 69 M45x1,5 M16x1,5 
16 89 M55x1,5 M20x1,5 

12 160 97 10,5 14 11 20 10,5 
16 181 110 Í1 15 12 23 "il 
20 194 110 11 18 15 24 11 
20 207 120̂ 5 13 20 17 26,5 13 
25 231 128 15 23 20 ¿6 15 

25 29 18 130 10 
30 33 19 146 11 
35 42 19 151 
35 40 23 161 

11 
14 

48 54 26 177 14 

10 
13 
17 
17 
22 

Cilindro sin vastago RTC-BV 

0 del émbolo 
Orificios 

16 
M7 

25 
G 1/8 

32 
G 1/8 

40 
G 1/4 

50 
G 1/4 

63 
G 3/8 

80 
G 3/8 

618R480143252 
618R480143255 
618R480143256 
618R480143257 
618R480143258 
618R480143259 
618R480143260 

618R480141454 
618R480141455 
618R480141456 
618R480141457 
618R480141458 
618R480141459 
618R480141460 
618R480141461 

618R480141462 
618R480141463 
618R480141464 
618R480141465 
618R480141466 
618R480141468 
618R480141469 
618R480141470 
618R480141471 

618R480141472 
618R480141473 
618R480141474 
618R480141475 
618R480141476 
618R480141477 
618R480141478 

618R480148854 
618R480146166 
618R480149081 
618R480145947 
618R480148600 
618R480147023 
618R480149199 

618R480147730 
618R480147713 
618R480146014 
618R480145948 
618R480147223 
618R480146204 
618R480147036 

618R480147731 
618R480147714 
618R480146210 
618R480155522 
618R480147699 
618R480156948 
618R480147700 

0 del émbolo 16 - 80, Dimensiones en mm 
PL • „ 

PM 
EE 

BU 
•- *í?l 

PL • „ 
PM 

EE 
pia R í ^ ^ I  

Ì 

? 

ZD + S 

c 

FS 
FR 

W7 
WS, 

" # I I-

W7 
WS, 

s S o 
e c 

». 9—r Á > i 
i 0 

s 
s 

U/H N h 
\ RU W5 \ 0Wdi 

lb 
3 

0del 
émbolo 

B BU CU E EE FH FR FS GR MC PL PM PO 

16 34 118 26 36 M7 41 60 100 20 12 21,5 9 13,1 
25 44 147 26 45,5 G 1/8 50,6 40 100 20 15 20 8 21,5 
32 58 163 40 51,5 G 1/8 62,1 60 120 30 20 18,5 9,5 24,5 
40 70 182 40 60,5 G 1/4 71,1 60 120 30 17 18 10 31,5 
50 92 205 40 67,5 G 1/4 78,3 60 140 30 23 16 16 35,5 
63 112 233 55 82,5 G 3/8 93,3 100 180 40 25 14 14 45,5 
80 140 269 55 103,5 G 3/8 114,2 100 180 40 27 14 14 59,5 

0del 
émbolo 

PP RT1) RU2) SG TG W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 Wd1 

16 7,5 M5 M4 17,3 19 63 45,5 8 18 30 13,5 19,8 M6 
25 9,3 M5 M4 17,3 19 73 55,5 13 18 30 13,5 19,8 M6 
32 9,5 M6 M6 22 40 93 72,5 16 26 30 19 26,8 M8 
40 11 M6 M6 22 40 105 84,5 22 26 30 19 26,8 M8 
50 12,5 M8 M6 22 40 140 114,5 11 70 40 22 32,7 M12 
63 14,5 M8 M8 30 80 160 134,5 31 50 40 22 32,7 M12 
80 16,5 M8 M8 30 80 188 162,5 45 50 40 22 32,7 M12 

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - MOS - España - rodavigo@rodavigo.com 

http://vwwTodavigo.net
http://www.rodavigo.net
mailto:rodavigo@rodavigo.com


§TÄUBLI » > Enchufes rápidos 
Enchufes rápidos-Modulares. RBE03 

0 de paso (mm): 3 
Sección (mm2): 7 
Series de enchufes rápidos RBE 
Presión maxi de servicio (bar) 
Sistema de enclavamiento 
•para aire comprimido y gas con una fuerza de 15 daN: 50 bar 
•para líquidos con una fuerza de 15 daN: Con presión máx. 25 bar o sin presión 

Standard IA IC HPyHPI W 
50 116 50116 15 400 10 3torr 

Enchufes Enchufes pasamuros 

Código Tipo Racordaje Versión" Código Tioo Racordaje Versión'1 

166RBE031100 Rosca 
hembra 

G1/8 S 166RBE032100 Rosca G1/8 S 
166RBE031200 

Rosca 
hembra NPT1/8 S 166RBE032200 hembra NPT 1/8 s 

166RBE031311 UN 7/16-20* IA 166RBE032150 Rosca G1/8 s 
166RBE031150 Rosca G1/8 s 166RBE032151 macho G 1/4 s 
166RBE031151 macho G1/4 s 166RBE032250 NPT 1/8 s 
166RBE031250 
166RBE031251 

NPT 1/8 s 166RBE032251 NPT 1/4 s 166RBE031250 
166RBE031251 NPT 1/4 s 166RBE032804 Para tubo 0 4 mm s 
166RBE031804 Para tubo 0 4 mm s 166RBE032806 de caucho 0 6 mm s 
166RBE031806 de caucho 0 6 mm s 166RBE032904 Para tubo 0 4/6 mm s 
166RBE031904 Para tubo 

de plástico 
0 4/6 mm s 166RBE032906 de plástico 0 6/8 mm s 

166RBE031908 
Para tubo 
de plástico 0 6/8 mm s 166RBE032704 Para tubo 0 4/6 mm s 

166RBE031704 Para tubo 
de cobre 0 4/6 mm s 166RBE032706 de cobre 0 6/8 mm s 

166RBE031706 
Para tubo 
de cobre 0 6/8 mm s 166RBE03276TT Para tubo 0 6 mm IA 

166RBE031766 Para tubo 0 6 mm IA 166RBE032768 inox 0 8 mm IA 
166RBE031768 inox 0 8 mm IA 166RBE032753 0 1/4" ext IA 
166RBE031753 0 1/4" ext IA 

Pérdida de carga en bar 

5 10 20 30 50 
Caudal hidráulico en NnrVh 

1) Enchufes disponibles en versión Standard (S), y de media y baja presión (lAe IC). 

Machos de acoplamiento de paso libre Machos autoobturantes 
(se entregan con tapón de protección en Nitrito NBR) 

Código Racordaje Versión" Código Racordaje Versión" 

166RBE036100 Rosca 
hembra G1/8 S 166RBE037100 Rosca 

hembra G 1/8 s 
166RBE036200 

Rosca 
hembra NPT 1/8 s 166RBE037200 

Rosca 
hembra NPT 1/8 s 

166RBE036150 Rosca 
macho 

G1/8 s 166RBE037311 UN 7/16-20* IA 
166RBE036151 

Rosca 
macho G1/4 s 166RBE037150 Rosca G1/8 S 

166RBE036250 NPT 1/8 s 166RBE037151 macho G1/4 S 
166RBE036251 NPT 1/4 s 166RBE037250 NPT 1/8 S 

TB6RBE036804 Para tubo 0 4 mm s 166RBE037251 NPT 1/4 S 
166RBE036806 de caucho 0 6 mm s 166RBE037804 Para tubo 

de caucho 0 4 mm S 
166RBE036904 Para tubo 

de plástico 0 4/6 mm s 166RBE037806 
Para tubo 
de caucho 0 6 mm s 

166RBE036906 
Para tubo 
de plástico 0 6/8 mm s 166RBE037904 Para tubo 

de plástico 0 4/6 mm s 
166RBE036704 Para tubo 0 4/6 mm s 166RBEQ3Z9Q6_ 

Para tubo 
de plástico 0 6/8 mm s 166RBE036706 de cobre 0 6/8 mm s 166RBE037704 Para tubo 0 4/6 mm s 

166RBE036766 Para tubo 0 6 mm ext. IC 166RBE037706 de cobre 0 6/8 mm s 
166RBE036768 
166RBE036753 

inox 0 8 mm ext. 
1/4" ext. 

IC 
IC 

166RBE037766 
166RBE037768 

Para tubo 
inox 

0 6 mm ext. 
0 8 mm ext. 

IA 
IA 

166RBE037753 1/4" ext. IA 
1) Enchufes disponibles en versión Standard (S), y de media y baja presión (lAe IC). 
Conformidad con las normas SAE J 1926. 

Pérdida de carga en bar 

0,02 0,03 0,05 0,2 0,3 0,5 1 2 3 5 
Caudal hidráulico en L/mn 
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RODAMIENTOS VIGO, S.A. 

w w w . r o d a v i g o . n e t 

» > Enchufes rápidos 
Enchufes rápidos-Modulares. RBE06 

Enchufes 

+ 3 4 9 8 6 2 8 8 1 1 8 
Servicio de Att. al Cliente 

SrÁUBLI* 

En www.rodavigo.net 

Enchufes pasamuros 

Familia: Neumática 
Producto: Material Staubli 

Pérdida de carga en bar 
1 

20 30 50 100 200 300 500 

Caudal hidráulico en Nm3/h 

Pérdida de carga en bar 
i 
0,7 
0,5 
0 , 4 

0,3 
0,2 

0,1 
0,07 
0,05 
0,04 
0,03 
0,02 

0,01 

t / -f— / 
/ / / / 1 v= ts  f i \ = btv fS 
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Código 

166RBE061100 
166RBE061101 
166RBE061102 
166RBE061103 
166RBE061200 
166RBE061201 
166RBE061202 
166RBE061314 

0,1 0,2 0,3 0,5 2 3 10 20 30 5 0 

Caudal hidráulico en L/mn 

Tipo 

Rosca 
hembra 

Racordaje 

G 1/8 
G 1/4 
G 3/8 
G 1/2 
NPT 1/8 
NPT 1/4 
NPT 3/8 

Versión 1' 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

Código 

166RBE062100 
166RBE062101 
166RBE062102 
166RBE062103 
166RBE062200 
166RBE062201 
166RBE062202 

Tipo 
Rosca 
hembra 

Rosca 
macho 

Racordaje 

G 1/8 
G 1/4 
G 3/8 
G 1/2 
NPT 1/8 
NPT 1/4 
NPT 3/8 

Versión1' 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

UN 9/16 -181 IA 
166RBE061150 
166RBE061151 
166RBE061152 
166RBE061153 
166RBE061250 
166RBE061251 
166RBE061252 
166RBE061806 
166RBE061808 
166RBE061810 
166RBE061813 
166RBE061906 
166RBE061908 
166RBE061706 
166RBE061708 

Rosca 
macho 

Para tubo 
de caucho 

Para tubo 
de plástico 
Para tubo 
de cobre 

G 1/8 
G 1/4 
G 3/8 
G 1/2 
NPT 1/8 
NPT 1/4 
NPT 3/8 
0 6 mm 
0 8 mm 
0 10 mm 
0 13 mm 
0 6/8 mm 
0 8/10 mm 
0 6/8 mm 
0 8/10 mm 

166RBE062314 
166RBE062150 

Para tubo 
de caucho 

UN 9/16 -1« 
G 1/8 

IA 
S 

166RBE062151 
166RBE062152 
166RBE062153 
166RBE062250 

Para tubo 
de plástico 
Para tubo 
de cobre 

G 1/4 
G 3/8 
G 1/2 
NPT 1/8 

166RBE061766 
166RBE061768 
166RBE061770 
166RBE061753 
166RBE061755 

Para tubo 
inox 

0 6 mm ext. IA 
0 8 mm ext. IA 
0 10 mm ext. IA 
0 1/4" ext. IA 
0 3/8" ext. IA 

1) Enchufes disponibles en version Standard (S), y de media y baja presión (lAe IC) 
Machos de acoplamiento de paso libre 

166RBE062251 
166RBE062252 
166RBE062806 
166RBE062808 
166RBE062810 
166RBE062813 
166RBE062906 
166RBE062908 
166RBE062706 
166RBE062708 
166RBE062766 
166RBE062768 
166RBE062770 
166RBE062753 
166RBE062755 

Para tubo 
inox 

NPT 1/4 
NPT 3/8 
0 6 mm 
0 8 mm 
0 10 mm 
0 13 mm 
0 6/8 mm 
0 8/10 mm 
0 6/8 mm 
0 8/10 mm 
0 6 mm ext. 
0 8 mm ext. 
0 10mm ext. 
0 1/4" ext. 
0 3/8" ext. 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 

Machos autoobturante 
(se entregan con tapón de protección en Nitrito NBR) 

0 de paso (mm): 5,5 
Sección (mmz): 23,75 
Series de enchufes rápidos RBE Standard IA IC HPyHPI W 
Presión maxi de servicio (bar) 50 116 50 116 15 450 10 3torr 
Sistema de enclavamiento 
•para aire comprimido y gas con una fuerza de 15 daN: 15 bar 
•para líquidos con una fuerza de 15 daN: Con presión máx. 10 bar o sin presión 

Código Tipo Racordaje Versión1' Código Racordaje Versión 1' 

166RBE066100 Rosca G 1/8 S 166RBE067100 Rosca G 1/8 S 
166RBE066101 hembra G 1/4 S 166RBE067101 hembra G 1/4 S 
166RBE066102 G 3/8 S 166RBE067102 G 3/8 S 
166RBE066200 NPT 1/8 S 166RBE067200 NPT 1/8 s 
166RBE066201 NPT 1/4 S 166RBE067201 NPT 1/4 s 
166RBE066202 NPT 3/8 S 166RBE067202 NPT 3/8 s 
166RBE066314 M 14x125 S 166RBE067314 UN 9/16-20 IA 
166RBE066315 UN 9/16-20 S 166RBE067150 Rosca G 1/8 S 
166RBE066150 Rosca G 1/8 S 166RBE067151 macho G 1/4 S 
166RBE066151 macho G 1/4 S 166RBE067152 G 3/8 S 
166RBE066152 G 3/8 S 166RBE067250 NPT 1/8 S 
166RBE066250 NPT 1/8 S 166RBE067251 NPT 1/4 S 
166RBE066251 NPT 1/4 S 166RBE067252 NPT 3/8 S 
166RBE066252 NPT 3/8 S 166RBE067806 Para tubo 0 6 mm S 
166RBE066414 M 14x125 S 166RBE067808 de caucho 0 8 mm s 
166RBE066415 UN 9/16-20 S 166RBE067810 0 10 mm s 
166RBE066152NW W 3/8 (With.) S 166RBE067813 Para tubo 013mm s 
166RBE066804 Para tubo 0 4 mm S 166RBE067906 de plástico 0 6/8 mm s 
166RBE066806 de caucho 0 6 mm S 166RBE067908 0 8/1Omm s 
166RBE066808 0 8 mm S 166RBE067706 Para tubo 0 6/8 mm s 
166RBE066810 0 10 mm S 166RBE067708 de cobre 0 8/1Omm s 
166RBE066813 0 13 mm S 
166RBE066904 Para tubo 0 4/6 mm S 
166RBE066906 de plástico 0 6/8 mm S 
166RBE066908 0 8/10 mm S 
166RBE066706 Para tubo 0 6/8 mm S 
166RBE066708 de cobre 0 8/10 mm S 

1) Enchufes disponibles en version Standard (S), y de media y baja presión (lAe IC). 

Conformidad con las normas SAE J 1926. 
2S=Standard. IA o IC= no Standard, pero fabricación de media o baja presión. 
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N E U M A T I C A 

SrÁUBLl' 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Material Staubli 

» > Enchufes rápidos 
Enchufes rápidos-Modulares. RBE08 

Enchufes Enchufes pasamuros 

Código Tipo Racordaje Versión 1' Código Tipo Racordaje Versión 1' 

166RBE081101 Rosca G 1/4 S 166RBE082101 Rosca G 1/4 S 
166RBE081102 hembra G 3/8 S 166RBE082102 hembra G 3/8 S 
166RBE081103 G 1/2 S 166RBE082103 G 1/2 S 
166RBE081201 NPT 1/4 S 166RBE082201 NPT 1/4 s 
166RBE081202 NPT3/8 S 166RBE082202 NPT 3/8 s 
166RBE081203 NPT 1/2 s 166RBE082203 NPT 1/2 s 
166RBE081319 UN 3/4-18* IA 166RBE082319 UN 3/4-18* IA 
166RBE081151 Rosca G 1/4 S 166RBE082151 Rosca G 1/4 S 
166RBE081152 macho G 3/8 S 166RBE082152 macho G 3/8 S 
166RBE081153 G 1/2 S 166RBE082153 G 1/2 S 
166RBE081251 NPT 1/4 S 166RBE082251 NPT 1/4 s 
166RBE081252 NPT 3/8 S 166RBE082252 NPT 3/8 s 
166RBE081253 NPT 1/2 S 166RBE082253 NPT 1/2 s 
166RBE081808 Para tubo 

de caucho 
0 8 mm S 166RBE082808 Para tubo 0 8 mm s 

166RBE081810 
Para tubo 
de caucho 0 10 mm S 166RBE082810 de caucho 0 10 mm s 

166RBE081813 0 13 mm S 166RBE082813 0 13 mm s 
166RBE081816 0 16 mm s 166RBE082816 0 16 mm s 
166RBE081908 Para tubo 

de plástico 
0 8/10 mm s 166RBE082908 Para tubo 0 8/10 mm s 

166RBE081910 
Para tubo 
de plástico 0 10/12 mm s 166RBE082910 de plástico 0 10/12 mm s 

166RBE081708 Para tubo 
e cobre 

0 8/10 mm s 166RBE082708 Para tubo 0 8/10 mm s 
166RBE081710 

Para tubo 
e cobre 0 10/12 mm s 166RBE082710 de cobre 0 10/12 mm s 

166RBE081770 Para tubo 0 10 mm ext. IA 166RBE082770 Para tubo 0 10 mm ext. IA 
166RBE081772 inox 0 12 mm ext. IA 166RBE082772 inox 0 12mm ext. IA 
166RBE081755 0 3/8" ext. IA 166RBE082755 0 3/8" ext. IA 
166RBE081756 0 1/2" ext. IA 166RBE082756 0 1/2" ext. IA 

1) Enchufes disponibles en version Standard (S), y de media y baja presión (IAe IC). 
Machos de acoplamiento de paso libre Machos autoobturantes 

(se entregan con tapón de protección en Nitrito NBR) 

Código 

166RBE086101 
166RBE086102 
166RBE086103 
166RBE086201 
166RBE086202 
166RBE086203 
166RBE086151 
166RBE086152 
166RBE086153 
166RBE086251 
166RBE086252 
166RBE086253 
166RBE086806 
166RBE086808 
166RBE086810 
166RBE086813 
166RBE086816 
166RBE086908 
166RBE086910 
166RBE086708 
166RBE086710 

Rosca 
hembra 

Racordaje 

G 1/4 
G 3/8 
G 1/2 
NPT 1/4 
NPT 3/8 
NPT 1/2 

Versión 1 

S 
S 
S 
S 
S 
S 

Rosca 
macho 

G 1/4 
G 3/8 
G 1/2 
NPT 1/4 
NPT 3/8 
NPT 1/2 

S 
S 
S 
S 
S 
S 

Para tubo 
de caucho 

Para tubo 
de plástico 
Para tubo 
de cobre 

0 6 mm 
0 8 mm 
0 10 mm 
0 13 mm 
0 16 mm 
0 8/10 mm s 
0 10/12 mm s_ 
0 8/10 mm s 
0 10/12 mm s 

Código 

166RBE087101 
166RBE087102 
166RBE087103 
166RBE087201 
166RBE087202 
166RBE087203 
166RBE087151 
166RBE087152 
166RBE087153 
166RBE087251 
166RBE087252 
166RBE087253 
166RBE087806 
166RBE087808 
166RBE087810 
166RBE087813 
166RBE087816 
166RBE087908 
166RBE087910 
166RBE087708 
166RBE087710 

Rosca 
hembra 

Racordaje Version 

G 1/4 
G 3/8 
G 1/2 
NPT 1/4 
NPT 3/8 
NPT 1/2 
UN 3/4-16* 

Rosca 
macho 

Para tubo 
de caucho 

Para tubo 
de plástico 
Para tubo 
de cobre 

G 1/4 
G 3/8 
G 1/2 
NPT 1/4 
NPT 3/8 
NPT 1/2 
0 8 mm 
0 10 mm 
013 mm 
016 mm 
0 8/10 mm 

_0 10/12 mm 
0 8/10 mm 
010/12 mm 

Conformidad con las normas SAE J 1926. 
2S=Standard. lAo IC= no Standard, pero fabricación de media o baja presión. 

1) Enchufes disponibles en versión Standard (S), y de media y baja presión (lAe IC). 
0 de paso (mm): 8 
Sección (mm2): 50 
Series de enchufes rápidos RBE Standard IA IC HPyHPI W 
Presión maxi de servicio (bar) 50 116 50 116 15 400 10 3torr 
Sistema de enclavamiento 
•para aire comprimido y gas con una fuerza de 15 daN: 10 bar 
•para líquidos con una fuerza de 15 daN: Con presión máx. 7 bar o sin presión 

Pérdida de carga en bar 

0,1 
0,07 
0,05 
0,04 
0.03 

20 30 50 100 200300 500 
Caudal hidráulico en Nm3/h 

20 30 50 100 200 300 500 

Caudal hidráulico en L/mn 
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» > Enchufes rápidos STÁUBLI' 

Enchufes rápidos - Modulares. RBE11 En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Material Staubli 

0 de paso (mm): 11 
Sección (mm2): 95 
Series de enchufes rápidos RBE 
Presión maxi de servicio (bar) 
Sistema de enclavamiento 
•para aire comprimido y gas con una fuerza de 15 daN: 8 bar 
•para líquidos con una fuerza de 15 daN: Con presión máx. 3 bar o sin presión 

Standard IA IC 
50 |16 50 116 15 

HPyHPI W 
350 10-torr 

Enchufes Enchufes pasamuros 

Pérdida de carga en bar 

20 30 50 100 200300 500 

Caudal hidráulico en Nm3/h 

Pérdida de carga en bar 
i 
0 , 7 

0 , 5 

0 , 4 

0 , 3 

0,1 

0 , 0 7 

0 , 0 5 

0 , 0 4 

0 , 0 3 

0 , 0 2 

— — — ; 

s • B I L / S 

V =5r N /s 

Á\ 

/ -H 
/ 

/ . i ; 

i l 
II 
II 

2 3 20 30 50 100 200 300 500 

Caudal hidráulico en L/mn 

Código Tipo Racordaje Versión 1 1 Código Tipo Racordaje Versión 1' 

166RBE111102 Rosca G3/8 S 166RBE112102 Rosca G3/8 S 
166RBE111103 hembra G1/2 S 166RBE112103 hembra G1/2 S 
166RBE111104 G3/4 S 166RBE112104 G3/4 S 
166RBE111202 NPT3/8 S 166RBE112202 NPT 3/8 S 
166RBE111203 NPT1/2 S 166RBE112203 NPT 1/2 S 
166RBE111204 NPT3/4 S 166RBE112204 NPT 3/4 S 
166RBE111322 UN 7/8 -14* IA 166RBE112322 UN 7/8 -14* IA 
166RBE111152 Rosca G3/8 S 166RBE112152 Rosca G3/8 S 
166RBE111153 macho G1/2 S 166RBE112153 macho G1/2 S 
166RBE111154 G3/4 S 166RBE112154 G3/4 S 
166RBE111252 NPT 3/8 S 166RBE112252 NPT 3/8 S 
166RBE111253 NPT 1/2 S 166RBE112253 NPT 1/2 S 
166RBE111254 NPT 3/4 S 166RBE112254 NPT 3/4 S 
166RBE111808 Para tubo 0 8 mm S 166RBE112808 Para tubo 

de caucho 
0 8 mm S 

166RBE111810 de caucho 0 10 mm S 166RBE112810 
Para tubo 
de caucho 0 10 mm S 

166RBE111813 0 13 mm S 166RBE112813 0 13 mm S 
166RBE111816 0 16 mm S 166RBE112816 0 16 mm S 
166RBE111819 0 19 mm S 166RBE112819 0 19 mm S 

1) Enchufes disponibles en versión Standarc (S), y de media y baja presión (lAe IC). 
Machos de acoplamiento de paso libre Machos autoobturante 

(se entregan con tapón de protección en Nitrito NBR) 

Código Tipo Racordaje Versión1' Código Tipo Racordaje Versión1' 

166RBE116101 Rosca G1/4 S 166RBE117102 Rosca G3/8 s 
166RBE116102 hembra G3/8 S 166RBE117103 hembra G1/2 S 
166RBE116103 G1/2 S 166RBE117104 G3/4 S 
166RBE116104 G3/4 S 166RBE117202 NPT 3/8 S 
166RBE116202 NPT 3/8 S 166RBE117203 NPT 1/2 S 
166RBE116203 NPT 1/2 S 166RBE117204 NPT 3/4 S 
166RBE116204 NPT 3/4 S 166RBE117322 UN 7/8 -14* IA 
166RBE116152 Rosca G3/8 S 166RBE117152 Rosca G3/8 S 
166RBE116153 macho G1/2 S 166RBE117153 macho G1/2 S 
166RBE116154 G3/4 S 166RBE117154 G3/4 S 
166RBE116252 NPT 3/8 S 166RBE117252 NPT 3/8 S 
166RBE116253 NPT 1/2 S 166RBE117253 NPT 1/2 S 
166RBE116254 NPT 3/4 S 166RBE117254 NPT 3/4 s 
166RBE116806 Para tubo 0 6 mm S 166RBE117813 Para tubo 013mm s 
166RBE116808 de caucho 0 8 mm S 166RBE117816 de caucho 0 16 mm s 
166RBE116810 0 10 mm S 166RBE117819 0 19mm s 
166RBE116813 0 13 mm S 1Ì Enchufes disDonibles en versión Standard (Si. 
166RBE116816 0 16 mm S y de media y baja presión (IA e IC). 

Conformidad con las normas SAE J 1926. 166RBE116819 0 19 mm S 
y de media y baja presión (IA e IC). 
Conformidad con las normas SAE J 1926. 

» > Enchufes rápidos automáticos 
Enchufes automáticos de seguridad C 9000. Serie ISO B6. Caudal: 1250NI/min. Paso: 5,5 mm. En www.rodavigo.net 

aiegris 
connectic 

Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

SEGURIDAD 

- o » - < -

CEJN310 
Rectus 23-24 
USMIL.C4109 

9401U cuerpo macho, BSP cilindrica 9087U acoplador macho, BSP cilindrica 

Código C Peso 

2059401U0613 G1/4 0,075 
2059401U0617 G3/8 0,095 
2059401U0621 G1/2 0,115 

Código c Peso 

2059087U0613 G1/4 0,023 
2059087U0617 G3/8 0,032 
2059087U0621 G1/2 0,039 
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N E U M A T I C A 

Bieg ris » > Enchufes rápidos automáticos 
En www.rodavigo.net Familia: Neumática 

Producto: Racores neumáticos Legris 

9405U cuerpo macho, BSP cónica 

Código C Peso 

2059405U0613 R1/4 0,075 
2059405U0617 R3/8 0,095 
2059405U0621 R1/2 0,110 

9414U cuerpo hembra, BSP cilindrica 

Código C Peso 

2059414U0613 G1/4 0,070 
2059414U0617 G3/8 0,085 
2059414U0621 G1/2 0,115 

Enchufes automáticos de seguridad C 9000. Serie ISO B6. 
Caudal: 1250NI/min. Paso: 5,5 mm. 

9086 acoplador hembra, BSP cilindrica 

Código C Peso 

20590862313 G1/4 0,025 
20590862317 G3/8 0,025 
20590862321 G1/2 0,038 

acoplador con salida LF 3000, 
con muelle de protección 

Código 0 D Peso 

2059080U0608 8 0,052 
2059080U0610 10 0,044 

941OU cuerpo con salida LF 3000, con muelle de protección 

Código 0 D Peso 

2059410U0608 8 0,096 
2059410U0610 10 0,080 

9421U cuerpo con espiga acanalada 

Código 0D Peso 

Curvas de caudal-pérdidas de carga 
Presión de servicio maxi 16 bar 

2059421U0606 6 0,070 
2059421U0608 8 0,070 
2059421U0610 10 0,070 

, pasatabiques, BSP cilindrica 

Código c Peso 

2059416U0613 G1/4 0,105 

9094U acoplador con espiga acanalada 

Código 0 D Peso 

2059094U0606 6 0,015 
2059094U0608 8 0,017 
2059094U0610 10 0,025 

9440U cuerpo en Y, hembra, BSP cilindrica 

Código Peso 

2059440U0617 G3/8 0,207 

SEGURIDAD 

-oX-
CEJN 430 
Rectus 30 
USMIL.C4109 

Enchufes automáticos de seguridad C 9000. Serie ISO B8. Caudal: 2400NI/min. Paso: 8 mm. 

9401U cuerpo macho, BSP cilindrica 

Código c Peso 

2059401U0813 G1/4 0,120 
2059401U0817 G3/8 0,133 
2059401U0821 G1/2 0,140 

9087U acoplador macho, BSP cilindrica 

Código C Peso 

2059087U0813 G1/4 0,030 
2059087U0817 G3/8 0,039 
2059087U0821 G1/2 0,047 

9405U cuerpo macho, BSP cónica 

Código C Peso 

2059405U0813 R1/4 0 120 
2059405U0817 R3/8 0, 120 
2059405U0821 R1/2 0, 140 

9086 acoplador hembra, BSP cilindrica 

Código C Peso 

20590863013 
20590863017 
20590863021 

G1/4 0,028 
G3/8 0,028 
G1/2 0,041 
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» > Enchufes rápidos automáticos 

+ 3 4 9 8 6 2 8 8 1 1 8 
Servicio de Att. al Cliente 

0 leg ris 
Enchufes automáticos de seguridad C 9000. Serie ISO B8. 
Caudal: 2400NI/min. Paso: 8 mm. 

9414U cuerpo hembra, BSP cilindrica 

Código C Peso 

2059414U0813 G1/4 0, 127 
2059414U0817 G3/8 0, 144 
2059414U0821 G1/2 0, 138 

9410U cuerpo con salida LF 3000, con muelle de protección 

Código 0D Peso 

2059410U0810 10 0,175 
2059410U0812 12 0,162 

9421U cuerpo con espiga acanalada 

Código 00 Peso 

s t i u u L U C Í pu I 

Curvas de caudal-pérdidas de carga 
Presión de servicio maxi 16 bar 

2059421U0808 8 0,100 
2059421U0810 10 0,124 
2059421U0813 13 0,125 

, pasatabiques, BSP cilindrica 

Código C Peso 

2059416U0817 G3/8 0,150 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

9080U acoplador con salida LF 3000, 
con muelle de protección 

Código 0D Peso 

2059080U0810 10 0,095 
2059080U0812 12 0,096 

9094U acoplador con espiga acanalada 

Código 0 D Peso 

2059094U0808 8 0,037 
2059094U0810 10 0,038 
2059094U0813 13 0,042 

9440U cuerpo en Y, hembra, BSP cilindrica 

Código C Peso 

2059440U0821 G1/2 0,352 

Enchufes automáticos de seguridad C 9000. Serie Europe. Caudal: 2000NI/min. Paso: 7,2 mm. 

SEGURIDAD 

• o > K 

CEJN 320 
Rectus 25-26 

9401E cuerpo macho, BSP cilindrica 9087E acoplador macho, BSP cilindrica 

Código c Peso 

2059401E0713 G1/4 0,124 
2059401E0717 G3/8 0,122 
2059401E0721 G1/2 0,136 

% / 
9414E cuerpo hembra, BSP cilindrica 

Código C Peso 

2059414E0713 G1/4 0,118 
2059414E0717 G3/8 0,109 
2059414E0721 G1/2 0,130 

Código c Peso 

2059087E0713 G1/4 0,020 
2059087E0717 G3/8 0,026 
2059087E0721 G1/2 0,036 

9086 acoplador hembra, BSP cilindrica 

Código C Peso 

20590862513 G1/4 0,023 
20590862517 G3/8 0,024 
20590862521 G1/2 0,034 

941OE cuerpo con salida LF 3000, con muelle de protección 

Código 0 D Peso 

2059410E0710 10 0,175 
2059410E0712 12 0,180 

9421E cuerpo con espiga acanalada 

Código 0 D Peso 

2059421E0708 8 0,000 
2059421E0710 10 0,114 
2059421E0713 13 0,119 

9080E acoplador con salida LF 3000, con muelle de protección 

Código 0 D Peso 

2059080E0710 10 0,102 
2059080E0712 12 0,088 

9094E acoplador con espiga acanalada 

Código 0 D Peso 

2059094E0708 8 0,027 
2059094E0710 10 0,032 
2059094E0713 13 0,031 
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En www.rodavigo.net 

» > Enchufes rápidos automáticos 
Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

9416E cuerpo hembra, pasatabiques, BSP cilindrica 

Curvas de caudal-pérdidas de carga 
Presión de servicio maxi 16 bar 

Código Peso 

2059416E0717 G3/8 0,153 

Enchufes automáticos de seguridad C 9000. Serie Europe. 
Caudal: 2000NI/min. Paso: 7,2 mm. 

9440E cuerpo en Y, hembra, BSP cilindrica 

Código C Peso 

2059440E0721 G1/2 0,335 

Enchufes automáticos de seguridad C 9000. Serie ARO Caudal: 1250NI/min. Paso: 5,5 mm. 

SEGURIDAD ARO210 
CEJN 300 
Orion 44510 
Parker 50 
Rectus 14-22 

mm 

9401A cuerpo macho, BSP cilindrica 

Código c Peso 

2059401A0613 G1/4 0,103 
2059401A0617 G3/8 0,123 
2059401A0621 G1/2 0,133 

9405A cuerpo macho, BSP cónica 

Código C Peso 

2059405A0613 R1/4 0,103 
2059405A0617 R3/8 0,123 
2059405A0621 R1/2 0,128 

Curvas de caudal-pérdidas de carga 
Presión de servicio maxi 16 bar 

9087A acoplador macho, BSP cilindrica 

Código c Peso 

2059087A0613 G1/4 0,023 
2059087A0617 G3/8 0,032 
2059087A0621 G1/2 0,039 

9084 acoplador macho, BSP cónica 

Código c Peso 

20590842213 R1/4 0,022 
20590842217 R3/8 0,027 
20590842221 R1/2 0,052 

- J E W . 

9414A cuerpo hembra, BSP cilindrica 

Código C Peso 

2059414A0613 G1/4 0,098 
2059414A0617 G3/8 0,113 
2059414A0621 G1/2 0,133 

9086 acoplador hembra, BSP cilindrica 

Código C Peso 

20590862213 G1/4 0,025 
20590862217 G3/8 0,025 
20590862221 G1/2 0,038 

941OA cuerpo con salida LF 3000, con muelle de protección 9080A acoplador con salida LF 3000, con muelle de protección 

Código 0D Peso 

2059410A0608 8 0,124 
2059410A0610 10 0,108 

9421A cuerpo con espiga acanalada 

Código 0 D Peso 

2059421A0606 6 0,098 
2059421A0608 8 0,098 
2059421A0610 10 0,098 

Código 0 D Peso 

2059080A0608 8 0,052 
2059080A0610 10 0,044 

9094A acoplador con espiga acanalada 

Código 0 D Peso 

2059094A0606 6 0,015 
2059094A0608 8 0,017 
2059094A0610 10 0,025 

9416A cuerpo hembra, pasatabiques, BSP cilindrica 

Código Peso 

2059416A0613 G1/4 0,123 

9440A cuerpo en Y, hembra, BSP cilindrica 

Código Peso 

2059440A0617 G3/8 0,263 
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RCDAUIGO.SA 
RODAMIENTOS VIGO, S.A. 
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» > Enchufes rápidos de seguridad 

+ 3 4 9 8 6 2 8 8 1 1 8 
Servicio de Att. al Cliente 

0 leg ris 

Enchufes automáticos de seguridad C 9000. 

Adaptadores / acopladores 
En la renovación de un circuito, o en el mantenimiento de un equipo, la 
intercambiabilidad de los enchufes rápidos constituye un criterio de elección 
importante para el utilizador. 
En el caso de acopladores con normas nacionales, el C 9000 ha previsto una 
solución complementaria: el adaptador/ acoplador. 
Esta pieza permite adaptar los perfiles PCL y ISO C6 a la norma ISO B6 y resolver 
así cualquier problema de compatibilidad. 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

9490U adaptador/acoplador ISO C6 a ISO B6 

Código Peso 

9090U adaptador/acoplador PCL a ISO B6 

Código 

2059090U0601 0,040 
Peso 

2059090U0603 0,035 

Los enchufes automáticos de seguridad C9000 están perfectamente adaptados a los tubos 
técnicos presentados en este catálogo que podrán encontrar en el capítulo y tubos técnicos. 
Tubo poliuretano flexible calibrado 
conectado a los modelos con muelle de protección. 
Tubos poliuretano en espiral. 
•Tubos PVC trenzados. 

» > Enchufes rápidos metálicos 
Enchufes rápidos metálicos. Serie 13. Caudal: 1150 Nl/min. Paso: 7,5 mm. 

\ i1"** " G E 

i ^^^^^^3H^L^B^.. 

Hlegris 
conTfectic 

Simple obturación CEJN 314 
Nitto Kohki 200 
Rectus 03 

Los enchufes serie 13 están equipados con un sistema de 
suspensión de la aguja. Una junta de estanqueidad 
asegura la protección del mecanismo contra el polvo: su 
forma, evita cualquier introducción de impurezas. Con un 
reducido peso y presentando excelentes prestaciones de 
caudal, están perfectamente adaptados a cualquier 
instalación neumática. 

9105 cuerpo macho, BSP cónica 
Código C Peso 

20591051313 R1/4 0,085 
20591051317 R3/8 0,089 
20591051321 R1/2 0,108 
simple obturación 

9114 cuerpo macho, BSP cilindrica 
Código c Peso 

20591141313 G1/4 0,098 
20591141317 G3/8 0,100 
20591141321 G1/2 0,108 
simple obturación 

9123 cuerpo con espiga acanalada 
Código 0D Peso 

20591231308 8 0,084 
20591231310 10 0,084 
20591231313 13 0,089 

9084 acoplador macho, BSP cónica 
Código C Peso 

20590841313 
20590841317 
20590841321 

R1/4 
R3/8 
R1/2 

0,030 
0,100 
0,051 

9086cuerpo macho, BSP cilindrica 
Código C Peso 

20590861313 
20590861317 
20590861321 

G1/4 
G3/8 
G1/2 

0,025 
0,024 
0,036 

9085 acoplador con espiga acanalada 
Código 0D Peso 

20590851308 
20590851310 
20590851313 

10 
13 

0,019 
0,022 
0,025 
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En www.rodavigo.net 

» > Enchufes rápidos metálicos 
Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

Simple obturación 

-oX-
Aro210 
CEJN 300 
Orion 44510 
Parker 50 
Rectus 14.22 

Enchufes rápidos metálicos. Serie 14. Caudal: 700 Nl/min. Paso: 5 mm. 

Equipados de un sistema de cierre por aguja, los enchufes rápidos de la serie 14, son 
una solución económica muy interesante. 
Su intercambiabilidad con la serie 22, con un sólo tipo de acoplador para ambas 
series, aumentan sus ventajas. 
De construcción robusta, son aptos para cualquier tipo de utillaje o instalación que 
funcione con aire comprimido.. 

9101 cuerpo con roscamacho, BSP cilindrica 
Código C Peso 

20591011413 G1/4 0,083 
20591011417 G3/8 0,086 
20591011421 G1/2 0,096 
simple obturación 

9114 cuerpo con rosca hembra, BSP cilindrica 
Código C Peso 

20591141413 
20591141417 
20591141421 

G1/4 0,099 20591141413 
20591141417 
20591141421 

G3/8 0,095 
20591141413 
20591141417 
20591141421 G1/2 0,102 
simple obturación 

cuerpo con espiga acanalada 
Código 0D Peso 

20591231406 
20591231408 
20591231409 
20591231410 
20591231413 

6 0,085 20591231406 
20591231408 
20591231409 
20591231410 
20591231413 

8 0,086 
20591231406 
20591231408 
20591231409 
20591231410 
20591231413 

9 0,086 

20591231406 
20591231408 
20591231409 
20591231410 
20591231413 

10 0,088 

20591231406 
20591231408 
20591231409 
20591231410 
20591231413 13 0,090 
simple obturación 

9084 acoplador con rosca macho, BSP cónica 
Código c Peso 

20590842213 R1/4 0,022 
20590842217 R3/8 0,027 
20590842221 R1/2 0,052 

rosca hembra, BSP cilindrica 
Código c Peso 

20590862213 G1/4 0,026 
20590862217 G3/8 0,025 
20590862221 G1/2 0,035 

9085 acoplador con espiga acanalada 
Código 0D Peso 

20590852206 6 0,014 
20590852208 8 0,016 
20590852209 9 0,015 
20590852210 10 0,018 
20590852213 13 0,023 

Simple obturación CEJN317 
Rectus 17 
Schräder NW5 

Enchufes rápidos metálicos. Serie 17. Caudal: 870 Nl/min. Paso: 5 mm. 

Equipados con una válvula Ultra-Fio, los enchufes serie 17 se adaptan a 
cualquier utilización que requiera excelentes prestaciones de caudal así como 
pérdidas de carga reducidas. 
Compactos, ligeros y de fácil manejabilidad, se adaptan a gran cantidad de 
aplicaciones industriales. 

9105 cuerpo macho, BSP cónica 
Código c Peso 

20591051713 R1/4 0,112 
20591051717 R3/8 0,111 
20591051721 R1/2 0,116 
simple obturación 

9114 cuerpo con rosca hembra, BSP cilindrica 
Código c Peso 

20591141713 G1/4 0,096 
20591141717 G3/8 0,100 
20591141721 G1/2 0,135 
simple obturación 

9123 cuerpo con espiga acanalada 
Código 0 D Peso 

20591231706 6 0,100 
20591231708 8 0,100 
20591231710 10 0,110 

9084 acoplador con rosca macho, BSP cónica 

9086 acop 

Código c Peso 

20590841710 
20590841713 
20590841717 
20590841721 

R1/8 0,016 20590841710 
20590841713 
20590841717 
20590841721 

R1/4 0,020 
20590841710 
20590841713 
20590841717 
20590841721 

R3/8 0,026 

20590841710 
20590841713 
20590841717 
20590841721 R1/2 0,027 
sin obturación 

rosca hembra, BSP cilindrica 
Código c Peso 

20590861710 
20590861713 
20590861717 
20590861721 

G1/8 0,016 20590861710 
20590861713 
20590861717 
20590861721 

G1/4 0,025 
20590861710 
20590861713 
20590861717 
20590861721 

G3/8 0,027 

20590861710 
20590861713 
20590861717 
20590861721 G1/2 0,030 
sin obturación 

9085 acoplador con espiga acanalada 
Código 0D Peso 

20590851706 6 0,015 
20590851708 8 0,016 
20590851710 10 0,018 
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» > Enchufes rápidos metálicos 

+ 3 4 9 8 6 2 8 8 1 1 8 
Servicio de Att. al Cliente 

0 leg ris 

Enchufes rápidos metálicos. Serie 18. Caudal: 950 Nl/min. Paso: 5,5 mm. 

Simple obturación ISO6150C 
AFNOR: 
NF.E49.053 
CEJN 291 
Rectus 18 
Staubli RCS-RBE 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

La tecnología ultra-fio de los enchufes de la serie 18 permiten disponer 
de un elevado caudal, con una pequeña pérdida de carga. Esta gran 
capacidad, hace que se adapten perfectamente a una gran variedad de 
instalaciones y utillajes: 
•Pequeños útiles neumáticos 
•Automatismos neumáticos 
•Pistolas sopladoras... 

9101 cuerpo con rosca macho, BSP cilindrico 9087 acoplador con rosca macho, BSP cilindrica 
Código C Peso 

20591011813 G1/4 0,106 
20591011817 G3/8 0,106 
simple obturación 

9114 cuerpo con rosca hembra, BSP cilindrica 
Código C Peso 

20591141813 G1/4 0,108 
20591141817 G3/8 0,101 
simple obturación 

9123 cuerpo con espiga acanalada 
Código 00 Peso 

20591231806 6 0,104 
20591231808 8 0,106 
20591231810 10 0,107 
simple obturación 

Código c Peso 

20590871813 G1/4 0,019 
20590871817 G3/8 0,025 
sin obturación 

9086 acoplador con rosca hembra, BSP cilindrica 
Código C Peso 

20590861813 G1/4 0,022 
20590861817 G3/8 0,015 
sin obturación 

9085 acoplador con espiga acanalada 
Código 00 Peso 

20590851806 6 0,015 
20590851808 8 0,012 
20590851810 10 0,017 
sin obturación 

Enchufes rápidos metálicos. Serie 19. Caudal: 660 Nl/min. Paso: 5,5 mm. 

Simple obturación CEJN 295 
PCL 60 
Rectus 19 

Equipados con una válvula Ultra-Fio, los enchufes serie 19 se adaptan a 
cualquier utilización que requiera excelentes prestaciones de caudal así 
como pérdidas de carga reducidas. 
Compactos, ligeros y de fácil manejabilidad, se adaptan a gran cantidad 
de aplicaciones industriales. 

9105 cuerpo macho, BSP cónica 9084 acoplador con rosca macho, BSP cónica 
Código C Peso 

20591051913 R1/4 0,101 
20591051917 R3/8 0,106 
20591051921 R1/2 0,116 
simple obturación 

9114 cuerpo con rosca hembra, BSP cilindrica 

Código C Peso 

20591141913 G1/4 0,103 
20591141917 G3/8 0,096 
20591141921 G1/2 0,130 
simple obturación 

9123 cuerpo con espiga acanalada 
Código 00 Peso 

20591231906 6 0,100 
20591231908 8 0,104 
20591231910 10 0,101 

Código C Peso 

20590841913 R1/4 0,022 
20590841917 R3/8 0,039 
20590841921 R1/2 0,043 
sin obturación 

9086 acoplador con rosca hembra, BSP cilindrica 

Código c Peso 

20590861913 G1/4 0,025 
20590861917 G3/8 0,027 
20590861921 G1/2 0,032 
sin obturación 

9085 acoplador con espiga acanalada 

simple obturación 

Código 00 Peso 

20590851906 6 0,016 
20590851908 8 0,019 
20590851910 10 0,020 
sin obturación 
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aiegris 
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En www.rodavigo.net 

» > Enchufes rápidos metálicos 
Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

Doble y Simple obturación 

- o > - < o -

ISO6150C 
AFNOR: 
NF.E49.053 
CEJN 291 
Rectus 18 

9201 cuerpo con rosca macho, BSP cilindrico 

Enchufes rápidos metálicos. Serie 20. Caudal: 165 Nl/min. Paso: 2,7 mm. 

Siendo los más pequeños de la gama, estos enchufes miniatura responden 
perfectamente a las exigencias que imponen los espacios reducidos. Su 
caudal óptimo en relación a sus pequeñas dimensiones, una manejabilidad 
fácil y su gran variedad de acopladores los hacen particularmente adaptados a 
los siguientes campos de aplicaciones: 
• Industrias médicas y dentales • Instrumentación, control • Laboratorios. 

9286-9086 acoplador rosca hembra, BSP cilindrica 
Código c Peso 

20592012019 M5x0,8 0,009 
20592012010 G1/8 0,012 

Código Peso 

doble obturación 

9214 cuerpo con rosca hembra, BSP cilindrica 
Código C Peso 

20592862019 M5x0,8 0,008 
20592862010 G1/8 0,011 
con obturación 

Código c Peso 

20590862019 M5x0,8 0,003 
20590862010 G1/8 0,004 

20592142019 M5x0,8 0,010 
20592142010 G1/8 0,014 

sin obturación 

doble obturación 
9285-9085 acoplador con espiga acanalada 

9226 cuerpo con espiga acanalada, pasatabiques 
Código 0 D Peso 

20592262003 3 0,016 
20592262004 4 0,017 
doble obturación 

9287-9087 acoplador rosca macho, BSP cilindrica 
Código C Peso 

20592872019 M5x0,8 0,006 
20592872010 G1/8 0,010 
con obturación 

Código c Peso 

20590872019 M5x0,8 0,006 
20590872010 G1/8 0,010 
sin obturación 

Código 0 D Peso 

20592852003 3 0,007 
20592852004 4 0,007 
20592852005 5 0,007 
con obturación 

Código 0D Peso 

20590852003 3 0,002 
20590852004 4 0,002 
20590852005 5 0,003 
sin obturación 

9095 acoplador espiga acanalada, pasatabiques 
Código 0 D Peso 

20590952003 3 0,012 
20590952004 4 0,012 
sin obturación 

Doble y Simple obturación 

-oXo-
Rectus 21 

9201 cuerpo con rosca macho, BSP cilindrica 

Enchufes rápidos metálicos. Serie 21. Caudal: 530 Nl/min. Paso: 5 mm. 

De reducidas dimensiones, los enchufes rápidos serie 21 garantizan al utilizador 
un gran elevado caudal. 
La gran variedad de acopladores que se proponen permite la utilización de estos 
enchufes rápidos en los diversos ámbitos donde el espacio es reducido. 
Citemos por ejemplo: 
•Equipamiento de pequeños útiles neumáticos 
•Aparatos de control, medida, regulación 
•Automatismos neumáticos 

9287-9087 acoplador con rosca macho, BSP cilindrica 
Código c Peso 

20592012110 G1/8 0,027 
20592012113 G1/4 0,035 
doble obturación 

Código C Peso 

20592872110 G1/8 0,023 
20592872113 G1/4 0,031 
con obturación 

Código C Peso 

20590872110 G1/8 0,011 
20590872113 G1/4 0,019 
sin obturación 

17 Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - MOS - España - rodavlgo@rodavigo.com 

http://www.rodavigo.net
mailto:rodavlgo@rodavigo.com


RCDflUIGO.SA 
RODAMIENTOS VIGO, S.A. 

w w w . r o d a v i g o . n e t 

» > Enchufes rápidos metálicos 

+ 3 4 9 8 6 2 8 8 1 1 8 
Servicio de Att. al Cliente 

0 leg ris 

Enchufes rápidos metálicos. Serie 21. Caudal: 530 Nl/min. Paso: 5 mm. 

Doble y Simple obturación 

-oXo-

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

9286- 9086 acoplador con rosca hembra, BSP cilindrica 

rosca hembra, BSP ci líndrica 
Código c Peso 

20592142110 G1/8 0,029 
20592142113 G1/4 0,040 

Código C Peso 

20592862110 G1/8 0,025 
20592862113 G1/4 0,035 
con obturación 

Código c Peso 

20590862110 G1/8 0,014 
20590862113 G1/4 0,017 
sin obturación 

doble obturación 

9223 cuerpo con espiga acanalada 

9285-9085 acoplador con espiga acanalada 
Código 00 Peso 

Código 00 Peso 

20592232104 4 0,026 
20592232106 6 0,027 
20592232108 8 0,028 
doble obturación 

9226 cuerpo con espiga acanalada, pasatabiques 
Código 00 Peso 

20592262104 4 0,033 
20592262106 6 0,047 
20592262108 8 0,046 
doble obturación 

Enchufes rápidos metálicos. Serie 22. Caudal: 1000 Nl/min. Paso: 5,5 mm. 

20592852104 4 0,022 
20592852106 6 0,023 
20592852108 8 0,023 
con obturación 
Código 00 Peso 

20590852104 4 0,006 
20590852106 6 0,008 
20590852108 8 0,009 
sin obturación 

piga acanalada, pasatabiques 
Código 00 Peso 

20590952104 4 0,021 
20590952106 6 0,026 
20590952108 8 0,027 
sin obturación 

Simple obturación ARO210 
CEJN 300 
ORION 44510 
Parker 50 
Rectus 14.22 

j l ^ 

9105 cuerpo macho, BSP cónica 

La avanzada tecnología de los enchufes rápidos de la serie 22 permite disponer de un gran caudal. 
Esta gran capacidad les permite así mismo adaptarse perfectamente a una gran variedad de 
instalaciones y utillajes: 
• Pequeños útiles neumáticos 
• Automatismos neumáticos 
• Pistolas sopladoras 
Son totalmente intercambiables con la serie 14: con un solo acoplador para ambas series. 

9084 acoplador rosca macho, BSP cónica 
Código c Peso 

20591052213 R1/4 0,096 
20591052217 R3/8 0,096 
20591052221 R1/2 0,112 
simple obturación 

Código C Peso 

20590842213 R1/4 0,022 
20590842217 R3/8 0,027 
20590842221 R1/2 0,052 

9114 cuerpo con rosca hembra, BSP cilindrica 
Código C Peso 

20591142213 G1/4 0,098 
20591142217 G3/8 0,090 
20591142221 G1/2 0,123 
simple obturación 

9123 cuerpo con espiga acanalada 
Código 00 Peso 

20591232206 6 0,093 
20591232208 8 0,096 
20591232210 10 0,097 
simple obturación 

sin obturación 

9086 acoplador rosca hembra, BSP cilindrica 
Código C Peso 

20590862213 G1/4 0,026 
20590862217 G3/8 0,025 
20590862221 G1/2 0,035 
sin obturación 

9085 acoplador con espiga acanalada 
Código 00 Peso 

20590852206 6 0,014 
20590852208 8 0,016 
20590852209 9 0,015 
20590852210 10 0,018 
20590852213 13 0,023 
sin obturación 
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N E U M A T I C A 

Bieg ris 
conTïectic » > Enchufes rápidos metálicos 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

Simple obturación ISO6150B 
AFNOR: 
NF.E49.053 
US.MILC 4109 
CEJN 310 
Rectus 23.24 

Enchufes rápidos metálicos. Serie 23. Caudal: 1250 Nl/min. Paso: 5,5 mm. 

Equipados con una válvula Ultra-Fio, los enchufes rápidos de la serie 23 se utilizan 
principalmente en aquellos casos que requieren excelentes prestaciones y elevado 
caudal, con una pequeña pérdida de carga. 
La garantía de evitar el riesgo de un "latigazo", gracias a uno de los cuatro acopladores de 
esta gama, refuerza la seguridad del usuario en el momento de la desconexión. 

9101 cuerpo con rosca macho, BSP cilindrica 9087 acoplador con rosca macho, BSP cilindrica 
Código C Peso 

20591012313 G1/4 0,094 
20591012317 G3/8 0,095 
20591012321 G1/2 0,112 
simple obturación 

9114 cuerpo con rosca hembra, BSP cilindrica 
Código Peso 

20591142313 G1/4 0,098 
20591142317 G3/8 0,090 
20591142321 G1/2 0,122 
simple obturación 

Código C Peso 

L - ^ ^ 20590872310 G1/8 0,017 
/ JL f 20590872313 G1/4 0,023 

20590872317 G3/8 0,025 
•JJZy 20590872321 G1/2 0,046 

sin obturación 

9086 acoplador con rosca hembra, BSP cilindrica 
Código C Peso 

20590862310 G1/8 0,020 
fcfr 20590862313 G1/4 0,025 
JH^éJ/ 20590862317 G3/8 0,025 
^ H f J T 20590862321 G1/2 0,038 

sin obturación 

Simple obturación 
-oXr 

Código 00 Peso 

20591232306 6 0,094 
20591232308 8 0,095 
20591232310 10 0,096 
simple obturación 

ISO 6150 B 
AFNOR: 
NF.E49.053 
US.MILC 4109 
CEJN 310 
Rectus 23.24 

3< 
Código 00 Peso 

20590852306 6 0,016 
20590852308 8 0,018 
20590852310 10 0,020 
sin obturación 

9293 acoplador anti-latigazo con rosca hembra 
Código C Peso 

20592932313 G1/4 0,058 

9101 cuerpo con rosca macho, BSP cilindrica 
Código C Peso 

Enchufes rápidos metálicos. Serie 24. Caudal: 800 Nl/min. Paso: 5,5 mm. 

Equipados de un sistema de cierre por aguja, los enchufes rápidos de la serie 24, son una 
solución económica muy interesante. Su intercamblabllldad con la serie 23, con un sólo 
tipo de acoplador para ambas series, aumentan sus ventajas. 
De construcción robusta, son aptos para cualquier tipo de utillaje o instalación que funcione 
con aire comprimido. 

9087 acoplador rosca macho, BSP cilindrica 

20591012413 G1/4 0,086 
20591012417 G3/8 0,088 
20591012421 G1/2 0,100 
simple obturación 

Código c Peso 

20590872310 G1/8 0,017 
20590872313 G1/4 0,023 
20590872317 G3/8 0,025 
20590872321 G1/2 0,047 
sin obturación 

9114 cuerpo con rosca hembra, BSP cil índrica 
Código C Peso 

. 20591142413 G1/4 0,102 
20591142417 G3/8 0,097 

wL/fá 20591142421 G1/2 0,104 
simple obturación 

9086 acoplador rosca hembra, BSP cilindrica 
Código c Peso 

20590862310 G1/8 0,020 
20590862313 G1/4 0,025 
20590862317 G3/8 0,025 
20590862321 G1/2 0,037 
sin obturación 
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RCDAUIGO.SA 
RODAMIENTOS VIGO, S.A. 

w w w . r o d a v i g o . n e t 

» > Enchufes rápidos metálicos 

+ 3 4 9 8 6 2 8 8 1 1 8 
Servicio de Att. al Cliente 

Hlegris 
connect c 

Enchufes rápidos metálicos. Serie 24. Caudal: 800 Nl/min. Paso: 5,5 mm. 

Simple obturación 

9123 cuerpo con espiga acanalada 
Código 00 Peso 

20591232406 6 0,086 
20591232408 8 0,089 
20591232410 10 0,100 
simple obturación 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

9085 acoplador con espiga acanalada 
Código 00 Peso 

20590852306 6 0,016 
20590852308 8 0,018 
20590852310 10 0,020 
sin obturación 

9293 acoplador anti-latigazo con rosca hembra 

fflB?^4t^fe^. Código 
20592932313 

C Peso 

G1/4 0,058 

Enchufes rápidos metálicos. Serie 25. Caudal: 1700 Nl/min. Paso: 7,4 mm. 

Doble y Simple obturación CEJN 320 
Rectus 25.26 

De construcción robusta, (anillo de acero), los enchufes rápidos de la serie 25 se 
recomiendan principalmente para útiles neumáticos medianos, entrada de 
conducciones y diversos tipos de maquinaria pequeña. 
La optimización del caudal, gracias a la tecnología Ultra-fio, confiere a esta gama: 
Un caudal muy importante 

• Una pequeña pérdida de carga 
• Gran economía, con una reducción importante del costo de energía. 
• La gran variedad de acopladores que se ofrecen, permiten resolver la inmensa 
mayoría de problemas de instalación que puedan presentarse. 

9201 cuerpo con rosca macho, BSP cilindrica 
Código C Peso 

20592012513 G1/4 0,098 
20592012517 G3/8 0,097 
20592012521 G1/2 0,113 
doble obturación 

9214 cuerpo con rosca hembra, BSP cilindrica 
Código C Peso 

20592142513 G1/4 0,100 
20592142517 G3/8 0,093 
20592142521 G1/2 0,125 
doble obturación 

9287-9087 acoplador con rosca macho, BSP cilindrica 
Código C Peso 

20592872510 G1/8 0,045 
20592872513 G1/4 0,046 
20592872517 G3/8 0,048 
20592872521 G1/2 0,055 
con obturación 

Código c Peso 

20590872510 G1/8 0,019 
20590872513 G1/4 0,019 
20590872517 G3/8 0,028 
20590872521 G1/2 0,047 
sin obturación 

9223 cuerpo con espiga acanalada 9286-9086 acoplador con rosca hembra, BSP cilindrica 
Código 00 Peso 

20592232506 6 0,095 
20592232508 8 0,098 
20592232510 10 0,098 
20592232513 13 0,102 
doble obturación 

9293 acoplador anti-latigazo con rosca hembra 

Código Peso 

20592932517 G3/8 0,053 

Código c Peso 

20592862510 G1/8 0,060 
20592862513 G1/4 0,062 
20592862517 G3/8 0,057 
20592862521 G1/2 0,064 
con obturación 

Código c Peso 

20590862510 G1/8 0,021 
20590862513 G1/4 0,023 
20590862517 G3/8 0,024 
20590862521 G1/2 0,034 
sin obturación 
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N E U M A T I C A 

Hlegris » > Enchufes rápidos metálicos 
En www.rodavigo.net Familia: Neumática 

Producto: Racores neumáticos Legris 

Doble y Simple obturación 
-0X0- Código 0D Peso 

20590852506 6 0,015 
20590852508 8 0,016 
20590852510 10 0,018 
20590852513 13 0,022 
sin obturación 

Simple obturación CEJN 320 
Rectus 25.26 

Enchufes rápidos metálicos. Serie 25. Caudal: 1700 Nl/min. Paso: 7,4 mm. 

9085-9285 acoplador con espiga acanalada 
Código 0 D Peso 

^ ^ ^ ^ 
20592852506 6 0,047 
20592852508 8 0,048 
20592852510 10 0,049 
20592852513 13 0,054 
con obturación 

Enchufes rápidos metálicos. Serie 26. Caudal: 1000 Nl/min. Paso: 7,2 mm. 

9101 cuerpo con rosca macho, BSP cilindrica 9087 acoplador rosca macho, BSP cilindrica 
Código c Peso 

20591012610 G1/8 0,083 
20591012613 G1/4 0,086 
20591012617 G3/8 0,097 
20591012621 G1/2 1,010 
simple obturación 

rosca hembra, BSP cilindrica 
Código c Peso 

20591142613 G1/4 0,099 
20591142617 G3/8 0,094 
20591142621 G1/2 0,101 
simple obturación 

Código C Peso 

20590872510 G1/8 0,016 
20590872513 G1/4 0,019 
20590872517 G3/8 0,028 
20590872521 G1/2 0,047 
sin obturación 

9086 acoplador rosca hembra, BSP cilindrica 
Código c Peso 

20590862510 G1/8 0,019 
20590862513 G1/4 0,023 
20590862517 G3/8 0,024 
20590862521 G1/2 0,039 
sin obturación 

Los enchufes rápidos de la serie 26 están equipados de un sistema de cierre por 
aguja. La forma del anillo está específicamente estudiada para evitar la 
introducción de cualquier tipo de impurezas. 
De construcción robusta, son totalmente intercambiables con la serie 25, con 
un sólo acoplador para ambas series. 
Aptos para ser utilizados en cualquier tipo de instalación neumática. 

9085 acoplador con espiga acanalada 
Código 0 D Masa 

20590852506 6 0,015 
20590852509 9 0,017 
20590852513 13 0,022 
sin obturación 

Doble y Simple obturación 

CEJN410 
Rectus 27 

Enchufes rápidos metálicos. Serie 27. Caudal: 3500 Nl/min. Paso: 10 mm. 

Equipados con una válvula Ultra-fio, los enchufes rápidos de la serie 27 se caracterizan por un elevado caudal, con 
una pequeña pérdida de carga. Su construcción robusta les permite adaptarse fácilmente a instalaciones como: 
Alimentación de grandes útiles neumáticos; - Entradas de líneas de presión; • Utillajes para prensas. 

Gracias a un acoplador de seguridad, se evita el riesgo de un "latigazo", con lo cual reforzamos la seguridad del 
usuario en el momento de la desconexión. 

9287-9087 acoplador con rosca macho, BSP cilindrica 

9201 cuerpo con rosca macho, BSP cilindrica 
Código C Peso 

20592012717 G3/8 0,137 
20592012721 G1/2 0,141 
20592012727 G3/4 0,180 
doble obturación 

Código c Peso 

20592872717 G3/8 0,084 
20592872721 G1/2 0,088 
20592872727 G3/4 0,127 
con obturación 

Código c Peso 

20590872717 G3/8 0,039 
20590872721 G1/2 0,047 
20590872727 G3/4 0,071 
sin obturación 
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RODAUIGO.SA 
RODAMIENTOS VIGO, S.A. 

w w w . r o d a v i g o . n e t + 3 4 9 8 6 2 8 8 1 1 8 
Servicio de Att. al Cliente 

> » E n c h u f e s r á p i d o s m e t á l i c o s 

Enchufes rápidos metálicos. Serie 27. Caudal: 800 Nl/min. Paso: 5,5 mm. 

Doble y Simple obturación 

9214 cuerpo con rosca hembra, BSP cilindrica 

En www.rodavigo.net 

aiegris 
connectic 

Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

Código C Peso 
20592142717 G3/8 0,151 
20592142721 G1/2 0,147 
20592142727 G3/4 0,200 
doble obturación 

9223 cuerpo con espiga acanalada 

Código 0D Peso 
20592232708 8 0,149 
20592232710 10 0,151 
20592232713 13 0,153 
20592232719 19 0,160 
doble obturación 

9293 acoplador anti-latigazo con rosca hembra 

^ ^ ^ f / Código 
20592932721 

Peso 
G1/2 0,070 

9286-9086 acoplador con rosca hembra, BSP cilindrica 

Código Peso 
20592862717 G3/8 0,039 
20592862721 G1/2 0,047 
20592862727 G3/4 0,071 
con obturación 

Código c Peso 

20590862717 G3/8 0,026 
20590862721 G1/2 0,042 
20590862727 G3/4 0,088 
sin obturación 

¡piador con espiga acanalada 

Código 0D Peso 

20592852708 8 0,096 
20592852710 10 0,098 
20592852713 13 0,100 
20592852719 19 0,107 
con obturación 

Código 0D Peso 

20590852708 8 0,021 
20590852710 10 0,025 
20590852713 13 0,028 
20590852719 19 0,042 
sin obturación 

Enchufes rápidos metálicos. Serie 30. Caudal: 1400 Nl/min. Paso: 8,5 mm. 

Simple obturación 

- o > - X -

ISO6150B 
AFNOR: 
NF.E49.053 
US.MIL.C 4109 
CEJN 430 
Rectus 30 

9101 cuerpo con rosca macho, BSP cilindrica 

Código c Peso 
20591013013 G1/4 0,095 
20591013017 G3/8 0,097 
20591013021 G1/2 0,110 
simple obturación 

9114 cuerpo con rosca hembra, BSP cilindrica 

Código c Peso 
20591143013 G1/4 0,112 
20591143017 G3/8 0,107 
20591143021 G1/2 0,114 
simple obturación 

9123 cuerpo con espiga acanalada 
Código 0D Peso 
20591233008 8 0,095 
20591233010 10 0,098 
20591233013 13 0,110 

Equipados de un sistema de cierre por aguja, los enchufes rápidos de la serie 
30, son una solución económica muy interesante. 
De construcción robusta, son aptos para cualquier tipo de utillaje o instalación 
que funcione con aire comprimido. 

9087 acoplador rosca macho, BSP cilindrica 

auöb acof 

Código c Peso 
20590873013 G1/4 0,025 
20590873017 G3/8 0,027 
20590873021 G1/2 0,052 
sin obturación 

rosca hembra, BSP cilíndricé 

Código c Peso 
20590863013 G1/4 0,028 
20590863017 G3/8 0,028 
20590863021 G1/2 0,041 
sin obturación 

9085 acoplador con espiga acanalada 

simple obturación 

Código 0D Peso 
20590853008 8 0,018 
20590853010 10 0,019 
20590853013 13 0,022 
sin obturación 

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - MOS - España - rodavigo@rodavigo.com 

http://www.rodavigo.net
http://www.rodavigo.net
mailto:rodavigo@rodavigo.com


N E U M A T I C A 

Sensor de medición de presión, Serie PE5 

Código 

En www.rodavigo.net 

R e x r o t h 
Bosch Group 

Familia: Neumática 
Producto: Neumática Mannesmann Mecman Cpoac Bosch Rexroth 

Tipo Gama de Segu-
presión rielad 

de co- frente a 
nexión sobrepre-

min./máx. siones 
[bar] 

Señal de salida Conexión de aire Fig. 
comprimido 

618R412010164 PE5-PP-DA04 -1/0 5 bar 1 x PNP y 1 x analógico Racor instantáneo Fig. 1 
618R412010165 PE5-PP-G014 -1/0 5 bar 1 x PNP y 1 x analógico rosca interior Fig. 2 
618R412007982 PE5-PP-DA04 0/6 15 bar 1 x PNP y 1 x analógico Racor instantá- c i r, 1 

neo, 04 M 9 - n 

618R412007986 PE5-PP-DA04 0/10 15 bar 1 x PNP y 1 x analógico Racor instantá- c i r, 1 

neo, 04 h |9 1 

618R412007983 PE5-PP-G014 0/6 15 bar 1 x PNP y 1 x analógico rosca interior. c¡_ -, 
G 1/4 h |9 ¿ 

618R412007987 PE5-PP-G014 0/10 15 bar 1 x PNP y 1 x analógico rosca interior. c : r , -, 
G 1/4 h 9 ¿ 

618R412007984 PE5-NP-DA04 0/6 15 bar 1 x NPN y 1 x analógico Racor instantá- r ¡ n 1 

neo, 04 n g - ' 
618R412007988 PE5-NP-DA04 0/10 15 bar 1 x NPN y 1 x analógico Racor instantá- c;n * 

neo, 04 M g 1 

618R412007985 PE5-NP-G014 0/6 15 bar 1 x NPN y 1 x analógico rosca interior. c : r , -, 
G 1/4 h |9 ¿ 

618R412007989 PE5-NP-G014 0/10 15 bar 1 x NPN y 1 x analógico rosca interior. _. „ 
G 1/4 Fig. 2 

señal de salida analógica: conmutable; 4 - 20 mA; 0 -10 V DC 

Conexión de B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4 T1 
aire comprimido  

Racor instantá- 35 10,2 33 10,2 3 25 M12x1 4 7,5 G 1/4 67,3 50,5 3,5 25 9,5 
neo 
04 

1) Conexión eléctrica: 2) Conexión G 1/4 (cerrada) 3) Clips de fijación para soporte y riel de perfil 4) Racor instantáneo 0 4 mm 

» > Eyectores R e x r o t h 
Bosch Group 

Eyector, Serie EBS 

Código 
Tipo 0 de las Conexión Conexión 

toberas de aire de vacío 
comprimi­

do 

Vacío máx. Capacidad 
con p.ópt de aspiración 

máx. 
[%] [l/min] 

618R412010168 

618R412010169 

618R412010170 

618R412010171 

618R412010172 

618R412010173 

Código 

3^ 

0" 

rm-'.JTT> 

EBS-ET-05-NC 

EBS-ET-07-NC 

EBS-ET-10-NO 

EBS-ET-15-NO 

EBS-ET-20-NO 

EBS-ET-25-NO 

0,5 

0,7 

1 

1,5 

2 

2,5 

04 

06 

08 

04 

08 

08 

84 

85 

86 

84 

86 

84 

7,5 

16,8 

35 

71 

123 

223 

Consumo de aire con Nivel de inten- Nivel de inten-
p.ópt. sidad acústica sidad acústica 

aspirado aspirando 
[l/min] [dBA] [dBA] 

618R412010168 14 53 58 5 0,041 Fig. 1 618R412010169 24 65 68 5 0,041 Fig. 1 

618R412010170 48 59 65 5 0,07 Fig. 2 618R412010171 118 71 71 5 0,07 Fig. 2 

618R412010172 208 68 77 5 0,154 Fig. 3 618R412010173 320 70 78 5 0,154 Fig. 3 

Seguridad Peso Fig. 
contra sobre-
presión [máx] 

[bar] [kg] 

NC = conducto de aspiración del eyector cerrado sin corriente 
NA = potencia de aspiración de eyector sin corriente abierto 
Señal de salida: 2 x PNP, NA (contacto de trabajo) 

1) el vacuostato es giratorio e intercambiable 
2) Válvula de accionamiento eléctrico vacío conectado/desconectado 
3) Válvula de accionamiento eléctrico impulso de desprendimiento 
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RCDAUIGO.SA 
RODAMIENTOS VIGO, S.A. 

w w w . r o d a v i g o . n e t 

Grifos de punzón 

» > Grifos de punzón 

+ 3 4 9 8 6 2 8 8 1 1 8 
Servicio de Att. al Cliente 

Bieg ris 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

latón granallado niquelado 
, Li 

0532 en codo macho-hembra, rosca BSP cilindrica 

latón granallado niquelado 
L1 

3 

» > Grupos de filtraje 
Componentes F.R.L. para el tratamiento del aire. Serie UZ 

Código C E Hmáx H1min H2 J L1 Peso 

20505320410 G 1/8 4 9 52 46 19 17 19 0,085 
20505320413 G 1/4 4 11 52 46 21 17 21 0,095 
20505320613 G 1/4 6 11 53 55 26 22 26 0,175 

0531 en codo macho-hembra, rosca BSP cilindrica 
Código c E1 E1 Hmáx M mi H2 j L/2 Peso 

20505310410 G 1/8 4 7 9 52 46 19 17 19 0,080 
20505310413 G 1/4 4 9,5 11 52 46 21 17 21 0,085 
20505310613 G 1/4 6 9,5 11 63 55 25 22 26 0,170 
20505310617 G 3/8 6 9,5 12 63 55 25 22 27 0,195 
20505311021 G 1/2 10 13 16 72 62 34 26 33 0,310 

Generalidades 
La serie UZ comprende grupos FRL, miniatura, de 1 /8" y de 114". 
Se trata de una serie que ofrece una utilización muy amplia con una variada gama de modelos. 
El filtro ofrece una doble posibilidad de elección del elemento filtrante (5u y 20u). 
El regulador está construido en dos versiones, una para el acoplamiento con filtro y lubricador, la otra para utilizarlo por 
separado en línea, con montaje para panel o mediante escuadra. Está disponible en las versiones relieving y no relieving con 
tres gamas de regulación de la presión reducida. 
El lubrificador se ofrece en versiones de niebla o de microniebla. 
Está prevista la posibilidad de variar la gama de los caudales de utilización actuando sobre la apropiada leva que en posición 
C presenta el Venturi cerrado, mientras en Ael Venturi está abierto. La leva está bien visible en la parte interior del lubrificador 
una vez que se quite el vaso. El lubrificador se suministra normalmente con el Venturi abierto. Se aconseja variar más o menos 
esta predisposición cuando una vez consultados los valores de caudal en la tabla, se opte por un valor determinado. 

Características especiales 
- Posibilidad de utilización de cada elemento por separado. 
- Modularidad entre filtro, reductor y lubrificador. 
- Posibilidad de montaje en línea, en pared y en panel. 
- Extrema facilidad para el ensamble de los cuerpos mediante tornillos. 
-Como opción, con protección metálica del vaso transparente. 
-Presión máxima 12 bar. 
-Diseño compacto. 
- Reguladores en doble versión para utilizar por separado (en línea o en papel) o también acoplados al filtro y al lubrificador. 

Regulador 
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UZF UZR 

Características técnicas 

Conexiones 1/8", 1/4" « 40 

Presión máx. 12 bar c o 
Temperatura -10°C-+50°C !20 
Capacidad filtrante 20uo 5u. S io 
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Características técnicas 

Enwww.rodavigo.net Familia: Neumática 
L - M www.iuuoinyu.MGi p r o d u c t o : Material Vtóircom 

UZRR...B UZR...B g s 

500 lOOO 1500 2000 
o (N I m 

Códigos Códigos 
Conexiones de 1/8" Conexiones de 1/4" Descripción 

069UZF820 069UZF420 
069UZF85 069UZF45 

Conexiones 
Presión máx. 
Temperatura 
Gama de presiones 
reducidas 

Códigos 
Conexiones de 1/8" 

? t, 

1/8", 1/4" 
12 bar 
-10°C-+50°C 
0,07-1,5 bar 
0,35-4 bar 
0,7-8,5 bar 

Códigos 
Conexiones de 1/4" Descripción 

s 

400 
0 ( N I / V ) 

Filtro: elemento filtrante de 20 u. 
Filtro: elemento filtrante de 5u. 

Con protección metálica. Añadir a la referencia el sufijo PM 
Enwww.rodavigo.net familia. Neumática 

5 5 Producto: Material Waircom 

069UZRM83B 069UZRM43B Regulador no relieving: 0,07-1,5 bar 
069UZRM85B 069UZRM45B Regulador no relieving: 0,35-4 bar 
069UZRM87B 069UZRM47B Regulador no relieving: 0,7-8,5 bar 
069UZRRM83B 069UZRRM43B Regulador relieving: 0,07-1,5 bar 
069UZRRM85B 069UZRRM45B Regulador relieving: 0,35 - 4 bar 
069UZRRM87B 069UZRRM47B Regulador relieving: 0,7-8,5 bar 
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N E U M A T I C A 

» > Grupos de filtraje 
En www.rodavigo.net Familia: Neumática 

Producto: Material Waircom 
Componentes F.R.L. para el tratamiento del aire. 
Lubrificador, filtro-regulador y válvula de paso 

Lubrificador 

Características técnicas 

Conexiones 1/8", 1/4" 
Presión máx. 12 bar 
Temperatura -10°C + +50°C 
Caudal min. a 6 bar 25 nl/1' Venturi cerrado (pos. C) 

85 nl/1' Venturi abierto (pos. A) 
Caudal máx. con P = 1 180 nl/1' Venturi cerrado (pos. C) 
y Pa = 6 bar 600 nl/1' Venturi abierto (pos. A) 
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Códigos Códigos 
Conexiones de 1 /8" Conexiones de 114" Descripción 
069UZL8 069UZL4 Lubrificador niebla 
069UZL8PM 069UZL4PM Lubrificador protección metálica - niebla 

Características técnicas 

Conexiones 1/8", 1/4" 
Presión máx. 12 bar 
Temperatura -10°C + +50°C 
Gama de presiones 0,07+1,5 bar 
reducidas 0,35+4 bar 

0,7 + 8,5 bar 
Capacidad filtrante 20 o 5 
Construcción cartucho bronce sintetizado 

Filtro - regulador 

UZRM.../F..B 

- 5 

3,5 

2 1,5 

200 400 600 800 
Q(NM') 

Códigos Códigos 
Conexiones de 1/8" Conexiones de 1/4" Descripción 
069UZRM83F20B 069UZRM43F20B Regulador no relieving: 0,07-5-1,5 bar Filtro: elemento filtrante de 20 
069UZRM85F20B 069UZRM45F20B Regulador no relieving: 0,35 - 4 bar Filtro: elemento filtrante de 20 
069UZRM87F20B 069UZRM47F20B Regulador no relieving: 0,7-5- 8,5 bar Filtro: elemento filtrante de 20 
069UZRRM83F5B 069UZRRM43F5B Regulador relieving: 0,07-5-1,5 bar Filtro: elemento filtrante de 5 
069UZRRM85F5B 069UZRRM45F5B Regulador relieving: 0,35-5-4 bar Filtro: elemento filtrante de 5 
069UZRRM87F5B 069UZRRM47F5B Regulador relieving: 0,7-5- 8,5 bar Filtro: elemento filtrante de 5 
069UZRM83F20B 069UZRM43F20B Regulador no relieving: 0,07-5-1,5 bar Filtro: elemento filtrante de 20 
069UZRM85F20B 069UZRM45F20B Regulador no relieving: 0,35 +4 bar Filtro: elemento filtrante de 20 
069UZRM87F20B 069UZRM47F20B Regulador no relieving: 0,7-8,5 bar Filtro: elemento filtrante de 20 
069UZRRM83F5B 069UZRRM43F5B Regulador relieving: 0,07-1,5 bar Filtro: elemento filtrante de 5 
069UZRRM85F5B 069UZRRM45F5B Regulador relieving: 0,35-4 bar Filtro: elemento filtrante de 5 
069UZRRM87F5B 069UZRRM47F5B Regulador relieving: 0,7-8,5 bar Filtro: elemento filtrante de 5 
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R C D n U I G O . S A 

RODAMIENTOS VIGO, S.A. 

w w w . r o d a v i g o . n e t + 3 4 9 8 6 2 8 8 1 1 8 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Grupos de filtraje 
Componentes F.R.L. para el tratamiento del aire. Serie UZ En www.rodavigo.net Familia: Neumática 

Producto: Material Waircom 

-i* 11 * UZRRH..B UZRH..B 

Características técnicas 

Conexiones 1/8", 1/4" 
Presión máx. 12 bar 
Temperatura -10°C + +50°C 
Gama de presiones 
reducidas 

0,07+1,5 bar 
0,35+4 bar 
0,7+8,5 bar 

Montaje En línea sobre 
escuadra o panel 

Códigos 
Conexiones de 1/8" 

Códigos 
Conexiones de 1/4" Descripción 

i- 5 

3,5 

1,5 

'—^ 
> \ 

200 400 
Q (NI 1') 

600 800 

069UZRH8320B 069UZRH4320B Regulador no relieving: 0,07-=-1,5 bar 
069UZRH8520B 069UZRH4520B Regulador no relieving: 0,35-=-4 bar 
069UZRH8720B 069UZRH4720B Regulador no relieving: 0,7-=-8,5 bar 
069UZRRH83B 069UZRRH43B Regulador relieving: 0,07-=-1,5 bar 
069UZRRH85B 069UZRRH45B Regulador relieving: 0,35-=-4 bar 
069UZRRH87B 069UZRRH47B Regulador relieving: 0,7-=-8,5 bar 

Conjuntos F.R.L. para el tratamiento del aire. Serie UZ 

Código 
Protección 
metálica Conexiones Filtro Filtro regulador Lubrificador Manómetro 

069FRL4UZ 
069FRL4PUZ 
069FRRL4UZ 
069FRRL4PUZ 
069FL4UZ 
069FL4PUZ 
069FRL4UZPM 
069FRL4PUZPM 
069FRRL4UZPM 
069FRRL4PUZPM 
069FL4UZPM 
069FL4PUZPM 
069FRL8UZ 
069FRL8PUZ 
069FRRL8UZ 
069FRRL8PUZ 
069FL8UZ 
069FL8PUZ 
069FRL8UZPM 
069FRL8PUZPM 
069FRRL8UZPM 
069FRRL8PUZPM 
069FL8UZPM 
069FL8PUZPM 

NO G 1/4 069UZF420 069UZRRM47F20B 069UZL4 069MM012 
G 1/4 069UZF420 069UZRRM47F20B 069UZL4 069MM012 
G 1/4 069UZRRM47F20B 069UZL4 069MM012 
G 1/4 069UZRRM47F20B 069UZL4 069MM012 
G 1/4 069UZF420 069UZL4 069MM012 
G 1/4 069UZF420 069UZL4 069MM012 

SI G 1/4 069UZF420PM 069UZRRM47F20PM 069UZL4PM 069MM012 
G 1/4 069UZF420PM 069UZRRM47F20PM 069UZL4PM 069MM012 
G 1/4 069UZRRM47F20PM 069UZL4PM 069MM012 
G 1/4 069UZRRM47F20PM 069UZL4PM 069MM012 
G 1/4 069UZF420PM 069UZL4PM 069MM012 
G 1/4 069UZF420PM 069UZL4PM 069MM012 

NO G 1/8 069UZF820 069UZRRM87F20B 069UZL8 069MM012 
G 1/8 069UZF820 069UZRRM87F20B 069UZL8 069MM012 
G 1/8 069UZRRM87F20B 069UZL8 069MM012 
G 1/8 069UZRRM87F20B 069UZL8 069MM012 
G 1/8 069UZF820 069UZL8 069MM012 
G 1/8 069UZF820 069UZL8 069MM012 

SI G 1/8 069UZF820PM 069UZRRM87F20PM 069UZL8PT 069MM012 
G 1/8 069UZF820PM 069UZRRM87F20PM 069UZL8PT 069MM012 
G 1/8 

069UZF820PM 
069UZRRM87F20PM 069UZL8PT 069MM012 

G 1/8 069UZRRM87F20P 069UZL8PT 069MM012 
G 1/8 069UZF820PM 069UZL8PT 069MM012 
G 1/8 069UZF820PM 069UZL8PT 069MM012 
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