
RCDAUIGO.SA 
RODAMIENTOS VIGO, S.A. 

w w w . r o d a v i g o . n e t 

» > Racores reductores 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

Hlegris 

Racores reductores de presión 

7318 banjo, de conexión instantánea 

H L 
j 

• J / w L , 

0 G 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

Código 0 D C :@: F G Hmin Hmax J L Peso 
kg 

20573180610 6 G1/8 4 19 20 49 57 21 43 0,135 
20573180613 6 G1/4 4 19 20 49 57 21 43 0,136 
20573180813 8 G1/4 6 19 20 49 57 21 40 0,133 
20573181013 10 G1/4 6 27 20 55 64 28 50 0,241 
20573181017 10 G3/8 8 27 26 55 64 28 50 0,250 
cuerpo metálico tornillo con junta imperdible 

7471 banjo, de conexión roscada 
Código C F F1 G Hmin Hmax J L Peso 

kg 
20574711010 G1/8 4 19 19 20 49 57 21 45 0,157 
20574711313 G1/4 6 19 19 20 49 57 21 45 0,150 
20574711717 G3/8 8 24 27 26 55 64 28 56 0,283 
20574712121 G1/2 10 30 30 31 75 86 33 63 0,525 
cuerpo metálico tornillo con junta imperdible 

7316 recto, de conexión instantánea 
Código 0 D : © : F Hmin Hmax L L1 Peso 

kg 
20573160600 6 4 22 49 57 74 32 0,208 
20573160800 8 6 22 49 57 71 32 0,196 
20573161000 10 8 27 61 70 89 51 0,405 
cuerpo latón granallado y niquelado 
este modelo se suministrará con tuerca pasatabiques 

7416 recto, de conexión roscada 
Código C Ä F1 F2 Hmin Hmax Kmax L L1 Tmin Peso 

kg 
20574161010 G1/8 4 17 19 49 57 4 74 35 18,5 0,157 
20574161313 G1/4 6 17 19 49 57 4 83 44 18,5 0,150 
20574161717 G3/8 8 22 27 61 70 5 90 44 22,5 0,283 
20574162121 G1/2 10 27 30 75 86 7 119 61 22,5 0,525 
cuerpo latón granallado y niquelado 
este modelo se suministrará con tuerca pasatabiques 

7000 00 00 mando manual engarzable 

O F 

3fe 

Código F H L Peso 

20570000000 6 15 22 
cuerpo latón granallado y niquelado 

kg 
0,039 

7000 00 01 tapón precinto • 0 D 
Código 0 D Peso 

20570000001 

polímero H.R. 

6-10 
kg 
0,001 
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N E U M A T I C A 

Hlegris 
conriectic I 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

» > Racores reguladores 
Racores reguladores de caudal versión polímero técnico 

7660-7662-7669 "miniatura", BSP cilindrico 

¡ 5 

Cód. escape A Cód. alimentación B Cód. bi-direccional C 0D 

20576600309 20576690309 3 M3x0,5 
20576600319 20576690319 3 M5x0,8 
20576600409 4 M3x0,5 
20576600419 20576690419 20576620419 4 M5x0,8 
20576600410 20576690410 20576620410 4 G1/8 
20576600619 20576690619 20576620619 6 M5x0,8 
20576600610 20576690610 20576620610 6 G1/8 
20576600613 20576690613 20576620613 6 G1/4 
20576600810 20576690810 8 G1/8 
20576600813 20576690813 8 G1/4 
20576600817 20576690817 8 G3/8 
cuerpo polímero H.R. 

0D C F Hmin Hmax J L Peso 
kg 

3 M3x0,5 6 23,5 26 9 17 0,008 
3 M5x0,8 6 23,5 26 9 17 0,008 
4 M3x0,5 6 23,5 26 9 16,5 0,007 
4 M5x0,8 6 23,5 26 9 17 0,008 
4 G1/8 7 27 29,5 11,5 18 0,012 
6 M5x0,8 6 23,5 26 9 18 0,010 
6 G1/8 7 27 29,5 11,5 18,5 0,012 
6 G1/4 8 30 32,5 12 19 0,019 
8 G1/8 13 26,5 31 14 26 0,020 
8 G1/4 16 29 34 19 27,5 0,022 
8 G3/8 20 36 42 23 29 0,025 

7665-7668 "miniatura", BSP cónica 

S S 

Cód.escape A Cód. alimentación B 0D c 
20576650410 20576680410 4 R1/8 
20576650610 20576680610 6 R1/8 
20576650613 20576680613 6 R1/4 
20576650617 6 R3/8 
20576650810 20576680810 8 R1/8 
20576650813 20576680813 8 R1/4 
20576650817 20576680817 8 R3/8 
cuerpo polímero H.R. 

0D C F Hmin Hmax J L Peso 
kg 

4 R1/8 7 25 27,5 11,5 18 0,011 
6 R1/8 7 25 57,5 11,5 18,5 0,012 
6 R1/4 8 27,5 30 13,5 19 0,019 
6 R3/8 17 31,5 34 13,5 19 0,025 
8 R1/8 13 24 28,5 14 16 0,021 
8 R1/4 16 25 29 19 27,5 0,033 
8 R3/8 20 30 36 23 29 0,061 

7630-7631 "miniatura" enclavante 
Cód.escape A Cód. alimentación B 0D 

20576300400 20576310400 4 
20576300600 20576310600 6 
cuerpo polímero H.R. 

0D F Hmin Hmax H1 H2 J L Peso 
kg 

4 6 25,5 28 9,5 15,5 9 17 0,007 
6 7 27,5 29 10,5 17 11,5 18,5 0,011 
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RODfiUIGC.SA 
RODAMIENTOS VIGO, S.A. 

w w w . r o d a v i g o 

» > Racores reguladores 
Racores reguladores de caudal versión polímero técnico 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

aiegris 
connectic | 

Enwww.rodavigo.net familia. Neumática 
a Producto: Racores neumáticos Legns 

7060-7061-7062 « c o m p a c t o » , BSP cilindrica 
O F , 0 T 

cuerpo polímero H.R. 

7 0 6 5 - 7 0 6 6 - 7 0 6 7 « c o m p a c t o » , B S P cónica 
O F . 0T 

cuerpo polímero H.R. 

7030-7031 « c o m p a c t o e n c l a v a b l e » 

cuerpo polímero H.R. 

Cód. escape A Cód. alimentación B Cód. bi-direccional C 0 D 

20570600410 20570610410 20570620410 4 G1/8 
20570600610 20570610610 20570620610 6 G1/8 
20570600613 20570610613 20570620613 6 G1/4 
20570600810 20570610810 20570620810 8 G1/8 
20570600813 20570610813 20570620813 8 G1/4 
20570600817 20570610817 20570620817 8 G3/8 
20570601013 20570611013 10 G1/4 
20570601017 20570611017 10 G3/8 
20570601217 12 G3/8 
20570601221 20570611221 12 G1/2 

0 D C E F F1 Hmin Hmax H1 L L1 T Peso 
kg 

4 G1/8 16 38 44 16 22 9 10 0,021 
6 G1/8 5 10 16 38 44 16 22 9 10 0,021 
6 G1/4 5,5 10 16 36,5 42,5 15 22 9 10 0,021 
8 G1/8 4,5 14 19 41,5 48 18 28 10,5 12 0,035 
8 G1/4 5,5 14 19 41,5 48 18,5 28 10,5 12 0,037 
8 G3/8 5,5 14 19 41,5 48 17 28 11 12 0,037 
10 G1/4 5,5 17 23 45,5 53,5 20 31,5 12,5 17 0,057 
10 G3/8 5,5 17 23 45,5 54 20 31,5 12,5 17 0,059 
12 G3/8 5,5 17 23 45,5 54 20 35 12,5 17 0,063 
12 G1/2 7,5 17 24 45,5 54 20 35 13 17 0,065 

Cód. escape A Cód. alimentación B Cód. bi-direccional C 0 D C 

20570670410 4 R1/8 
20570650610 20570670610 6 R1/8 

20570670613 6 R1/4 
20570650810 20570670810 8 R1/8 
20570650813 20570670813 8 R1/4 

20570670817 8 R3/8 
20570651013 20570661013 10 R1/4 
20570651017 20570661017 10 R3/8 
20570651021 20570661021 10 R1/2 
20570651213 20570661213 12 R1/4 
20570651217 20570661217 12 R3/8 
20570651221 20570661221 12 R1/2 

0 D C F Hmin Hmax H1 L L1 T Peso 
kg 

4 R1/8 10 36,5 42,5 114,5 22 9 10 0,021 
6 R1/8 10 36,5 42,5 15 22 8 10 0,021 
6 R1/4 10 36,5 42,5 15 22 9 10 0,021 
8 R1/8 14 40 45 16,5 27 10,5 14 0,034 
8 R1/4 14 40 45 16,5 27 10,5 14 0,036 
8 R3/8 14 40 45 16,5 27 11 14 0,042 
10 R1/4 17 43,5 51,5 18 31,5 12,5 17 0,053 
10 R3/8 17 43,5 51,5 18 31,5 12,5 17 0,055 
10 R1/2 17 43,5 51,5 18 31,5 12,5 17 0,059 
12 R1/4 17 43,5 51,5 1 8 35 12,5 17 0,056 
12 R3/8 17 43,5 51,5 18 35 12,5 17 0,059 
12 R1/2 17 43,5 51,5 18 35 12,5 17 0,164 

Cód. escape A Cód. alimentación B 0D 

20570300600 20570310600 6 
20570300800 20570310800 8 
20570301000 20570311000 10 
20570301200 20570311200 12 

fee 

0 D F Hmin Hmax H1 H2 J L Peso 
kg 

6 10 35 41 14 17 16 22 0,019 
8 14 39,5 46,5 16 21,5 19 28 0,035 
10 17 43,5 51,5 17,5 24,5 23 31,5 0,055 
12 17 43 51 17 27 23 31,5 0,060 
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N E U M A T I C A 

aiegris 
corìnectic I 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

7010-7011-7012 con tornillo oculto, BSP cilindrica y M5 
O F 

a ES 

» > Racores reguladores 
Racores reguladores de caudal versión polímero técnico 

Cód. escape A Cód. alimentación B Cód. bi-direccional C 0 D c 
20570100419 20570110419 20570120419 4 M5x0,8 
20570100410 20570110410 20570120410 4 G1/8 
20570100619 20570110619 20570120619 6 M5x0,8 
20570100610 20570110610 20570120610 6 G1/8 
20570100613 20570110613 20570120613 6 G1/4 
20570100810 20570110810 20570120810 8 G1/8 
20570100813 20570110813 20570120813 8 G1/4 
20570100817 20570110817 20570120817 8 G3/8 
20570101013 20570111013 10 G1/4 
20570101017 20570111017 10 G3/8 
20570101021 10 G1/2 
20570101217 12 G3/8 
20570101221 12 G1/2 
cuerpo polímero H.R. 

Codificación: 
Los números de los códigos se basan en un código nemotécnico, 
donde cada racor se identifica: 
- por la serie del modelo 
- por ef nominal del tubo 
- por la rosca o por el segundo nominal del tubo 

Ejemplo de codificación 

7 0 1 0 0 6 1 0 
tipo de artículo erdel tubo código de la rosca, 

o del segundos nominal del tubo 

0 D c E F H L L1 Peso 
kg 

4 M5x0,8 4 8 17,5 17 5 0,007 
4 G1/8 5 13 25 19 7 0,017 
6 M5x0,8 4 8 17,5 19 5 0,017 
6 G1/8 5 13 25 21 7 0,019 
6 G1/4 8 17 26,5 22 9,5 0,034 
8 G1/8 5 13 25 26 7 0,020 
8 G1/4 8 17 26,5 27 9,5 0,035 
8 G3/8 7,5 20 37,5 29 11,2 0,042 
10 G1/4 8 17 26,5 29 9,5 0,038 
10 G3/8 7,5 20 37,5 31 11,2 0,043 
10 G1/2 8 23 43 37 13,5 0,117 
12 G3/8 7,5 20 37,5 34,5 11,2 0,045 
12 G1/2 8 23 43 37 13,5 0,111 

7640-7649 « m i n i a t u r a » , BSP cilindrica y métrica 

S SB 

Cód. escape A Cód. alimentación B 0 D 

20576400419 20576490419 4 M5x0,í 3 
20576400410 20576490410 4 G1/8 
20576400619 20576490619 6 M5x0,í 1 
20576400610 20576490610 6 G1/8 
cuerpo polímero H.R. 

0D C F 0G Hmin H max H1 0 J L L1 Peso 
kg 

4 M5x0,8 6 8,5 24,5 27,5 14,5 9,5 19,5 6,5 0,011 
4 G1/8 7 8,5 27,5 31 14,5 11,5 20 8,5 0,015 
6 M5x0,8 6 10,5 24,5 27,5 16 9,5 21,5 6,5 0,013 
6 G1/8 7 10,5 27,5 31 16 11,5 22 8,5 0,015 

7645 « m i n i a t u r a » , BSP cónica 

Cód. escape A 0D 

20576450410 4 R1/8 A 

20576450610 6 R1/8 
cuerpo polímero H.R. 

0D C F 0G Hmin Hmax H1 0 J L L1 Peso 
kg 

4 R1/8 7 8,5 25 28,5 14,5 11,5 20 6 0,012 
6 R1/8 7 10,5 25 28,5 16 11,5 22 6 0,014 
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RODRUIGO.S.P,. 
RODAMIENTOS VIGO, S.A. 

w w w . r o d a v i g o . n e t +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Racores reguladores Blegris 
connectic I 

Racores reguladores de caudal versión polímero técnico 

7040-7041 « c o m p a c t o » , BSP cilindrica 

O F 1 

O F r— 

í 
m n 

- 0J ̂  

7045 « c o m p a c t o » , BSP cónica 

En www.rodavigo.net 

Cód. escape A Cód. alimentación B 

Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

0D 

20570400610 
20570400613 
20570400810 
20570400813 
20570400817 
20570401013 
20570401017 
20570401217 
20570401221 
cuerpo polímero H.R 

20570410613 
20570410810 
20570410813 

10 
10 
12 
12 

G1/8 
G1/4 
G1/8 
G1/4 
G3/8 
G1/4 
G3/8 
G3/8 
G1/2 

0D C F F1 0G Hmin Hmax H1 0 J L L1 Peso 
kg 

6 G1/8 16 10 10,5 38 44 16 17,5 23,5 18 0,026 
6 G1/4 16 10 10,5 36,5 42,5 16 17,5 23,5 16,5 0,029 
8 G1/8 19 14 13,5 41,5 48 23 21 28 19 0,035 
8 G1/4 19 14 13,5 41,5 48 23 21 28 19,5 0,039 
8 G3/8 19 14 13,5 41,5 48 23 22 28 17,5 0,043 
10 G1/4 23 17 16 45,5 53,5 26,5 25 35 21 0,051 
10 G3/8 23 17 16 45,5 54 26,5 25 35 21,5 0,063 
12 G3/8 23 17 19 45,5 54 30,5 25 38 21,5 0,066 
12 G1/2 24 17 19 45,5 54 30,5 26 38 21 0,071 

Cód. escape A 0 D c 

20570450613 6 R1/4 
20570450810 8 R1/8 
20570450813 8 R1/4 
20570450817 8 R3/8 
20570451013 10 R1/4 
20570451017 10 R3/8 
20570451217 12 R3/8 
20570451221 12 R1/2 
cuerpo polímero H.R. 

f é 

0 D C F F1 0 G Hmin Hmax H1 0 J L L1 Peso 
kg 

6 R1/4 16 10 10,5 36,5 42,5 16 17,5 23,5 16,5 0,026 
8 R1/8 19 14 13,5 40 46 23 21 28 17,5 0,034 
8 R1/4 19 14 13,5 40 46 23 21 28 17,5 0,043 
8 R3/8 19 14 13,5 40 46 23 21 28 17,5 0,044 
10 R1/4 23 17 16 43,5 51,5 26,5 25 34 19,5 0,062 
10 R3/8 23 17 16 43,5 51,5 26,5 25 34 19,5 0,065 
12 R3/8 23 17 19 43,5 51,5 31 25 37 19,5 0,067 
12 R1/2 23 17 19 43,5 51,5 31 25 37 19,5 0,070 

7770-7772 con conexión instantánea 

L1 

c f i ü 
0D 

K K 

\h i+i 

m m 

Cód. uni-direccional A Cód. bi-direccional B 

20577700400 
20577700600 
20577700800 
20577701000 
20577701200 
cuerpo polímero H.R. 

20577720400 
20577720600 
20577720800 

0 D 

4 
6 
8 
10 
12 

ß x 3 

0 D 3 ® C F Hmin Hmax K L L1 N1 N2 T Peso 
kg 

4 3 5 29,5 33,5 12 39 15 8 11 2,2 0,012 
6 4 8 39,5 44,5 17 54 23 11 17 3,2 0,030 
8 6 11 44 50 18,5 60,5 26 12,5 20 3,2 0,047 
10 8 14 52 61 24 76 33 16 26 4,2 0,103 
12 10 14 57,5 67,5 28 86 35 20 27,5 4,2 0,138 
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N E U M A T I C A 

H leg ris 
connecticl 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

7776 de conexión instantánea, pastabiques 

H2 U ^ F 

c o 

» > Racores reguladores 
Racores reguladores de caudal versión polímero técnico 

Cód. uni-direccional A 00 
20577760400* 4 
20577760600* 6 
20577760800 8 
20577761000 10 
20577761200 12 
cuerpo polímero H.R. * modelos de micro-regulación 

0D F F1 Hmin H max H1 H2 Kmax L1 T Peso 
kg 

4 14 - 21,5 25,5 6,5 11 6 39 2,2 0,012 
6 19 - 27,5 32,5 7,5 13,5 7 54 3,2 0,030 
8 24 11 28,5 34,5 9 13,5 7 60,5 3,2 0,047 
10 30 14 29,5 38,5 11,5 13,5 7 76 4,2 0,103 
12 32 14 32 42 12,5 15,5 8 86 4,2 0,138 

7771 de conexión roscada, BSP cilindrica 
Cód. uni-direccional A 

20577711010 G1/8 
20577711313 G1/4 
20577711717 G3/8 
20577712121 G1/2 
cuerpo polímero H.R. 

c F F1 H J L1 N1 N2 0 T Peso 
kg 

G1/8 13 8 14 68,5 23 11 17 3,2 0,043 
G1/4 16 11 17,5 83 26 12,5 20 3,2 0,013 
G3/8 19 14 21 97 33 16 26 4,2 0,160 
G1/2 24 14 26 121 35 20 27,5 4,2 0,247 

Racores reguladores de caudal version metálica 

7180 "miniatura", de conexión instantánea, BSP cilindrica 
L 

7190 "miniatura", de conexión roscada, BSP cilindrica 
L 

Cód. escape A 

20571800419 
20571800410 
20571800619 
20571800610 
20571800810 
cuerpo latón tratado 

00 C 

4 M5x0,8 
4 G1/8 
6 M5x0,8 
6 G1/8 
8 G1/8 

Cód.escape A 

20571901919 M5x0,8 
20571901010 G1/8 
cuerpo latón tratado 

¡ 5 

0 D C E F Hmax J L L1 Peso 
kg 

4 M5x0,8 4 8 30 10 19 15 0,021 
4 G1/8 5 13 44 15 20 23 0,027 
6 M5x0,8 4 8 30 10 24 26 0,031 
6 G1/8 5 13 44 15 22 33 0,038 
8 G1/8 5 13 44 15 26 35 0,044 

c E E1 F Hmax J L Peso 
kg 

M5x0,8 4 4 8 30 10 11 0,022 
G1/8 5 8 13 44 15 17 0,028 
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RODflUIQO.SA vww.rodavigo.net  

» > Racores reguladores 
RODAMIENTOS VIGO, S.A. 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente • 

aiegris 
connectic I 

Racores reguladores de caudal versión metálica 

7100-7101 « c o m p a c t o » , de conexión instantánea, BSP cilindrica 
Cód. escape A 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

O F 

fe 

Cód. alimentación B 0D 

20571000410 20571010410 4 G1/8 
20571000610 20571010610 6 G1/8 
20571000613 20571010613 6 G1/4 
20571000810 20571010810 8 G1/8 
20571000813 20571010813 8 G1/4 
20571000817 20571010817 8 G3/8 
20571001013 10 G1/4 
20571001017 10 G3/8 
20571001217 12 G3/8 
20571001221 12 G1/2 
20571001421 14 G1/2 
cuerpo latón tratado 

0 D C F F1 Hmin Hmax H1 L Peso 
kg 

4 G1/8 10 19 47 53 23 21 0,076 
6 G1/8 10 19 47 53 23 24,5 0,078 
6 G1/4 10 19 47,5 53 23,5 24,5 0,082 
8 G1/8 14 19 50 55 24,5 29 0,099 
8 G1/4 14 19 50 56 25 29 0,100 
8 G3/8 17 25 56 62 27 30,5 0,160 
10 G1/4 14 19 50 56 25 35 0,105 
10 G3/8 17 25 56 62 27 35 0,154 
12 G3/8 17 25 56 62 27 38 0,200 
12 G1/2 17 25 55 62 27 38 0,207 
14 G1/2 17 25 55 62 27 41 0,205 

7110-7111 « c o m p a c t o » , de conexión roscada, BSP cilíi 
Cód. escape A Cód. alimentación B C 

20571101010 20571111010 G1/8 A 

20571101313 20571111313 G1/4 
20571101717 G3/8 B 
20571102121 G1/2 
cuerpo latón tratado 

C F F1 Hmin Hmax H1 L Peso 
kg 

G1/8 10 19 47 52,5 23 22,5 0,076 
G1/4 14 19 50,5 55,5 25 32 0,107 
G3/8 17 25 56 62 27 34,5 0,212 
G1/2 17 25 55 62 27 37,5 0,194 

7130 de conexión instantánea, BSP cilindrica y métrica 
Cód. escape A 00 C E F H J L Peso 

kg 
20571300419 4 M5x0,8 4 8 17 9 19 0,015 
20571300410 4 G1/8 5 13 34 15 20 0,018 
20571300619 6 M5x0,8 4 8 17 9 24 0,017 
20571300610 6 G1/8 5 13 34 15 22 0,022 
20571300613 6 G1/4 8 17 39 18 24 0,027 
20571300810 8 G1/8 5 13 34 15 25 0,035 
20571300813 8 G1/4 8 17 39 18 28 0,040 
20571300817 8 G3/8 7 20 47 21,5 29 0,049 
20571301013 10 G1/4 8 17 39 18 30 0,054 
20571301017 10 G3/8 7 20 47 21,5 32 0,060 
20571301021 10 G1/2 8 23 61 28 34 0,067 
20571301217 12 G3/8 7 20 47 22 36 0,075 
20571301221 12 G1/2 8 23 61 28 38 0,087 
cuerpo latón tratado 
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N E U M A T I C A 

Hlegris 
connectic I 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

» > Racores reguladores 
Racores reguladores de caudal versión metálica 

7140 de conexión roscada, BSP cilindrica y métrica 
_ L 

O F 
Cód. escape A C E E1 F H J L Peso 

kg 
20571401919 M5x0,8 4 4 8 21 9 11 0,018 
20571401010 G1/8 5 8 13 32 15 17 0,024 
20571401313 G1/4 8 12 17 39 18 24 0,036 
20571401717 G3/8 7 12 20 47 21,5 27 0,044 
20571402121 G1/2 8 15 23 61 28 31 0,062 
cuerpo latón tratado 

m* 

7160 de conexión universal, BSP cilindrica 
Cód. escape A 0 D C F F1 H J L L1 Peso 

kg 
20571600410 4 G1/8 13 10 26 17 25,5 14,5 0,050 
20571600610 6 G1/8 13 13 26 17 25,5 14,5 0,054 
20571600613 6 G1/4 17 13 31,5 22 28,5 17,5 0,108 
20571600810 8 G1/8 13 14 26 17 29,5 15,5 0,054 
20571600813 8 G1/4 17 14 31,5 22 31 17 0,109 
20571601013 10 G1/4 17 19 31,5 22 35 19 0,119 
20571601017 10 G3/8 20 19 44,5 22 37,5 19 0,186 
20571601021 10 G1/2 23 19 50 27 37,5 19 0,201 
20571601217 12 G3/8 20 22 44,5 22 38 21,5 0,195 
20571601221 12 G1/2 23 22 50 34 38 21,5 0,212 
cuerpo latón tratado 

7762 de conexión universal, BSP cilindrica 
• J 

-mi - D 

Cód. escape A 0 D C F H J L Peso 
kg 

20577620810* 8 G1/8 14 40 17 28,5 0,054 
20577621013 10 G1/4 19 44 22 36,5 0,125 
20577621417 14 G3/8 24 65 27 37,5 0,215 
20577621821 18 G1/2 30 68,5 34 44 0,403 
* con rueda moleteada 

cuerpo latón 
junta bi-bateria 

t a 

7810-7812 de conexión roscada, BSP cilindrica y métrica 
ini Cód. escape Cód. bi-direccional 

A C C E E1 F H J L Peso 
kg 

20578101919 20578121919 M5x0,8 4 4 8 24 10 11 0,027 
20578101010 20578121010 G1/8 5 8 13 38 15 17 0,035 
20578101313 20578121313 G1/4 8 12 17 40 18 24 0,048 
20578101717 20578121717 G3/8 7 12 20 53 22 2 0,059 
20578102121 20578122121 G1/2 8 15 23 69 28 31 0,076 
cuerpo acero inoxidable 

3?= para aplicaciones alimentarias 
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R O D P . U i e O . S A 

RODAMIENTOS VIGO, S.A. 

w w w . r o d a v i g o . n e t 

» > Racores universales de latón 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

Hlegris 
corinéctic I 

Racores de implantación 

0105 racor de entrada, recto rosca macho BSP cónica 

latón 

Código 00 C F F1 Hmax H1 Peso(kg) 

20501050410 4 R1/8 10 10 17 7 0,013 
20501050510 5 R1/8 11 12 17,5 7,5 0,017 
20501050513 5 R1/4 14 12 17,5 7,5 0,022 
20501050610 6 R1/8 11 13 18 7,5 0,017 
20501050613 6 R1/4 14 13 18 7,5 0,024 
20501050617 6 R3/8 17 13 19 8,5 0,031 
20501050810 8 R1/8 13 14 19,5 7 0,021 
20501050813 8 R1/4 14 14 19,5 7 0,026 
20501050817 8 R3/8 17 14 50,5 8 0,032 
20501051010 10 R1/8 17 19 24 9 0,043 
20501051013 10 R1/4 17 19 24 9 0,047 
20501051017 10 R3/8 17 19 24 9 0,048 
20501051021 10 R1/2 22 19 25 10 0,067 
20501051213 12 R1/4 19 22 24 9 0,059 
20501051217 12 R3/8 19 22 24 9 0,061 
20501051221 12 R1/2 22 22 25 10 0,076 
20501051413 14 R1/4 22 24 25 8 0,067 
20501051417 14 R3/8 22 24 25 8 0,069 
20501051421 14 R1/2 22 24 26 9 0,079 
20501051427 14 R3/4 27 24 27 10 0,105 
20501051517 15 R3/8 22 24 25 8 0,064 
20501051521 15 R1/2 22 24 26 9 0,075 
20501051613 16 R1/4 24 27 27 9,5 0,091 
20501051617 16 R3/8 24 27 27 9,5 0,092 
20501051621 16 R1/2 24 27 27 9,5 0,100 
20501051627 16 R3/4 27 27 28 10,5 0,120 
20501051821 18 R1/2 27 30 30 10,5 0,130 
20501051827 18 R3/4 27 30 30 10,5 0,140 
20501052021 20 R1/2 30 32 32 11 0,148 
20501052027 20 R3/4 30 32 32 11 0,156 
20501052221 22 R1/2 32 36 33 11 0,180 
20501052227 22 R3/4 32 36 33 11 0,193 
20501052234 22 R1" 36 36 33 11 0,226 
20501052527 25 R3/4 36 41 36 11 0,263 
20501052534 25 R1" 36 41 36 11 0,277 
20501052827 28 R3/4 41 42 36 11 0,272 
20501052834 28 R1" 41 42 36 11 0,287 
Bajo demanda se pueden fabricar con roscas métricas cónicas o Briggs NPT. 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

0105 racor de entrada, recto rosca macho NPT 

OF1 

OF OF 

latón 

Código 00 C F F1 Hmax H1 Peso(kg) 

20501050611 6 1/8 11 13 18 7,5 0,018 
20501050614 6 1/4 14 13 18 7,5 0,028 
20501050811 8 1/8 13 14 21 7 0,021 
20501050814 8 1/4 14 14 18,5 7 0,026 
20501051014 10 1/4 17 19 24 9 0,047 
20501051018 10 3/8 17 19 24 9 0,048 
20501051022 10 1/2 22 19 25 10 0,067 

0101 racor de entrada, recto rosca macho métrica cilindrica 

0D 

latón 

Código 00 c E F F1 Hmax H1 Peso(kg) 

20501010455 4 M7x1 6,5 10 10 16,5 7,5 0,013 
20501010456 4 M8x1 6,5 11 10 16,5 7,5 0,013 
20501010556 5 M7x1 6,5 11 12 17,5 8 0,016 
20501010560 5 M8x1 6,5 14 12 17,5 8,5 0,021 
20501010660 6 M10x1 6,5 14 13 18 8,5 0,022 
20501010662 6 M10x1 6,5 14 13 18 8,5 0,021 
20501010865 8 M10x1,5 8 17 14 19,5 9 0,031 
20501010866 8 M12x1 8 17 14 19,5 9 0,031 
20501010868 8 M12x1 25 8 17 14 19,5 9 0,032 
20501011070 10 M13x1 25 8 17 19 24 11 0,047 
20501011071 10 M14x1 25 8 17 19 24 11 0,047 
20501011074 10 M14x1 5 9 19 19 24 11 0,052 
20501011075 10 M16x1 5 9 19 19 24 11 0,054 
20501011078 10 M18x1 5 9 22 19 24 11,5 0,060 
20501011274 12 M16x1 25 9 19 22 24 11 0,062 
20501011275 12 M16x1 5 9 19 22 24 11 0,060 
20501011278 12 M18x1 5 9 22 22 24 11,5 0,070 
20501011478 14 M18x1 5 9 22 24 25 10,5 0,075 
20501011480 14 M20x1 5 10 24 24 25 11 0,085 
20501011578 15 M18x1 5 9 22 24 25 10,5 0,072 
20501011680 16 M20x1 5 10 24 27 27 12,5 0,104 
20501011682 16 M22x1 5 10 27 27 27 12,5 0,113 
20501011882 18 M22x1 5 10 27 30 29,5 12,5 0,131 
20501011883 18 M24x1 5 11 30 30 29,5 13 0,142 
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N E U M A T I C A 

» > Racores universales de latón 
En www.rodavigo.net Familia: Neumática 

Producto: Racores neumáticos Legris 
Racores de implantación 

0101 racor de entrada, recto rosca macho BSP cilindrica y M5 

0D 

latón con junta imperdible 

Código 0D c E F F1 Hmax H1 Peso(kg) 

20501010419 4 M5x0,8 5 10 10 16,5 8 0,012 
20501010410 4 G1/8 6,5 13 10 16,5 8 0,017 
20501010510 5 G1/8 6,5 13 12 17,5 8,5 0,019 
20501010610 6 G1/8 6,5 13 13 18 8,5 0,022 
20501010613 6 G1/4 8 17 13 18 9,5 0,034 
20501010810 8 G1/8 6,5 13 14 19 8,5 0,023 
20501010813 8 G1/4 8 17 14 19,5 9 0,034 
20501010817 8 G3/8 11 22 14 20 10,5 0,046 
20501011013 10 G1/4 8 17 19 24 11 0,049 
20501011017 10 G3/8 11 22 19 24 11,5 0,061 
20501011213 12 G1/4 8 19 22 24 11 0,062 
20501011217 12 G3/8 11 22 22 24 11,5 0,072 
20501011221 12 G1/2 12 27 22 24 12 0,090 
20501011417 14 G3/8 11 22 24 25 10,5 0,074 
20501011421 14 G1/2 12 27 24 25 11 0,097 
20501011517 15 G3/8 11 22 24 25 10,5 0,071 
20501011521 15 G1/2 12 27 24 25 11 0,112 
20501011617 16 G3/8 11 22 27 27 12 0,090 
20501011621 16 G1/2 12 27 27 27 12,5 0,110 
20501011821 18 G1/2 12 27 30 29,5 12,5 0,136 
20501011827 18 G3/4 13 32 30 29,5 13 0,153 
20501012027 20 G3/4 13 32 32 31 13 0,163 
20501012227 22 G3/4 13 32 36 32 13 0,195 
20501012234 22 G1" 15 41 36 31 13,5 0,260 
20501012527 25 G3/4 13 36 41 35,5 13 0,262 
20501012534 25 GI 15 41 41 35,5 13 0,306 
20501012834 28 GI" 15 41 42 35,5 13,5 0,398 

0101...39 racor de entrada, recto rosca macho BSP cilindrica 

0D 

latón con junta bi-materia 

Código 0D c E F F1 G H H1 Peso(kg) 

2050101041039 4 G1/8 5,5 13 10 14 17,5 9 0,017 
2050101051039 5 G1/8 5,5 13 12 14 18,5 9,5 0,019 
2050101061039 6 G1/8 5,5 13 13 14 19 9,5 0,022 
2050101061339 6 G1/4 7 17 13 17 19 10,5 0,034 
2050101081039 8 G1/8 5,5 13 14 14 20 9,5 0,023 
2050101081339 8 G1/4 7 17 14 17 20,5 10 0,034 
2050101081739 8 G3/8 9,5 22 14 22 21,5 12 0,046 
2050101101339 10 G1/4 7 17 19 17 25 12 0,049 
2050101101739 10 G3/8 9,5 22 19 22 25,5 13 0,061 
2050101121339 12 G1/4 7 19 22 17 25 12 0,062 
2050101121739 12 G3/8 9,5 22 22 22 25 13 0,072 
2050101122139 12 G1/2 10,5 27 22 26 25 13,5 0,090 
2050101141739 14 G3/8 9,5 22 24 22 26,5 12 0,074 
2050101142139 14 G1/2 10,5 27 24 26 26,5 12,5 0,097 
2050101151739 15 G3/8 9,5 22 24 22 26,5 12 0,071 
2050101152139 15 G1/2 10,5 27 24 26 26,5 12,5 0,112 
2050101161739 16 G3/8 9,5 22 27 22 28,5 13,5 0,090 
2050101162139 16 G1/2 10,5 27 27 26 28,5 14 0,110 
2050101182139 18 G1/2 10,5 27 30 26 31 14 0,136 
2050101182739 18 G3/4 11,5 32 30 32 31 14,5 0,153 
2050101202739 20 G3/4 11,5 32 32 32 32,5 14,5 0,163 
2050101222739 22 G3/4 11,5 32 36 32 33,5 14,5 0,195 
2050101223439 22 G1" 13 41 36 39,5 33 15,5 0,260 
2050101252739 25 G3/4 11,5 36 41 32 37 14,5 0,262 
2050101253439 25 GI 13 41 41 39,5 37,5 15,5 0,306 
2050101283439 28 GI" 13 41 42 39,5 37,5 15,5 0,398 

0114 racor de entrada, recto rosca hembra BSP cilindrica 
0D 

latón 

Código 0 D c F F1 Hmax H1 H2 Peso(kg) 

20501140410 4 G1/8 14 10 26 16,5 9,5 0,021 
20501140413 4 G1/4 17 10 30 20,5 13,5 0,029 
20501140510 5 G1/8 14 12 28 17 9,5 0,024 
20501140513 5 G1/4 17 12 31 21 13,5 0,033 
20501140610 6 G1/8 14 13 28 17 9,5 0,025 
20501140613 6 G1/4 17 13 32 21 13,5 0,034 
20501140617 6 G3/8 22 13 32 21,5 14 0,051 
20501140810 8 G1/8 14 14 29 16,5 9,5 0,027 
20501140813 8 G1/4 17 14 33 20,5 13,5 0,035 
20501140817 8 G3/8 22 14 34 21 14 0,052 
20501141013 10 G1/4 17 19 37 21,5 13,5 0,051 

Código 0 D c F F1 Hmax H1 H2 Peso(kg) 

20501141017 10 G3/8 22 19 37 22 14 0,069 
20501141021 10 G1/2 27 19 42 26,5 18,5 0,100 
20501141213 12 G1/4 19 22 36 20,5 13,5 0,069 
20501141217 12 G3/8 22 22 37 22 14 0,077 
20501141221 12 G1/2 27 22 42 26,5 18,5 0,109 
20501141413 14 G1/4 22 24 36 18,5 13,5 0,084 
20501141417 14 G3/8 22 24 38 21 14 0,081 
20501141421 14 G1/2 27 24 43 25,5 18,5 0,112 
20501141517 15 G3/8 22 24 38 21 14 0,077 
20501141521 15 G1/2 27 24 43 25,5 18,5 0,109 
20501141613 16 G1/4 24 27 36 18 13,5 0,110 
20501141617 16 G3/8 24 27 38 20,5 14 0,106 
20501141621 16 G1/2 27 27 44 26 18,5 0,129 
20501141817 18 G3/8 27 30 39 19,5 14 0,141 
20501141821 18 G1/2 27 30 45 26 18,5 0,146 
20501141827 18 G3/4 32 30 46 27 19,5 0,168 
20501142017 20 G3/8 30 32 38 18 14 0,162 
20501142021 20 G1/2 30 32 44,5 24 18,5 0,174 
20501142027 20 G3/4 32 32 47 26,5 19,5 0,171 
20501142227 22 G3/4 32 36 48 26,5 19,5 0,201 
20501142527 25 G3/4 36 41 50,5 26 19,5 0,298 
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RCDAUIGO.SA 
RODAMIENTOS VIGO, S.A. 

w w w . r o d a v i g o . n e t +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Racores universales de latón 
Racores de implantación En www.rodavigo.net 

Qlegris 
conrtectic I 

Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

0109 racor de entrada, codo rosca macho BSP cónica 

L 

latón 

Código 00 C F M J Lmax L1 Peso(kg) 

20501090410 4 R1/8 10 17 8 19 9,5 0,017 
20501090413 4 R1/4 10 20 10 19 11 0,024 
20501090510 5 R1/8 12 17,5 8 21 11 0,019 
20501090513 5 R1/4 12 21,5 10 22 12 0,029 
20501090610 6 R1/8 13 18 8 22 11 0,021 
20501090613 6 R1/4 13 21,5 10 22 12 0,030 
20501090810 8 R1/8 14 18,5 10 28 15 0,028 
20501090813 8 R1/4 14 22 10 28 15 0,033 
20501090817 8 R3/8 14 24 12 28 15 0,044 
20501091013 10 R1/4 19 25 12 30 14,5 0,052 
20501091017 10 R3/8 19 25,5 12 30 14,5 0,061 
20501091021 10 R1/2 19 32 19 36 21 0,105 
20501091213 12 R3/8 22 26 15 30 15 0,074 
20501091217 12 R1/2 22 27 15 30 15 0,077 
20501091221 12 R1/4 22 32 19 36 21 0,117 
20501091417 14 R3/8 24 30 19 35 18 0,103 
20501091421 14 R1/2 24 32 19 35 18 0,107 
20501091517 15 R3/8 24 30 19 35 18 0,104 
20501091521 15 R1/2 24 32 19 35 18 0,104 
20501091617 16 R3/8 27 30 19 39 21 0,118 
20501091621 16 R1/2 27 33,5 19 39 21 0,134 
20501091627 16 R3/4 27 36,5 23 41 23 0,186 
20501091821 18 R1/2 30 35,5 23 41 21,5 0,175 
20501091827 18 R3/4 30 36,5 23 41 21,5 0,201 
20501092021 20 R1/2 32 36,5 23 42 21,5 0,174 
20501092027 20 R3/4 32 38 23 42 21,5 0,274 
20501092227 22 R3/4 36 40 27 50 30 0,294 
20501092234 22 R1" 36 44 27 50 30 0,322 
20501092527 25 R3/4 41 43 27 54 30 0,330 
20501092534 25 R1" 41 44 27 54 30 0,360 
20501092827 28 R3/4 42 46 32 54 30 0,364 
20501092834 28 R1" 42 48 32 54 30 0,380 
Bajo demanda se pueden fabricar con roscas métricas cónicas o roscas Briggs NPT. 

0109 racor de entrada, codo rosca macho NPT 

Código 00 C H1 Lmax Peso(kg) 

20501090611 6 1/8 13 18 8 22 11 0,021 
20501090614 6 1/4 13 21,5 10 22 12 0,030 
20501090811 8 1/8 14 18,5 10 28 15 0,028 
20501090814 8 1/4 14 22 10 28 15 0,033 
20501091014 10 1/4 19 25 12 30 14,5 0,052 

0199 racor de entrada codo orientable, rosca macho BSP cilindrica 
Código 00 c F G F1 H H1min H1max J L L1 Peso(kg) 

20501990410 4 G1/8 14 15 10 23 16 17 8 19 9,5 0,017 
20501990413 4 G1/4 19 21 10 30,5 22 23,5 10 19 11 0,024 
20501990610 6 G1/8 14 15 13 23 16 17 8 22 11 0,021 
20501990613 6 G1/4 19 21 13 30,5 22 23,5 10 22 12 0,030 
20501990810 8 G1/8 14 15 14 24 17 18 10 28 15 0,028 
20501990813 8 G1/4 19 21 14 30,5 22 23,5 10 28 15 0,033 
20501990817 8 G3/8 22 24 14 33,5 24 25,5 12 28 15 0,044 
20501991013 10 G1/4 19 21 19 31 22,5 24 12 30 14,5 0,052 
20501991017 10 G3/8 22 24 19 33,5 24 25,5 12 30 14,5 0,061 
20501991021 10 G1/2 27 29,5 19 40 39,5 31 19 37 22 0,105 
20501991417 14 G3/8 22 24 24 35,5 26 27,5 19 35 18 0,103 
20501991421 14 G1/2 27 29,5 24 40 29,5 31 19 35 18 0,107 
20501991821 18 G1/2 27 29,5 30 40 29 30,5 23 41 21,5 0,175 
20501991827 18 G3/4 32 35 30 43,5 32 33,5 23 41 21,5 0,201 
20501992227 22 G3/4 32 35 36 45,5 34 36 32 51 31 0,294 
20501992234 22 G1" 41 45 36 54 40,5 43 32 51 31 0,322 
20501992834 28 G1" 41 45 42 54 40,5 43 32 54 30 0,380 latón con junta polímero H.R. 
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N E U M A T I C A 

» > Racores universales de latón 
En www.rodavigo.net Familia: Neumática 

Producto: Racores neumáticos Legris 

0108 racor de entrada, te rosca macho central BSP cónica 

latón 

Racores de implantación 

0103 racor de entrada, te rosca macho lateral BSP cónica 

latón 

Código 00 c F H1 j L/2 L1 Peso(kg) Código 0D c F H max H2 H3 J Peso(kg) 

20501080410 4 R1/8 10 17 8 19 9,5 0,026 20501030410 4 R1/8 10 19 17 9,5 8 0,026 
20501080510 5 R1/8 12 17,5 8 21 11 0,031 20501030510 5 R1/8 12 21 17,5 11 8 0,031 
20501080610 6 R1/8 13 18 8 22 11 0,033 20501030610 6 R1/8 13 22 18 11 8 0,031 
20501080613 6 R1/4 13 21,5 10 27 16 0,050 20501030613 6 R1/4 13 27 21,5 16 10 0,049 
20501080810 8 R1/8 14 18,5 10 28 15 0,046 20501030810 8 R1/8 14 28 18,5 15 10 0,044 
20501080813 8 R1/4 14 22 10 28 15 0,049 20501030813 8 R1/4 14 28 22 15 10 0,050 
20501080817 8 R3/8 14 24 12 28 15 0,063 20501030817 8 R3/8 14 28 24 15 12 0,062 
20501081013 10 R1/4 19 25 12 30 14,5 0,085 20501031013 10 R1/4 19 30 25 14,5 12 0,085 
20501081017 10 R3/8 19 25,5 12 30 14,5 0,093 20501031017 10 R3/8 19 30 25,5 14,5 12 0,092 
20501081213 12 R1/4 22 26 15 30 15 0,115 20501031213 12 R1/4 22 30 26 15 15 0,113 
20501081217 12 R3/8 22 27 15 30 15 0,118 20501031217 12 R3/8 22 30 27 15 15 0,120 
20501081417 14 R3/8 24 30 19 35 18 0,156 20501031417 14 R3/8 24 35 30 18 19 0,156 
20501081421 14 R1/2 24 32 19 35 18 0,193 20501031421 14 R1/2 24 35 32 18 19 0,166 
20501081517 15 R3/8 24 30 19 35 18 0,145 20501031517 15 R3/8 24 35 30 18 19 0,141 
20501081521 15 R1/2 24 32 19 35 18 0,156 20501031521 15 R1/2 24 35 32 18 19 0,151 
20501081617 16 R3/8 27 30 19 39 21 0,190 20501031617 16 R3/8 27 39 30 21 19 0,189 
20501081621 16 R1/2 27 33,5 19 39 21 0,200 20501031621 16 R1/2 27 39 33,5 21 19 0,199 
20501081821 18 R1/2 30 33,5 23 41 21,5 0,264 20501031821 18 R1/2 30 41 35,5 21,5 23 0,263 
20501081827 18 R3/4 30 36,5 23 41 21,5 0,270 20501031827 18 R3/4 30 41 36,5 21,5 23 0,281 
20501082027 20 R3/4 32 38 23 42 21,5 0,280 20501032027 20 R3/4 32 42 38 21,5 23 0,295 
20501082227 22 R3/4 36 40 27 50 29 0,440 20501032227 22 R3/4 36 50 40 29 27 0,428 
20501082234 22 R1" 36 44 27 50 29 0,477 

r. Bajo demanda se pueden fabricar con roscas métricas cónicas o roscas Briggs NP 
0,477 

r. Bajo demanda se pueden fabricar con roscas métricas cónicas o roscas Briggs NPT. 

0118...39 "banjo" simple, codo orientable con tornillo rosca macho BSP cilindrica 

Código 00 c F F1 G G1 H M H2 L L1 N Peso(kg) 

2050118041039 4 G1/8 14 10 14 14 23 9,5 6,5 24 14,5 17,5 0,042 
2050118051039 5 G1/8 14 12 14 14 23 9,5 6,5 25 14,5 17,5 0,044 
2050118051339 5 G1/4 17 12 17 17 24 10 8 26 16 21 0,060 
2050118061039 6 G1/8 14 13 14 14 23 9,5 6,5 25 14,5 17,5 0,045 
2050118061339 6 G1/4 17 13 17 17 24 10 8 26 16 21 0,060 
2050118081039 8 G1/8 14 14 14 17 23 9,5 6,5 28 15,5 17,5 0,057 
2050118081339 8 G1/4 17 14 17 17 24 10 8 28 15,5 21 0,062 
2050118081739 8 G3/8 22 14 22 22 31,5 13,5 7,5 30 18 26,5 0,115 
2050118101339 10 G1/4 17 19 17 22 30 13 7,5 34 19 23 0,120 
2050118101739 10 G3/8 22 19 22 22 31,5 13,5 7,5 34 19 26,5 0,129 
2050118121339 12 G1/4 17 22 17 22 33 14,5 8 34 19 23 0,130 
2050118121739 12 G3/8 22 22 22 22 34,5 15 10,5 34 19 26,5 0,136 
2050118141339 14 G1/4 17 24 17 27 36 16 8 37 20,5 28 0,191 
2050118141739 14 G3/8 22 24 22 27 37,5 16,5 8,5 37 20,5 28 0,198 
2050118142139 14 G1/2 27 24 26 27 39 16,5 10 38 20,5 32,5 0,212 
2050118151739 15 G3/8 22 24 22 27 37,5 16,5 8,5 37 20,5 28 0,191 
2050118152139 15 G1/2 27 24 26 27 40 16,5 10 38 20,5 32,5 0,201 
2050118162139 16 G1/2 27 27 26 27 40 16,5 10 38 21 32,5 0,230 
2050118182139 18 G1/2 27 30 26 34 47 20 9 43 24,5 36 0,379 
2050118202739 20 G3/4 32 32 32 34 50 20,5 13 44 24,5 39 0,386 
2050118222739 22 G3/4 32 36 32 34 54 22,5 12 45 24,5 39 0,455 

Longitud útil de las roscas cilindricas (E) de 
los códigos0118 

C G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 
E 4,5 6 8 9 10 

0G1 

E S , G 

[ ] 

latón con junta bi-materia 
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RODRUieCSA 
RODAMIENTOS VIGO, S.A. 

w w w . r o d a v i g o . n e t +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Racores universales de latón 
Racores de implantación 

0118 "banjo" simple, codo orientable con tornillo rosca macho 
BSP cilindrica L 

latón con junta imperdible 

Código 0D c F F1 H M Lmax L1 Nmin Peso(kg) 

20501180410 4 G1/8 14 10 24 9,5 24 14,5 17,5 0,039 
20501180510 5 G1/8 14 12 24 9,5 25 14,5 17,5 0,042 
20501180513 5 G1/4 17 12 25 10 26 16 21 0,056 
20501180610 6 G1/8 14 13 24 9,5 25 14,5 17,5 0,043 
20501180613 6 G1/4 17 13 25 10 26 16 21 0,056 
20501180810 8 G1/8 14 14 24 9,5 28 15,5 17,5 0,054 
20501180813 8 G1/4 17 14 25 10 28 15,5 21 0,057 
20501180817 8 G3/8 22 14 32 13 30 18 26,5 0,112 
20501181013 10 G1/4 17 19 31 13 34 19 23 0,117 
20501181017 10 G3/8 22 19 32 13 34 19 26,5 0,126 
20501181213 12 G1/4 17 22 34 14,5 34 19 23 0,128 
20501181217 12 G3/8 22 22 35 14,5 34 19 26,5 0,134 
20501181413 14 G1/4 17 24 37 16 37 20,5 28 0,188 
20501181417 14 G3/8 22 24 38 16 37 20,5 28 0,194 
20501181421 14 G1/2 27 24 40 16 38 20,5 32,5 0,208 
20501181517 15 G3/8 22 24 38 16 37 20,5 28 0,188 
20501181521 15 G1/2 27 24 40 16 38 20,5 32,5 0,198 
20501181621 16 G1/2 27 27 42 16 38 21 32,5 0,226 
20501181821 18 G1/2 27 30 46 19,5 43 24,5 36 0,375 
20501182027 20 G3/4 32 32 49 20 44 24,5 39 0,383 
20501182227 22 G3/4 32 36 53 22 45 24,5 39 0,455 

En www.rodavigo.net 

Blegris 
connectic | 

Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

0119 "banjo" doble, te orientable, tornillo rosca macho BSP 
L L 
2 2 

latón con junta imperdible 

Código 0D c F F1 H M L/2 L1 Nmin Peso(kg) 

20501190410 4 G1/8 14 10 24 9,5 24 14,5 17,5 0,048 
20501190610 6 G1/8 14 13 24 9,5 25 14,5 17,5 0,055 
20501190613 6 G1/4 17 13 25 10 26,5 16 21 0,071 
20501190810 8 G1/8 14 14 24 9,5 28 15,5 17,5 0,071 
20501190813 8 G1/4 17 14 25 10 28 15,5 21 0,074 
20501190817 8 G3/8 22 14 32 13 30,5 18 26,5 0,139 
20501191013 10 G1/4 17 19 31 13 34 19 23 0,156 
20501191017 10 G3/8 22 19 32 13 34 19 26,5 0,171 
20501191213 12 G1/4 17 22 34 14,5 34 19 23 0,156 
20501191217 12 G3/8 22 22 35 14,5 34 19 26,5 0,181 
20501191413 14 G1/4 17 24 37 16 37,5 20,5 28 0,248 
20501191417 14 G3/8 22 24 38 16 37,5 20,5 28 0,243 
20501191421 14 G1/2 27 24 40 16 38 20,5 32,5 0,257 
20501191621 16 G1/2 27 27 42 16 38,5 21 32,5 0,295 
Bajo demanda se pueden fabricar con el tornillo de fijación con rosca métrica. 

Longitud útil de las roscas 
cilindricas (E) de los códigos E 
0119 

c G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 
E 4,5 6 8 9 10 

0119...39 "banjo" doble, te orientable, tornillo rosca macho BSP cilindrica 
Código 0D C F F1 G G1 H m H2 L L1 N Peso(kg) 

2050119041039 4 G1/8 14 10 14 14 23 9,5 6,5 24 14,5 17,5 0,049 
2050119051039 5 G1/8 14 12 14 14 23 9,5 6,5 25 14,5 17,5 0,049 
2050119051339 5 G1/4 17 12 17 17 24 10 8 26 16 21 0,051 
2050119061039 6 G1/8 14 13 14 14 23 9,5 6,5 25 14,5 17,5 0,055 
2050119061339 6 G1/4 17 13 17 17 24 10 8 26 16 21 0,071 
2050119081039 8 G1/8 14 14 14 17 23 9,5 6,5 28 15,5 17,5 0,071 
2050119081339 8 G1/4 17 14 17 17 24 10 8 28 15,5 21 0,074 
2050119081739 8 G3/8 22 14 22 22 31,5 13,5 7,5 30 18 26,5 0,139 
2050119101339 10 G1/4 17 19 17 22 30 13 7,5 34 19 23 0,156 
2050119101739 10 G3/8 22 19 22 22 31,5 13,5 7,5 34 19 26,5 0,171 
2050119121339 12 G1/4 17 22 17 22 33 14,5 8 34 19 23 0,156 
2050119121739 12 G3/8 22 22 22 22 34,5 15 10,5 34 19 26,5 0,181 
2050119141339 14 G1/4 17 24 17 27 36 16 8 37 20,5 28 0,248 
2050119141739 14 G3/8 22 24 22 27 37,5 16,5 8,5 37 20,5 28 0,243 
2050119142139 14 G1/2 27 24 26 27 39 16,5 10 38 20,5 32,5 0,257 
2050119151739 15 G3/8 22 24 22 27 37,5 16,5 8,5 37 20,5 28 0,270 
2050119152139 15 G1/2 27 24 26 27 40 16,5 10 38 20,5 32,5 0,278 
2050119162139 16 G1/2 27 27 26 27 40 16,5 10 38 21 32,5 0,295 
2050119182139 18 G1/2 27 30 26 34 47 20 9 43 24,5 36 0,312 
2050119202739 20 G3/4 32 32 32 34 50 20,5 13 44 24,5 39 0,320 
2050119222739 22 G3/4 32 36 32 34 54 22,5 12 45 24,5 39 0,330 latón con junta bi-materia 
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N E U M A T I C A 

Blegris 
connectic I » > Racores universales de latón 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

0106 unión doble igual 

latón 

Código 0 D F F1 Lmax L1 Peso(kg) 

20501060400 4 10 10 28 10 0,017 
20501060500 5 11 12 31 11 0,024 
20501060600 6 11 13 32 11 0,026 
20501060800 8 13 14 36 10 0,031 
20501061000 10 17 19 42 13 0,070 
20501061200 12 19 22 42 13 0,092 
20501061400 14 22 24 45 11 0,096 
20501061500 15 22 24 45 11 0,104 
20501061600 16 24 27 48 13 0,142 
20501061800 18 27 30 53 14 0,191 
20501062000 20 30 32 56 14 0,216 
20501062200 22 32 36 60 14 0,280 
20501062500 25 36 41 64 14 0,398 
20501062800 28 42 41 64 14 0,400 

Racores de unión 

0113 unión doble igual con fijación 

latón 

Código 0 D F H H1 L72 L1 N Peso(kg) 

20501130400 4 10 10,5 7 19 9,5 6 0,022 
20501130600 6 13 13 9 20,5 10 7 0,033 
20501130800 8 14 14,5 9,5 23,5 11 8 0,040 
20501131000 10 19 19,5 12,5 26 11 9 0,081 
20501131200 12 22 22 14 26,5 12 11 0,109 
20501131400 14 24 25 16 28 11 12 0,122 

0116 unión doble igual pasatabiques 

Código 0D F F1 F2 Lmax L2max L3 L4 
TMIN Peso(kg) 

20501160400 4 10 10 13 17 27 7 17 8,3 0,024 
20501160500 5 13 12 14 18 28 7,5 17,5 10,3 0,035 
20501160600 6 13 13 14 19 28 7,5 17,5 10,3 0,037 
20501160800 8 14 14 17 20 29 7 17 12,3 0,047 
20501161000 10 19 19 22 25 33 9 19 16,5 0,101 
20501161200 12 22 22 22 25 33 9 19 18,5 0,125 
20501161400 14 24 24 24 25 35 8 18 20,5 0,143 
20501161500 15 24 24 24 25 35 8 18 20,5 0,133 
20501161600 16 27 27 27 28 36 9,5 19,5 22,5 0,191 
20501161800 18 27 30 30 30 40 10,5 20,5 24,5 0,244 
20501162000 20 32 30 32 31 41 11 21 27,5 0,268 
20501132200 22 36 36 36 32 42 11 21 30,5 0,372 
20501132500 25 36 41 38 36 46 11 21 33,5 0,475 

latón 

0102 codo igual 

Código 0 D F J Lmax Peso(kg) 

20501020400 4 10 5 19 0,017 
20501020500 5 12 8 21 0,024 
20501020600 6 13 8 22 0,027 
20501020800 8 14 10 28 0,038 
20501021000 10 19 12 30 0,072 
20501021200 12 22 15 30 0,097 
20501021400 14 24 19 35 0,131 
20501021500 15 24 19 35 0,119 
20501021600 16 27 19 39 0,164 
20501021800 18 30 23 41 0,230 
20501022000 20 32 23 42 0,236 
20501022200 22 36 27 50 0,376 
20501022500 25 41 27 54 0,464 
20501022800 28 42 32 54,5 0,460 

latón 
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RCDAUIGO.SA 
RODAMIENTOS VIGO, S.A. 

w w w . r o d a v i g o . n e t 

» > Racores universales de latón 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

Blegris 
conrtectic I 

Racores de unión 

0104 te igual 

latón 

Código 0 D F H1 J L/2 Peso(kg) 

20501040400 4 10 9,5 8 19 0,029 
20501040500 5 12 11 8 21 0,035 
20501040600 6 13 11 8 22 0,040 
20501040800 8 14 15 10 28 0,055 
20501041000 10 19 14,5 12 30 0,103 
20501041200 12 22 15 15 30 0,139 
20501041400 14 24 18 19 35 0,188 
20501041500 15 24 18 19 35 0,168 
20501041600 16 27 21 19 39 0,236 
20501041800 18 30 21,5 23 41 0,322 
20501042000 20 32 21,5 23 42 0,324 
20501042200 22 36 29 27 50 0,518 
20501042500 25 41 29 27 54 0,646 
20501042800 28 42 30 32 55 0,650 

0107 cruz igual 

Código 0D F H1 j L/2 Peso(kg) 

20501070400 4 10 9,5 8 19 0,037 
20501070500 5 12 11 8 21 0,048 
20501070600 6 13 11 8 22 0,053 
20501070800 8 14 15 11 28 0,074 
20501071000 10 19 14,5 14 30 0,143 
20501071200 12 22 15 15 30 0,185 
20501071400 14 24 18 20 35 0,241 
20501071500 15 24 18 20 35 0,223 
20501071600 16 27 21 20 39 0,311 
20501071800 18 30 21,5 25 41 0,431 
20501072000 20 32 21,5 25 42 0,442 
20501072200 22 36 29 27 50 0,682 
20501072500 25 41 29 27 50 0,811 

0132 racor de espiga rápido para racor universal de latón 

OF , LI , 0G 0T 0D2 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

0142 "Y" igual 

latón 

Código 0 D F Hmax H2 L1max L2 T Peso(kg) 

20501420400 4 10 16,5 7 26,5 17 4,2 0,032 
20501420500 5 12 18,5 8,5 27 17 4,2 0,046 
20501420600 6 13 19,5 8,5 28 17 4,2 0,050 
20501420800 8 14 21 8 30 17 6,2 0,062 
20501421000 10 19 24,5 9 37,5 22 6,2 0,130 
20501421200 12 22 26 11 38 23 6,2 0,171 
20501421400 14 24 28 11 41,5 24,5 6,2 0,199 
20501421500 15 24 28 11 41,5 24,5 6,2 0,177 
20501421600 16 27 30 12 43 25 6,2 0,257 
20501421800 18 30 31,5 12 50,5 31 6,2 0,350 
20501422000 20 32 33,5 13 51,5 31 10,2 0,410 
20501422200 22 36 34 13 53 32 10,2 0,543 
20501422500 25 41 39 14 59 34 10,2 0,728 

Racores de espiga r á p i d o s para tube r ía flexible au to - re t rác t i l 

Montados exclusivamente sobre los tubos 
flexibles auto-retráctiles (ver capítulo 
Tubos Técnicos), los racores de espiga 
rápidos Legris se adaptan perfectamente a 
las necesidades más recientes de la 
industria, como la robotización por ejemplo. 

El sistema de agarre de los racores de 
espiga rápidos, hace que sean de montaje 
fácil y rápido: 
- sin necesidad de abrazaderas ni aditivo 
(grasa, aceite...) ni tiempo de preparación. 
Se consigue un montaje correcto 
simplemente empujando el tubo hasta el 
fondo, haciendo tope con el collarín de 
color gris. 
- el desmontaje se realiza haciendo un corte 
en el tubo flexible auto-retráctil con la ayuda 
de un cuchillo sobre la parte acanalada de la 
espiga. 

conexión correcta = tubo hasta el 
fondo, haciendo tope con el collarín 

latón 
collarín de polímero H.R. 

Código 00 0D1 0D2 F G L L1 T Peso(kg) 

20501320656 6 1/4 6,3 13 12 16,5 32,5 12,5 4,8 0,012 
20501320856 8 1/4 6,3 13 14 16,5 29,5 11,5 4,8 0,014 
20501321056 10 1/4 6,3 13 19 16,5 30 14 4,8 0,027 
20501321060 10 3/8 9,5 16 19 19,5 34 14 7,5 0,035 
20501321460 14 3/8 9,5 16 24 19,5 35,5 15 7,5 0,049 
20501321462 14 1/2 12,7 19 24 23,5 39,5 15 10 0,054 
20501321862 18 1/2 12,7 19 30 23,5 41,5 17 10 0,092 
20501321866 18 5/8 15,9 23 30 27 50 17 13,5 0,090 
20501322269 22 3/4 19,1 27 36 30,5 56,5 17 16 0,128 
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N E U M A T I C A 

aiegris 
connectic » > Racores universales de latón 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

0133...39 racor de espiga rápido con rosca macho, BSP cilindrica 
L _ 0 D 2 

0 G O F 

Racores de espiga r á p i d o s para tube r ía flexible au to - re t rác t i l 

0134 racor de espiga rápido con rosca macho, BSP cónica 
_L  

0 D 2 

0D1 

Código c ztS}: 0D1 0D2 E F G H L T Peso(kg) Código c 0D1 0D2 F G L L1 T Peso(kg) 
2050133561039 G1/8 1/4 6,3 13 5,5 13 14 20 31,5 4,8 0,012 20501345610 R1/8 1/4 6,3 13 14 16,5 32,5 20 4,8 0,012 
2050133561339 G1/4 1/4 6,3 13 7 17 17 20 33,5 4,8 0,020 20501345613 R1/4 1/4 6,3 13 14 16,5 37 20 4,8 0,020 
2050133601339 G1/4 3/8 6,3 16 7 17 17 24 37,5 7,5 0,021 20501346013 R1/4 3/8 9,5 16 14 19,5 41 24 7,5 0,021 
2050133601739 G3/8 3/8 9,5 16 9,5 22 22 24 42,5 7,5 0,035 20501346017 R3/8 3/8 9,5 16 19 19,5 41,5 24 7,5 0,035 
2050133621739 G3/8 1/2 9,5 19 9,5 22 22 28 46,5 10 0,038 20501346217 R3/8 1/2 12,7 19 19 23,5 45,5 28 10 0,038 
2050133622139 G1/2 1/2 12,7 19 10,5 27 26 28 48,5 10 0,064 20501346221 G1/2 1/2 12,7 19 22 23,5 50 28 10 0,064 
2050133662139 G1/2 5/8 12,7 23 10,5 27 26 36,5 57 13,5 0,057 20501346621 G1/2 5/8 15,9 23 22 27 58,5 36,5 13,5 0,057 
2050133662739 G3/4 5/8 15,9 23 11,5 32 32 36,5 59 13,5 0,101 20501346627 G3/4 5/8 15,9 23 27 27 60,5 36,5 13,5 0,101 
2050133692739 G3/4 3/4 19,1 27 11,5 32 32 43 65,5 16 0,107 20501346927 G3/4 3/4 19,1 27 27 30,5 67 43 16 0,107 
latón con junta bi-materia 
collarín de polímero H.R. 

Par de apriete maxi de los modelos 0132. 

latón 
collarín de polímero H.R. 

H legris 

0D 6 8 10 14 18 22 
para maxi 0,7 1,5 1,8 3,5 6 7 
en m.daN 

connectic » > Racores universales inox 
Racores de implantación 

1805 racor de entrada, recto rosca macho BSP cónica 

0D 

I 

CF1 

O F 

1805 racor de entrada, recto rosca macho NPT 

i 

0D 

OF1 

OF 
C 

Código 0D c F F1 Hmax H1 Peso(kg) 
20518050610 6 R1/8 12 13 19,5 7,5 0,018 
20518050613 6 R1/4 14 13 19,5 7,5 0,026 
20518050810 8 R1/8 13 14 21 7 0,020 
20518050813 8 R1/4 14 14 21 7 0,025 
20518051013 10 R1/4 17 19 25,5 9 0,044 
20518051017 10 R3/8 17 19 25,5 9 0,050 
20518051021 10 R1/2 22 19 25,5 10 0,078 
20518051213 12 R1/4 19 22 26 9 0,056 
20518051217 12 R3/8 19 22 26 9 0,058 
20518051221 12 R1/2 22 22 27 10 0,082 
20518051617 16 R3/8 24 27 28,5 9,5 0,066 
20518051621 16 R1/2 24 27 28,5 9,5 0,092 
acero inoxidable 

Código 0D c F F1 Hmax M Peso(kg) 
20518050611 6 1/8 12 13 19,5 7,5 0,020 
20518050614 6 1/4 14 13 19,5 7,5 0,028 
20518050618 6 3/8 19 13 20,5 8,5 0,034 
20518050622 6 1/2 22 13 21,5 9,5 0,050 
20518050811 8 1/8 13 14 21 7 0,022 
20518050814 8 1/4 14 14 21 7 0,028 
20518051014 10 1/4 17 19 25,5 9 0,048 
20518051018 10 3/8 19 19 25,5 9 0,056 
20518051022 10 1/2 22 19 26,5 10 0,084 
20518051214 12 1/4 19 22 26 9 0,058 
20518051218 12 3/8 19 22 26 9 0,062 
20518051222 12 1/2 22 22 27 10 0,088 
20518051618 16 3/8 24 27 28,5 9,5 0,088 
20518051622 16 1/2 24 27 28,5 9,5 0,094 
acero inoxidable 
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RCDAUIGO.SA 
RODAMIENTOS VIGO, S.A. 

w w w . r o d a v i g o . n e t +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Racores universales inox 
Racores de implantación 

1814 racor de entrada, recto rosca hembra BSP cilindrica 

0D 
0F1 

"I— OF 
H1 

acero inoxidable 

Legris presenta en este catálogo una gama completa de productos en acero inoxidable: 
LF 3800 Racores instantáneos de acero inoxidable. 
R.U. INOX Racores universales de acero inoxidable. 
VALV. INOX Válvulas 4812 monobloques de acero inoxidable. 

Válvulas 4832 de desmontaje lateral de acero inoxidable. 

En www.rodavigo.net 

aiegris 
connectic I 

Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

Código 0D c F F1 Hmax H1 Peso(kg) 

20518140610 6 G1/8 7,5 13 29 17 0,025 
20518140613 6 G1/4 11 13 29 21 0,034 
20518140813 8 G1/4 11 14 34,5 20,5 0,035 
20518141017 10 G3/8 11,5 19 38,5 22 0,069 
20518141021 10 G1/2 15 19 43 26,5 0,100 
20518141217 12 G3/8 11,5 22 39 22 0,077 
20518141221 12 G1/2 15 22 43,5 26,5 0,109 
20518141621 16 G1/2 15 27 45 26 0,129 

1809 racor de entrada, codo rosca macho BSP cónica 

• J , L t 

r 

acero inoxidable 

1809 racor de entrada, codo rosca macho NPT 

Ll 

" ~ Í l 

«D 

r 
p 

i1 1 
• 

C 

J 
O F 

acero inoxidable 

1820 adaptador de orientación, rosca macho BSP cónica 

oF | 0D 

acero inoxidable 

Código 0D c F H J Lmax L1 Peso(kg) 

20518090610 6 R1/8 13 18 8 25,5 13,5 0,020 
20518090613 6 R1/4 13 23 10 25,5 13,5 0,030 
20518090810 8 R1/8 14 20,5 10 28,5 14,5 0,026 
20518090813 8 R1/4 14 23 10 28,5 14,5 0,030 
20518091013 10 R1/4 19 25 12 32,5 16 0,049 
20518091017 10 R3/8 19 25,5 12 32,5 16 0,055 
20518091021 10 R1/2 19 32 18 36,5 20 0,094 
20518091213 12 R1/4 22 26 14 34 17 0,066 
20518091217 12 R3/8 22 27 14 34 17 0,070 
20518091221 12 R1/2 22 32 18 37 20 0,100 
20518091617 16 R3/8 27 28,5 18 39,5 21 0,085 
20518091621 16 R1/2 27 31,5 18 39,5 21 0,105 

Código 0 D c F H J Lmax L1 Peso(kg) 

20518090611 6 1/8 13 19,5 8 25,5 13,5 0,022 
20518090614 6 1/4 13 25,5 10 25,5 13,5 0,032 
20518090618 6 3/8 13 28 12 27 15 0,048 
20518090622 6 1/2 13 34 12 29 17 0,072 
20518090811 8 1/8 14 22 10 28,5 14,5 0,027 
20518090814 8 1/4 14 25,5 10 28,5 14,5 0,033 
20518091014 10 1/4 19 27,5 12 32,5 16 0,051 
20518091018 10 3/8 19 28 12 32,5 16 0,056 
20518091022 10 1/2 19 35 18 36,5 20 0,098 
20518091214 12 1/4 22 28,5 14 34 17 0,068 
20518091218 12 3/8 22 29,5 14 34 17 0,078 
20518091222 12 1/2 22 35 18 37 20 0,104 
20518091618 16 3/8 27 31 18 39,5 21 0,090 
20518091622 16 1/2 27 34,5 18 39,5 21 0,115 

Código 0 D c F L L1 Peso(kg) 

20518200610 6 R1/8 12 26,5 15 0,010 
20518200613 6 R1/4 14 31 15 0,018 
20518200810 8 R1/8 12 28,5 17 0,008 
20518200813 8 R1/4 14 33 17 0,016 
20518201013 10 R1/4 14 36 20 0,018 
20518201017 10 R3/8 17 36,5 20 0,026 
20518201021 10 R1/2 22 41 20 0,054 
20518201213 12 R1/4 14 36 20 0,018 
20518201217 12 R3/8 17 36,5 20 0,024 
20518201221 12 R1/2 22 41 20 0,050 
20518201617 16 R3/8 17 39,5 23 0,028 
20518201621 16 R1/2 22 44 23 0,056 
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aiegris 
conrlectic | 

N E U M A T I C A 

En www.rodavigo.net 

» > Racores universales inox 
Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

1820 adaptador de orientación, rosca macho NPT 

Ll 

[-] 

c L oF 0D 

Racores de i m p l a n t a c i ó n 

Código 0 D C F L L1 Peso(kg) 

20518200611 6 1/8 12 26,5 15 0,010 
20518200614 6 1/4 14 31 15 0,020 
20518200811 8 1/8 12 28,5 17 0,010 
20518200814 8 1/4 14 33 17 0,020 
20518201014 10 1/4 14 36 20 0,020 
20518201018 10 3/8 19 36,5 20 0,032 
20518201022 10 1/2 22 41 20 0,060 
20518201214 12 1/4 14 36 20 0,020 
20518201218 12 3/8 19 36,5 20 0,028 
20518201222 12 1/2 22 41 20 0,054 
20518201618 16 3/8 19 39,5 23 0,032 
20518201622 16 1/2 22 44 23 0,064 
acero inoxidable 

Codo orientable 
Montaje 

Codo igual 
1802 

Adaptador de orientación 
1820 

+ I 

1806 unión doble igual 

L 

Racores de u n i ó n 

Código 0 D F F1 Lmax L1 Peso(kg) 

20518060600 6 12 13 34,5 11 0,026 
20518060800 8 13 14 38,5 10 0,030 
20518061000 10 17 19 46 13 0,066 
20518061200 12 19 22 47 13 0,086 
20518061600 16 24 27 51 13 0,106 
acero inoxidable 

1816 unión doble igual, pasatabiques 
Código 0D F F1 L1 max L2max L3 L4 Peso(kg) 
20518160600 6 13 13 19 28 7,5 17,5 10,5 0,037 
20518160800 8 14 14 20 29 7 17 12,5 0,047 
20518161000 10 19 19 25 33 9 19 16,5 0,101 
20518161200 12 22 22 25 33 9 19 18,5 0,125 
20518161600 16 27 27 28 36 9,5 19,5 22,5 0,191 
acero inoxidable 

1802 codo igual 

• J I L1 

tí-
O F 0D 

Código 0 D F J Lmax L1 Peso(kg) 

20518020600 6 13 8 25,5 13,5 0,026 
20518020800 8 14 10 28,5 14,5 0,034 
20518021000 10 19 12 32,5 16 0,068 
20518021200 12 22 14 34 17 0,094 
20518021600 16 27 18 39,5 21 0,126 
acero inoxidable 
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RCDAUIGO.SA 
RODAMIENTOS VIGO, S.A. 

w w w . r o d a v i g o . n e t +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Racores universales inox 
Racores de implantación 

1804 te igual 

Codificación: 
Los números de la referencias se basan en un código nemotécnico, 
donde cada racor LF 3000 se identifica: 
- por la serie del modelo 
- por el enominal del tubo 
- por la rosca, o bien por el segundo emominal del tubo 

En www.rodavigo.net 

aiegris 
Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

Código 00 F J U2 L1 Peso(kg) 

20518040600 6 13 8 25,5 13,5 0,040 
20518040800 8 14 10 28,5 14,5 0,050 
20518041000 10 19 12 32,5 16 0,096 
20518041200 12 22 14 34 17 0,134 
20518041600 16 27 18 39,5 21 0,150 
acero inoxidable 

Ejemplo de codificación 

2 0 5 1 8 0 5 0 6 
tipo de artículo ¡erdel tubo 

1 0 
código de la rosca, 
o del segundojsrnominal del tubo 

» > Reguladores 
Reguladores de caudal en línea de precisión c n M . M . m H o , ™ not Familia: Neumática bnwww.rodaviqo.net ,-, , . . . . 

a Producto: Materia Waircom 

Códigos 
UNIDIRECCIONAL URG 

Códigos 
UNIDIRECCIONAL 4- • URF 

1/8" 
069URG81 
069URG82 
069URG85 

1/4" 1/2" 
069URG410 069URG225 

1/8" 
069URF81 
069URF82 
069URF85 

1/4" 1/2" 
069URF410 069URF225 

Conexión A B C CH D E F G H I L N O 

1/8" 6 M12x0,75 4 14 12,5 31 4,5 65 5,5 4,3 34 16 15,5 
1/4" 8,5 M 15x0,75 5,5 17 17 40 6,5 84,5 6 5,25 42 20 20 
1/2" 13 M25x1,5 7 30 22 65 8,5 127 12,5 6,25 69 35 32,5 

Características técnicas 
Conexiones 1/8" 1/4" 1/2" 
Presión de ejercicio 0 a 12 bar 
Temperatura -20°Ca+90°C 
Construcción De aguja 
Montaje En línea mediante orificios pasantes sobre 

panel con la correspondiente contratuerca 
Fluido en presión Aire filtrado y lubrificado 

CURVAS DE CAUDAL 
en función de la presión 
(conAP=50%) 

2 ^ 6 8 X ) 1 2 1 4 

Ü R F 8 / 5 

URG 8/5 9 , r o s , o m i " ° 

O tnl/min) 

2 4 6 8 1 0 1 2 Ú 1 6 Ì B 

URF 8 / 1 

URG 8 / 1 9 , r o s íornillo 
URF 8 / 2 
URG 8 /2 

Q (nl/min) 

8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 

giros tornillo 

Generalidades: 
Los reguladores de caudal que, por analogía con los componentes electrónicos, 
podremos definir como resistencias variables. 
Tienen una función fundamental en la regulación de los caudales, 
permiten la realización de temporizaciones de buena precisión y la regulación de la velocidad de los cilindros. 

2 4 6 8 » 1 2 1 4 1 6 1 8 

URF 4/10 
URG 4 / 1 0 9 ' r o s tornillo 

2 4 6 6 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 

URF 2/25 
URG2/75 Oíros tornillo 
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» > Reguladores 
En www.rodavigo.net Familia: Neumática 

Producto: Material Pneumax 

N E U M A T I C A 

" PNEUNftX 

Reguladores de caudal 

Reguladores de caudal M5 conexiones en l í n e a 
Código 

Características técnicas 

06560105 Unidireccional 
065601052 Bidireccional 

O 

Reguladores de caudal M5 conexiones a 90 
Código 

0656010590 Unidireccional í 
06560105902 Bidireccional s 

Fluido 
Presión máxima Temperatura 
de ejercicio Min. Máx. 0 nominal de paso Peso gr. 

Aire filtrado 10 bar -5°C +70°C mm 2 48 

Características técnicas 

Fluido 
Presión máxima Temperatura 
de ejercicio Min. Máx. 0 nominal de paso Peso gr. 

Aire filtrado 10 bar -5°C +70°C mm 2 48 

Reguladores de caudal M5 de torni l lo pasante 
Código 

06560105180 Unidireccional J 
065601051802 Bidireccional " 

I ® '03-1:1 

Características técnicas 

Fluido 
Presión máxima Temperatura 
de ejercicio Min. Máx. 0 nominal de paso Pesogr. 

Aire filtrado 10 bar -5°C +70°C mm 2 52 

Reguladores de caudal G 1/8" r e g u l a c i ó n extrafina 
Código 

065601184 Unidireccional 1 ™-| 
065601185 Bidireccional 

Características técnicas 

Fluido 
Presión máxima Temperatura 
de ejercicio Min. Máx. 0nominal de paso Pesogr. 

Aire filtrado 10 bar -5°C +70°C mm 2 100 

Reguladores de caudal G 1/8" r e g u l a c i ó n extrafina con bloqueo 

Código 

065601186 Unidireccional ¡ 
065601187 Bidireccional " 

3 $ 

m 
-o-

9 

Características técnicas 

Fluido 
Presión máxima Temperatura 
de ejercicio Min. Máx. 0 nominal de paso Peso gr. 

Aire filtrado 10 bar -5°C +70°C mm 3 105 

Reguladores de caudal G 1/8" 
Código 

06560118N Unidireccional ¡ 
065601181N Bidireccional 

Características técnicas 

Fluido 
Presión máxima Temperatura 
de ejercicio Min. Máx. 0nominal de paso Pesogr. 

^3- ; o 
Aire filtrado 10 bar -5°C +70°C mm 4 50 

I7 Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - MOS - España - rodavigo@rodavigo.com 

http://www.rodavigo.net
mailto:rodavigo@rodavigo.com


RCDAUIGO.SA 
RODAMIENTOS VIGO, S.A. 

w w w . r o d a v i g o . n e t +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Reguladores 7» 
fPMEUNAX Reguladores de caudal En www.rodavigo.net Familia: Neumática 

Producto: Material Pneumax 

Reguladores de caudal G 1/4" t ipo compacto 

Código 

065601141 Unidireccional 
Características técnicas 

Presión máxima Temperatura 
Fluido de ejercicio Mín. Máx. 0 nominal de paso Pesogr. 

Código 

065601112N Unidireccional 
0656011121N Bidireccional 
Características técnicas 

Reguladores de caudal G 1/2' 

f l ^ ^ ì — -

Fluido 
Presión máxima Temperatura 
de ejercicio Min. Máx. 0 nominal de paso Pesogr. 

Aire filtrado 10 bar -5°C +70°C mm 12 100 Aire filtrado 10 bar -5°C +70°C mm 12 505 

Reguladores de caudal G 1/4" 

Código 

06560114N Unidireccional 
065601141N Bidireccional 

Reguladores de caudal G 3/4" 

Código 

Características técnicas 

Fluido 
Presión máxima Temperatura 
de ejercicio Mín. Máx. 0 nominal de paso Pesogr. 

06560134 Unidireccional 

Características técnicas 

Fluido 

siiti 

Presión máxima Temperatura 
de ejercicio Mín. Máx. 0nominal de paso Pesogr. 

Aire filtrado 10 bar -5°C +70°C mm 7 105 Aire filtrado 10 bar -5°C +70°C mm 12 500 

V á l v u l a s de escape r á p i d o : M5, G 1/8", G 1/4" y G 1/2" 

Código 

06560205 M5 
06560218 G 1/8" 
06560214 G 1/4" 
06560212 G 1/2" 

Características técnicas 

Fluido 
Presión máxima Temperatura 
de ejercicio Mín. Máx. 

Aire filtrado 10 bar -5°C +70°C 
Peso (gr) 

Caudal Nl/min a6 barconAp = 1 da1a2 

Caudal Nl/min a 6 bar con escape libre da 2 a 3 

M5 

22 

12 

28 

50 

120 

220 

1/8" 

32 

20 

38 

62 

480 

1100 

1/4" 

35 

25 

50 

112 

960 

1930 

1/2" 

52 

37 

62 

310 

3300 

6500 

Reguladores de escape: M5, G 1/8", G 1/4" y G 1/2" 
Código Características técnicas 

06560305 M5 
06560318 G 1/8" 
06560314 G 1/4" 
06560312 G 1/2" 

Fluido 
Presión máxima Temperatura 
de ejercicio Mín. Máx. 

Aire filtrado 10 bar -5°C +70°C 

> » Temporizadores 
Temporizadores neumáticos G 1/8'; 

G M5 1/8" 1/4" 1/2" 

B 21 18 22 39 

E 9 13 16 25 

Peso (gr) 10 18 32 155 

Caudal Nl/min a 6 bar con A p = 1 
i * 130. 

Normalmente cerrado 
Código 

065900183 OÍ 30 segundos 
06590018360 OÍ 60 segundos 

Características técnicas 
Presión Temperatura 

Fluido de ejercicio Mín. Máx. 0 nominal de paso Pesogr. 

Normalmente abierto 
Código 

065900184 OÍ 30 segundos 
06590018460 OÍ 60 segundos 

Características técnicas 

Caudal Nl/min a 6 bar con A p = 1 
130 « 

Fluido 
Presión 
de ejercicio 

Temperatura 
Min. Máx. 0 nominal de paso Pesogr. 

Aire filtrado 3 Í 10 bar -5°C +70°C mm2,5 
y lubricado 

290 (30s.¡ 
350 (60s.; 

Aire filtrado 
y lubricado 

4 Í 10 bar -5°C +70°C mm 2,5 320 (30 s.¡ 
380 (60s.; 
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» > Traductores neumoeléctricos 
En www.rodavigo.net Familia: Neumática 

Producto: Material Pneumax 

N E U M A T I C A 

" PNEUNftX 

Traductores neumoeléctricos 

Traductor neumoeléctr ico de conexiones por tornillo G 1/8" 

Código 

0659001811 0,5 Í 1 bar 
0659001814 3,5 Í 4 bar 

Protección para traductor 

Código 

065900180 

Características técnicas 
Peso gr. « A 

Características técnicas 

Peso gr. Fluido 

Traductor neumoeléctr ico de conexiones por faston G 1/8" 

Características técnicas Código 

06590018111 0,5 T 1 bar 
06590018114 3,5 Í 4 bar 

Peso gr. 

60 

5S= I 

Presión máxima Temperatura Conexiones 
de ejercicio Mín. Max. de pilotaje Intensidad 

Aire filtrado 
y lubricado 

10 bar -5°C +70°C mm 2,5 13 (3) A a 220 V (0659001811) 
16 (5) A a 220 V (065900181) 

aiegris 
conñect ic I 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

» > Silenciadores 
Silenciadores 

Los silenciadores de escape Legris permiten reducir el nivel sonoro y evacuar el aire de la red. 
Legris dispone de 3 tipos de silenciadores de escape: 
- bronce sinterizado, para una solución económica. 
- polietileno, para una mejor amortiguación del ruido garantizando un buen caudal de escape. 
- acero inoxidable, para utilizarlo en un ambiente agresivo. 

Colocados a la salida del distribuidor, los silenciadores de escape reguladores de caudal Legris permiten regular la velocidad de escape y por consiguiente, 
la velocidad del vástago del cilindro. 

0670 silenciadores simples, rosca macho BSP cilindrica y M5 

• J 

0 G 

Código C J G L L1 Peso(kg) 

20506700010 G1/8 7 12 20,5 15 0,007 
20506700013 G1/4 8 15 24,5 18,5 0,013 
20506700017 G3/8 10 19 37 29 0,033 
20506700021 G1/2 14 23 40 31 0,049 
20506700027 G3/4 16,5 29,5 51 40,5 0,092 
20506700034 G1" 20 36 60 49,5 0,140 
bronce sinterizado 

0673 silenciadores simples compactos, roscas macho BSP ci y métrica 
Código c E F H Peso(kg) 

20506730019 M5x0,8 8 8 12 0,002 
20506730010 G1/8 13 13 14 0,007 
20506730013 G1/4 16 16 17 0,011 
20506730017 G3/8 19 19 18 0,017 
20506730021 G1/2 24 24 20 0,027 
cuerpo latón 
silenciador bronce sinterizado 
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RCDAvIM.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

w w w . r o d a v i g o . n e t 

» > Silenciadores 

+ 3 4 9 8 6 2 8 8 1 1 8 
Servicio de Att. al Cliente 

Qlegris 
conñectic I 

Silenciadores 

0675 silenciadores estándar, rosca macho BSP cilindrica y M5 

OFy 

En www.rodavigo.net 

cuerpo latón 
silenciador bronce sinterizado 

Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

Código c F L L1 Peso(kg) 
20506750019 M5x0,8 8 24,5 21 0,003 
20506750055 M7x1 10 26 21 0,008 
20506750010 G1/8 13 43 36 0,010 
20506750013 G1/4 16 51 44 0,018 
20506750017 G3/8 19 54,5 47,5 0,030 
20506750021 G1/2 24 68 58 0,048 

0671 silenciadores de conexión sistema LF 3000 

0 3 

Código 

cuerpo latón 
silenciador bronce sinterizado 

L1 Peso(kg) 
20506710400 4 13 41,5 24,5 0,015 
20506710600 6 15 48 29 0,023 
20506710800 8 15 49,5 29,5 0,024 
20506711000 10 19,5 68 43,5 0,054 
20506711200 12 20 68,5 43 0,055 

0677 silenciadores simples miniaturas, BSP cilindrica 

Características técnicas de los accesorios en acero inoxidable: 

- Presión de servicio: bronce sinterizado: 12 bar 
polietileno: 10 bar 
acero inoxidable: 12 bar 

- Temperatura de utilización: bronce sinterizado: -20° a +150°C 
polietileno: -10°a+80°C 
acero inoxidable: -20° a +180°C 

Código C (3 H Peso(kg) 
20506770010 G1/8 6 5 0,004 
20506770013 G1/4 8 5 0,008 
20506770017 G3/8 9 7 0,014 
20506770021 G1/2 14 8 0,022 
20506770027 G3/4 19 10 0,040 
20506770034 G1" 25 10 0,065 
cuerpo latón 
silenciador bronce sinterizado 

0672 silenciadores regulables, rosca macho BSP cilindrica 

OF 

Código c E F G Hmin Hmax H1 Peso(kg) 
20506720010 G1/8 8 14 14 24 24 29 0,012 
20506720013 G1/4 8 17 17 25 25 32 0,023 
20506720017 G3/8 10 22 22 30 30 38 0,033 
20506720021 G1/2 12 27 27 39 39 39 0,044 
cuerpo latón 
silenciador bronce sinterizado 

Caudal Nivel sonoro 
n° de vueltas. 

Código Q 1 2 3 4 5 
Nl/min dBAa6bar 
a 6 bar a 350 Nl/min 

20506720010 0 85 320 370 81 
20506720013 0 210 310 400 430 440 82 
20506720017 0 305 690 1050 - - 83 
20506720021 0 411 1092 2152 - - 83 
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N E U M A T I C A 

Hlegris 
connectic | 

En www.rodavigo.net 

» > Silenciadores 
Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris Silenciadores 

0674 silenciadores simples, roscas macho BSP cilindrica y M5 

0G 

4-U 
3 

Código C E G L Peso(kg) 

20506740019 M5x0,8 4 6,5 23 0,001 
20506740010 G1/8 6 12,5 34 0,002 
20506740013 G1/4 7 15,5 42,5 0,003 
20506740017 G3/8 11,5 18,5 67,5 0,006 
20506740021 G1/2 11 23,5 78 0,010 
20506740027 G3/4 15,5 38,5 131 0,040 
20506740034 G1" 19,5 49 160 0,050 
polietilene 

0676 silenciadores regulables, rosca macho BSP cilindrica 

d E F 
\2_ 

o 

Código c F F1 G L L1 L2 Peso(kg) 

20506760019 M5x0,8 1,5 8 9,3 16 11 11 0,002 
20506760010 G1/8 2,5 13 15 20,5 14,5 14,5 0,002 
20506760013 G1/4 4 15 18 29 22 22 0,007 
20506760017 G3/8 6 20 24 38 30 30 0,012 
20506760021 G1/2 8 25 30 50 40 40 0,020 
polietileno 

Caudal 
n° de vueltas. 

Nivel sonoro 

Código 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nl/min 
a 6 bar 

dBAa6bar 
a 350 Nl/min 

20506760010 0 30 90 210 335 370 390 390 395 395 82 
20506760013 0 22 25 50 340 750 940 980 1000 1025 84 
20506760019 0 22 69 97 125 143 - - - 81 
20506760017 0 518 1147 1716 2153 2571 2823 2930 - 85 
20506760021 0 814 1849 2880 4087 5044 5236 - - 86 

0682 silenciadores, rosca macho BSP cilindrica 
Código c E F G H Peso(kg) 

20506820010 G1/8 8 7 14 15 0,009 
20506820013 G1/4 8 7 17 15 0,013 
20506820017 G3/8 10 8 22 18 0,020 
20506820021 G1/2 12 10 27 22 0,038 
20506820027 G3/4 15 12 32 27 0,066 
20506820034 G1" 18 14 38 32 0,118 

cuerpo acero inoxidable AISI 316 L 

0683 silenciadores simples, rosca macho NPT cilindrica 
Código c E F G H Peso(kg) 

20506830011 1/8 7 7 14 14 0,010 
20506830014 1/4 11 7 17 18 0,015 
20506830018 3/8 11 8 22 19 0,023 
20506830022 1/2 15 10 27 25 0,044 
cuerpo acero inoxidable AISI 316 L 
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RODRIGO. SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Sistemas de atornillado 
Sistema portátil de atornillado 

Los alimentadores portátiles con alimentación de tornillos de la serie VITMATIC representan la síntesis de la experiencia de OBER en el campo del atornillado sobre la 
madera y materiales plásticos (PVC, etc.). Proyectados para hacer más rápidas las operaciones de ensamblaje en la industria y en la artesanía se diferencian por la 
amplia gama de dotaciones y motorizaciones que los hacen insustituibles en las operaciones de ensamblado ligero. 
Conjuntamente con los alimentadores de vibración de la serie ALX, los VITMATIC están preparados para resolver de manera óptima los problemas de fijación de cada 
cliente, ya sea en lo que respecta a los elementos a atornillar (tornillos, tuercas, niples de fijación de los radios de las ruedas para bicicletas, pernos roscados, etc,.), o en 
cuanto concierne a la potencia y al control de las operaciones de atornillado. 
Extraordinariamente simples y eficaces, pueden ser reacondicionados para aplicaciones distintas a la original, realizando la correspondiente sustitución de un número 
limitado de piezas, el grupo-cabeza del atornillador y el selector ALX. 

- EMPUJE AXIAL INTERNO. No es necesario que el operario realice ningún esfuerzo para realizar el empuje para atornillar, dado que esta función se realiza mediante 
un pistón interno. 

- DISPOSITIVO DE PUESTA DEL TORNILLO EN POSICIÓN VISIBLE (patentado). Un adecuado pistón interno empuja el cuerpo del tornillo hacia el exterior de la 
cabeza, con el fin de facilitar el trabajo del operario, que viendo el tornillo, puede posicionarlo directamente sobre la pieza. 

- DISPOSITIVO ANTI-ATASCO. Un circuito de lógica electrónica le permite al operario trabajar con toda tranquilidad sin atascos en el atornillador que se producirían 
por la coincidencia de más de un tornillo en la cabeza del atornillador. 

- CABEZA ORIENTABLE 360°. El sistema de conexión rápida de la cabeza al cuerpo del atornillador, permite posicionar angularmente la cabeza de modo tal que 
pueden evitarse impedimentos en la aplicación. La cabeza en otra posición puede ser dotada de una pieza para no dañar la superficie de la pieza durante el 
atornillado. 

- SOBRE PEDIDO. Los atornilladores disponibles son los de tipo recto, pero existe la posibilidad de suministrar una empuñadura auxiliar de pistola que permite 
extender su empleo. 

Códigos, características y dimensiones del atornillador VITMATIC 

Referencia Potencia Velocidad Parf) Consumo Peso Capacidad del tornillo 
en vacío del aire 0euerpo 0"cabeza longitud total 

watios r.p.m Nm Nl/min. kg 
4YVS99EL 120 1000 4,5 200 1,6 2 4,5 4,2 9 8 30 
2FLVS99EL 130 1000 6 420 1,9 2 4,5 4,2 9 8 45 
4FLVS01EL 130 325 8,5 420 2 2 4,5 4,2 9 8 45 
3GCVS99EL 350 925 9,5 600 2,2 2 4,5 4,2 9 8 45 
2GLVS99EL 350 2300 6 600 2,2 2 4,5 4,2 9 8 45 
3GLVS99EL 350 2300 6 600 2 2 4,5 4,2 9 8 23 

Sistema portátil de atornillado automático completo 
El sistema completo comprende: 
A - Un atornillador modelo VITMATIC 
B - Un alimentador electrónico modelo ALX90-EL 
C - Un conjunto de tuberías y conducciones 

Referencia del sistema portátil de 
atornillado automático completo 

VM4YVSALXEL 
VM2FLVSALXEL 
VM4FLVSALXEL 
VM3GLVSALXEL 
VM2GCVSALXEL 

400 040 
4YVS99-EL 

72 

385 

3GVS99-EL 

FUNCIONAMIENTO 
La alimentación de los tornillos se realiza a través de una taza que vibra por medio de un electroimán. 
Los tornillos convergen en un grupo selector a través de una guía ajustable y después se envían al 
atornillador, empujados por un soplo comprimido, a través de un tubo de forma y longitud estándar 
igual a 4m. La lógica de control es completamente de tipo electrónico. 

2FLVS99-EL 

iRr"" É r. 

2GLVS99-EL 

REGULACION 
Es posible regular la cantidad y la duración del impulso de aire comprimido necesario para enviar el 
tornillo del alimentador hasta el atornillador. 
También es posible a través del oportuno potenciómetro externo, regular la intensidad de la vibración. 
(*)EI par del apriete del tornillo es regulable hasta el valor máximo indicado en el cuadro anterior. 

4FLVS01-EL 

530.S 

2GCVS99-EL 
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Hlegris 
conríectic 

En www.rodavigo.net 

» > Tapones 
Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris Tapones roscados en latón 

0205 tapón hexagonal interior, rosca macho BSP cónica y NPT 

c 
E l H E2 H 

^0D_ 

Para los tapones BSP cónicos de 1/2" a 1 1/2" inclusive: 
Características generales, según norma BNA247-DIN 906 
Rosca, norma NFE 03-004 

0209 tapón cabezal cúbico, rosca macho BSP cónica 

fi 

• J 

Características generales, según norma BNA247: Rosca, norma NFE 03-004 

0220 tapón hexagonal rosca macho, BSP cilindrica y M5 

O F O F 

H1 

M5 au 1/4 M5 et 1/2 

Características generales, según norma BNA 229 (excepto M5): 
Rosca BSP cilindrica, norma NFE 03-005. 
Rosca cilindrica métrica ISO, norma NFE 03-054. 

Código CBSP 0 D E1 E2ir E2ir H Peso(kg) 

20502051000 R1/8 9,728 6 3,1 4,9 5 8 0,004 
20502051300 R1/4 13,157 8 4,7 7,3 6 10 0,008 
20502051700 R3/8 16,662 8 5,1 7,7 8 11 0,014 
20502052100 R1/2 20,955 8 6,4 10 10 13 0,027 
20502052700 R3/4 26,441 11 7,7 11,3 14 17 0,053 
20502053400 R1" 33,249 13 8,1 12,7 17 19 0,092 
20502054200 R1"174 41,910 14 10,4 15 22 22 0,183 
latón de coletaje 

Código CNPT 0D E1 E2min E2max F H Peso(kg) 

20502051100 1/8 10,242 6 3,2 5 5 8 0,004 
20502051400 1/4 13,616 8 4,4 7,2 6 10 0,008 
20502051800 3/8 17,055 8 4,7 7,5 8 11 0,014 
20502052200 1/2 21,223 8 6,3 9,9 10 13 0,026 

Código c 0 D E1 E2min E2max H J Peso(kg) 

20502091000 R1/8 9,728 6 3,1 4,9 16 6 0,007 
20502091300 R1/4 13,157 8 4,7 7,3 18 8 0,014 
20502091700 R3/8 16,662 10 5,1 7,7 20 10 0,026 
20502092100 R1/2 20,955 11 6,4 10 22 13 0,047 
20502092700 R3/4 26,441 15 7,7 11,3 28 17 0,072 
20502093400 R1" 33,249 18 8,1 12,7 32 19 0,159 
latón de coletaje 

Código c F G H1 Peso(kg) 

20502201900 M5x0,8 8 8 5 0,002 
20502201000 G1/8 14 14 7,5 0,011 
20502201300 G1/4 17 17 7,5 0,019 
20502201700 G3/8 17 22 8,5 0,026 
20502202100 G1/2 22 27 10 0,040 
latón decoletaje con junta imperdible 
M5: con ranura para destornillador 

0200 tapón hexagonal rosca macho, BSP cilindrica y métrica 
Código C E F G H1 H2 Peso(kg) 

20502001000 G1/8 7 14 13,7 5,5 4 0,012 
20502001300 G1/4 8,5 17 16,7 5,5 4 0,019 

Código c E F G H1 H2 Peso(kg) 

20502005200 M6x1 6 10 10 4 3,5 0,004 
20502005700 M8x1,25 7 13 13 4 3,5 0,007 
20502006000 M10x1 8 14 14 5 4,5 0,012 
20502006500 M12X1 9 17 17 5 4,5 0,018 
20502006600 M12X1.25 9 17 17 5 4,5 0,018 
latón de coletaje 
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www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Tapones 
Tapones roscados en latón 

0201 tapón hexagonal con collarín, rosca macho, BSP cilindrica y métrica 

En www.rodavigo.net 

aiegris 
Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

• 
Para los códigos 0200 y 0201 
Características generales según norma BNA 229: 
Rosca BSP cilindrica, normas NFE 03-005 y BNA 541. 
Rosca cilindrica métrica ISO, normas NFE 03-054 y BNA 541. 

Código C E F G H1 H2 Peso(kg) 

20502011700 G3/8 10 17 21,7 6,5 4,5 0,026 
20502012100 G1/2 10 22 26,7 7,5 5 0,040 
20502012700 G3/4 11 22 31,7 8,5 6 0,044 
20502013400 G1" 11 27 39,7 8,5 6 0,080 
20502014200 G1" 1/4 12 30 49,7 10 7 0,165 
latón matrizado 

Código C E F G H1 H2 Peso(kg) 

20502017500 M16x1,5 10 17 22 6,5 4,5 0,024 
20502017800 M 18x1,5 10 17 24 7 5 0,027 
20502018000 M20x1,5 10 17 26 7,5 5 0,028 
20502018200 M22X1,5 10 22 30 7,5 5 0,041 
20502018300 M24x1,5 10 22 32 7,5 5 0,041 
20502019200 M24x2 10 22 32 7,5 5 0,040 
20502018800 M30x2 11 27 38 8,5 5 0,070 

0202 tapón hexagonal interior con collarín, rosca macho, cilindrica y métrica 
Código C E F G H H1 Peso(kg) 

OF 20502026500 *M12x1 9 6 17 11 8 0,008 
20502026600 *M 12x1,25 9 6 17 11 8 0,009 
20502027100 *M14x1,5 10 6 19 13 10 0,015 
20502027500 *M16x1,5 10 8 22 13 10 0,019 
20502027800 *M18x1,5 10 10 24 13 10 0,022 
20502028000 **M20x1,5 10 12 26 13 10 0,027 
20502028200 **M22x1,5 10 12 30 13 10 0,036 
20502028600 **M27x2 11 17 35 15 11 0,053 
20502028800 **M30x2 11 19 38 15 11 0,071 
latón de coletaje 
"latón matrizado 

Tapones roscados de acero 

0206 tapón hexagonal interior, rosca macho BSP cónica y NPT 
OF 

Tapones BSP cónicos de 1/2" a 1 1/2" inclusive: 
Características generales según norma BNA247-DIN 906. 
Rosca, norma NFE 03-054 

Código CBSP 0D E1 E1min E2max F H Peso(kg) 

20502061000 R1/8 9,728 6 3,1 4,9 5 8 0,003 
20502061300 R1/4 13,157 8 4,7 7,3 6 10 0,007 
20502061700 R3/8 16,662 8 5,1 7,7 8 11 0,012 
20502062100 R1/2 20,955 8 6,4 10 10 13 0,024 
20502062700 R3/4 26,441 11 7,7 11,3 14 17 0,048 
20502063400 R1" 33,249 13 8,1 12,7 17 19 0,086 
20502064200 R1" 1/4 41,910 14 10,4 15 22 22 0,162 
20502064900 R1" 1/2 47,803 14 10,4 15 24 22 0,222 
acero de coletaje sin tratamiento 

Las cotas 0D y E2 del código 0206 representan: 
D = diámetro del plano del calibre 
E2 = distancia máxima y mínima del diámetro del calibre (D) 

Código CNPT 0D E1 E1m¡n E2max F H Peso(kg) 

20502060800 1/16 7,800 6 3,8 6,4 4 7 0,002 
20502061100 1/8 10,242 6 3,2 5 5 8 0,003 
20502061400 1/4 13,616 8 4,4 7,2 6 10 0,007 
20502061800 3/8 17,055 8 4,7 7,5 8 11 0,012 
20502062200 1/2 21,223 8 6,3 9,9 10 13 0,024 
20502062800 3/4 26,568 11 6,8 10,4 14 17 0,047 
20502063500 1" 33,227 13 8 12,4 14 19 0,083 
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aiegris 
conìfectic 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

0210 tapón hexagonal rosca macho, BSP cilindrica y métrica 

Perfil de junta segün norma DIN 3852: forma D/E. 
Rosca BSP cilindrica, norma NFE 03-005. 
Rosca cilindrica metrica ISO, norma NFE 03-054. 

» > Tapones 
Tapones roscados de acero 

Código c E F G H Peso(kg) 

20502101000 G1/8 8 14 14 15 0,013 
20502101300 G1/4 12 19 18 21 0,031 
20502101700 G3/8 12 22 22 21 0,046 
20502102100 G1/2 14 27 26 24 0,078 
20502102700 G3/4 16 32 32 27 0,133 
20502103400 GI 18 41 39 33 0,269 
20502104200 GI" 1/4 20 50 49 35 0,436 
acero de coletaje sin tratamiento 

Código c E F G H Peso(kg) 

20502105700 M8x1,25 8 14 12 15 0,011 
20502106000 M10x1 8 14 14 15 0,013 
20502106600 M 12x1,25 10 17 17 18 0,021 
20502107000 M14x1,25 11 19 19 20 0,032 

0216 tapón hexagonal rosca macho, BSP cónica y NPT 

OF 

• H D 

Rosca BSP cónica, norma NFE 03-004. 

0285 tapón hexagonal interior, rosca macho BSP cónica 

Código 

Código 

CBSP 

CNPT 

Peso(kg) 

20502161000 R1/8 13 16 0,012 
20502161300 R1/4 17 19 0,024 
20502161700 R3/8 19 21 0,038 
20502162100 R1/2 22 23 0,060 

Peso(kg) 

20502161100 1/8 13 16 0,013 
20502161400 1/4 17 19 0,024 
20502161800 3/8 19 21 0,039 
20502162200 1/2 22 23 0,060 
acero de coletaje sin tratamiento 

Tapones roscados de acero y de acero inoxidable 

Código C 0D E1 E2min E2max F H Peso(kg) 

20502851000 R1/8 9,72 6 3,1 4,9 5 8 0,003 
20502851300 R1/4 13,15 8 4,7 7,3 6 10 0,007 
20502851700 R3/8 16,66 8 5,1 7,7 8 11 0,013 
20502852100 R1/2 20,95 8 6,4 10 10 13 0,025 
20502852700 R3/4 26,44 11 7,7 11,3 14 17 0,057 
20502853400 R1" 33,25 13 8,1 12,7 17 19 0,098 
acero inoxidable AISI316L 

0285 tapón hexagonal interior, rosca macho NPT 

OF 

Las cotas 0D y E2 del código 0285 representan: 
D = diámetro del plano del calibre 
E2 = distancia máxima y mínima del diámetro del calibre (D) 

Características generales según norma DIN 906. 

Código C 0D E1 E2min E2max F H 
5€ 

Peso(kg) 

20502851100 1/8 10,24 6 3,2 5 5 8 0,004 
20502851400 1/4 13,61 8 4,4 7,2 6 10 0,007 
20502851800 3/8 17,05 8 4,7 7,5 8 11 0,014 
20502852200 1/2 
acero inoxidable AISI 316L 

21,22 8 6,3 9,9 10 13 0,025 

acero inoxidable = 5€ 
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www.rodavigo.net 

» > Técnica de vacío 
Bombas de vacío P3010 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Material Piab 

La P3010 usa la tecnología COAX™, que la hace pequeña, robusta y fácil de instalar. Esta 
bomba de vacío consiste en un bloque con boquillas integradas, válvulas anti-retorno, 
silenciadores y filtros para aire comprimido y vacío. La serie de bombas P3010 incluye controles 
y funciones monitorizadas tales como válvulas solenoides, vacuostatos y módulos de expulsión 
rápida. La P3010, al ser totalmente modular, le permite a usted mismo proyectar las funciones 
que necesita y eliminar los refinamientos innecesarios, que resultan costosos. 
El rendimiento puede, por lo tanto, ser aumentado al tiempo que cambian sus necesidades. 

Con la P3010, puede usted mismo elegir las funciones que necesite, dada su gran versatilidad 
podrá realizar la adecuada combinación de los distintos componentes para configurar el equipo 
a la medida de sus necesidades. 

Rendimiento 
Vacío máx. 
Caudal máx: 
Nivel de ruido: 

90-kPa (110 mbarabs.) 
0.95 - 2.7 Nl/s 
66 - 68 dBa 

Para obtener una función más segura y un control 
minucioso del proceso, se ofrecen diversos 
vacuostatos. Algunas de las opciones estándares 
son: diseño en miniatura, salida analógica y 
estática, así como visualizador de diodo 
electroluminiscente (LED). 

Hay módulos de conexión 
en varios diseños, con tres o 
seis conexiones. 

El módulo de expulsión rápida le ayuda a soltar un objeto 
con mayor rapidez o a restablecer el sistema a la presión 
atmosférica. 
Para una mayor capacidad se puede montar un volumen 
extra en el módulo de expulsión rápida. 

El rendimiento de la bomba puede 
duplicarse con un módulo extra. 

Válvula solenoide para control de I a bomba 

La guía de tipo "push-in" existe en varias verisones. 
En una sola guía se pueden acoplar hasta 4 bombas. 

Código Modelo Peso Material Temperatura de trabajo °C-

0610104279 PÍ12-3 con conexiones de vacío 3x1/8" NSPF 96 PA, Nitrito, Al, SS -10/+50 

0610104281 Pi 12-3x2 con conexiones de vacío 6x1/8" NSPF 226 PA, Nitrito, Al, SS -10/+50 

0610104282 PÍ12-3 con expulsión rápida y tanque 3cm3 156 PA, Nitrito, Al, SS -10/+50 

I t . 0610104283 PÍ12-3 con expulsión rápida y tanque 30cm3 200 PA, Nitrito, Al, SS -10/+50 

0610104284 Pi12-3x2 con expulsión rápida y tanque 60cm3 320 PA, Nitrito, Al, SS -10/+50 

0610106224 Pi 12-3x2 con sistema de ahorro de energía, ES 300 PA, Nitrito, Al, SS -10-50 
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aiegris 
corinectic I 

» > Tubos antichispas 
En www.rodavigo.net Familia: Neumática 

Producto: Tubos Legris 

1025P... V - 1100P... V tubo de poliamida anti-chispas con 
revestimiento PVC 

Tubo de poliamida anti-chispas con revestimiento PVC 

1025U... V - 1100U... Vtubo de poliuretano anti-chispas con 
revestimiento PVC 

Código 

en rollos de 25 m en rollos de 100 m 0ext tubo 0int.tubo 
(R)Radio de 
curvatura 
mínimo a 20°C 

Código 

en rollos de 25 m en rollos de 100 m 0exttubo 0¡nt.tubo 
(R)Radio de 
curvatura 
mínimo a 20°C 

mm mm mm mm mm mm 
2151025P06V01 2151100P06V01 6 4 25 2151025U06V01 2151100U06V01 6 4 15 
2151025P08V01 2151100P08V01 8 6 30 2151025U08V01 2151100U08V01 8 5,5 20 
2151025P10V01 2151100P10V01 10 8 55 2151025U10V01 2151100U10V01 10 7 25 
2151025P12V01 2151100P12V01 12 10 70 2151025U12V01 2151100U12V01 12 8 35 

1025U... K-1100U... K tubo de poliuretano monocapa antichispas 6000 útil de desenfundado 
Código 

en rollos de 25 m en rollos de 100 m 0ext tubo 0int.tubo 
(R)Radio de 
curvatura 
mínimo a 20°C 

mm mm mm 
2151025U04K01 2151100U04K01 4 2,5 10 
2151025U06K01 2151100U06K01 6 4 15 
2151025U08K01 2151100U08K01 8 5,5 20 
2151025U10K01 2151100U10K01 10 7 25 
2151025U12K01 2151100U12K01 12 8 35 
Bajo demanda, los tubos de poliamida con revestimiento anti-chispas pueden suministrarse 
en verde, rojo y azul. No dude en consultarnos. 

aiegris 

Código Peso(Kg) 

corinectic I 

20560007100 0,095 

Este útil permite realizar fácilmente un desenfundado correcto del tubo. 

» > Tubos antiestáticos 

Tubo poliuretano anti-estático calibrado 
El tubo de poliuretano anti-estático 
Legris, de baja resistividad de superficie 
(10'ohms) ha sido concebido para evitar 
cualquier acumulación de cargas 
electroestáticas. 
Responde perfectamente a las 
exigencias de la electrónica y en los 
ambientes deflagrantes. Se caracteriza 
por una dureza de 50° shoreD. 

Las características técnicas del tubo poliuretano anti-estático Legris son idénticas 
a las del tubo de poliuretano. 

1100 tubo poliuretano anti-estático 
Código 0exttubo 0¡nt.tubo 
en rollos de 100 m 

(R)Radio de Peso(Kg) 
curvatura 
mínimo a 20°C para 100 m 

mm mm mm 
2151100U03A01 3 1,5 8 0,836 
2151100U04A01 4 2,5 10 1,092 
2151100U06A01 6 4 15 2,064 
2151100U08A01 8 5,5 25 3,610 
2151100U10A01 10 7 35 6,105 
2151100U12A01 12 8 45 8,610 

0exterior tolerancias 
del tubo 

sobre 0exterior mm mm 
3a8 +0,10 -0,10 
10 a 12 +0,15 -0,15 

a i e g 
corinectic I 

ns 

Conectando a los racores instantáneos 
Legris, el tubo anti-estático Legris garantiza 
al usuario una perfecta estanqueldad 
gracias a su calibrado. 

También pueden encontrar en el catálogo on line de 
la web Legris los tubos y tuberías técnicas Legris 
disponibles en pulgadas. 

» > Tubos auto-retractil 
Tubo auto-retráctil 

1020H tubo auto-retráctil 
Códigos 
en rollos 
de 20m 

Códigos 
en rollos 
de20m 

DN 0 
inttubo 0 

ext tubo 

(R)Radio Presión Presión 
curvatura servicio estallido 

a W ra°ct* 
mm mm mm 

2151020H5602 2151020H5603 1/4 6 6,3 13 60 16 60 
2151020H6002 2151020H6003 3/8 8 9,5 16 70 16 60 
2151020H6202 2151020H6203 1/2 12 12,7 19 120 16 60 
2151020H6602 2151020H6603 5/8 16 15,9 23 140 16 60 
2151020H6902 2151020H6903 3/4 20 19,1 27 170 16 60 

3000 71 11 cortatubos Código Peso(Kg) 

20530007111 0,227 

Para tubos con0 ext. entre 12 y 25 mm. 
Cuchilla de recambio: 300071 1105 
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» > Tubos auto-retractil 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

H legris 
Tubos auto-retráctil En www.rodavigo.net Familia: Neumática 

Producto: Tubos Legris 

1040H tubo auto-retráctil 
Código en 
rollos de 40mH 

Código en 
rollos de 40m 

Código en 
rollos de 40mH 

Código en 
rollos de 40mH DN 0 

¡nt.tubo 

0 
ext tubo 

(R)Radio 
de curvatura 

Presión de 
servicio 

Presión de 
estallido 

NEGRO VERDE ROJO AZUL a W max̂ nbar 
mm mm mm 

2151040H5601 2151040H5602 2151040H5603 2151040H5604 1/4 6 6,3 13 60 16 60 
2151040H6001 2151040H6002 2151040H6003 2151040H6004 3/8 8 9,5 16 70 16 60 
2151040H6201 2151040H6202 2151040H6203 2151040H6204 1/2 12 12,7 19 120 16 60 
2151040H6601 2151040H6602 2151040H6603 2151040H6604 5/8 16 15,9 23 140 16 60 
2151040H6901 2151040H6902 2151040H6903 2151040H6904 3/4 20 19,1 27 170 16 60 

1080H tubo auto-retráctil 
Código en 
rollos de 80mH 

Código en 
rollos de 80m 

Código en 
rollos de 80mH 

Código en 
rollos de 80mH DN 0 

¡nt.tubo 

0 
ext tubo 

(R)Radio 
de curvatura 

Presión de 
servicio 

Presión de 
estallido 

NEGRO VERDE ROJO AZUL a W mâ nbar nte 
mm mm mm 

2151080H6601 2151080H6602 2151080H6603 2151080H6604 5/8 16 15,9 23 140 16 60 
2151080H6901 2151080H6902 2151080H6903 2151080H6904 3/4 20 19,1 27 170 16 60 

1100H tubo auto-retráctil 
Código en 
rollos de lOOmBi 

Código en 
rollos de 100m 

Código en 
rollos de 100mH 

Código en 
rollos de 100mH DN 0 

¡nt.tubo 

0 
ext tubo 

(R)Radio 
de curvatura 

Presión de 
servicio 

Presión de 
estallido 

NEGRO VERDE ROJO AZUL a W *bar 
nte 

mm mm mm 
2151100H5601 2151100H5602 2151100H5603 2151100H5604 1/4 6 6,3 13 60 16 60 
2151100H6001 2151100H6002 2151100H6003 2151100H6004 3/8 8 9,5 16 70 16 60 
2151100H6201 2151100H6202 2151100H6203 2151100H6204 1/2 12 12,7 19 120 16 60 

» > Tubos de poliamida 
Tubo poliamida semi-rígido y rígido calibrados En www.rodavigo.net 

aiegris 
connectic I 

Familia: Neumática 
Producto: Tubos Legris 

1025P tubo poliamida semi-r ígido, en rollos de 25 m 
Código en 
rollos de 25mD 

Código en 
rollos de 25mH 

Código en 
rollos de 25m 

Código en 
rollos de 25mH 

Código en 
rollos de 25mH 

Código en 
rollos de 25m 

Código en 
rollos de 25mH 0 

ext tubo 

0 
¡nt.tubo 

(R)Radio 
de 
curvatura 

amSfc° 

Peso 

mm mm mm kg 
2151025P030018 2151025P030418 3 1,8 8 0,020 
2151025P0400 2151025P0401 2151025P0402 2151025P0403 2151025P0404 2151025P0405 2151025P0406 4 2 25 0,318 
2151025P040027 2151025P040127 2151025P040227 2151025P040327 2151025P040427 2151025P040527 2151025P040627 4 2,7 30 0,254 
2151025P050033 2151025P050133 2151025P050433 5 3,3 25 0,420 
2151025P0600 2151025P0601 2151025P0602 2151025P0603 2151025P0604 2151025P0605 2151025P0606 6 4 35 0,535 
2151025P0800 2151025P0801 2151025P0802 2151025P0803 2151025P0804 2151025P0805 2151025P0806 8 6 55 0,748 
2151025P100075 2151025P100175 2151025P100475 10 7,5 75 1,135 
2151025P1000 2151025P1001 2151025P1002 2151025P1003 2151025P1004 2151025P1005 2151025P1006 10 8 90 0,989 
2151025P120009 2151025P120109 2151025P120409 12 9 75 1,769 
2151025P1200 2151025P1201 2151025P1204 12 10 90 1,345 
2151025P140011 2151025P140111 2151025P140411 14 11 120 2,226 
2151025P1400 2151025P1401 2151025P1404 14 12 100 1,734 
2151025P160013 16 13 120 2,500 

1025L tubo poliamida rígido, en rollos de 25 m 
Código en 
rollos de 25mH 0exttubo 0¡ nt.tubo 

(R)Radio 
de curvatura 

am2TC 

Peso 

mm mm mm kg 
2151025L040125 4 2,5 35 0,190 
2151025L0601 6 4 45 0,400 
2151025L080105 8 5 70 0,760 
2151025L0801 8 6 65 0,760 
2151025L100106 10 6 85 1,330 

Los tubos poliamida Legris se suministran en estuches tubepack 
- almacenaje cómodo 
- protección del tubo contra cualquier agresión exterior 
- devanado fácil del tubo 
- identificación inmediata del tubo 

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - MOS - España - rodavigo@rodavigo.com 

http://VvWv.rodavigo.net
http://www.rodavigo.net
http://www.rodavigo.net
mailto:rodavigo@rodavigo.com

