
N E U M A T I C A 

Hlegris 
connectic » > Tubos de poliamida 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Tubos Legris Tubo poliamida semi-rígido y rígido calibrados 

11 OOP tubo poliamida semi-rígido, en rollos de 100 m 
Código en 
rollos de 100nO 

Código en 
rollos de 100mM 

Código en 
rollos de 100m 

Código en 
rollos de 100mH 

Código en 
rollos de 100mM 

Código en 
rollos de 100m 

Código en 
rollos de 100m 0 0 

exttubo inttubo 

(RjRadio 
de curvatura 

ÍW 
Peso 

mm mm mm kg 
2151100P0400 2151100P0401 2151100P0402 2151100P0403 2151100P0404 2151100P0405 2151100P0406 4 2 25 1,152 
2151100P040027 2151100P040127 2151100P040227 2151100P040327 2151100P040427 2151100P040527 2151100P040627 4 2,7 30 0,893 
2151100P050033 2151100P050133 2151100P050433 5 3,3 25 1,274 
2151100P0600 2151100P0601 2151100P0602 2151100P0603 2151100P0604 2151100P0605 2151100P0606 6 4 35 1,799 
2151100P0800 2151100P0801 2151100P0802 2151100P0803 2151100P0804 2151100P0805 2151100P0806 8 6 55 2,898 
2151100P100075 2151100P100175 2151100P100475 10 7,5 75 4,400 
2151100P1000 2151100P1001 2151100P1002 2151100P1003 2151100P1004 2151100P1005 10 8 90 3,667 
2151100P120009 2151100P120109 2151100P120409 12 9 75 5,600 
2151100P1200 2151100P1201 2151100P1204 12 10 90 5,052 
2151100P140011 2151100P140111 2151100P140411 14 11 120 5,200 
2151100P1400 2151100P1401 2151100P1404 14 12 100 4,800 
2151100P160013 16 13 120 7,800 

aiegris 
conìfectic I 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Tubos Legris 

» > Tubos de poliuretano 
Tubo poliuretano flexible calibrado 

1025U tubo poliuretano poliéster flexible, en rollos de 25 m 
Código en 
rollos de 25ml 

Código en 
rollos de 25m 

Código en 
rollos de 25m 

Código en 
rollos de 25mH 

Código en 
rollos de 25m 

Código en 
rollos de 25mH 0 

ext tubo 

0 
inttubo 

(R)Radio 
de curvatura 

a * 

Peso 

mm mm mm kg 
3 1,8 8 0,020 

2151025U0404 2151025U0405 2151025U0406 4 2,5 10 0,310 
2151025U0504 5 3 13 0,522 
2151025U0604 2151025U0605 2151025U0606 6 4 15 0,591 
2151025U0804 2151025U0805 2151025U0806 8 5,5 20 0,971 
2151025U1004 2151025U1005 2151025U1006 10 7 25 1,467 
2151025U1204 2151025U1205 2151025U1206 12 8 35 2,406 
2151025U140495 14 9,5 45 2,815 

2151025U030118 
2151025U0401 
2151025U0501 
2151025U0601 
2151025U0801 
2151025U1001 
2151025U1201 
2151025U140195 

2151025U0402 2151025U0403 

2151025U0602 
2151025U0802 
2151025U1002 
2151025U1202 

2151025U0603 
2151025U0803 

1100U tubo poliuretano poliéster flexible, en rollos de 100 m 
Código en 
rollos de 100mH 

Código en 
rollos de 100m 

Código en 
rollos de 100mH 

Código en 
rollos de 100mM 

Código en 
rollos de 100m 

Código en 
rollos de 100mH 0 

exttubo 
0 

inttubo 

(R)Radio 
de curvatura 
mínimo 
a20°C 

Peso 

mm mm mm kg 
2151100U0401 2151100U0402 2151100U0403 2151100U0404 2151100U0405 2151100U0406 4 2,5 10 1,092 
2151100U0501 2151100U0504 5 3 13 1,605 
2151100U0601 2151100U0602 2151100U0603 2151100U0604 2151100U0605 2151100U0606 6 4 15 2,064 
2151100U0801 2151100U0802 2151100U0803 2151100U0804 2151100U0805 2151100U0806 8 5,5 20 3,610 
2151100U1001 2151100U1004 10 7 25 6,105 
2151100U1201 2151100U1204 12 8 35 8,610 
2151100U140195 2151100U140495 14 9,5 45 11,215 

1025U..R tubo poliuretano poliéster flexible, en rollos de 25 m 
Código en 
rollos de 25mH 

Código en 
rollos de 25m 

Código en 
rollos de 25m^ 

0ext tubo 0int.tubo (R)Radio 
de curvatura 

m ° 

Peso 

mm mm mm kg 
2151025U04R01 2151025U04R04 2151025U04R08 4 2,5 8 0,310 

2151025U05R08 5 3 11 0,522 
2151025U06R01 2151025U06R04 2151025U06R08 6 4 12 0,591 
2151025U08R01 2151025U08R04 2151025U08R08 8 5,5 18 0,971 
2151025U10R01 2151025U10R04 2151025U10R08 10 7 22 1,467 
2151025U12R01 2151025U12R04 2151025U12R08 12 8 35 2,406 

2151025U14R0495 2151025U14R0895 14 9,5 45 2,815 
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RODflUieCSA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Tubos de poliuretano 
Tubo poliuretano flexible calibrado 

1100U...R tubo poliuretano poliéster flexible, en rollos de 100m 

En www.rodavigo.net 

aiegris 
Familia: Neumática 
Producto: Tubos Legris 

Código en 
rollos de 100mH 

Código en 
rollosdelOOmH 

Código en 
rollos de 100m^ 

es 
exttubo 

es 
int.tubo 

(R)Radio 
curvatura 

ím 
Peso 

Los tubos poliamida Legris se suministran en estuches 
(R)Radio 
curvatura 

ím tubepack 
mm mm mm kg • almacenaje cómodo 

2151100U04R01 2151100U04R04 2151100U04R08 4 2,5 8 1,092 • protección del tubo contra cualquier agresión exterior 
2151100U06R01 2151100U06R04 2151100U06R08 6 4 12 2,064 ' devanado fácil del tubo 
2151100U08R01 2151100U08R04 2151100U08R08 8 5,5 18 3,610 ' identificación inmediata del tubo 

2151100U10R08 10 7 22 6,109 \ ^ I B ^ 
2151100U12R08 12 8 35 8,610 
2151100U14R0895 14 9,5 45 11,215 

» > Tubos de PVC 

Tubo PVC trenzado 

H legris 
corinéctic 

El tubo de PVC trenzado Legris está formado por un revestimiento 
trenzado de fibras de poliéster, acopladas entre dos capas de polímero. 
Su calidad alimentaria le permite vehicular leche, vino, cerveza, agua, 
etc. 
Su transparencia permite visualizar el paso del fluido, verificar su 
limpieza interna o detectar la presencia de burbujas de aire al paso del 
fluido. 

Las características técnicas del tubo PVC trenzado Legris dependen también 
del tipo de conexión. 

Resistencia a la presión y temperatura del tubo PVC trenzado Legris 
En la gráfica de al lado, cada curva indica, porcada diámetro, la presión máxima admisible 
a una temperatura determinada. 
ejemplo: tubo PVC trenzado,̂  ext. 13, a 20°C, la presión máxima admisible = 15 bar 

p r PS i ó i 1 C ft V I "in Ih a r 1 i ó i 1 C ft 
¿ J 

I b 

1 0 

j 

c lo 0, 11 i j 14 ,1 c 
P ? r ,? 

u c c 0 b 0 7 T t e t ip er a t j r i" 
Para la presión de estallido, multiplicar por tres los valores indicados en la gráfica. 

1025V-1050V 5? tubo PVC trenzado 
Código en 
rollos de 25ml^ 

Peso Código en 
rollos de 50mD 

Peso es 
ext tubo 

es 
int.tubo 

(R)Radio 
curvatura 

ím 
kg kg mm mm mm 

2151025V080004 1,260 2151050V080004 2,500 8 4 10 
2151025V110006 2,100 2151050V110006 4,200 11 6 12 
2151025V130007 2,820 2151050V130007 5,600 13 7 14 
2151025V140008 3,065 2151050V140008 6,000 14 8 16 
2151025V160010 3,200 2151050V160010 6,400 16 10 25 
2151025V180012 4,120 2151050V180012 8,250 18 12 30 
2151025V230015 6,300 2151050V230015 12,600 23 15 40 
2151025V260019 7,800 2151050V260019 15,600 26 19 60 

Principales ventajas del tubo PVC Legris: 
- calidad alimentaria 
- buen envejecimiento 
- flexibilidad 
- transparencia para visualizar el interior del tubo 
- numerosas aplicaciones 

57= para aplicaciones alimentarias 
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N E U M A T I C A 

aiegris 
connectic | 

En www.rodavigo.net 

» > Tubos espirales 
Familia: Neumática 
Producto: Tubos Legris Tubos técnicos de poliamida en espiral calibrados 

0exterior 
del tubo 

tolerancias sobre 0exterior 

mm 
6a8 

mm 
+0,05 -0,1 

El tubo de poliamida en espiral Legris tiene una excelente recuperación aún después de múltiples 
utilizaciones. Equipado en sus extremos de racores de entrada, rectos rosca macho R1/4 permite 
una utilización inmediata. Para proteger sus extremos, se montan con un muelle de protección. 
Conforme la norma NFE 49.100, se caracteriza por una dureza de 60° shore D. 
Las características técnicas de los tubos en espiral Legris dependen también del tipo de conexión. 

Resistencia a la presión y temperatura del tubo poliamida en espiral calibrado Legris 
En la gráfica de al lado, cada curva indica, por cada diámetro, la presión máxima admisible a una temperatura determinada. 
Ejemplo: tubo poliamida en espiral, erext. 4x6, a 20°C, la presión máxima admisible = 20 bar 

1470P tubo poliamida en espiral de 2m {longitud útil 2m), 
con rosca R1/4 
Código I Código I 0 0 

exttubo int.tubo 
Peso 

mm mm kg 

1471P tubo poliamida en espiral de 4m {longitud útil 4m), 
con rosca R1/4 
Código Código I 0 0 

exttubo int.tubo 
Peso 

mm mm kg 

2151470P060413 2151470P060713 6 4 120 60 0,143 
2151470P080413 2151470P080713 8 6 160 70 0,174 

2151471P060413 2151471P060713 6 4 240 60 0,199 
2151471P080413 2151471P080713 8 6 320 70 0,249 

1472P tubo poliamida en espiral de 6m {longitud útil 6m), 
con rosca R1/4 
Código I Código I 0 0 

exttubo int.tubo 
Peso 

mm mm 

2151472P060413 2151472P060713 6 4 360 60 
2151472P080413 2151472P080713 8 6 480 70 

kg 

0,260 
0,329 

Tubo en espiral Legris símbolos de las dimensiones: 

longitud de las espiras recogidas (en mm)0de las espiras (en mm) 
La longitud útil corresponde a la longitud máxima aconsejada para asegurar su mejor 
recuperación, después de múltiples utilizaciones. 

Tubos técnicos de poliuretano en espiral calibrados 

Las características técnicas de los tubos en espiral Legris 
dependen también del tipo de conexión 

0exterior tolerancias 
del tubo sobre 0exterior 
mm mm 
4a8 +0,10 -0,10 
10 a 12 +0,15 -0,15 

Resistencia a la presión y temperatura del tubo de poliuretano en 
espiral calibrado Legris 
En la gráfica de al lado, cada curva indica, por cada diámetro, la presión 
máxima admisible a una temperatura determinada, 
ejemplo: tubo poliuretano en espiral, 0ext. 4x6, a 20°C, la presión máxima 
admisible = 9 bar 

El tubo de poliuretano en espiral Legris se adapta perfectamente a las instalaciones que requieren a la vez una importante flexibilidad en un espacio reducido, gracias a los 
pequeños diámetros de las espiras. 
Su diseño con terminales rectos equipados de racores instantáneos y su buena resistencia a los choques y a la abrasión garantizan una fácil y absoluta seguridad de 
utilización de herramientas neumáticas. 
Conforme a la norma NFE 49.101, se caracteriza por una dureza de 52° shore D. 

1 Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - MOS - España - rodavigo@rodavigo.com 

http://www.rodavigo.net
mailto:rodavigo@rodavigo.com


RODRIGO. SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Tubos espirales 
Tubos técnicos de poliuretano en espiral calibrado En www.rodavigo.net 

aiegris 
Familia: Neumática 
Producto: Tubos Legris 

1470U tubo de poliuretano en espirai de 2m (longitud ùtil 2m), con racores rosea BSP cònica 
Código H Código Código 0 

ext tubo 0 
int.tubo 

Rosea 
BSP 
cònica 

Long, de la 
extremidad 
larga del tubo 

Long, de la 
extremidad 
corta del tubo 

Peso 

mm mm mm mm kg 
2151470U040310 2151470U040410 2151470U040510 4 2,5 R1/8 190 300 100 24 0,060 
2151470U060313 2151470U060413 2151470U060513 6 4 R1/4 230 300 100 32 0,120 
2151470U080313 2151470U080413 2151470U080513 8 5 R1/4 190 500 100 42 0,160 
2151470U100313 2151470U100413 2151470U100513 10 7 R1/4 190 500 100 62 0,190 
2151470U120317 2151470U120417 2151470U120517 12 8 R3/8 200 500 100 65 0,220 

1471U tubo de poliuretano en espirai de 4m (longitud útil 4m), con racores rosea BSP cònica 
Código • Código Código 0 

ext tubo 
0 

int.tubo 

Rosea 
BSP cònica 

Long, de la 
extremidad 
larga del tubo 

Long, de la 
extremidad 
corta del tubo 

Peso 

mm mm mm mm kg 
2151471U040310 2151471U040410 2151471U040510 4 2,5 R1/8 390 300 100 24 0,100 
2151471U060313 2151471U060413 2151471U060513 6 4 R1/4 480 300 100 32 0,160 
2151471U080313 2151471U080413 2151471U080513 8 5 R1/4 400 500 100 42 0,200 
2151471U100313 2151471U100413 2151471U100513 10 7 R1/4 400 500 100 62 0,230 
2151471U120317 2151471U120417 2151471U120517 12 8 R3/8 400 500 100 65 0,260 

1472U tubo de poliuretano en espirai de 6m (longitud útil 6m), con racores rosea BSP cònica 
Código Código Código 0 

ext tubo 
0 

int.tubo 
Rosea 
BSP cònica 

Long, de la 
extremidad 
larga del tubo 

Long, de la 
extremidad 
corta del tubo 

Peso 

mm mm mm mm kg 
2151472U080313 2151472U080413 2151472U080513 8 5 R1/4 650 500 100 42 0,280 
2151472U100313 2151472U100413 2151472U100513 10 7 R1/4 680 500 100 62 0,295 
2151472U120317 2151472U120417 2151472U120517 12 8 R3/8 700 500 100 65 0,310 

Tubo en espiral Legris símbolos de las dimensiones: 

longitud de las espiras recogidas (en mm) de las espiras (en mm) 
La longitud útil corresponde a la longitud máxima aconsejada para asegurar su mejor recuperación después de múltiples utilizaciones. 

Tubos técnicos en espiral de poliuretano desnudo calibrado 

Las características técnicas del tubo de poliuretano desnudo 
Legris dependen asimismo del tipo de racordaje al que se conecta. 

0exterior tolerancias 
del tubo sobre 0exterior 
mm mm 
8 +0,10 -0,10 
10 a 12 +0,15 -0,15 

Resistencia a la presión y temperatura del tubo en espiral de 
poliuretano desnudo calibrado Legris 
En la gráfica de al lado, cada curva indica, por cada diámetro, la presión 
máxima admisible a una temperatura determinada, 
ejemplo: tubo poliuretano en espiral, 08x6, a 20°C, la presión máxima 
admisible = 9 bar 

Gracias al pequeño diámetro de las espiras, el tubo en espiral de poliuretano desnudo Legris está perfectamente adaptado a las instalaciones que necesitan una 
conexión de una gran flexibilidad en un espacio reducido. Especialmente adaptado a los racores instantáneos con muelle de protección Legris, este tubo garantiza una 
utilización sencilla y totalmente segura de los aparatos neumáticos. Conforme a la norma NFE 49.101, se caracteriza por una dureza de 52° shore D. 
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N E U M A T I C A 

aiegris 
conríectic I 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Tubos Legris 

» > Tubos espirales 
Tubos técnicos en espiral de poliuretano desnudo calibrado 

1460U tubo en espiral de poliuretano desnudo, longitud útil 2m 
C ó d i g o H 0 0 f̂TI Long.déla Long.déla „„„„ -f Peso 

exttubo int.tubo 
Long.déla Long.déla 
extremidad extremidad 
larga del corta del 
tubo tubo 

1461U tubo en espiral de poliuretano desnudo, longitud útil 4m 
C ó d i g o H 0 0 L~T~] Long.déla Long.déla 4 Peso 

exttubo int.tubo 
Long.déla Long.déla 
extremidad extremidad 
larga del corta del 
tubo tubo 

mm mm mm mm kg mm mm mm mm kg 
2151460U0804 8 5 190 500 100 42 0,064 2151461U0804 8 5 400 500 100 42 0,128 
2151460U1004 10 7 190 500 100 62 0,122 2151461U1004 10 7 400 500 100 62 0,244 
2151460U1204 12 8 200 500 100 65 0,172 2151461U1204 12 8 400 500 100 65 0,344 

1462U tubo en espiral de poliuretano desnudo, longitud útil 6m 
Código 0 

exttubo 
0 

int.tubo 
Long.déla Long.déla 
extremidad extremidad 
larga del corta del 
tubo tubo 

Peso 

mm mm mm mm kg 
2151462U0804 8 5 650 500 100 42 0,192 
2151462U1004 10 7 680 500 100 62 0,246 
2151462U1204 12 8 700 500 100 65 0,280 

Tubo en espiral Legris símbolos de las dimensiones: 

longitud de las espiras recogidas (en mm) 0de las espiras (en mm) 
La longitud útil corresponde a la longitud máxima aconsejada para asegurar su mejor 
recuperación, después de múltiples utilizaciones. 

En www.rodavigo.net A d í e t e R a ^ n e u m á t i c o s Legris T u b o s t é c n i c o s ' r a c o r e s instantáneos con muelle de protección 

Los racores instantáneos con muelle de protección Legris están formados por una 
conexión LF 3000 y un muelle de protección de polímero. Si se conectan al tubo en 
espiral de poliuretano desnudo, protegen de rayaduras a los equipos y evitan que 
el tubo se pliegue de forma inesperada. 
-fluido: aire comprimido 
- temperatura de utilización: -20° a + 60°C 
- naturaleza de los materiales: 
- muelle de protección: polímero reforzado 
-racor: latón niquelado 
-modelo BSP cilindrica: junta de estanqueidad: nitrito 
- modelos BSP cónica: capa preliminar 

0694 racor instantáneo con muelle de protección, BSP cilindrica 

0D OF 
i . 

Código c 00 E F G L Peso(kg) 

20506940813 G1/4 8 6,5 16 24 104,5 0,101 
20506941013 G1/4 10 6,5 18 24 106,5 0,105 
20506941217 G3/8 12 7,5 20 29,5 126 0,106 

0695 racor instantáneo con muelle de protección, BSP cónica 
Código c 0D F G L Peso(kg) 

20506950813 R1/4 8 14 24 104,5 0,101 
20506951013 R1/4 10 18 24 106,5 0,105 
20506951217 R3/8 12 20 29,5 126 0,106 

En el capítulo dedicado a los enchufes automáticos de este catálogo, encontrará también espigas y cuerpos C 9000 perfectamente adaptados en 
espiral de poliuretano desnudo. 
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RCDAvlGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Unidades de guiado 
Unidad de guiado neumática En www.rodavigo.net 

GIMÑTK 

Familia: Neumática 
Producto: Material Gimatic 

Amortiguadores de choque ~ ,„„„ 
hidráulicos rennlahlfis Werpo hidráulicos, regulables 

Alimentación de aire 

Características 

Amortiguador de choque hidráulicos, regulables 

Guía para los sensores 

Alimentación de aire 
Códigos 060D3250 060D32100 

Fluido Aire comprimido filtrado, lubricado o no lubricado 
Presión de trabajo a 23°C 3-8 bar 
Recorrido máx. (A) mm 0-50 50-100 
Temperatura de trabajo °C 5°-60°C 
Fuerza teórica en el avance y en el retroceso N 148N (2bar); 296 N (4 bar); 444 N (8 bar); 592 N (8 bar) 
Consumo de aire a 6 bar cm 89 163 
Repetitividad de posición mm 0,02 
Diámetro del pistón mm 032 
Peso kg 2,3 3,3 

» > Unidades de mecanizado 
Unidades de mecanizado 

Unidades de taladro electroneumáticas MOTOR NEUMÁTICO (empuje, avance y retorno neumáticos). 
Particularmente indicadas para realizar taladros de precisión de pequeña 
y mediana dimensión. Características. 
Motor neumático con dispositivo para puesta en marcha del motor al 
inicio de la carrera de avance y de parada al final de la carrera de retorno. 
Avance y retorno neumáticos. 
Regulación oleodinámica de la velocidad de avance en trabajo. 
Dispuestas para la conexión con circuitos de mando diversos en función 
de las condiciones de empleo. 

Ciclo de trabajo 
- Acercamiento rápido con arranque automático del motor. 
- Carrera de trabajo regulada por dispositivo hidráulico. 
- Parada al final de carrera y retorno rápido con parada 
automática del motor. Nota técnica. Para la sustitución o el reintegro del aceite de 
freno utilizar sólo aceite con viscosidad 3°E a 50°C (ej. Ñuto 
H44 de ESSO o uno equivalente de otra marca). 

Referencia Velocidad 
en vacío 

Capacidad de taladro 

Madera Aluminio Acero 
0 0 0 

Conexión 
mandrino 

Capacidad 
def 
mandrino 

Carrera 
total 

Carrera 
máx. de 
trabajo con 
regulación 
hidráulica 

Empuje 
de 
trabajo 
a 6 bar 

Potencia Peso Conexión 
para 
racor 

0min. 
tubo 

Consumo 
de aire 

r.p.m. mm kg Watios HP kg mm Nl/min 
MRC1 5500 8 6 4 B10 4 50 50 27 100 0,13 2,7 1/4"GAS 6 200 
TFLF1 3000 11 7 5 3/8"x24 6 50 50 70 160 0,22 6,5 1/4"GAS 6 300 TFLF1 

3000 11 7 5 3/8"x24 6 100 50 70 160 0,22 8 1/4"GAS 6 
TFLF2 1200 13 9 7 3/8"x24 8 50 50 70 160 0,22 6,5 1/4"GAS 6 300 

1200 13 9 7 3/8"x24 8 100 50 70 160 0,22 8 1/4"GAS 6 
TFLF3 700 14 11 8 3/8"x24 8 50 50 70 160 0,22 6,5 1/4"GAS 6 300 

700 14 11 8 3/8"x24 8 100 50 70 160 0,22 8 1/4"GAS 6 
TFLGO 5000 12 8 6 1/2"x20 6 50 50 100 285 0,38 8 1/4"GAS 8 500 

TFLG2* 
5000 12 8 6 1/2"x20 6 100 50 100 285 0,38 9,5 1/4"GAS 8 

TFLG2* 2500 14 10 8 1/2"x20 8 50 50 100 285 0,38 8 1/4"GAS 8 500 
2500 14 10 8 1/2"x20 8 100 50 100 285 0,38 9,5 1/4"GAS 8 

TFLG3* 1100 18 13 10 1/2"x20 10 50 50 100 285 0,38 8 1/4"GAS 8 500 TFLG3* 
1100 18 13 10 1/2"x20 10 100 50 100 285 0,38 9,5 1/4"GAS 8 

*Se pueden utilizar cabezales plurimandrinos para realizartaladros múltiples. 
Todos los modelos con carrera total 10Omm se pueden suministrar con carrera de trabajo regulada de 75 mm. 
Ejemplo de pedido: TFLG2100/50. Indica una unidad de taladro modelo TFLG2 con una carrera total de 100 mm y un recorrido de trabajo de 50 mm (controlada - regulación hidráulica). 
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N E U M A T I C A 

NORGREN » > Pinzas angulares 
En www.rodavigo.net Familia: Neumática 

Producto: Material Norgren Pinzas angulares 

M/160300/M/11, M/160300/M/12 Pinzas angulares 

Simple efecto, doble efecto - Émbolo magnético - 0 8 a 25 mm 

Movimiento suave y preciso 
Larga duración funcionando 
en continuo 
Ligeras 
Compactas 
Imanes integrados para feedback 
de la posición 

DATOS TECNICOS 
Fluido: 
Aire comprimido, filtrado, 
lubricado o no lubricado 
Funcionamiento: 
Émbolo magnét ico, angular, 
simple efecto (M/160300/M/11) 
Émbolo magnét ico, angular, 
doble efecto (M160300/M/12) 
Presión de trabajo: 
2 a 7 bar 
(0 8 mm 3,6 a 7 bar 
0 10 mm 3 a 7 bar) 
Temperatura de trabajo: 
0°C a +60°C 
Consultar a nuestro Servicio Técnico 
para temperaturas inferiores a +2°C 
Fijaciones: 
Orificios de montaje en tres caras 

MODELOS STANDARD - SIMPLE EFECTO 
ACCESORIOS 

Código 
0 Tamaño 

déla 
conexión 

Fuerza de sujeción 
efectiva (n| a 5 bar* 
Abriendo Cerrando 

Interruptor recto 
con cable de 3 m 
integrado 

Interruptor codo 
con cable de 3 m 
integrado 

Racor 
recto 

Codo 

m 
168M160305M11 8 M3 x0,5 0,6 1,0 
168M160306M11 10 M3 x0,5 1,0 1,4 
168M160307M11 16 M5 x0,8 2,8 10,0 
168M160308M11 20 M5 x0,8 6,0 18,0 
168M160309M11 25 M5 x0,8 10,0 38,0 

Códigos 

168M344EAU3PV 
168M344EAU3PV 
168M344EAU3PV 
168M344EAU3PV 
168M344EAU3PV 

168M344EAU3APV 
168M344EAU3APV 
168M344EAU3APV 
168M344EAU3APV 
168M344EAU3APV 

168M02250403 
168M02250403 
168M02250403 
168M02250403 
168M02250403 

168M02470403 
168M02470403 
168M02470403 
168M02470403 
168M02470403 

MODELOS STANDARD - DOBLE EFECTO 
ACCESORIOS 

0 Tamaño Fuerza de sujeción Interruptor recto Interruptor codo Racor Codo 
Código déla efectiva |n) a 5 bar* con cable de 3 m con cable de 3 m recto Código 

conexión Abriendo Cerrando integrado integrado 

168M160305M12 8 M3x0,5 2,6 1,6 
168M160306M12 10 M3x0,5 3,8 2,5 
168M160307M12 16 M5x0,8 17,0 12,8 
168M160308M12 20 M5x0,8 32,0 24,0 
168M160309M12 25 M5x0,8 62,0 48,0 

168M344EAU3PV 
168M344EAU3PV 
168M344EAU3PV 
168M344EAU3PV 
168M344EAU3PV 

168M344EAU3APV 
168M344EAU3APV 
168M344EAU3APV 
168M344EAU3APV 
168M344EAU3APV 

168M02250403 
168M02250403 
168M02250403 
168M02250403 
168M02250403 

á ' * 
168M02470403 
168M02470403 
168M02470403 
168M02470403 
168M02470403 
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RCDAvlGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Pinzas paralelas 
Pinzas paralelas En www.rodavigo.net 

f?!J NORGREN 

Familia: Neumática 
Producto: Material Norgren 

M/160340/M/11, M/160340/M/12 Pinzas paralelas 

Simple efecto, doble efecto.- Émbolo magnético - 0 10 a 25 mm 

MODELOS STANDARD - SIMPLE EFECTO 

Ideal para aplicaciones de pinzas 
en general 
Movimiento suave y preciso 
Larga duración funcionando en 
continuo 
Ligeras 
Compactas 
Imanes integrados para feedback 
de la posición 

DATOS TECNICOS 
Fluido: 
Aire comprimido, filtrado, 
lubricado o no lubricado 
Funcionamiento: 
Simple efecto, paralela, émbolo 
magnét ico (M/160340/M/11) 
Doble efecto, paralela, émbolo 
magnét ico (M/160340/M/12) 
Presión de trabajo: 
M/160340/M/11:2,5a7bar 
(0 10 mm 3,5 a 7 bar) 
M/160340/M/12: 1 a 7 bar 
(0 10 mm 1,8 a 7 bar 
0 16 mm 1,2 a 7 bar) 
Temperatura de trabajo: 
0°C a +60°C 
Consultar a nuestro Servicio Técnico 
para temperaturas inferiores a +2°C 
Fijaciones: 
Orificios de montaje en tres caras 
Repetibilidad de sujeción: 
+/- 0,01 mm 

ACCESORIOS 

Código 0 Tamaño Fuerza de sujeción Interruptor recto Interruptor codo Racor Codo 
Código de la efectiva (n| a 5 bar* con cable de 3 m con cable de 3 m recto 

conexión Abriendo Cerrando integrado integrado 

168M160343M11 10 M3x0,5 2,0 4,9 
168M160344M11 16 M5x0,8 3,9 21,0 
168M160345M11 20 M5x0,8 6,9 36,4 
168M160346M11 25 M5x0,8 13,7 54,0 

168M344EAU3PV 168M344EAU3APV 168M02250403 168M02470403 
168M344EAU3PV 168M344EAU3APV 168M02250403 168M02470403 
168M344EAU3PV 168M344EAU3APV 168M02250403 168M02470403 
168M344EAU3PV 168M344EAU3APV 168M02250403 168M02470403 

MODELOS STANDARD - DOBLE EFECTO 
ACCESORIOS 

Código 0 Tamaño Fuerza de sujeción Interruptor recto Interruptor codo Racor Codo Código de la efectiva |n| a 5 bar* con cable de 3 m con cable de 3 m recto 
conexión Abriendo Cerrando integrado integrado 

168M160343M12 10 M3 x0,5 14,6 9,4 
168M160344M12 16 M5 x0,8 34,0 25,5 
168M160345M12 20 M5 x0,8 60,9 45,7 
168M160346M12 25 M5 x0,8 87,0 67,0 

4* 
168M344EAU3PV 168M344EAU3APV 168M02250403 168M02470403 
168M344EAU3PV 168M344EAU3APV 168M02250403 168M02470403 
168M344EAU3PV 168M344EAU3APV 168M02250403 168M02470403 
168M344EAU3PV 168M344EAU3APV 168M02250403 168M02470403 
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N E U M A T I C A 

teiNORGREN » > Bomba de vacío 
En www.rodavigo.net ^ " f f l f Norgen B o m b a s d e v a c í o 

M/58112 Bombas de v a c í o en una etapa 

Gran capacidad de entrada de 
aire 
Consumo de aire un 14% inferior 
a otras unidades de una etapa 
Gran durabilidad 
Compatible con un gran número 
de partículas contaminantes en 
líneas de vacío 
Permite la conexión directa 
de ventosas y facilita el escape 
de la línea 

DATOS TECNICOS 
Fluido: 
Aire comprimido, filtrado 
y no lubricado 
Presión de trabajo: 
5 bar ópt ima 
8 bar máxima 
Temperatura de trabajo: 
- 2 0 ° a + 1 5 0 ° C 
Consultar a nuestro Servicio 
Técnico para temperaturas 
inferiores a +2°C 
Vacío: 
-0,85 bar máximo 
(M/58112/09) 
-0,90 bar máximo 
(M/58112/11) 

CARACTERISTICAS DE TRABAJO 
Consumo de aire 

Vacío 

Presión de trabajo: 
Presión de trabajo: 

AIRE ASPIRADO (NL/MIN), AIRE LIBRE 
Código Referencia 0 bar -0,1 bar -0,2 bar 
168M5811209 M/58112/09 28,00 24,00 18,00 
168M5811211 M/58112/11 55,00 47,00 36,00 

-0,3 bar -0,4 bar -0,5 bar -0,6 bar -0,7 bar -0,8 bar 
14,00 11,00 8,00 5,50 3,00 1,00 
28,00 23,00 17,00 12,00 6,00 2,50 

TIEMPO EN SEGUNDOS PARA EVACUAR UN LITRO DE AIRE 
Código Referencia -0,1 bar -0,2 bar -0,3 bar -0,4 bar -0,5 bar -0,6 bar -0,7 bar -0,8 bar -0,85 bar -0,9 bar 
168M5811209 M/58112/09 0,27 0,56 0,89 1,44 2,00 2,88 4,31 7,97 14,36 
168M5811211 M/58112/11 0,15 0,31 0,49 0,72 1,00 1,41 2,08 3,71 5,60 8,11 

DIMENSIONES DEL TUBO 
Código Referencia Aire comprimido Vacío Escape 
168M5811209 M/58112/09 > 0 3 > 0 5 > 0 6 
168M5811211 M/58112/11 > 0 3 > 0 7 > 0 9 
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ROPflUIGO.SA vwwTodavigo.net 

» > Bomba de vacío 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Material Norgren 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

f?!J NORGREN 

Bombas de vacío 

M/58102 Bombas de v a c í o 

Rápida respuesta 
Unidades compactas y ligeras 
Bajo nivel de sonido 
Actuadas por aire comprimido 
Fácil instalación 
Válvulas antirretorno y standard 

Código Tipo Silenciador** Aire aspirado 
|NI/min]* 

Consumo de aire 
(Nl/min)* 

kg 

168M5810210 Standard Roscado 80 49 0,080 
168M5810220 Standard Roscado 160 98 0,095 
168M5810230 Standard Roscado 240 144 0,110 
168M5810260 Standard Integral 480 285 0,855 
168M5810290 Standard Integral 708 471 1,105 
168M58102120 Standard Integral 910 528 1,150 
168M58102N10 Válvula antirretorno Roscado 80 49 0,080 
168M58102N20 Válvula antirretorno Roscado 160 98 0,095 
168M58102N30 Válvula antirretorno Roscado 240 144 0,110 
168M58102N60 Válvula antirretorno Integral 480 285 0,855 
168M58102N90 
168M58102N120 

Válvula antirretorno 
Válvula antirretorno 

Integral 
Integral 

708 
910 

471 
528 

1,105 
1,150 

CARACTERÍSTICAS 
Aire aspirado (Nl/min), aire libre 

Código Obar -0,1 bar-0,2 bar-0,3 bar -0,4 bar-0,5 bar -0,6 bar-0,7 bar -0,8 bar 
168M5810210 80 55 32 28 25 18 13 5 1,5 
168M5810220 160 110 64 56 50 36 26 10 3 
168M5810230 240 165 96 84 75 54 39 15 4,5 
168M5810260 480 270 182 168 150 108 78 30 9 
168M5810290 708 427 273 252 225 162 117 45 13,5 
168M58102120 | 910 568 355 336 300 216 156 60 18 

TIEMPO EN SEGUNDOS PARA EVACUAR UN LITRO DE AIRE 

Código Obar -0,1 bar -0,2 bar -0,3 bar -0,4 bar -0,5 bar -0,6 bar -0,7 bar -0,8 bar 
168M5810210 0,070 0,200 0,450 0,750 1,150 1,730 2,610 4,130 5,820 
168M5810220 0,035 0,100 0,230 0,370 0,570 0,860 1,320 2,070 2,920 
168M5810230 0,023 0,070 0,150 0,250 0,380 0,580 0,870 1,380 1,940 
168M5810260 0,012 0,034 0,080 0,120 0,190 0,290 0,440 0,690 0,970 
168M5810290 0,007 0,023 0,050 0,080 0,130 0,190 0,290 0,460 0,650 
168M58102120 0,006 0,017 0,040 0,060 0,100 0,150 0,220 0,350 0,490 

DIMENSIONES DEL TUBO RECOMENDADAS (DIAMETRO INTERNO) 
Código Aire comprimido Vacío Escape 
168M5810210 >03 >07 >09 
168M5810220 >03 >07 >09 
168M5810230 >04 >09 >09 
168M5810260 >04 > 019 
168M5810290 >05 > 019 
168M58102120 | >05 >022 

DATOS TECNICOS 
Fluido: 
Aire comprimido, filtrado 
y no lubricado 
Presión de trabajo: 
6 bar máx. 
Temperatura de trabajo: 
-20°C a +80°C para M/58102/10 
aM/58102/30 
-20°C a +60°C para M/58102/60 
a M/58102/120 
Consultar a nuestro Servicio Técnico 
para temperaturas inferiores a +2°C 
Vacío: 
-0,87 bar máx. 

CARACTERISTICAS DE 
TRABAJO 
Consumo de aire 

(HAlh . ) 

i ' - ¡ f - r ] 
I C C 

Temperatura de trabajo 

Vacío 

v — -
?-

H- 

i--

•:• H a r H -E -C Temperatura de trabajo: 
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N E U M A T I C A 

E 3 H » > Válvulas y electroválvulas 
c n u M M / m ^ n n r i a t Familia: Neumática 
En www.rodavigo.net p r o d u c t o . M a t e r ¡ g | n e u m á t ¡ C Q p g r k e r 

Válvulas para montaje sobre placa base normalizadas ISO 5599/1 y VDMA 

Características Generales 

• Tecnología cerámica, libre de mantenimiento. 
• Se montan sobre placas base ISO 5599/1 - NF E 49-080. 
• Pilotaje neumático y electroneumático (CNOMO 06-05-10). 
• Pueden operar con vacío o alimentada por las salidas. 
•Alto caudal (6 bar):DX1,1680 Nl/mn, DX2 - 4320 Nl/mn; 
DX3 6450 Nl/mn. 

ISOMAXDX. TALLAS 1,2 Y 3 

Condiciones de utilización 
Temperatura de trabajo (°C): -10-H-60 aire seco 

+5-̂ +60 aire no seco 
Temperatura de almacenamiento (°C): -20-+80 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Alimentación a través de los espacios: Posible - sin presión suplementaria en 12 y 14 
Fluido Aire filtrado 40u, seco o no, lubrificado o no 
Presión de alimentación: -0,9 a Obar,+2 a 12 bar 
Material 
Corredera plana: Polyamida 
Asiento plano: Cerámica 
Cuerpo: Polyamida reforzada con fibra de vidrio 
Funda - tapas: Aluminio anodizado 
Base de la válvula: Zamak 
Juntas: Estáticas - Nitrilo ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Dinámicas (pilotaje). Poliuretano 
Tornillos: Acero cíncado 

Tensión Código 
12V.c.a. B 
24 V.c.a. C 
48 V.c.a. D 
110 V.c.a. J 
230 V.c.a A 
12 V.c.c. L 
24 V.c.c. M 
48 V.c.c N 

Código11 

1)La última letra 
marca la tensión. 

Distribuidores equipados con electroválvulas 
Códigos 

EV310 con accionamiento por impulso11 

EV30 con accionamiento manual biestable - girar31 

Talla 1 Talla 2 Talla 3 Función Tipo de electroválvula 
068DX1606711M 
068DX1606763M 
068DX1621711M 
068DX1621763M 
068DX1651711M 
068DX1651763M 
068DX1616711M 
068DX1616763M 
068DX1611711M 
068DX1611763M 
068DX1613711M 
068DX1613763M 

068DX2606711M 
068DX2606763M 
068DX2621711M 
068DX2621763M 
068DX2651711M 
068DX2651763M 
068DX2616711M 
068DX2616763M 
068DX2611711M 
068DX2611763M 
068DX2613711M 
068DX2613763M 

068DX3606711M 
068DX3606763M 
068DX3621711M 
068DX3621763M 
068DX3651711M 
068DX3651763M 
068DX3616711M 
068DX3616763M 
068DX3611711M 
068DX3611763M 

5/2 biestable 

5/2 monoestable 
retorno por muelle 
5/2 diferencial 

5/3 centros cerrados 

5/3 centros abiertos 

5/3 centros alimentados 

EV310 
EV30 
EV310 
EV30 
EV310 
EV30 
EV310 
EV30 
EV310 
EV30 
EV310 
EV30 

Distribuidores sin tapas del selector para pilotaje por electroválvula 

Código Talla 1 Código Talla 2 Código Talla 3 Función 

068DX160670 

068DX162170 

068DX165170 

068DX161670 

068DX161170 

068DX161370 

068DX260670 068DX360670 5/2 biestable 

068DX262170 068DX362170 5/2 monoestable retorno por muelle 

068DX265170 068DX365170 5/2 diferencial 

068DX261670 068DX361670 5/3 centros cerrados 

068DX261170 068DX361170 5/3 centros abiertos 

068DX261370 5/3 centros alimentados 

Electroválvulas piloto con plano de apoyo CNOMO 06-05-10 

Códigos 
Voltaje 24VAC Voltaje 110VAC Voltaje 230VAC Voltaje 24VDC 

5VA 5VA 5VA 4,5W TIPO EV30 4,5W (conector 30 x 30) 
068EV30C1100 068EV30J1100 068EV30A1100 068EV30M1100 Aceto, manual por impulso 
068EV30C3100 068EV30J3100 068EV30A3100 068EV30M3100 Aceto, manual biestable (girar) 
068EV30C0100 068EV30J0100 068EV30A0100 068EV30M0100 Sin aceto, manual 
3VA 3VA 3VA 2,5W TIPO EV30 2,5W (conector 30 x 30) 
068EV30C1200 068EV30J1200 068EV30A1200 068EV30M1200 Aceto, manual por impulso 
068EV30C3200 068EV30J3200 068EV30A3200 068EV30M3200 Aceto, manual biestable (girar) 
068EV30C0200 068EV30J0200 068EV30A0200 068EV30M0200 Sin aceto, manual 
4.5VA 4.5VA 4.5VA 2.5W TIPO EV310 2,5W (conector 20 x 28) 
068EV1C310 068EV1J310 068EV1A310 068EV1M310 Aceto, manual por impulso 
068EV3C310 068EV3J310 068EV3A310 068EV3M310 Aceto, manual biestable (girar) 
068EV0C310 068EV0J310 068EV0A310 068EV0M310 Sin aceto, manual 

'MM' 
fitti 
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RCDAUIGO.SA 
RODAMIENTOS VIGO, S.A. 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Válvulas y electroválvulas 
Electroválvulas piloto con plano de apoyo CNOMO 06-05-10 En www.rodavigo.net Familia: Neumática 

Producto: Material neumático Parker 

Conector estándar 

Código Código 
Forma A (30x30) DIN 43650 
ISO 4400 
0683EV290V10 

Forma B (20x28) DIN 43650 
ISO 4400 
0683EV10V10 

Conector con LED y protección 
Forma A (30x30) DIN 43650 
Código Código 

Forma B (20x28) DIN 43650 
Código Código 

24V - y = 
48V~y = 
110V - y = 
230V~y = 

Sin cable 
0683EV290V2024 
0683EV290V2048 
0683EV290V20110 
0683EV290V20230 

Con cable de 5 m 
0683EV290V2024L5 
0683EV290V2048L5 
0683EV290V20110L5 
0683EV290V20230L5 

Sin cable 
0683EV10V2024 
0683EV10V2048 
0683EV10V20110 
0683EV10V20230 

Con cable de 5 m 
0683EV10V2024L5 
0683EV10V2048L5 
0683EV10V20110L5 
0683EV10V20230L5 

Electroválvulas piloto con plano de apoyo CNOMO 06-05-10 

Códigos 

ISOMAX-M12: TALLAS 1,2, 3 
Conexión eléctrica mediante conector central M12 (de conformidad con la norma E03.62.52N) 
con 4 pins: Pin 1 - libre; Pin 2:24VDC pilotaje 12 Pin 3: UV común; Pin 4:24VDC pilotaje 14. 
Protección: IP65 
Potencia: 1,8 W por piloto 
Vicualización: LED color verde 
Accionamiento manual del piloto, por impulso (versiones sin accionamiento manual, 
o biestablegiro bajo pedido). 

Características de la válvula: Ver páginas anteriores. ISOMAX DX1-2-3 

Talla Función M12 en 5° lado 12 
068DX1606961 MA 
068DX2606961MA 
068DX3606961MA 
068DX1651961MA 
068DX1652961 MA 
068DX1653961 MA 
068DX1621961MA 
068DX2621961MA 
068DX3621961MA 
068DX1616961MA 
068DX2616961MA 
068DX3616961MA 
068DX1611961MA 
068DX2611961MA 
068DX3611961MA 
068DX1613961MA 
068DX2613961MA 

M12 en 22,5° lado 14 
068DX1606961 MB 
068DX2606961MB 
068DX3606961MB 
068DX1651961MB 
068DX1652961 MB 
068DX1653961 MB 
068DX1621961MB 
068DX2621961MB 
068DX3621961MB 
068DX1616961MB 
068DX2616961MB 
068DX3616961MB 
068DX1611961MB 
068DX2611961MB 
068DX3611961MB 
068DX1613961MB 
068DX2613961MB 

5/2 biestable ¿un 
5 

5/2 Diferencial mm 
5/2 monoestable 
retorno por muelle m 

14 4, ,2 12 5/3 centros cerrados r á \ l L ] | / f e i 
Úli" 

5/3 centros abiertos 

5/3 centros alimentados 

14 4 2 12 

14 4, ,2 12 

Dimensiones 
A B C D E 

DX1 120 42 47 108 44 
DX2 140 54 58,5 114 44 
DX3 170 68 71 132 44 

2 2 , 5 ° ; i^^^^^^^j G i i l f i ^^^r füÜ 
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NEUMATICA 

Rexroth 
Bosch Group 
Válvula distribuidora CD12 

» > Válvulas 
En www.rodavigo.net Familia: Neumática 

Producto: Neumática Mannesmann Mecman Cpoac Bosch Rexroth 
Código 

618R412008097 

6185725550220 rikE 

6185725555270 

5l 1113 

HHB Conexión de aire comprimido Tensión de servicio Vcaudal 
entrada salida Escape Conex. Escape de DC AC 50 AC60 Qn 

pilotaje aire pilotaje Hz Hz [l/min] 

I ta 

6185725555280 
6185725555202 
6185725560220 

6185725565270 
6185725565280 
6185725565202 

5l 1113 

m>\\ II ^hm 
14¡ |1|3| ¡12 

41 12  

ttl 5l 1113 112 

C C 

rcc 

c e 

c e 

G 1/2 G 1/2 G 1/2 

G1/2 G1/2 G1/2 M5 24V 

G1/2 G1/2 G1/2 M5 

G 1/2 G 1/2 G 1/2 

G1/2 G1/2 G1/2 G1/8 M5 

G1/2 G1/2 G1/2 G1/8 

24V 

110V 110V 

230V 230V 

110V 110V 
230V 230V 

4100 

4100 

4100 

4100 

4100 

4100 

Código Presión Presión Temp. Temp. Tiemp. Tiemp. Indice. T. de protec Peso Obs. 
función, pilotaje ambiente del medio conex. descon.compat. EE 60529 

[bar] [bar] [°C] [°C] [ms] [ms] [kg] 

TEfT 

618R412008097 2/10 2/10 -15° C/ 
+50° C 

-15° C/ 
+50° C 0,9 1);22] 

6185725550220 2/10 2/10 -15° C/ 
+50° C 

-15° C/ 
+50° C 36 36 14 IP 65 1,2 2); 6) 

6185725555270 
6185725555280 2/10 2/10 -15° C/ 

+50° C 
-15° C/ 
+50° C 36 36 14 IP 65 1,2 2); 6) 

6185725555202 2/16 2/16 -15° C/ 
+70° C 

-15° C/ 
+70° C 0,9 2); 5) 

6185725560220 
6185725565270 
6185725565280 

-0,95/16 2/10 -15° C/ 
+50° C 

-15° C/ 
+50° C 36 36 14 IP 65 1,2 3); 6) 

6185725565202 -0,95/16 2/16 -15° C/ 
+70° C 

-15° Cl 
+70° C 0,9 3); 5) 

68 

8.9 56.5 

Tensión de 
servicio 

DC AC50Hz AC60Hz DC 

Tolerancia 
de tensión 

AC50Hz AC60Hz 

Consumo de Potencia de Capacidad de 
potencia conexión retención 

DC AC50 AC60 AC50 AC60 
Hz Hz Hz Hz 

W VA VA VA VA 
24V -10%/+10% 2,1 

110V 110V -20%/+10% -10%/+20% 6,8 5,7 4,3 3,3 
230V 230V -20%/+10% -10%/+20% 6,9 6,2 4,4 3,5 

Válvula distribuidora LS04 AF 

Código HHB Conexión de Tensión Valor guia Valor Peso 
aire comprimido deserv. caudal caudal 

entrada salida Escape DC b C Qn 
[l/(s*bar)] [l/min] [kg] 

618R422100577 

618R422100585 

618R422100593 

618R422100578 

618R422100586 

618R422100594 

L 

NA/NA ^ 

NC/NC 

NC/NA 

NA/NA 

NC/NC 

NC/NA c 

rec 

c e 

c e 

0 4 0 4 0 4 24v 0,4 

0 4 0 4 0 4 24V 0,4 

0 4 0 4 0 4 24V 0,4 

0 6 0 6 0 6 24V 0,25 

0 6 0 6 0 6 24V 0,3 

0 6 0 6 0 6 24V 0,25 

0,8 175 0,054 

0,8 180 0,054 

0,8 175 0,054 

1,2 250 0,054 

1,5 310 0,054 

1,2 250 0,054 
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Rexroth 
Bosch Group 

Familia: Neumática 
Producto: Neumática Mannesmann Mecman Cpoac Bosch Rexroth 

w < % s ' 1 " * 1 * 

Dimensiones, Flg. 2 mo 

Código Elemento de 
accionamiento 

Conexión de aire 
comprimido 

Qn Material: 
elemento de 

accionar 

Peso Fig. 

4l2l 
salida escape [l/min] 

6180820401001 Œ = Ä Empujador G 1/4 G 1/4 G 1/4 550 acero 0,33 Fig.1 
1131 
4121 

Polioximetile-no; acero 6180820401002 g - Ä wv Rodillo G 1/4 G 1/4 G 1/4 550 Polioximetile-no; acero 0,5 Fig.2 
1|3| 

wv 
Polioximetile-no; acero 

. ,1l2J Rodillo con Polioximetile-
no; acero 6180820401003 :4Í L retroceso de 

vacío 
G 1/4 G 1/4 G 1/4 550 Polioximetile-

no; acero 0,5 Fig.3 

4 121 
6180820401004 ^ _ A Botón G 1/4 G 1/4 G 1/4 550 aluminio 0,52 Fig.4 

1[3] 
4l2l acero; polia-

mida 6180820401005 V I A 
1 Palanca G 1/4 G 1/4 G 1/4 550 acero; polia-

mida 0,53 Fig.5 
1 [31 

acero; polia-
mida 

4121 
6180820401006 j— A WV Pedal G 1/4 G 1/4 G 1/4 550 aluminio 1,3 Fig.6 

1|3| 
WV 

4 12 J Pedal, de 
encaje 6180820401008 ¿ ¿ ¡ A 

Pedal, de 
encaje G 1/4 G 1/4 G 1/4 550 aluminio 1,42 Fig.7 

1131 

Pedal, de 
encaje 

Dimensiones, Flg. 3 . ,020, Dimensiones, Fig. 4 Dimensiones, Fig. 5 Dimensiones, Fig. 6 

o 
rSS- ¡si 

s 
1) ' 

-155 

» > Válvulas universales de latón 
# 3 1} -

aiegris 
c o r i n é c t i c I 

Válvulas serie universal rectas 

0402 rosca doble hembra 

Enwww.rodavigo.net Emilia. Neumática 
a Producto: Racores neumáticos Legris 

Código :@: F F1 H H1 L1 M Peso 

* Modelos con la inscripción CE C€ 
presión maxi de servicio: 40 bar. 

0446 rosca doble hembra, pasatabiques 

20504020410 
20504020710 
20504020713 
20504021017 
20504021321 
20504022027 
20504022334 
20504023242* 
20504023249* 
20504024049* 
20504024048* 

G 1/8 
G1/8 
G1/4 
G3/8 
G1/2 
G3/4 
GI
GI "1/4 
G1" 1/2 
G1" 1/2 
G2" 

4 
7 
7 
10 
13 
20 

19 
19 
24 
27 
32 

23 41 
32 55 
32 55 
40 55 
40 70 

14 35 
19 38 
19 38 
24 45 
27 47 
38 63 
46 67 
60 97 
60 97 
55 104 
70 104 

29 
31 
31 
43 
44 
54 
57 
115 
115 

44 
51 
53 
59 
67 
80 
94 
112 

25 
27 
28 
31 
34 
39 
47 
59 

120 62 
111 55 
122 61 

48 
48 
48 
69 
69 
108 
108 
180 
180 
190 
190 

IVI 
, 0 T , 

cuerpo latón granallado niquelado 
Código C ^ F H1 

0,091 
0,167 
0,157 
0,230 
0,291 
0,690 
1,030 
2,433 
2,278 
2,558 
2,754 

Peso 

5 maxi H2j 
Hl 

OF 

20504460410 G 1/8 4 14 22 37 14 44 25 48 0,101 
20504460713 G1/4 7 19 24 45 19 53 28 48 0,189 
20504461017 G3/8 10 24 27 50 21 59 31 69 0,291 
20504461321 G1/2 13 27 27 51 23 67 34 69 0,335 
cuerpo latón granallado niquelado 

*Para el modelo G1/8": espesor maxi del tabique es de 3 mm 
presión maxi de servicio: 20 bar. 
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NEUMATICA 

aiegris conTfectic I 
» > Válvulas universales de latón 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris Válvulas serie universal rectas 

0401 rosca macho y hembra 

* Modelos con la inscripción CE 
presión maxi de sen/icio: 40 bar. 

C€ 

~ — 3 • J í i  

--

c L1 | \ OF 

HI 

Código c F H H1 j L L1 M Peso 

20504010410 G1/8 4 14 35 29 14 45 25 48 0,091 
20504010510 G1/8 5 19 38 31 19 51 27 48 0,158 
20504010713 G1/4 7 19 38 31 19 52 28 48 0,151 
20504011017 G3/8 10 24 45 43 24 58 31 69 0,227 
20504011321 G1/2 13 27 47 44 27 66 34 69 0,290 
20504011827 G3/4 18 38 63 54 39 79 39 108 0,714 
20504012334 G1" 23 46 67 57 48 91 47 108 1,028 
20504013242* G1"1/4 32 60 97 115 55 113 59 108 2,374 
cuerpo latón granallado niquelado 

0400 rosca doble macho 

presión maxi de servicio: 40 bar. 

Longitud de los taladros (E) y de las roscas (E1) 
BSP cilindricas de los códigos 0402-0446-0401 y 
0400. 

zw T 

-¡i 

Código C F H H1 J L L1 M Peso 

20504000410 G1/8 4 14 35 29 14 45 25 48 0,091 
20504000713 G1/4 7 19 38 31 19 60 36 48 0,163 
20504001017 G3/8 10 24 45 43 24 70 43 69 0,251 
20504001321 G1/2 13 27 47 44 27 78 45 69 0,327 
20504001827 G3/4 18 38 63 54 39 90 50 108 0,770 
cuerpo latón granallado niquelado 

C G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1" G1"1/4 G1"1/2 G2" 
E 8 12 12 15 16,5 19 21,5 22 26 
E1 7 9 11 12 12 15 18 

Válvulas serie ligera rectas 

Las válvulas de la serie ligera permiten vehicular numerosos 
fluidos y se adaptan a diversas aplicaciones corrientes y a 
presiones y temperaturas poco elevadas. Sus constituyentes 
son idénticos a los de la serie universal. 

Características técnicas 
- presión max. de utilización: 12 bar 
- temperatura max. de utilización: +80°C 

0492 rosca doble hembra 

0491 rosca macho y hembra 

0490 rosca doble macho 

Código C F H L L1 M Peso 

20504920413 G1/4 4 17 34 39,5 17 35 0,071 
2050492041364* G1/4 4 17 36 39,5 17 25 0,069 
20504920717 G3/8 7 22 38 45 20 43 0,121 
20504921021 G1/2 10 24 44 54 25 50 0,155 
20504921327 G3/4 13 30 46 62 28 50 0,237 
*maneta corta en Zamac. 
cuerpo latón granallado niquelado maneta polímero H.R. 

Código c F H L L1 M Peso 

20504910413 G1/4 4 17 34 39,5 17 35 0,071 
2050491041364* G1/4 4 17 36 39,5 17 25 0,069 
20504910717 G3/8 7 22 38 45 20 43 0,118 
20504911021 G1/2 10 24 44 54 25 50 0,154 
20504911327 G3/4 13 30 46 62 28 50 0,228 
'maneta corta en Zamac. 
cuerpo latón granallado niquelado maneta polímero H.R. 

Código c • § t F H L L1 M Peso 

20504900413 G1/4 4 17 34 39 17 35 0,070 
20504900717 G3/8 7 22 38 44 20 43 0,108 
20504901021 G1/2 10 24 44 53 24 50 0,152 
20504901327 G3/4 13 30 46 59 25 50 0,218 
cuerpo latón granallado niquelado maneta polímero H.R. 
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» > Válvulas universales de latón 
Válvulas serie ligera rectas 

0494 rosca doble hembra con dos tapones de purga 
L2 M 

En www.rodavigo.net 

aiegris 
Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

Código F1 H L1 L2 L1 Peso 

20504940717 G3/8 7 22 16 38 60 20 15 43 0,180 
Pueden suministrarse también modelos de serie ligera con eje cuadrado de arrastre. 

Longitud de los taladros (E) y de las roscas (E1) BSP 
cilindricas de los códigos 0492-0491-0490 y 0494. 

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G3/4 
11 12 
8 10 

14 
12 

16,5 
12 

Válvulas serie fluoropolímero rectas 

Las válvulas serie fluoropolímero, equipadas con juntas en fluoropolímero PTFE, son compatibles con numerosos fluidos y se adaptan a diversas aplicaciones 
corrientes. De paso total, ofrecen una excelente relación calidad/precio. 

Familia 205 
Características técnicas 
- temperatura de utilización: -20° a + 130°C 
- naturaleza de los materiales constituyentes: 
- cuerpo: latón granallado niquelado 
- bola: latón niquelado y cromado duro 
- dispositivo de arrastre: latón niquelado 
- maneta: acero con funda de plástico azul 
-juntas de asiento y de arrastre: fluoropolímero PTFE 

4902 rosca doble hembra 

Codificación: 
Los números de las referencias se basan en un código nemotécnico, 
donde cada válvula se identifica: 
-por la serie del modelo 
- por el paso 
-por la rosca 
- por el sufijo (para las semi-estándares) 

Ejemplo de codificación 

4902 20 27 
tipo de válvula paso 

Código c igt PN E F H L M Peso 

20549021013 G1/4 10 30 11 20 43 51,5 98 0,140 
20549021017 G3/8 10 30 11,4 20 43 51,5 98 0,130 
20549021521 G1/2 15 30 13,5 25 47 55 98 0,200 
20549022027 G3/4 20 30 12,5 31 58 57,5 122 0,320 
20549022534 GI 25 30 15 38 60 69,5 122 0,490 
20549023242* GI "1/4 32 25 17 48 77 81,5 153 0,900 
20549024049* G1"1/2 40 25 18 54 83 95 153 1,350 
20549025048* G2" 50 25 22 66 95 113 162 1,800 
* Modelos con la inscripción C€ 

Válvulas serie universal precintables por candado 

Para los usuarios que han de prevenir las consecuencias 
peligrosas de maniobras intempestivas o irreflexivas, Legris ha 
concebido una gama de válvulas precintables. Gracias a sus 
distintas posiciones de bloqueo, esta gama permite respetar las 
reglamentaciones de seguridad. 
En cada válvula, dos placas superpuestas permiten el bloqueo. 
- la placa superior, móvil, se desplaza a la misma vez que la maneta y la bola 
- la placa inferior, fija, que da solidaria con el cuerpo. 
Según el modelo, el bloqueo se realiza: 
-o bien en posición abierta y cerrada, con un solo candado: 
modelos 0432 y 0439. 
-o bien en posición cerrada única, por 1,2 o 3 candados o 
pinzas tipo "Catu" para candados múltiples: modelos 0437 y 
0438. 
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connectic 

En www.rodavigo.net 

» > Válvulas universales de latón 
Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

0432 rosca doble hembra recta 

presión de sen/icio maxi: 40 bar. 
maneta no desmontable 

0439 rosca doble hembra recta con purga libre 

presión de servicio maxi: 40 bar. 
maneta no desmontable 

0437 rosca doble hembra, recta, con purga libre 
y tres puntos de precinto 

presión de servicio maxi: 40 bar. 
maneta no desmontable 

Válvulas serie universal precintables por candado 

Código C F F1 H H1 L L1 M Peso 

20504320410 G 1/8 4 19 19 59 54 51 27 69 0,413 
20504320710 G1/4 7 19 19 59 54 59 28 69 0,397 
20504321017 G3/8 10 24 24 60 55 59 31 69 0,463 
20504321321 G1/2 13 27 27 62 57 67 34 69 0,515 
20504322027 G3/4 20 32 38 66 56 80 39 108 0,846 
20504322334 G1" 23 41 46 70 59 94 47 108 1,174 
cuerpo latón granallado niquelado 
placa fija y placa móvil: acero zincado bicromatado 

Código c F F1 H H1 L L1 M T Peso 

20504390410 G 1/8 4 19 19 59 54 51 27 69 2 0,420 
20504390713 G1/4 7 24 24 60 55 59 31 69 2 0,480 
20504391017 G3/8 10 24 24 60 55 59 31 69 2 0,459 
20504391321 G1/2 13 27 27 62 57 67 34 69 2 0,511 
20504391827 G3/4 18 32 38 66 56 80 39 108 2,5 0,834 
20504392334 G1" 23 41 46 70 59 94 47 108 30 1,166 
cuerpo latón granallado niquelado 
placa fija y placa móvil: acero zincado bicromatado 

Código c 3®r_ F F1 H L L1 M T Peso 

20504370713 G1/4 7 24 24 60 59 32 69,5 2 0,397 
20504371017 G3/8 10 24 24 60 60 32 69,5 2 0,463 
20504371321 G1/2 13 27 27 60 67,5 34,5 69,5 2 0,515 
20504371827 G3/4 18 32 38 69,5 80 39,5 108,5 2,5 0,846 
20504372334 G1" 23 41 46 73 94,5 47,5 108,5 3 1,174 
cuerpo latón granallado niquelado 
placa fija y placa móvil: acero zincado bicromatado 

0438 3 vías, taladrada en codo con tres puntos de precinto 

presión de servicio maxi: 20 bar. 

Código c m- F H m J L L1 Peso 

20504380917 G3/8 9 38 76 34 39 73 35 0,905 
20504381221 G1/2 12 38 76 37 39 78 38 0,896 
20504381827 G3/4 18 38 76 40 39 80 40 0,845 
20504382334 G1" 23 46 80 47 48 94 47 1,268 
cuerpo latón granallado niquelado 
placa fija: acero zincado bicromatado 
placa móvil: acero, pintura epoxi gris 

Perforadas por debajo y taladradas en forma de codo en el plano horizontal, estas válvulas 
permiten comunicar la vía 1 con la 2 y la vía 2 con la 3. 

válvula abierta válvula cerrada 
maneta desmontable: en caso de un 
montaje de la válvula al lado de una 
pared, es posible desmontar la 
maneta y volver a montarla en el 
sentido opuesto al montaje inicial. 
* Modelos con la inscripción CE C€ 

, 3 

(5 1 

)~\ 1 purga 

Longitud de las roscas (E) BSP cilindricas de los códigos 205.0432, 
205.0439,205.04337 y 205.0438 

G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1" 
12 12 15 16,5 19 
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» > Válvulas universales de latón 
Válvulas serie universal rectas, con purga En www.rodavigo.net 

Hlegris 
cormectic | 

Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

En instalaciones en que se precisa un paro de la circulación del fluido y una purga de circuito de salida, Legris ha 
concebido una gama de válvulas rectas con purga y propone dos tipos: 
• purga roscada: permite canalizar los escapes. 
• purga libre: utilizable en todos aquellos casos que no existan contraindicaciones particulares. 
Para esta gama, el sentido del fluido es unidireccional y está marcado sobre el cuerpo de la válvula con una flecha. 

con purga canalizada = purga sin ruido ni polución 

abierto 

con silenciador = purga al aire, sin ruido 
r—. Q 

abierto 

0489 rosca doble hembra, con purga roscada 
Código C 3®C C1 F F1 H M H2 L L1 M T Peso 

20504890713 G1/4 7 M5x0,8 24 24 46 43 17 59 31 69 2 0,269 
20504891017 G3/8 10 M5x0,8 24 24 46 43 17 59 31 69 2 0,294 
20504891321 G1/2 13 G1/8 27 27 47 44 24 67 34 69 2 0,312 
20504891827 G3/4 20 G1/4 32 38 63 54 33 80 39 108 2,5 0,754 
20504892334 G1" 23 G1/4 41 46 67 57 37 94 47 108 3 1,088 
presión de sen/icio max: 40 bar. 
cuerpo latón granallado niquelado 

0449 rosca doble hembra, con purga roscada pasatabiques 
Código c C1 F F1 H M H2 H3 L L1 M T Peso 

20504490713 G1/4 7 M5x0,8 24 27 50 20 17 21 59 31 69 2,5 0,316 
20504491017 G3/8 10 M5x0,8 24 27 50 20 17 21 59 31 69 2,5 0,298 
20504491321 G1/2 13 G1/8 27 27 52 23 24 21 67 34 69 4 0,354 
presión de sen/icio max: 20 bar. 
cuerpo latón granallado niquelado 

0469 rosca doble hembra, con purga libre 
Código c 3gC F F1 H M L L1 M T Peso 

20504690410 G1/8 4 - 14 35 29 44 25 48 1,5 0,100 
20504690713 G1/4 7 24 24 46 43 59 31 70 2 0,258 
20504691017 G3/8 10 24 24 46 43 59 31 70 2 0,246 
20504691321 G1/2 13 27 27 47 44 67 34 70 2 0,292 
20504691827 G3/4 18 32 38 63 54 80 39 108 2,5 0,700 
20504692324 G1" 23 41 46 67 57 94 47 108 3 1,020 
presión de sen/icio max: 40 bar. 
cuerpo latón granallado niquelado 

Válvulas serie universal rectas con fijación 

6402 rosca doble hembra 
Código c 3 © : F F1 G M H2 L L1 M T Peso 

20564020410 G1/8 4 14 14 18 18 30 44 25 48 4x70 0,126 
20564020713 G1/4 7 19 19 19 24 31 53 28 48 5x80 0,215 
20564021017 G3/8 10 24 24 20 30 45 59 31 69 5x80 0,319 
20564021321 G1/2 13 27 27 20 34 47 67 34 69 6x100 0,391 
20564022027 G3/4 20 32 38 27 44 52 80 39 108 8x125 0,823 
20564022334 G1" 23 41 46 27 53 56 94 47 108 8x125 1,246 
presión de sen/icio max: 40 bar. 
cuerpo latón granallado niquelado 
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NEUMATICA 

Blegris 
confTectic | 

En www.rodavigo.net 

» > Válvulas universales de latón 
Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

6401 rosca macho y hembra 

Válvulas serie universal rectas con fijación 

Código C •ge F G M H2 L L1 M T Peso 

20564010410 G1/8 4 14 18 18 30 45 25 48 4x70 0,126 
20564010713 G1/4 7 19 19 24 31 52 28 48 5x80 0,215 
20564011017 G3/8 10 24 20 30 45 58 31 69 5x80 0,319 
20564011321 G1/2 13 27 20 34 47 67 34 69 6x100 0,391 
presión de servicio maxi: 20 bar. 
cuerpo latón granallado niquelado 

distintos sistemas de fijación 

en pasatabiques 
sobre chapa y fi jación 

por tornillos sobre chapa con 
fijación por 

tornillo trasero 

sobre bastidor 
fi jación por 
espárragos 

sobre panel de madera 
fijación por tornillos 

para madera 

Distancia entre centros de los agujeros de fijación. -a 3^« C G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1" 
N 25 31 31 34 43 51 

Longitud de los taladros (E) y de las roscas (E1) BSP 
cilindricas de los códigos 205.6402 y 205.6401 

G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1' 
E 
E1 

12 
9 

12 
11 

15 
12 

16,5 19 

Válvulas serie universal en codo 

0472 rosca doble hembra 
Código c ngc F H M H2 J L L1 M Peso 

20504720410 G1/8 4 14 35 29 18 14 34 25 48 0,095 
20504720610 G1/8 6 19 38 31 20 22 37 27 48 0,178 
20504720613 G1/4 6 19 38 31 24 22 38 28 48 0,177 
20504720917 G3/8 9 24 45 43 27 25 46 31 69 0,262 
20504721221 G1/2 12 27 47 44 33 29 49 34 69 0,315 
20504721827 G3/4 18 38 59 51 40 39 60 39 108 0,724 
20504722334 G1" 23 46 63 55 47 48 72 47 108 1,080 
presión de sen/icio max: 20 bar. 
cuerpo latón granallado niquelado 

0462 rosca doble hembra con purga libre 
Código c 3gC F H M H2 J L L1 M Peso 

20504620610 G1/8 6 19 38 31 20 22 37 27 48 0,175 
20504620613 G1/4 6 19 38 31 24 22 38 28 48 0,175 
20504620917 G3/8 9 24 45 43 27 25 46 31 69 0,265 
20504621221 G1/2 12 27 47 44 33 29 49 34 69 0,310 
20504621827 G3/4 18 38 59 51 40 39 60 39 108 0,730 
20504622334 G1" 23 46 63 55 47 48 72 47 108 1,054 
presión de sen/icio max: 20 bar. 
cuerpo latón granallado niquelado maneta roja 
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» > Válvulas universales de latón aiegris 
Válvulas serie universal en codo 

0471 rosca macho y hembra 

0461 rosca macho y hembra con purga libre 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

Código c 3@r_ F H M H2 J L L1 M Peso 

20504710410 G1/8 4 14 35 29 19 14 34 25 48 0,095 
20504710610 G1/8 6 19 38 31 22 22 37 27 48 0,168 
20504710613 G1/4 6 19 38 31 25 22 38 28 48 0,171 
20504710917 G3/8 9 24 45 43 28 25 46 31 69 0,259 
20504711221 G1/2 12 27 47 44 32 29 49 34 69 0,308 
20504711827 G3/4 18 38 59 51 37 39 60 39 108 0,718 
20504712334 Gf 23 46 63 55 44 48 72 47 108 1,020 
presión de sen/icio max: 20 bar. 
cuerpo latón granallado niquelado 

Código c F H M H2 J L L1 M Peso 

20504610610 G1/8 6 19 38 31 22 22 37 27 48 0,169 
20504610613 G1/4 6 19 38 31 25 22 38 28 48 0,169 
20504610917 G3/8 9 24 45 43 28 25 46 31 69 0,258 
20504611221 G1/2 12 27 47 44 32 29 49 34 69 0,312 
20504611827 G3/4 18 38 59 51 37 39 60 39 108 0,704 
presión de sen/icio max: 20 bar. 
cuerpo latón granallado niquelado maneta roja 

Longitud de los taladros (E) y de las roscas (E1) BSP cilindricas de las 
referencias 0472- 0462- 0471- 0461 

G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1' 
E 
E1 

12 
9 

12 
11 

15 
12 

16,5 
12 

19 
15 

Válvulas serie universal de tres vías 

0482 rosca hembra, paso en codo 
Código c •ge F H m H2 J L L1 M Peso 

20504820410 G1/8 4 14 35 29 18 14 44 25 48 0,110 
20504820613 G1/4 6 19 38 31 24 22 53 28 48 0,187 
20504820917 G3/8 9 24 45 43 27 25 59 31 69 0,285 
20504821221 G1/2 12 27 47 44 33 29 67 34 69 0,351 
20504821827 G3/4 18 38 59 51 40 39 80 39 108 0,386 
20504822334 G1" 23 46 63 55 47 48 94 47 108 1,172 
presión de servicio max: 20 bar. 
cuerpo latón granallado niquelado 

w 
CIERRE 

0448 rosca hembra, paso en codo, y pasatabiques 
Código c 45c F F1 H H1 H2 H3 J L L1 M T Peso 

20504480410 G1/8 4 14 22 37 14 18 12 14 44 25 48 16,5 0,122 
20504480613 G1/4 6 19 24 45 19 24 14 22 53 28 48 20,5 0,224 
20504480917 G3/8 9 24 27 50 21 27 21 25 59 31 69 20,5 0,324 
20504481221 G1/2 12 27 27 51 23 33 21 29 67 34 69 20,5 0,398 
presión de servicio max: 20 bar. 
"modelo G1/8: espesor max. de la pared=3mm 
cuerpo latón granallado niquelado 

Y 
CIERRE 
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NEUMATICA 

aiegris 
conTfectic I 

En www.rodavigo.net 

» > Válvulas universales de latón 
Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris Válvulas serie universal de tres vías 

0452 rosca hembra, paso en codo en el mismo plano, 
y pasatabiques Código F1 H H1 H2 J 

presión de sen/icio max: 20 bar. 
cuerpo latón granallado niquelado 

V 

Peso 

20504520410 G1/8 4 14 22 39 10 8 16 18 44 25 19 0,316 
20504520613 G1/4 6 19 24 40 11 11 23 24 53 28 20 0,298 

0483 rosca hembra, paso en te y sin posición de cierre 
M Código c 3®r_ F H M H2 J L L1 M Peso 

20504830410 G1/8 4 14 35 29 18 14 44 25 48 0,102 
20504830613 G1/4 6 19 38 31 24 22 53 28 48 0,187 
20504830917 G3/4 9 24 45 43 27 25 59 31 69 0,283 
20504831221 G1/2 12 27 47 44 33 29 67 34 69 0,352 
20504831827 G3/4 18 38 59 51 40 39 80 39 108 0,712 
20504832334 G1" 23 46 63 55 47 48 94 47 108 1,090 
presión de sen/icio max: 20 bar. 
cuerpo latón granallado niquelado 

Longitud de las roscas (E) BSP cilindricas de los códigos 205.0482 -
205.0448-205.0452-205.0483 

Hlegris 

C G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1" 
E 8 12 12 15 16,5 19 

corinéctic I » > Válvulas universales inox 
Válvulas serie acero inoxidable 

dispositivo de arrastre 

junta del dispositivo 
de arrastre 

junta tonca 

junta de asiento cuerpo bola tornillo racor 

presión bar 

Las válvulas serie acero inoxidable permiten vehicular numerosos fluidos corrosivos y resisten a ambientes 
agresivos. De paso total y por su diseño "3 piezas" ofrecen la posibilidad de un desmontaje lateral que facilita 
enormemente todas las operaciones de mantenimiento, permitiendo simultáneamente presiones y temperaturas 
elevadas, estas válvulas se adaptan a diversos campos de aplicación. 
Naturaleza de los materiales constituyentes: 
- cuerpo, bola, racores, dispositivo de arrastre: acero inox AISI 316 
- maneta, arandela con muesca, tope de la maneta: acero inox AISI 304 
- tuercas, arandela de prensaestopa: acero inox AISI 303 
- tornillo: acero inox AISI 305 
-juntas de asiento, junta de arrastre, arandela anti-fricción: PTFE 
- junta tórica: FKM 
Resistencia a la presión y temperatura de las válvulas serle acero 
inoxidable 4832 
ejemplos: a 100°C, -PN 64 soportan 48 bar 

-PN 40 soportan 30 bar 
-PN 25 soportan 17 bar 

Para temperaturas comprendidas entre 150° y 200°C, sírvanse consultarnos. 
-20°0°+20°25°50° 100" 160° 200" 

4832 rosca doble hembra, 3 piezas de desmontaje lateral 
. , Z . . 0D Código c PN 0D E F H L M N z Peso 

20548321013 1/4 10 64 - 18 22 50 57 110,5 - - 0,425 
20548321017 3/8 10 64 - 18 22 50 57 110,5 - - 0,400 
20548321521 1/2 15 64 6 20,5 27 64 65 131,5 36 36 0,370 
20548322027 3/4 20 40 5,5 22,5 32 68 76 131,5 42 42 0,555 
20548322534 1" 25 40 6 27 41 78,5 92 174,5 42 42 1,035 
20548323242* 1" 1/4 32 25 5,5 30 50 83,5 106,5 174,5 42 42 1,465 
20548324049* 1" 1/2 40 25 6,5 31 55 100 116 250,5 50 50 1,995 
20548325048* 2" 50 25 6,5 36 70 107 136 250,5 50 50 3,140 
*modelos con la inscripción C€ 
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» > Válvulas universales inox 
Válvulas serie acero inoxidable AISI 303 

Muy compacta, esta serie de válvulas en acero inoxidable permite 
vehicular numerosos fluidos agresivos, a presiones que no excedan 
de 20 bar 
Naturaleza de los materiales constituyentes: 
- cuerpo, bola, racores, dispositivo de arrastre: acero inoxAISI 303 
- maneta: latón niquelado 
-juntas de asiento, junta de arrastre, junta tórica: PTFE 

0465 rosca doble hembra 

En www.rodavigo.net 

aiegris 
Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

Resistencia a la presión y temperatura de las válvulas serie acero inoxidable 18/10 

1 >| P s If >I ri p < p r V f 1 T 1 p D h a r r 

t 
\ 

l 

\ 

• n n n .? n o n n ï n o n i in 1 1 n 

1 F r i Ì f 1 I P Ì P r 

Código c 4St E F F1 H L Peso 

20504650413 G1/4 4 13 19 24 36 50 0,224 
20504650717 G3/8 7 13 24 27 39 55 0,278 
20504651021 G1/2 10 16 27 30 40 62 0,323 

Válvulas serie acero inoxidable 

dispositivo de arrastre 
junta del dispositivo de 

arrastn 

junta tórica 

Las válvulas serie acero inoxidable permiten vehicular numerosos fluidos corrosivos y 
resisten a ambientes agresivos. De paso total y de construcción monobloc en acero inoxidable 
AISI 316, estas válvulas permiten simultáneamente presiones y temperaturas elevadas, estas 
válvulas se adaptan a diversos campos de aplicación. 

Resistencia a la presión y temperatura de las válvulas serle acero inoxidable 4812 y 4810 

•r) 

¡unta de 
asiento 

Naturaleza de los materiales constituyentes: 
- cuerpo, bola, racores, dispositivo de arrastre: acero inoxAISI 316 
- maneta, arandela con muesca, tope de la maneta: acero inoxAISI 304 
- tuercas, arandela de prensa estopa: acero inoxAISI 303 
- juntas de asiento, junta de arrastre, junta del racor, arandela anti-fricción: 
-juntatórica: FKM 

4812 rosca doble hembra, monobloc 

PTFE 

Código PN 0D E 0N Z 

4810 rosca doble hembra, serie ligera 

Peso 

20548121013 1/4 10 140 5,5 10 50 55 110 36 36 0,260 
20548121017 3/8 10 140 5,5 11,4 50 55 110 36 36 0,240 
20548121521 1/2 15 140 5,5 15 53 66 110 36 36 0,320 
20548122027 3/4 20 105 5,5 16,3 67 79 130 42 42 0,540 
20548122534 1" 25 105 5,5 19,1 79 93 175 42 42 0,990 
20548123242* 1" 1/4 32 42 5,5 21,4 83 100 175 42 42 1,340 
20548124049* 1" 1/2 40 42 5,5 21,4 10C 110 250 50 50 2,140 
20548125048* 2" 50 42 8,5 25,7 107 131 250 70 70 3,360 

*modelos con la inscripciór C€ 

Código c PN E H L M z Peso 

20548100813 G1/4 8 64 10 44,5 53,5 110,5 30 0,220 
20548101017 G3/8 10 64 10 44,5 53,5 110,5 30 0,200 
20548101521 G1/2 15 64 13 47 60 110,5 32 5 0,250 
20548102027 G3/4 20 40 14 54,5 70 131,5 40 0,450 
20548102534 G1" 25 40 17 58,5 79 131,5 49 0,850 

Modelos 4832 y 4812. Esta válvula incorpora una base roscada de fijación que permite el montaje de accionadores neumáticos o eléctricos. El dimensionado de dicha base roscada es 
conforme a la norma ISO 5211. Roscados conformes con ISO 7/1 (Rp). 
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NEUMATICA 

» > Ventosas 
En www.rodavigo.net Familia: Neumática 

Producto: Material Piab Ventosas 

Una ventosa para cada aplicación 

Ventosa universal para superficies planas y ligeramente curvas, ventosa con fuelles para adaptación de alturas, ventosa con refuerzos internos para prevenir la 
deformación de los objetos manipulados, ventosa profunda para superficies curvas e irregulares, ventosa con perfil de goma blando para manipular objetos ásperos, 
irregulares y difíciles de manejar, ventosa ovalada para objetos alargados. No hay límites a las posibilidades ofrecidas por nuestro amplio surtido de ventosas. 

B- Ventosa con fuelle corto 

• Adecuada para ajuste de nivel. 
• Movimiento de elevación para separar los artículos pequeños. 
• Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie. 
• Puesto que B5 y B8 de silicona conductiva deben estar conectadas a tierra para conducir la corriente hacia fuera, 

el racor debe estar hecho de material conductor. 

Datos Técnicos 

Referencia Material y dureza Fuerza de elevación vertical N, a nivel de vacio 

Cloropreno, 
TWO 

Silicona, 
SIL 

Nitrilo-PVC 
NPV 

Silicona conductiva, 
CSIL 

50° 50° 50° 50° 20-kPa 60-kPa 90-kPa 

B5 • • • 0,3 0,8 1,0 
B8 • • • 0,8 1,6 2,5 
B102 • • 1,5 3,4 4,9 
B52 • • 2,9 5,9 8,9 
B20 • • 5,9 9,8 14 
B302 • • 12 22 27 
B40 • • 22 39 49 
B502 • • 33 65 82 
B752 • • 74 167 226 
B11B1102 • • 137 343 461 
B150 • • 294 686 883 

Propiedades del material 

Material Resistencia 
al desgaste 

Aceite Tiempo y 
ozono 

Hidrólisis Gasolina Ácidos Alcohol 
conc. 

Oxidación Temperatura de 
funcionamiento 

TWO Excelente Buena Muy buena Muy buena Buena Inadecuada Muy buena Muy buena -40°C/110°C 
SIL Muy buena Inadecuada Excelente Buena Inadecuada Inadecuada Muy buena Excelente -70°C/200°C 
NPV Excelente Excelente Muy buena Muy buena Excelente Buena Muy buena Muy buena 0°C/90°C 
CSIL Muy buena Inadecuada Excelente Buena Inadecuada Inadecuada Muy buena Excelente -55°C/230°C 
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» > Ventosas 
Ventosas En www.rodavigo.net Familia: Neumática 

Producto: Material Piab 

F- Ventosa plana con refuerzo interior 

• Adecuada para superficies planas. 
• Buena estabilidad y poco movimiento inherente. 
• Los refuerzos impiden que el objeto sea succionado al interior de la ventosa y deformado. 
• Apropiada para ambas elevaciones paralela y vertical, ya que los refuerzos ofrecen un aumento 

de fricción. 

La ventosa F puede ser provista con una válvula cónica para aumentar la seguridad y la rapidez 
de funcionamiento. 

Datos Técnicos 

Referencia Material y dureza Fuerza de elevación vertical N, a nivel de vacío Fuerza de elevación vertical N, a nivel de vacío 

Cloropreno, Silicona, Nitrilo-PVC 
TWO SIL NPV 

50° 50° 50° 20-kPa 60-kPa 90-kPa 20-kPa 60-kPa 90-kPa 
F15 • • 3.5 8.5 11 3.5 6.5 7.5 
F20 • • 6.0 14 19 5.0 8.0 8.5 
F25 • • 9.0 19 25 8.0 9.0 10 
F302 • • 12 25 31 11 16 20 
F402 • • 20 40 50 15 25 30 
F502 • • 36 74 96 24 40 50 
F75 • • 80 200 270 60 110 140 
F110 • • 140 420 560 140 250 300 
F150 • • 300 850 1100 250 600 800 

Propiedades del material 

Material Resistencia 
al desgaste 

Aceite Tiempo y 
ozono 

Hidrólisis Gasolina Ácidos 
conc. 

Alcohol Oxidación Temperatura de 
funcionamiento 

TWO Excelente Buena Muy buena Muy buena Buena Inadecuada Muy buena Muy buena -40°C/110°C 
SIL Muy buena Inadecuada Excelente Buena Inadecuada Inadecuada Muy buena Excelente -70°C/200°C 
NPV Excelente Excelente Muy buena Muy buena Excelente Buena Muy buena Muy buena 0°C/90°C 
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NEUMATICA 

» > Ventosas 
En www.rodavigo.net Familia: Neumática 

Producto: Material Piab Ventosas 

U- Ventosa Universal 

• Adecuada para superficies curvas, irregulares y cóncavas. 
• También para sujeción alrededor de esquinas y bordes. 
• Puesto que U2 y U3 de silicona conductiva deben estar conectadas a tierra para 

conducir la corriente hacia fuera, el racor debe estar hecho de material conductor. 

Datos Técnicos 

Referencia Material y dureza 

Cloropreno, 
TWO 

Fuerza de elevación vertical N, a nivel de vacío Fuerza de elevación vertical N, a nivel de vacío 

Silicona, 
SIL 

Nitrilo-PVC 
NPV 

Silicona conductiva 
CSIL 

50° 50° 50° 50° 20-kPa 60-kPa 90-kPa 20-kPa 60-kPa 90-kPa 

U2 • • • 0,03 0,1 0,15 
U3 • • • 0,09 0,42 0,65 - - -
U4 • • 0,2 0,9 1,3 0,2 0,8 1,0 
U6 • • 0,5 1,7 2,5 0,5 1,5 2,0 
U8 • • 1,0 2,9 3,9 1,0 2,9 3,4 
U10 • • 1,5 4,4 6,9 1,5 4,4 4,9 
U15 • • 3,5 8,4 11 3,5 5,4 5,9 
U20 • • 5,9 12 16 5,9 8,8 9,8 
U30 • • 12 25 30 7,8 9,8 11 
U402 • • 20 39 49 14 22 27 
U502 • • 35 73 92 20 37 44 

Propiedades del material 

Materia Resistencia 
al desgaste 

Aceite Tiempo y 
ozono 

Hidrólisis Gasolina Ácidos 
conc. 

Alcohol Oxidación Temperatura de 
funcionamiento 

TWO Excelente Buena Muy buena Muy buena Buena Inadecuada Muy buena Muy buena -40°C-110°C 
SIL Muy buena Inadecuada Excelente Buena Inadecuada Inadecuada Muy buena Excelente -70°C-200°C 
NPV Excelente Excelente Muy buena Muy buena Excelente Buena Muy buena Muy buena 0°C-90°C 
CSIL Muy buena Inadecuada Excelente Buena Inadecuada Inadecuada Muy buena Excelente 0°C-90°C 

OC- Ventosa ovalada, cóncava 

• Reborde grueso y duradero 
• Adecuada para la manipulación de objetos largos con superficies planas o curvas. 

Datos Técnicos 
Referencia Material y dureza Fuerza de elevación vertical N, a nivel de vacío Fuerza de elevación vertical N, a nivel de vacío 

Nitrilo-PVC, NPV 

50° 20-kPa 60-kPa 90-kPa 20-kPa 60-kPa 90-kPa 

OC60x140 • 132 373 520 186 373 510 

Propiedades del material 
Resistencia 
al desgaste 

Aceite Tiempo y 
ozono 

Hidrólisis Gasolina Ácidos 
conc. 

Alcohol Oxidación Temperatura de 
funcionamiento 

Excelente Excelente Excelente Inadecuada Inadecuada Inadecuada Muy buena Muy buena -20°C/80°C 

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - MOS - España - rodavlgo@rodavigo.com 

http://www.rodavigo.net
mailto:rodavlgo@rodavigo.com


RODAUIGO. S.A. 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A , 

w w w . r p d a v i p Q . n g t 

Datas actual izadas, la ú n i c a i n f o r m a c i ó n ú t i l 

O rodavigo .net 
SUMINISTROS INDUSTRIALES ONLINE 

ra web@rodavigo.com <~+34 986 288 118 

ñ INICIO O EMPRESA M PRODUCTOS ® BLOG B CONTACTO 

A registrarse ^ acceso B2B 

¿ Todavfa no se ha registrado ? 

solicite ofertas 

INCORPORACION CATALOGOS DE 

FABRICANTES PDF Reportaje técnico Rodavigo 

La información mostrada en www.rodavigo.net es diariamente actualizada desde 
nuestras bases de datos. Esta es la única forma de garantizar una información veraz 
y válida en todo momento. 

Porque la información actualizada es la única que tiene valor. 

http://www.rpdavipQ.ngt
mailto:web@rodavigo.com
http://www.rodavigo.net

