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RCDfflJIGCSA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net 

» > Bolas transportadoras 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

Rexroth 
B o s c h Group 

Bolas transportadoras con carter de metal laminado 0530 

Código Dimensiones Capacidad Peso Acabado Código 
de carga exterior 

dw D Di h H a b C 

mm N Kg 
5570530108101|2) 8 12,6 +/-0,055 17 4,8 +/-0.15 11,2 1,8 3,2 100 0,007 
557053011210,,2) 12 18,0 +/-0.055 23 7,4 +/-0.15 15,5 2,0 4,3 250 0,018 

Superficie 557053011510" 15 24,0 +/-0.065 31 9,5 +/-0.20 21,5 2,5 6,1 500 0,038 Superficie 
5570530122102) 22 36,0+/-0,080 45 9,8 +/-0.20 29,5 2,9 5,7 1300 0,132 galvanizada 
5570530130102) 30 45,0 +/-0.080 55 13,9 +/-0.30 37,5 3,7 7,9 2500 0,265 
5570530145102' 45 62,0 +/-0,095 75 19+/-0.40 53,7 4,7 10,3 6000 0,720 
5570530208101'2 8 12,6 +/-0.055 17 4,8 +/-0.15 11,2 1,8 3,2 70 0,007 
557053021210"2 12 18,0 +/-0.055 23 7,4 +/-0.15 15,5 2,0 4,3 180 0,018 

Todo galvanizado 557053021510" 15 24,0 +/-0.065 31 9,5 +/-0.20 21,5 2,5 6,1 370 0,038 Todo galvanizado 

5570530222102) 22 36,0 +/-0.080 45 9,8 +/-0.20 29,5 2,9 5,7 970 0,132 y bolas de 
5570530230102' 30 45,0 +/-0.080 55 13,9 +/-0.30 37,5 3,7 7,9 1900 0,265 acero inox. 
5570530245102) 45 62,0 +/-0.095 75 19+/-0.40 53,7 4,7 10,3 4500 0,720 
5570530608001'2 8 12,6 +/-0,055 17 4,8 +/-0.15 11,2 1,8 3,2 70 0,007 
557053061200"2 12 18,0 +/-0.055 23 7,4 +/-0.15 15,5 2,0 4,3 180 0,018 
557053061500" 15 24,0 +/-0.065 31 9,5 +/-0.20 21,5 2,5 6,1 370 0,038 Todo acero 
5570530622002' 22 36,0 +/-0.080 45 9,8 +/-0.20 29,5 2,9 5,7 970 0,132 inoxidable 
5570530630002' 30 45,0 +/-0,080 55 13,9 +/-0.30 37,5 3,7 7,9 1900 0,265 
1) Sólo disponible sin retén de fieltro. 
2) Disponibles con orificios de drenaje en la base (coste adicional). 

Bolas transportadoras con bola de carga de plástico 0531 

Código Dimensiones Capacidad Peso Acabado Código 
de carga exterior 

dw D Di h H a b c 
mm N Kg 

557053108101'21 8 12,6 +/-0.055 17 4,8 +/-0.15 11,2 1,8 3,2 10 0,005 
55705311210"21 12 18,0 +/-0.055 23 7,4 +/-0.15 15,5 2,0 4,3 35 0,012 Superficie 
55705311151011 15 24,0 +/-0.065 31 9,5 +/-0.20 21,5 2,5 6,1 70 0,024 galvanizada 
5570531122103' 22 36,0+/-0,080 45 9,8 +/-0.20 29,5 2,9 5,7 100 0,093 
5570531130103' 30 45,0 +/-0.080 55 13,9 +/-0,30 37,5 3,7 7,9 150 0,168 
5570531208101'21 8 12,6 +/-0.055 17 4,8 +/-0.15 11,2 1,8 3,2 10 0,005 
5570531215101121 12 18,0 +/-0.055 23 7,4 +/-0.15 15,5 2,0 4,3 35 0,012 Todo galvanizado 
55705312121011 15 24,0 +/-0.065 31 9,5 +/-0.20 21,5 2,5 6,1 70 0,024 y bolas de 
55705312221031 22 36,0 +/-0.080 45 9,8 +/-0.20 29,5 2,9 5,7 100 0,093 acero inox. 
55705312301031 30 45,0 +/-0.080 55 13,9 +/-0.30 37,5 3,7 7,9 150 0,168 
5570531608001'21 8 12,6 +/-0,055 17 4,8 +/-0.15 11,2 1,8 3,2 10 0,005 
557053161200112' 12 18,0 +/-0.055 23 7,4 +/-0.15 15,5 2,0 4,3 35 0,012 Todo acero 
55705316150011 15 24,0 +/-0.065 31 9,5 +/-0.20 21,5 2,5 6,1 70 0,024 inoxidable 
55705316220031 22 36,0 +/-0.080 45 9,8 +/-0.20 29,5 2,9 5,7 100 0,093 
5570531630003' 30 45,0 +/-0,080 55 13,9 +/-0.30 37,5 3,7 7,9 150 0,168 

1) Sin retén de fieltro. 
2) Capacidad de carga para la temperatura de funcionamiento de 20°C. 
3) Retén de fieltro seco. 

Bolas transportadoras con muelle precargado 0532 

Código Dimensiones Precarga Carga Toi. precarga Peso Acabado Código 
final 1 1 y carga 

final % 
exterior 

dw D Di h H a C 

mm N N Kg 
557053212210 22 38,8 50 +/-0.100 18,6 58,1 13,6 730 860 +25/-7,5 0,30 Superficie 
557053213010 30 48,2 62 +/-0.125 24,4 70,0 17,0 1350 1600 +15/-7.5 0,60 galvanizada 
557053214510 45 66,4 85 +/-0.150 35,6 100,5 24,2 2280 2770 +15/-7.5 1,60 

galvanizada 

557053222210 22 38,8 50 +/-0.100 18,6 58,1 13,6 730 860 +25/-7,5 0,30 Todo galvanizado 
557053223010 30 48,2 62 +/-0.125 24,4 70,0 17,0 1350 1600 +15/-7.5 0,60 y bolas de 
557053224510 45 66,4 85 +/-0.150 35,6 100,5 24,2 2280 2770 +15/-7.5 1,60 acero inox. 
557053212310 22 38,8 50 +/-0.100 18,6 58,1 13,6 170 250 +15/-7.5 0,28 Galvanizado 

2) Con muelle hel'coidal. 3) Para los valores de carga finales de esta columna, la bola retrocede completamente. 
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RODADURA LINEAL 
Rexroth 
B o s c h Group 

Bolas transportadoras 
En www.rodavigo.net familia. Tecnología lineal y de montaje Star Bosch Rexroth 

a Producto: Bolas transportadoras Star Bosch Rexroth Bolas transportadoras con cárter de acero macizo -sin borde- 0533-.. 

Código Dimensiones Capacidad Peso Acabado Código 
de carga exterior 

dw D h H C 
mm N Kg 

557053371200 12 20+/-0.065 3 16,5+/-0,2 250 0,028 Bruñido 

Bolas transportadoras sin carter 0534-... 

Código Dimensiones 

dw D-0.2 D, 

Capacidad Peso Acabado 
de carga exterior 

H 

557053412210 

557053422210 

mm 

22 33-0,2 45 9,8 

22 33-0,2 45 9,8 

N 

27,7 3,6 3,5 1200 

27,7 3,6 3,5 900 

Kg 
0,1 Superficie 

galvanizada 
0,1 Todo galvani

zado y bolas 
de acero inox. 

> 

A 
I 

c 
¡ -f f I 

c 

D  
Oí  

Bolas transportadoras con carter reforzado de acero laminado 

Código 

557053511510 
557053512210 
557053513010 
557053514510 
557053514710 
557053521510 
557053522210 
557053523010 
557053524510 
557053514710 
557053533110 
Para aplicaciones 

Dimensiones 

dw 
mm 
15 24 
22 36 
30 45 
45 62 
45 62 
15 24 
22 36 

Capacidad Peso Acabado 
de carga exterior 

Di 

30 45 
45 62 
45 62 
30 45 

+/-0.065 
+/-0.080 
+/-0.080 
+/-0.095 
+/-0.095 
+/-0.065 
+/-0.080 
+/-0.080 
+/-0.095 
+/-0.095 
+/-0.080 

31 
45 
55 
75 
75 
31 
45 
55 
75 
75 
55 

9,5 +/-0,2 
9,8 +/-0.2 
13,8 +/-0.3 
19,0 +/-0.4 
19,0 +/-0.4 
9,5 +/-0.2 
9,8 +/-0.2 
13,8 +/-0.3 
19,0 +/-0.4 
19,0 +/-0.4 
13,8 +/-0.3 

21,5 
29,5 
37,5 
53,7 
53,7 
21,5 
29,5 
37,5 
53,7 
53,7 
37,5 

5,5 
6,0 
8,0 
10,0 
10,0 
5,5 
6,0 
8,0 
10,0 
10,0 
8,0 

j :  
N 
500 
1300 
2500 
6000 
8000 
370 
970 
1900 
4500 
6000 
1900 

Superficie 
galvanizada 

Kg 
0,045 
0,150 
0,300 
0,820 
0,820 
0,045 Todo 
0,150 galvanizado 
0,300 y bolas de 
0,820 acero inox. 
0,820 
0,300 

de cargas puntuales extremas 

Bolas transportadoras con cárter de acero macizo y reborde 0533-...(KUM) 

Código Dimensiones Capacidad 
de carga 

Peso Acabado 
exterior 

dw D Di h H a b C 
mm N Kg 

557053306000 
557053316010 

60 100 +/-0,110 
60 100 +/-0,110 

117 
117 

29,5 +/-0.2 
29,5 +/-0.2 

77,5 
77,5 

13 
13 

14,5 
14,5 

13000 
13000 

3,5 
3,5 

Bruñido 
Superficie 
galvanizada 

557053326010 60 100 +/-0,110 117 29,5 +/-0,2 77,5 13 14,5 9700 3,5 Todo galvani
zado y bolas 
de acero inox. 

Bolas transportadoras con cárter de acero macizo sin reborde 0533-...(EV 3844 A) 

Código Dimensiones Capacidad 
de carga 

Peso Acabado 
exterior 

dw D h H C 
mm N Kg 

557053307600 76 130+/-0,080 23 103 20000 8,6 Bruñido 
557053309000 90 145+/-0,080 25 115 25000 11,0 
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RCDAUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Carros lineales 
Sistemas con recirculación de rodillos: Series RUE..D y RUE..D L Pn ia/ ia/ ia / mriai/inr, nQt Familia: Rodadura lineal Enwww.rodavigo.net p r o d u c t o . M a t e r j g | | N A | ¡ n e g | 

Carro RWU..D 
> El carro RWU..D tiene un cuerpo soporte de acero templado y 
rectificado, con cuatro canales de recirculación. 

Carro" Carril-guía Sistema Tapón de21 

protección 
Cinta 
recubridora 

Medidas Medidas de montaje 

Código Peso Código Referencia Referencia Peso 

Tapón de21 

protección 
Cinta 
recubridora 

H A C4' A, A, a C, C 2 

Kg 
Lubrificación 
con grasa 

Lubrificación 
con aceite Kg/m •0,005 

•0,035 
019RWU25DG2 0,7 019TSX25DG2 RUE25DFE RUE25DOE 3,3 KA11 ADB13 1980 36 70 91 23,5 57 23 65,6 45 
019RWU25DLG2 0,9 019TSX25DG2 RUE25DLFE RUE25DLOE 3,3 KA11 ADB13 1980 36 70 108 23,5 57 23 82,2 45 
019RWU35DG2 2,0 019TSX35DG2 RUE35DFE RUE35DOE 5,9 KA15 ADB18 2960 48 100 120 33 82 34 91,4 62 
019RWU35DLG2 2,7 019TSX35DG2 RUE35DLFE RUE35DLOE 5,9 KA15 ADB18 2960 48 100 143 33 82 34 114,4 62 
019RWU45DG2 3,3 019TSX45DG2 RUE45DFE RUE45DOE 9,4 KA20 ADB23 2940 60 120 141 37,5 100 45 107,5 80 
019RWU45DLG2 4,4 019TSX45DG2 RUE45DLFE RUE45DLOE 9,4 KA20 ADB23 2940 60 120 175 37,5 100 45 141,7 80 
019RWU55DG2 5,6 019TSX55DG2 RUE55DFE RUE55DOE 13,3 KA24 ADB27 2520 70 140 170 43,5 116 53 130,8 95 
019RWU55DLG2 7,5 019TSX55DG2 RUE55DLFE RUE55DLOE 13,3 KA24 ADB27 2520 70 140 210 43,5 116 53 170,5 95 
019RWU65DG2 9,8 019TSX65DG2 RUE65DFE RUE65DOE 21,5 KA26 ADB29 2520 90 170 186 53,5 142 63 141,2 110 
019RWU65DLG2 14,4 019TSX65DG2 RUE65DLFE RUE65DLOE 21,5 KA26 ADB29 2520 90 170 252,8 53,5 142 63 207,6 110 

RUE..D FE tienen un engrasador DIN 71412-A M8 x 1 
RUE..D OE tienen una conexión con rácor similar a DIN 3871-A, para tubos de conexión de 4 mm de diámetro exterior. 
RUE..DU: Sistema con recirculación de rodillos con carril-guía atornillable desde abajo, sobre consulta. 
1) Sufijo FE, lubricación con grasa. Sufijo OE, lubricación con aceite. 
2) Los tapones de protección KA..TN forman parte del suministro. 

Sistemas con recirculación a bolas: Serie KWSE 

Carro KWSE 
> El carro KWSE en acero está tratado y rectificado, y tiene seis pistas de 
rodadura. Las bolas circulan de retorno por canales cerrados de plástico. 

Carro Carril-guia Sistema Tapón de 
protección 

Cinta 
recubridora Medidas Medidas de montaje 

Código Peso Código Referencia Peso 

Tapón de 
protección 

Cinta 
recubridora 

L1' H A C 2 ' A A a a3 c, c 2 

Kg Kg/m •0,005 
-0,035 

019KWSE20G3V 0,43 019TKSD20G3 KUSE20 2,3 KA10TN ADB13 1980 30 63 71 21,5 53 20 5 52 40 
019KWSE25G3V 0,6 019TKSD25G3 KUSE25 3,1 KA11TN ADB13 1980 36 70 81,5 23,5 57 23 6,5 60,5 45 
019KWSE30G3V 1,2 019TKSD30G3 KUSE30 4,4 KA15TN ADB18 2000 42 90 91,2 31 72 28 9 67,2 52 
019KWSE35G3V 1,5 019TKSD35G3 KUSE35 6,5 KA15TN ADB18 2960 48 100 106,7 33 82 34 9 77,7 62 
019KWSE45G3V 3,15 019TKSD45G3 KUSE45 11,3 KA20TN ADB23 2940 60 120 136,5 37,5 100 45 10 102,3 80 
019KWSE55G3V 4,9 019TKSD55G3 KUSE55 15,7 KA24TN ADB27 2520 70 140 158 43,5 116 53 12 117,7 95 

1) Longitud máxima L para carriles-guía de un solo tramo; carriles-guía más largos se suministran en varios tramos, convenientemente marcados. 
2) Longitud mínima cubierta, para obturar las conexiones de lubricación. 
3) C5 y C6 dependen de la longitud L del carril-guía. 
4) Posición del agujero de lubricación en la construcción anexa. 
5) Diámetro máximo del agujero de lubricación en la construcción anexa. 
6) Para fijación desde arriba: profundidad máxima de roscado H6 + 3mm. 
7) Asegurar los tornillos, para eliminar posibles pérdidas de precarga por mala fijación. 
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RODADURA LINEAL 

En www.rodavigo.net familia. Rodadura lineal 
a Producto: Matenal INA lineal 

» > Carros lineales 

c 3 c 4 c * Ce5' H, H, H, H4 H5 
h;> 

Min. Máx. Min. Máx. Máx. 

40 30 20 23 20 23 14,5 3 5 7,5 7,5 17,5 10 86,5 22,3 12,3 
40 30 20 23 20 23 23 3 5 7,5 7,5 17,5 10 86,5 22,3 12,3 
52 40 20 31 20 31 14,3 6 6,5 8 6,6 20 12 11,1 30 19 
52 40 20 31 20 31 25,8 6 6,5 8 6,6 20 12 11,1 30 

u 
19 
U 60 52,5 20 41 20 41 16,2 6 8,5 8 8,5 26 15 13,5 58 22 

60 52,5 20 41 20 41 33,3 6 8,5 8 8,5 26 15 13,5 38 22 
70 60 20 47 20 47 21,2 6 11 12 10 31 18 15,5 45 28 
70 60 20 47 20 47 41 6 11 12 10 31 18 15,5 45 28 
82 75 20 61 20 61 15,8 6 11 15 10,2 39,2 23 23 53,8 30,3 
82 75 20 61 20 61 49 6 11 15 10,2 39,2 23 23 53,8 30,3 

Carril-guía TSX..D 
> Los carriles-guía TSX..D son de acero. Las pistas de rodadura 
y las superficies de apoyo están templadas (640 a 840 HV) y 
rectificadas. 
El lado sin inscripción del carril-guía es la cara de apoyo. 

3) Longitud máxima L para carriles-guía de un solo tramo; carriles-guía más largos se suministran en varios tramos, convenientemente marcados. 
4) Longitud mínima cubierta, para obturar las conexiones de lubricación. 
5) C5 y C6 dependen de la longitud L del carril-guía. 
6) Posición del agujero de lubricación en la construcción anexa. 
7) Diámetro máximo del agujero de lubricación, en la construcción anexa. 
8) Profundidad máxima de atornillado: H6 + 3mm, RUE 25 D y RUE 25 DL: H6 + 2mm. 
9) Asegurar los tornillos, para eliminar posibles pérdidas de precarga por mala fijación. 

Carril-guía TKSD..U con fijación desde abajo. Sufijo U 

Hf WZÍ 1 \\\\ r 
WA i! ¡ I , ¡! 

c4 

L 

Carril-guía TKSD 
> El carril-guía TKSD es de acero. Las pistas de rodadura y las 
superficies de apoyo están templadas (640 a 840 HV) y 
rectificadas. Ambos lados del carril-guía son caras de apoyo 
equivalentes. 

c, c 4 c5
3 1 c C H, H, H, H4 H5 H6

6' H7 
h h, 

Min. Máx. Min. Máx. Máx. 

35 60 20 53 20 53 9,8 3 4,6 5 5,8 10,4 10 7,2 10 18 10,3 
40 60 20 53 20 53 12,8 3 5,2 5 6 9,5 10 9,5 12 21,7 12,9 
44 80 20 71 20 71 12,6 4,5 5,5 6 6,5 11,9 12 10 15 25 14 
52 80 20 71 20 71 11,7 4,5 6,6 6,5 7,2 13 13 12 15 29,7 18,7 
60 105 20 94 20 94 15,65 6 8,6 9 8,5 15,5 15 15 20 37,2 22,2 
70 120 20 107 20 107 19,2 6 10,6 12 10 18,6 8 17 22 44 27 

Serie KUSE 
Vista girada 90 

Inscripción 
Conexión de 
lubricación di 

Inscripción 
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RODRIGO. SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net 

» > Carros lineales 
Sistemas con recirculación de cuatro hileras de bolas.Series KWVE, KWVE..L, KWVE..N. 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

En www.rodavigo.net familia: Rodadura lineal 
a Producto: Matenal INA lineal 

Carro KWVE 
> El carro KWVE es de acero, está tratado y rectificado y tiene 
cuatro pistas de rodadrura. Las bolas circulan de retorno por 
canales cerrados de plástico. 

Carro Carril-guia Sistema Tapón de21 

protección 
Medidas Medidas de montaje 

Código Peso Código Referencia Peso 

Tapón de21 

protección 
L" H A C A, A, a a3 c, c2 

Kg Kg/m -0,005 
-0,03 

019TKVD15G4 0,25 019KWVE15G4V KUVE15 1,5 KA08TNA 1200 24 47 55,6 16 38 15 4,5 39,8 30 
019TKVD20G4 0,58 019KWVE20G4V KUVE20 2,2 KA10TNA 1980 30 63 69,8 21,5 53 20 5 50,4 40 
019TKVD20G4 0,8 019KWVE20LG4V KUVE20L 2,2 KA10TNA 1980 30 63 87,3 21,5 53 20 5 67,9 40 
019TKVD20G4 0,47 019KWVE20NG4V KUVE20N 2,2 KA10TNA 1980 27 63 69,8 21,5 53 20 5 50,4 40 
019TKVD25G4 0,71 019KWVE25G4V KUVE25 2,7 KA11TNA 1980 36 70 81,7 23,5 57 23 6,5 60,7 45 
019TKVD25G4 1 019KWVE25LG4V KUVE25L 2,7 KA11TNA 1980 36 70 107,5 23,5 57 23 6,5 56,5 45 
019TKVD25G4 0,57 019KWVE25NG4V KUVE25N 2,7 KA11TNA 1980 31 70 81,7 23,5 57 23 6,5 60,7 45 
019TKVD30G4 1,4 019KWVE30G4V KUVE30 4,3 KA15TNA 2000 42 90 97,6 31 72 28 9 72 52 
019TKVD30G4 1,83 019KWVE30LG4V KUVE30L 4,3 KA15TNA 2000 42 90 122,6 31 72 28 9 97 52 
019TKVD30G4 1,12 019KWVE30NG4V KUVE30N 4,3 KA15TNA 2000 38 90 97,6 31 72 28 9 72 52 
019TKVD35G4 2,02 

2,71 
019KWVE35G4V 
019KWVE35LG4V 

KUVE35 
KUVE35L 

5,7 KA15TNA 2960 48 100 110,4 33 82 34 9 80 62 
019TKVD35G4 

2,02 
2,71 

019KWVE35G4V 
019KWVE35LG4V 

KUVE35 
KUVE35L 5,7 KA15TNA 2960 48 100 140,2 33 82 34 9 109,8 62 

019TKVD35G4 1,62 019KWVE35NG4V KUVE35N 5,7 KA15TNA 2960 44 100 110,4 33 82 34 9 80 62 
019TKVD45G4 3,75 019KWVE45G4V KUVE45 9,2 KA20TNA 2940 60 120 139 37,5 100 45 10 102,5 80 
019TKVD45G4 4,7 019KWVE45LG4V 

019KWVE45NG4V 
KUVE45L 
KUVE45N 

9,2 KA20TNA 2940 60 120 167,6 37,5 100 45 10 131,1 80 
019TKVD45G4 3 

019KWVE45LG4V 
019KWVE45NG4V 

KUVE45L 
KUVE45N 9,2 KA20TNA 2940 52 120 139 37,5 100 45 10 102,5 80 

1) Longitud máxima L para carriles-guía de un solo tramo; carriles-guía más largos se suministran en varios tramos, convenientemente marcados. 
2) C5 y C6 dependen de la longitud L del carril-guía. 
3) Para fijación desde arriba: máxima profundidad de roscado H6 + 2,5mm. 
4) Asegurar los tornillos, para eliminar posibles pérdidas de precarga por mala fijación. 
5) Engrasador con cabeza cónica según DIN 71412 M6, excepto KUVE 20: CIN 71 412 M5 y KUVE 15: engrasador para montara presión. 

Carros lineales de ejecución protegida contra la corrosión. 

Carro KWVK..AL 
> El carro KWVK.AL tiene un cuerpo de aluminio anodizado y dispone, de 
forma estándar, de dos patines con recirculación a bolas KUVS. Bajo pedido, 
se pueden obtener también carros más largos con cuatro patines de 
recirculación a bolas. 

Carro Carril-guía Tapón de M e d i d a s Medidas de montaje 

Código Peso Código Peso L2' H A C h a A A, A, A4 A, A, A, A, 
Kg Kg/m 

019KWVK32AL 0,17 019TKVD32 2,3 KA8TN 2000 26 62 50 10 31,8 15,1 10,7 40,6 18 6,9 51,6 - -
019KWVK42AL 0,45 019TKVD42 5,54 KA8TN 2000 35 87 75 18 42 22,5 16 55 24 9 75 31 25 
019KWVK69AL 1,1 019TKVD69 12,42 KA11TN 2000 47 130 100 24 69 30,5 21 88 40 14,5 114 42,5 45 

1) La capacidad de carga útil está influida por las uniones entre los elementos de guiado y la construcción anexa, 
2) Longitud máxima L para carriles-guía de un solo tramo; carriles-guía más largos se suministran en varios tramos, convenientemente marcados. 
3) C5 y C6 dependen de la longitud L del carril-guía. 
4) Asegurar los tornillos, para eliminar posibles pérdidas de precarga por mala fijación. 
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RODADURA LINEAL 

En www.rodavigo.net familia. Rodadura lineal 
a Producto: Matenal INA lineal 

» > Carros lineales 

Serie KUVE 
Cara de apoyo 

Vista girada 90° 
Inscripción Inscripción 

c. c4 c5
5' c cs 

H, H2 H3 H4 H5 He

8' h h, 
Min. Máx. Min. Máx. 

26 60 20 53 20 53 1,5 4,3 4,5 4 7,6 7,6 5,8 151 8,2 
35 60 20 53 20 53 19 4,6 5 8 11,6 10 7,5 17 9,1 
35 60 20 53 20 53 19 4,6 5 8 11,6 10 7,5 17 9,1 
35 60 20 53 20 53 19 4,6 5 5 8,6 8 6 17 9,1 
40 60 20 53 20 53 19 5,2 5 11 10,9 10 10 18,7 8,7 
40 60 20 53 20 53 19 5,2 5 11 10,9 10 10 18,7 8,7 
40 60 20 53 20 53 19 5,2 5 6 9,3 10 8 18,7 8,7 
44 80 20 71 20 71 19 6 6 11,25 13,8 12 12 23,5 11,5 
44 80 20 71 20 71 19 6 6 11,25 13,8 12 12 23,5 11,5 
44 80 20 71 20 71 19 6 6 7,25 9,8 12 9 23,5 11,5 
52 80 20 71 20 71 19 6,8 6,5 12,3 14,3 13 12 27 15 
52 80 20 71 20 71 19 6,8 6,5 12,3 14,3 13 12 27 .15 
52 80 20 71 20 71 19 6,8 6,5 8,3 10,3 13 11,7 27 15 
60 105 20 94 20 94 9,8 9 16,5 19,8 15 15 34,2 16,2 
60 105 20 94 20 94 _ 9,8 9 16,5 19,8 15 15 34,2 16,2 
60 105 20 94 20 94 - 9,8 9 9,5 17,2 15 11 34,2 16,2 

Carril-guía TKVD 
> Los carriles-guía TKVD son de acero. 
Las pistas de rodadura y las superficies de apoyo 
están templadas (670 a 840 HV) y rectificadas. 
Ambos lados del carril-guía son caras 
de apoyo equivalentes. 

KWVK..AL con TKVD Vista girada 90° 

= 0 = 0 = 
TI 

i, Y 

c 4 

c 2 

c 3 

G 
I. 

Carriles-guía TKVD 
> Los carriles-guía TKVD existen en dos versiones: 
» con pistas de rodadura en ambos lados, 
TKVD 32, TKVD 42 y TKVD 69, y 
» con pistas de rodadura en un lado, TKVD 14 y TKVD 19. 
Los carriles-guía son de acero templado (670 - 840 HV). 
Las pistas de rodadura están rectificadas. 
El lado sin inscripción del carril-guía es la cara de apoyo. 
El otro lado se puede utilizar también como cara de apoyo. 

Capacidades 
de carga Momentos 

c2 C3 c4 c5
3' C d H, H2 h, h2 c c0 M„x M„ Mte 

Min. Máx. Min. Máx. kN kN kN kN kN 

15 25 40 5 35 5 35 4,2 0,5 6 3,1 7,5 5,7 10,6 203 51 51 
20 40 60 5 55 5 55 4,2 5,5 12 11,1 8 13,5 26 648 211 211 
35 55 60 7 53 7 53 4,2 7,5 17 15,1 11 26 46,5 1872 412 492 
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RCDAUIGO.SA 
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www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Carros lineales 
Sistemas con recirculación a bolas: Serie KUE En www.rodavigo.net familia. Rodadura lineal 

a Producto: Matenal INA lineal 

Carro KWE 
> El carro KWE es de acero y tiene el cuerpo soporte tratado y 
rectificado, con dos pistas de rodadura. Las bolas circulan en 
canales cerrados con cuerpo de retorno de plástico. 

Carro Carril-guía Sistema Medidas Medidas de montaje 

Código Peso Código Referencia Peso L1' H A C A, A, a a3 c, c2 c. 

Kg Kg/m -0,004 
-0,05 

019KWE15G4V 0,17 019TKD15G4 KUE15 1,5 1200 24 47 54,5 16 38 15 4,5 38,6 30 60 
019KWE20G4V 0,45 019TKD20G4 KUE20 2,2 1980 30 63 70,5 21,5 53 20 5 49,3 40 60 
019KWE25G4V 0,65 019TKD25G4 KUE25 2,8 1980 36 70 80,7 23,5 57 23 6,5 56,5 45 60 
019KWE30G4V 1,2 019TKD30G4 KUE30 4,2 2000 42 90 93 31 72 28 9 65,7 52 80 
019KWE35G4V 1,7 019TKD35G4 KUE35 5,6 2960 48 100 106,4 33 82 34 9 75,5 62 80 

1) Longitud máxima L para carriles-guía de un solo tramo; carriles-guía más largos se suministran en varios tramos, convenientemente marcados. 
2) C5 y C6 dependen de la longitud L del carril-guía. 
3) Engrasador con cabeza cónica según DIN 71412 M6, excepto KUVE 20: CIN 71 412 M5 y KUVE 15: engrasador para montar a presión. 
4) Se suministran sueltos, con cada carro, un engrasador para montar a presión y un tapón de cierre. 
5) Asegurar los tornillos, para eliminar posibles pérdidas de precarga por mala fijación. 

Sistemas con recirculación a bolas: Serie KUE..H 

Carro Carril-guía Sistema Medidas Medidas de montaje 

Código Peso Código Referencia Peso L1' H A C A, A, a a3 c, c2 c4 

Kg Kg/m -0,004 
-0,05 

019KWE15HG4V 0,17 019TKD15G4 KUE15H 1,5 1200 28 34 54,5 9,5 26 15 4 38,6 26 60 
019KWE20HG4V 0,35 019TKD20G4 KUE20H 2,2 1980 30 44 70,5 12 32 20 6 49,3 36 60 
019KWE25HG4V 0,55 019TKD25G4 KUE25H 2,8 1980 40 48 80,7 12,5 35 23 6,5 56,5 35 60 
019KWE30HG4V 0,9 019TKD30G4 KUE30H 4,2 2000 45 60 93 16 40 28 10 65,7 40 80 
019KWE35HG4V 1,46 019TKD35G4 KUE35H 5,6 2960 55 70 106,4 18 50 34 10 75,5 50 80 

1) Longitud máxima L para carriles-guía de un solo tramo; carriles-guía más largos se suministran en varios tramos, convenientemente marcados. 
2) C5 y C6 dependen de la longitud L del carril-guía; para el cálculo ver página 60. 
3) Máxima profundidad de atornillado. 
4) Engrasador con cabeza cónica según DIN 71412 M6, excepto KUE 15H: engrasador para montar a presión. 
5) Se suministran sueltos, con cada carro, un engrasador para montar a presión y un tapón de cierre. 
6) Asegurar los tornillos, para eliminar posibles pérdidas de precarga por mala fijación. 
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RODADURA LINEAL 

En www.rodavigo.net familia. Rodadura lineal 
a Producto: Matenal INA lineal 

Serie KUE 

» > Carros lineales 

Vista girada 90° 

, Cara de apoyo 

Carril-guía TKD 
> Los carriles-guía son de acero. Las pistas de rodadura y las 
superficies de apoyo están templadas (670 a 840 HV) y rectificadas. 
Ambos lados del carril-guía sirven como caras de apoyo. 

c8 
H, H, H, H4 H5 

h h, Accesorio 

Min. Máx. Min. Máx. 

20 53 20 53 1,5 4,8 4,5 4 7,5 7 15 7,7 KA08TN 
20 53 20 53 14 5 5 6,5 11,6 10 16,5 8,3 KA10TN 
20 53 20 53 14 6,5 5 10 11,5 10 18 8,7 KA11TN 
20 71 20 71 14 7 6 13 14,6 10 21,5 10 KA15TN 
20 71 20 71 14 8 6,5 16 20,1 13 23 11,5 KA15TN 

c8 H, H, H, H5

31 h h, Accesorio 
Tapón de protección 

Min. Máx. Min. Máx. 

20 53 20 53 1,5 4,8 4,5 8 5 15 7,7 KA08TN 
20 53 20 53 14 5 5 6,5 6,25 16,5 8,3 KA10TN 
20 53 20 53 14 6,5 5 14 8 18 8,7 KA11TN 
20 71 20 71 14 7 6 16 10 21,5 10 KA15TN 
20 71 20 71 14 8 6,5 23 12 23 11,5 KA15TN 

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - MOS - España - rodavigo@rodavigo.com 573 

http://www.rodavigo.net
mailto:rodavigo@rodavigo.com


RCDAUIGO.S.A. 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Ejes lineales En www rodaviao net Familia: Rodadura lineal 
y ' Producto: Material INA lineal 

Ejes macizos métr icos. Serie W 

Código DiámetroPeso Longitud Tolerancias Redondez Parale- Profund. Roscas axiales 
del eje lismo de la capa 

Normal Especiales templada 

d . Kg/m 1^. he p y ti R h f  

(u,m) (u.m) (u.m) (u.m) (u.m) mm' K6 

019W5H6 5 0,15 3600 0-8 - - 4 5 0,4 
019W6H6 6 0,22 4000 0-8 - - 4 5 0,4 
019W8H6 8 0,39 4000 0-9 - - 4 6 0,4 M3 
019W10H6 10 0,61 4000 0-9 - - 4 6 0,4 M3 M4 
019W12H6 12 0,89 6000 0-11 +5-3 -16-34 5 8 0,6 M4 M5 
019W14H6 14 1,21 6000 0-11 +5-3 -16-34 5 8 0,6 M4 M5 M6 
019W15H6 15 1,37 6000 0-11 - -16-34 5 8 0,6 M5 M6 M8 
019W16H6 16 1,57 6000 0-11 +5-3 -16-34 5 8 0,6 M5 M6 M8 
019W18H6 18 1,98 6000 0-11 - -16-34 5 8 0,6 M6 M8 M10 
019W20H6 20 2,45 6000 0-13 +5-4 -20-41 6 9 0,9 

6 0,9 M6 M8 M10 
019W24H6 24 3,55 6000 0-13 - -20-41 6 9 0,9 M8 M10 M12 
019W25H6 25 3,83 6000 0-13 +5-4 -20-41 6 9 0,9 

M8 M10 M12 
019W30H6 30 5,51 6000 0-13 +5-4 -20-41 6 9 0,9 

M10 M12 M16 
019W32H6 32 6,3 6000 0-16 - -25-50 7 11 1,5 M10 M12 M16 
019W40H6 40 9,8 6000 0-16 +6-5 - 7 11 1,5 M10 M12 M16 

M10 M12 M16 
019W50H6 50 15,3 6000 0-16 +6-5 - 7 11 1,5 

M12 M16 
M16 

019W60H6 60 22,1 6000 0-19 - - 8 13 2,2 M16 
019W80H6 80 39,2 6000 0-19 - - 8 13 2,2 M16 

1)Sóbpaaqesde adhortado. 
Ti l*c*rn dé ' f e r o - , d= cfémrtv) 
3)ÖBgjnUM6ra,pafed 

Ejes huecos métr icos. Serie WH 

Código Diámetro Peso Longitud Diámetro 
del eje intenor 

Tolerancia Redondez Parale
lismo 

Profund. 
de la capa 
templada 

<*w Kg/m d" hR ti t2* Rhf 

(Um) (jim) (u,m) 
min. mm 

019WH20H7 20 1,25 6000 14 0-21 6 9 0,9 
019WH25H7 25 2,35 6000 15,6 0-21 6 9 0,9 
019WH30H7 30 3,5 6000 18,2 0-21 6 9 0,9 
019WH40H7 40 4,99 6000 28,1 0- 25 7 11 1,5 
019WH50H7 50 9,97 6000 29,7 0- 25 7 11 1,5 
019WH60H7 60 14,2 6000 36 0- 30 8 13 2,2 
019WH80H7 80 19,5 6000 56,9 0- 30 8 13 2,2 

1) Tolerancia del espesor de pared: +/- 4 %. 
2) Medición de diferencias de diámetro. 
3) Según DIN 6773, parte 3. 
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RODADURA LINEAL 

En www rodaviao net Familia: Rodadura lineal 
y ' Producto: Material INA lineal 

» > Ejes lineales 

Serie W 
Roscas radiales 

Medidas 

•'SMfn v6Min 
Característica 

H7 H8 K5 K; 

03 04-05 

75 120 10 8 2 5 M4 

75 100 150 10 9 2.5 6 M5 

150 10 9 2,5 6 M5 
75 100 150 15 11 3 7 M6 

3 x K.+K, 
150 15 11 3 7 M6 

75 120 200 15 15 3 9 M8 
150 15 11 3 M6 

100 150 200 20 17 3,5 11 M10 

Agujeros roscados recomendados para el eje W 

150 200 300 20 19 4 11 M10 
100 150 20 21 4 13 M12 

20 19 4 11 M10 
M20 200 300 20 21 4 13 M12 
M20 100 25 4 15 M14 
M20 M24 
M20 M24 

1) Las medidas C5 y C6 dependen de la longitud del eje. Para ejecuciones según las 
características 04 y 05, hay que tener en cuenta las roscas axiales. 
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» > Fuelles para guías lineales 
Patines de bolas sobre raíles. Fuelle acordeón Pn u/u/u/ mriavinr, nQt Familia: Rodadura lineal Enwww.rodavigo.net p r o d u c t o . M a t e r j g | | N A | ¡ n e g | 

Uri = œ = 

12 

m m 
I Taladro de Tornillo de 

Tamaño 15 

Referencia Tamaño Dimensiones 

A H A4 H3 H4 N.7 S7 Ns Ss a U W 

mm grados 

F15 15 47 24 45 26,5 31,5 11 M4 3 0 3 2 1,18 19,9 
F25 25 70 36 45 28,5 35 15 M4 13 M6 15 1,32 12,9 
F30 30 90 42 55 34 41 18 M4 17 M6 15 1,25 15,4 
F35 35 100 48 64 39 47 22 M4 19 M6 15 1,18 19,9 
F45 45 120 60 83 49 59 30 M4 23 M6 15 1,13 26,9 
F55 55 140 70 96 56 69 30 M4 26 M6 15 1,12 29,9 

' <--k V H 1 c 

r —i—' 
H 

A 4 I Taladro de T o , n i " ° "* 
lubricación S, " < " m S ' 

Tamaño 25 a 55 

Modelo 2 -j-J^ ÏÎÏÎÏÎÏ d—*~ — V 

ÍTTÍ ^-| - Modelo 1 Modelo 2 -j-J^ ÏÎÏÎÏÎÏ ÍTTÍ ^-| - Modelo 1 

Modelo 1-2 

-\—(—• - k y v A / v -1 r— 
i 
• i *T YIY I Î 1 - • 

i 1 ' 1 h 

Ï Ï T i 
i — 1 — H i Ï Ï T i Y- i 

Modelo 4 

-H—1 1—m 

TÍÍÍ^ 
H — 1 — h 

- 1 i i i TÍÍÍ^ T T 
• i 

— 

Modelo 3 Modelo 5 

» > Fuelles sobre plano 
Fuelles sobre plano 

También tenemos la posibilidad de suministrar fuelles sobre plano. 
Los fuelles que comercializamos están diseñados para cumplir los estrictos requisitos de los 
fabricantes de maquinaria. 
Tenemos una amplia gama de materiales, PVC, Poliuretano, fibras de vidrio, kevlar, etc.. en 
función de la agresión que va a soportar el fuelle aceite, taladrina, viruta caliente, etc. 
Nuestros técnicos le asesorarán para darle la solución más rápida y eficaz a sus necesidades. 
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RODADURA LINEAL 
Rexroth 
B o s c h Group 

» > Módulos compactos 
En www rodaviao net Familia: Tecnología lineal y de montaje Star Bosch Rexroth 

y ' Producto: Husillos de precisión Star Bosch Rexroth M ó d u l o s compactos con husi l lo de bolas (CKK) 

E l e m e n t o s de m o n t a j e 
- Servoaccionamiento digital libre de 

mantenimiento, con freno integrado 
y Feedback incorporado 

- Brida y acoplamiento, o transmisión 
por correa dentada, para el montaje 
del motor 

- Interruptores 
- Caja con conector opuesto para los 

interruptores 
- Portacables en perfil de aluminio 

Los módulos compactos son sistemas de guiado precisos y listos para su montaje, 
con característ icas de rendimiento elevadas y dimensiones compactas. 
Relación calidad-precio exvelente además de un corto plazo de entrega. 
- Mantenimiento económico gracias a la posible lubricación centralizada (lubricación con grasa) 
por ambos lados de los patines de bolas sobre raíles, así como del husillo de bolas 
- Montaje sencillo del motor por medio del centrado y de taladros roscados 
- Al ineación precisa y fi jación segura de los elementos de montaje gracias a los 

taladros para pasadores y las roscas, además de una o dos mesas 
- Protección de los elementos de montaje a través de una cubierta rígida en aluminio, y gracias 
a las dos bandas ranuradas en PU reforzadas con cables de acero integrados 
- Interruptores ajustables sobre toda la carrera; accionamiento de los interruptores sin leva de 
accionamiento 
- Funcionamiento ópt imo, gran capacidad de carga y gran rigidez gracias a dos patines de bolas 
sobre raíles integrados sin juego 
- Construcción especialmente baja gracias a la posición central del husillo de bolas 
- Gran precisión de posicionamiento y de repetibilidad gracias al husillo de bolas con sistema de 
tuercas sin juego 
- Altas velocidades de desplazamiento con gran precisión, y en carreras de gran longitud, gracias 
a los husillos de bolas con diámetros y pasos grandes, así como al doble rodamiento flotante 
Reguladores de accionamiento y mandos 
- Perfil compacto y preciso de aluminio (cuerpo principal) con dos patinesde bolas sobre raíles 
integrados 
- Husillo de bolas de precisión según clase de tolerancia T7 con sistema de tuercas sin juego 
- Travesaño de aluminio con rodamiento fijo de contacto angular, precargado y con dos hileras 
de bolas 
- Travesaño de aluminio con doble rodamiento flotante 
- Una o dos mesas en aluminio con patines integrados 

Tamaño Cantidad 
de mesas 

Husillo Capacidad de carga 
de bolas dinámica C (N) 

Guía Husillo 
d l l X p de bolas 

Rodamien
to fijo 

Momentos Momentos 
dinámicos de inercia 

M, ML | y 

(Nm) (Nm) (cm4) 
Iz 

(cm4) 

Longitud Masa movida 
máxima 

Lmáx mb 

(mm) (kg) 
CKK 12-90 1 12x2 

12x5 
12x10 

4620 2240 
3800 
2500 

6900 125 16 14,32 124,4 750 0,36 

2 12x2 7500 2240 6900 200 240 14,32 124,4 750 0,59 
(ln= 65 mm) 12x5 

12x10 
3800 
2500 

CKK 15-110 1 16x5 
16x10 
16x16 

15600 12300 
9600 
6300 

13400 515 80 37,74 318,7 1500 0,52 

2 16x5 25340 12300 13400 835 1075 37,74 318,7 1500 0,86 
(L = 85 mm) 16x10 

16x16 
9600 
6300 

CKK 20-145 1 20x5 
20x20 
20x40 
25x10 

37600 14300 
9100 

14000 
15700 

17000 1650 255 114,10 986,4 1800 1,21 

2 20x5 61080 14300 17000 2685 3050 114,10 986,4 1800 2,06 
(lm = 100 mm) 20x20 

20x40 
25x10 

9100 
14000 
15700 

CKK 25-200 1 32x5 
32x10 
32x20 
32x32 

55000 21500 
31700 
19700 
19500 

26000 3570 540 612,00 3008,0 2200 
(c/soporte 
de husillo 

5500)* 

3,18 

2 32x5 89340 21500 26000 5800 7810 612,00 3008,0 2200 5,20 
(lm = 175 mm) 32x10 

32x20 
32x32 

31700 
19700 
19500 

(c/soporte 
de husillo 

5500)* 

Tamaño Cantidad 
de mesas 

Fuerzas máximas admisibles (N) 
F zlmáx F z2máx F vmáx 

Momentos máximos admisibles (Nm) 
M lmáx M Lmáx 

CKK 12-90 1 4 620 4 620 2490 125 16 
2 7 500 7 500 4 050 200 240 

CKK 15-110 I 1 12 000 6 000 3480 198 31 
2 19490 9 740 5 650 322 414 

CKK 20-145 | 1 29 000 14 500 8410 638 100 
2 47110 23 550 13 660 1030 1 180 

CKK 25-200 1 1 42 200 21 100 12 230 1372 209 
2 68 550 34 270 19 880 2 228 2 999 
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» > Mesas lineales 
Mesa con raíles guía sin accionamiento Enwww.rodavigo.net Familia. Rodadura lineal 

a Producto: Otros tipos de rodadura lineal 

Número de la pieza (Referencia) Medidas 

Modelo 

Acero Aluminio 

L Carrera 
m á x i m a 

F G 

mm 
120220010 120220510 700 380 50 5 
120220011 120220511 760 440 20 6 
120220012 120220511 820 500 50 6 
120220013 120220512 880 560 20 7 
120220014 120220513 940 620 50 7 
120220015 120220514 1000 680 20 8 
120220016 120220515 1060 740 50 8 
120220017 120220516 1120 800 20 9 
120220018 120220517 1180 860 50 9 
120220019 120220518 1240 920 20 10 
120220020 120220519 1300 980 50 10 
120220021 120220520 1360 1040 20 11 
120220022 120220521 1420 1100 50 11 
120220023 120220522 1480 1160 20 12 
120220024 120220523 1540 1220 50 12 
120220025 120220524 1600 1280 20 13 
120220026 120220525 1660 1340 50 13 
120220027 120220526 1720 1400 20 14 
120220028 120220527 1780 1460 50 14 
120220029 120220528 1840 1520 20 15 
120220030 120220529 1900 1580 50 15 
120220031 120220530 1960 1640 20 16 
120220032 120220531 2020 1700 50 16 
120220033 120220532 2080 1760 20 17 
120220034 120220534 2140 1820 50 17 

Capacidad de carga: 
cuando la carga actúa centrada sobre los 4 patines: 
C = 43800 N 
C0 = 100000 N 

Precis ión: 
para estas cargas y carreras (coeficientes de rectitud y paralelismo). 

Las longitudes impresas en negrita, son longitudes estándar 

Denominac ión del pedido: 
120220XXX/O-BB-O-DD 

1 — N ú m e r o de la pieza de la tabla 

Peso (kg) 
modelo de acero: L -0,073 + 30 L en mm 
modelo de aluminio: L 0,028 + 15 L en mm 
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RODADURA LINEAL 

En www rodaviao net Familia: Rodadura lineal 
Producto: Otros tipos de rodadura lineal 

» > Módulos lineales 
Módulo lineal con acondicionamiento por husillo de bolas 

Datos del acondicionamiento Número de revoluciones y velocidades 
máximas para las Longitudes L(mm) 

Diámetro del husillo: 32 mm 
Paso del husillo: 32 mm 

L(mm) nmax(min")vmM(m/min) 

Hasta 1200 2500 80,0 
1500 2000 64,0 
2000 1100 35,2 
2500 700 24,5 
3000 500 16,0 

Módulo lineal con acondicionamiento por correa dentada 

Valores del rendimiento para servicio horizontal 

Reducción engranaje ¡ = 6 i = 3 
Masa(Kg) 120 84 36 12 30 21 15 6 
Rampa aceleración (m/s) 395 310 192 135 453 352 285 184 
Espacio rampa acelerac. (mm) 617 388 240 169 1133 880 713 460 
Aceleración (m/s2) 6,3 8,0 13,0 18,5 11 14 17,5 27,2 
Velocidad (m/s)11 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5 5 
Repetitividad de posicionamiento+/-(mm) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,1 0,1 0,1 0,1 
Fuerza axial admisible (N) para v=0 600 600 600 600 250 250 250 250 

1) Para v > 3 m/s limitar el tiempo de su utilización. 

Datos del acondicionamiento 

1. sin motor 0-1) 

Diámetro de la rueda motriz: 92,2 mm 
Constante de avance: 289,6 mm/giro 
Máx. fuerza motriz de la correa: 1740 N 
Tipo de correa: AT 10,50 mm de anchura armada con cables de acero. 
Alargamiento de la correa: 0,00516 mm/mm de correa x N 

2. con acondicionamiento 

Diámetro de la rueda motriz (mm) 
Constante de avance (mm/giro) 
Momento de giro constante durante ciclo (Nm) 
Velocidad máxima (m/s) 
Capacidad máxima de carga (Kg) 
Número de impulsos de encoder 

i=6 i=3 
92.2 92,2 
48.3 96,6 
6,6 6,6 
2,5 hasta5 
120 30 
1250 1250 
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Dimensiones 

Código A, 
mm 

A2 B, M C E F H I, k L L2 L3 
Agujero 
aceite 

T. N D D2 G 

113SNA15P0N 15 16 38 30 M5x8 24 19,4 8 14 20 60 47 40 66 03 4,3 5 7,5 4,5 4000 8,7 
113SNA20P0N 20 21,5 53 40 M6x9 30 25 9 18 20 60 63 48,8 77,8 M6x1 5 6,5 9,5 6 4000 9,5 
113SNA25P1N 23 23,5 57 45 M8x12 36 29 12 22 20 60 70 57 88 M6x1 5 6,5 11 7 4000 13 
113SNA30P0N 28 31 72 52 M10x12 42 33 12 26 20 80 90 72 109 M6x1 7 6,5 14 9 4000 14 
113SNA35P0N 34 33 82 62 M10x 13 48 38,5 13 29 20 80 100 80 119 M6x1 8 6,5 14 9 4000 17 
113SNA45P0N 45 37,5 100 80 M12x 15 60 46 15 38 22,5 105 120 105 148,2 M8x1 10 13 20 14 4000 21 
113SNA55P0N 53 43,5 116 95 M14x20 70 55 20 44 30 120 140 121 170 M8x1 11 13 23 16 4000 24 

Características mecánicas Peso 

Código C0 C Mox M0Y Moz Patín Rail 

kN kN Nxm Nxm Nxm N N/m 

113SNA15P0N 12,7 6,85 70 50 50 1,9 14 
113SNA20P0N 25,6 14,5 220 180 180 4 26 
113SNA25P1N 40 21,4 360 320 310 5,7 36 
113SNA30P0N 54,9 29,8 600 500 490 11 52 
113SNA35P0N 70,1 39,6 960 750 730 16 72 
113SNA45P0N 121 67,4 2160 1700 1680 27 123 
113SNA55P0N 171 99,4 3670 2930 2880 50 169 

Todos los tipos de guías lineales y patines están disponibles en la versión anti-corrosiva, a petición especial. 
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RODADURA LINEAL 

» 2 Patines de bolas 
Enwww.rodavigo.net Familia I n d u r a lineal 

a Producto: Rodadura lineal Patines de bolas. Serie SNC 

^5 ^ 5 
D, 

Dimensiones 

Código A, 
mm 

A2 B, B2 
M C E F H I, I. L, L2 L3 

Agujero 
aceite 

T, N D, D2 G 

113SNC15P0N 15 9,5 26 26 M4 X 6,4 28 23,4 6,4 14 20 60 34 40 66 03 8,3 5 7,5 4,5 4000 8,7 
113SNC20P0N 20 12 32 36 M5x8 30 25 8 18 20 60 44 48,8 77,8 M6x1 7 6,5 9,5 6 4000 9,5 
113SNC25P0N 23 12,5 35 35 M6x9,6 40 33 9,6 22 20 60 48 57 88 M6x1 11,8 6,5 11 7 4000 13 
113SNC30P0N 28 16 40 40 M8x12,8 45 36 12,8 26 20 80 60 72 109 M6x1 10 6,5 14 9 4000 14 
113SNC35P0N 34 18 50 50 M8x12,8 55 45,5 12,8 29 20 80 70 80 119 M6x1 15 6,5 14 9 4000 17 
113SNC45P0N 45 20,5 60 60 M10x16 70 56 16 38 22,5 105 86 105 148,2 M8x1 18 13 20 14 4000 21 
113SNC55P0N 53 23,5 75 75 M12x19 80 65 19 44 30 120 100 121 170 M8x1 20 13 23 16 4000 24 

Características mecánicas Peso 

Código c, 
kN 

c 
kN 

M„x 

Nxm 

M 0Y 

Nxm Nxm 

Patín 

N 

Rail 

N/m 

113SNC15P0N 12,7 6,85 70 50 50 2,1 14 
113SNC20P0N 25,6 14,5 220 180 180 3,1 26 
113SNC25P0N 40 21,4 360 320 310 4,5 36 
113SNC30P0N 54,9 29,8 600 500 490 9,1 52 
113SNC35P0N 70,1 39,6 960 750 730 15 72 
113SNC45P0N 121 67,4 2160 1700 1680 23 123 
113SNC55P0N 171 99,4 3670 2930 2880 39 169 

Todos los tipos de guías lineales y patines están disponibles en la versión anti-corrosiva a petición especial. 
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MDFMM.8A 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net 

> » Patines de bolas 
Patines de bolas. Serie SLA 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

c , .„ . „ . , Famiha: Rodadura mea Enwww.rodavigo.net n T ! ; n j J • . 
a Producto: Rodadura mea 

7 

4M 

T i C = 
Di 

Dimensiones 

Código ^ A2 B, B2 M c E F H I, I. L, L, Agujero T N D, D2 G 
mm aceite 

113SLA20P0N 20 21,5 53 40 M 6x9 30 25 9 18 20 60 63 63,4 92,4 M6x1 5 6,5 9,5 6 9,5 4000 
113SLA25P0N 23 23,5 57 45 M 8x12 36 29 12 22 20 60 70 79,1 110,1 M6x1 5 6,5 11 7 13 4000 
113SLA30P0N 28 31 72 52 M10x12 42 33 12 26 20 80 90 94,3 131,3 M6x1 7 6,5 14 9 14 4000 
113SLA35P0N 34 33 82 62 M10x13 48 38,5 13 29 20 80 100 105,8 144,8 M6x1 8 6,5 14 9 17 4000 

Características mecánicas Peso 

Código c, 
kN 

C 

kN Nxm 

M„ 

Nxm Nxm 

Patín 

N 

Rail 

N/m 

113SLA20P0N 33,3 19 286 234 234 0,47 26 
113SLA25P0N 56 29,9 504 448 434 7,2 36 
113SLA30P0N 71,9 39 785 650 650 14 52 
113SLA35P0N 92,7 52,3 1250 950 950 20 72 

Todos los tipos de guías lineales y patines están disponibles en la versión anti-corrosiva a petición especial. 
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Enwww.rodavigo.net Familia: Roedura lineal 
a Producto: Rodadura lineal 

RODADURA LINEAL 

» : Patines de bolas 
Patines de bolas. Serie RNC 

4M 

ìf-

Dimensiones 

Código A, A2 B, B2 M 

mm 

C E F H I , I, L, L, L, Agujero T, N D, D2 G L 
aceite 

113RNC25P0N 23 12,5 35 35 M6x8,4 33 26 8,4 22 20 60 48 57 88 M6x1 4,8 6,5 11 7 13 4000 
113RNC30P0N 28 16 40 40 M8x11,2 42 33 11,2 26 20 80 60 72 109 M6x1 7 6,5 14 9 14 4000 
113RNC35P0N 34 18 50 50 M 8x11,2 48 38,5 11,2 29 20 80 70 80 119 M6x1 8 6,5 14 9 17 4000 

Características mecánicas Peso 

Código c, 
kN 

C 

kN 

Mox 
Nxm 

M„ 

Nxm Nxm 

Patín 

N 

Raíl 

N/m 

113RNC25P0N 40 21,4 360 320 310 3,8 36 
113RNC30P0N 54,9 29,8 600 500 490 8,1 52 
113RNC35P0N 70,1 39,6 960 750 730 12 72 

Todos los tipos de guías 
lineales y patines están 
disponibles en la versión anti 
corrosiva a petición especial. 

Patines de bolas. Serie RSC 

Dimensiones 

Código A, A2 B, M 

mm 

C E H I, I, L, L, Agujero T, 
aceite 

D, D2 G Lm 

113RSC25P0N 23 12,5 35 M6x8,4 33 26 8,4 22 20 60 48 31,5 31,5 M6x1 4,8 6,5 11 7 13 4000 
113RSC30P0N 28 16 40 M8x11,2 42 33 11,2 26 20 80 60 38,6 38,6 M6x1 7 6,5 14 9 14 4000 

Características mecánicas Peso 

Código c„ 
kN 

C M„x 
kN Nxm 

M 0Y 

Nxm 

Moz 
Nxm 

Patín 

N 

Raíl 

N/m 

113RSC25P0N 22,3 11,9 200 175 172 2,1 36 
113RSC30P0N 29,4 15,95 320 270 270 4,8 52 

Todos los tipos de guías lineales y 
patines están disponibles en la versión 
anti-corrosiva a petición especial. 
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MDFMM.8A 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net 

» > Raíles lineales 
Indicaciones para el ensamblaje 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

- r > , .„ .„. , Fami ha: Rodadura mea Enwww.rodavigo.net n T ! ; n j J • . 
a Producto: Rodadura mea 

Llave cónica Estribos 

( L © @ © J 

U m 
I 

S t 
ì I 

^Ra 
I ra 
I 

N 
II II 

II II 

Superficie rectificada 

Superficie rectificada 

Superficies laterales de apoyo 

Sugerencias de montaje Dimensiones 

Código Distancia 
máxima 

Altura máxima 
de la batuta 
del raíl 

Altura máxima 
de la batuta 
del carro 

Longitud 
del raíl 
sugerida 

s 

mm 
H1 
mm 

H2 
mm 

113R15N 0,8 4 5 M4x16 0,8 5 4 
113R20N 0,8 4,5 6 M5x20 0,8 6 4,5 
113R25N 1,2 6 7 M6x25 1,2 7 6 
113R30N 1,2 8 8 M8x30 1,2 8 8 
113R35N 1,2 8,5 9 M8x30 1,2 9 8,5 
113R45N 1,6 12 11 M12x40 1,6 11 12 
113R55N 1,6 13 12 M14x45 1,6 12 13 

Unidad de medida: mm. 
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Enwww.rodavigo.net Familia: Roedura lineal 
a Producto: Rodadura lineal 

Serie KH 

RODADURA LINEAL 

Casquillo lineal a bolas 
Casquillo lineal a bolas Serie KH 

D 

i i i i i i i i i i i > y 
^ Í A A A A A A A A A A A , ! 7 

s X : A A A A A A A A A A . £ 7 

L 

Código Peso 
[N] 

d 
[mm] 

D 
[mm] 

L 
[mm] 

Capacidad 
de carga 

[N] Código Peso 
[N] 

d 
[mm] 

D 
[mm] 

L 
[mm] 

c C 0 

113KH0622B 
113KH0824B 
113KH1026B 
113KH1228B 
113KH1428B 
113KH1630B 
113KH2030B 
113KH2540B 
113KH3050B 
113KH4060B 
113KH5070B 

0.07 6 12 22 400 239 113KH0622B 
113KH0824B 
113KH1026B 
113KH1228B 
113KH1428B 
113KH1630B 
113KH2030B 
113KH2540B 
113KH3050B 
113KH4060B 
113KH5070B 

0.12 8 15 24 435 280 
113KH0622B 
113KH0824B 
113KH1026B 
113KH1228B 
113KH1428B 
113KH1630B 
113KH2030B 
113KH2540B 
113KH3050B 
113KH4060B 
113KH5070B 

0.14 10 17 26 500 370 

113KH0622B 
113KH0824B 
113KH1026B 
113KH1228B 
113KH1428B 
113KH1630B 
113KH2030B 
113KH2540B 
113KH3050B 
113KH4060B 
113KH5070B 

0.18 12 19 28 620 510 

113KH0622B 
113KH0824B 
113KH1026B 
113KH1228B 
113KH1428B 
113KH1630B 
113KH2030B 
113KH2540B 
113KH3050B 
113KH4060B 
113KH5070B 

0.20 14 21 28 620 520 

113KH0622B 
113KH0824B 
113KH1026B 
113KH1228B 
113KH1428B 
113KH1630B 
113KH2030B 
113KH2540B 
113KH3050B 
113KH4060B 
113KH5070B 

0.27 16 24 30 800 620 

113KH0622B 
113KH0824B 
113KH1026B 
113KH1228B 
113KH1428B 
113KH1630B 
113KH2030B 
113KH2540B 
113KH3050B 
113KH4060B 
113KH5070B 

0.33 20 28 30 950 790 

113KH0622B 
113KH0824B 
113KH1026B 
113KH1228B 
113KH1428B 
113KH1630B 
113KH2030B 
113KH2540B 
113KH3050B 
113KH4060B 
113KH5070B 

0.66 25 35 40 1990 1670 

113KH0622B 
113KH0824B 
113KH1026B 
113KH1228B 
113KH1428B 
113KH1630B 
113KH2030B 
113KH2540B 
113KH3050B 
113KH4060B 
113KH5070B 

0.95 30 40 50 2800 2700 

113KH0622B 
113KH0824B 
113KH1026B 
113KH1228B 
113KH1428B 
113KH1630B 
113KH2030B 
113KH2540B 
113KH3050B 
113KH4060B 
113KH5070B 

1.84 40 52 60 4400 4450 

113KH0622B 
113KH0824B 
113KH1026B 
113KH1228B 
113KH1428B 
113KH1630B 
113KH2030B 
113KH2540B 
113KH3050B 
113KH4060B 
113KH5070B 2.5 50 62 70 5500 6300 
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RCDAUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net 

> Casquillo lineal a bolas 
Casquillo lineal a bolas Serie KB 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

Enwww.rodavigo.net Familia: Roedura lineal 
a Producto: Rodadura lineal 

Serie KB 

D D 

W W 

J 

Código 
N ° d e 

hileras de 
bolas 

Peso 
[N] 

d 
[mm] 

d 
Tolerancia 

Lum] 

D 
[mm] 

D 
Tolerancia 

[^im] 

L 
[mm] 

L 
Tolerancia 

[mm] 

113KB0522 
113KB0825 
113KB1029 
113KB1232 
113KB1636 
113KB2045 
113KB2558 
113KB3068 
113KB4080 
113KB50100 
113KB60125 

4 0.12 5 +8- -0 12 0 - 8 22 0 --0.2 113KB0522 
113KB0825 
113KB1029 
113KB1232 
113KB1636 
113KB2045 
113KB2558 
113KB3068 
113KB4080 
113KB50100 
113KB60125 

4 0.20 8 +8- -0 16 0 - 8 25 0 --0.2 
113KB0522 
113KB0825 
113KB1029 
113KB1232 
113KB1636 
113KB2045 
113KB2558 
113KB3068 
113KB4080 
113KB50100 
113KB60125 

4 0.34 10 +8- -0 19 0 - 8 29 0 --0.2 

113KB0522 
113KB0825 
113KB1029 
113KB1232 
113KB1636 
113KB2045 
113KB2558 
113KB3068 
113KB4080 
113KB50100 
113KB60125 

4 0.41 12 +8- -0 22 0 - 9 32 0 --0.2 

113KB0522 
113KB0825 
113KB1029 
113KB1232 
113KB1636 
113KB2045 
113KB2558 
113KB3068 
113KB4080 
113KB50100 
113KB60125 

5 0.57 16 +9^ -1 26 0 - 9 36 0 --0.2 

113KB0522 
113KB0825 
113KB1029 
113KB1232 
113KB1636 
113KB2045 
113KB2558 
113KB3068 
113KB4080 
113KB50100 
113KB60125 

5 0.91 20 +9^ -1 32 o- -11 45 0 --0.2 

113KB0522 
113KB0825 
113KB1029 
113KB1232 
113KB1636 
113KB2045 
113KB2558 
113KB3068 
113KB4080 
113KB50100 
113KB60125 

6 2.15 25 +11 --1 40 o- -11 58 0 --0.3 

113KB0522 
113KB0825 
113KB1029 
113KB1232 
113KB1636 
113KB2045 
113KB2558 
113KB3068 
113KB4080 
113KB50100 
113KB60125 

6 3.25 30 +11 --1 47 o- -11 68 0 --0.3 

113KB0522 
113KB0825 
113KB1029 
113KB1232 
113KB1636 
113KB2045 
113KB2558 
113KB3068 
113KB4080 
113KB50100 
113KB60125 

6 7.05 40 +13 - 2 62 0^ -13 80 0 --0.3 

113KB0522 
113KB0825 
113KB1029 
113KB1232 
113KB1636 
113KB2045 
113KB2558 
113KB3068 
113KB4080 
113KB50100 
113KB60125 

6 11.3 50 +13 - 2 75 0^ -13 100 0 --0.3 

113KB0522 
113KB0825 
113KB1029 
113KB1232 
113KB1636 
113KB2045 
113KB2558 
113KB3068 
113KB4080 
113KB50100 
113KB60125 6 22.2 60 +13 - 2 90 0^ -15 125 0 --0.4 

Código 
L1 

[mm] 

L1 
Tolerancia 

[mm] 

W 
[mm] 

D1 
[mm] 

máxima 
excentricidad 

Lum] 

Juego radial 
tolerancia 

[^im] 

Capacidad 
de carga 

[N] Código 
L1 

[mm] 

L1 
Tolerancia 

[mm] 

W 
[mm] 

D1 
[mm] 

máxima 
excentricidad 

Lum] 

Juego radial 
tolerancia 

[^im] C co 
113KB0522 
113KB0825 
113KB1029 
113KB1232 
113KB1636 
113KB2045 
113KB2558 
113KB3068 
113KB4080 
113KB50100 
113KB60125 

14.5 0---0.2 1.1 11.5 12 -5 210 270 113KB0522 
113KB0825 
113KB1029 
113KB1232 
113KB1636 
113KB2045 
113KB2558 
113KB3068 
113KB4080 
113KB50100 
113KB60125 

16.5 0---0.2 1.1 15.2 12 -5 270 410 
113KB0522 
113KB0825 
113KB1029 
113KB1232 
113KB1636 
113KB2045 
113KB2558 
113KB3068 
113KB4080 
113KB50100 
113KB60125 

22 0---0.2 1.3 18 12 -5 370 470 

113KB0522 
113KB0825 
113KB1029 
113KB1232 
113KB1636 
113KB2045 
113KB2558 
113KB3068 
113KB4080 
113KB50100 
113KB60125 

22.9 0---0.2 1.3 21 12 -7 520 790 

113KB0522 
113KB0825 
113KB1029 
113KB1232 
113KB1636 
113KB2045 
113KB2558 
113KB3068 
113KB4080 
113KB50100 
113KB60125 

24.9 0---0.2 1.3 24.9 12 -7 590 910 

113KB0522 
113KB0825 
113KB1029 
113KB1232 
113KB1636 
113KB2045 
113KB2558 
113KB3068 
113KB4080 
113KB50100 
113KB60125 

31.5 0---0.2 1.6 30.3 15 -9 880 1400 

113KB0522 
113KB0825 
113KB1029 
113KB1232 
113KB1636 
113KB2045 
113KB2558 
113KB3068 
113KB4080 
113KB50100 
113KB60125 

44.1 0---0.3 1.85 37.5 15 -9 1000 1600 

113KB0522 
113KB0825 
113KB1029 
113KB1232 
113KB1636 
113KB2045 
113KB2558 
113KB3068 
113KB4080 
113KB50100 
113KB60125 

52.1 0---0.3 1.85 44.5 15 -9 1600 2800 

113KB0522 
113KB0825 
113KB1029 
113KB1232 
113KB1636 
113KB2045 
113KB2558 
113KB3068 
113KB4080 
113KB50100 
113KB60125 

60.6 0---0.3 2.15 59 17 -13 2200 4000 

113KB0522 
113KB0825 
113KB1029 
113KB1232 
113KB1636 
113KB2045 
113KB2558 
113KB3068 
113KB4080 
113KB50100 
113KB60125 

77.6 o---0.3 2.65 72 17 -13 3900 8100 

113KB0522 
113KB0825 
113KB1029 
113KB1232 
113KB1636 
113KB2045 
113KB2558 
113KB3068 
113KB4080 
113KB50100 
113KB60125 101.7 o---0.4 3.15 86.5 20 -16 4800 10200 
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RODADURA LINEAL 

Casquillo lineal a bolas Serie KBS 

> Casquillo lineal a bolas 
Enwww.rodavigo.net Familia: Roedura lineal 

a Producto: Rodadura lineal 

Serie KBS 

D 

L, 

W W 

D, LH D, 

i 

Código 
N ° d e 

hileras de 
bolas 

Peso 
[N] 

d 
[mm] 

d 
Tolerancia 

[ îm] 

D 
[mm] 

d 
Tolerancia 

[u.m] 

L 
[mm] 

L 
Tolerancia 

[mm] 

113KBS0522 
113KBS0825 
113KBS1029 
113KBS1232 
113KBS1636 
113KBS2045 
113KBS2558 
113KBS3068 
113KBS4080 
113KBS50100 
113KBS60125 

4 0.12 5 +8- -0 12 0 - 8 22 0 - 0 . 2 113KBS0522 
113KBS0825 
113KBS1029 
113KBS1232 
113KBS1636 
113KBS2045 
113KBS2558 
113KBS3068 
113KBS4080 
113KBS50100 
113KBS60125 

4 0.20 8 +8- -0 16 0 - 8 25 0 - 0 . 2 
113KBS0522 
113KBS0825 
113KBS1029 
113KBS1232 
113KBS1636 
113KBS2045 
113KBS2558 
113KBS3068 
113KBS4080 
113KBS50100 
113KBS60125 

4 0.34 10 +8- -0 19 0 - 8 29 0 - 0 . 2 

113KBS0522 
113KBS0825 
113KBS1029 
113KBS1232 
113KBS1636 
113KBS2045 
113KBS2558 
113KBS3068 
113KBS4080 
113KBS50100 
113KBS60125 

4 0.41 12 +8- -0 22 0 - 9 32 0 - 0 . 2 

113KBS0522 
113KBS0825 
113KBS1029 
113KBS1232 
113KBS1636 
113KBS2045 
113KBS2558 
113KBS3068 
113KBS4080 
113KBS50100 
113KBS60125 

5 0.57 16 +9 - -1 26 0 - 9 36 0 - 0 . 2 

113KBS0522 
113KBS0825 
113KBS1029 
113KBS1232 
113KBS1636 
113KBS2045 
113KBS2558 
113KBS3068 
113KBS4080 
113KBS50100 
113KBS60125 

5 0.91 20 +9 - -1 32 o- -11 45 0 - 0 . 2 

113KBS0522 
113KBS0825 
113KBS1029 
113KBS1232 
113KBS1636 
113KBS2045 
113KBS2558 
113KBS3068 
113KBS4080 
113KBS50100 
113KBS60125 

6 2.15 25 +11 --1 40 o- -11 58 0 - 0 . 3 

113KBS0522 
113KBS0825 
113KBS1029 
113KBS1232 
113KBS1636 
113KBS2045 
113KBS2558 
113KBS3068 
113KBS4080 
113KBS50100 
113KBS60125 

6 3.25 30 +11 --1 47 o- -11 68 0 - 0 . 3 

113KBS0522 
113KBS0825 
113KBS1029 
113KBS1232 
113KBS1636 
113KBS2045 
113KBS2558 
113KBS3068 
113KBS4080 
113KBS50100 
113KBS60125 

6 7.05 40 +13 - 2 62 0^ -13 80 0 - 0 . 3 

113KBS0522 
113KBS0825 
113KBS1029 
113KBS1232 
113KBS1636 
113KBS2045 
113KBS2558 
113KBS3068 
113KBS4080 
113KBS50100 
113KBS60125 

6 11.3 50 +13 - 2 75 0^ -13 100 0 - 0 . 3 

113KBS0522 
113KBS0825 
113KBS1029 
113KBS1232 
113KBS1636 
113KBS2045 
113KBS2558 
113KBS3068 
113KBS4080 
113KBS50100 
113KBS60125 6 22.2 60 +13 - 2 90 0^ -15 125 0 - 0 . 4 

Código 
L1 

[mm] 

L1 
Tolerancia 

[mm] 

W 
[mm] 

h 
[mm] 

D1 
[mm] 

máxima 
excentricidad 

frinì] 

Juego radial 
tolerancia 

[u,m] 

Capacidad 
de carga 

[N] Código 
L1 

[mm] 

L1 
Tolerancia 

[mm] 

W 
[mm] 

h 
[mm] 

D1 
[mm] 

máxima 
excentricidad 

frinì] 

Juego radial 
tolerancia 

[u,m] C co 
113KBS0522 
113KBS0825 
113KBS1029 
113KBS1232 
113KBS1636 
113KBS2045 
113KBS2558 
113KBS3068 
113KBS4080 
113KBS50100 
113KBS60125 

14.5 0^ -0.2 1.1 1 11.5 12 -5 210 270 113KBS0522 
113KBS0825 
113KBS1029 
113KBS1232 
113KBS1636 
113KBS2045 
113KBS2558 
113KBS3068 
113KBS4080 
113KBS50100 
113KBS60125 

16.5 0^ -0.2 1.1 1 15.2 12 -5 270 410 
113KBS0522 
113KBS0825 
113KBS1029 
113KBS1232 
113KBS1636 
113KBS2045 
113KBS2558 
113KBS3068 
113KBS4080 
113KBS50100 
113KBS60125 

22 0^ -0.2 1.3 1 18 12 -5 370 550 

113KBS0522 
113KBS0825 
113KBS1029 
113KBS1232 
113KBS1636 
113KBS2045 
113KBS2558 
113KBS3068 
113KBS4080 
113KBS50100 
113KBS60125 

22.9 0^ -0.2 1.3 1.5 21 12 -7 520 790 

113KBS0522 
113KBS0825 
113KBS1029 
113KBS1232 
113KBS1636 
113KBS2045 
113KBS2558 
113KBS3068 
113KBS4080 
113KBS50100 
113KBS60125 

24.9 0^ -0.2 1.3 1.5 24.9 12 -7 590 910 

113KBS0522 
113KBS0825 
113KBS1029 
113KBS1232 
113KBS1636 
113KBS2045 
113KBS2558 
113KBS3068 
113KBS4080 
113KBS50100 
113KBS60125 

31.5 0^ -0.2 1.6 2 30.3 15 -9 880 1400 

113KBS0522 
113KBS0825 
113KBS1029 
113KBS1232 
113KBS1636 
113KBS2045 
113KBS2558 
113KBS3068 
113KBS4080 
113KBS50100 
113KBS60125 

44.1 0^ -0.3 1.85 2 37.5 15 -9 1000 1600 

113KBS0522 
113KBS0825 
113KBS1029 
113KBS1232 
113KBS1636 
113KBS2045 
113KBS2558 
113KBS3068 
113KBS4080 
113KBS50100 
113KBS60125 

52.1 0^ -0.3 1.85 2 44.5 15 -9 1600 2800 

113KBS0522 
113KBS0825 
113KBS1029 
113KBS1232 
113KBS1636 
113KBS2045 
113KBS2558 
113KBS3068 
113KBS4080 
113KBS50100 
113KBS60125 

60.6 0^ -0.3 2.15 3 59 17 -13 2200 4000 

113KBS0522 
113KBS0825 
113KBS1029 
113KBS1232 
113KBS1636 
113KBS2045 
113KBS2558 
113KBS3068 
113KBS4080 
113KBS50100 
113KBS60125 

77.6 0^ -0.3 2.65 3 72 17 -13 3900 8100 

113KBS0522 
113KBS0825 
113KBS1029 
113KBS1232 
113KBS1636 
113KBS2045 
113KBS2558 
113KBS3068 
113KBS4080 
113KBS50100 
113KBS60125 101.7 0^ -0.4 3.15 3 86.5 20 -16 4800 10200 
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RCDAUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net 

> Casquillo lineal a bolas 
Casquillo lineal a bolas Serie KBO 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

Enwww.rodavigo.net Familia: Roedura lineal 
a Producto: Rodadura lineal 

Serie KBO 

L, 

W W 

D, r D, 

Código 
N ° d e 

hileras de 
bolas 

Peso 
[N] 

d 
[mm] 

d 
Tolerancia 

[ îm] 

D 
[mm] 

d 
Tolerancia 

[ îm] 

L 
[mm] 

L 
Tolerancia 

[mm] 

113KBO1029 3 0.23 10 0 + +8 19 0 *-9 29 0---0.2 
113KB01232 3 0.32 12 0 + +8 22 0 *-9 32 0---0.2 
113KB01636 5 0.57 16 +9 + -1 26 0 *-9 36 0---0.2 
113KBO2045 5 0.91 20 +9 + -1 32 0 - -11 45 0---0.2 
113KB02558 6 2.15 25 +11 • --1 40 0 - -11 58 0---0.3 
113KBO3068 6 3.25 30 +11 • --1 47 0 - -11 68 0---0.3 
113KBO4080 6 7.05 40 +13 - 2 62 0^ -13 80 0---0.3 
113KBO50100 6 11.3 50 +13 - 2 75 0^ -13 100 0---0.3 
113KBO60125 6 22.2 60 +13 - 2 90 0^ -15 125 0---0.4 

Código L1 
[mm] 

L1 
Tolerancia 

W 
[mm] 

b 
[mrrí a 

D1 
[mrrí 

máxima 
excentrici

dad 
[|̂ m] 

Juego radial 
tolerancia 

Capacidad 
de carga 

[N] L1 
[mm] 

[mm] 

W 
[mm] 

b 
[mrrí 

D1 
[mrrí 

máxima 
excentrici

dad 
[|̂ m] 

\¡im] C co 
113KBO1029 22 0 + -0.2 1.3 6.8 80° 18 12 - 380 560 
113KB01232 22.9 0 + -0.2 1.3 7.5 78° 21 12 - 520 790 
113KB01636 24.9 0 + -0.2 1.3 10 78° 24.9 12 -7 590 910 
113KBO2045 31.5 0 + -0.2 1.6 10 60° 30.3 15 -9 880 1400 
113KB02558 44.1 0 + -0.3 1.85 12.5 60° 37.5 15 -9 1000 1600 
113KBO3068 52.1 0 + -0.3 1.85 12.5 50° 44.5 15 -9 1600 2800 
113KBO4080 60.6 0 + -0.3 2.15 16.8 50° 59 17 -13 2200 4000 
113KBO50100 77.6 0 + -0.3 2.65 21 50° 72 17 -13 3900 8100 
113KBO60125 101.7 0 + -0.4 3.15 27.2 54° 86.5 20 -16 4800 10200 
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> Rodamiento lineal 
Soporte para eje lineal Serie SC y SCV 

Serie SC 

RODADURA LINEAL 

Pn i.n.n., mHawinn not Familia: Rodadura lineal tn www.roaaviqo.net n . . ,-, . . ,. , a Producto: Rodadura lineal 

Código 
Peso 
[N] 

d 
[mm] 

W 
[mm] 

F 
[mm] 

L 
[mm] 

h 
[mm] 

G 
[mm] 

T 
[mm] 

A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

K 
[mm] 

Si 
[mm] 

S2 
[mm] 

Capacidad de 
carga [N] Peso 

[N] 
d 

[mm] 
W 

[mm] 
F 

[mm] 
L 

[mm] 
h 

[mm] 
G 

[mm] 
T 

[mm] 
A 

[mm] 
B 

[mm] 
C 

[mm] 
K 

[mm] 
Si 

[mm] 
S2 

[mm] 
C Co 

113SC05 0.14 5 22 14 18 7 11 - 3 16 12 3 M3 - 170 210 
113SC06 0.34 6 30 18 25 9 15 6 5 20 15 5 M4 3.4 210 270 
113SC08 0.56 8 34 22 30 11 18 6 5 24 18 5 M4 3.4 280 400 
113SC10 0.90 10 40 26 35 13 21 8 6 28 21 6 M5 4.3 380 560 
113SC12 1.12 12 44 29 36 15 25 8 5.5 30.5 26 5.75 M5 4.3 420 610 
113SC13 1.23 13 44 30 39 15 24.5 8 5.5 33 26 5.5 M5 4.3 520 800 
113SC16 1.89 16 50 38.5 44 19 32.5 9 7 36 34 7 M5 4.3 790 1200 
113SC20 2.37 20 54 42 50 21 35 11 7 40 40 7 M6 5.2 900 1400 
113SC25 5.55 25 76 51.5 67 26 42 12 11 54 50 11 M8 6.8 1000 1600 
113SC30 6.85 30 78 59.5 72 30 49 15 10 58 58 10 M8 6.8 1600 2800 
113SC35 11.0 35 90 68 80 34 54 18 10 70 60 10 M8 6.8 1700 3200 
113SC40 16.0 40 102 78 90 40 62 20 11 80 60 11 M10 8.6 2200 4100 
113SC50 33.5 50 122 102 110 52 80 25 11 100 80 11 M10 8.6 3900 8100 
113SC60 42.7 60 132 114 122 58 94 30 21 108 90 12 M12 10.7 4800 10200 

Serie SCV 

Código 
Peso 
[N] 

d 
[mm] 

W 
[mm] 

F 
[mm] 

L 
[mm] 

h 
[mm] 

G 
[mm] 

T 
[mm] 

B 
[mm] 

A 
[mm] 

K 
[mm] 

Si 
[mm] 

S2 
[mm] 

Capacidad de 
carga [N] Código 

Peso 
[N] 

d 
[mm] 

W 
[mm] 

F 
[mm] 

L 
[mm] 

h 
[mm] 

G 
[mm] 

T 
[mm] 

B 
[mm] 

A 
[mm] 

K 
[mm] 

Si 
[mm] 

S2 
[mm] 

C Co 
113SCV08 0.63 8 34 22 15.4 11 18 6 24 5 5 M4 3.4 280 400 

113SCV10 0.92 10 40 26 19.5 13 21 8 28 6 6 M5 4.3 380 560 

113SCV12 1.02 12 42 28 20.5 15 25 8 30.5 5.5 5.75 M5 4.3 420 610 

113SCV13 1.2 13 44 30 20.5 15 24.5 8 33 5.5 5.5 M5 4.3 520 800 

113SCV16 2.0 16 50 38.5 23.5 19 32.5 9 36 7 7 M5 4.3 790 1200 

113SCV20 2.55 20 54 42 27.4 21 35 11 40 7 7 M6 5.2 900 1400 

113SCV25 6.0 25 76 51.5 37.4 26 42 12 54 11 11 M8 6.8 1000 1600 

113SCV30 7.35 30 78 59.5 40.9 30 49 15 58 10 10 M8 6.8 1600 2800 

113SCV35 11.0 35 90 68 45.4 34 54 18 70 10 10 M8 6.8 1700 3200 

113SCV40 15.9 40 102 78 56.4 40 62 20 80 11 11 M10 8.6 2200 4100 

113SCV50 33.4 50 122 102 68.9 52 80 25 100 11 11 M10 8.6 3900 8100 

589 Pol ígono Industrial 0 Rebul lón s/n. 36416 - MOS - España - rodavigo@rodavigo.com 

http://www.roaaviqo.net
mailto:rodavigo@rodavigo.com


RCDAUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net 

• Rodamiento lineal 
Soporte para eje lineal Serie SCW y SBR 

Serie SCW 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

Enwww.rodavigo.net Familia: Roedura lineal 
a Producto: Rodadura lineal 

Código 
Peso 
[N] 

d 
[mm] 

W 
[mm] 

F 
[mm] 

L 
[mm] 

h 
[mm] 

G 
[mm] 

A 
[mm] 

T 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

K 
[mm] 

Si 
[mm] 

S2 
[mm] 

Capacidad de 
carga [N] Peso 

[N] 
d 

[mm] 
W 

[mm] 
F 

[mm] 
L 

[mm] 
h 

[mm] 
G 

[mm] 
A 

[mm] 
T 

[mm] 
B 

[mm] 
C 

[mm] 
K 

[mm] 
Si 

[mm] 
S2 

[mm] 
C Co 

0.27 5 22 14 33 7 11 3 - 16 - 3 M3 - 270 420 
0.63 6 30 18 48 9 15 5 6 20 - 5 M4 3.4 330 540 
1.02 8 34 22 58 11 18 6 8 24 42 5 M4 3.4 440 800 
1.06 10 40 26 68 13 21 8 12 28 46 6 M5 4.3 600 1120 
2.05 12 42 28 70 15 25 8 12 30.5 50 5.75 M5 4.3 670 1200 
2.40 13 44 30 75 15 24.5 8 12 33 50 5.5 M5 4.3 830 1600 
4.0 16 50 38.5 85 19 32.5 9 12 36 60 7 M5 4.3 1250 2400 
5.7 20 54 42 96 21 35 11 12 40 70 7 M6 5.2 1440 2800 
12.0 25 76 51.5 130 26 42 12 18 54 100 11 M8 6.8 1640 3200 
14.8 30 78 59.5 140 30 49 15 18 58 110 10 M8 6.8 2500 5600 
22.0 35 90 68 155 34 54 18 18 70 120 10 M8 6.8 2700 6400 
32.0 40 102 78 175 40 62 20 25 80 140 11 M10 8.6 3500 8200 
67.0 50 122 102 215 52 80 25 25 100 160 11 M10 8.6 6200 16200 
85.6 60 132 114 240 58 94 30 25 108 180 12 M12 10.7 7700 20400 

113SCW05 
113SCW06 
113SCW08 
113SCW10 
113SCW12 
113SCW13 
113SCW16 
113SCW20 
113SCW25 
113SCW30 
113SCW35 
113SCW40 
113SCW50 
113SCW60 

Serie SBR B2 ±0,2 

Di 

i 
T 

hí r k 
i 

— 1 ¬
1 
u 
1 

— h -

J i 
i 

- i — 
i 
i 
i 

— i — 

B, 

Código Peso 
[N] 

d 
[mm] 

A 
[mm] 

B1 
[mm] 

B2 
[mm] 

Di 
[mm] 

e 
[mm] 

a h 
[mm] 

H 
[mm] 

J 
[mm] 

N 
[mm] 

W 
[mm] 

Capacidad de 
carga [N] Peso 

[N] 
d 

[mm] 
A 

[mm] 
B1 

[mm] 
B2 

[mm] 
Di 

[mm] 
e 

[mm] 
h 

[mm] 
H 

[mm] 
J 

[mm] 
N 

[mm] 
W 

[mm] 
C Co 

113SBR16 1.5 16 9 45 30 M5 10 80° 20 33 32 12 45 590 910 
113SBR20 2.0 20 11 50 35 M6 10 60° 23 39 35 12 48 880 1400 
113SBR25 4.5 25 14 65 40 M6 11.5 50° 27 47 40 12 60 1000 1600 
113SBR30 6.3 30 15 70 50 M8 14 50° 33 56 50 18 70 1600 2800 
113SBR35 9.2 35 18 80 55 M8 16 50° 37 63 55 18 80 1700 3200 
113SBR40 13.3 40 20 90 65 M10 19 50° 42 72 65 20 90 2200 4100 
113SBR50 30 50 25 110 80 M10 23 50° 53 91 94 20 120 3900 8100 
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> Rodamiento lineal 
Soporte para eje lineal Serie TBR 

Serie TBR 

RODADURA LINEAL 

Pn i.n.n., mHawinn not Familia: Rodadura lineal tn www.roaaviqo.net n . . ,-, . . ,. , a Producto: Rodadura lineal 

B 2 ±0,2 

Di 

ll 
II 
II 

ll 
ll 
11 1 r 

ll 
ll 
11 

11 

q 
1 

B, 

1 

Código 
Peso 
[N] 

d 
[mm] 

A 
[mm] 

B1 
[mm] 

B2 
[mm] 

Di 
[mm] 

e 
[mm] 

h 
[mm] 

H 
[mm] 

J 
[mm] 

W 
[mm] 

Capacidad de 
carga [N] Código 

Peso 
[N] 

d 
[mm] 

A 
[mm] 

B1 
[mm] 

B2 
[mm] 

Di 
[mm] 

e 
[mm] 

h 
[mm] 

H 
[mm] 

J 
[mm] 

W 
[mm] 

C Co 

113TBR16 
113TBR20 
113TBR25 
113TBR30 

1.8 16 8 42 30 M5 10 17.9 27 50 62 392 490 113TBR16 
113TBR20 
113TBR25 
113TBR30 

3.0 20 10 51 37 M6 10 21 31.4 54 68 784 1176 
113TBR16 
113TBR20 
113TBR25 
113TBR30 

6.0 25 12 65 50 M8 11.5 28 41 65 82 1568 2352 

113TBR16 
113TBR20 
113TBR25 
113TBR30 9.0 30 12 75 60 M8 14 33.5 48 75 91 1764 2940 

Carril para soporte Serie TBR-S 

Código 
Apoyo 
Unid. 

d 
[mm] 

A 
[mm] 

B1 
[mm] 

B2 
[mm] 

Di 
[mm] 

D2 
[mm] 

D3 
[mm] 

D4 
[mm] 

f 
[mm] 

ho 
[mm] 

hi 
[mm] 

H 
[mm] 

Ho 
[mm] 

J 
[mm] 

Si 
[mm] 

S2 
[mm] 

T 
[mm] 

W 
[mm] 

Po 
[mm] 

113TBR16S 
113TBR20S 
113TBR25S 
113TBR30S 

TBR16UU 16 8 42 30 M5 5.5 5.5 9.5 5.4 22.1 15 26 40 50 50 37 6 62 50 113TBR16S 
113TBR20S 
113TBR25S 
113TBR30S 

TBR20UU 20 10 51 37 M6 5.5 5.5 9.5 5.4 29 19.4 31 50 54 55 40 8 68 50 
113TBR16S 
113TBR20S 
113TBR25S 
113TBR30S 

TBR25UU 25 12 65 50 M8 6.6 6.6 11 6.5 32 20.1 41 60 65 65 45 10 82 50 

113TBR16S 
113TBR20S 
113TBR25S 
113TBR30S TBR30UU 30 12 75 60 M8 6.6 6.6 11 6.5 36.5 22.5 48 70 75 75 55 12 91 50 
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RCDAUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net 

• Rodamiento lineal 
Soporte para eje lineal Serie SK 

Serie SK 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

Enwww.rodavigo.net Familia: Roedura lineal 
a Producto: Rodadura lineal 

I 
_ _ J . _  

l _ _ 

— -o 

i 
I 

I ' 
11 

L 

Código 
Peso d h W B P S G H L Montaje 

Código [N] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] tornillos 

113SK08 0.24 8 20 42 32 18 5.5 6 32.8 14 M5 
113SK10 0.24 10 20 42 32 18 5.5 6 32.8 14 M5 
113SK12 0.3 12 23 42 32 20 5.5 6 37.5 14 M5 
113SK13 0.3 13 23 42 32 20 5.5 6 37.5 14 M5 
113SK16 0.4 16 27 48 38 25 5.5 8 44 16 M5 
113SK20 0.7 20 31 60 45 30 6.6 10 51 20 M6 
113SK25 1.3 25 35 70 56 38 6.6 12 60 24 M6 
113SK30 1.8 30 42 84 64 44 9 12 70 28 M8 
113SK35 2.7 35 50 98 74 50 11 15 85 32 M 10 
113SK40 4.2 40 60 114 90 60 11 15 96 36 M 10 
113SK50 7.5 50 70 126 100 74 14 18 120 40 M 12 
113SK60 11 60 80 148 120 90 14 18 136 45 M 12 

Carril guía Serie SBR-L y TBR-L 

Serie SBR-L 

Código 
Peso d D2 D3 D4 f ho hi Si S 2 T Po s 3 Código [N] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

113SBR16L 10 16 5.5 5.5 9.5 5.4 25 17.8 40 30 5 50 M5 
113SBR20L 12 20 5.5 5.5 9.5 5.4 27 17.7 45 30 5 50 M6 
113SBR25L 15 25 6.6 6.6 11 6.5 33 21 55 35 6 50 M6 
113SBR30L 19 30 6.6 6.6 11 6.5 37 22.8 60 40 7 50 M8 
113SBR35L 24.5 35 9 9 14 8.6 43 26.5 65 45 8 50 M8 
113SBR40L 32.5 40 9 9 14 8.6 48 29.4 75 55 9 50 M8 
113SBR50L 52.6 50 11 11 7.5 10.8 62 38.8 95 70 11 50 M 10 

Serie TBR-L 

Código 
Peso 
[N] 

d 
[mm] 

D2 
[mm] 

D3 
[mm] 

D4 
[mm] 

f 
[mm] 

ho 
[mm] 

hi 
[mm] 

Si 
[mm] 

s 2 

[mm] 
T 

[mm] 
Po 

[mm] 
s 3 

113TBR16L 
113TBR20L 
113TBR25L 
113TBR30L 

11 16 5.5 5.5 9.5 5.4 22.1 15 50 37 6 50 M5 113TBR16L 
113TBR20L 
113TBR25L 
113TBR30L 

18 20 5.5 5.5 9.5 5.4 29 19.4 55 40 8 50 M6 
113TBR16L 
113TBR20L 
113TBR25L 
113TBR30L 

20.5 25 6.6 6.6 11 6.5 32 20.1 65 45 10 50 M6 

113TBR16L 
113TBR20L 
113TBR25L 
113TBR30L 28 30 6.6 6.6 11 6.5 36.5 22.5 75 55 12 50 M8 
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RODADURA LINEAL 

P n u / u / u / r e n a v i ™ n o t Familia: Rodadura lineal Enwww.rodavigo.net p r o d u c t o . M a t e r j g | | N A | ¡ n e g | » > Set lineales 

Carro con carriles - guía 

Accesorios 
LFR, LFZ, LFE 

Carriles - guía 

LFS LFS..C LFS..F LFS..N LFS..NZZ 

O ; 

LFS..ZZ LFS..M LFS..CH LFS..FH LFS..R 

^ ] ( ^ ^ \ ' ^^^^^^^^^ 
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RCDflUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Sets lineales En www.rodavigo.net familia: Rodadura lineal 
a Producto: Matenal INA lineal 

Guías lineales con rodi l los-guía y carro con placa hueca: Serie LFCL; carr i les-guía: Series LFS..C, CE y N 

Carro Rodillo-guía Carril-guía Medidas 

Carro Canil-guía 
Código Peso Código Código Peso H A C h a L" A 

kg/m 

019LFCL25 0,44 019LFR508KDD 019LFS25 1,1 32 80 110 15 25 2000 47 
019LFCL25 0,44 019LFR508KDD 019LFS25N 1 32 80 110 15 25 2000 47 
019LFCL42 1 019LFR5201KDD 019LFS42C1' 2,2 39 116 150 20 42 8000 73 
019LFCL42 1 019LFR5201KDD 019LFS42CE11 2,2 39 116 150 20 42 8000 73 
019LFCL8671 2,2 019LFR5301KDD 019LFS586C1' 4,4 59 190 235 34 86 8000 124 

Ejecuciones resistentes a la corrosión: LFCL..VA, LFS..VA; carril-guía sin agujeros: LFS..OL. 
1) La forma de la placa hueca depende del tamaño constructivo. 
2) Longitud máxima L del carril-guía de un sólo tramo; carriles más largos se suministran en 
varios tramos, convenientemente marcados. 
3) C5 y C6 dependen de la longitud de carril-guía. 
4) Para tornillos DIN 912-8.8 y para carga máxima, son necesarias arandelas DIN 433. 
5) Distancia entre tornillos recomendada. 
6) Para tornillos DIN 931/933-8.8, el suministro incluye arandelas especiales. 
7) Ranura en T adicional en el centro del carro. 
8) La tabla de capacidades de carga no es válida para LFCL..VAy LFS. .VA. 

Guías lineales con rodi l los-guía y carro estándar: Serie LFL..SF; carr i les-guía: Series LFS..E, C, CE, F, FE, N y NZZ 

Carro Rodillo-guía Carril-guía Medidas Carro Rodillo-guía Carril-guía 
Carro Canil-guía 

Código Peso Código Código Peso H A C h a 

kg kg/m 

019LFL20SF 0,16 019LFR505KDD 019LFS20 0,6 22 55 50 12,2 20 
019LFL32SF 0,4 019LFR508KDD 019LFS32 1,6 35,5 80 90 20 32 
019LFL32SF 0,4 019LFR508KDD 019LFS32E 1,6 35,5 80 90 20 32 
019LFL32SF 0,4 019LFR508KDD 019LFS32C 1,1 35,5 80 90 20 32 
019LFL32SF 0,4 019LFR508KDD 019LFS32CE 1,1 35,5 80 90 20 32 
019LFL32SF 0,4 019LFR508KDD 019LFS32F 1 25,5 80 90 10 32 
019LFL32SF 0,4 019LFR508KDD 019LFS32N 1,4 35,5 80 90 20 32 
019LFL52SF 1 019LFR5201KDD 019LFS52 4,4 54,3 120 100 34 52 
019LFL52SF 1 019LFR5201KDD 019LFS52E 4,4 54,3 120 100 34 52 
019LFL52SF 1 019LFR5201KDD 019LFS52C 3 54,3 120 100 34 52 
019LFL52SF 1 019LFR5201KDD 019LFS52CE 3 54,3 120 100 34 52 
019LFL52SF 1 019LFR5201KDD 019LFS52F 3 38,2 120 100 18 52 
019LFL52SF 1 019LFR5201KDD 019LFS52NZZ 3,9 54,3 120 100 34 52 
019LFL52ESF 1,9 019LFR5301KDD 019LFS52E 4,4 60,4 135 150 34 52 
019LFL52ESF 1,9 019LFR5301KDD 019LFS52CE 3 60,4 135 150 34 52 
019LFL52ESF 1,9 019LFR5301KDD 019LFS52FE 3 44,2 135 150 18 52 

Ejecuciones resistentes a la corrosión: LFCL..VA, LFS..VA; carril-guía sin agujeros: LFS..OL. 
1) Longitud máxima L del carril-guía de un sólo tramo; carriles más largos se suministran en 
varios tramos, convenientemente marcados. 
2) C5 y C6 dependen de la longitud de carril-guía. 
3) Para tornillos DIN 912-8.8 y para carga máxima, son necesarias arandelas DIN 433. 
4) Momento de apriete para pernos de rodillos-guía. De fábrica se suministran con el momento 
MA; 
5) Distancia entre tornillos recomendada. 
6) Para tornillos DIN 931/933-8.8, el suministro incluye arandelas especiales. 
7) La tabla de capacidades de carga no es válida para LFCL..VAy LFS. .VA. 
8) Agujeros de fijación, desde abajo para AB LFL20; 
9) Profundidad de refundido para tornillos según DIN 7984. 
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RODADURA LINEAL 

En www.rodavigo.net familia. Rodadura lineal 
a Producto: Matenal INA lineal 

» > Sets lineales 

Medidas de montaje 

A A a, a2 C2 c. c. c5" c H, H2 H, •V K Máxima profundidad 
de roscado para K4 

Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

47 69 21 19 52 13 26 62,5 10 54 10 54 30,5 21,5 15,4 M5 M6 10 
47 69 21 19 52 13 26 62,5 - - 30,5 21,5 15,4 M56) M6 10 
73 98,5 28 32 85 15 55 1255' 12 113 12 113 38,1 26,4 18 M8 M8 12 
73 89,5 28 32 85 15 55 62,5 12 51 12 51 38,1 26,4 18 M8 M8 12 

124 151,5 71 76 155 18 119 250 17 235 17 235 48,4 33,9 23,4 M12 M10 14 

H, 
H2 

H3 

A 3 

C5 c 4 

-4 
Canal de fi jación 
para tornillos M3 

C 2 

ran i AI I AI ran 
1 J^LX-ITL. I^Z. 

I A I I ¿k I I A I I AT~ 

K4 

c 6 

LFCL con LFS..N (Vista girada 90°) LFCL con LFS, LFS..C, LFS..N (Vista girada 90°) 

LFCL con LFS, LFS..C 

Medidas de montaje 

U> A A A a, 82 c2 c3 c4 C" C" c7 H, H2 H3 H4 
K,3' K3 Ki M/> Resistente a 

la corrosión 

t í - 0.2 Mín. Máx. Mín. Máx. Estándar 
Nm 

Nm 

2000 40 34 J) 17 16 24 38 62,5 9 54 9 54 7 20,5 20,5 9 7 M4 M38,M5 2,5 2,5 
6000 59 54 56 24 26 60 70 125 11 116 11 116 7 32 20,5 14 7 M6 M6 M8 15 12 
6000 59 54 56 24 26 60 70 62,5 11 52 11 52 7 32 20,5 14 7 M6 M6 M8 15 12 
6000 59 54 56 24 26 60 70 125 11 116 11 116 7 32 20,5 14 7 M6 M6 M8 15 12 
6000 59 54 56 24 26 60 70 62,5 11 52 11 52 7 32 20,5 14 7 M6 M6 M8 15 12 
4000 59 54 56 26 60 70 125 11 116 11 116 7 32 20,5 14 7 M69) M6 M8 15 12 
6000 59 54 56 24 26 60 70 1255) - 7 32 20,5 14 7 M66) M6 M8 15 12 
8000 90 83 65 40 42 60 70 250 17 235 17 235 12 53,5 29,5 19,5 9,75 M10 M6 M10 40 23 
8000 90 83 65 40 42 60 70 125 17 110 17 110 12 53,5 29,5 19,5 9,75 M10 M6 M10 40 23 
8000 90 83 65 40 42 60 70 250 17 235 17 235 12 53,5 29,5 19,5 9,75 M10 M6 M10 40 23 
8000 90 83 65 40 42 60 70 125 17 110 17 110 12 53,5 29,5 19,5 9,75 M10 M6 M10 40 23 
4000 90 83 65 - 42 60 70 250 17 235 17 235 12 53,5 29,5 19,5 9,75 M109)M6 M10 40 23 
8000 90 83 65 46,542 60 70 2505) - - - 12 53,5 29,5 19,5 9,75 M106|M6 M10 40 23 
8000 105 90 65 40 42105 110 125 17 110 17 110 12 59 35,2 24 12 M10 M6 M10 40 23 
8000 105 90 65 40 42105 110 125 17 110 17 110 12 53,8 35,3 24 12 M10 M6 M10 40 23 
4000 105 90 65 40 42105 110 125 17 110 17 110 12 53,8 35,3 24 12 M10 M6 M10 40 23 

L 

LFL..SF con LFS, LFS..C, LFS..CE LFL..SF con LFS, LFS..C, LFS..CE, LFS..F, LFS..FE, 
LFS..N, LFS..NZZ 
(Vista girada 90°) 
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RCDAUIM.S.A. 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Sets lineales Pn u/u/u/ mriavi™ nQt Familia: Rodadura lineal Enwww.rodavigo.net p r o d u c t o . M a t e r j g | | N A | ¡ n e g | 

Guías lineales con rodi l los-guía y carro compacto: Serie LFKL..SF; carriles guía: Series: LFS, LFS. .C.EE, C, CE, F, N 

Carro Rodillo-guía Carril-guía Medidas Carro Rodillo-guía Carril-guía 
Carro Canil-guía 

Código Peso Código Código Peso H A C h a L1) 

kg kg/m 

019LFKL20SF5' 0,2 019LFR505KDD 019LFS20 0,6 22 56 69 12,2 20 2000 
019LFKL25SF5' 0,3 019LFR505KDD 019LFS25 1,1 25 65 85 15 25 2000 
019LFKL25SF5' 0,3 019LFR505KDD 019LFS25N 1 25 65 85 15 25 2000 
019LFKL32SF 0,7 019LFR508KDD 019LFS32 1,6 35,5 86 112 20 32 6000 
019LFKL32SF 0,7 019LFR508KDD 019LFS32E 1,6 35,5 86 112 20 32 6000 
019LFKL32SF 0,7 019LFR508KDD 019LFS32C 1,1 35,5 86 112 20 32 6000 
019LFKL32SF 0,7 019LFR508KDD 019LFS32CE 1,1 35,5 86 112 20 32 6000 
019LFKL32SF 0,7 019LFR508KDD 019LFS32F 1 25,5 86 112 10 32 4000 
019LFKL32SF 0,7 019LFR508KDD 019LFS32N 1,4 35,5 86 112 20 32 6000 

Ejecuciones resistentes a la corrosión: LFKL..VA, LFS..VA; carril-guía sin agujeros: LFS..OL. 
1) Longitud máxima L del carril-guía de un sólo tramo; carriles más largos se suministran en 
varios tramos, convenientemente marcados. 
2) C5 y C6 dependen de la longitud de carril-guía. 
3) Para tornillos DIN 912-8.8 y para carga máxima, son necesarias arandelas DIN 433. 
Para carrilesguía LFS..Fy LFS..FE: profundidad del refundido para tornillos según DIN 7 984. 
4) Momento de apriete para pernos de rodillos-guía. 
5) Sin engrasador. Es posible reengrasar a través de los agujeros para pasadores. 
6) Distancia entre tornillos recomendada. 
7) Para tornillos DIN 931/933-8.8, el suministro incluye arandelas especiales. 
8) La tabla de capacidades de carga no es válida para LFCL..VAy LFS..VA. 

Guías lineales con rodi l los-guía y carro compacto: Serie LFKL..SF; carriles guía: Series: LFS..E, EE , C, CE, CEE, F, FE, NZZ 

Carro Rodillo-guía Carril-guía Medidas 

Carro Carril-guía 
Código Peso Código Código Peso H A C h a L" 

kg kg/m 

019LFKL52SF 1,5 019LFR5201KDD 019LFS52 4,4 54,3 130 136 34 52 8000 
019LFKL52SF 1,5 019LFR5201KDD 019LFS52E 4,4 54,3 130 136 34 52 8000 
019LFKL52SF 1,5 019LFR5201KDD 019LFS52C 3 54,3 130 136 34 52 8000 
019LFKL52SF 1,5 019LFR5201KDD 019LFS52CE 3 54,3 130 136 34 52 8000 
019LFKL52SF 1,5 019LFR5201KDD 019LFS52F 3 38,2 130 136 52 18 4000 
019LFKL52SF 1,5 019LFR5201KDD 019LFS52NZZ 3,9 54,3 130 136 34 52 8000 
019LFKL52ESF 2,9 019LFR5301KDD 019LFS52E 4,4 60,4 145 186 34 52 8000 
019LFKL52ESF 2,9 019LFR5301KDD 019LFS52CE 3 60,4 145 186 34 52 8000 
019LFKL52ESF 2,9 019LFR5301KDD 019LFS52FE 3 44,2 145 186 18 52 4000 
019LFKL52EE 3,3 019LFR5302KDD 019LFS52EE 4,3 60,4 155 205 34 52 8000 
019LFKL52EESF 3,9 019LFR5302KDD 019LFS52CEE 4,3 60,4 155 205 34 52 8000 

Ejecuciones resistentes a la corrosión: LFCL..VA, LFS..VA; carril-guía sin agujeros: LFS..OL. 
1) La forma de la placa hueca depende del tamaño constructivo. 
2) Longitud máxima L del carril-guía de un sólo tramo; carriles más largos se suministran en 
varios tramos, convenientemente marcados. 
3) C5 y C6 dependen de la longitud del carril-guía. 
4) Para tornillos DIN 912-8.8 y para carga máxima, son necesarias arandelas DIN 433. 
5) Distancia entre tornillos recomendada. 
6) Para tornillos DIN 931/933-8.8, el suministro incluye arandelas especiales. 
7) Ranura en Tadicional en el centro del carro. 
8) La tabla de capacidades de carga no es válida para LFCL..VAy LFS..VA. 
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RODADURA LINEAL 

Pn u/u/u/ renavi™ not Familia: Rodadura lineal Enwww.rodavigo.net p r o d u c t o . M a t e r j g | | N A | ¡ n e g | » > Sets lineales 

Medidas de montaje 

A. * t 3l a? c? C.3' H, H? H, K,3' M/' 

H- 0.2 Min. Máx. Min. Máx. 
Estándar Resistente a 

la corrosión 

39 34 17 16 24 49 62,5 9 54 9 54 20,5 13 8,7 M4 M5 2,5 2,5 
50 40 21 19 45 60 62,5 10 54 10 54 23,5 14,4 9 M5 M5 2,5 2,5 
50 40 21 19 45 60 62,56 - 23,5 14,4 9 M57) M5 2,5 2,5 
59 54 24 26 60 70 125 11 116 11 116 32 20,5 14 M6 M8 15 12 
59 54 24 26 60 70 62,5 11 52 11 52 32 20,5 14 M6 M8 15 12 
59 54 24 26 60 70 125 11 116 11 116 32 20,5 14 M6 M8 15 12 
59 54 24 26 60 70 62,5 11 52 11 52 32 20,5 14 M6 M8 15 12 
59 54 - 26 60 70 125 11 116 11 116 32 20,5 14 M68) M8 15 12 
59 54 24 26 60 70 12561 - - 32 20,5 14 M67> M8 15 12 

LFKL..SF con LFS, LFS..C 

LFKL.SF con LFS..N LFKL.SF con LFS, LFS..C, LFS..N, LFS..NZZ 
(Vista girada 90°) 

Medidas de montaje 

A, A2 a, a ; c, c2 c3 c4 c* G2 H, H2 H3 
K,3' K M/' 

Resistente a 
la corrosión 

Min. Máx. Min. Máx. 
Estándar 

90 83 40 42 10 60 70 250 17 235 17 235 46,1 29,2 19,4 M10 M10 40 23 
90 83 40 42 10 60 70 125 17 110 17 110 46,1 29,2 19,4 M10 M10 40 23 
90 83 40 42 10 60 70 250 17 235 17 235 46,1 29,2 19,4 M10 M10 40 23 
90 83 40 42 10 60 70 125 17 110 17 110 46,1 29,2 19,4 M10 M10 40 23 
90 83 - 42 10 60 70 250 17 235 17 235 46,1 29,2 19,4 M10 M10 40 23 
90 83 46,5 42 10 60 70 2505) - - - - 46,1 29,2 19,4 M106) M10 40 23 

105 90 40 42 10 105 110 125 17 110 17 110 53,8 35,3 24 M10 M10 40 23 
105 90 40 42 10 105 110 125 17 110 17 110 53,8 35,3 24 M10 M10 40 23 
105 90 i ^ l 42 10 105 110 125 17 110 17 110 53,8 35,3 24 M10 M10 40 23 
115 95,3 40 42 10 120 140 62,5 17 49 17 49 55 35,3 24 M12 M12 70 39 
115 95,2 40 42 10 120 140 62,5 17 49 17 49 55 35,3 24 M12 M12 70 39 , 

c 4 

# -fa $ 
K4 -1 LiS4 u y x 

c 2 

c 3 

c 6 

LFKL.SF con LFS, LFS..C 

A 2 
Ai 

LFKL.SF con LFS..N LFKL.SF con LFS, LFS..C, LFS..N, LFS..NZZ 
(Vista girada 90°) 
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RCDAUIM.S.A. 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Sets lineales Pn u/u/u/ mriavi™ nQt Familia: Rodadura lineal Enwww.rodavigo.net p r o d u c t o . M a t e r j g | | N A | ¡ n e g | 

Guías lineales con rodi l los-guía y carro para giros: Serie LFDL; carr i les-guía: Serie LFS..R 

Carro" Rodillo-guía Carril-guía Medidas Carro" Rodillo-guía Carril-guía 
Carro Carril-guía 

Código Peso Código Código Peso H A C h a fi 

kg kg/m 

019LFDL32 1,5 019LFR508KDD 019LFS32R10090 0,5 44,2 80 100 20 32 90° 
019LFDL32 1,5 019LFR508KDD 019LFS32R100180 1 44,2 80 100 20 32 180° 
019LFDL32 1,5 019LFR508KDD 019LFS32R100360 2 44,2 80 100 20 32 360° 
019LFDL32 1,5 019LFR508KDD 019LFS32R30090 1,7 44,2 80 100 20 32 90° 
019LFDL32 1,5 019LFR508KDD 019LFS32R300180 3,4 44,2 80 100 20 32 180° 
019LFDL32 1,5 019LFR508KDD 019LFS32R300360 6,8 44,2 80 100 20 32 360° 
019LFDL32 1,5 019LFR508KDD 019LFS32R50090 2,9 44,2 80 100 20 32 90° 
019LFDL32 1,5 019LFR508KDD 019LFS32R500180 5,8 44,2 80 100 20 32 180° 
019LFDL32 1,5 019LFR508KDD 019LFS32R500360 11,6 44,2 80 100 20 32 360° 
019LFDL52 2,5 019LFR5201KDD 019LFS52R15090 2 66,1 120 150 34 52 90° 
019LFDL52 2,5 019LFR5201KDD 019LFS52R150180 4 66,1 120 150 34 52 180° 
019LFDL52 2,5 019LFR5201KDD 019LFS52R150360 8 66,1 120 150 34 52 360° 
019LFDL52 2,5 019LFR5201KDD 019LFS52R30090 4,5 66,1 120 150 34 52 90° 
019LFDL52 2,5 019LFR5201KDD 019LFS32R300180 9 66,1 120 150 34 52 180° 
019LFDL52 2,5 019LFR5201KDD 019LFS52R300360 18 66,1 120 150 34 52 360° 
019LFDL52 2,5 019LFR5201KDD 019LFS52R50090 7,8 66,1 120 150 34 52 90° 
019LFDL52 2,5 019LFR5201KDD 019LFS52R500180 15,6 66,1 120 150 34 52 180° 
019LFDL52 2,5 019LFR5201KDD 019LFS52R500360 31,2 66,1 120 150 34 52 360° 

Ejecuciones resistentes a la corrosión: LFCL..VA, LFS..VA; carril-guía sin agujeros: LFS..OL. 
1) Ejecuciones protegidas contra la corrosión, sólo sobre consulta. 
2) Para tornillos DIN 912-8.8, 
3) Número de agujeros en el sector circular r,. 
4) Momentos de apriete para los pernos LFZ y LFE; los pernos concéntricos LFZ están apretados 
ya con MAaal suministrarlos. 
5) Precio y posibilidades de suministro, sobre consulta. 

Rodillos guía perfilados: Serie LFR y Pernos: Series LFZ...A1 y LFE..A1 

Rodillo-guía Perno Medidas 

Código Peso Referencia Peso A B C D d dL W 

kg kg/m 
019LFR505KDD 0,01 LFZ5 LFE5-0,5 0,01 9 8 7 16 5 4 
019LFR505KDD 0,01 LFZ5 LFE5-0,5 0,01 10,5 8 7 17 5 6 
019LFR508KDD 0,02 LFZ8 LFE8-1 0,02 14 - 11 24 8 6 
019LFR5201KDD 0,08 LFZ12 LFE12-1 0,04 20,65 - 15,9 35 12 10 
019LFR5301KDD 0,1 LFZ12/M12 LFE12/M12 0,06 24 - 19 42 12 10 
019LFR5302KDD 0,17 LFZ15 LFE15-1 0,06 26,65 - 19 47 15 10 
019LFR520112KDD4' 0,08 LFZ12M5A1 LFE12M5A1 0,04 21,75 - 15,9 35 12 12 
019LFR520416KDD 0,23 LFZ20*67A1 LFE20*67A1 0,2 31,5 22,6 20,6 52 20 16 
019LFR520620KDD 0,25 LFZ25*82A1 LFE25*82A1 0,4 41 25,8 23,8 72 25 20 
019LFR520625KDD 0,25 LFZ25*82A1 LFE25*82A1 0,4 43,5 25,8 23,8 72 25 25 
019LFR520730KDD 0,66 LFZ30*95A1 LFE30*95A1 0,62 51 29 27 80 30 30 
019LFR520840KDD 1,36 LFZ40*107A1 LFE40*107A1 1,1 62,5 38 36 98 40 40 
019LFR530850KDD 1,4 LFZ40*115A1 LFE40*115A1 1,2 72,5 46 44 110 40 50 

1) No se requieren arandelas. 
2) Hexágono interior, diámetro exterior como cabeza: 10 mm. 
3) Referido a 105m. 
4) ParaLFR5301 NPPVA:CW = 11700 

Co w = 7200 
F, = 7700 
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RODADURA LINEAL 

En www.rodavigo.net familia. Rodadura lineal 
a Producto: Matenal INA lineal 

Medidas de montaje 

» > Sets lineales 

A a. a? c7 c, H, H, H, H, K,' K, K» r, a a/2 

+/- 0,2 

Estándar 

60 54 24 26 60 70 43 29,2 9 5 M6 30 M8 M10 3 84 30 15 15 
60 54 24 26 60 70 43 29,2 9 5 M6 30 M8 M10 6 84 30 15 15 
60 54 24 26 60 70 43 29,2 9 5 M6 30 M8 M10 12 84 30 - 15 
60 54 24 26 60 70 43 29,2 9 5 M6 30 M8 M10 4 284 22,5 11,25 15 
60 54 24 26 60 70 43 29,2 9 5 M6 30 M8 M10 8 284 22,5 11,25 15 
60 54 24 26 60 70 43 29,2 9 5 M6 30 M8 M10 12 284 22,5 - 15 
60 54 24 26 60 70 43 29,2 9 5 M6 30 M8 M10 5 484 18 9 15 
60 54 24 26 60 70 43 29,2 9 5 M6 30 M8 M10 10 484 18 9 15 
60 54 24 26 60 70 43 29,2 9 5 M6 30 M8 M10 12 484 18 - 15 
90 83 40 42 76 90 65,3 41 11 6 M10 34 M10 M12 3 124 30 15 40 
90 83 40 42 76 90 65,3 41 11 6 M10 34 M10 M12 6 124 30 15 40 
90 83 40 42 76 90 65,3 41 11 6 M10 34 M10 M12 12 124 30 - 40 
90 83 40 42 76 90 65,3 41 11 6 M10 34 M10 M12 4 274 22,5 11,25 40 
90 83 40 42 76 90 65,3 41 11 6 M10 34 M10 M12 8 274 22,5 11,25 40 
90 83 40 42 76 90 65,3 41 11 6 M10 34 M10 M12 12 274 22,5 - 40 
90 83 40 42 76 90 65,3 41 11 6 M10 34 M10 M12 5 474 18 9 40 
90 83 40 42 76 90 65,3 41 11 6 M10 34 M10 M12 10 474 18 9 40 
90 83 40 42 76 90 65,3 41 11 6 M10 34 M10 M12 12 474 18 - 40 

; 1 j 

í 1 r ' 11 rr -* 
Vtr tí 

LFDLcon LFS..R 

LFDL con LFS..R LFDL con LFS..R (Vista girada 90°) 

Capacidad de carga del rodillo guía 

d,M r c, c, C, c4 c5 cs c7 Ds K, s, s, SW SW, SW, E 
f 3| 

din. 

M N 

r 
v0west. 

N 
^radm 

N 
^0r adm 

N 

- 0,2 19,5 16 9,5 20,5 15 9 - _ii M4 M4 2,9 j > 32) 7 2 0,5 - 1200 860 1300 1780 
- 0,2 19,5 16 9,5 20,5 15 9 - j ) - M4 M4 2,9 j ) 32) 7 2 0,5 - 1270 890 1300 1780 
- 0,3 28,3 24,3 14 33,2 22 13,7 3,5 14 - M8 M8*0,75 4 1 13 13 5 1 - 3670 2280 1300 4560 
- 0,6 43 36 22 50 33,5 19,5 5 21 - M10 M10 8 1,8 17 17 6 1 - 8500 5100 5100 10200 
- 0,6 50,8 43,8 24 57 41 24 5 19 M12 M12 6,5 1,8 17 17 6 1 - 13000 7700 7500 14200 
- 1 50,8 43,8 26 57 41 24 5 21 _ M12 M12 6,5 1,8 19 19 6 1 - 16200 9200 6200 18400 

10 0,6 50 45 16 - 30 _ 21 20 M10*1,5 - 8 2 17 17 0,75 5.9 8400 5000 5100 10000 
17 1 75 67 23 - 45 - 30 30 M16*1,5 - 13 3 27 24 - 1 5 9 16800 9500 12100 16600 
22 1 92 82 30 57 _ 37 40 M20*1,5 16 3 36 30 1 5,9 29500 16600 20700 33200 
22 1 92 82 30 - 57 - - 37 40 M20*1,5 - 16 3 36 30 - 1 5,9 29200 16400 23100 32800 
27 1 107 95 32 - 67 44 45 M24*1,5 - 19 4 41 36 - 1 5 9 38000 20800 21400 36200 
36 1,1 117 107 42 - 72 - 56 55 M30*1,5 - 24 4 46 46 - 1 5,9 54800 29000 55000 58000 
36 1,1 125 115 42 72 - _ 56 55 M30*1,5 - 24 4 46 46 1 5,9 53000 39500 69000 79000 
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RCDAUIM.S.A. 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

wwwTodavigo.net 

Patines de acero 
P a t í n FNS R1651 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

Rexroth 
B o s c h Group 

En www rodaviao net Familia: Tecnología lineal y de montaje Star Bosch Rexroth 
y ' Producto: Patines de bolas sobre raíles Star Bosch Rexroth 

Ta. 
15 
20 
25 
30 

A Ai A2 

47 23,5 15 
63 31,5 20 
70 35,0 23 
90 45,0 28 

35 100 50,0 34 
45 120 60 45 

16,0 
21,5 
23,5 
31,0 

B 
58,2 
75,0 
86,2 
97,7 

H2
1> H2

2> 

33,0 110,5 
37,5 137,6 

B, H H, 
39,2 24 19,90 16,30 16,20 
49,6 30 25,35 20,75 20,55 
57,8 36 29,90 24,45 24,25 
67,4 42 35,35 28,55 28,35 
77,0 48 40,40 32,15 31,85 
97,0 

5,0 
6,0 
7,5 
7,0 
8,0 

E, 
38 
53 
57 
72 
82 

E 2 E 3 E K2 K3 K, 
30 26 24,55 6,70 8,00 9,6 3,20 
40 35 32,50 7,30 11,80 11,8 3,35 
45 40 38,30 11,50 12,45 13,6 5,50 
52 44 48,40 14,60 14,00 15,7 6,05 
62 52 58,00 17,35 14,50 16,0 6,90 

19,3 8,20 

i 

o •Q 
i o •Q 

b) 

o •Q 

II *Nk, 

Tamaño 
Clase de 
precisión 

N 
H 
P 
N 
H 
P 
N 
H 
P 
N 
H 
P 
N 
H 
P 
N 
H 
P 

35 

45* 

CO 
561165119420 
561165119320 

561165189420 
561165189320 

561165129420 
561165129320 

561165179420 
561165179320 

561165139420 
561165139320 

561165149420 
561165149320 

Códigos para clase de precarga 
C2 C1 

561165111420 
561165111320 
561165111220 
561165181420 
561165181320 
561165181220 
561165121420 
561165121320 
561165121220 
561165171420 
561165171320 
561165171220 
561165131420 
561165131320 
561165131220 
561165141420 
561165141320 
561165141220 

60 50,30 40,15 39,8510,0 100 80 60 69,80 20,90 17,30 
Tamaño 

Códigos para clase de precarga 

K4 

3,20 
3,35 
5,50 
6,05 
6,90 
8,20 

15 

Husillos de bolas de p r e c i s i ó n 

561165112420 
561165112320 
561165112220 
561165182420 
561165182320 
561165182220 
561165122420 
561165122320 
561165122220 
561165172420 
561165172320 
561165172220 
561165132420 
561165132320 
561165132220 
561165142420 45 
561165142320 
561165142220 

20 

25 

30 

35 

Clase de 
precisión 

XP 
SP 
UP 
XP 
SP 
UP 
XP 
SP 
UP 
XP 
SP 
UP 
XP 
SP 
UP 
XP 
SP 
UP 

C1 
561165111820 
561165111120 
561165111920 
561165181820 
561165181120 
561165181920 
561165121820 
561165121120 
561165121920 
561165171820 
561165171120 
561165171920 
561165131820 
561165131120 
561165131920 
561165141820 
561165141120 
561165141920 

C2 
561165112820 
561165112120 
561165112920 
561165182820 
561165182120 
561165182920 
561165122820 
561165122120 
561165122920 
561165172820 
561165172120 
561165172920 
561165132820 
561165132120 
561165132920 
561165142820 
561165142120 
561165142920 

C3 
561165113820 
561165113120 
561165113920 
561165183820 
561165183120 
561165183920 
561165123820 
561165123120 
561165123920 
561165173820 
561165173120 
561165173920 
561165133820 
561165133120 
561165133920 
561165143820 
561165143120 
561165143920 

En www rodaviao net Familia: Tecnología lineal y de montaje Star Bosch Rexroth 
y ' Producto: Husillos de precisión Star Bosch Rexroth 

Categoría Tamaño Código Capacidades de carga 
din. C estát. C„ 

Velocidad1) 
m̂ax 

d„ x P x D„ - i (N) (N) (m/min) 
A 8x2,5Rx1,588-3 560153223003 2200 2800 15 
A 12x5Rx2-3 560153246023 3800 5800 30 
B 12x10Rx2-2 560153249013 2500 3600 60 
A 16x5Rx3-4 560151201023 12300 16100 30 
C 16x5Lx3-4 560155201003 12300 16100 30 
A 16x10Rx3-3 560151204013 9600 12300 60 
B 16x16Rx3-2 560151206013 6300 7600 96 
A21 20x5Rx3-4 560151211013 14300 21500 30 
B 20x5Lx3-4 560155211013 14300 21500 30 
A 20x10Rx3-4 560151214013 14100 21300 60 
A 20x20Rx3,5-2 560151217013 9100 12100 120 
B 20x20Lx3,5-2 560155217013 9100 12100 120 
A21 25x5Rx3-4 560151221013 15900 27200 30 
B 2 5 x 5 L x 3 - 4 560155221013 15900 27200 30 
A21 25x10Rx3-4 560151224013 15700 27000 60 
A 25x25Rx3,5-2 560151228013 10100 15100 150 
B 25x25Lx3,5-2 560155228013 10100 15100 150 
A21 32x5Rx3,5-4 560151231013 21600 40000 23 
A21 32x10Rx3,969 -5 560151234013 31700 58300 47 
A21 32x20Rx3,969 -2 560151237013 13500 21800 94 
A 32 x 32Rx3,969 -2 560151239013 13400 22000 150 
A 40x5Rx3,5-5 560151241013 29100 64100 19 
A21 40x10Rx6-4 560151244013 50000 86400 38 
A21 40x20Rx6-3 560151247013 37900 62800 75 
B 40x40Rx6-2 560151249013 25500 40300 150 
B 50x5Rx3,5-5 560151251013 32000 81300 15 
A 50x10Rx6-6 560151254013 79700 166500 30 
c 50x16Rx6-6 560151256013 79400 166000 48 
B 50x20Rx6,5-3 560151257013 47900 87900 60 
B 50 x 40Rx6,5-2 560151259013 32100 55800 120 
A 63x10Rx6-6 560151264013 88800 214300 24 
B 63x20Rx6,5-3 560151267013 53200 112100 48 
C 63x40Rx6,5-2 560151269013 36900 74300 95 
B 80x10Rx6,5-6 560151274013 108400 291700 19 
B 80x20Rx12,7-63> 560151277023 262700 534200 30 
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RODADURA LINEAL 

» Husillos 
Enwww.rodavigo.net familia: Rodadura lineal 

a Producto: Otros tipos de rodadura lineal 

M ó d u l o lineal - Modelo KK 

Husillo rectificado - G u í a lineal 

C ó d i g o de pedido 

KK 60 10 - 400 A 2 C FO 

Modelo KK 

Anchura nominal: 
40, 50, 60, 86, 100 

Husillo de bolas. Paso: (mm) 
KK40 : 01 
KK50 : 02 
KK60 : 05, 10 
KK86 : 10, 20 
KK100 : 20 

iporte rodamiento 

Ejemplo: KK5010FM00A1-F0 

C a r a c t e r í s t i c a s 

Ref : Brida Acople Motor 

N° de patines: 1 ó 2 

Protección: 
0= sin protección 
C= protector aluminio 
B= con fuelle 

Tipo de patin 
A: Estándar 
S: Corto 

Longitud estándar: 
KK40 : 100, 150, 200 
KK50 : 150, 200,250, 300 
KK60 : 150, 200,300, 400, 500, 600 
KK86 : 340, 440, 540, 640, 740 ,940 
KK100 : 980, 1080, 1180, 1280, 1380 

• Facilidad de d i s e ñ o , i n s t a l a c i ó n y 
mantenimiento 

• Compacta y ligera 
•Alta P r e c i s i ó n 

Elevada rigidez 
- Gran variedad de accesorios 
- D i s e ñ o optimizado 
La estructura ha sido d i s e ñ a d a 
para ser lo m á s ligera y r í g i d a posible. 

Capacidad de Carga Mesas Lineales KK 

KK4001 KK5002 KK6005 KK6010 KK8610 KK8620 KK10020 
P P P P P P P 

Diámetro husillo 8 8 12 12 15 15 20 
Paso 1 2 5 10 10 20 20 

Carga Dinámica (N) 735 2136 3744 2410 7144 4645 7046 
Carga Estática (N) 1538 3489 6243 3743 12642 7655 12544 

Carga 
Dinámica (N) 

Patín A Estándar 3920 8007 13230 13230 31458 31458 39200 Carga 
Dinámica (N) Patín S Corto - - 7173 7173 - - -

Carga 
Estática (N) 

Patín A Estándar 6468 12916 21462 21462 50764 50764 63406 Carga 
Estática (N) Patín S Corto - - 11574 11574 - - -

Momento 
Estático 

Mx 
(Nm) 

Patín Estándar A1 33 116 152 152 622 622 960 Momento 
Estático 

Mx 
(Nm) 

Patín Estándar A2 182 278 348 348 3050 3050 4763 
Momento 
Estático 

Mx 
(Nm) Patín Corto S1 - - 72 72 - - -

Momento 
Estático 

Mx 
(Nm) 

Patín Corto S2 - - 205 205 - - -

Momento 
Estático 

My 
(Nm) 

Patín Estándar A1 33 116 152 152 622 622 960 Momento 
Estático 

My 
(Nm) 

Patín Estándar A2 182 278 348 348 3050 3050 4763 
Momento 
Estático 

My 
(Nm) Patín Corto S1 - - 72 72 - - -

Momento 
Estático 

My 
(Nm) 

Patín Corto S2 - - 205 205 - - -

Momento 
Estático 

Mo 
(Nm) 

Patín Estándar A1 81 222 419 419 1507 1507 2205 Momento 
Estático 

Mo 
(Nm) 

Patín Estándar A2 162 444 838 838 3014 3014 4410 
Momento 
Estático 

Mo 
(Nm) Patín Corto S1 - - 241 241 - -

Momento 
Estático 

Mo 
(Nm) 

Patín Corto S2 - - 482 482 - -

Repetitibilidad (mm) + 0,003 + 0,003 + 0,003 + 0,003 + 0,003 + 0,003 + 0,005 
Precisión (mm) 0,020 0,020 0,020 0,020 0,025 0,0251 0,0322 

velocidad máxima 
mm/seg. 

190 270 5503 1100' 740 1480 11205 
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RODflUIOO.SA www.rodavigo.net 

> Sistemas de movimientos de varios ejes 

R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

Rexroth 
B o s c h Group 

Sistemas de ejes 

Sistemas con 3 ejes X-Y-Z 
Tipo de modelo: 
R0357 530 00-CT30 

- Eje X: Desplazamiento de la mesa 
- Eje Y: Desplazamiento de la mesa 
- Eje Z: Desplazamiento de la mesa 
Lubicación: 
- del eje X a través de la escuadra (a 

ambos lados) y del cuerpo principal. 
- del eje Y a través de la escuadra (a 

ambos lados) y del cuerpo principal. 
- del eje Z a través de la mesa y del 

cuerpo principal. 
(véase también "Componentes mecáni
cos") 

Medidas 

Hill 

Punto O del eje X 
(preajustado) 

321 

O 

Carrera X 

-Superficie de ¡o 
fi jación 

337 

Lx 
Lx/2 

125 

.45 

(Carrera X) 

. Area de desplazamiento 

Indicar a partir de aquí % la longitud del cable hasta el servo-
regulador. Para medidas de fi jación véase "F i jac ión" 

Punto O del eje Z 
(preajustado) 

.S í 

Superficie 
de f i jación 

Punto O del eje Y 

21,5 

40 

J98.5) 

(preajustado) 

zo = o 
z o o 

Z0<0 

z 

Superficie de 

-zo 

zo = o 

+Z0 

f i jación 

ZO: desde -102 hasta (Carr. Z -28) mm 
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Rexroth 
B o s c h Group 

RODADURA LINEAL 

• Sistemas de movimientos de varios ejes 

Datos t é c n i c o s Tipo de modelo Eje Medida 
del perfil 

Husillo Carrera 
máx ima 

Acelera
ción 

a 
m/s2 

Velocidad 

mm do x P mm 

Acelera
ción 

a 
m/s2 

V 

m/s 
R0357 530 00-CT30 X 145 20x20 1000 10 1,01» 

Y 110 16x 16 500 15 0,53 
Z 90 12x 10 300 5 0,5 

1) Para carrera X > a 800mm: velocidad = 0,8 m/s 

C a r g a m á x i m a y 
t iempos de posicionamiento t p 

Tipo de modelo R0357 530 00-CT30 

t p Tiempo de posicionamiento del eje 

Para mayor información véase 
"Notas para los datos técn icos" 

Eje Y Carrera 
Eje Z Carrera 

(mm) 
(mm) 

100 150 200 300 400 
Carga m á x i m a 2 ' (kg) 

600 0,78 
700 0,88 
800 0,98 
900 1,18 

1000 1,46 

500 

50 12 12 12 10 8 6 
100 12 12 12 10 8 6 
150 12 12 12 10 8 6 
200 12 12 12 10 8 6 
250 10 10 10 10 8 6 
300 10 10 10 10 8 6 

2) La carga máxima solo depende de las carreras Y y Z. 

EjeX Eje Y EjeZ 
Carrera Carrera Carrera tp 

mm s mm s mm s 
- - - - 50 0,28 
- - 100 0,30 100 0,38 

150 0,33 150 0,40 150 0,48 
200 0,38 200 0,49 200 0,58 
300 0,48 300 0,68 300 0,78 
400 0,58 400 0,87 - -

500 0,68 500 1,05 - -

C á l c u l o del p e s o 
(sin servoregulador y sin carga) 

Tipo de modelo 
R0357 530 00-CT30 I Peso (kg) 

0,0182 Carrera X + 0,0096 Carrera Y + 0,0055 Carrera Z + 34,5 
Carrera (mm) 

Datos de pedido 

R0357 530 00 - CT30 - X - Y - Z - Z0 - LK -
Tipo de modelo 
Carrera del eje X (mm) 
Carrera del eje Y (mm) 
Carrera del eje Z (mm) 
Desplazamiento del eje Z (mm) 
Long. cable desde eje lineal hasta servoregulador (m) LKmal = 35 m 
Interface 10 ... SERCOS 12 ... CANopen 
Servoregulador 11 ... Proflbus DP 13 ... DeviceNet 

14 ... Regulador IndraMotlon 
Documentac ión 

Ejemplo del pedido 
CMS R0357 530 00 - CT30 con: 
- Carrera del eje X de 700 mm 
- Carrera del eje Y de 300 mm 
- Carrera del eje Z de 100 mm 
- Desplazamiento del eje Z (Z0) = 50 mm 
- Longitud del cable hasta el servoregulador de 2 m 
- Interface del servoregulador: Profibus DP 

Descripción del pedido: 
R0357 530 00 - CT30 - 700 - 300 - 100 - 50 - 2 - 11 - 01 
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RODAI/ICO. SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

w w w . r a d a v i g a . r i 
En su fábrica, en su oficina. 

En su departamento de gestión,... 

rodav\q 0 n e t 

S T K - C O 

últimas noticias 

http://www.radaviga.ri

