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romuleo, SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Equipos de aire comprimido aiegris 
Transair® para redes de vac ío En www.rodavigo.net Familia: Neumática 

Producto: Material Transair 

Prestaciones de caudal adaptadas al nivel de vacío industrial 
Teniendo en cuenta el comportamiento específico de las redes de vacío (criticidad de las fugas y de 
las pérdidas de carga), Transair' ofrece las prestaciones de estanqueidad y caudal necesarias 
para las Instalaciones que utilizan vacío industrial. 
Redes limpias, ahorro en el mantenimiento 
El tubo en aluminio Transalr'garantiza en las Instalaciones un aire limpio, manteniendo su nivel de 
pureza a lo largo del tiempo. El desmontaje lateral del tubo permite controlar regularmente la 
limpieza. 
Una instalación sencilla y rápida 
Todos los componentes Transair * son de conexión instantánea: un sólo gesto basta y su red queda 
Instalada. 
una red totalmente evolutiva 
Gracias al sistema de desmontaje del tubo y de sus componentes, las redes Transarse adaptan 
automáticamente a sus necesidades en las aplicaciones de vacío. 

El programa Transair8 está disponible en: Producto 216 
.060 mm 
.04Omm 
.0-O25mm 
,0l6.5mm 
- componentes de conexión instantánea, bridas de derivación "de instalación 

rápida", válvulas, válvulas pilotadas, accesorios. 
- tubo de aluminio. 

Ejemplos de aplicación: 
- embalaje: envasado en lámina al vacío 
- industria plástica: inyección plásticos, desgasificación, desmoldeado. 
- agro-alimentaria: amasado, llenado. 
- logística: picking, manutención, elevación, transporte. 
- medicina, laboratorio, electrónica, imprenta. 

$ 

Características técnicas: 
- nivel máximo admisible de vacío 

- presión máxima de servicio 
-temperatura de utilización m 

2 
- prestaciones de caudal: 2 

1 
Todos los componentes de la gama Transair, 
se garantizan exentos de silicona. 

» > Manómetros 

13mbar =750 mmHg 
= 98,7% de vacío 
= 9,99 Torr =13,33 hPa 

13 bar 
de+20°Ca + 60°C 0 & 

t-M 

-

0 16,5 mm 0 25 mm 040 mm 

M a n ó m e t r o s con l íquido amortiguador y caja inox 

Serie 22 
Modelos: 2263 y 22100 
Manómetros rellenos con líquido amortiguador (glicerina 99,7% USP-EP o Silicona) 
para montajes en aplicaciones en las que el instrumento esté sometido a vibraciones 
o pequeños golpes que podrían desestabilizar el instrumento. 
Están fabricados con caja de acero inoxidable (AISI 340) para 
asegurar su duración en ambientes altamente corrosivos. 

Opciones y accesorios 
-Visor de vidrio templado 
o estratificado de seguridad 
- Conexiones cromadas o niqueladas 
- Válvula de compensación 
de la presión interna en latón 

Características constructivas 2263 22100 
Diámetros nominales en mm 63-100 A 30 33 
Clase de precisión 1,6 > 1,6 para toda la escala, según EN 837-1 D 62 100 
Caja Acero inoxidable AISI 304 D, 68 107 
Rosca de conexión Rosca de gas BSP, gas cónico BSPT o NPT (EN 837-1) E 60 89 

Roscas especiales bajo pedido E, 61 66 
Elemento elástico Aleación de cobre F 1/4 1/2 
Movimiento Aleación de cobre G 10 12 
Visor > Policarbonato SW 14 22 
Líquido amortiguador > Glicerina pura 99.7% USP-EP o silicona R 0.19 0.60 Peso (Kg) 
Grado de protección IP65 P 0.22 0.55 

Conexión directa 
vertical (R) 

Conexión directa 
posterior (P) 

Características técnicas 
Temperatura ambiente: +5 - +60 °C 
Temperatura de trabajo del fluido: 
Máximo +60 °C 
Temperatura de almacenamiento: 
-10 a+70 °C 
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En www.rodavigo.net Familia: Valvulería e instrumentación 
Producto: Manómetros 

Manómetros glicerina conexión dorsal inox 100 

Código Conexión Rosca Escala bar 

12420112G DORSAL 1/2' 0-1 bar 
124201012G DORSAL 1/2' 0-10 bar 
1242010012G DORSAL 1/2' 0-100 bar 
124201612G DORSAL 1/2' 0-16 bar 
1242016012G DORSAL 1/2' 0-160 bar 
1242002512G DORSAL 1/2' 0-2,5 bar 
124202512G DORSAL 1/2' 0-25 bar 
1242025012G DORSAL 1/2' 0-250 bar 
1242031512G DORSAL 1/2' 0-315 bar 
12420412G DORSAL 1/2' 0-4 bar 
124204012G DORSAL 1/2' 0-40 bar 
1242040012G DORSAL 1/2' 0-400 bar 
12420612G DORSAL 1/2' 0-6 bar 
124206012G DORSAL 1/2' 0-60 bar 

Manómetros gl ¡cerina conexión vertical inox 100 

Código Conexión Rosca Escala bar 

12410112G 
124101012G 
1241010012G 
124101212G 
124101612G 
1241016012G 
1241002512G 
124102012G 
124102512G 
1241025012G 
1241031512G 
12410412G 
124104012G 
1241040012G 
12410612G 
124106012G 
1241060012G 

VERTICAL1/2' 0-1 bar 
VERTICAL1/2' 0-10 bar 
VERTICAL1/2' 0-100 bar 
VERTICAL1/2' 0-12 bar 
VERTICAL1/2' 0-16 bar 
VERTICAL1/2' 0-160 bar 
VERTICAL1/2' 0-2,5 bar 
VERTICAL1/2' 0-20 bar 
VERTICAL1/2' 0-25 bar 
VERTICAL1/2' 0-250 bar 
VERTICAL1/2' 0-315 bar 
VERTICAL1/2' 0-4 bar 
VERTICAL1/2' 0-40 bar 
VERTICAL1/2' 0-400 bar 
VERTICAL1/2' 0-6 bar 
VERTICAL1/2' 0-60 bar 
VERTICAL1/2' 0-600 bar 

VALVULERIA E INSTRUMENTACION 

» > Manómetros 
Cápsulas estándar de presur ización de gas 

Manómetros glicerina conexión dorsal inox 63 
Código Conexión Rosca Escala bar 

12420114G DORSAL 1/4' 0-1 bar 
124201014G DORSAL 1/4' 0-10 bar 
1242010014G DORSAL 1/4' 0-100 bar 
124201214G DORSAL 1/4' 0-12 bar 
124201614G DORSAL 1/4' 0-16 bar 
1242016014G DORSAL 1/4' 0-160 bar 
1242002514G DORSAL 1/4' 0-2,5 bar 
124202014G DORSAL 1/4' 0-20 bar 
124202514G DORSAL 1/4' 0-25 bar 
1242025014G DORSAL 1/4' 0-250 bar 
1242031514G DORSAL 1/4' 0-315 bar 
12420414G DORSAL 1/4' 0-4 bar 
124204014G DORSAL 1/4' 0-40 bar 
1242040014G DORSAL 1/4' 0-400 bar 
12420614G DORSAL 1/4' 0-6 bar 
124206014G DORSAL 1/4' 0-60 bar 
1242060014G DORSAL 1/4' 0-600 bar 

Manómetros glicerina conexión vertical inox 63 

Código Conexión Rosca Escala bar 

12410114G VERTICALI W 0-1 bar 
124101014G VERTICALI /4' 0-10 bar 
1241010014G VERTICALI W 0-100 bar 
124101214G VERTICALI/4' 0-12 bar 
124101614G VERTICALI W 0-16 bar 
1241016014G VERTICALI 14' 0-160 bar 
1241002514G VERTICALI W 0-2,5 bar 
124102014G VERTICALI/4' 0-20 bar 
124102514G VERTICALI W 0-25 bar 
1241025014G VERTICAL1/4' 0-250 bar 
1241031514G VERTICALI W 0-315 bar 
12410414G VERTICALI/4' 0-4 bar 
124104014G VERTICALI/4' 0-40 bar 
1241040014G VERTICALI/4' 0-400 bar 
12410614G VERTICALI/4' 0-6 bar 
124106014G VERTICALI/4' 0-60 bar 

» > Presostatos 
Presostatos. Series F3 y K4 

Serie K4 

Ejecución con contacto eléctrico cerrado 

Serie F3 
F3...P2 F3...M3 

Ejecución con contacto eléctrico abierto 

F3S...P2 F3S...M3 

Ejecución para altas presiones Ejecución para bajas presiones 
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romuleo, SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Presostatos 
Presostatos. Series F3 y K4 

Presostatos regulables F3 

Código Presión Regulación Peso 

066F31 25 Bars 1 -10 Bars 
066F33P 200 Bars 5- 50 Bars 0,08 kg 
066F35P 300 Bars 10 -100 Bars 
066F37 30 - 250 Bars 

Características técnicas 
Cuerpo: Hexagonal de 27mm 
Dimensiones máximas (L largo, H ancho): P2 (30 x 65 mm), 
M3 (48 x 78 mm). 
Precisión de intervención: +/- 4% de la presión a 20 °C 
Valor fijo de histéresis: a la membrana -10 %, al pistón -15 %. 
Peso: 0.08 Kg 

» > Reguladores de caudal 
Principio de los racores reguladores de caudal 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Material neumático 

Presostatos regulables K4 

Código Tipo Presión 
máxima 

Regulación 

066K4RAF1 25 Bars 0,2 - 2,5 Bars 
066K4SAF1 
066K4TAF1 
066K4SPAF1 N.A 

200 Bars 
300 Bars 

1 -12 Bars 
5 - 50 Bars 
1 -12 Bars 

066K4VAF1 10-100 Bars 
066K4ZAF1 20 - 200 Bars 
066K4TPAF1 
066K4RCF1 

5 - 50 Bars 
0,2-2,5 Bars 

066K4TPAF1 
066K4RCF1 25 Bars 

5 - 50 Bars 
0,2-2,5 Bars 

066K4SCF1 
066K4TCF1 200 Bars 

1 -12 Bars 
5 - 50 Bars 

066K4SPCF1 N.C 300 Bars 1 -12 Bars 
066K4VCF1 10-100 Bars 
066K4ZCF1 20 - 200 Bars 

Características técnicas 
Cuerpo: Hexagonal de 24mm 
Dimensiones máximas (L largo, H ancho): Ejecución NC (26 x 55 mm) 
Ejecución NA (26x45 mm). 
Temperatura de empleo: -20 a 80 °C 
Frecuencia de comunicación: 200 revoluciones / minuto 
Precisión de intervención: +/- 5% de la presión a 20 °C 
Punto de intervención: regulable mediante tornillo externo 
Valor fijo de histéresis: a la membrana -10 %, al pistón -15 %. 

aiegris 
connectic | 

Los racores reguladores de caudal Legris garantizan el control de la velocidad de un cilindro neumático. De tipo 
unidireccional, estos racores regulan el caudal de aire en el sentido escape/alimentación, por medio de un elemento 
restrictivo ajustable, y permiten el paso total de aire en el sentido contrario. En función del modelo, los reguladores de 
caudal Legris se montan en el cilindro o en el circuito. No obstante, la regulación de caudal (y por consecuencia la 
velocidad) más estable y más precisa se obtiene montándolos en el cilindro, o lo más cerca posible. Así se evita el 
efecto elástico del aire comprimido en las tuberías entre el distribuidor y el cilindro. La Implantación sobre el cilindro de 
los racores reguladores de caudal es pues la solución óptima. La amplia gama de reguladores de caudal Legris aporta 
una respuesta para cada necesidad específica de las instalaciones automatizadas. 

Condiciones técnicas de utilización 
Dependen básicamente de la naturaleza y espesor del tubo, de la temperatura ambiente y de la del fluido vehiculado, 
así como de la calidad de los materiales que componen el racor. 

tornillo de regulación 

contra-tuerca 
de bloqueo 

arandela 
de sujección 

base roscada 

Fluido utilizable aire comprimido 
Presión de servicio 1 a 10 bar 
Temperatura de utilización 0°C a +70°C 
Naturaleza de los Cuerpo: según modelos - polímero HR- latón 
materiales constituyentes Arandela: acero inox. 

Tuerca: latón niquelado 
Contra-tuerca: latón niquelado 
Base roscada: latón niquelado 
Juntas: nltrilo 

Par de apriete maxi de los Rosca M3( x0,5); M5 (x0,8); G1/8"; G1/4"; G3/8"; G1/2" 
reguladores de caudal, BSP 
y métricos cilindricos 

m.daN 0,06 0,16 0,8 1,2 3,5 

Roscas cilindricas según normas NFE3-005 - IS0228-1 
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VALVULERIA E INSTRUMENTACION 
Blegris 

c o r r e d c 

En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

» > Reguladores de caudal 
Racores reguladores de caudal 

Código 
Escape 

Código 
Alimentación 

Código 
3¡-direcciona 

0D C F H 
mm 

H 
Min. mm 

J L 
Máx. mm mm 

Peso 
Kg 

20576600309 20576690309 3 M3x0,5 6 23,5 26 9 17 0,01 
20576600319 20576690319 3 M5x0,8 6 23,5 26 9 17 0,01 
20576600409 4 M3x0,5 6 23,5 26 9 16,5 0,01 
20576600410 20576690410 20576620410 4 G1/8 7 27 29,5 11,5 18 0,01 
20576600419 20576690419 20576620419 4 M5x0,8 6 23,5 26 9 17 0,01 
20576600610 20576690610 20576620610 6 G1/8 7 27 29,5 11,5 18,5 0,01 
20576600613 20576690613 20576620613 6 G1/4 8 30 32,5 12 19 0,02 
20576600619 20576690619 20576620619 6 M5x0,8 6 23,5 26 9 18 0,01 
20576600810 20576690810 8 G1/8 13 26,5 31 14 26 0,02 
20576600813 20576690813 8 G1/4 16 29 34 19 27,5 0,03 
20576600817 20576690817 8 G3/8 20 36 42 23 29 0,06 

f e W Ä E s^ e A l imen tac ión 

Bi-direccional 

Seríes "compacto": 
7060 • 7061 • 7062 

Código 
Escape 

Código 
Alimentación 

Código 
Bi-direcciona 

0D C E 
mm 

F 
mm 

F1 
mm 

H 
Min. mm 

H 
Máx. mm 

H1 
mm 

L 
mm 

L1 
mm 

T 
mm 

Peso 
Kg 

20570600410 20570610410 20570620410 4 G1/8 5 10 16 38 44 16 22 9 10 0.02 
20570600610 20570610610 20570620610 6 G1/8 5 10 16 38 44 16 22 9 10 0.02 
20570600613 20570610613 20570620613 6 G1/4 5,5 10 16 36,5 42,5 15 22 9 10 0,02 
20570600810 20570610810 20570620810 8 G1/8 4,5 14 19 41,5 48 18 28 10,5 14 0,03 
20570600813 20570610813 20570620813 8 G1/4 5,5 14 19 41,5 48 18,5 28 10,5 14 0,03 
20570600817 20570610817 20570620817 8 G3/8 5,5 14 19 41,5 48 17 28 11 14 0,03 
20570601013 20570611013 10 G1/4 5,5 17 23 45,5 53,5 20 31,5 12,5 17 0,05 
20570601017 20570611017 10 G3/8 5,5 17 23 45,5 54 20 31,5 12,5 17 0,06 
20570601217 12 G3/8 5,5 17 23 45,5 54 20 35 12,5 17 0,06 
20570601221 20570611221 12 G1/2 7,5 17 24 45,5 54 20 35 13 17 0,06 

H legris 

Cuerpo polímero H.R. 
Tornillo latón con junta Je estanqueldad 

Código D C E Fl F2 Gl G2 H 
maxi 

LI L2 Peso 
kg 

20573000410 4 G1/8 4,5 17 13 14 18,5 60,5 7 18,5 0,038 
20573000610 6 G1/8 4,5 17 13 14 18,5 60,5 7 20 0,045 
20573000613 6 G1/4 7,5 17 13 14 18,5 68,5 9,5 22 0,049 
20573000810 8 G1/8 4,5 17 13 14 18,5 60,5 7 25 0,057 
20573000813 8 G1/4 7,5 17 13 14 18,5 68,5 9,5 27 0,060 
20573000817 8 G3/8 8,5 22 17 18,5 23,5 77,5 11,5 28,5 0,064 
20573001013 10 G1/4 7,5 17 13 14 18,5 68,5 9,5 29 0,070 
20573001017 10 G3/8 8,5 22 17 18,5 23,5 77,5 11,5 30,5 0,073 

» > Reguladores de presión 
Racores reguladores de presión 

7300 macho BSP cilindrica, de conex ión instantánea 

0 G 1 

O F 2 

Características de caudal - caudal de entrada = 7 bar 

Í 

i 

0 G 2 

O F 1 

i 

! 

i  C 
I 

L2 M 

0 D 

r 

modelos G1/8" modelos G1/4" 

400 

caudal (Nl/min) 

modelos G3/8" 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 
caudal (Nl/min) 

500 1000 1500 2000 2500 
caudal (Nl/min)) 
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» > Termómetros 
Termómetros de capilla forma "V" En www.rodavigo.net Familia: Valvulería e instrumentación 

Producto: Valvulería y grifería 

H-200 
H-150 
H-110 

ROBUSTEZ Y PRECISIÓN 
Todos los elementos son intercambiables según normas DIN 16181 y 16193 
o Un instrumento de precisión conforme a sus necesidades 
o La caja en forma de v protege el termómetro contra roturas 
o Modelo reforzado y asegurado contra golpes y vibraciones mediante un soporte 

3 modelos: 
Grande: H=200x30mm 
Mediano: H=150x30mm 
Pequeño: H=110x30mm 

Producto 122 

1 Perfectamente legible por su gran ángulo visual. 

2 Caja en aluminio color oro. 

3 Orlentable gracias a su contratuerca. 

4 Todos los tipos de conexión según DIN o construcción 
especial, en latón, o acero inoxidable. 

5 Latón, o acero inoxidable para todas las presiones. 

Conexiones normales de los termómetros de capilla 

B 

A Conexión normal roscada 
B Conexión tuerca móvil 
C Conexión macho móvil 
D Conjunto de doble protección y enchufe 
diesel (El enchufe diesel queda fijado por el tornillo X' 

La longitud del tubo ¡nmersor (T=) se calcula, salvo especificación en contra, incluida la rosca 
según se Indica en los dibujos. El 0 d1 normalmente es de 10mm (sobre pedido puede variarse). 
Al efectuar un pedido precisamos saber: 
- El modelo: recto, angular 90° u obtangular 135°. 
- La escala o graduación del termómetro. 
- Longitud del ¡nmensor (T=). 
- El paso de la rosca de conexión. 

Fig. 85 86 87 

mm 
H= 110 150 200 

Fig. 95 96 97 

mm 
H= 110 150 200 

Fig. 106 

mm 
H= 150 
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VALVULERIA E INSTRUMENTACION 
aiegris 

connect! e ] 

En www.rodavigo.net 

» > Válvulas axiales 
Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

4202 normalmente cerrada, rosca doble hembra, BSP cilindrica 
G1/8" , 27 0 G O F 

Cuerpo latón granallado niquelado 
Conexión de mando : rosca 1/8" BSP cilindrica 
Se suministra con un silenciador 

4212 normalmente abierta, rosca doble hembra, BSP cilindrica 

G1/8" , 27 

Cuerpo latón granallado niquelado 
Conexión de mando : rosca 1/8" BSP cilindrica 
Se suministra con un silenciador 

4222 de doble efecto, rosca doble hembra, BSP cilindrica 

G1/8" , 27 

Cuerpo latón granallado niquelado 
Conexión de mando : rosca 1/8" BSP cilindrica 

Válvula axial 

a 
Código 
Junta FKM C PN F G H HI L Peso 

kg 
2054202101720 G3/8 10 22 46 54 31 98 0,814 
2054202152120 G1/2 15 27 52 60 35 112 1,085 
2054202202720 G3/4 20 33 64 70 38 135 1,634 
2054202253420 G1" 25 41 69 76 41,5 143 2,024 
2054202324220* G1"1/4 32 50 86 91 48 165 3,301 
2054202404920* GH/2 40 60 96 102 54 180 4,180 
2054202504820* G2" 50 75 109 115 60,5 207 6,360 

Código 
Junta EPDM C DN F G H H1 L Peso 

kg 
2054202101730 G3/8 10 22 46 54 31 98 0,814 
2054202152130 G1/2 15 27 52 60 35 112 1,085 
2054202202730 G3/4 20 33 64 70 38 135 1,634 
2054202253430 G1" 25 41 69 76 41,5 143 2,024 
2054202324230* G1"1/4 32 50 86 91 48 165 3,301 
2054202404930* G1"1/2 40 60 96 102 54 180 4,180 
2054202504830* G2" 50 75 109 115 60,5 207 6,360 

i 
Código 
Junta FKM C m F G H H1 L Peso 

kg 
2054212101720 G3/8 10 22 46 54 31 98 0,814 
2054212152120 G1/2 15 27 52 60 35 112 1,085 
2054212202720 G3/4 20 33 64 70 38 135 1,634 
2054212253420 G1" 25 41 69 76 41,5 143 2,024 
2054212324220* G1-1/4 32 50 86 91 48 165 3,301 
2054212404920* G1"1/2 40 60 96 102 54 180 4,180 
2054212504820* G2" 50 75 109 115 60,5 207 6,360 

Código 
Junta EPDM C DN F G H H1 L Peso 

kg 
2054212101730 G3/8 10 22 46 54 31 98 0,814 
2054212152130 G1/2 15 27 52 60 35 112 1,085 
2054212202730 G3/4 20 33 64 70 38 135 1,634 
2054212253430 G1" 25 41 69 76 41,5 143 2,024 
2054212324230* G1"1/4 32 50 86 91 48 165 3,301 
2054212404930* G1"1/2 40 60 96 102 54 180 4,180 
2054212504830* G2" 50 75 109 115 60,5 207 6,360 

Código 
Junta FKM C DN F G H HI L Peso 

kg 
2054222101720 G3/8 10 22 46 54 31 98 0,814 
2054222152120 G1/2 15 27 52 60 35 112 1,085 
2054222202720 G3/4 20 33 64 70 38 135 1,634 
2054222253420 G1" 25 41 69 76 41,5 143 2,024 
2054222324220* G1"1/4 32 50 86 91 48 165 3,301 
2054222404920* G1"1/2 40 60 96 102 54 180 4,180 
2054222504820* G2" 50 75 109 115 60,5 207 6,360 

Código 
Junta EPDM C DN F G H H1 L Peso 

kg 
2054222101730 G3/8 10 22 46 54 31 98 0,814 
2054222152130 G1/2 15 27 52 60 35 112 1,085 
2054222202730 G3/4 20 33 64 70 38 135 1,634 
2054222253430 G1" 25 41 69 76 41,5 143 2,024 
2054222324230* G1"1/4 32 50 86 91 48 165 3,301 
2054222404930* GH/2 40 60 96 102 54 180 4,180 
2054222504830* G2" 50 75 109 115 60,5 207 6,360 
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RCDAUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Válvulas de esfera 
Válvulas de esfera En www.rodavigo.net Familia: Valvulería e instrumentación 

Producto: Valvulería y grifería 

La alta calidad de los productos FIP, permite que sean usados en las más diversas condiciones de servicio. 
No existe riesgo de contaminación, ya que los plásticos usados por FIP en el moldeo de válvulas y accesorios, aseguran una absoluta inercia química. En efecto: no 
reaccionan con los líquidos vehículados, perfecta seguridad cuando se usan con alimentos líquidos, resisten los productos corrosivos y soportan las más diversas 
condiciones físicas. 
La gama FIP permite la selección de materiales que respondan a sus especificaciones concretas: válvulas y accesorios en PVC, PP, ABS, PVDF, y juntas y 
empaquetadoras en FPM EPM, PTFE, Neoprenoy NBR. 
FIP está abierta a las nuevas metodologías de la Ingeniería Química y sus técnicas, por consiguiente, siempre están a la vanguardia en transformación de plásticos. 
Nuevos materiales están siendo investigados hoy, mañana podremos suministrárselos. 

PARACADA APLICACIÓN 
Las válvulas y accesorios FIP se utilizan a escala mundial, en los más diversos sectores de aplicación. Atítulo Indicativo, mencionaremos los principales: 
- Industria Química General. - Galvanotecnia. - Sector alimentario. - Industria Textil. - Preparación de metales. - Depuración de aguas. - Agricultura. - Transporte y 
vehiculación de líquidos. - Industria General. - Etc. 

Producto 122 

Válvulas de esfera Válvulas de control 

Diám. 
exterior 

Pulg. mm Válvula de 
esfera 

Válvula de Válvula de 
esfera 3 vías esfera "NIKE" 

Válvula de 
retención 

Válvula 
de pie 

Respi­
radero 

Válvula 
indicador 
nivel 

Te 
indicadora 
nivel 

Reductor 
de presión 

Válvula2y3 
vías con 
solenoide 

12 1/4 8 A (2) 
16 3/8 10 • A A (2) 

20 1/2 15 A A * A A A * A (2) 
25 3/4 20 A A * A A 
32 1 25 A A A * A 
40 1 1/4 32 A A * A A 
50 1 1/2 40 A A A * A A 
63 2 50 A A A « A A A 
75 21/2 65 A • A * 
90 3 80 • • A « 
110 4 100 • A 
140 5 125 
160 6 150 
225 8 200 
280 10 250 
315 12 300 

Materiales de asiento • —A • • ® —A ® 8 ® —A ® 
y diafragmas # - A • # ®—A« ®-» 

• — • 

* — A » H * * 
Tipos de unión A • • • 

1 1 6 1 
2 5 7 
3 7 
4 
5 
6 
7 
R 

1 1 
5 7 
6 13 
7 
8 

A • 
1 1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

7 
12 

7 
12 

3 
4 

A • 
3 3 
4 
5 
7 

1 1 
5 
6 
7 
8 

(2) Estos 
diámetros son los 
de acoplamiento 
no los nominales. 
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VALVULERIA E INSTRUMENTACION 

» > Válvulas de mariposa 
En www.rodavigo.net Familia: Valvulería e instrumentación 

Producto: Valvulería y grifería 

SERIE KV-Producto 122 
Diámetros desde 50 a 500 mm. Presión de 
cierre hermét ico hasta 10 Kg/cm2 

Temperatura normal de trabajo, entre 
-20°C y 90°C. Asientos especiales para 
temperaturas hasta 250°C. Posibilidad de 
montaje entre bridas PN-10/16 yASA-150. 
Mariposa y asiento intercambiables. 
Autollmplables. Mínima pérdida de carga. 
De fácil Instalación, no precisa juntas. 
Amplia gama de actuadores para su rápida 
y fácil maniobra. 

SERIE KT- Producto 122 
Diámetros desde 50 a 300 mm. Presión de 
cierre hermético hasta 10 Kg/cm2, en 
función de la temperatura de trabajo. 
Posibilidad de montaje entre bridas PN-
10/16 y ASA-150. Mariposa y asiento 
Intercambiables. Autollmpiables. Mínima 
pérdida de carga. De fácil Instalación, no 
precisa juntas. Amplia gama de 
actuadores para su rápida y fácil 
maniobra. 

MATERIALES 
CUERPO: Fundic ión 
gris o nodular. 
MARIPOSA: Fundición 
gris, nodular, acero ¡nox. 
AISI-304 o bronce. 
EJ E: Acero inox. AISI-
304. 
ASIENTO Y JUNTAS: 
Hycar, Neopreno, 
Sllicona, Vitón, Hypalón, 
etc. 

MATERIALES 
CUERPO: 
Fundición gris. GQ-22 
Rilsanízado 
MARIPOSA: Acero inox. 
AlSI-316 o acero 
recubierto con PTFE. 
EJE: Acero inox. AISI-
316. 
ASIENTO: Caucho 
sintético recubierto con 
PTFE. 
JUNTAS: Vitón. 

Válvu las de mariposa serie KV y KT 

APLICACIONES 
Debido a su extrema robustez, la válvula mariposa serie KV 
se ha hecho Insustituible en las conducciones de sistemas 
contra incendios, estaciones de bombeo, centrales 
destiladoras de agua de mar, industria naval, plantas 
depuradoras de aguas residuales, conducciones de agua 
potable, gas, etc. Así mismo y debido a su fácil Instalación se 
vienen utilizando en sistemas de riego por aspersión y 
equipos de filtración en piscinas. 
La gran versatilidad de materiales constructivos hace que 
las válvulas serie KV sean el elemento de cierre o regulación 
más utilizado en cualquier sector de la Industria en general. 
Aplicación universal. 

APLICACIONES 
Válvulas especialmente concebidas para la industria 
química en general. Los materiales constructivos de la 
válvula de mariposa serie KT la hacen Indispensable en 
cualquier tipo de instalación donde la corrosión es el mayor 
enemigo, Insustituible en la industria petroquímica y de 
proceso. Adecuada como válvula de cierre rápido en 
camiones cisterna y contenedores para el transporte de 
productos químicos. 
Así mismo, se vienen aplicando en industrias de 
alimentación, cosmética, farmacia, etc. 

TIPO 
Desmultiplicador manual con volante tipo "R". 
(Enclavamlento en cualquier posición.) 
DESCRIPCIÓN 
Válvula de mariposa ICO-MAR accionada mediante 
mando manual desmultiplicador por vis-sin-fin. 

TIPO 
Servo- motor eléctrico tipo "S". 
(Enclavamlento en cualquier posición.) 
DESCRIPCIÓN 
Válvula de mariposa ICO-MAR accionada mediante 
servo-motor eléctrico. 

» > Válvulas de membrana 
Válvu las de cierre por membrana ZUBI 

CARACTERISTICAS GENERALES: 
Una válvula de membrana se compone de 3 partes: 
-Un cuerpo de válvula. 
- Una membrana que es la que separa el fluido de la parte mecánica de la válvula. 
- Una cabeza que bien puede ser manual o automática y al ser accionado su mecanismo, la zapata apoya sobre la membrana y ésta a su vez sobre el asiento del cuerpo, 
llegándose de esta forma a hacer una estanqueidad total. 

VENTAJAS: 
La diversidad de materiales que componen el cuerpo, así como las diferentes calidades de las membranas, permiten cubrir una extensa gama de productos a vehicular. 
La ventaja que presentan las válvulas de membrana respecto a las válvulas de asiento o compuerta, con cierres metálicos, reside en su estanqueidad que queda 
asegurada incluso con líquidos conteniendo partículas en suspensión o cristalizaciones ligeras. Por otra parte al estar la cabeza aislada del líquido circulante por la 
membrana, no necesita prensaestopas. 

EMPLEO: 
Pueden trabajar a presiones de hasta 12 Kg/cm2 según las características del líquido y temperatura, y su empleo está indicado para toda clase de flúidos neutros o 
corrosivos, ligeros o viscosos. Cada válvula lleva su correspondiente placa donde figuran los límites máximos de utilización. 

TIPO 
Palanca manual tipo "T". 
(Todo abierto, todo cerrado) 
Palanca manual tipo "P". 
(Enclavamiento cada, 15°) 
DESCRIPCIÓN 
Válvula de mariposa ICO-MAR accionada 
mediante mando manual posicionador por palanca con fijación cada 15°. 

TIPO 
Actuador neumático de doble efecto tipo "N". 
(Todo abierto, todo cerrado.) 
DESCRIPCIÓN 
Válvula de mariposa ICO-MAR accionada 
mediante cilindro neumático de doble efecto. 
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romuleo, SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Válvulas de membrana 
Membranas En www.rodavigo.net Familia: Valvulería e instrumentación 

Producto: Valvulería y grifería 

Corle de una membrana 

Croquis dimensiones 
membrana Croquis dimensiones 

membrana 

Calidad 

BL Caucho natural 
BU Caucho butilo 
PE Perbunan 
HY Hypalón 
NE Neopreno 
VI Vitón 

Fabricación de membrana OR65 
con medidas especiales 

Orificio 20/25 32/40 50 65/80 Orificio 100/125 150 200/250 Orificio 65 
L2 70 100 126 180 Diámetro 0D 230 315 416 L2 152 
L1 74 106 126 180 N° agujeros 8 10 14 L1 152 
N° agujeros 4 4 4 4 N° agujeros 4 

Consejos para la elección de las membranas 

Las válvulas de cierre por membrana son simples por su sistema de funcionamiento, y parece que escogiendo una membrana de calidad adecuada al fluido circulante, 
queda resuelto el problema de su elección. 
Sin embargo en la práctica su elección no resulta tan fácil a pesar de los progresos que todos los días se realizan en la fabricación de cauchos naturales, sintéticos y 
elastómeros en general. 
La resistencia de una válvula de membrana para un fluido determinado puede variar por diversas causas. 
Sin lugar a dudas pueden solicitarnos cuantos detalles deseen sobre el particular de cada problema, y con todo agrado procuraremos resolverles sus dudas con nuestra 
experiencia en la materia. Pues únicamente con ensayos prácticos se puede garantizar buenos rendimientos, ya que las condiciones exactas de servicio son las que 
Influirán en el resultado final. 

Les agradeceremos que en sus consultas y pedidos nos indiquen: 
- Naturaleza del producto vehlculado y concentración. - Temperatura. - Tiempo de contacto. - Frecuencia de maniobras. - Funcionamiento abierto, o regulación de 
caudal. - Presión, depresión o aspiración. - Abrasión. 
En el cuadro que figura a continuación ofrecemos una indicación general de los diferentes tipos de membranas que pueden seleccionarse de acuerdo con sus 
características mecánicas y resistencia química. Existen muchas más calidades de membrana pero hemos indicado solamente las más usuales, con el objeto de 
simplificar la elección. 

Color Naturaleza Dureza 
shore A 

Carga 
de 
rotura 

Desga­
rramiento 

Abrasión Flexión Elasti­
cidad 

Calor Frío Productos 
químicos 
débiles 

Oxi­
dantes 

Ácidos Bases Alco­
holes 

Aceites Disol­
ventes 

Hidro­
carburos 

BL blanco caucho natural 55 1 1 2 2 1 95 40 1 4 4 4 2 7 7 7 
BU azul caucho butilo 55 3 2 5 3 5 110 30 1 1 1 1 1 2 7 7 
PE amarillo perbunan 60 3 4 4 4 3 100 20 1 4 3 3 2 1 3 3 
HY verde hypalón 60 3 4 5 3 4 125 30 1 1 1 1 1 3 5 5 
NE rojo neopreno 60 3 4 4 1 2 100 20 1 2 3 3 1 4 5 5 
VI naranja vitón 65 3 4 4 3 2 200 20 1 1 3 3 1 2 4 4 

La resistencia ha sido prevista de 1 a 7 en valor decreciente. 
1 .Excelente, 2.Muy buena, 3.Buena, 4.Mediana, 5.Débil, 6.Muy débil, 7.Mala, no aconsejable 

CABEZA MANUAL 
El movimiento es producido por un sistema tornillo-tuerca, siendo siempre 
la zapata oscilante. Un volante manual o bien de cadena hace girar la 
tuerca. Para los orificios superiores a 65/80 incluido, la cabeza lleva una 
rejilla que limita la dilatación de la membrana bajo la presión en posición 
abierta. El cuerpo está constituido por dos codos suaves unidos, dando la 
forma de un acento circunflejo. La vena del fluido para atravesar la válvula 
se desvía sólo ligeramente de su sentido rectilíneo, por lo que puede 
considerarse prácticamente de "paso directo". 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
El material estándar para el cuerpo es la fundición y los símbolos que 
utilizamos son los indicados a continuación: 

CUERPOS 
FT: Fundición* 
FEB: Fundición ebonitada. 
FHA: Fundición vitrificada (Halar). 
Al: Acero Inoxidable. 
FBU: Fundición recubierta butilo. 
FPT: Fundición recubierta pentón. 

* Gris, nodular y acero carbono A-216 Gr. WCB. 

MEMBRANAS 
122.BL: Caucho natural. 
122.BU: Butilo. 
122.AL: Butilo alimenticio. 
122.NEO: Neopreno. 
122.HY: Hypalón. 
122.PE: Perbunan. 
122.VI: Vitón. 
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aiegris 

VALVULERIA E INSTRUMENTACION 

» > Válvulas de punzón 
En www.rodavigo.net Familia: Neumática 

Producto: Racores neumáticos Legris Principio de los grifos de punzón 

Se utilizan en los casos en que es necesaria una perfecta estanqueidad en la regulación de fluidos; instalaciones de instrumentación en laboratorios; regulación; 
circuitos de refrigeración por riego; control de caudales en diversos equipos industriales; alimentación, purga y vaciado de circuitos oleo-hidráulicos, de agua 
sobrecalentada, aire comprimido, etc. 

Los grifos de punzón Legris son muy compactos y se pueden conectar muy fácilmente en cualquier sistema gracias a la gama completa de distintos tipos de figuras y 
dimensiones: 
-rectos o en codo, 
- roscas macho o hembra, con anillo universal. 
-depaso2mma10mm. 

maneta 

tuerca de apriete 
del prensa-estopas 

Presión máxima de trabajo: 120 bar 
Temperatura de utilización: de-20°C a +100°C 
Componentes: Cuerpo: latón granallado niquelado 

Maneta: zamac o latón niquelado 
Vástago del punzón: latón niquelado 
Tuerca de apriete del prensa-estopas: latón 
niquelado (excepto 0510) 
Contra tuerca: latón niquelado 
Arandelas superior e inferior del prensa-
estopas: latón (excepto 0510) 
Guarnición del prensa-estopas: amianto grafitado 

Código 
n 

DN C H Máx. H Min. L/2 

arandela superior 
del prensa-estopas 

guarnición 
del prensa-estopas 

arandela inferior 
del prensa-estopas 

contra-tuerca 

punzón 

Peso 
(Kg) 

cuerpo 

Recto doble hembra, rosca BSP cilindrica 

20505020410 4 G1/8 9 56 50 17 23 0,11 
20505020413 4 G1/4 11 56 50 17 23 0,11 
20505020617 6 G3/8 12 67 60 26 0,16 
20505020917 9 G3/8 12 82 70 33 0,41 

Código DN C E, E 2 H Máx. H Min. J L Peso 
H (Kg) 
20505010410 4 G1/8 7 9 56 50 17 44 0,12 
20505010413 4 G1/4 9,5 11 56 50 17 46 0,11 
20505010617 6 G3/8 9,5 12 67 60 - 48 0,16 

Recto macho-hembra, rosca BSP cilindrica 

Recto serie económica , conex ión anillo universal 

Código 
PN 0 C 

F H Máx. H Min. L/2 Peso 
(Kg) 

20505100406 4 6 10x100 13 46 42 29 0.08 
20505100508 5 8 12x100 14 46 42 30 0.08 
20505100510 5 10 16x150 19 46 42 31 0.11 

Miti 
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RCDAUIGO.SA 
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» > Válvulas industriales aiegris 
Principio de las vá lvu las industriales. Serie universal En www.rodavigo.net Familia: Neumática 

Producto: Racores neumáticos Legris 

Condiciones técnicas de uti l ización 
Presión de servicio: 20 a 40 bar según modelo 
Temperatura de ut i l ización: de -20°C a +80°C 
Naturaleza de los materiales 
constituyentes: 

Las válvulas industriales Legris son válvulas de cierre esférico: la parte activa que realiza la interrupción del 
circuito es una esfera perfecta. El cierre-apertura se hace con una simple maniobra de la maneta: "un cuarto de 
vuelta" en las válvulas de dos vías, y "media vuelta" en las de tres vías. 
Funcionamiento: la válvula de cierre esférico es una válvula de interrupción, en la que, cuando está cerrada, la 
esfera oscilante queda presionada sobre las juntas de los lados de la salida. Aunque aumente la presión de 
entrada la estanqueidad siempre es absoluta. Su límite está en el de la resistencia de los materiales empleados; 
sí bien antes se observaría una alteración de las juntas y una deformación del cuerpo de la válvula. 

la bola o esfera: oscilante y equilibrada, está sujeta a cada lado por una junta de asiento; la auto-estanqueidad del 
circuito en la válvula queda asegurada mediante la acción de dos juntas complementarias de compensación de 
desgaste. 
el dispositivo de arrastre: termina en un eje cuadrado que penetra en la esfera. La estanqueidad de este 
montaje queda asegurada mediante un junta tórica, denominada también junta "O" ring de arrastre. 

Para satisfacer las exigencias de las Industrias, 3 series completan la serie universal: 
• serie ligera, para aplicaciones a baja presión 
• serie fluoropolímero, para aplicaciones corrientes y con presión máxima limitada 
• serie acero inoxidable, para fluidos corrosivos y ambientes agresivos. 

tornillo de fijación 
de la maneta maneta Cuerpo: latón 

Bola: latón pulido espejo niquelado 
Dispositivo de arrastre: latón 
Tuerca de blocaje: latón 
Junta de asiento: rilsán grafitado 
Junta de arrastre: nitrilo 
Junta de compensación de desgaste: nitrilo 

junta tórica "O" ring 
de compensación de 

Par de apriete max. de las Rosca G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 \\ljmf 

válvulas de serie universal: m.daN 0,10 0,10 0,15 0,20 0,50 ' im • 
a0,20 a0,20 a0,25 a0,35 a0,70 

Rosca G1" G1"1/4 Gf'1/2 G2" 
m.daN 0,50 0,40 0,80 0,80 junta de / / 

a0,70 a0,60 a1,20 a1,20 a s i e n t 0 bola/ 
Rosca doble hembra 

a0,60 

Código 
H M e F H H1 J L L1 M Peso 

Kg 
20504020410 4 G1/8 - 14 35 29 44 25 48 0,09 
20504020710 7 G1/8 19 19 38 31 51 27 48 0,17 
20504020713 7 G1/4 19 19 38 31 53 28 48 0,16 
20504021017 10 G3/8 24 24 45 43 59 31 69 0,24 
20504021321 13 G1/2 27 27 47 44 67 34 69 0,29 
20504022027 20 G3/4 32 38 63 54 80 39 108 0,66 
20504022334 23 G1 41 46 67 57 94 47 108 1,03 
20504023242 32 G1 1/4 55 60 97 115 112 59 180 2,47 
20504023249 32 G1 1/2 55 60 97 115 120 62 180 2,34 
20504024048 40 G21 - 70 104 122 - 61 190 2,61 
20504024049 40 G1 1/2 55 55 104 - 111 55 190 2,44 

Rosca macho y hembra 
Código 
H M C F H H1 J L L1 M Peso 

kg 
20504010410 4 G1/8 14 35 29 14 45 25 48 0.09 
20504010510 5 G1/8 19 38 31 19 51 27 48 0.16 
20504010713 7 G1/4 19 38 31 19 52 28 48 0.15 
20504011017 10 G3/8 24 45 43 24 58 31 69 0,23 
20504011321 13 G1/2 27 47 44 27 66 34 69 0.28 
20504011827 18 G3/4 38 63 54 39 79 39 108 0.65 
20504012334 23 G1 46 67 57 48 91 47 108 0.98 
20504013242 32 G1 1/4 60 97 115 55 113 59 108 2.38 

tuerca de 
blocaje 
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VALVULERIA E INSTRUMENTACION 
aiegris > » Válvulas Industriales 
En www.rodavigo.net Familia: Neumática 

Producto: Racores neumáticos Legris Válvulas industriales rectas 

Rosca doble macho 
Código DN c F H H1 J L L1 M Peso 

a (kg) 
20504000410 4 G1/8 14 35 29 14 45 25 48 0,09 20504000410 4 G1/8 14 35 29 14 45 25 48 0,09 I 

20504000713 7 G1/4 19 38 31 19 60 36 48 0,16 H 

20504001017 10 G3/8 24 45 43 24 70 43 69 0,25 
20504001321 13 G1/2 27 47 44 27 78 45 69 0,32 
20504001827 18 G3/4 38 63 54 39 90 50 108 0,71 

Anillos y tuercas de cierre de acero 
Código DN c F F1 H H1 J L L1 M Peso 

a (kg) 
20504110406 4 6 14 19 38 31 19 76 30 48 0,17 
20504110608 6 8 17 19 38 31 19 77 30 48 0,2 
20504110710 7 10 19 19 38 31 19 78 31 48 0,2 
20504111012 10 12 22 24 45 43 24 85 36 69 0,31 

Rosca con dos racores de bicono 

Código PN c F F1 H H1 J L L1 M Peso 

a (kg) 
20504140406 4 6 13 19 38 31 19 72 31 48 0,17 
20504140608 6 8 14 19 38 31 19 74 30 48 0,1 B 
20504140710 7 10 19 19 38 31 19 78 31 48 0,21 
20504141012 10 12 22 24 45 43 24 86 36 69 0,3 

M 

3 

i 
0d' 

ZJ 
-: i 

0d' Toe L 

L 
O F l - 3 * 

Hlegris 
connectic » > Válvulas industriales inox 

Las válvulas serie acero inoxidable permiten vehicular 
numerosos fluidos corrosivos y resisten a ambientes 
agresivos. De paso total, por su diseño "3 piezas" 
ofrecen la posibilidad de un desmontaje lateral que 
facilita enormemente todas las operaciones de 
mantenimiento, permitiendo s imul táneamente 
presiones y temperaturas elevadas, estas válvulas se 
adaptan a diversos campos de aplicación. 

Naturaleza de los materiales constituyentes: 
- cuerpo, bola, racores, dispositivo de arrastre: acero 
inoxAISI 316 
- maneta, arandela con muesca, tope de la maneta: 
acero inox AS 304 
- tuercas, arandela de prensaestopa: acero InoxAISI 
303 
- tornillo: acero inoxAISI 305 
- juntas de asiento, junta de arrastre, arandela anti­
fricción : FE 
-junta tórica: FKM 

4832 rosca doble hembra, 3 piezas de desmontaje lateral 

dispositivo de arrastre 

junta del dispositivo 
de arrastre 

Válvu las serie acero inoxidable 

Resistencia a la presión y 
temperatura de las válvulas serie 
acero inoxidable 4832 

junta tórica. 
p r e s i ó n bar 

u ii y junta de asiento cuerpo bola tornillo racor 

temp 
-20°0°+20°25°50° 100° 150° 200° °C 

ejemplos: 
a100°C, PN 64 soportan 48 bar 

PN 40 soportan 30 bar 
PN 25 soportan 17 bar 

Para temperaturas comprendidas entre 150° y 200 °C sírvanse consultamos. 

Código C DN PN 0D E F H L M N Z Peso 
kg 

20548321013 1/4 10 64 - 18 22 50 57 110,5 - - 0,425 
} 20548321017 3/8 10 64 18 22 50 57 110,5 - 0,400 

20548321521 1/2 15 64 6 20,5 27 64 65 131,5 36 36 0,370 
-> 20548322027 3/4 20 40 5,5 22,5 32 68 76 131.5 42 42 0,555 

20548322534 1" 25 40 6 27 41 78,5 92 174.5 42 42 1,035 
H 20548323242* 1 "1/4 32 25 5,5 30 50 83,5 106,5 174,5 42 42 1,465 

\ 20548324049* 1"1/2 40 25 6,5 31 55 100 116 250,5 50 50 1,995 
20548325048* 2" 50 25 6,5 36 70 107 136 250,5 50 50 3,140 

*modelos con la inscripción CE 
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» > Válvulas industriales inox 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

Hlegris 
connectic 

Válvulas serie acero inoxidable AISI 303 En www.rodavigo.net Familia: Neumática 
Producto: Racores neumáticos Legris 

Resistencia a la presión y temperatura de 
las válvulas serie acero inoxidable 18/10 

Muy compacta, esta serie de válvulas en acero inoxidable permite vehicular numerosos fluidos agresivos, 
a presiones que no excedan de 20 bar. 

naturaleza de los materiales constituyentes: 
- cuerpo, bola, racores, dispositivo de arrastre: acero inoxAISI 303 
-maneta: latón niquelado 
-juntas de asiento, junta de arrastre, junta tórica: PTFE 

0465 rosca doble hembra 

50 

35 

H _ [ l f í j - J 

OF1 

^ = C 

L E 
OF 

Código C DN E F F1 H L Peso 

kg 
20504650413 G1/4 4 13 19 24 36 50 0,224 
20504650717 G3/8 7 13 24 27 39 55 0,278 
20504651021 G1/2 10 16 27 30 40 62 0,323 

» > Válvulas pilotadas H legris 
connectic 

Válvulas anti-retorno, todos los fluidos, de acero inoxidable 

Junta de FKM Cuerpo de acero 

acero inoxidable 316L 

Modelo Caudal de agua a 6 bar Kv 
Nl/min 

1/8 18,88 1,60 
1/4 19,91 1,69 
3/8 35,54 3,01 
1/2 36,50 3,10 
3/4 65,86 5,59 
1" 92,60 7,86 

La válvula anti-retorno.para todos los fluidos, de acero inoxidable asegura el 
paso del fluido en un sentido y bloquea el caudal en sentido contrario. Fiable y de 
tamaño reducido, constituye un elemento de seguridad que se integra a la 
perfección a circuitos para todos los fluidos. Está perfectamente adaptada para 
ser utilizada en condiciones severas, en ambientes sometidos a tensiones 
mecánicas y qu ¡micas importantes. 

Funcionamiento: un clapet de acero inoxidable obtura el paso del fluido 
apoyándose en un asiento cuando el diferencial de presión es inferior a 0,25 bar, 
estando el umbral determinado por el tarado del muelle Interno. Su implantación 
se realiza con ayuda de una llave plana de 6 caras a la entrada del circuito que se 
desea proteger. 

Característ icas técnicas: 
presión de utilización: 0,5 a40 bar 
temperatura de utilización:-20°C a +180°C 
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aiegris 
connectic I 

Enwww.rodavigo.net Familia. Neumática 
a Producto: Racores neumáticos Legns 

VALVULERIA E INSTRUMENTACIÓN 

» > Válvulas pilotadas 
Válvulas anti-retorno, todos los fluidos, de acero inoxidable 

4890 unidireccional, hembra-hembra, BSP cilindrica 
Código c DN 0D F L Peso 

kg 
20548901010 G1/8 10 22 17 50 0,084 
20548901313 G1/4 10 22 17 50 0,074 
20548901717 G3/8 15 30 22 67 0,182 
20548902121 G1/2 15 30 25 71 0,196 
20548902727 G3/4 20 42 32 84 0,288 
20548903434 G1 " 25 42 38 90 0,416 

B 0 D 

Código C DN 0D F L Peso 

kg 
20548911010 G1/8 10 22 17 56 0,086 
20548911313 G1/4 10 22 17 58 0,082 
20548911717 G3/8 15 30 22 75 0,190 
20548912121 G1/2 15 30 25 79 0,280 
20548912727 G3/4 20 42 32 98 0,302 
20548913434 G1 " 25 42 38 104 0,424 

4891 unidireccional, macho-hembra, BSP cilindrica 

4892 unidireccional, hembra- macho, BSP cilindrica 
Código C DN 0 D F L Peso 

kg 
20548921010 G1/8 10 22 17 56 0,086 
20548921313 G1/4 10 22 17 58 0,082 
20548921717 G3/8 15 30 22 75 0,190 
20548922121 G1/2 15 30 25 79 0,280 
20548922727 G3/4 20 42 32 98 0,302 
20548923434 G 1 " 25 42 38 104 0,424 

0 D 

• 

F 
O F 

Código C DN 0 D F L Peso 
kg 

20548951111 1/8 10 22 18 50 0,084 
20548951414 1/4 10 22 18 54 0,080 
20548951818 3/8 15 30 22 73 0,198 
20548952222 1/2 15 30 25 77 0,213 

Los modelos NPT macho / hembra y con otros tipos de juntas (nitrilo, EPDM FDA) 

4895 unidireccional, hembra- hembra, NPT 

pueden suministrar bajo demanda. 
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